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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji:
Inwestor
Gmina Trzebownisko
36- 001 Trzebownisko 976
Lokalizacja:
Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej nr 108807R w Stobiernegj - rys. nr 1 ,Orientacja”.
Administratorem drogi jest Wojt Gminy Trzebownisko.
2. Program inwestycji
W ramach projektu opracowano:
a. budowe chodnika w kilometrze:
- km 1+062,0 — km 1+237- strona prawa,
b. poszerzenie jezdni do szer. 4,5m w kilometrze:
km 1+092 — km 1+237- strona prawa,
c. przebudowe odwodnienia drogi,
d. przebudowe nawierzchni jezdni w kilometrze:

km 1+058 — km 1+237

e. zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga- sieci energetycznej podziemnej

Roboty drogowe prowadzone beda w granicy istniejacego pasa drogowego drogi gminnej

Cel i zaktadany efekt inwestycji:

Celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu technicznego jezdni oraz budowa chodnika, w celu
podwyZszenia poziomu bezpieczenstwa ruchu.

Oprocz osiggniecia celu bezposredniego, poprzez realizacje inwestycji planuje sie osiggng¢ rowniez nizej
wyspecyfikowane cele posrednie:

- poprawe warunkéw zycia mieszkancow (dla ktérych przedmiotowa droga jest jedynym dojazdem do

miejsca w ktérym mieszkajg) dzigki ograniczeniu emisji szkodliwych spalin i hatasu, podniesieniu poziomu
estetyki otoczenia,

- poprawa nosnosci drogi,

- przebudowa odwodnienia drogi

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

Kopia mapy ewidencyjnej,

Wypis z ewidencji gruntéw,

Decyzja zwalniajgca z konieczno$ci budowy kanatu technologicznego

Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

Rozporzgdzenie w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r. poz. 124,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017r.w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U. 2018 poz. 142,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017r.w  sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego  ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz.
U. 2017 poz. 1405,)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz 1566)



- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r.w  sprawie
ogftoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017 poz.519)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. poz.1800);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; zatgcznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014

- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi

taczna diugosé projektowanej przebudowy drogi wynosi¢ bedzie 0,179 km zwigzku z powyzszym:

- realizacja zadania pod w/w nazwa nie kwalifikuje sie do przedsigewzie¢ wymienionych w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz.U. z 2010r. nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.) i nie podlega procedurze ocen oddziatywania na
Srodowisko oraz na obszar Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235, z p6zn. zm.) wobec powyzszego nie ma podstawy
prawnej do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Podstawowe parametry istniejacej drogi:

- klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,

- kategoria ruchu: KR1,

- szerokos¢ jezdni zmienna od 3,5 do 5,0m o przekroju szlakowym,
- jezdnia dwukierunkowa,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: daszkowy 2%,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢é poboczy: 0,75m,

- nawierzchnia poboczy: gruntowe.

Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych oraz zatomoéw.

Prawa czesc¢ jezdni drogi jest odwadniana do rowu przydroznego, ktéry uchodzi do rowu odptywowego po
lewej stronie drogi w km 1+159. Lewa czesc¢ jezdni jest odwadniana w kierunku przylegtego terenu, zgodnie z
nachyleniem drogi.

Droga przebiega w terenie zabudowy. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

Przepusty pod korpusem drogowym:
- na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowany jest przepust w km 1+159

4.2. Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworéw geologicznych przy pomocy
sondy penetracyjnej. Otwory wykonano w pasie zieleni.

Zakres wystepowania gruntow ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierajgc
skrajne kilometraze dzielgc odlegtos¢ miedzy odwiertami na potowe.

Podtoze gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj gruntow:
glina zwiezla.

Zgodnie z tabelami w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych:

- grunt pod wzgledem wysadzinowosci zaliczono do grupy gruntéw mato wysadzinowych

Do poziomu 2,5 m wdd gruntowych nie nawiercono.

- warunki wodne podtoza gruntowego zakwalifikowano do dobrych.

W wyniku przeprowadzonych prac podioze zaliczono do grupy nosnosci podioza G3

4.3. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

- napowietrzna sieé telekomunikacyjna,



- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie€ kanalizacji sanitarne;j

5. Opis stanu projektowanego

Obszar oddziatywania réwny jest obszarowi przeznaczonego pod inwestycje.
Na planie sytuacyjnym obszar ten oznaczono:
- linig przerywang czarng

5.1. Opinia geologiczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r (Dz.U. Poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
zaprojektowany obiekt budowlany zaliczony jest do:

- pierwszej kategorii geotechnicznej,

- w miejscu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego wystepujg proste warunki gruntowe

5.2. parametry drogi gminnej po przebudowie
a. kategoria drogi: gminna

b. klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,

d. predkos$¢ projektowa - teren zabudowy Vp:30km/h
e. predkos¢ miarodajna - Vm: ----- km/h
f. jezdnia:

- przekrgj uliczny z jezdng szerokosci:
5,0m od km 1+058 do km 1+092 i od km 1+226 do km 1+237,
4,5m w km od 1+092 do km 1+226,
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- szerokos¢ pasa ruchu 2,51 2,25m,
- spadek poprzeczny: daszkowy - 2% i jednostronny 2%
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
g. chodniki:
- prawostronny przy krawedzi jezdni szer. 1,5; w miejscu przeszkody 1,25
- spadek poprzeczny: jednostronny 2%, w kierunku osi jezdni
- nawierzchnia: kostka brukowa,
h. zjazdy:
- indywidualne i publiczne z jezdnig szer. min. 3,5m
- nawierzchnia: kostka brukowa lub beton asfaltowy

Opady atmosferyczne, poprzez projektowang kanalizacje deszczowa, bedg odprowadzone do rowu
odptywowego na dz. nr ewid. 1968/5. Istniejgca kanalizacja otwarta bedzie zlikwidowana.

5.3. poszerzenie jezdni,

W ramach przebudowy drogi jezdnia drogi bedzie poszerzona do szerokosci 4,5 i 5,0m. Poszerzenie jezdni
bedzie miato miejsce po prawej stronie drogi w kilometrze:

- od km 1+058 do km 1+092 i od km 1+226 do km 1+237 - poszerzenie do szer. 5,0m

- od 1+092 do km 1+226 - poszerzenie do szer. 4,5m

Wraz z poszerzeniem zostanie wykonana nowa nawierzchnia na jezdni istniejgcej.
Krawedzie jezdni bedg ograniczone kraweznikiem drogowym szer. 15cm (przekrdj uliczny).
Os jezdni skiada sie z odcinkéw prostych i zatomow.
Jezdnia drogi bedzie miata przekréj poprzeczny:
- dwustronny (daszkowy) o nachyleniu 2% w km 1+092 — km 1+226
- jednostronny o nachyleniu 2% w kilometrze od km 1+058 do km 1+092 i od km 1+226 do km 1+237
Projektowana nowa jezdnia spowoduje korekte niwelety poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych na poszczegolnych odcinkach. Zatozono spadki podtuzne od 0,3% - 2,28%.



Niwelete projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcej, przy uwzglednieniu mozliwych do wprowadzenia korekt
w potgczeniu z terenami otaczajgcymi korpus drogowy. W wyniku przebudowy niweleta jezdni podniesie sie
od +3 do +8cm. Niwelety wjazdéw na posesje zostang rowniez skorygowane w zakresie jak niweleta jezdni
drogi.

Nawierzchnia jezdni- beton asfaltowy.

5.4. budowa chodnika

Zaprojektowano chodnik szerokosci 1,5m przy prawej krawedzi jezdni, w kilometrze drogi od km 1+062 do
km 1+237. W miejscu przeszkody chodnik bedzie zawezony do szer. min. 1,25m.
KrawedZz chodnika od strony jezdni bedzie zakoriczona kraweznikiem drogowym 15x30. Krawedz
zewnetrzna bedzie zakonczona obrzezem betonowym 8x30cm.
Nawierzchnia chodnika bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w poziomie +0,12m z
pominieciem miejsc, w ktorych to kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:
- +0,02 w miejscu sugerowanych przejsé dla pieszych,
- +0,04 na szeroko$ci zjazdu,
Spadki podtuzne chodnika nie przekroczg pochylenia 6%.

5.5. Zjazdy indywidualne

Zaprojektowano przebudowe zjazdéw do dziatek przylegtych do drogi.

5.5.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny

1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdow przez chodnik wynosi¢ bedzie 5,0m w tym:

a. szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen/skoséw wynosi¢ bedzie 3,5m (minimalna dopuszczalna
3,0m) i nie bedzie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej
przeciecia z osig zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)

b. szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);

2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kotowymi o
minimalnym dopuszczalnym promieniu wynoszgcym 3,0m lub skosem o proporcji n:m , gdzie n=m=1,5m —
2,0m (min. dopuszczalne n=mz=1,5m) ;

3. pochylenie podiuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina (chodnik ktérego spadek poprzeczny wynosi¢ bedzie 2%, pobocze ktérego spadek poprzeczny
wynosi¢ bedzie 8%). Poza chodnikiem/poboczem spadek podtuzny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego
maksymalnego spadu wynoszacego 5,0%;

4. nawierzchnia:

a. jezdni bedzie wykonana w granicy pasa drogowego, z kostki brukowej lub betonu asfaltowego,
b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza bedg wykonane z kostki brukowej lub z kruszywa

5.5.2. Przepusty pod zjazdami

Ze wzgledu na przebudowe odwodnienia drogi, w ramach ktorej zaprojektowano likwidacje kanalizacji
otwartej, nie projektuje sie przepustéw pod zjazdami.
W ramach likwidacji kanalizacji otwartej istniejgce przepusty pod zjazdami bedg zlikwidowane.

5.6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje projektowanych elementéw opracowano na podstawie katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych; zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 i zatgcznika nr 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.6.1. poszerzenie jezdni i odtworzenie nawierzchni jezdni

e 4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
e 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70



e 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie

e 22cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C+ 52<4,0MPa
wg PN-EN 14227-1

Razem:51cm

5.6.2. jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego - kategoria ruchu KR-1

e 4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

e 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. Warstwa profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

5.6.3. Chodnik

e 6Cm kostka brukowa betonowa kolorowa

e 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

e 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
e 10cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C+ 52<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:35cm

5.6.5. Zjazdy indywidualne

a. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym.

e 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
e 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C+ 52<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:47cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.7. sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

5.7.1. nawierzchnia poszerzenia jezdni

Dla gruntu kat. G3 i kategorii ruchu KR1 minimalna grubo$¢ konstrukgcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza wynosi

Hmin= 0,50*H-=0,50*1,0m=0,50m - warunek spetniony

5.8. Odwodnienie pasa drogowego

Istniejace odwodnienie drogi bedzie przebudowane.

5.8.1. Likwidacja urzadzen wodnych
W ramach przebudowy odwodnienia istniejgca kanalizacja deszczowa otwarta bedzie zlikwidowana na
odcinkach:
a. po prawej stronie drogi w kilometrze drogi
- od km 1+092 do km 1+237,

W ramach likwidacji istniejgce przepusty pod zjazdami, bedg rozebrane.

5.8.2. Budowa kanalizacji deszczowej:

W ramach budowy odwodnienia drogi bedzie wykonana kanalizacja deszczowa w kilometrze drogi od km
1+092 do km 1+237.



spadki
-0,30 - 2,10%

Technologia.

Kanalizacja bedzie usytuowana w jezdni i chodniku. Bedzie to kanalizacja o przekroju kotowym $rednicy @300
@400 z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego o sztywnosci obwodowej:
- SNB8 - pod chodnikiem i poboczem,

Montaz rur przewodowych

Prace sieciowe wykonywane bedg w wykopach liniowych szerokosci rownej $rednicy rury przewodowej plus
2x40cm, o Scianach pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaktada sie, ze 85% robét ziemnych
wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe bedg montowane na tawie z piasku/pospodiki/kruszywa gr. 15/25cm. Montaz rur
przewodowych nalezy rozpoczgé od studni zgodnie z projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po
uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robdt,
obsypke uzupetnia sie do projektowanej rzedne;j

Zasypka rur przewodowych
zasypka rur przewodowych sktada sie z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.
Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
Etap | —wykonac¢ warstwe ochronng rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach
Etap Il — po probie szczelnosci ztgczy rur kanatowych, wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potgczen
Etap Il — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbidrkg deskowan i rozpor $cian
wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, z uwagi na kruchosé
materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu. Zasypke i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3 Srednicy
rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

Studnie rewizyjne i potgczeniowe

Na trasie projektowanej sieci przewidziano zelbetowe prefabrykowane studnie rewizyjne @1000, z
wodoszczelnego betonu C45/55 o nasigkliwosci mniejszej niz 4% majgcego podwyzszong odpornos$¢ na
korozje pozwalajgcego pracowa¢ im bez Zzgdnych zabezpieczen w gruncie nawodnionym o stopniu
agresywnosci ma ( $redni) PN-EN 206-1

Studnie bedg wyposazone we wiazy wentylowane, klasy obcigzenia D400 o $rednicy @600. Goérna
powierzchnia wtazu musi znajdowac sie na tym samym poziomie co nawierzchnia drogi, aby nie tworzyé
zagtebienia ani wzniesienia.

Zaleca sie wykonywanie wykopdw w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykona¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji
projektowanego chodnika. Réwnomiernie zageszczaé obsypke unikajgc nierownomiernego nacisku gruntu na
Scianki.

Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez
2-krotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych Srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,R” lub lepikiem
asfaltowym.

Whpusty uliczne
Woda opadowa lub roztopowa bedzie wprowadzana do kanalizacji za posrednictwem projektowanych
wpustéw ulicznych.

Projektowane wpusty deszczowe wykona¢ z betonowych elementow prefabrykowanych o $rednicy
D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym wpustem Sciekowym
bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywac¢ w wykopach obiektowych o wymiarach w
rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych
Przykanaliki od wpustéw deszczowych projekiuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
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jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki klasy ,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o Srednicy D=200
i 250mm, tgczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikow przez Sciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych
- przejsciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane bedg w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o $cianach pionowych.

Zasady prowadzenia wykopéw i zasypki sg analogiczne jak dla rur przewodowych

Przykanaliki od wpustéw deszczowych usytuowanych przy krawedzi jezdni bedg wykonane z rur PVC
kanalizacyjnych o $rednicy @200mm.

5.8.3. Opis urzadzen stuzacych do oczyszczania wéd deszczowych i roztopowych

Zgodnie § 17.1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub
roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311): wody opadowe lub roztopowe
ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z drég klasy ,,D” — Dojazdowa nie
wymagajg oczyszczenia przed wprowadzeniem do wéd lub do ziemi.

Tzn. Zze stezenie zanieczyszczen Sciekdw deszczowych i roztopowych splywajgcych z przedmiotowego
odcinka drogi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych

- zawiesina ogolna 100mg/dm3

- weglowodory ropopochodne 15m g/dm3

Niemniej jednak:

- zaprojektowane wpusty uliczne bedg wyposazone w osadniki.

a. Wohpust uliczny z osadnikiem
Eksploatacja polega na regularnej kontroli i czyszczeniu urzadzenia w zaleznosci od potrzeb.
Kontrola obejmuje:

1. wizualng ocene stanu technicznego elementow

2. usuniecie zgromadzonych lisci i innych zanieczyszczen ptywajgcych

3. sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu
Sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomocg taty mierniczej. llos¢ zgromadzonego
osadu nie moze przekraczac ok. 1/3 — 1/2 pojemnosci czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu
wypetnienia osadem, nalezy przystgpi¢ do czyszczenia urzgdzenia.

5.9. Urzadzenia techniczne drogi - kanat technologiczny,

Inwestor, Gmina Trzebownisko, rezygnuje obowiazku budowy kanatu technologicznego.

Przebudowywany odcinek drogi:

- jest krotszy niz 1000m,

- kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

- w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowsg i wieloletnig prognozg finansowg jednostki samorzadu
terytorialnego, programie wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych lub planami o ktérych mowa a art. 20 pkt 1 lub 2

Oswiadczenie Inwestora w zatgczeniu.

6. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe polega¢ bedg na rozebraniu istniejacych zjazdow, jezdni w m. projektowane;
kanalizacji deszczowej. Roboty ziemne bedg prowadzone w gruncie kat.I-lll.

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu:

- odhumusowaniu terenu pod projektowany chodnik, poszerzenie jezdni, kanalizacje deszczowa

- wykopow pod projektowane odwodnienie, poszerzenie jezdni, kanalizacje deszczowg

- nadsypaniu gruntem kategorii Il (grunt budowlany niespoisty - sypki, pozyskany wykopu lub z dowozu)
réznicy poziomow pomiedzy projektowanym chodnikiem i przylegtym terenem.

6.1. tereny zielone - trawnik

Po wykonaniu robét drogowych przylegty teren bedzie zniwelowany do projektowanego poziomu i obsiany
trawg na warstwie ziemi urodzajne;j



7. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.

8. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzgdzen obcych wystepujgcych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona nha mapie do celéw
projektowych.
Projektowany chodnik bedzie wykonany w poziomie istniejacego terenu lub nieco wyzej.
Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:
o ustalic wstepne potozenie: przewoddw na podstawie plandéw syt.-wys. oraz wykonania probnych
wykopdw,
o ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez
ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
e wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich
zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,
e Wbudowane elementy nalezy oznakowaé zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wiasciciela
infrastruktury
o Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

8.1. Sie¢ teletechniczna napowietrzna

Przebudowywana droga nie koliduje z istniejgca sieciag teletechniczng napowietrzng. Odlegtosci pionowe
oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane
Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

8.2. Sie¢ energetyczna napowietrzna

Przebudowywana droga nie koliduje z istniejgca siecig energetyczng napowietrzng. Odlegtosci pionowe
oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane
Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

8.3. Sie¢ energetyczna podziemna

- istniejgce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi APS @110 w kolorze
niebieskim w miejscach kolizji z projektowang przebudowg drogi

8.4. Sie¢ wodociggowa

Gtebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociggowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od
normowej gtebokosci wynoszacej min. 1,4m.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgcg siecig wodociggowg, normowa odlegtos¢
pionowa wynoszgca min. 20cm bedzie zachowana.

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

Istniejgce pokrywy zaworéw bedg wyregulowane do poziomu projektowanego chodnika lub terenu.

8.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Gtebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociggowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od
normowej gtebokosci wynoszacej min. 1,4m.

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.
8.6. Sie¢ gazowa

W pasie drogi na rozpatrywanym odcinku sie¢ gazowa nie wystepuje
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9. Wycinka drzew

W obrebie inwestycji, na przedmiotowym odcinku drogi drzewa nie wystepuja.

10. Wielkos¢ podstawowych robét

Jezdnia z betonu asfaltowego - 856 m?
chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 368 m?

11. Ochrona srodowiska .

Droga na odcinku projektowanej przebudowy nie znajduje sie na obszarach chronionych ustanowionych
w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z, zm.), wystepowania cennych
zbiorowisk roslinnych, atakze siedlisk ptakow i zwierzat spetniajgcych kryteria dyrektyw 79/409/EWG
i 92/43/EWG, i zgtoszonych do objecia ochrong w formie obszaréw Sieci Natura 2000, oraz nie bedzie miato
wpltywu, na jakos¢ i zdolnos¢ do odtwarzania zasobow naturalnych.

Przebudowa nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytéw do
atmosfery powyzej 20%.
Droga nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000”.
Najblizej potozone obszary chronione to:
- rezerwat Bor nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.RP.1203
- obszar natura 2000 - obszar siedliskowy, Mrowle tgki - kod PLH180043,

Do prac transportowych i montazowych stosowane bedg maszyny i urzadzenia sprawne technicznie.

Teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec
przedostawaniu sie zanieczyszczen (szczegolnie substancji ropopochodnych) do srodowiska gruntowo-
wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Prace budowlane bedg prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie Sciekéw bytowych w przeno$nych urzgdzeniach sanitarnych, ktére bedg okresowo
oprozniane przez specjalistyczng firme i wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekow.

Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przeptywajgcego cieku, bez narazania wod tego cieku na
zanieczyszczenie stosowanymi materiatami budowlanymi

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpaddw, powstatych w okresie prowadzenia prac
budowlanych, przez uprawnionego odbiorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robot ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko
odpadéw.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wkasnych materiatow budowlanych tj. kruszywo,
beton cementowy, kostka brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajgce odpowiednie atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materiaty i surowce poza materiatami
niezbednymi do wykonania planowanej inwestycji .

W fazie budowy nie bedg powstawaty odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostang prawidtowo
zagospodarowane zgodnie z wytycznymi zwigzanymi z gospodarkg odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek i nie
pozbawi ich mozliwosci korzystania z mediow. |

Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

12. Ochrona konserwatorska
Droga na odcinku projektowanej przebudowy, nie znajduje sie ha obszarze objetym ochrong Konserwatora

Zabytkéw.

13. Informacja okreslajagca wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Projektowana przebudowa drogi, zlokalizowana jest poza granicg terenu gorniczego.
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14. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzgdzeh obcych jest naniesiona na mapie zasadniczej.

Przed przystapieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne potozenie: przewoddw na podstawie plandw syt.-wys. oraz wykonania probnych wykopow,
- ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢é posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich
reczne odkopanie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakohczeniu
oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.
- Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
- Roboty realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materialy rozbiérkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robot przedstawi karte utylizacji materiatow z
rozbiorki.
- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Projektowat,
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