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OPIS TECHNICZNY
1.PODSTAWA OPRACOWANIA
v'Zlecenie od Inwestora
v'Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skalil:500
v'Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego

v'Uzgodnienia z Inwestorem

2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja zaktada budowe ul. Polnej w Kobylnicy.

Teren objety jest ustaleniami MPZP "Kobylnica P6éinoc” (Uchwata Rady Gminy nr
XXIX/346/2005 z dnia 29.04.2005r.) i1 znajduje si¢ ~w granicach terenu
zdefiniowanego przez plan jako:

N.023KD

3.STAN ISTNIEJACY

Ulica Polnej potozona jest w potnocnej cze$ci miejscowosci, krzyzuje si¢ z drogami
gminnymi ul. Krzywa 1 Witosa w Kobylnicy. Na dzien dzisiejszy drogi posiada na
przewazajacej dtugo$ci nawierzchni¢ gruntowa. Pas drogowy ma szerokos$¢ od 10
do 15m. Odwodnienie nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo i czg$ciowo za
pomoca wpustow deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j

Wizja lokalna pozwolita okresli¢, ze istniejagce warunki jazdy i stan nawierzchni
mozna okresli¢ jako zty. Nawierzchnia o stabej konstrukcji powoduje utrudnienia w
ruchu pojazdow ze wzgledu na niewystarczajace odwodnienie na jezdni gromadzi
si¢ woda.

Zlokalizowane wzdluz drogi dzialki to tereny o charakterze mieszkalnym i

gospodarczym.

4.PLAN SYTUACYJNY

Zakres projektu obejmuje ulice Polng o dtugosci 374,45m w Kobylnicy.

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostal w skali 1:500

Do projektowania ulicy przyjeto przekrdj uliczny, jezdnia obustronnie ograniczona
krawegznikiem najazdowym. Szeroko$¢ jezdni 5,0m z jezdnig z kostki betonowe]
typu starobruk o szerokosci 3,0m wraz z obustronnie przylegajacymi do jezdni

opaskami z kostki betonowej o szerokosci 1,0m. Wzdhiz drogi zaprojektowano
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stanowiska postojowe. Na tak zaprojektowanym ulicach wprowadzona zostanie
strefa zamieszkania. W celu dodatkowego uspokojenia ruchu zastosowano
wyniesione skrzyzowanie na potaczeniu z ul. Krzywa oraz dwa progi zwalniajace na

ul. Polne;.

5.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu na przedmiotowych dzialach — tzn. drogi publiczne.
Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy- Prawo

budowlane, obejmuje nizej wymienione nieruchomosci:

Lp nr dzialki obreb whasciciel administrator / zarzadca
1 2 3 4 5
1. 637 Kobylnica Gmina Kobylnica Urzad Gminy Kobylnica
2. 638 Kobylnica Gmina Kobylnica Urzad Gminy Kobylnica
3. 28/9 Kobylnica Gmina Kobylnica Urzad Gminy Kobylnica

Realizacja przedmiotowe] inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych
zostala zaprojektowana.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie nastepujacych przepisow
prawa:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.

2013r. poz.260 z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010r. Nr
243 poz.1623 z poézn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430 z p6zn zm.)

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z pozn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2008r. nr 25 poz.150 z p6zn. zm.)

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. Nr 213

poz.1397 ze zm.),
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6.0CHRONA ZABYTKOW NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W miegjscu realizacji robot nie wystepuja strefy ochrony archeologiczne;.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto jak dla kategorii ruchu KR1.

Podana konstrukcja nawierzchni odpowiada p.5.3.1 (a) zalacznika nr 5 do

Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

(Dz. U. z 1999, Nr 43 poz. 430).

Dane wyjsciowe do projektowania ulicy:

sdroga klasy D

»predkos¢ projektowa 50km/h

mszeroko$¢ jezdni 3,0m

=obustronne opaski 2x1,0m

mjezdnia ograniczona obustronnie krawe¢znikiem betonowym najazdowym
sspadek jednostronny jezdni 2%

swarstwa §cieralna z kostki betonowej typu starobruk

»glteboko$¢ przemarzania gruntu h=1,0m

=grupa nosnosci podtoza G1-2

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje ulicy:

a) jezdnia, zjazdy

8 cm kostka betonowa wibroprasowana typu starobruk grafitowa
3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
20 cm warstwa z kruszywa tamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie

15 cm warstwa wzmacniajgca z kruszywa stab. cem. C5/6

b) opaska

8 cm kostka betonowa wibroprasowana typu starobruk zolta
3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
20 cm warstwa z kruszywa tamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie

15 cm warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab. cem. C5/6

¢) miejsca postojowe

8 cm kostka betonowa wibroprasowana typu starobruk szara
3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
20 cm warstwa z kruszywa tamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie

15 cm warstwa wzmacniajagca z kruszywa stab. cem. C5/6
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Kostke uktada¢ na rozscielonej pod szablon i zageszczonej plyta wibracyjna
podsypce cem.-piask. utrzymujac pomiedzy kostkami fugi — 3mm. Kostke ubi¢ dla
usunigcia nierdwnosci wynikajacych z tolerancji wymiarowej kostki a spoiny

zamuli¢ piaskiem, pozostawiajac maty nadmiar piasku do ostatecznego zamulenia.

8. MIEJSCA POSTOJOWE
Wzdhuz ulicy zaprojektowano 2 miejsca o wymiarach 3,6mx5,0m oraz 13 miejsc
postojowych o wymiarach 2,5mx5,0m. Powierzchnia — 200,5m?.
Miejsca postojowe projektuje si¢ o nastepujacej konstrukcji nawierzchni:
® § cm kostka betonowa wibroprasowana typu starobruk szara (wyznaczenie
miejsc postojowych — kostka grafitowa)
® 3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
® 20 cm warstwa z kruszywa lamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie
® 5 cm warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab. cem. C5/6
Kostke uktada¢ na rozscielonej pod szablon 1 zageszczone] plyta wibracyjng
podsypce cem.-piask. utrzymujac pomi¢dzy kostkami fugi — 3mm. Kostke ubi¢ dla
usuni¢cia nierownosci wynikajacych z tolerancji wymiarowej kostki a spoiny

zamuli¢ piaskiem, pozostawiajac maty nadmiar piasku do ostatecznego zamulenia.

9.KRAWEZNIKI, OBRZEZA
Na jezdni zastosowa¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm ustawione na

podsypce cem.-piask 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej gr. 10 cm z oporem (beton

C12/15).

10.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do wykonania korytowania oraz niewielkich
nasypow. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na doktadne zageszczenie podioza
gruntowego pod warstwy konstrukcyjne.

Ilo$¢ robot ziemnych okresla przedmiar robot.

11. WYKONAWSTWO ROBOT
Roboty drogowe objete opracowaniem wykona¢ zgodnie ze Szczegdélowymi

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, stanowigcymi osobne
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opracowanie oraz z powszechnie znanymi rozwigzaniami technicznymi oraz

Polskimi Normami i Branzowymi Normami.

12.0DWODNIENIE

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi osobne opracowanie.

13.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzenia z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126 z dnia
10.07.2003r.) w przypadku gdy planowana inwestycja realizowana bedzie dtuzej niz
30dni lub gdy przy realizacji zatrudnionych bedzie wigcej niz 30 pracownikow

zachodzi potrzeba sporzadzania planu BIOZ.

14. WPLYW NA SRODOWISKO
Elementy projektowanej budowy drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie
wywieraja wplywu na srodowisko naturalne:
=pozostaja bez wplywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,
=nie zmieniajg krajobrazu,
=nie powoduja emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i1 ptynnych,
=nie wydzielaja ciepla
=nie wytwarzajg odpadow,
=nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujace, pole
elektromagnetyczne lub inne zaktdcenia,
=nie wytwarzaja halasu oraz wibracji,

=nie stwarzajg zagrozenia porazenia pradem elektrycznym ani pozarowego.
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Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

15.0KRESLENIE ZASIEGU OBSZARU OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w uzytkowaniu
sasiadujacych nieruchomosci z projektowang drogg w zwigzku z tym nie zachodzi
potrzeba okreslenia takiego obszaru - artykutlu 8ust. 3 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, p6z. 1133).

16.UWAGI KONCOWE
1. Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z realizacja tej inwestycji nalezy wzia¢ pod
uwage uzgodnienia z jednostkami branzowymi.
2. Przed  wykonaniem  nawierzchni  uporzadkowa¢  uzbrojenie przez
zabezpieczenie sieci iregulacje studni wtazow oraz zawordw sieci wodociggowe;.
3. O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ odpowiednich uzytkownikow drog.
4. Wszystkie materialy zwtaszcza prefabrykaty powinny posiada¢ atesty zgodnos$ci
z Polskimi Normami lub §wiadectwa dopuszczenia wydane przez IBDiM.
5. W trakcie wykonywania robot plac budowy nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio
oznakowac.
Projekt sporzadzono w szeéciu egzemplarzach.
Debnica Kaszubska, maj 2021r.

Projektowat:

mgr inz. Mariusz Ozarek

Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0279/POOD/2014

Sprawdzit:
mgr inz. Marcin Wachnicki

Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. inz.-drogowej
ZAP/0040/POOD/08
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1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie:
- Umowy z Inwestorem
« Wypisu i wyrysu z Planu Miejscowego
« Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.
« Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999r.
« Projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji
« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126
- warunkow technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu
« Wizji w terenie

2. Inwestor
Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

3. Informacja BIOZ

3.1.Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w
nastepujacej kolejnosci:

a/. roboty przygotowawcze

- roboty przygotowawcze i porzadkowe

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

- wycinka zieleni wraz z transportem

- geodezyjne wytyczenie elementow przedsigwzigcia

- dostawa materialow

- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych
sieci, ulicy 1 muru oporowego z istniejagcymi sieciami

- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci 1 ulicy z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym

- zabezpieczenie przejs¢ 1 przejazdow dla mieszkancow

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja

- inwentaryzacja powykonawcza

b/. branza drogowa

- zdjecie humusu, jego zatadunek 1 transportem

- roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni 1 elementdéw infrastruktury drogowe;j
(krawezniki 1 obrzeza, prefabrykaty betonowe) wraz z transportem

- wykonanie wykopow pod koryto drogowe, pod ciag piesze, rowerowe 1 miejsca
postojowe wraz z plantowaniem skarp i transportem

- wykonanie ulepszonego podltoza z kruszyw stab. cementem dla nawierzchni
drogowych oraz podbudowy betonowej lub z kruszyw

- zabudowa kraweznikow

- wykonanie nawierzchni na skrzyzowaniu

- wykonanie oznakowania pionowego

3.2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrgbie prowadzonych robot znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
11
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kabel teletechniczny istniejgcy (wtasnos¢ Orange)— zabezpieczy¢

kabel energetyczny istniejacy (wlasno$¢ Energa) — zabezpieczy¢

sie¢ kanalizacyjna istniejgca (wtasnos¢ Gmina Kobylnica/Wodociaggi Shupsk) —
zabezpieczy¢

sie¢c wodna istniejgca (wlasnos¢ Gmina Kobylnica/Wodociagi Stupsk) —
zabezpieczy¢

sie¢ gazowa (wlasno$¢ PSG) — zabezpieczy¢

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- przy budowie jezdni prowadzenie robdt w obregbie pasa drogowego przy rownoczesnie
wystepujacym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

« prowadzenie robot w poblizu wykopow pod kanalizacje deszczowa — mozliwosé
przysypania ziemig

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- zatadunek, roztadunek, prefabrykatow betonowych -mozliwos¢ przygniecenia cigzkim
elementem prefabrykowanym

- prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

- nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem drogowym

- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

3.5.Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegélowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1

- szczegdtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z punktem 3.4.

« Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

3.6.Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace
srodki:

- oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych

- stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

- zadba¢ o dobrag komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy 1 miejsca sktadowania materialow budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych)
- wykona¢ umocnienie $cian wykopdéw (typ konstrukcji dostosowaé do glebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skltadowaniem
materiatéw 1 innych obcigzen w sasiedztwie wykopow)

- przy wykopach ptytszych (do 1,5m) 1 gruncie spoistym wykona¢ §ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,
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- ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu

- przed kazdorazowym rozpoczgciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen

- prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

- zleca si¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytal sygnat
dzwigkowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacj¢ oraz
rysunki i ewentualne inne szczegdélowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat:

maj 2021

mgr inz. Mariusz Ozarek

Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0279/POOD/2014
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DECYZJE, UPRAWNIENIA
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CZESC RYSUNKOWA

1.Plan sytuacyjny — rys. nr 1 skala 1:500
2.Przekroje normalne — rys. nr 2 skala 1:50
3.Szczegoly konstrukcyjne — rys. nr 3 skala 1:20
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