ZAKRES PRAC PODCZAS BUDOWY OGRODZENIA SZKOtKI LESNEJ NADLESNICTWA OLECKO
ADRES INWESTYCJI: SZESZKI, gm. WIELICZKI, DZ. GEOD. NR 3201/5, 3207/1

1.1 Zalozenia inwestycyjne:

W ramach budowy ogrodzenia terenu szkotki lesnej Nadles$nictwa Olecko w
miejscowosci Szeszki, gmina Wieliczki, dz. geod. nr 3201/5, 3207/1 planuje si¢ rozbiorke
siatki z linkami naciggajacymi oraz elementami drewnianymi z poétokraglakéw. Stupy stalowe
pozostana, poddane zostang jedynie naprostowaniu i pomalowaniu.

Ponadto planuje si¢ wykonanie trzech bram wjazdowych szerokosci 5,00 m z czego
jedna z furtka szerokosci 100 cm oraz bramy (do transportu kompostu).

1.2 Projektowane roboty z danymi liczbowymi:
- dlugo$¢ ogrodzenia na istniejacych stupach stalowych z siatki: ~1300.00 mb.;

2. ROBOTY BUDOWLANE

2.1 Roboty rozbiérkowe
Do rozbiérki przeznaczono ogrodzenie z siatki naciagnigtej stalowymi linkami.
Ponadto planowana jest rozbiorka obecnych bram wjazdowych i furtki.

2.2 Roboty fundamentowe

Stupy ogrodzenia na fundamentach betonowych istniejacych. Planowane jest
naprostowanie i uzupetienie fundamentow (przyjeto 30% stupé6w) bezposrednio w gruncie z
betonu klasy min. C20/25. Na fundamentach stupoéw nalezy nacia¢ bruzdy szerokosci 10 cm
w celu zamocowania siatki.

2.3 Ogrodzenie z siatki

Na odnowionych istniejacych stupach stalowych tj. oczyszczonych i pomalowanych
farba tlenkowa, czes¢ z nich naprostowanych i ponowne osadzonych w betonie, zamocowac
nowg siatke stalowa gr. min. 3 mm o oczkach do 60x60 mm i wysokosci 180 cm — naciggac
za pomocg czterech linek stalowych gr. 4 mm i naciggaczy. Do stupow dospawac jedno oczko
do naciggania linki. Siatke na wysoko$ci 10 cm zamocowaé w gruncie miejscowo (min. 2
miejsca na przeslo) mieszanka betonowa C20/25. przy stupach wykonaé nacigcia w
fundamentach w celu zaglebienia (umocowania) siatki. Pozostalg przestrzen nad siatkg
uzupehié¢ deskami struganymi i impregnowanymi o wymiarach 50x120 mm (2 szt.)

2.4 Bramy i furtka

Wykonane zostang 3 bramy szerokosci 500 cm, z siatki w ramach z ksztattownikoéw
stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikow stalowych, gr. $cianki 2 mm wypelniona
siatkg z drutu fi 5 mm o oczkach 50 x 200 mm.

Stupki przybramowe bramy glownej murowane z cegly klinkierowej na gotowe;j
zaprawie. Wewnatrz slupa rdzen zelbetowy zbrojony 4 pretami fi 12 potaczonymi
strzemionami z preta gladkiego fi 6 co 20 cm. Rdzenie zakotwione w betonowym
fundamencie. Stupki zakonczone drewnianymi daszkami oblozonymi blachodachowka w
kolorze zielonym. Stupki przybramowe przy dwoch pozostatych bramach z profili stalowych
80 x 80 mm o gr. scianki 2 mm dtugosci 2,60 m zakonczone plastikowa zaslepka.

Zamknigcie bramy w obu przypadkach z mozliwosciag zatozenia ktodki. Calosé
ocynkowana malowana proszkowo. Przy bramie wykona¢ furtke stalowg szerokosci 100 cm
w nawigzaniu analogicznie jak bramy. Okucia i sposob zamykania furki wg. ustalen z
inwestorem.



Kolorystyka i ksztalt elementéw wg. indywidualnych uzgodnien z inwestorem.
Elementy wykonczone malowaniem proszkowym.

UWAGA: W trakcie robot nie dopuszcza¢ do rozszczelnienia ogrodzenia. Przed
zakonczeniem robot nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ ogrodzenie przed zwierzyna
przez naciagniecie siatki.



