Przed przystgpieniem do inspekcji technicznej nalezy bezwzglednie zapoznaé sie w
catosci z ponizszym dokumentem | podpisac go na ostatniej stronie
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Wszellie materialy {trescr, leksty, Hustracje, zdjecta ith.! przedstawione w sporzadzonym dokumencie oraz w obrebie domeny:
www.bubbletech eu s3 objele prawem autorskim | padiegajy ochronie na mocy Ustawy o prawse autorskim | prawach pokrewnych”
zodnia 4 Wteao 1904 1 (rekar ufednolicony: Bz U, 2006 nr 90 poz 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych

materialow w caiodei lub w czesei bez zgody auiora jest zabronione.
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1. Data

Kazdorazowo po przeprowadzonych ogledzinach nalezy na karcie kontrolne]
uzupetnic rubryke “Data” - (rubryka nr.1). Date nalezy zapisa¢ W formacie DD-MM-RRRR.

Inspekcja pomieszczenia technicznego musi odbywac sig nie rzadziej niz co 7 dni
kalendarzowych. W przypadku nieterminowego przeprowadzania ogledzin producent
instalacji moze uniewazni¢ gwarancje systemu napowietrzajacego.

2. Godzina

W rubryce "Godzina” - (rubryka nr.2) nalezy wprowadzic godzing przeprowadzania
dozoru w formacie 24-godzinnym np:14.00.

3. Ci$nienie Dmuchawy

W celu sprawdzenia ci¢nienia dmuchawy (rubryka nr.3) nalezy odczytac wartosc z

manometru umieszczonego na obucdowie dmuchawy W jej gérnej czesci (Rys.1). Wartos¢
ciénienia nalezy zapisac przy uzyciu jednostki [Bar]. W przypadku kiedy wartos¢ ci$nienia
bedzie znajdowac sig ponizej 0,3 Bar (0.03 MPa) lub powyzej 0.7 Bar (0.07 MPa)
niezwtocznie powiadomic producenta instalacji.
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Wy elkie materialy

iistracje, zdjecia itp.) przedstawione W sporzadzone] ofercie oraz w obrebie domey:

www.bubbletech.eu m autorskim | podledalg oohronie na moey ,Ustawy 0 prawie autorskim 1 prawach pokrewnych"
y 1694 1 uiednolicony: Dz.lJ. 2006 nr 90 poz. £31). Kopiowanie, pfzelwmzanie, rozpawszechnianie tych

materiatow w caloscl lub w crescl bez zgody autora jest zabronione.
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1. Data

Kazdorazowo po przeprowadzonych ogledzinach nalezy na karcie kontrolnej
uzupetni¢ rubryke Data” - (rubryka nr.1). Datg nalezy zapisa¢ w formacie DD-MM-RRRR.

Inspekcja pomieszczenia technicznego musi odbywac sie nie rzadziej niz co 7 dni
kalendarzowych. W przypadku nieterminowego przeprowadzania ogledzin producent
instalacji moze uniewaznic gwarangcje systemu napowietrzajacego.

2. Godzina

W rubryce “Godzina” - (rubryka nr.2) nalezy wprowadzi¢ godzing przeprowadzania
dozoru w formacie 24-godzinnym np:14:00.

3. Ci$nienie Dmuchawy

W celu sprawdzenia ci$nienia dmuchawy (rubryka nr.3) nalezy odczyta wartosc z

manometru umieszczonego na obudowie dmuchawy w jej gorne] czesci (Rys.1). Wartosc
ciénienia nalezy zapisaé przy uzyciu jednostki [Bar]. W przypadku kiedy wartos¢ cisnienia
bedzie znajdowac sig ponizej 0,3 Bar (0.03 MPa) lub powyzej 0.7 Bar (0.07 MPa)
niezwtocznie powiadomi¢ producenta instalacji.
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WSKAZNIK
ZANIECZYSZCZENIA

Rys.1

4. Temperatura w pomieszczeniu

W celu sprawdzenia temperatury pomieszczenia (rubryka nr.4) nalezy odczytaé
wartos¢ z wySwietlacza termostatu znajdujacego sie na Scianie po prawej stronie od wejscia
(Rys.2). Na wyswietlaczu zamieszczone sa informacje o aktualnej temperaturze (kolor
Czerwony, gorny wiersz) oraz zadane] temperaturze (kolor niebieski, dolny wiersz).
Zanotowac nalezy wartoéc aktualnie panujacej w pomieszczeniu temperatury. Temperature
notujemy w jednostce [°C].
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Wszelkie materialy {tresci, teksty, ilustracje, zdiecia ilp.) przedstawione w sporzadzonej ofercie oraz w obrehie domey:
www.bubbletech eu sg objete prawem autorskim i podlegaja ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
7 a4 lutego 1594 1 {tekst uednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych
materiaiow w calogcs lub w czedci bez zgody autora jest zabronione.




Rys.2

5. Pozriom oleju

Poziom oleju (rubryka nr.5) odczytujemy za pomoca olejowskazdw umieszczonych
na pompie wewngtrz obudowy (Rys. 3). Aby przystapi¢ do odczytu nalezy zatrzymac pompe.
Aby to zrobié trzeba wcisnac¢ czerwony przycisk (STOP/RST) na falowniku znajdujgcym sie na
Scianie po prawej stronie od wejécia. (Rys. 2). W rezultacie spadku ci$nienia w instalacji
zatgczy sie pompa awaryjna podtrzymujaca ciSnienie - jezeli to nie nastapi, na tym etapie
nie podejmuj zadnych dziatan (patrz punkt 10 instrukgji serwisowej). O wigczonej pomipie
podtrzymujgcej Swiadczy Swiecgca pomarariczowa lampka na jej obudowie, Nastepnie
nalezy zdjg¢ panel nr 1. Panel demontujemy przez przekrecenie czarnych blokad
znajdujgcych sig w gérnej czedci panelu i ostroznie odstawiamy element na bok, Na tym
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Wszelkle matenaly (tresci, teksty, ilustracie, zdjecia itp.) przedstawione w sporzadzonej ofercie oraz w obrebie domey:
www.bubbletech.eu sg objete prawem autorskim i podiegajg ochronie na mocy ,Ustawy o prawie auterskim i prawach pokrewnych”
7 rlrrz 4 batenes 1994 ¢ Cabst ujednolicony D211 2006 nr 90 por. 631) Kopiowanie, przetwarzanie. rozpowszechnianie tych
materiatow w calogel lub w czedcei bez zgody autora jest zabronione.
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etapie odczekujemy kilka minut az poziom oleju ustabilizuje sie i umozliwii precyzyjny
odczyt. Przy uzyciu dostepnej w pomieszczeniu latarki adezytaé poziom oleju, ktéry
powinien siegac potowy wysokoéci wziernika (Rys.3).

Jezeli poziom oleju jest nizszy niz zalecany, niezwlocznie poinformowac¢ producenta pompy.

Po zakonczonej inspekgji poziomu oleju panel nr 1 ponownie instalujemy na obudowie i
uruchamiamy dmuchawe przez wci$niecie na falowniku zielonego przycisku (RUN). Po
uzyskaniu roboczego cignienia pompa awaryjna wytgczy sie samoczynnie.
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Mrooz Company Damian Mréz | ul. Feiksa Kaczanowskieo 85, 05-802, Pruszkéw, Polska

www.bubbletech.eu | email: bubbletechcompany@gmail.com  damianmrozz@gmail.com Tel:666-500-565

NIP: 5342498715 | REGON: 147395303

Wszeikie matenialy {tresci, teksty, ilustracje, zdjecia itp.} przedstawione w sporzadzong] ofercie craz w obrebie domey:
wyw.bubbletech.eu s3 objete prawern autorskim | podiegaja ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
z dnia 4 lutege 1994 1. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych
materiatow w calosct fub w czesel bez zgody autora jest zabronione,
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6. Stan wizualny paska klinowego

W celu ogledzin paska klinowego nalezy w pierwszej kolejnosci zatrzymac pracg
pompy. Aby zatrzymaé pompe trzeba weisnaé czerwony przycisk (STOP/RST) na falowniku
znajdujacym sie na écianie po prawej stronie od wejscia. (Rys.2). W rezultacie spadku
ciénienia w instalacji zataczy sie pompa awaryjna podtrzymujaca ciénienie - jezeli to nie
nastapi, na tym etapie nie podejmuj zadnych dziatart (patrz punkt 10 instrukdji serwisowej).
O wigczonej pompie podtrzymujgcej $wiadczy $wiecaca pomaraficzowa lampka na jej
obudowie. Nastepnie nalezy zdja¢ panel nr 2 postepuja¢ podobnie jak w przypadku panelu
nr 1. Ocena paska nie wymaga zdjecia jego bezposredniej ostony. Przy uzyciu latarki
dostepnej w nomieszczeniu technicznym oceni¢ stan paska oraz jego ewentualne slady
zuzycia takie jak: postrzepienie, widoczne ubytki, pekniecia. Po zakonczonych ogledzinach
nalezy zalozy¢ ponownie panel nr 2 i uruchomié pompe przez wcisnigcie na falowniku
zielonego przycisku (RUN). Po uzyskaniu roboczego ci$nienia pompa awaryjna wytaczy sig
samoczynnie. Wynik testu notujemy w rubryce nr. 6

7. Wskaznik zanieczyszczenia filtra

 Wska?nik zanieczyszczenia filtra znajduje sig na gornej czgsci obudowy pompy
(Rys.1) O zanieczyszczeniu filtra $wiadczy stopien wysuniecia tloka sygnalizacyjnego (Rys.4).
W rubryce nr 7 nalezy zanotowa¢ w jakim potozeniu znajduje sig thok sygnalizacyiny
postugujac sie pieciostopniows skalg gdzie: 1-brak wysuniecia, 5-maksymalnie wysunigty.
Przy rr.aksymalnie wysunietym czerwonym ttoku wskaznika nalezy poinformowac o tym
fakcie producenta instalacji w celu wymiany filtra na nowy.
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Wezalkie materialy (Uresci, teksty, ilustracie, zdjecia itp.) przedstawione w sporzadzonej ofercie oraz w obrebie domey:
www.bubbletech.eu sg objete prawem autorskim | podiegaja ochronie na mocy JUstawy o prawie autorskim i prawach pokrewnyoh”
z dnia 4 lutego 1994 r {tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631} Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych
materialow w calogei lub w czedei bez zgody autora jest zabronione.
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Rys. 4

8. Zawor przecigzeniowy
W trakcie eksploatacji okresowo nalezy shuchowo sprawdzi¢ szczelnoéé zaworu oraz
- sprawdzi¢ jego dziatanie przez reczne podniesienie kotpaka przy pracujgcej dmuchawie.
Spowoduje to przedmuchanie zaworu. Wynik testu notujemy w rubryce nr. 8 W przypadku
nieprawidtowosci w dziataniu zawdr nalezy poinformowac producenta instalacji.

9. Rotametry
Rotametry (przeptywomierze) (Rys.5) znajdujgce sie w centralnej czesci rozdzielacza
zostaty skalibrowane aby uzyska¢ zblizony przeptyw powietrza na kazdy zestaw dyfuzoréw.
W czasie dozoru nalezy sprawdzi¢ ich wskazania. Jezeli jeden lub wiecej wskaznikéw
odbiega od wskazarn pozostatej wigkszosci nalezy za pomocg zaworu regulacyjnego (Rys.10)
ustawi¢ go w pozycji blizniaczej do wiekszosci wskazarn. WAZNE, zeby przed przystapieniem
do kalibracji zanotowac na karcie kontrolnej( Rubryka nr. 9), ktére wskazania odbiegaly od
normy oraz w jakim stopniu. Dla utatwienia zapisu mozna postuzy¢ sie przyblizona réznicg

podang w centymetrach.
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z dnia 4 lutego 1994 r (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych

materiatow w calosc lub w czedci bez zgody autara jest zabronione.,
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10. Test ci$nieniowy pompy awaryjnej

Wynik testu ci$nieniowego pompy podtrzymujace] (awaryjnej) zostat wstepnie
przeprowadzony w punkcie 6 instrukcji serwisowej podczas sprawdzania stanu paska
klinowego. Jezeli pompa uruchomita sig w czasie .. minut od wylaczenia dmuchawy na
falowniku, test zostat przeprowadzony pomysinie a jego wynik nalezy odnotowad w rubryce
nr 10. W sytuacji kiedy pompa podtrzymujaca nie zadziatata w czasie maksymalnie B
minut nalezy niezwtocznie uruchomic giéwng dmuchawe i skontaktowac sie z producentem
instalacji. W sytuacji kiedy test przebiegt pomysinie nalezy uruchomié ponownie giowng
dmuchawe co w konsekwencji powinno zatrzymad pompe awaryjng po osiggnieciu
ciénienia roboczego powyzej 0,3 Bara. Wynik testu notujemy w rubryce nr. 10

11. Test pradowy pompy awaryjnej

Do testu podchodzimy po wykonaniu poprzednich punktow. Test nalezy wykonac w
czasie kiedy dmuchawa gtéwna jest uruchomiona. Odnajdujemy na Scianie po prawej
stronie od wejécia Glowny wytacznik pradu (Rys.2) . Wytgcznik przekrgcamy z pozycji “I" na
pozycje “0". W momencie odciecia zasilania zatgczy¢ powinna sie pompa podtrzymujgca. O
wiaczonej pompie podtrzymujace] éwiadczy éwiecaca pomaranczowa lampka na jej
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Wszelkie materialy (tresci, teksty, ilustracie, zdjgcia itp.} przedstawione w sporzadzonei ofercie oraz W obrebie domey:
www.buhbletech.ey sa objgte prawem autorskim i podlegaig ochronie na macy ,Ustawy © prawie autorskim i prawach pokrewnych”
z dmia 4 lutego 1994 ¢ ftekst uiednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych
materialéw w calosci iub w czgéci bez zgody autora jest zabronione.
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obudowie. W sytuadji kiedy test przebiegt pomysinie nalezy uruchomi¢ ponownie gtéwng
dmuchawe co w konsekwencji powinno zatrzyma¢ pompe awaryjng po osiagnieciu
cidnienia roboczego powyzej 0,3 Bara. Uruchomienie gtéwnej dmuchawy odbywa sie
poprzez przywrdcenie zasilania przez przetaczenie giéwnego wylacznika pradu z pozycji “0”
na pozycje “I". Falownik sterujacy dmuchawa uruchomi sie samoczynnie. Wynik testu
notujemy w rubryce nr, 11

12. Sprawdzenie wentylatora dmuchawy

W celu sprawdzenia dziatania wentylatora dmuchawy nalezy przytozy¢ reke do
gornej czesci panelu nr 4. Z otworéw w panelu powinien by¢ wyczuwalny podmuch
powietrza. Wynik obserwacji nalezy wprowadzi¢ do rubryki nr. 12

13. Zakonfczenie

Po zakoriczeniu dozoru technicznego w rubryce nr. 13 mozna zanotowac pozostate
uwagi. Koniecznym wymogiem jest ztozenie czytelnego podpisu osoby przeprowadzajacej
dozdr w rubryce nr. 14.

W razie jakichkolwiek pytari prosimy o kontakt z producentem instalacji.
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Wszeliee materialy {resci, leksly, iustracje, zdjecia Hp.) przedstawione w sporzadzone ofercie orsz w obrebie domey:
www.bubbletech.eu sz objate prawerm autorskim i podlegaja ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim I prawach pokrewnych”
z dms 4 lulego 1994 ¢ (tekst ujednolicony: Dzl 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych
materialow w catosel lub w czescoi bez zgody autora jest zabronione.



bubLIeTECH

Po zapoznaniu sie z dokumentem prosimy o ztozenie podpisu na ponizszej liscie.

Bezwzglednie wymagany jest podpis osoby przeprowadzajacej dozér instalacji

Imie i Nazwisko Podpis
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Wszelkie materiaty (iresci, teksly, ilustracje, zdjecia itp)) przedslawione w sporzadzonej ofercie oraz w chrebie domey:
www.bubbletech.eu sg obigte prawem autorskim i podlegajg ochronie na mocy ,Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnycih”
z dnia 4 lutege 1994 1. {tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych
materiatow w calosel lub w czgéel bez zgody autora jest zabronione,



