ZEK Borzecin Spatka Jawna
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Elzbieta Rachwat, Marlena Gadowska
Przyboréw 390, 32-825 Borzecin

NR DEKLARACJI WL ASCIWOSCI UZYTKOWYCH 01/2017/P

Kruszywo drobne 0/2

1.4
EN12620: 2002+A1:2008

Przygotowanie betonu do zastosowania w
budynkach, do drog i innych obiektow budowlanych

Wymiar ziarn

2 mm

Gy 85

Gestosc ziarn objetosciowa p, [ Mg/m®]
Gestosc ziarn wysuszonych pro
Gestosé ziaren nasyconych pssd [ Mg/im®]

{ Mg/m?]

2,68 Mg/m 0,05 {Mam’)
2,67 Mem'=0035 [Mam']
2,03 Mgm'£0.05 [Mam']

Obecnos¢ zanieczyszczern-jakosé pytow 249
Chlorki[%] 001 Y
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASis
Siarka catkowita[%] 0,039,
Aty = 0.2 1%

Nasigkliwosé WA{%]

Promieniowanie radioaktywne

!.II\'I‘L.-’;I‘E:i:,u
0.20/13,22
Poradnik [T13 4532010

Uwainiane metale cigzkie

As03. Ba=028, Cd=0.02, Cr=0,12,
Cu-0u13 =001 Mo=dh L. Ni=0.14.
Ph=(.17, Sh=0,1. Se<.i. Zn=0).15

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne WWA

<005

Trwalosé a reaktywnosé alkaliczno-krzemionkowa

Kiuszvwo nicreaktvwne stopien-U

Numer partii - 01/04/2020/P/dowcd sprzedazy:Faktura Nr 9/04/2020/VAT

Borzecin . 09.04.2020 r

Sporzadzil
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DEKLARACJIA WLASCIWOSCI UZYTI

b Nagpowtrzalny hod idemyfikacyiny typu wyrobu:

-31.5 vy
2, Przew !d—_une przez producenta zamierzone zasto

s PN-EN 13243,

LOM

sowant

YO NP

F2019

[Kruszywa do niezwigzanyeh i zwigzansch hydraulicznic materialow stosowanyel w obicktach budowlanyeh |
budownictwie drogowym.

(%)

4

A

6.

Presiucent:

Wopalnia | Prazalnia Dolomitu

"Zelatowa

ul. Borowceowa 125, 32-300 Chrzandw

Wy w zelitowa.com.pl,

emaii: zelatowa wze

v

tel: +48 32 6234275 (767 lub +48 32 6234279,

Lpowazniony przedstawiciel: nie dotyezy.
Svstem lub systemy oceny i weryfikacji stalodei wlascivwoizi uzythewychi system 4
Horma zharmonizowana, kiérej dotyczy wirdb: EN 13242:2002+A1:2007,
Gb. Jednostka bioraea udziad w ocenic i wery fikacji statoici w
Laboratorium InZynierii Lgdowej .,

laschwoscl Uz I]\D"

LABOTEST”

ch:

stk

cratewa.com.pl

Katowicach,

Ustalenie typu wyrobu na podstawie Raportu 2 badas ny
G#4417:4023/19 z dnia 29.03.2019,

Deklarowane wlaiciwoici uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wlagciwosei uzythowe

Zharmonizowana specy fikacj
techniczna

Wymiar ziarn i uziarnienie

i Uziarnicnie cigale, ©

ategerii |

Piv-EN 933-1:2012

G. 83
i | o g
Zawar{o§é pyiow [ %] : f5(7,8%) l PIN-TEN 933-1:2012
| Wskaznik ksztaltu | SLs (20%) : PIN-EN 933-4:2008
Wskaznik plaskosci i Flae (17%) PN-EN 933-3:2012
Zawarto§é ziarn o powierzchniach } PN-EN 933-3:2000
) Copz
przekruszonych ilamanych ] =A1:2005 o
E Jako$é pyiow !
F - wskaznik piaskowy SE PN-EN 933.8:2012

-blekit metyiencwy MB

PN-EN 933-9+A1:2013

Odpornosd na rozdrabnianie LA

]’\ EN 1097-2:2010

Odporno$é na Scieranie Mp: PN-EN 10Y7-12011
Gestodc ziarn i 2.3

Nasighliwo$é [%)]

Mrozoodporno$é [%]

F

barwa jasn ie'kza od

Obecnosc substaneji organicznych : PN-EN 1744-1+A1:20153
' NZOrcowe] 4
Zawartosé SN‘HI\.I caihomtcl [%0] Sy (0,05%) PM-EN 1744-1+A1:2013
e : T ,
Zd\\arwéc siarczandw [%%| i AS 2 (0,019 : PN-EN 1744-1+41:2013
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentzcja technicznz: nie dotyezy.

Wiziciwesdel ulytkowe wyrobu sy zgodne z zestawer deklarowanych wiasciwosei uzvtkow:ch. Niniejsza deklaracja
wilasciwodel uzytkowyeh wydana zostajz zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 3022011 na wylaczna odpowiedzialnosé

produc

Chrzandw.,

dn. ..

:nte okreslonego powvzej.

£ 2019

W imicniv producenta podpiszl

Kisrownik

Zakiadowe] WI Produkeji

L

Pw{i' Bpaalﬁ




= —

3 o T
3 ) |
A § T e
R ey = B
e #’

URBANIQ

Wymiaey




MARDREW S.€

Szymon Gzech & Mariusz Zawisza M A R D KARTA KATALOGOWA
38-340 Biecz, Korezyna 127 /

Tel. 1330001808, 722 428 233, 792 428 239
¥ Al .
B @ e e e MAEA ARCHITEKTURA MIEISKA 1D:1327

tawka SOFT

Dane techniczne:
e dtugosc 150 cm lub 180 cm
szerokosS¢ tawki 65 cm
wysokosc tawki 78 cm
wysokos¢ siedziska 50 cm
konstrukcja z blachy gr. 6 mm
stal ocynkowana i malowana proszkowo

Rodzaj drewna:
o Swierk
e jesion
e egrotyczne (na zapytanie)

Mantas DOKUMENTAGCIA
e poprzez przykrecenie do podtoza e L AT 2
e poprzez zabetonowanie elementdw kotwigcych LAY O

M AR D REW WWW.MArCrew.com

MALA ARCHITEKTURA MIEJSKA




MARDREWS.C
Szymon Gzech & Mariusz Zawisza M A RD R Ew KARTA KATALOGOWA

38-340 Biecz, Korczyna 127
Tel. 1330001 30, 792 428 233, 792 428 239 MAEA ARCHITEKTURA MIEJSKA ID-3325

pilro@mardrew.cem

Kosz "Nobilium"

Dane techniczne:
e konstrukcja z blachy stalowej
e stal ocynkowana i malowana proszkowo
e kosz wyposazony w wktad z blachy ocynkowanej z popielnicg
e elementy drewniane impregnowane i lakierowane

Kosz 460L:
e wysokos¢ 100 cm
e szerokos$c 44x44 cm

Montaz:
poprzez przykrecenie do podtoia lub zabetonowanie elementdw kotwigecych

{ °

DOKTIMENTAM §
i "»L.l";!_f,f' ‘-;‘_yl‘f‘t_\

L 4P NLA

E3 AN INALS NN ANR £ v
FPCWY ARONAW LA

M A RD REW WwWw.mardrew.com

MAEA'ARCHITEKTURA MIEISKA




MARDREW S:C

Szymon Czech & Mariusz Zawisza M AR D R EW KARTA KATALOGOWA
38-340 Biecz, Kerczyna 127 _

Tel, 1i3:300 01 30, 792 428 233, 792 428 239
LA AR v :
BT o s o MALA ARCHITEKTURA MIEISKA 1D:1348

tawka ,Stalco”

Dane techniczne:
e dtugosc siedziska 150 cm lub 180 cm
e wysoko5¢ tawki 45 cm
e szerokosc tawki 36 cm
e Kkonstrukcja tawki wykonana z rury stalowej o §rednicy 48,3 mm oraz 38 mm
e stal ocynkowana i malowana proszkowo

Montai:
e poprzez zabetonowanie

M AR D R EW WWW.mardrew.cem

MALA ARCHITEKTURA MIEISKA,




MARDREW S'C

Szymaen Czech & Mariusz Zowisza M AR D R E KARTA KATALOGOWA
38-340'Biecz, Korezyna 127 7

Tel. 13 300101 30, 792 428 233, 792 428 239
RA MIE 5
biuro@mardiew.com MAEA ARCHITEKTURA MIEJSKA ID:1371

tawka ,,Nobilium" bez oparcia

Dane techniczne:
e dtugosc 150 cm lub 180 cm
e wysokos¢ tawki 44 cm
e szeroko$¢ tawki 65 cm
e wysoKoS¢ siedziska 44 cm
e szerokos¢ siedziska 45 cm
e konstrukcja tawki z blachy stalowej i kgtownika hutniczego
stal ocynkowana i malowana proszkowo

Rodzaj drewna:
o Swierk
- s jesion
s« egzotyczne (na zapytanie)

Montaz:
e poprzez przykrecenie do podtoza
e poprzez zabetonowanie elementdw kotwigcych

Z1IKAEMTAM !_P
DOKUMENTALUJA
N ARSI REANA TN S
P{ :.'.!'!f ¥ NP AN Y LA

Fuud

t

M ARD REW WWW.MGIGEW.cem

MALA ARCHITEKTURA MIEISKA




@0 HROSSTECH

& rrossTECH

Klasyczny kosz na $mieci Orlik 30|

%, - 508369222 =1 biuro@krosstech.pl

Kosz na $mieci "Orlik"

wysokosé kosza: BOcm

szerokos¢ kosza: 30cm

pojemnosc wsadu: 30l, ocynkowany

materiat kosza: stal nierdzewna, stal ocynkowana
i malowana

komponenty kosza: blacha 3mm i 1,5mm:; rura @
76,1x2,9mm

mocowanie: do przykrecenia lub wbhetonowania
ilos¢ pojemnikdéw (wsadéw): 1

rodzaj: w catosci ze stali

popielnica: nie

oprdznianie kosza: od géry

rodzaj wsadu: stalowy ocynkowany

wrzut kosza: od géry

daszek: nie

ksztatt: owalny

Zaprojektowany w prostym, klasycznym ksztalcie kosz na $mieci Orlik. Wykonany z blachy i rury
stanowigce] gtéwng konstrukcje kosza. Mozliwos¢ pomalowania kosza na dowolny kolor z palety RAL.

Sprawdz réwniez kosze uliczne z daszkiem i kosze uliczne z popielnica.

Wymiary:

() HROsSsSTECH



" A
@‘ HROSSTECHH %, - 508369222 1 biuro@krosstech.pl

Kosz na psie odchody VI / 401

wysokosé kosza: 130cm

szerokosé kosza: 40cm

gtebokosd kosza: 30cm

pojemnosc wsadu: 40!, ocynkowany
materiat kosza: stal nierdzewna, stal ocynkowana
i malowana

komponenty kosza: blacha 1mm, profil
60x30mm

kolor: grafit ( RAL 7021)

iloé¢ pojemnikéw (wsaddw): 1
rodzaj: w catosci ze stali

popielnica: nie

opréznianie kosza: z boku

wrzut kosza: jednostronny

& vrossTeECH daszek: tak
ksztatt: prostokatny

Kosz na psie odchody VI. Dostepny w opcji ze stali ocynkowanej i malowane lub nierdzewnej. tatwe
opréznianie wsadu. Wrzut i konstrukcja nogna kosza standardowo wykonany ze stali nierdzewnej.

iy




Deklaracja wlaseiwosel uzvtkowveh
Nr 047201 7/SKSM

I. Nicpowtarzalny kod identytikacyjny typu wyrobu: KG.00-08.0
Kruszywo naturadne ze shaly magmowej glehinowej barwy jasnoszare] b jasnobrazowei o ciaghm
uziarnieniu -8 mm uzyshane przes mechaniczne rozdrobaienie i rozsortowanic

2, Zumicerzone zastosowanie lub zastosowanias
Zgodnic 2 PN-EN 13242 A 12010 Kruszywa do niczwizzanyeh | zwinzanyeh hvdraulicznic materialow
stosowanych w obicktach budowlanveh | budownictwic drogowym

3. Producent:

Strzeblowskic Kopalnie Surowedéw Mineralnyeh
Sp. z 0.0, Sobotka
ul. Torowa 1
55-050 Sobéthka

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalodei wlaseiwosei udythowyeh: system 4.

5. Norma zharmoenizowana: PN-EN 13242+ A1:2010 - Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych
hydraulicznic materiatow stosowanych w obicktach budow lanych i budownictwie drogowyim,

0. Deklarowane wlaciwosei uiytkowe,

i
uzyvtkowe wg
normy
SN Lo Y e 4 zharmonimowane]

g3120121 ms o= Y A s

Uziarnienie kmszywa (PILEN 13043 200 a
Zawar:osf: pylcw f% (PN-EN 0331 2012)

Zasadnicze charakterystyki

Zameczysmzenaa Eekkle Mo % (PN- EN 1744.12015p 14 2

vaazmk piaskoéc:l F1 %o (PN-EN 93332012}

Wskaznak ksz:attu SF °o (PNEN B33 4 “"ne;

Gestosc objetﬂé&::cwa ziarn. pa Mgfm (PN EN m? & :0.1 gl
Nastqahwosé WAz, 4o (PN N 1007 € 2013, p ) :
Odpornosc na rozdrabnianie kruszyw grubyc
Cdpornoesc na Scieranie kruszywa grubego (stan mo‘k.ry) Mpe Yo- frak_c:ja 10-14mm (PN-EN 1007 1 2011}

‘Mrozoodpomasc w wodzie. F % - frakgja 8-1Bmrm (PNEN 13571 2007)
Mrozoodpornosé w roztwnrza soh F,‘,,c,% frakcja 4 Bmm (PN-EN 12976 2008) 0,5

Substancje nlebezp:ec.zne uwafmane metale csezkse uwalmanﬂ inne substancje nlebezpaeczne NPD

Skladmk: ktore wp{ywa;q na szybko&é wrazama |twardmema mlesza k zwigzanych hydrauhczme NPD |

LA % -frakcja 10-14mm (P EN 10872 20175

7. Odpowicdnia dokumentacja fechniczna lub specjalna dokumentacja techniezna: nie dotyezy.

Wiaseiwosei uzythowe okreSlonego powyiej wyrobu sq zgodne 7 zestawem deklarowanyeh wlasciwodei
uzythowyeh. Niniejsza deklaracja wlageiwodei uzytkowyeh wydana zostaje zgodnic 7 rozporzydzeniem
(UF) nr 305/2011 na wylyezng odpowiedzialno$c producenta okredlonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal:

Prezes Zarzadu, Dyrektor Naczelny Janusz Kozyrski
Strzeblowskic Kopalnie ‘»urm\édw Mineralnych w Sobdtee, dnia 25.01.2017

podpis |

-y
7
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Stronalz1

KARTA GWARANCYINA

Data wystawienia: 26.05.2023

Producent wyrobu:
MARDREW S.C Szymon Czech & Mariusz Zawisza |
ul. Korczyna 127

38-340 Biecz

Tel. 792 428 233,792 428 239,13 3000 130
biuro@mardrew.com

Do faktury o nr.: FV/91/05/2023

Nabywca wyrobu:

PARK-M POLAND SP. Z0.0.
UL.PIASKI 12, 33-340 STARY SACZ
NIP: 734516480

Lp. XNazwa towarn-uslugi Kod CN PEWIU o3¢ Jom.

1 KOSZNOBILIUM ID 3325 JESION 30 SZt

2 LAWKANOBILIUM B O 180 CM JESION LAKIER 3 szt
ID 1371

3 LAWKA SOFT Z PODLOKIETNIKIEM 180 CM 30 szt
JESION LAKIER ID 1327

4 LAWKASTALCO 180 CMID 1348 6 ot

5 SLUPEK KWADRATOWY UCHYLNY 90 CM ID 5102 7 szt

6 SLUPEK KWADRATOWY 90 CM ID 5101 6 5ZT

Firma MARDREW S.C oswiadcza, ze wszystkie wyroby wykonywane s3 zgodnie z normami
przywotanymi w Deklaracjach Zgodnosci dla poszczegdlnych produktéw.

Okres gwarancji:
e  Konstrukcja stalowa/zeliwne — 60 miesiecy

e Elementy drewniane — 60 miesiecy lakierowane / 6 miesiecy drewno olejowane
e 6 miesigcy - podzespoty wymienione w urzadzeniach

e  Whkiady do koszy na smieci - 12 miesigcy

Gwarancja obejmuje swoim zasiggiem teren RP.

MARDREW S$.C Szymon Czech & Mariusz Zawisza
38-340 Biecz, Korczyna 127

tel. 792 428 239, 792 428 233, 793 098 589
biuro@mardrew.com

.

NOWALIRATEMITA

) ARDREW

N7 MALA ARCHITEKTURA MIEJSKA

JA



Stronalz4

WARUNKI GWARANCII | KONSERWACII

I Ogdlne warunki gwarancji

1. Przedmiotem gwarancji sg produkty, ktdre zostaty zakupione w MARDREW S.C Szymon Czech
& Mariusz Zawisza S.C. Korczyna 127, 38-340 Biecz, zwany dalej. Producentem lub Gwarantem.

2. Gwarancja udzielana jest wylacznie na wady produktu, powstate z przyczyn zaleznych od
Producenta, tj. wynikajacych z zastosowania wadliwych materiatdow lub bedacych wynikiem
bteddw produkcyjnych.

3. Warunkiem waznosci gwarancji jest zachowanie dowodu zakupu oraz przedstawienie
okresowego protokotu przegladu matej architektury wraz z dokumentacjg fotograficzng
zgodnie z warunkami konserwacji zawartymi w pkt. V.

4. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe produktu lub dostawe i wymiane elementéw
zamiennych, badZ wymiang catego produktu na nowy, jezeli naprawa jest nie mozliwa. Wybér
sposobu realizacji praw z gwarancji nalezy do Gwaranta, z zastrzezeniem pkt.5.

5. Nabywcy przystuguje zgdanie dostarczenia przedmiotu sprzedazy wolnego od wad, jeieli w
terminie obowigzywania gwarancji dokonane zostaty co najmniej 3 jego naprawy, a przedmiot
sprzedazy jest nadal wadliwy

6. Gwarancja obowigzuje pod warunkiem, ie zakupiony produkt jest prawidtowo uzytkowany,
zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zasad uzytkowania i kanserwacji.

7. W przypadku stwierdzenia samodzielnych préb napraw lub modyfikacji produkiu bez
konsultacji z Gwarantem lub braku wiasciwe] konserwacji, uprawnienia z tytutu gwarancji
wWygasaja.

8. Gwarancja obejmuje swoim zasiegiem teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Il.  Okres obowigzywania gwarancji
1. Na sprzedane produkty Producent udziela 60 miesiecznej gwarancji liczonej od dnia odbioru
towaru przez Kupujgcego, z zastrzezeniem pkt. 3.
2. Okres gwarancji na elementy zamienne, wymienione w ramach udzielonej gwarancji wynosi
6 miesiecy.
3. Gwarancja nie sg objete produkty przecenione, w zakresie w jakim przecena byfa nastepstwem
wady produktu, a Kupujgcy przed dokonaniem zakupu zostat o wadzie poinformowany przez

. 7
Gwaranta. : L&/‘iﬂdbﬁ\

4. W przypadku naprawy produktu, czas trwania gwarancji nie ulega przedtuzeniu o ten okres.

MARDREW 5.C Szymon Czech & Mariusz Zawisza . i APV LN
Korczyna 127, 38-340 Biecz ' : X

NIP: 738-214-89-68 L FY
Kontakt: 792 428 239, 792 428 233, 793 098 589, e-mail: biuro@mardrew.com .




Strona3z4

powloce drewna, ktdre sg naturalng cecha drewna niewynikajaca z ztej obrébki lub sle
zabezpieczone] powtoki lakierniczej

i) widoczne wgniecenia drewna, ktére zostaly pokryte powtoka malarska i nie wptywajg na
przydatnosc do uzytku

i) sinizna, plesn, grzyb powstate na powloce elementow drewnianych olejowanych

k) roznice kolorystyczne wynikajgce z naturalnej struktury drewna. Nie podlegajg takze rdinice
kolorystyczne wynikte z rdinicy koloréw w ofercie katalogowej wynikajace z przyczyn
drukarskich oraz internetowej wynikajgce z indywidualnych ustawieri monitora

I) flekowanie, szpachlowanie peknigé oraz sekdw bedace przedtuzeniem Zywotnosci drewna

m) nieprawidtowy montaz(dotyczy produktéw sprzedawanych w elementach i przeznaczonych do
samodzielnego montazu)

n) elementy drewniane niemalowane, impregnowane

1. Naturalne jest wystepowanie nalotéw tlenku zelaza na czeéciach metalowych elementdw
montazowych (ruby, nakretki, itp.), a w przypadku czesci ze stali nierdzewnej - w miejscach
taczeri elementéw, na spawach itp. Naturalne wystepowanie nalotéw tlenku zelaza na
elementach metalowych, nie jest objete gwarancja.

2. Odcienie koloréw wybranych przez Zamawiajgcego moga rézni¢ sie od tych znajdujacych sie
w na oferowanej palecie kolordw stali, impregnatdw i lakierdw. Rdznica w odcieniu kolordw
zakupionego towaru w poréwnaniu z ofertg znajdujgca sie na stronie internetowe]

Producenta, nie stanowi podstawy do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji.

V. Warunki konserwacji
1. Elementy drewniane - w trakcie eksploatacji na powierzchni drewna moga pojawiac sie
peknigcie struktury drewna o roinej szerokoéci i gigbokosci. Jest to wynik kurczenia sie i
pecznienia drewna spowodowany warunkami atmosferycznymi. Drewno jest materiatem
higroskopijnym i zadna powlfoka malarska nie zabezpieczy go przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Aby walory estetyczne oraz uzytkowe zostaty zachowane nalezy dokonywaé
corocznej konserwacji co zapobiegnie przedwczesnemu zniszczeniu - wyjatkiem sg produkty
drewniane olejowane, ktdre nalezy konserwowac co 6 miesiecy lub gdy drewno zmatowiejel;]a
kropla wody jest wchtaniana zamiast utrzymywaé sie na jego powie;zchni. 0 i' :

konserwacji oraz koszty z tym zwigzane spoczywaja na wiascicielu - uzytkowniku,

Y,

MARDREW S.C Szymon Czech & Mariusz Zawisza
Korczyna 127, 38-340 Biecz

NIP: 738-214-89-68 \ ARMQ R EW

Kontakt: 792 428 239, 792 428 233, 793 098 589, e-mail: biuro@mardrew.com :
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Zatgcznik nri
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ZGLOSZENIE REKLAMACJENR ... inn e

Obiekt

(nazwa)

Zamawiajacy/Zglaszajacy:

(firma, Nazwiske i imig)
adres:

{kod pocziowy, miejscowosc, ulica nr)
Miejsce wystapienia wady: (uscislenie miejsca wystgpienia wady, itp.)

Opis wady: (krotki, mozliwie techniczny opis zaobserwowanej wady, data wystapienia lub ujawnienia)

Przyczyny powstania wady ( opinia konserwatora lub zarzadcy obiektu):

Podpis Przedstawiciela Zamawiajacego:

DOVUMENTAGJA

-----



INSTRUKCJA UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

Nawierzchnia zwirowa alejek parkowych zostata wykonana z kruszywa granitowego
frakcji 0/8mm. Nawierzchnia mineralna jest nawierzchnig wymagajgcg bieigcego utrzymania.

Stan nawierzchni powinien by¢ okresowo sprawdzany, zwilaszcza po gwattownych
opadach atmosferycznych oraz obowigzkowo po okresie zimowym.

W przypadku wyptukania nawierzchni wskutek opaddéw nalezy ubytki uzupetni¢ i
zagescic.

Po okresie zimowym i rozmarznieciu kanstrukcji nawierzchni naleiy catg powierzchnie
zmatowi¢ szczotkami lub matami, uzupetni¢ ubytki zwilzyé i zawatowaé. Takie zabiegi
renowacyjne nalezy przeprowadzi¢ co najmniej po kazdym okresie zimowym. Nawierzchnia w
sposob naturalny ulega zuzyciu.

W okresie wiosennym wskutek rozmarzania gérnej czeéci nawierzchni i utrzymywania
sie zmarzliny wewnatrz konstrukeji normalnym efektem jest duze nasgczenie nawierzchni i
rozmigkanie. Nie jest to wada, ale naturalny stan spowodowany warunkami klimatycznymi i
faktemn, Ze jest to nawierzchnia przepuszczalna.

Jezeli w okresie zimowym nastapi koniecznosé odsniezania nawierzchni, nie wolno
uzywac w tym celu ptugéw mechanicznych. Dopuszcza sie jedynie od$niezanie reczne,
chociaz ono tez moze powodowac uszkodzenia. Nie zaleca sie stosowania soli, ze wzgledu na
przylegls do nawierzchni zielen. Niewskazane jest réwniez stosowanie piasku dla
zapobiegania oblodzeniom z uwagi fakt, ze nie jest to nawierzchnia utwardzona i nastapi
zmieszanie piasku z gdérng warstwg kruszywa. Niedopuszczalne jest usuwanie oblodzen
ostrvmi narzedziami.

Nie dopuszcza sie wjazdu pojazdéw mechanicznych, poniewaz moie to spowodowaé

znaczne odksztatcenia i uszkodzenia nawierzchni, szczegdlnie w przypadku jej nasaczenia
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Instrukcja uzytkowania sciezki rowerowej z asfaltu

Sciezka rowerowa — droga lub jej cze$¢ przeznaczona do ruchu rowerow,
oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Droga dla rowerow jest
oddzielona od innych drég lub jezdni tej samej drogi konstrukeyjnie lub za
pomocg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ogodlne zasady uzytkowania:

1)
2)

Droga przeznaczona wylgcznie dla ruchu rowerowego

Sumaryczna liczba réwnowaznych osi standardowych 100kN w catym
okresie proj. (w milionach osi 100kN na pas obliczeniowy) —
0,030<N100<0,500 — KR1-2

Koszenie terendw zielonych przy $ciezce musi odbywac sie tylko w
sposdb reczny, bez najezdiania sprzetu mechanicznego na nawierzchnig
Nawierzchnie éciezki rowerowej nalezy utrzymywac w czystosci, nie
dopuszczajac do zanieczyszczen, np. przed wykonaniem oznakowania
poziomego.

Zaleca sie okresowe zamiatanie oraz zmywanie wodg. W okresie
zimowym do usuwania $niegu lub lodu nie nalezy uzywac ostrych
narzedzi, mogacych powodowac uszkodzenia nawierzchni. Dopuszcza sig
sol odladzajaca.

Nalezy zachowaé ostroznosé przy usuwaniu plam olejowych oraz
substancji ropopochodnych, gdyz srodki chemiczne mogg spowodowac
odbarwienia.

Zaleca sie raz w roku dokonaé przegladu nawierzchni pod katem spgkan.
Nalezy zwrdci¢ uwage na potaczenia nawierzchni z elementami
obramowania (krawezniki, obrzeza)

Nawierzchnia bitumiczna jest zdolna do przenoszenia naprezen od ruchu
kotowego KR1-2. Jezeli konstrukcja pod nawierzchnig bitumiczng nie jest
wystarczajgco noéna to funkcjonalnosé dla uzytkownikow sciezki
rowerowej jest znacznie ograniczona
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