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1.Wstep

Dokument opisuje sposob uzytkowania oraz konserwacji instalacji solarnej wraz z
podstawowymi zasadami bezpieczenstwa elektrycznego i pozarowego istotnego z punktu
widzenia obstugi instalacji Solarnej . Wszystkie informacje

Tym symbolem zaznaczono informacje/wytyczne istotne z punktu
widzenia bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia uzytkownika instalacji
solarnej. Niestosowanie sie do tych wytycznych moze zagrozi¢ zdrowiu
lub Zzyciu uzytkownika lub spowodowaé uszkodzenie lub zniszczenie
elementow solarnych.

Tym symbolem zaznaczono informacje /wytyczne bardzo istotne z
punktu widzenia bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia uzytkownika.
Niestosowanie sie do tych wytycznych naraza uzytkownika na znaczny
uszczerbek na zdrowiu lub utrate zycia badZ moze spowodowacd
katastrofalne uszkodzenie lub zniszczenie elementdéw instalacji.

1. Opis instalacji solarnej
1.1 Elementy sktadowe instalacji solarnej

Instalacja solarna projektowana i montowana sktada sie z elementow:

Panele Solarne

Wymiennik ciepta

Systemowa konstrukcja wsporcza
Pompy glikolowe

Pompa wodna

Sterowniki nadzorujace pracg

7. Okablowanie AC

1.2 Panele Solarne

oA WNPR

Podstawowym elementem instalacji solarnej jest panel solarny, ktéry wystawiony na
dziatanie promieni stonecznych (promieniowanie podczerwone) generuje ciepto i
przekazuje je dalej poprzez medium (glikol) do wymiennika ciepta.



ULTRA
SELEM

1.3 Wymiennik ciepta

Urzadzenie przekazujace ciepto z paneli solarnych do wody.

1.4 System konstrukcja wsporcza

Uniwersalny system stalowy ze specjalng powtokg antykorozyjng, przytwierdzony do ptyty
betonowej w sposdb trwaty utrzymujacy panele Solarne.

1.5 Pompy glikolowe

Zestaw pomp wymuszajgcych przeptyw czynnika grzewczego (glikolu) przez panele solarne
i dostarcza glikol do wymiennikéw ciepta

1.6 Pompa wodna

Urzadzenie wymuszajgce przeptyw wody do podgrzania

1.7 Sterowniki nadzorujgce prace

Zestaw czujnikdw temperatury, oraz przekaznikdw elektrycznych nadzorujacych prace
pomp cyrkulacyjnych (glikolowych) oraz pompy wodnej. W zwigzku z podgrzewaniem
czynnika grzewczego czujniki temperatury mierzg temperature glikolu oraz temperature
wody i nadzorujg prace pomp.

1.8 Okablowanie AC wraz zabezpieczeniami

Okablowanie AC i zabezpieczenia dostarczajg energie do pomp i sterownika uktadu
solarnego.

2.Bezpieczenstwo systemu solarnego
2.1 Podstawowe informacje

W razie wystgpienia sytuacji bezposrednio zagrazajgcej zdrowiu lub zyciu ludzkiemu lub
zagrazajgce mieniu nalezy natychmiast powiadomic telefonicznie odpowiednie stuzby:

- 999 - pogotowie ratunkowe
- 998 — policja
- 997 —straz pozarna

- 112 — Centrum Powiadomienia Ratunkowego (CPR)
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3.2 Bezpieczeistwo i zasady uzytkowania ukfadu
solarnego informacje ogdlne

System solarny jest systemem grzewczym! W ukfadzie jest medium
grzewcze glikol ktory osigga temperatury powyzej 100 stopni C. Kontakt z
glikolem moze powodowac niebezpieczenstwo uszczerbku na zdrowiu.
Woda w wymienniku rowniez moze osigga¢ wysokie temperatury. Nalezy
bardzo ostroinie prowadzi¢ prace w bezposrednim sasiedztwie uktadu
solarnego (paneli solarnych) oraz wymiennikow.

Pompy i sterowniki podtaczone sg do zasilania 230V AC. Porazenie pragdem
o takim napieciu moze spowodowac smieré¢ lub ciezki uszczerbek na
zdrowiu! W pracach prowadzonych w bezposrednim s3siedztwie
elektrowni fotowoltaicznej i jej elementéw zachowaj szczegoding
ostroznos¢!

Uktad solarny jest urzadzeniem wytwarzajagcym ciepto zasilany pragdem elektrycznym i
podlega tym samym zasadom i przepisom co inne urzgdzenia czy uktady elektryczne.

Ukfadu solarnego nie wolno na wtasng reke modyfikowac , przerabiac i/lub naprawiac.

Prace zwigzane z konserwacjg i obstugg uktadu solarnego mogg przeprowadzac jedynie
osoby przeszkolone z obstugi i naprawy urzgdzen i uktadow elektrycznych, posiadajgce
odpowiednie doswiadczenie oraz uprawnienia potwierdzone certyfikatami wymaganymi
przez przepisy prawa.

Wszystkie urzadzenia instalacji solarnej t.j. panele solarne, wymienniki, konstrukcje
wsporcze, pompy, aparaty elektryczne powinny by¢ uzytkowane i konserwowane zgodnie
z zaleceniami producenta poszczegdlnych podzespotéw zgodnie z instrukcjami obstugi.

W sezonie od kwietnia do listopada w razie planowanych wytaczen pradu diuzszych niz
godzina potrzebne jest zatjczenia zasialania awaryjnego aby instalacja solarna nie ulegta
przegrzaniu i zadziatanie zaworéw bezpieczenstwa. Zadziatanie zaworéw bezpieczenstwa
spowoduje ubytek czynnika grzejnego i uniemozliwi dalszg prace instalacji. W razie braku
zasilania awaryjnego bezwzglednie naleiy okry¢ panele materiatem nie przepuszczajagcym
swiatta, aby unikng¢ awarii na czas braku zasilania.
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Zatgczanie i wytgczanie ukfadu solarnego

W przypadku potrzeby awaryjnego wytaczenia uktadu solarnego (nieprawidtowa
praca pomp lub modutéw solarnych, zagrozenie dla zycia lub zdrowia) nalezy zachowac¢

odpowiednig kolejnos¢ dziatan :

|

4 —Sygnalizacja Prawidtowa
praca pompy — kolor zielony

5 —Sygnalizacja Zasilanie pompy
— kolor biaty

3 — Sygnalizacja awarii pompy — -
kolor czerwony

6 —Sygnalizacja Brak wody w

pompie — kolor z6tty

2-Przetgcznik pracy pompy — A
(automatyczny) R( reczny)

|

1-WYLACZNIK AWARYJNY AC

Rysunek 1

1. Sprawdzenie na rozdzielni lampek sygnalizacyjnych.

2. Pierwszym krokiem jest odtgczenie pomp od zasilania AC ( rysunek ). Stuzy do tego
roztgcznik w rozdzielni dedykowany uktadowi solarnemu , przetgczenie na pozycje
»OFF”.

3. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie paneli solarnych przed przegrzaniem glikolu —
nalezy okry¢ panele solarne nieprzezroczystym materiatem. Nie przykrycie paneli
materiatem spowoduje wzrost temperatury glikolu i zadziatanie zawordéw
bezpieczenstwa, uptyw czynnika z uktadu co uniemozliwi ponowne uruchomienie
instalacji.
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System solarny jest systemem grzewczym! W uktadzie jest medium
grzewcze glikol ktory osigga temperatury powyzej 100 stopni C. Kontakt z
glikolem moze powodowa¢ niebezpieczenstwo uszczerbku na zdrowiu.
Woda w wymienniku rowniez moze osiggac¢ wysokie temperatury. Nalezy
bardzo ostroinie prowadzi¢ prace w bezposrednim sgsiedztwie ukiadu
solarnego (paneli solarnych) oraz wymiennikéw.

Zataczanie instalacji solarnej

1. Odkry¢ panele solarne.

2. Kolejnym krokiem jest zatgczenie wytgcznika w rozdzielnicy na pozycje ,,ON” (rysunek
1, 1-wytgcznik awaryjny w pozycji ON).

3. Sprawdzenie czy na rozdzielni przetacznik 2 (Rysunek 1) jest w pozycji A (praca
automatyczna), w razie potrzeby przetaczy¢ przetacznik 2 w pozycje A (praca
automatyczna).

4. Sprawdzi¢ na manometrach cisnienie w ukfadzie glikolowym — min 1 bar.

UWAGA! Nieprzestrzeganie kolejnosci zataczania i wytaczania
moze spowodowac uszkodzenie uktadu solarnego.

UWAGA! Po wyfaczeniu uktadu solarnego temperatura
glikolu nadal mozie przekracza¢ temperature 100 stopni.
Nalezy odczeka¢ az do wystudzenia uktadu. W zaleznosci od
warunkéw zewnetrznych proces ten moze potrwac¢ od
kilkunastu minut do ponad godziny.




ULTRA
SELEM

Stany awaryjne. Przyktadowe stany awaryjne ukfadu
solarnego

Informacja: Brak przeptywu wody na kaskadzie
Zalecenie: wytgczenie instalacji . Okrycie paneli .Kontakt

telefoniczny do serwisu.

Informacja: Wskazania na manometrach ponizej 1 bar
Zalecenie: Woytaczenie instalacji. Okrycie paneli. Kontakt
telefoniczny do serwisu

Informacja: Brak pracy pomp.
Zalecenie: Sprawdzenie czy na obiekcie jest zasilanie AC. Okrycie

paneli solarnych
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Normalna praca instalacji solarnej

Instalacja solarna w czasie dnia produkuje ciepto i przekazuje je do wody gdy

spetnione sg odpowiednie warunki:

1. Na panelach solarnych wystepuje odpowiednia temperatura medium grzewczego
(glikolu) i ci$nienie przy odpowiednim nastonecznieniu.

2. Zapewniony jest odbidr ciepta z instalacji solarnej przez wode — odpowiedni poziom
w zbiorniku lub przeptyw wody

3. Pompa kaskady przeznaczona jest do pracy w sezonie wiosenno-letnim w
godzinach od 7.00 — 20.00 w celu odebrania ciepta z solaréw i przekazania ich na
kaskade i do zbiornika. Zabroniona jest praca w nocy i w sezonie jesienno-
zimowym.

Jezeli jest za mato storica(bardzo pochmurny dzien) instalacja solarna nie przekazuje ciepta
gdyz glikol osigga za niskg temperature. Gdy zaistniejg odpowiednie warunki nastonecznienia
glikol w panelach solarnych osigga odpowiednia temperature i przekazuje ciepto do wody.

Jezeli brak jest odbioru ciepta przez wode (niski poziom w zbiorniku lub brak przeptywu wody
przez kaskade) instalacja nie uruchomi sie. Proces ten jest automatyczny. W takim wypadku
nalezy skontaktowac sie z serwisem i okry¢ panele.
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5. Konserwacja instalacji solarnej

4.1 Czyszczenie modutdéw solarnych

W wiekszosci przypadkow moduty solarne nie wymagajg regularnego czyszczenia, a padajgcy
deszcz usuwa z ich powierzchni zalegajacy pyti brud. W normalnych warunkach cienka warstwa
zalegajgcego pytu nie wptywa negatywnie na prace modutdéw i catej instalacji. Istniejg
przypadki w ktérych zaleca sie czyszczenie modutéw:

1. Intensywny brud/pyt ograniczajacy przedostawania sie promieni stonecznych w gtab
modutdw.
2. Zabrudzenia punktowe w postaci np. ptasich odchoddw, zalegajacych lisci.

Moduty mozna czysci¢ narzedziami przeznaczonymi do czyszczenia modutdow solarnych
lub miekka szmatkg i wodg (najlepiej demineralizowang). W przypadku
uporczywego brudu, ktdrego nie da sie zmy¢é samg wodg nalezy uzy¢ delikatny
detergent (mydto, ptyn do mycia naczyn rozciennczony w wodzie).

Do czyszczenia modutdow nie nalezy wykorzystywaé przedmiotéw twardych, z ostrymi
krawedziami, szorstkich, ktére mogtyby porysowac powierzchnie szkfa ani myjek cisnieniowych
i tym podobnych urzadzen. Nie nalezy réwniez wykorzystywac silnych i zrgcych srodkow
chemicznych. Nie nalezy czy$ci¢ modutéw w trakcie upalnych dni—gdy zajdzie potrzeba umycia
modutéw nalezy poczeka¢ do wieczora lub poranka., w przypadku zabrudzen punktowych
mozna przemy¢ jedynie miejsca zabrudzenia wodg o temperaturze otoczenia.

4.2 Odsniezanie modutow solarnych

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia modutéw solarnych w wiekszosci przypadkow nie nalezy
ich odsniezaC. Zalegajacy na ich powierzchni $nieg nie powoduje ich uszkodzenia, a jedynie
spadek ilosci wyprodukowanej energii. Z uwagi na dtugos¢ dni zimowych oraz ilos¢
promieniowania stonecznego w miesigcach zimowych nie rekomenduje sie ods$niezania
modutdw.

10
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W przypadku gdy moduty muszg by¢ odsniezone (wymog konstrukcyjny, wymog

ekonomiczny, inne wymagania zewnetrzne) do odsniezania nie wykorzystywac¢ srodkéw
chemicznych czy soli. Nie wykorzystywac ciezkich i twardych narzedzi, narzedzi z ostrymi
krawedziami. Przy odsniezaniu zachowac szczegdlng ostroznos$é poniewaz moduty sg narazone
na uszkodzenia mechaniczne. Oblodzone moduty nie nalezy skrobac, a lodu nie nalezy rozbijac.
Nie nalezy modutéw polewad cieptg woda w celu szybkiego odsniezenia/odlodzenia.

11

UWAGA! Ods$niezanie modutéw ciezkimi i twardymi
przedmiotami moze spowodowac¢ ich uszkodzenie i/lub
spowodowaé¢ spadek ilosci wyprodukowanej energii. Do
odsniezania najlepiej wykorzysta¢ jest miotty/zmiotki z miekkim
wtosiem.

5.3 Konserwacja systemu solarnego

System solarny wykonana jest z elementéw trwatych i odpornych na dziatanie
zewnetrznych warunkow atmosferycznych.

W sezonie od kwietnia do listopada (planowana praca instalacji solarnej ) w razie planowanych
wytaczen pradu diuzszych niz godzina potrzebne jest zatgczenia zasilania awaryjnego aby
instalacja solarna nie ulegta przegrzaniu i zadziatanie zaworéw bezpieczenstwa. Zadziatanie
zaworow bezpieczenstwa spowoduje ubytek czynnika grzejnego i uniemozliwi dalszg prace
instalacji. W razie braku zasilania awaryjnego bezwzglednie nalezy okry¢ panele materiatem nie
przepuszczajacym Swiatfa, aby unikna¢ awarii na czas braku zasilania.

W sezonie od kwietnia do listopada ( planowana praca instalacji solarnej) jezeli temperatura
powietrza spadnie ponizej 0 stopni C, nalezy bezwzglednie wytaczy¢ pompe wodng na kaskadzie,
aby unikna¢ uszkodzenia pompy wodnej. Wytaczenie pompy — Wytacznik Awaryjny w pozycji
»OFF” (Rysunek 1).

Ze wzgledu na charakter pracy systemu solarnego ktdry wymaga zapewnienia odbioru
ciepta konieczne jest na cykliczne sprawdzanie nastepujgcych rzeczy:
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10.

6.

Codzienne sprawdzenie poziomu wody zbiorniku minimum 1,5 metra, w razie nizszego
poziomu uzupetnienie do wymaganego poziomu i dopiero uruchomic¢ uktad.
Codziennie sprawdzenie czy kosz ssawny w zbiorniku jest ponizej lustra wody.
Codziennie sprawdzi¢ ciSnienie na manometrach. Jezeli ciSnienie jest ponizej 1 bara,
nie uruchamiad instalacji i skontaktowac sie z serwisem w celu sprawdzenia szczelnosci
instalacji i uzupetnienie glikolu.

Codzienna kontrola wysokosci lustra wody aby w zbiorniku w ktérym znajduje sie kosz
ssawny do kaskady nie byt nizszy niz 1,5 m.

Raz na tygodzien kontrola zbiornika na skropliny z pompy ( znajdujgcego sie pod
pomp3) i w razie potrzeby oprdznienie, aby nie zalewa¢ pomieszczenia wodg z pompy.
Raz na tydzien przeprowadzi¢ inspekcje wzrokowg uktadéw solarnych w celu
identyfikacji ewentualnych rozszczelnien instalacji solarnej — w razie stwierdzenia
wyciekow kontakt z serwisem.

Raz na tydzien sprawdzenie wzrokowe szczelnosci zbiornikdw betonowych, w razie
stwierdzenia nieszczelnosci zgtoszenie awarii.

Raz na dwa tygodnie sprawdzenie czystosci kosza ssawnego w razie zanieczyszczenia
usung¢ aby zadbac¢ o dobry przeptyw wody.

Dwa razy w roku dokonanie petnego serwisu instalacji solarnych wykonanych przez
autoryzowany serwis w celu sprawdzenia stanu pomp, wymiennikdw ciepta i
szczelnosci ukfadu.

Dodatkowo zaleca sie kontrole temperatur czynnika grzewczego na uktadach solarnych
i zgtaszanie telefoniczne do serwisu ewentualnych anomalii.

UWAGA! Regularne przeglady uktadow solarnych zwiekszajg
szanse na jej bezawaryjng prace przez caly projektowany okres
zycia . Monitorowanie temperatur pozwala zauwazy¢
nieprawidtowosci w pracy ukladow solarnych jeszcze zanim
wystgpi katastrofalne uszkodzenie czesci uktadow.

Informacje dotyczgce ochrony srodowiska
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie zabronione jest
umieszczanie tgcznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem
przekreslonego kosza.

Uzytkownik, ktdry zamierza pozby¢ sie produktu, jest zobowigzany do oddania zuzytego
sprzetu do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone s3 m.in. przez
sprzedawcéw hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez gminne jednostki
organizacyjne prowadzace dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpaddw.

Powyisze obowigzki ustawowe wprowadzone zostaty w celu ograniczenia ilosci odpadéow
powstatych ze zuiytego sprzetu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania,
odzysku i recyklingu sprzetu. Prawidlowa realizacja tych obowigzkéw ma znaczenie
zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajduja sie sktadniki niebezpieczne, ktére
majg szczegodlnie negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

7.Zgtaszanie awarii uktadu solarnego

Przed wystaniem zgtoszenia awarii uktadu solarnego sprawdz:

1. Czy zabezpieczenia w skrzynce AC oraz zabezpieczenia instalacji w rozdzielni gtéwnej
obiektu sg zatgczone? Jesli nie, zatgcz i sprawdz stan instalacji ponownie.
2. Czy na modutach zalega warstwa Sniegu?

Jesdli w znacznej czesci na modutach solarnych zalega warstwa sniegu, instalacja nie jest w
stanie produkowac ciepta.

Jesli powyzsze czynnosci nie rozwigzaty problemu, prosba o kontakt na nr tel +48603764401,
lub na mail: wardegrz@gmail.com.

13
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Projekt uktadu do podgrzewania wody w kaskadzie.
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Realizacja ULTRASOLEM Projekt Dariusz Gaworucha
Grzegorz Wardega

ul. T. Kosciuszki 2
32-100 Proszowice
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