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SPIS ZAWARTOSCI:

| ETAP REALIZACJI

A. MALA ARCHITEKTURA

. Lawka z oparciem [LO]

. Kosz parkowy [K]

. Stojak na rowery — zestaw [SR]
. Kosz na psie nieczystosci [KP]
. Tablica informacyjna [TI]

. Stupki ograniczajgce wjazd

. Mostek

NG WN -

B. PLAC ZABAW - urzadzenia zabawowe
1. Wieza [z1], Slizgawka [22]
2. Urzadzenie wielofunkcyjne [z3], [z4]

3. Linarium [z5]

4. Hustawka — bocianie gniazdo [z6]

5. Sprezyny [z27]

6. Karuzela [z8]

7. Bujak [29], [z10]

8. Lawka [LS]

9. Kosz [KS]

10. Tablica z regulaminem [TRp]

C. SILOWNIA PLENEROWA - urzgdzenia sprawnosciowe
. Stepper [s1]

. Wioslarz [s2]

. Twister [s3]

. Motyl klasyczny [s4]

. Rower [s5]

. Prasa nozna [s6]

. Wahadto [s7]

. Piechur / Biegacz [s8]

. Orbitrek [s9]

10. Podcigg nog [s10]

11. Tablica z regulaminem strefy [TR]

CONODNAWN—

D. WYBIEG DLA PSOW - urzadzenia sprawnosciowe
. Tuba wysoka [p1], [p2]

. Réwnowaznia mata [p3]

. Tor z rurek [p4]

. Obrecz do przeskokéw z regulacjg [p5]
Zestaw Dog Park [p6], [p7], [p8]

. Stupki do slalomu [p9]

. Sciezka grzybki [p10]

. Rownowaznia duza [p11]

. Plotek staty [p12]

10. Tablica z regulaminem [TR]

11. Lawka [L]

12. Kosz [KS]

13. Kosz na psie nieczystosci [KP]

E. BOISKO WIELOFUNKCYJNE - wyposazenie
1. Zestaw do koszykéwki [KO]

2. Zestaw do siatkowki [ST]

3. Tablica z regulaminem strefy [TR]

4. Tablica z regulaminem [TR]

5. btawka [LS]

6. Kosz [KS]

. BOISKO DO PILKI NOZNEJ - wyposazenie
. Zestaw do pitki noznej

. Tablica z regulaminem strefy [TR]

. tawka [LS]

. Kosz [KS]

BwWN -
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G. OGRODZENIE

1. Ogrodzenie placu zabaw

2. Ogrodzenie wybiegu dla psow

3. Ogrodzenie boiska wislofunkcyjnego - pitkochwyty
4. Ogrodzenie boiska do pitki nozngj - pitkochwyty

5. Ogrodzenie techniczne

H. NAWIERZCHNIA
1. Nawierzchnia [N1]
1. Nawierzchnia [N1’]
2. Nawierzchnia [N2]
3. Nawierzchnia [N3]
4. Nawierzchnia [N4]
5. Nawierzchnia [N5]
6. Nawierzchnia [N6]
7. Nawierzchnia [N7]
8. Nawierzchnia [N8]

Il ETAP REALIZACJI
I. ZAKRES DODATKOWY

- nieprzewidziany w PFU do zrealizowania po uzyskaniu finansowania:

1 Oswietlenie
1.1 Oprawa parkowa LED
1.2. Oprawa techniczna LED
1.3. Slup o$wietleniowy
1.4. Slup oswietleniowy
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU

' Mata architektura

llosc oraz lokalizacja zgodnie z rys PZT

Podstawowe wymiary:

= wysokose — 78 cm

» szerokosé — 65 cm

= dlugosc — 180 cm
Konstrukcja:

= siedzisko: listwy — drewno jesion

= konstrukcja: stal lakierowana proszkowo
Kolorystyka:

= konstrukcja - RAL 9004 wykonczenie

gtadki mat
= drewno jesion lakierowane (orzech)

Montaz:
= poprzez przykrecenie do fund.— wg
wytycznych producenta

tawka z oparciem [LO]

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
| = wysoko$¢ — 100 cm
= szeroko$¢ — 44 cm
= glebokosé — 44 cm
Kolorystyka:
= konstrukcja - RAL 9004 wykonczenie
gtadki mat
= drewno jesion lakierowane (orzech)

Dane techniczne:
= konstrukcja — blacha stalowa
= |istwy — drewno jesion
= daszek - stal lakierowana proszkowo
= wsad - stal lakierowana proszkowo
Montaz:
s poprzez przykrecenie do fund.— wg
wytycznych producenta

Kosz parkowy [K]

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= wysokosé — 80 cm
s szerokosc — 10 cm
= dlugosé — 240 cm
Kolorystyka:
= konstrukcja - RAL 9004 wykonczenie
tadki mat

Dane techniczne:
® konstrukcja — stal cynkowana i
lakierowana proszkowo
Montaz:
poprzez przykrecenie do fundamentu —wg
wytycznych producenta

Stojak na rowery [SR] - zestaw 4 elementy

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= wysokosé — 130 cm
= szeroko$é — 40 cm
= gleboko$é — 30 cm
= pojemnos$é — 40 |

Kolorystyka:

= RAL 9004, wykonczenie gtadki mat

Dane techniczne:
= konstrukcja - stal lakierowana
proszkowo, stal nierdzewna
= kosz - blacha 1 mm, profil 60x30 mm
Montaz:
poprzez przykrecenie do fund.— wg
wytycznych producenta

Kosz na psie nieczystosci [KP]

.

Produkt przykfadowy
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! Podstawowe wymiary:
= wysokosc catkowita — 200 cm
= szerokos¢ — 50 cm
= pow. ekspozycji — format A3
Kolorystyka:
= konstrukcja - RAL 9004

Dane techniczne:

® konstrukcja - stal ocynkowana
lakierowana, profil 50x50 mm
® tablica — ptyta aluminiowo —
kompozytowa 3 mm
Montaz:
wg wytycznych producenta

Tablica informacyjna [TI]

Produkt referencyjny

Uwaga: Tresc oraz grafika tabliczek do ustalenia na etapie realizacji

Podstawowe wymiary:
= wysokos¢ — 90 cm
= wymiary — 50x50x2 mm
= podstawa stupka - 150x150x4 mm
Kolorystyka:
| = konstrukcja - RAL 9004
asek odblaskowy RAL 1021

Dane techniczne:
® konstrukcija - stal lakierowana
® mechanizm umozliwiajacy sktadanie
stupka z uchwytami na ktodke
| Montaz:
wg wytycznych producenta.

Stupek ograniczajgcy wjazd (staly / sktadany)

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= dlugosé —5m
= szerokosc — 2-2,4 m
= wysokos$¢ barierki — 120 cm

Mostek 1-3

| projektowany przepust na grobli

| - wg projektu wykonawczego branzy
konstrukcyjnej | geotechnicznej

|

| minimalny poziom zwierciadla wody

Projekt indywidualny
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T > 2 =) ; =
| B | Plac zabaw - urzadzenia zabawowe llo$¢ oraz lokalizacja zgodnie z rys FZT
;-

| Kolorystyka: Wieza [21], $lizgawka [z2]
= drewno iglaste lazurowane

= stal nierdzewna AISI304

= Scianki / podesty — RAL2004

Dane techniczne - konstrukcja:

® stupy wykonane z drewna drzew
iglastycho grubosci 26 x 14 cm.
- drewno klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi catkowicie odpornymi
na wodg. Drewno poddane
trzyetapowemu procesowi impregnacji.

® $lizgawka tubowa ze stali nierdzewnej
AlISI1304.

- blacha o grubosci 2 mm.

= Scianki przy $lizgawkach wykonane z
plyt polietylenowych HDPE o grubosci
15 mm

® Podesty: stalowa rama pokryta
antyposlizgowa ptyta HPL o grubosci 10
mm

® Osfony wykonane stali nierdzewnej - :
AlSI1304.Grubosé profili 20 x 20 mm ) o

® Drazki, porecze i drabinki wykonane ze

stali nierdzewnej AlS1304. Wszystkie
$ruby narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej.
Montaz: -
= wg wytycznych producenta K

Produkt referencyiny
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! Kolorystyka:

= drewno iglaste lazurowane

= stal nierdzewna AISI304

= Scianki / podesty — RAL5015

= liny - czarne
Dane techniczne konstrukcja:

= stupy giete w tuk wykonane z drewna
drzew iglastych o grubosci 9 cm,
szerokosci 26 cm, dtugosci 280 cm.
Drewno klejone warstwowo
klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wodeg. Drewno poddane
trzyetapowemu procesowi impregnac;ji.
elementy konstrukcyjne wykonane ze
stali nierdzewnej AlSI304. Srednica
rury: 33,7 mm; 42,4 mm; 60,3 mm;
kotwienie wykonane ze stali czarngj
S235JR: rury o $rednicy 76,1 mm
malowane proszkowo.,
Ruchome pierscienie wykonane metodg
rotomouldingu z materialu typu LDPE
Siatki: wykonane z liny polipropylenowe
typu ppmultisplit o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym.
Wszystkie sruby narazone na dziatanie
warunkéw atmosferycznych wykonane
ze stali nierdzewne;j.

| Urzadzenie wielofunkeyjne [23], [24]

Produkt referencyjny

Kolorystyka:

= drewno iglaste lazurowane

= stal nierdzewna AISI304

= liny - RAL5015

Dane techniczne:

= stupy giete w tuk wykonane z drewna
drzew iglastych o grubosci 9 cm,
szerokosci 26 cm i dugosci 280 cm.
Drewno klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi catkowicie odpornymi
na wode. Drewno poddane
trzyetapowemu procesowi impregnacji.

= Elementy konstrukcji wykonane ze stali
nierdzewnej AlS1304. Srednicarury 76,1
mm.

= Kotwienie wykonane ze stali czarnej
S235JR: rury o srednicy 76,1 mm
malowane proszkowo.

= Siatki: wykonane z liny polipropylenowe
typu ppmultisplit o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym.

= Krzyzowe potaczenia lin wykonane z
wytrzymatych stopéw aluminium.

= Napinacz piramidy pozwalajgcy na
okresowe napinanie sieci. Materiat: Stal
nierdzewna.

= Wszystkie sruby narazone na dziatanie
warunkow atmosferycznych wykonane
ze stali nierdzewnej.

Linarium [z5]

Produkt referencyjny
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" Kolorystyka:
= stal czarna
= drewno iglaste lazurowane
= siedzisko — czarmny / RAL2004
Dane techniczne:
= konstrukcja ze stali czarnej s235jr
oczyszczona w procesie piaskowania
= siedzisko typu , ptasie gniazdo”
srednica 110 cm

Hustawka — hocianie gniazdo [z6]

Produkt referencyjny

A‘/

o

Kolorystyka:
= stal sprezynowy — kolor czarmny
= podesty - RAL5015 / RAL2004
Dane techniczne:
= sprezyna: stal sprezynowa, srednica
200 mm, cynkowana proszkowo
malowana proszkowo
= piyty Scianek i podestow z kolorowego
tworzywa hpl o grubosci 13 mm

Sprezyny [z7]

Produkt referencyjny
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Kolorystyka:
= stal nierdzewna AISI304
= podesty - RAL5015
Dane techniczne:
= konstrukcja stal nierdzewna AlSI304
= podest karuzeli kolorowe tworzywo HPL
gr. 13 mm

Karuzela [z8]

Przedzal wiakowy

Zepsckeas ¢ ooy PN 117 2 o
Eo vt oho e wyiol o ra Do

Produkt referencyjny
Produkt zoodny zPN-EN 1178
= i
SOTIAUTAC A
| Kolorystyka: Bujak [29], [z10]
| = stal nierdzewna AISI304
| = podesty - RAL5015
| Dane techniczne:
= stupy ze stali nierdzewnej AlSI304
= plyty Scianek i podestéw z kolorowego
tworzywa hpl o grubosci 13 mm
i ~
Y A
L m[
il i L
Produkt referencyjny
INFORMACIE O PRODUKCIE
Wymiary 0x50cm
Strefa bezpieczenstwa 350 x v
Powierzc hnia sirefy bezpleczenstwo 10m?
Wysokaic tkowia <o)
X ecm /_\
*,
|
" N
“a
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| Podstawowe wymiary:
s wymiary — 160x35 cm
= wysokosc — 40 cm
. Kolorystyka:
= stal czarna S235JR
= siedzisko — wielokolorowe
Dane techniczne — konstrukcja:
= glementy metalowe wykonane ze stali
czarnej s235jr oczyszczonej w procesie
piaskowania
= plyty $cianek z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu hdpe o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci

Lawka [LP]

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:

= wysokos¢ — 80 cm

= $rednica — 30 cm

= pojemnosc — 30 |
Kolorystyka:

= RAL 2003, RAL 6018

- ! i dki mat

Dane techniczne:
= konstrukcja - stal lakierowana
proszkowo
= placha 3mm i 1,5mm; rura @
76,1x2,9mm
Montaz:
poprzez przykrecenie do fund.—wg
wytycznych producenta

Kosz [KS]

Produkt przyktadowy

10

Podstawowe wymiary:
= wysokos¢ — 200 cm
= szerokos¢ — 58 cm
= gleboko$¢ — 5 cm

Kolorystyka:
= stal czarna S235JR

Dane techniczne:
= konstrukcja stal czarna S235JR
= gystem lgcznikdw i klamer z mocnych
stopow aluminiowych
tablica z wydrukiem na folii odpornej na uv,
naklejonej na cynkowang blache stalowg

Tablica z regulaminem [TRp]

Produkt referencyjny
Uwaga: Tresc oraz grafika tabliczek do ustalenia na etapie realizacji

Sitownia plenerowa - urzadzenia treningowe

Ilos¢ oraz lokalizacja zgodnie z rys. PZT

Podstawowe wymiary:
= 199,7x059,1x83 cm
= strefy bezpieczne moga na siebie
nachodzi¢, przy zatozeniu, ze wokot
urzadzenia jest strefa wolna 150 cm
Kolorystyka:
= szaro - zOMa - jak produkt referencyjny
Funkcja:
= wzmocnienie migsni noég, poprawa
ruchomosci stawéw biodrowych, ogdlna
poprawa kondycji, poprawa
funkcjonowania uktadu oddechowego
oraz sercowo naczyniowego
Dane techniczne:
= konstrukcja: stal cynkowana ogniowo
Montaz:
= wg wytycznych producenta

Stepper [s1] — urzadzenie pojedyncze

POZYCJA

¥
£y
LA

;ua}
i

PARTIE

=)

o
A

;!a
‘,EE

Legenda

o«

Produkt referencyjny
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Podstawowe wymiary:
= 199,7x126,1x71,7 cm
= strefy bezpieczne moga na siebie
nachodzic, przy zatozeniu, ze wokot
urzadzenia jest strefa wolna 150 cm
Kolorystyka:
= szaro - zotta - jak produkt referencyjny
Funkcja:
= wzmocnienie i budowa migsni gérnych i
dolnych koriczyn, migéni klatki
piersiowej i brzucha. Ogdlna poprawa
kondyciji.
Dane techniczne:
= konstrukcja: stal cynkowana ogniowo
Montaz:
= wg wytycznych producenta

Wioslarz [s2] — urzadzenie pojedyncze

POZYCJA i
2 4 PARTIE
LY
g “‘*-» Legenda
S — . elto . Szlz
Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= 199,7x059,1x89,3 cm
= strefy bezpieczne mogg na siebie
nachodzic, przy zatozeniu, ze wokot
urzadzenia jest strefa wolna 150 cm
Kolorystyka:
= szaro - zOla - jak produkt referencyjny
Funkcja:
= budowanie i wzmacnianie migsni talii i
brzucha, poprawia ruchomosé stawow
biodrowych i og6ing wydolnosé
organizmu. Utrata tkanki thuszczowe;.
Odpowiednie dla osob z bolami plecow
odcinka krzyzowo ledzwiowego.
Dane techniczne:
= konstrukcja: stal cynkowana ogniowo
Montaz:
= wg wytycznych producenta

Twister [s3] — urzadzenie pojedyncze

POZYCJA
2 PARTIE
il a
o2 3 ? Legenda
L @ @resr @nes
Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= 199,7x142,4x145 cm
= strefy bezpieczne moga na siebie
nachodzic, przy zatozeniu, ze wokét
urzadzenia jest strefa wolna 150 cm
Kolorystyka:
= szaro - zotta - jak produkt referencyjny
Funkcja:
= wzmocnienie migsni rak, miesni obreczy
barkowej, migsni klatki piersiowej oraz
grzbietu. Poprawienie ogolnej kondycji
organizmu.
Dane techniczne:
= konstrukcja: stal cynkowana ogniowo
Montaz:
= wg wytycznych producenta

Motyl klasyczny [s4] — urzadzenie pojedyncze

POZYCJA

PARTIE

Legenda
=

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= 199,7x120,1x98 cm
= strefy bezpieczne moga na siebie
nachodzic, przy zatozeniu, ze wokét
urzadzenia jest strefa wolna 150 cm
Kolorystyka:
= szaro - zoMa - jak produkt referencyjny
Funkcja:
= wzmocnienie miesni nog i bioder.
Poprawa krazenia krwi, poprawa
funkcjonowania uktadu oddechowego.
Ogolna poprawa kondycji organizmu.
Dane techniczne:
= konstrukcja: stal cynkowana ogniowo
Montaz:
= wg wytycznych producenta

Rower [s5] — urzadzenie pojedyncze

POZYCJA

PARTIE

— Legenda

b

Produkt referencyjny
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Podstawowe wymiary:
s 199,7x55x118,9 cm
= strefy bezpieczne moga na siebie
nachodzi¢, przy zalozeniu, Ze wokdl
urzgdzenia jest strefa wolna 150 cm
Kolorystyka:
= gzaro - zotta - jak produkt referencyjny
Funkcja:
= budowa muskulatury nég, migsni uda i
tydki. Poprawa ruchomosci stawow
kolanowych i biodrowych. Ogéina
poprawa kondycji.
Dane techniczne:
= konstrukcja: stal cynkowana ogniowo
Montaz:
= wg wytycznych producenta

| Prasa nozna [s6] — urzadzenie pojedyncze

POZYCJA ig

i
¥

MDD

PARTIE

w7

-
e
" n

Legenda
& @

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= 199,7x80x92,4 cm
= strefy bezpieczne mogg na siebie
nachodzi¢, przy zalozeniu, ze wokot
urzadzenia jest strefa wolna 150 cm
Kolorystyka:
= szaro - zoka - jak produkt referencyjny
Funkcja:
= wzmocnienie mieéni ndg, pasa
biodrowego i migéni ramion. Poprawa
wydolnosci uktadu sercowo
naczyniowego i oddechowego.
Dane techniczne:
= konstrukcja: stal cynkowana ogniowo
Montaz:
wg wytycznych producenta

Wahadlo [s7] — urzadzenie pojedyncze

£}

Py
POZYCJA .

W
PARTIE fd [ @
T

Legenda

— -

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= 199,7x83x138,2 cm
= strefy bezpieczne moga na siebie
nachodzi¢, przy zalozeniu, ze wokot
urzgdzenia jest strefa wolna 150 cm
Kolorystyka:
= szaro - zOMa - jak produkt referencyjny
Funkcja:
= wzmocnienie migsni ndg, rozciggnigcie
$ciggien, poprawa elastycznosci
stawow. Wzmocnienie uktadu sercowo-
naczyniowego i oddechowego.

Poprawienie krazenia, utrata wagi ciata.

Poprawa ogélnej kondycji organizmu.
Dane techniczne:
= konstrukcja: stal cynkowana ogniowo
Montaz:
wg wytycznych producenta

Piechur / Biegacz [s8] — urzadzenie pojedyncze

POZYCJA

PARTIE

- Legenda

S ‘

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= 199,7x64,1x185,2 cm
= strefy bezpieczne moga na siebie
nachodzi¢, przy zalozeniu, ze wokot
urzadzenia jest strefa wolna 150 cm
Kolorystyka:
= szaro - z6ita - jak produkt referencyjny
Funkcja:
= zwiekszenie sity gornych i dolnych
kohczyn oraz pasa biodrowego,
poprawa ruchomosci stawdw, poprawa
ogdlnej kondycji. Wzmocnienie ukladu
oddechowego i poprawa krazenia krwi.
Dane techniczne:
= konstrukcja: stal cynkowana ogniowo
Montaz:
wg wytycznych producenta

Orbitrek [s9] — urzadzenie pojedyncze

POZYCJA W

PARTIE 5

Produkt referencyjny
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' Podstawowe wymiary:
= 199,7x64,1x185,2 cm
= strefy bezpieczne mogza na siebie
nachodzi¢, przy zalozeniu, ze wokol
urzgdzenia jest strefa wolna 150 cm
Kolorystyka:
= szaro - 20ita - jak produkt referencyjny
Funkcja:
= budowanie miesni brzucha, budowa i
wzmacnianie miesni kanczyn gérnych,
rozgrzewka, rozciaganie.
Dane techniczne:
= konstrukcja: stal cynkowana ogniowo
Montaz:
wg wytycznych producenta

Podciag nég [s10] — urzadzenie pojedyncze

POZYCJA

PARTIE

Legenda
o

Produkt referencyjny

11

: Podstawowe wymiary:

= wysokos¢ catkowita — 200 cm

= szerokos$é — 50 cm

= pow. ekspozycji — format A3
Kolorystyka:

= konstrukcja - RAL 9004

Dane techniczne:

® konstrukcja - stal ocynkowana
lakierowana, profil 50x50 mm
® tablica — ptyta aluminiowo —
kompozytowa 3 mm
Montaz:
wg wytycznych producenta

Tablica informacyjna [TR]

Produkt referencyjny

Uwaga: Tresc oraz grafika tabliczek do ustalenia na etapie realizacji

Wybieg dla psow - urzadzenia sprawnosci

owe llos¢ oraz lokalizacja zgodnie z rys. PZT

Podstawowe wymiary:
= wysokosc catkowita — 160 cm
= dtugosc¢ catkowita — 377 cm
= szerokosc - 98 cm
Kolorystyka:

Dane techniczne:
= konstrukcja — stupy nosne — drewno
klejone 90x30 mm, stal cynkowana
malowana proszkowo
= $cianki — sklejka wodoodporna
= podest — sklejka antyposlizgowa
= elementy ozdobne — plyta HDPE
= rura — tworzywo HDPE
= Sruby — zabezpieczone w plastikowych
ostonach
Montaz:
= kotwienie na gt. 60 cm wg wytycznych
producenta
= sjusiak

= drewno, zielony, czamy, czerwony, zotty

Tuba wysoka [p1], [p2]

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= wysokos$é catkowita — 41 cm
= dtugosé — 140 cm
= szerokosc¢ — 54 cm
Kolorystyka:
= zielony, niebieski, czarny, 2oty
Dane techniczne:
= konstrukcja — stupy nosne profile 80x80
cm, stal cynkowana malowana
proszkowo
= podest — sklejka antyposlizgowa
= sruby — zabezpieczone w plastikowych
ostonach
Montaz:
= kotwienie na gt. 60 cm wg wytycznych
producenta

Réwnowaznia mata [p3]

Produkt referencyjny
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Podstawowe wymiary:
= wysokosé — 60 cm
= szerokosc — 680 cm
» szerokosé calkowita — 186, 6 cm
= dlugosé catkowita - 337,5 cm
= érednica elementu — 3,4 cm
= lo$¢ elementéw — 6 szt.
Kolorystyka:
= zielony, niebieski
Dane techniczne:
= konstrukcja — rury stalowe o profilu
okragtym ©@33,6 mm stal cynkowana
malowana proszkowo
Montaz:
= kotwienie na gt. 60 cm wg wytycznych
producenta

Tor z rurek [p4]

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= wysokos¢ catkowita — 1563cm
= dlugosé — 119cm
= szeroko$¢ — 14cm
Kolorystyka:
= zielony, niebieski, czerwony, zoity
Dane techniczne:
= konstrukcja - rura @42 mm stalowa
cynkowana malowana proszkowo
= obrgcz — ptyta HDPE
= $ruby — zabezpieczone w plastikowych
ostonach
Montaz:
= kotwienie na gt. 60 cm wg wytycznych
producenta

Obrecz do przeskokéw z regulacja [p5]

Produkt referencyjny

| Podstawowe wymiary:

= wysokos¢ catkowita — 111 cm
= dtugosc calkowita — 492 cm
= szerokosc¢ catkowita — 320 cm
Kolorystyka:
= drewno, zielony, czamy, czerwony, zotty
Dane techniczne:
= konstrukcja — stupy noéne — drewno
klejone 90x90 mm, stal cynkowana
malowana proszkowo
= $cianki — sklejka wodoodporna
= podest — sklejka antyposlizgowa
= elementy ozdobne — ptyta HDPE
= rura — tworzywo HDPE
= $ruby — zabezpieczone w plastikowych
ostonach
Montaz:
= kotwienie na gt. 60 cm wg wytycznych
producenta

Zestaw Dog Park [p6], [p7], [p8]

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:

= wysoko$¢ catkowita — 82 cm

= $rednica — 7,6 cm

= odlegto$¢ miedzy stupkami — 60 cm

= jlo$¢ elementéw — 6 szt.
Kolorystyka:

= zielony, niebieski
Dane techniczne:

= konstrukcja - stupki @7.,6 mm stal

cynkowana malowana proszkowo

Montaz:
kotwienie na gt. 60 cm wg wytycznych
producenta

Stupki do slalomu [p9]

\|||||

Produkt referencyjny
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Podstawowe wymiary:
= wysokosé — 20, 30, 40 cm
= dlugosc — 390 cm
= szerokose — 38 cm
= {los¢ elementdw — 5 szt
Kolorystyka:
® zielony, niebieski, czerwony, z6ity
Dane techniczne:
= konstrukcja — stupy nosne @76 mm, stal
cynkowana malowana proszkowo
= podest — plyta HDPE
» Sruby — zabezpieczone w plastikowych
osltonach '

_ Montaz:

= kotwienie na gt. 60 cm wg wytycznych
producenta

Sciezka grzybki [p10]

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:

» wysoko$c¢ catkowita — 51 cm

» dlugosé — 300 cm

= szerokos¢ — 41 cm
Kolorystyka:

= Zielony, niebieski, czarny, 26ty

| Dane techniczne:

= konstrukcja — stupy nosne profile 80x80
cm, stal cynkowana malowana
proszkowo

= podest - sklejka antyposlizgowa

= $ruby — zabezpieczone w plastikowych
osfonach

Montaz:

= kotwienie na gt. 60 cm wg wytycznych

producenta

Réwnowaznia duza [p11]

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= wysokosé catkowita — 41 cm
= dtugos¢ — 90 cm
= diugos¢ catkowita — 1259,8 cm
= szerokos¢ — 10 cm
= odlegtos¢ migdzy plotkami — 2,48 cm
= ilos¢ elementéw — 6 szt.
Kolorystyka:
= zielony, niebieski, zotty
Dane techniczne:
= konstrukcja — stupy nosne profile 80x80
cm, stal cynkowana malowana
proszkowo
= boczki — ptyta HDPE
= Sruby — zabezpieczone w plastikowych
ostonach
Montaz:
= kotwienie na gt. 60 cm wg wytycznych
producenta

Ptotek staty [p12]

=
"

Produkt referencyjny

10

Podstawowe wymiary:
= wysokos¢ catkowita — 180 cm
= wymiary — 55x5 cm
Kolorystyka:
= zielony, zolty
Dane techniczne:
= konstrukcja - rura stalowa cynkowana
malowana proszkowo
= tablica — plyta HDPE
= Sruby — zabezpieczone w plastikowych
ostonach
Montaz:
= kotwienie na gt. 60 cm wg wytycznych
producenta

Tablica z regulaminem [TR]

Produkt referencyjny

Uwaga: Tresc oraz grafika tabliczek do ustalenia na etapie realizacji
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' Podstawowe wymiary:
= Wysokosc — 44 cm
i = szerokosé — 65 cm
e dtugosc — 180 cm
Konstrukcja:
= siedzisko: listwy — drewno jesion
= konstrukcja: stal lakierowana proszkowo
Kolorystyka:
= konstrukcja - RAL 9004 wykonczenie
gtadki mat
= drewno jesion lakierowane (orzech)

Montaz:

= poprzez przykrecenie do fund.— wg
wytycznych producenta

Lawka bez oparcia [L]

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= wysokos¢ — 80 cm

= $rednica — 30 cm

= pojemnos¢ — 30 |
Kolorystyka:
= RAL 9004,

konczenie gtadki mat

Dane techniczne:
= konstrukcja - stal lakierowana
proszkowo
= blacha 3mm i 1,5mm; rura &
76,1x2,9mm
Montaz:
poprzez przykrecenie do fund.— wg
wytycznych producenta

Kosz [KS]

Produkt przykiadowy

13

| Podstawowe wymiary:

= wysokos$¢ — 130 cm
= szerokos$¢ — 40 cm
= gtebokos¢ — 30 cm
= pojemnosé — 40 |
Kolorystyka:
= RAL 9004,

konczenie gladki mat

Dane techniczne:
= konstrukcja - stal lakierowana
proszkowo, stal nierdzewna
= kosz - blacha 1 mm, profil 60x30 mm
Montaz:
poprzez przykrecenie do fund.— wg
wytycznych producenta

Kosz na psie nieczystosci [KP]

Produkt przyktadowy

Boisko wielofunkcyjne - wyposazenie

{loé¢ oraz lokalizacja zgodnie z rys. PZT
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Podstawowe wymiary:
e tablica — 180x105¢cm
= wysieg — 140 cm
= wysokosc — regulowana
Kolorystyka:
= zOfty, szary
Dane techniczne:
= tablica petnowymiarowa — szkto
akrylowe 10mm
= ostona dolnej krawedzi tablicy — pianka
poliuretanowa
= obrecz cynkowana PREMIUM
= stup montazowy wraz z wysiegnikiem -
profil stalowy 10x10cm
= ostona stupa — pianka poliuretanowa
= elementy konstrukcyjne cynkowane
Montaz:
= wg wytycznych producenta

F Zestaw do koszykowki [KO] — montowany na state

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= regulacja wysokosci siatki — 100-250cm
= siatka do siatkéwki — 9,5x1 m
= antenki— dt. 180 cm
Kolorystyka:
= szary, czarny, biato-czerwony
Dane techniczne:
= stupki aluminiowe 76x116 mm
= tuleja montazowa cynkowana
= dekiel maskujacy stalowy
= siatka do siatkowki z widkna szklanego
z antenkami
Montaz:
wg wytycznych producenta

Zestaw do siatkowki [ST]

Produkt referencyjny

pr—
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Podstawowe wymiary: Tablica informacyjna [TR]
= wysoko$¢ catkowita — 200 cm

s szerokosé — 50 cm

= pow. ekspozycji — format A3
Kolorystyka:

= konstrukcja - RAL 9004

Dane techniczne:
= konstrukcja - stal ocynkowana
lakierowana, profil 50x50 mm

® tablica — plyta aluminiowo —

kompozytowa 3 mm
Montaz: Produkt referencyjny

wg wytycznych producenta

Uwaga: Tresc oraz grafika tabliczek do ustalenia na etapie realizacji

Podstawowe wymiary: tawka sportowa [LS]
= wysokosé — 45 cm

= szerokosé — 35 cm

= dlugosé — 180 cm
Kolorystyka:
= konstrukcja - RAL 9004

Konstrukcja:
= siedzisko: rury stalowe o $érednicy 48,3
mm oraz 38 mm
Montaz:

| poprzez przykrecenie do fund.— wg Produkt referencyjny
wytycznych producenta

Podstawowe wymiary: Kosz [KS]
= wysoko$¢ — 80 cm
= $rednica — 30 cm
= pojemnosé — 30 |

Kolorystyka:

= RAL 9004, wykonczenie gtadki mat

Dane techniczne:
= konstrukcja - stal lakierowana
proszkowo
= blacha 3mm i 1,5mm; rura @
76,1x2,9mm
Montaz:
poprzez przykrecenie do fund.— wg

Produkt kiad
wytycznych producenta e
Boisko do pitki noznej — wyposazenie lloé¢ oraz lokalizacja zgodnie z rys. PZT
Podstawowe wymiary: Zestaw do pitki noznej [BR]

= wysokos¢ — 2,0 m
| = szerokos¢ —50m
| Kolorystyka:
= biate profile znakowane czarng tasma
= biata siatka
Dane techniczne:
= konstrukcja — aluminiowy profil 80x80
mm, wzmocniony z fukami skfadanymi
= tuleja montazowa stupka 80x80 mm
stalowa cynkowana ogniowo
= siatka do bramek turniejowa, gr. splotu
4 mm PP lub PE
| Montaz:
= wg wytycznych producenta

Produkt referencyjny
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Podstawowe wymiary:
= wysokosc catkowita — 200 cm
= szerokos¢ — 50 cm
= pow. ekspozycji — format A3
Kolorystyka:
= konstrukcja - RAL 9004

Dane techniczne:

® konstrukcja - stal ocynkowana
lakierowana, profil 50x50 mm

= tablica — ptyta aluminiowo —
kompozytowa 3 mm
Montaz:
wg wytycznych producenta

Tablica informacyjna [TR]

Produkt referencyjny

Uwaga: Tresc oraz grafika tabliczek do ustalenia na etapie realizacji

Podstawowe wymiary:

= wysokos¢ — 45 cm

= szeroko$c — 35 cm

= dlugos¢ — 180 cm
Kolorystyka:
= konstrukcja - RAL 9004

Konstrukcja:
= siedzisko: rury stalowe o Srednicy 48,3
mm oraz 38 mm
Montaz:
poprzez przykrecenie do fund.— wg
wytycznych producenta

tawka sportowa [LS]

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= wysokos¢ — 80 cm
= Srednica — 30 cm
= pojemnos¢ — 30 |
Kolorystyka:
= RAL 9004, wykonczenie gtadki mat

Dane techniczne:
= konstrukcja - stal lakierowana
proszkowo
= blacha 3mm i 1,5mm; rura &
76,1x2,9mm
Montaz:
poprzez przykrecenie do fund.— wg
wytycznych producenta

Kosz [KS]

Produkt przylkiadowy

Ogrodzenia

llosc oraz lokalizacja zgodnie z rys. PZT

Podstawowe wymiary:

= dtugosc catkowita - ok 58 mb

= wysoko$c — 1,53 m

= szerokosc paneli— 2,5 m

= 1 furtka dostepu - szer. 100 cm
Kolorystyka:

= konstrukcja - RAL 9004

Dane techniczne:
® konstrukcja - stal malowana proszkowo
® furtka — stal malowana proszkowo
® panele z drutéw pionowych stalowych
malowanych proszkowo, gr. 4mm
Montaz:
® przykrecanie do fundamentu, wg
wytycznych producenta

Ogrodzenie placu zabaw

Produkt referencyjny

Uwaga: Gérna krawed? panelu zakoriczona gtadko poziomym elementem
(bez ostrych krawedzi)!
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| Podstawowe wymiary:
= dtugosc catkowita - ok 103 mb
= wysokost — 1,23 m
= szerokos$e paneli— 2,6 m
= 3 furtki dostepu - szer. 100 cm
Kolorystyka:
= konstrukcja - RAL 9004

Dane techniczne:
® konstrukcja - stal malowana proszkowo

® furtka, brama — stal malowana
proszkowo
¥ panele z drutéw pionowych stalowych
malowanych proszkowo, gr. 4mm
Montaz:

® przykrecanie do fundamentu, wg
wytycznych producenta

Ogrodzenie wybiegu dia psow

Produkt referencyjny

Uwaga: Gérna krawed? panelu zakoriczona gfadko poziomym elementem

(bez ostrych krawedzi)!

Podstawowe wymiary:
= dlugosc catkowita - ok 98 mb
= wysokos$¢ — 4 m
= 1 furtki dostepu - szer. 100 cm
= 1 brama dostepu — ok 2,5x3m
Kolorystyka:
= konstrukcja - RAL 9004

Dane techniczne:
® konstrukcja - stal malowana proszkowo

® furtka, brama — stal malowana
proszkowo

" tuleje montazowe — stal cynkowana
ogniowo

® siatka ochronna polietylenowa, gr.
splotu 4mm

Montaz:

® przykrecanie do fundamentu, wg

wytycznych producenta

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego — pitkachwyty

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= dlugosc catkowita - ok 154 mb
= wysoko$t —4 m
= 1 furtki dostepu - szer. 100 cm
= 1 brama dostepu — ok 2,5x3m
Kolorystyka:
= konstrukcja - RAL 9004

Dane techniczne:
® konstrukcja - stal malowana proszkowo

® furtka, brama — stal malowana
proszkowo .

® tuleje montazowe — stal cynkowana
ogniowo

® sjatka ochronna polietylenowa, gr.
splotu 4mm

Montaz:

® przykrecanie do fundamentu, wg

wytycznych producenta

Ogrodzenie boiska do pitki noznej — pitkochwyty

Produkt referencyjny
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Podstawowe wymiary:
= dtugosc catkowita - ok 350 mb
= wysokosé — 1,83 m
= szerokosc paneli— 2.5 m
= 3 furtek dostepu - szer. 100 cm
= 4 bramy dostgpu — ok 2,5x3m
Kolorystyka:
= konstrukcja - RAL 9004

Dane techniczne:
® konstrukcja - stal malowana proszkowo
® furtka, brama — stal malowana
proszkowo
® panele z drutéw pionowych stalowych
malowanych proszkowo, gr. 4mm
Montaz:
® przykrgcanie do fundamentu, wg
wytycznych producenta

Ogrodzenie techniczne

Produkt referencyjny

Nawierzchnie

llosc oraz lokalizacja zgodnie z rys. PZT

Konstrukcja:
= w-wa wierzchnia - miat kamienny,
fr. 0-8 mm, gr. po zageszczeniu 5 cm
= w-wa konstrukcyjna - kruszywo
kamienne (kliniec fr. 0-31,5 mm),
gr. po zageszczeniu 15 cm
= w-wa stabilizacji - suchy beton,
gr. 20 cm (zakres REMEA)
= grunt rodzimy doprowadzony do
wymaganej nosnosci (zakres REMEA)

Kolor:
= naturalny

Obrzeze:
= betonowe 6x20x100cm

Nawierzchnia nieprzepuszczalna mineralna [N1]
- §ciezki piesze

4

Konstrukcja:
= w-wa wierzchnia - miat kamienny,
fr. 0-8 mm, gr. po zageszczeniu 3 cm

| = w-wa konstrukcyjna - kruszywo

kamienne (kliniec fr. 0-31,5 mm),
gr. po zageszczeniu 5 cm

= grunt rodzimy doprowadzony do
wymaganej nosnosci (zakres REMEA)

Kolor:

| = naturalny

Nawierzchnia nieprzepuszczalna mineralna [N1°]
- grobla

Sciezka na grobli - szer. 2,0m e
_/______9_ ——

i

Salix purpurea 'Nana' - szer. 1,0 m
+ w-wa Sciolki - grys granitowy
fr. 16-22, gr. 3cn1 -Tﬁp 7
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Konstrukeja:

= w-wa wierzchnia - beton asfaltowy,
gr.4cm

= w-wa konstrukcyjna - kruszywo
kamienne (kliniec fr. 0-31,5 mm},
gr. po zageszczeniu 20 cm

= w-wa stabilizacji - suchy beton,
gr. 20 cm (zakres REMEA)

= grunt rodzimy doprowadzony do
wymaganej nosnosci (zakres REMEA)

Kolor:
= standardowy

. Nawierzchnia nieprzepuszczalna bitumiczna [N2]
- Sciezka rowerowa

Uwaga: $ciezke rowerowg nalezy oznakowac znakami pionowymi C — 13
oraz poziomymi P - 23 oraz P - 10

Konstrukcja:

= w-wa wierzchnia — kostka bet. typu
behaton, wym. 20x16,5 cm, gr. 8 cm

= w-wa wyrownujgca — kruszywo
kamienne (fr. 4-8 mm),
gr. po zageszczeniu 3 cm

= w-wa konstrukcyjna — kruszywo
kamienne (kliniec fr. 0-31,5 mm),
gr. po zageszczeniu 20 cm

= w-wa stabilizacji — suchy beton,
gr. 20 cm (zakres REMEA)

= grunt rodzimy doprowadzony do
wymaganej nosnosci (zakres REMEA)

Kolor:

= szary

Obrzeze:

= betonowe 8x25x100cm

Nawierzchnia nieprzepuszczalna z kostki betonowej [N3]
- dojazd techniczny w obrebie bud. komory mieszania (dostoswana
do no$nosci klasy KR1)

Konstrukcja:

= w-wa wierzchnia - grys granitowy
(fr. 16-22 mm),
gr. po zageszczeniu 10 cm

= w-wa konstrukcyjna - kruszywo
kamienne (kliniec fr. 0-31,5 mm),
gr. po zageszcezeniu 20 cm

= w-wa stabilizacji - suchy beton,
gr. 20 cm (zakres REMEA)

= grunt rodzimy doprowadzony do
wymaganej nosnosci (zakres REMEA)

Kolor:

= naturalny

Obrzeze:
= petonowe 8x25x100cm

Nawierzchnia nieprzepuszczalna Zzwirowa [N4]
- dojazd techniczny, plac manewrowy (dostoswana do nosnosci
klasy KR1)
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Konstrukcja:

' = w-wa wierzchnia gérna - kolorowy

granulat EPDM (fr. 1,0 -3.5 mm),

. gr.1.5¢cm

= w-wa wierzchnia dolna amortyzujaca -

granulat gumowy SBR (fr. 6-12 mm), gr.
zmienna 4,5 - 11 cm (zaleznie od HIC)

= w-wa wyrownujaca - miat kamienny {fr.
0-5 mm), gr. po zageszczeniu 3 cm

= w-wa konstrukcyjna - kruszywo
kamienne (tluczen, fr. 31,5-63 mm),
gr. po zageszczeniu 20 cm

=  w-wa odsgczajgca - piasek,
gr. po zaggszczeniu 10 cm

= grunt rodzimy doprowadzony do
wymaganej no$nosci

Kolor:

= RAL 6017, RAL 3016

Obrzeze:
= hetonowe 6x20x100cm

Nawierzchnia przepuszczalna bezpieczna poliuretanowa [N5]
- HIC = 150 - 300 cm

- plac zabaw

Kolor RAL:

5015 3016

Konstrukcja:

= w-wa wierzchnia gérna - poliuretanowa,
gr.1.6cm

= w-wa wierzchnia dolna stabilizacyjno -
elastyczna - ET gr. 3cm

*  w-wa wyrownujgca - miat kamienny (fr.
0-5 mm), gr. po zageszczeniu 3 cm

= w-wa konstrukcyjna - kruszywo
kamienne (kliniec fr. 0-31,5 mm),
gr. po zageszczeniu 15 cm

= w-wa odsaczajgca - piasek,
gr. po zageszczeniu 10 cm

= grunt rodzimy doprowadzony do
wymaganej no$nosci

Kolor:

= RAL 5015, RAL 3016

Obrzeze:
= betonowe 6x20x100cm

Nawierzchnia przepuszczalna sportowa poliuretanowa [N6]
- boisko wielofunkcyjne

%

6017

3016

Konstrukcja:

= w-wa wierzchnia - trawa syntetyczna
kolor zielony, wys. widkna min. 50 mm,
gestos¢ min. 97000 widkien / m?
/ wypetnienie ekologiczny granulat
EPDM 10 mm + piasek kwarcowy
ptukany osuszany 20 mm

= w-wa wyrdwnujgca - miat kamienny (fr.
0-5 mm), gr. po zageszczeniu 3 cm

= w-wa konstrukcyjna - kruszywo
kamienne (tluczen fr. 0-31,5 mm),
gr. po zageszczeniu 15 cm

= w-wa odsgczajaca - piasek,
gr. po zageszczeniu 10 cm

= grunt rodzimy doprowadzony do
wymaganej nosnosci

Kolor:

= zielony

Obrzeze:

= betonowe 6x20x100cm

Nawierzchnia przepuszczalna sportowa — trawa syntetyczna
[N7]
- boisko do pitki noznej

Uwaga. nawierzchnia syntetyczna powinna posiadac wklejone linie boiska
w kolorze biatym
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Konstrukcja:

w-wa wierzchnia - otoczak biaty (fr. 1-2

cm). gr. 5cm-TBC

w-wa konstrukcyjna - kruszywo
kamienne (kliniec fr. 0-31,5 mm),
gr. po zaggszczeniu 15 cm
grunt rodzimy doprowadzony do
wymaganej nosnosci

Kolor:

biaty

Obrzeze:

betonowe 6x20x100 cm

|
| Nawierzchnia przepuszczalna z otoczakdw biatych [N8]
| - strefa instal. solarnej i pv :

OSWIETLENIE

lo$¢ oraz lokalizacja zgodnie z rys. PZT

OSWIETLENIE

Podstawowe wymiary:

= dlugosé przewodu — 6 m
= wymiary oprawy — 36x48 cm

Kolorystyka:

= kolor - grafit

Dane techniczne:

® klosz - poliwgglan

= obudowa — aluminium wiryskiwane
ci$nieniowo

Montaz:

= na stupie przy pomocy uchwytu, wg
wytycznych producenta

Oprawa parkowa LED

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:

= wymiary oprawy — 272x238x73 mm

Kolorystyka:

= kolor - grafit

Dane techniczne:

® klosz — szyba hartowana

" obudowa — aluminium wiryskiwane
wysokocisnieniowo

Montaz:

® na regulowanym uchwycie, wg
wytycznych producenta

Oprawa techniczna LED
- strefy boisk
- strefy techniczne

Produkt referencyjny
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I Podstawowe wymiary:
* wysokos$¢ catkowita — 5,5 m

® Srednica zakonczenia — 60mm
Kolorystyka:
= kolor czarny C-35

Dane techniczne:

® konstrukcja — stup aluminiowy
Montaz:

" wg wytycznych producenta

= Srednica przy podstawie — 120mm

Stup oswietleniowy

|
j

o
!

Produkt referencyjny

Podstawowe wymiary:
= wysokosc catkowita — 7,5 m

= $rednica zakonczenia — 60mm
Kolorystyka:
= kolor czarny C-35

Dane techniczne:

® konstrukcja — stup aluminiowy
Montaz:

® wg wytycznych producenta

= $rednica przy podstawie — 146mm

Stup oswietleniowy

70

Produkt referencyjny
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