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1.Wstep

Dokument opisuje sposdb uzytkowania oraz konserwacji instalacji PV wraz z podstawowymi
zasadami bezpieczenstwa elektrycznego i pozarowego istotnego z punktu widzenia obstugi
elektrowni fotowoltaicznej. Wszystkie informacje

Tym symbolem zaznaczono informacje/wytyczne istotne z punktu
widzenia bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia uzytkownika elektrowni
fotowoltaicznej. Niestosowanie sie do tych wytycznych moze zagrozié
zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub spowodowac uszkodzenie lub
zniszczenie elementéw elektrowni.

Tym symbolem zaznaczono informacje /wytyczne bardzo istotne z
punktu widzenia bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia uzytkownika
elektrowni fotowoltaicznej. Niestosowanie sie do tych wytycznych naraza
uzytkownika na znaczny uszczerbek na zdrowiu lub utrate zycia badz
moze spowodowac katastrofalne uszkodzenie lub zniszczenie elementéw
elektrowni.

1. Opis elektrowni fotowoltaicznej
1.1 Elementy sktadowe elektrowni fotowoltaicznej

Elektrownia fotowoltaiczna projektowana i montowana skfada sie z elementéw:

Moduty fotowoltaiczne

Falownik fotowoltaiczny

Systemowa konstrukcja wsporcza

Zabezpieczenie zmiennopradowe (AC)

Zabezpieczenie statopradowe (DC)

Okablowanie zmiennopradowe wraz z trasami kablowymi
7. Okablowanie statoprgdowe wraz z trasami kablowymi

1.2 Moduty fotowoltaiczne

oV kwNPeE

Podstawowy elektrowni PV, ktory wystawiony na dziatanie promieniowania stonecznego
generuje prad i napiecie state zasilajgce falownik.

1.3 Falownik fotowoltaiczny
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Urzadzenie energoelektroniczne przetwarzajgce prad i napiecie state generowane przez
moduty fotowoltaiczne na napiecie i pragd przemienny o parametrach sieciowych (400V, 50
Hz).

1.4 System konstrukcja wsporcza

Uniwersalny system stalowy ze specjalng powtoka antykorozyjng ,,Magnelis” firmy Corab
przytwierdzony do ptyty betonowej w sposéb trwaty utrzymujacy moduty fotowoltaiczne.

1.5 Zabezpieczenia zmiennopradowe

Zestaw aparatéw elektrycznych zabezpieczajgcych strone zmiennopradows instalacji PV. W
sktad zabezpieczeh zmiennopradowych wchodzi zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe
Typ B16, przeciwprzepieciowe Typ T1+T2 i zabezpieczenie réznicowo pragdowe 30mA 3F.
Zabezpieczenia zainstalowane sg w rozdzielni (szara rozdzielnia) znajdujgcej sie przy
panelach fotowoltaicznych na szynie dolnej.

1.6 Zabezpieczenia statoprgdowe

Zestaw aparatéw elektrycznych zabezpieczajgce strone statoprgdowg instalacji PV. W sktad
zabezpieczen statoprgdowych wchodzi zabezpieczenie przeciwprzepieciowe Typ T1+T2 dla
kazdego tancucha paneli znajdujgce sie w rozdzielni (szara rozdzielnia) na szynie gorne;.

1.7 Okablowanie zmiennopragdowe wraza z trasami
kablowymi

Okablowanie odprowadzajgce energie elektryczng z falownika do sieci nN obiektu.
Okablowanie zmiennopradowe zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa, z uwzglednieniem warunkéw prowadzenia okablowania na terenie na
terenie inwestycji, dozwolonego spadku napie¢, warunkéw zwarciowych i obcigzalnosci
prgdowe;j.

1.8 Okablowanie statopragdowe wraz 1z trasami
kablowymi

Okablowanie odprowadzajgce energie elektryczng generowang w modufach
fotowoltaicznych do falownika. Specjalistyczne okablowanie przeznaczone do
wykorzystania w systemach fotowoltaicznych charakteryzujgce sie podwyzszong
odpornoscig na promieniowanie UV, w podwdjnej izolacji, o podwyzszonej odpornosci
mechaniczne;j.
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2.Bezpieczenstwo systemu fotowoltaicznego
2.1 Podstawowe informacje

W razie wystgpienia sytuacji bezposrednio zagrazajgcej zdrowiu lub zyciu ludzkiemu lub
zagrazajace mieniu nalezy natychmiast powiadomic telefonicznie odpowiednie stuzby:

- 999 - pogotowie ratunkowe

- 998 — policja

- 997 - straz pozarna

- 112 - Centrum Powiadomienia Ratunkowego (CPR)

3.2 Bezpieczenstwo elektryczne i zasady uzytkowania
elektrowni fotowoltaicznej informacje ogdlne

System fotowoltaiczny jest systemem elektrycznym! Na tancuchach
modutéw, aparatach elektrycznych i okablowaniu statopragdowym moga
wystepowac napiecia do 1000V oraz prady do kilkudziesieciu amperow.
Porazenie pradem o takim napieciu moze spowodowac smier¢ lub ciezki
uszczerbek na zdrowiu! W pracach prowadzonych w bezposrednim
sgsiedztwie elektrowni fotowoltaicznej i jej elementéow zachowaj
szczegblng ostroznos¢!

System fotowoltaiczny jest systemem elektrycznym! Na falowniku,
aparatach elektrycznych i okablowaniu zmiennopragdowym wystepuje
napiecie 230/400V oraz prady o wartosciach do kilkudziesieciu amperéw.
Porazenie pradem o takim napieciu moze spowodowac smieré lub ciezki
uszczerbek na zdrowiu! W pracach prowadzonych w bezposrednim
sgsiedztwie elektrowni fotowoltaicznej i jej elementéw zachowaj
szczegblng ostroznos¢!

Elektrownia fotowoltaiczna jest urzadzeniem wytwarzajgcym prad elektryczny i
podlega tym samym zasadom i przepisom co inne urzgdzenia czy uktady elektryczne.

Elektrowni fotowoltaicznej nie wolno na wtasng reke modyfikowac , przerabiac i/lub

naprawiac. Prace elektryczne zwigzane z konserwacjg i obstugg instalacji PV moga
przeprowadza¢ jedynie osoby przeszkolone z obstugi i naprawy urzadzen i uktaddéw
elektrycznych, posiadajgce odpowiednie doswiadczenie oraz uprawnienia potwierdzone
certyfikatami wymaganymi przez przepisy prawa.

Wszystkie urzadzenia elektrowni fotowoltaicznej t.j. panele fotowoltaiczne, falowniki,
konstrukcje wsporcze, aparaty elektryczne powinny by¢ uzytkowane i konserwowane
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zgodnie z zaleceniami producenta poszczegdlnych podzespotéw zgodnie z instrukcjami
obstugi.

Zatgczanie i wytgczanie elektrowni fotowoltaicznej

W przypadku potrzeby awaryjnego wytgczenia elektrowni (nieprawidiowa praca
falownika lub modutdéw, zagrozenie dla zycia lub zdrowia) nalezy zachowa¢ odpowiednig
kolejnos¢ dziatan :

1. Pierwszym krokiem jest odtgczenie modutéw od falownika poprzez roztgczenie
roztgcznika wbudowanego w falownik od spodu na pozycje ,,OFF”.

2. Kolejnym krokiem jest roztagczenie wytgcznikdw réznicowo-pradowych oraz
nadmiarowo-pragdowych w pozycje ,,OFF” w rozdzielnicy (szara rozdzielnica, dolna
szyna).

3. W razie potrzeby nalezy roztgczy¢ taricuchy paneli na odpowiednich ztgczach MC4

W przypadku potrzeby zataczenia elektrowni nalezy zachowac¢ odwrotng kolejnos¢ dziatan:

1. Potaczy¢ taricuchy paneli poprzez odpowiednie ztgcza MC4

2. Kolejnym krokiem jest zataczenie wytgcznikdw rdéznicowo-prgdowych oraz
nadmiarowo-pragdowych w pozycje ,,ON” w rozdzielnicy (szara rozdzielnica, dolna
szyna)

3. Wiaczy¢ falownik poprzez zatgczenie roztgcznika wbudowanego w falownik od spodu
na pozycje ,,ON”

UWAGA! Nieprzestrzeganie kolejnosci zataczania i wytgczania
elektrowni fotowoltaicznej moze spowodowac uszkodzenie
falownika.

UWAGA! Po wytaczeniu elektrowni i odtgczeniu modutéw od
falownika, na elementach elektrycznych/elektronicznych
wewnatrz falownika przez kilka minut utrzymuje sie
niebezpieczne napiecie! Przed sciggnieciem obudowy i
rozpoczeciu prac nalezy odczeka¢ minimum 10 min
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UWAGA! Pod zadnym pozorem nie wolno roztaczaé
okablowania statopradowego podczas pracy systemu. W
trakcie takiego roztgczania moze powstac tuk elektryczny o
dtugosci nawet kilkudziesieciu centymetrow. Rozigczanie
elementéw statopradowych innych niz przystosowanych do
gaszenia tuku elektrycznego zabezpieczenia grozi $miercig lub
trwatym uszczerbkiem na zdrowiu

Stany awaryjne. Przyktadowe stany awaryjne
instalacji fotowoltaicznej

Informacja: Czerwony znacznik na ochronniku AC. Uszkodzenie

ochronnika AC
Zalecenie: wytgczenie instalacji fotowoltaicznej. Kontakt

telefoniczny do serwisu.

Informacja: Wytacznik réznicowo-pragdowy w pozycji OFF
Zalecenie: Wytaczenie instalacji. Kontakt telefoniczny do serwisu
Zatgczenie wytgcznika w pozycje ON — 1 préba. W przypadku
wyltgczenia kontakt z serwisem

Informacja: Wytacznik nadpragdowy w pozycji OFF
Zalecenie: Wytaczenie instalacji. Kontakt telefoniczny do serwisu
Zatgczenie wytgcznika w pozycje ON — 1 préba

Informacja: Czerwona lampka na falowniku — falownik nie
pracuje prawidtowo

Zalecenie: Whytaczenie instalacji, odczyt kodu btedu =z
wyswietlacza, kontakt z serwisem
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Informacja: Falownik sie nie zatacza
Zalecenie: wiaczy¢ oraz wytaczy¢ instalacje fotowoltaiczng. Jesli
problem nie ustepuje kontakt telefoniczny do serwisu

Informacja: brak napiecia/niskie napiecie na taficuchu paneli
fotowoltaicznych

Zalecenie: Sprawdzi¢ wizualnie czy panele nie sg przykryte lub
zabrudzone. Przeglad wizualny przewodéw DC. Wytgczenie oraz
wtgczenie instalacji. Kontakt telefoniczny do serwisu

Normalna
praca elektrowni fotowoltaicznej

Elektrownia fotowoltaiczna podtgczona do sieci produkuje energie, gdy spetnione

sg odpowiednie warunki:

1. Na modutach wystepuje odpowiednie napiecie i prad przy odpowiednim
nastonecznieniu.

2. Sie¢ do ktérej przytagczony jest falownik spetnia odpowiednie wymagania
jakosciowe (napiecie, czestotliwo$é). W przypadku niestandardowych parametrow
sieci, falownik nie uruchomi sie.

Jezeli jest za mato stonca(bardzo pochmurny dzien, noc) falownik przechodzi w tryb uspienia i
oczekuje na pojawienie sie odpowiednich napie¢ i pragdédw na modutach. Gdy zaistniejg
odpowiednie warunki nastonecznienia falownik automatycznie wznowi prace i zacznie
produkowaé energie.

Jezeli sie¢ nie spetnia odpowiednich wymagan jakosciowych (zbyt wysokie napiecie/ zbyt
niskie napiecie lub czestotliwo$é, zanik jednej fazy, awaria sieci, wytgczenie sieci) falownik
odfagcza sie od sieci i nie generuje energii nawet gdy wystepuja bardzo dobre warunki
atmosferyczne. Falownik monitoruje parametry sieci i zataczy sie gdy ta wrdci do stabilnej
pracy. Proces ten jest automatyczny i nie wymaga zadnej ingerencji ze strony uzytkownika
elektrowni. Oczekiwanie na powrdt sieci lub lepsze warunki nastonecznienia falownik
sygnalizuje mrugajac zielong lampka. W nocy falownik nie swieci zadnymi swiattami. Falownik
PO nocy sam wznawia prace.
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3.3 Bezpieczenistwo pozarowe

W przypadku wystgpienia pozaru elektrowni fotowoltaicznej nalezy w pierwszej kolejnosci
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, a dopiero pdiniej przystgpi¢ do dziatan gasniczych,
przetaczy¢é wytgcznik awaryjny wytgczania instalacji ( umieszczony na konstrukcji instalacji
26tto-czerwony) — przekreci¢ pokretto na pozycje OFF. Pozar elektrowni fotowoltaicznej nalezy
traktowac jak pozar instalacji elektrycznej pod napieciem, do gaszenia wykorzystywad gasnice
i Srodki gasnicze przewidziane do gaszenia pozaréw uktadow elektrycznych.

Do gaszenia pozaréw uktaddéw elektrycznych nalezy wykorzystywacé gasnice CO2(sniegowe)
lub proszkowe.

Jezeli na miejsce przybedzie straz pozarna nalezy jg niezwtocznie powiadomi¢ o charakterze
pracy instalacji fotowoltaiczne;j.

UWAGA! Z uwagi na charakter zrédta wytworczego (wytwarzanie
energii elektrycznej bezposrednio z promieniowania stonecznego)
przy wystepowaniu nawet stabego swiatta stonecznego, nawet po
catkowitym wylgczeniu elektrowni PV, na modutach i
okablowaniu statopragdowym wystepuje napiecie o wartosciach
do 1000V. Jedynie catkowite odciecie modutéw od
promieniowania stonecznego powoduje zanik napiecia na
modutach i okablowaniu DC.

4. Konserwacja elektrowni fotowoltaicznej

4.1 Czyszczenie modutéw fotowoltaicznych

W wiekszosci przypadkéw moduty fotowoltaiczne nie wymagajg regularnego czyszczenia,
a padajacy deszcz usuwa z ich powierzchni zalegajacy pyt i brud. W normalnych warunkach
cienka warstwa zalegajgcego pytu nie wptywa negatywnie na prace modutéw fotowoltaicznych
i catej elektrowni. Istniejg przypadki w ktorych zaleca sie czyszczenie modutdw:

1. Intensywny brud/pyt ograniczajacy przedostawania sie promieni stonecznych w gtgb
modutéw.
2. Zabrudzenia punktowe w postaci np. ptasich odchodow, zalegajgcych lisci.

Moduty mozna czysci¢ narzedziami przeznaczonymi do czyszczenia modutow
fotowoltaicznych lub miekkg szmatka i woda (najlepiej demineralizowang).
W przypadku uporczywego brudu, ktérego nie da sie zmy¢ samg wodg nalezy uzyé
delikatny detergent (mydto, ptyn do mycia naczyn rozciericzony w wodzie).

Do czyszczenia modutdow nie nalezy wykorzystywaé przedmiotéw twardych, z ostrymi
krawedziami, szorstkich, ktére mogtyby porysowac powierzchnie szkta ani myjek cisnieniowych
i tym podobnych urzadzen. Nie nalezy réwniez wykorzystywac silnych i zrgcych srodkow

9
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chemicznych. Nie nalezy czy$ci¢ modutéw w trakcie upalnych dni—gdy zajdzie potrzeba umycia
modutéw nalezy poczekaé¢ do wieczora lub poranka., w przypadku zabrudzen punktowych
mozna przemyc¢ jedynie miejsca zabrudzenia wodg o temperaturze otoczenia.

UWAGA! Zabrudzenia punktowe powodujg punktowe zacienienie
powierzchni modutu. W miejscu takiego zacienienia temperatura
ogniwa moze znacznie wzrosngé¢ co moze spowodowac przepalenie
ogniwa i uszkodzenie catego modutu PV. Zabrudzenia punktowe
nalezy czyscic jak najszybciej po ich powstaniu/ zauwazeniu

4.2 Odsniezanie modutdéw fotowoltaicznych

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia modutéw fotowoltaicznych w wiekszosci przypadkow
nie nalezy ich odsniezaé. Zalegajacy na ich powierzchni $nieg nie powoduje ich uszkodzenia, a
jedynie spadek ilosci wyprodukowanej energii. Z uwagi na dtugos¢ dni zimowych oraz ilos¢
promieniowania stonecznego w miesigcach zimowych nie rekomenduje sie odsniezania
modutdéw fotowoltaicznych.

W przypadku gdy moduty muszg by¢ odsniezone (wymdg konstrukcyjny, wymog
ekonomiczny, inne wymagania zewnetrzne) do odsniezania nie wykorzystywaé srodkow
chemicznych czy soli. Nie wykorzystywac ciezkich i twardych narzedzi, narzedzi z ostrymi
krawedziami. Przy odsniezaniu zachowac szczegdlng ostroznos$é poniewaz moduty sg narazone
na uszkodzenia mechaniczne. Oblodzone moduty nie nalezy skroba¢, a lodu nie nalezy rozbijaé.
Nie nalezy modutéw polewac cieptg wodg w celu szybkiego odsniezenia/odlodzenia.

UWAGA! Ods$niezanie modutow ciezkimi i twardymi
przedmiotami moze spowodowaé¢ ich uszkodzenie i/lub
spowodowaé spadek ilosci wyprodukowanej energii przez
elektrownie fotowoltaiczna. Do ods$niezania najlepiej
wykorzystac jest miotty/zmiotki z miekkim wiosiem.

10
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4.3 Konserwacja elektrowni

Elektrownia fotowoltaiczna wykonana jest z elementéw trwatych i odpornych na
dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, jest zaprojektowana jako urzadzenie
praktycznie bezobstugowe, wymagajgce minimalnej ingerencji ze strony uzytkownika. Z
tych powoddédw nie przewiduje sie przeprowadzania specjalnych czynnosci
konserwacyjnych, ktére miatyby zapewnié¢ poprawng prace catej elektrowni. Jest jednak
szereg dziatan, ktérych wykonanie zaleca sie w celu zmniejszenia ryzyka wystgpienia
usterek instalacji PV, czy tez wyeliminowania przerw w produkcji energii elektrycznej:

1. Raz w miesigcu (i po kazdej intensywnej burzy, wichurze, gradobiciu) zaleca sie
inspekcje wizualng elektrowni, ktéra ma na celu wykrycie widocznych uszkodzen
modutéw (pekniecia, zadrapania odbarwienia), pojawienia sie korozji na
komponentach elektrowni, uszkodzen w systemach prowadzenia okablowania (koryta
kablowe, rury ostonowe, peszle itp.), uszkodzen falownika i/lub innych elementéw.

2. Raz w roku zaleca sie wykonanie petnego przeglagdu elektrowni fotowoltaicznej
uwzgledniajgcego inspekcje wizualng wszystkich komponentéw elektrowni,
sprawdzenie potgczen skreconych konstrukcji wsporczej, sprawdzenie potaczen
elektrycznych elektrowni, rozdzielnicy, stan aparatéw elektrycznych, falownika (oraz
jego wnetrza), ciggtos¢ uziemienia modutéw i konstrukcji, stan puszek
przytaczeniowych w modutach i in.

3. Raz na 5 lat wymaga sie przeprowadzenia petnych pomiaréw elektrycznych catej
instalacji PV zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dodatkowo zaleca sie regularne sprawdzanie ilosci wyprodukowanej przez system PV energii
elektrycznej i porownanie tych danych do danych historycznych.

11

UWAGA! Regularne przeglagdy elektrowni fotowoltaicznej
zwiekszaja szanse na jej bezawaryjng prace przez caly
projektowany okres zycia (25 lat). Monitorowanie ilosci
wyprodukowanej energii elektrycznej pozwala zauwazy¢
nieprawidtowosci w pracy elektrowni jeszcze zanim wystgpi
katastrofalne uszkodzenie czesci elektrowni.
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5. Informacje dotyczace ochrony sSrodowiska

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym zabronione jest umieszczanie tfgcznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu
oznakowanego symbolem przekreslonego kosza.

Uzytkownik, ktdry zamierza pozby¢ sie produktu, jest zobowigzany do oddania zuzytego
sprzetu elektronicznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone
sg m.in. przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez gminne
jednostki organizacyjne prowadzace dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpadéw.

Powyisze obowiazki ustawowe wprowadzone zostaty w celu ograniczenia ilosci odpadéw
powstatych ze zuizytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia
odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu sprzetu. Prawidtowa realizacja tych
obowigzkéw ma znaczenie zwfaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajdujg sie
sktadniki niebezpieczne, ktére majq szczegdlnie negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie
ludzi.

6.Zgtaszanie awarii elektrowni fotowoltaicznej

Przed wystaniem zgtoszenia awarii instalacji fotowoltaicznej sprawdz:

1. Czyzabezpieczenia w skrzynce AC oraz zabezpieczenia instalacji PV w rozdzielni gtéwnej
obiektu sg zataczone? Jesli nie, zatgcz i sprawdz stan instalacji ponownie (jak to zrobic
zatgczonej instrukcji)

2. Czy na modutach zalega warstwa $niegu?

Jesli w znacznej czesci na modutfach fotowoltaicznych zalega warstwa $niegu, przyczyng
niepracujgcej instalacji moze by¢ zbyt niskie napiecie na panelu fotowoltaicznym
spowodowane zbyt wysokim zacienieniem modutéw fotowoltaicznych. Jesli taka sytuacja ma
miejsce w Panstwa instalacji, zaleca sie sprawdzenie stanu instalacji, gdy na modutach
fotowoltaicznych nie bedzie zalegac snieg.

Jesli powyzsze czynnosci nie rozwigzaty problemu, prosba o kontakt na nr tel +48603764401,
lub na mail: wardegrz@gmail.com.

12



ULTRA
SHLEM

Schemat Instalacji Elektrycznej

Swietochtowice —

Kwnh

[
Zabezpieczenie
rzedlicznikowe

l‘wyhcznik
mslahqu

Pieczec i podpis rzeczoznawcy ds
zabezpieczen przeciwpozarowych

|
| RZECZOZNAWCA DO f V ZABEZPIECZEN
“ PRZECIWPLARG .)/M

1
|
.JoannaT(loc Zajewska, Nr upr. 580/2013 |
|

awa 07 MAR. 2023

|

MODUL PV RISEN RSM144-7-445 BMDG 24 szt

instalacja przy stawie Kalina

GENERATOR
PV

< / Kabel solamy
- CORAB 2x4mm

=i ‘ P g X2 -

Kabel solamny
CORAB
2x4mm x2

|SofarSolar 11KTLX
‘63

ROZDZIELNICA AC || RozpzIELNICA DC I
|
3 | |
| i ‘ :
J Legrand 30mA 3f ‘ l‘ 11472 . = ]‘
3 | )
P | | Ograriczniki przepie¢ DC :
| i || CITEL DS50PV x2 :
| N | ‘
‘ SRS |
|
T1+T rVF T |
i Ogranicznik przepiec AC OBO VS0 |,
Typ T1+ T2 '
Leti g e o I S
| |
Specyfikacja Techniczna:

Moc instalacji 10,68 kWp

Falownik- SOFARSOLAR 11KTLX G3 - 1szt

Moduty: Risen Energy RSM144-7-445BMDG 24szt.

Instalacja naziemna, wykonane uziemienie w 5
postaci zakopanej bednarki. i

Zlecajacy REMEA Sp. z0.0.
FAZA Projekt wykonawczy ~ remediacja stawu Kalina.
OCOBIEKT Instalacja naziemna ~ okolice stawu Kalina Swietochlowice
Data Nazwisko or ieni Nr Zaswi i Podpis
Certyfikaty Kwalifikacj * Unaga
Projektowal  03.2023  Marcin Michatek OZE-E/ £1/707/11721/20 +  Obecnos¢ instalacji
12/000075/21 D1/707/11722/20 £ s
: : b fotowoltaicznej na
obiekcie oznakowad
zgodnie z norma PN-
HD60364-7-712/2016-05
Opracowal 03.2023 Marcin Michatek OZE-E/
12/000075/21

13



ULTRA
SHLEM

Schemat Instalacji Elektrycznej
Swietochtowice — instalacja przy stawie Kalina etap ||

GENERATOR
PV

[ |
| 7| | il /' Kabel solamy
) | > | ‘ A | CORAB 2x4mm
: l - S ;
| N |
| e S|
e i R ) N S MR A & e e g A W s L
L I .
| KWh | M/ r—————————y
| | 1 | | Kabel solamy
; A il | CORAB
: B 2x4mm
‘f P ,’_\‘ |
[ ‘
Zabezpieczenie [ LNPE sofarsolar 5.5
rzediicznikowe : ' KTLX G3
e BT |— e —— e ——— - :
[wylacznik | ROZDZIELNICAAC | | ROZDZIELNICA DC ‘
}'rvs(alacii H flaih
| % [ J 5 i 4
o N, :
| EATON 30mA 3f I | T1+1 -3 1
3 |
W | | Ograniczniki przepie¢ DC
g g CITEL DSS0PV
EATON |
4 N
e J |
| —t 1 | I
T T PE | | 0
| Ogranicznik przepiec Citel DS130R- | | :
! 230 TypTi+ T2 60 |
e S — !“_F_ ______ — b
Pieczec¢ | podpis rzeczoznawcy ds 1 I -
zabezpieczen przeciwpozarowych = e
Specyfikacja Techniczna:

|
1
|

Moc instalacji 5,81 kWp

Falownik- SOFARSOLAR 5,5 KTLX G3 - 1szt

| Moduty: ENCORE CORAB EC415M N-type bifacial
14szt.

Instalacja naziemna, wykonane uziemienie w

202 023
E ks pmegat postaci zakopanej bednarki.

Zlecajacy
FAZA

OOBIEKT

Projektowal

14

REMEA Sp. z0.0.
Projekt wykonawczy - remediacja stawu Kalina.
Instalacja naziemna - okolice stawu Kalina Swietochlowice etap Il

Nazwisko

Uprawnieni Nr Zaswiad Podpi
Certyfikaty " \walifiac . * Uwaga
04.2023  Marcin Michalek OZE-E/ £1/707/11721/20 +  Obecnosé instalacji
12/000075/21 DINWRFtlgHS\Jiér\gégal-;%tEK fotowoltaicznej na
uprawnienia do za; D2y : obiekcie oznakowac
i dozorgn? ;f};'}f;‘gﬁ ?Eesé?;tsgof a2 zgodnie z norma PN-
uprawnienia kontrolno-pomiarowe HD60364-7-712/2016-05
E1/707/11721/20
042023  Marcin Michatek OZE-E/ D1/707/11722/20
12/000075/21



