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1. Wstep
Niniejszy dokument zawiera zasady prawidtowej eksploatacji i konserwaciji, ktére umozliwiajg
utrzymanie Inwestycji w dobrym stanie technicznym i zapewniajg jej prawidtowe funkcjonowanie

podczas przysziej eksploatacji oraz w okresie gwarancyjnym.
Uwagi:

e Instrukcja Uzytkowania Obiektu jest informacjg Zespotu Budowy dla uzytkownikéw, nie
wyczerpuje i nie zastepuje instrukcji producentéw (zawartych w zatgcznikach),
przepiséw, norm i atestow.

e Instrukcja Uzytkowania Obiektu nie stanowi aneksu ani oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.

¢ Informacje niezawarte w niniejszym opracowaniu nalezy rozpatrywac tacznie z zasadami

Prawa Budowlanego i stosownym rozporzadzeniami.

Strona 4 z 57



-—/—. RemeA —:5- SOLETANCHE FReYSSINeT

S 4

2. Przedmiot oraz cel opracowania

Celem niniejszej Instrukcji jest wskazanie obowiazkéw oraz przyblizenie zagadnien
prawidlowej eksploatacji, obstugi, serwisowania, przegladania, uzytkowania i konserwaciji
przedmiotu Inwestycji Zamawiajgcemu, obstudze, zarzadcy, uzytkownikom oraz innym

osobom korzystajacym z Inwestycji.

Przedstawione w Instrukcji zagadnienia nie stanowig unikalnej bazy wiedzy, a jedynie
podsumowanie szczegolowych warunkéw gwarancji na poszczegolne elementy inwestycji.
Niniejszy dokument nie zwalnia Inwestora i innych oséb korzystajacych z inwestycji
z warunkéw zawartych w szczegétowej karcie gwarancyjnej, a takze instrukcjach
uzytkowania poszczegolnych elementéw oraz odpowiednich przepiséw obowigzujacego
prawa. Przebudowy, rozbudowy i modernizacje ingerujgce w istniejgce elementy inwestycji sg
zabronione bez zgody Remea Sp. z 0.0. Jakakolwiek zmiana sposobu wykorzystania elementow

inwestycji wymaga zgody Remea Sp. z o.0.

Wszystkie osoby obstugujace, zarzgdzajgce, uzytkujgce i korzystajgce z przedmiotu Inwestycji
muszg zapoznac sie¢ z w/w instrukcjami, elementami wyposazenia i muszg zosta¢ odpowiednio
przeszkolone, lub jesli wymaga tego prawo, muszg posiadaC potwierdzenie posiadanych
kwalifikacji zawodowych. Niniejsza instrukcja nie zawiera informacji na temat eksploataciji
oraz uzytkowania elementéw Inwestycji, ktére zostaly zlecone przez Inwestora innym
podmiotom i nie obejmowaly zakresu umownego Generalnego Wykonawcy
Remea Sp. z 0.0.
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3. Informacje podstawowe

Obiekty budowlane (oraz obiekty towarzyszgce, parkingi, drogi i tereny zielone, ujecia wody,
studnie itp.) nalezy uzytkowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposéb okreslony przepisami

krajowymi, w szczegolnosci:

= ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

= rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego oraz dokumentéw z nimi zwigzanych;

= rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

= dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej, a w szczegoélnosci z DTR,
zatozen projektowych i norm obcigzenia;

= zaleceh Projektanta oraz Producentow poszczegdinych urzadzen i elementéw;

=  zasad sztuki budowlanej, wymagan ochrony srodowiska i nalezytej starannosci;

= uméw o roboty budowlane zawartych w celu wykonania Inwestycji pomiedzy,
Zamawiajgcym, a Wykonawca;

= niniejszej Instrukcji, w tym: wszystkie urzadzenia nalezy uzytkowac
zgodnie z dokumentacjg techniczno-uzytkowg lub instrukcjami producenta oraz

zgodnie z wymaganiami producentéw zawartymi w kartach gwarancyjnych.

W przypadku urzadzen wymagajacych okresowych przegladéw autoryzowanych
uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan dotyczacych konserwacji przez
caly okres gwarancji, oile umowa nie stanowi inaczej. Moze to wymaga¢ ptatnych
przegladéw w autoryzowanych serwisach, przechowywania dokumentéw dotyczacych
eksploatacji sprzetu lub zapewnienia dostepnosci czesci zamiennych (wkiady filtracyjne,

czesci elektryczne itp.).

Zarzadcy budynkow oraz wiasciciele sg odpowiedzialni nie tylko za zapewnienie bezpiecznego
uzytkowania obiektu pod katem jego sprawnosci technicznej, ale rowniez za oddziatywanie na te
przestrzen roznych czynnikow zewnetrznych, m.in. odsniezania dachéw (Dz.U. 2007 nr 99 poz.
665). Inwestor/uzytkownik musi podpisa¢ odpowiednie umowy serwisowe (na przeglady

techniczne i prace konserwacyjne) z autoryzowanym warsztatem serwisowym niezwfocznie po
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oddaniu nieruchomosci do uzytkowania, o ile umowa nie stanowi inaczej. Podpisanie niniejszej

umowy jest niezbedne do zachowania waznosci niniejszej gwaranciji.
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4. Przeglady techniczne

4.1. Warunki przeglgdow technicznych

Warunki przeprowadzania przeglagdéw wedilug wytycznych zawartych w Prawie Budowlanymi
i Warunkach Technicznych. W oparciu o art. 64.1 ustawy Prawo budowlane, wtasciciel lub
zarzadca obiektu jest obowigzany prowadzi¢ dla kazdego budynku oraz obiektu budowlanego
niebedgcego budynkiem ksigzke obiektu budowlanego, stanowigcg dokument przeznaczony do
zapiséw dotyczgcych przeprowadzanych badan i kontroli stanu technicznego, remontéw

i przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu budowlanego.

Wzor ksigzki obiektu budowlanego i sposob jej prowadzenia okreslit Minister Infrastruktury
w rozporzgdzeniu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
poz. 1134). Ksigzka powinna by¢ zatozona w dniu przekazania obiektu budowlanego do
uzytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego uzytkowania az do rozbiérki obiektu.
Wopisy do ksigzki powinny by¢ dokonywane w dniu zaistnienia okolicznosci, dla ktérej jest
wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Wpis do ksigzki powinien zawieraé dane
identyfikujgce dokument, bedgcy przedmiotem wpisu, okresla¢ wazne ustalenia w nim zawarte
oraz dane identyfikujgce osobe, ktéra dokument wystawita oraz cechowa¢ sie jednoznacznoscia
i zwieztoscig. Wpisy w ksigzce powinny by¢ wykonywane starannie, a przede wszystkim czytelnie.
Wpiséw dokonuje wtasciciel lub zarzadca obiektu albo osoba upowazniona przez wtasciciela lub
zarzadce. Sprostowania bteddw we wpisach dokonuje sie przez przekreslenie wyrazéw
pojedynczg linig oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonujgcej zmiany. Btednych wpisow

nie wolno zamalowywac, wydrapywacé ani zaklejac.

4.2. Obowigzkowe kontrole obiektow budowlanych

W oparciu o akty prawne, obiekty budowlane powinny byé w czasie ich uzytkowania
poddawane przez witasciciela lub zarzadce okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, aw
przypadku budynkéw o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2000 m? , oraz innych
obiektow budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1000 m?, co najmniej dwa
razy w roku w terminach od 31 maja do 30 listopada (Dz. U. nr 99 Ustawa z dnia 10 maja

2007 r. poz. 665) polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci:
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= elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
i niszczgce, dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu;
= instalacji urzgdzen stuzgcych ochronie srodowiska, instalacji gazowych oraz przewoddéw

kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Co najmniej raz na 5 lat budynki nalezy poddawaé okresowej kontroli, polegajacej na
sprawdzeniu:
= stanu sprawnosci technicznej;

= wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Kontrolg tg powinno by¢ objete réwniez badanie instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej
w zakresie stanu sprawno$ci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen,

opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow.

Wiasciwy organ moze:

e wrazie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego
czesci, mogacego spowodowaé zagrozenie: zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa
mienia, srodowiska;

o nakazaé przeprowadzenie, w kazdym terminie, kontroli stanu technicznego a takze

zazadac przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego czesci.

Kontrole techniczng obiektow budowlanych mozna powierzy¢ osobom posiadajgcym uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci. Nalezy jednak pamietaé, Zze im obiekt bardziej
skomplikowany lub stwarzajgcy w przypadku awarii lub katastrofy istotne zagrozenie dla zycia
i zdrowia ludzi, tym wyzsze muszg by¢ kwalifikacje osoby dokonujgcej okresowej kontroli.
W takim przypadku powinny to by¢ osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadajgce
zarowno uprawnienia do projektowania, jak i kierowania, a w szczegodlnych wypadkach

posiadajgce uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.
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Kontrole obejmujg nastepujace elementy lub instalacje budynku:
= elementy budynku narazone na szkodliwe wptywy atmosferyczne, na niszczgce dziatania
czynnikdw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu;
» instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska;
= przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne);
» instalacje elektryczne i piorunochronne;
= stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego;

= estetyka obiektu oraz jego otoczenia.

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych powinny
przeprowadzaé osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub ustug

w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urzadzen energetycznych.

Szczegotowy zakres kontroli niektérych budowli oraz obowigzek przeprowadzania ich
czesciej, niz podano wyzej, moze zosta¢ okreslony w szczegétlowych przepisach prawa
budowlanego oraz w instrukcjach eksploatacji obiektu. Kontrole stanu technicznego
powinny zosta¢ zakonczone protokotami. Kazdy protokét musi posiadaé swéj numer
rejestracyjny, ale numeracja protokotéw jest dowolna i nieograniczona przepisami prawa. Nalezy
jednak stosowac¢ takg numeracje, ktéra umozliwi ich jednoznaczng identyfikacje. Z tego powodu
najlepszym rozwigzaniem jest przypisywanie im kolejnych numeréw, niezaleznie od rodzaju i

zakresu protokotu.

Wiasciciel, zarzagdca lub uzytkownik obiektu budowlanego, jest obowigzany w czasie lub
bezposrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego
czesci, usungé stwierdzone uszkodzenia oraz uzupetni¢ braki, ktére mogtyby spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska, a w szczegolnosci
katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenie prgdem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Obowigzek ten powinien by¢ potwierdzony w protokole kontroli obiektu budowlanego.

Osoba dokonujgca kontroli jest obowigzana bezzwtocznie przestaé kopie tego protokotu do
wiasciwego organu. Nalezy dokonywac¢ przegladdw (ij. podstawowych i rozszerzonych kontroli),
czyszczenia, utrzymania konserwacji obiektu tj. prowadzi¢ dziatania wskazane w niniejszej

instrukcji, dokumentach w niej przywoftanych Ilub z nimi zwigzanych, z odpowiednig
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czestotliwoscig. W przypadku braku jej innego okreslenia winny by¢ one wykonywane nie rzadziej
niz 2 razy w roku, w okresie marzec — maj i wrzesien — pazdziernik, a przeglady rozszerzone nie
rzadziej niz co 3 lata. Czynnosci przewidziane przed sezonem zimowym nalezy wykona¢ od
wrzesnia do 30 pazdziernika, a przewidziane do wykonania po sezonie zimowym nalezy wykonaé¢
od 15 marca do 30 maja. Przeglady (okresowe kontrole) winny byé dokonywane w sposéb
wskazany w art. 62 ustawy Prawo budowlane (ij. m.in. przez osoby posiadajgce odpowiednie do
tego uprawnienia, np. dodatkowo winny odbywa¢ sie przeglady w okresie zimowym

i w przypadkach ekstremalnych warunkow pogodowych.

Przeglady muszg by¢ prowadzone w regularnych odstepach czasu, w sposdb umozliwiajgcy
wykrycie ewentualnych nieprawidtowos$ci: uszkodzen, erozji, przeciekow, korozji, zarysowan,
zanieczyszczen, niedroznosci, utraty parametrow (starzenia sie materiatow), ubytkdw, brakéw
(elementow, fgcznikow itd.), estetyki, zagrozen Srodowiska, braku realizacji zalecen z przeglagdow
poprzednich, potrzeby wykonania ekspertyzy stanu technicznego obiektu albo jego czeéci itd.,

a w okresie zimowym zalodzen i zalegania $niegu.
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5. Instrukcje konserwacji.

UWAGA! Do kazdej nizej opisanej instrukcji eksploatacji elementu infrastruktury
technicznej/obiektu budowlanego dotgczony jest zalacznik, ktéry zawiera dodatkowe
informacje (a wiec nie tylko przewidziane w danym dokumencie) konieczne prawidiowego
funkcjonowania poszczegdélnych elementéw Inwestycji. Obowigzkiem uzytkownika jest
rzetelne zapoznanie z dotgczonymi dokumentami. Niestosowanie sie do dokumentow

zawierajacych zasady dziatania i obstugi urzadzen bedzie skutkowaé utrata gwarancji.

ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZWIAZANE Z SYSTEMEM
POMPOWANIA ODCIEKOW | UTRZYMANIEM EFEKTU BIOLOGICZNEGO
W STAWIE

5.1. System pompowania odciekow spod hatdy

Instalacja zabezpiecza przed przedostawaniem sie zanieczyszczen zmagazynowanych na
hatdzie do stawu Kalina, nalezy na biezgco raz na miesigc kontrolowac¢ stan wody w piezometrach
wewnatrz oraz na zewnatrz przestony przeciwfiltracyjnej. 3 zestawy piezometrow zlokalizowane

sg wokoét hatdy.

5.1.1. Okresowa kontrola techniczna urzadzen.

Czestotliwosé Urzadzenie Czynnos¢ Kto wykonuje

Zdalna kontrola proceséw

Col-2 , . .
. Panel operacyjny technologicznych oraz czy nie Obstuga
godziny T .
pojawity sie komunikaty alarmowe
Co dW& Szafy elektryczne Kontrola i ewentualne czyszczenie Obs}uga
tygodnie

mat filtracyjnych na wlotach
powietrza do szaf
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W przypadku spadku wydajnosci
przeptywu lub wzrostu cisnienia na

dokumentacji urzgdzenia

Mycie instalacji instalacji. Obstuga
Konserwacja zgodnie z wytycznymi
Zasuwy producenta przedstawiona w Obstuga
dokumentacji urzadzenia
Konserwacja zgodnie z wytycznymi
Napedy elektryczne producenta przedstawiona w Obstuga
do zasuw . .
dokumentacji urzgdzenia
Konserwacja zgodnie z wytycznymi
Przeptywomierze producenta przedstawiona w Obstuga
dokumentacji urzgdzenia
Konserwacja zgodnie z wytycznymi
Sondy producenta przedstawiona w Obstuga
hydrostatyczne

5.1.2. Uzytkowanie, eksploatacja urzadzen

W zakres utrzymania instalacji wchodzg rurociggi oraz wszelka zamontowana na nich armatura:

zawory odcinajgce, przepustnice, zawory zwrotne, kurki, manometry, czujniki, itp.

Nalezy sprawdza¢ okresowo czy nie nastgpit spadek wydajnosci stacji lub nadmierny wzrost

cisnienia w instalacji.

Utrzymanie instalacji w dobrej kondycji (w tym w szczegélnosci jej mycie) nalezy do

obowigzkéw Eksploatatora. W okresie gwarancyjnym moze je samodzielnie przeprowadzi¢

Eksploatator.
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Mycie polega na ptukaniu catej instalacji lub jej poszczegdlnych elementdw roztworem kwasowym
ok. 5 % i na procesie wyptukania czystg wodg, az do uzyskania takiego samego pH jak wody.

Wykorzystuje sie srodki chemiczne stuzgce do odkamieniania z atestem PZH.

Pompy

W przypadku spadku wydajnosci pompy nalezy sie upewni¢ czy na rurociggu ttocznym nie zostat
zdtawiony przeptyw, np. poprzez przymkniety zawor. Jesli przeptyw nie jest blokowany przez
elementy zewnetrzne, moze to swiadczy¢ o uszkodzeniu wirnika lub spadku jego efektywnosci

w wyniku zaro$niecia topatek i catej konstrukcji.

Przed przystgpieniem do recznego mycia hydraulicznej czesci pompy, nalezy wylgczyé
urzgdzenie oraz odcigé napiecie zasilajgce i zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem przez
niepowotang osobe, np. poprzez zatozenie ktddki zabezpieczajgcej lub wyraznym oznakowaniu
tablicg ostrzegawczg o przeprowadzanych pracach konserwacyjnych. Nastepnie nalezy odcigé
hydraulicznie doptyw i odptyw wody zaworami przed i za pompg, a w przypadku ich braku,
oprozni¢ z wody przylegte instalacje hydrauliczne. Mozna przystgpi¢ do zdemontowania pompy
z instalacji, poprzez odkrecenie strony ssawnej i ttocznej, w zaleznosci od typu przytagcza moze
to by¢ potgczenie kotnierzowe lub gwintowane. Po wyciggnieciu pompy mozna przystgpi¢ do
demontazu samego korpusu wirnika (zgodnie z DTR-kg urzgdzenia) bez dalszej ingerenciji w wat
i jego uszczelnienia, wirnik pozostaje na wale. Po zdemontowaniu elementu nalezy dokonac
przegladu korpusu, a w szczegolnosci wirnika, czy nie ma uszkodzeh mechanicznych lub

elementéw obcych.

W przypadku wystgpienia osadéw nalezy przystgpi¢ do ich usuniecia. Grubsze ztogi nalezy
Sciggng¢ mechanicznie, tak by nie uszkodzi¢ powierzchni, a nastepnie nalezy je umy¢ lub
namoczy¢ w roztworze kwasu (ok. 5%), az do ich catkowitego rozpuszczenia. Po usunieciu
zanieczyszczen nalezy wyptuka¢ elementy z kwasu i brudu czystg wodg, ztozyé w catosc,

zdezynfekowac i ponownie wyptukac. Montaz i uruchomienie w odwrotnej kolejnosci.

Wymiana mat filtracyjnych

KONTROLOWAC STAN MAT FILTRACYJNYCH NA DOPROWADZENIU POWIETRZA DO
SZAFY STEROWNICZEJ W PRZYPADKU ZABRUDZEN NALEZY JE KONIECZNIE
WYCZYSCIC LUB WYMIENIC. W przypadku mat w szafach elektrycznych, nie jest konieczne
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zatrzymywanie stacji lub urzgdzen, niemniej jednak wymiane nalezy wykonac¢ bez zbednej zwtoki

i zachowaniem wszelkich zasad BHP.

Instalacja moze by¢ obstugiwana tylko przez wykwalifikowany i wyszkolony personel:

e wejscie do zbiornikow, studzienek, studni wytgcznie w obecnosci innej osoby, z ktorg jest sie

pofgczonym za pomocg linki asekuracyjne;j;

oswietlenie przenosne uzywane na terenie stacji powinno posiada¢ zasilanie nie wieksze
niz 24 V;

uziemienie instalacji oraz urzadzen elektrycznych nalezy sprawdzac zgodnie z przepisami
eksploatacji technicznej urzgdzeh elektrycznych;

nie wolno dokonywa¢ napraw agregatow bedgcych w ruchu, rurociggéw bedacych pod
cisnieniem, instalacji elektrycznych pod napieciem;

czynnos$ci konserwatorskie nalezy przeprowadzac¢ w obecnosci min. 2 osob posiadajgcych
uprawnienia SEP;

nie wolno opiera¢ sie o agregaty bedgce w ruchu lub dotykaC czesci wirujgcych, przy
obstudze agregatow zachowac szczegdlng ostroznosc;

w kontakcie ze srodkami zrgcymi nalezy bezwzglednie pamietac o wiasciwej wentylacji
pomieszczenia oraz stosowania rekawic gumowych lub z folii PE. Starannie my¢ rece;
osobom nieupowaznionym oraz nie posiadajgcym aktualnej ksigzeczki zdrowia
i przeszkolenia BHP wstep wzbroniony;

wszelkie wypadki w czasie pracy nalezy zgtosi¢ przetozonemu i lekarzowi, a w wypadkach
ciezkich wezwac pogotowie ratunkowe. Przed przybyciem lekarza poszkodowanemu udzieli¢

niezbednej pomocy zgodnie z ramowg instrukcjg pierwszej pomocy w nagtych przypadkach.

Bezpieczenstwo pracy przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych

Do zadan obstugi urzadzen elektroenergetycznych zalicza sie takie czynno$ci, jak:

uruchamianie i zatrzymanie urzadzen;

nadzér urzadzenh w czasie ich pracy;

dokonywanie odczytow wskazan aparatury kontrolno-pomiarowej;
ogledziny i przeglady urzadzen niewymagajgce ich demontazu;

prace porzagdkowe w pomieszczeniach.
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Wykonywanie ogledzin urzadzen elektroenergetycznych polega gtéwnie na wzrokowym
sprawdzeniu stanu technicznego tych urzadzen; nie wymaga sie przy tym wytgczania urzgdzen
spod napiecia. Urzadzenia elektroenergetyczne mogg by¢ uruchamiane tylko przez
upowaznionych pracownikéw.

W czasie ruchu urzgdzen elektroenergetycznych nie wolno zdejmowac¢ oston ich czesci
ruchomych. Zmiany oston, ochron i innych istniejgcych zabezpieczen mogg by¢é dokonywane
tylko przez osoby do tego upowaznione. Podczas obstugi urzgdzen nalezy stosowac¢ odpowiedni
sprzet ochronny.

Przeglady urzadzen elektroenergetycznych nalezy z zasady przeprowadzaé po wytgczeniu
napiecia. Nie dotyczy to prac, ktorych wykonanie jest mozliwe tylko przy urzgdzeniu bedgcym

pod napieciem, np. niektore prace pomiarowe.

Bezpieczenstwo pracy przy konserwaciji, naprawach i remontach

Prace w zakresie konserwacji, napraw i remontéw urzgdzen elektroenergetycznych nalezy
wykonywa¢ w zasadzie po wytgczeniu tych urzgdzen spod napiecia, przy czym wylgczenia spod
napiecia nalezy dokona¢ w taki sposob, aby uzyskaé widoczng przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajgcych. Nie jest konieczne, aby przerwa ta byta widoczna z miejsca wykonywania prac.
Miejsce powinno sie oznakowac np. tablicg informacyjng o trwajgcych pracach, tak by obwdd nie
zostat wtgczony przez inng osobe.

Urzadzenia technologiczne bedgce w ruchu, ktére znajdujg sie w poblizu miejsca wykonywania
prac, jeSli zagrazajg bezpieczenstwu, wowczas nalezy je wytgczy¢. W razie niemoznosci
wytgczenia z ruchu urzgdzen technologicznych, moga byé zastosowane inne srodki, ktére muszag
catkowicie zabezpieczy¢ zdrowie i zycie ludzkie.

Uzytkownik/wtasciciel systemu odpowiedzialny jest za wtasciwg i bezpieczna eksploatacje

urzadzen oraz za zapoznanie personelu z instrukcjami bezpieczenstwa i wystawienie ich

w ogolnie dostepnym miejscu.

5.2. Komora mieszania odciekéw

W komorze mieszania dochodzi¢ bedzie do mieszania Scieku fenolowego ze Sciekiem
ogolnosptawnym. Dozowanie scieku fenolowego odbywaé sie bedzie w taki sposéb, aby nie

przekroczy¢ dopuszczalnego tadunku fenolowego (30 kg fenolu/dobe) przkazywanego na
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oczyszczalnie Klimzowiec. W zwigzku z tym, uzytkownik obiektu jest zobowigzany pobrac prébki
odcieku fenolowego raz dziennie i oddanie do laboratorium w celu ustalenia dopuszczalnego
tadunku fenolowego. Nastepnie nalezy odpowiednio zaprogramowa¢ dawkowanie odcieku

fenolowego.

5.2.1.System automatycznej kraty zqrzebtowej

Okresowa kontrola techniczna
Przeglady codzienne:

o Sprawdzaé i w razie zapetnienia oprozniac¢ kubet ze skratek.

o Dokona¢ przegladu wizualnego maszyny, pod katem wystepowania nienaturalnego
hatasu, drgan, droznosci wysypow, itp.

o Jezeli zachodzi taka potrzeba usungé¢ odpady utrudniajgce prace uktadu filtrujgcego (ruszt,
zgrzebta, tancuchy napedowe) Usung¢ warkocze zanieczyszczen (materiaty witokniste)
uwiezione w tancuchu napedowym. Doraznie usuwac nieczystosci (przedmioty) powodujgce

zatrzymanie pracy urzgdzenia.

Przeglady tygodniowe:

e Dokona¢ przeglagdu wizualnego elementéw ruchomych tj. utozenia zgrzebet
w ruszcie, prace ukfadu napedowego, naktadanie sie tancuchow na kota zebate.
tancuchy powinny zazebiaC sie z kotami ptynnie. W przypadku stwierdzenia
nierébwnej, niewtasciwej pracy tych elementéw nalezy sprawdzi¢, czy tahcuchy sg

czyste, usung¢ odpady state utrudniajgce ruch elementéw napedowych.

Przeglady miesieczne:
o Skontrolowa¢ potgczenia srubowe maszyny i usungé powstate luzy poprzez reczne

dokrecenie do wyczuwalnego oporu.

e Sprawdzi¢ prawidtowos¢ uruchamiania kraty przy wzroscie poziomu $ciekow. W przypadku
nieprawidtowosci nalezy wyciggng¢ sonde poziomu z rury ostonowej i przeptukac. Nie

nalezy dotyka¢ membrany czotowej sondy, gdyz moze to grozi¢ jej uszkodzeniem.

Strona 17 z 57



-—/—. RemeA —:5- SOLETANCHE FReYSSINeT

S 4

Maszyne wyczysci¢ myjkg wysokocisnieniowg bez dodawania srodkéw chemicznych. Silnie
przyczepione pozostatosci zanieczyszczen usungC recznie lub szczotkg z wilosiem

z tworzywa sztuczne

Przeglady pétroczne:

Sprawdzi¢ stan tozysk watu. W przypadku stwierdzenia objawow zuzycia takich jak grzanie

sie, hatas, wymieni¢ na nowe.
Dokona¢ smarowania oprawy tozyskowej koncowki watu napedowego
Przeprowadzi¢ kontrole fancuchow napedowych zgodnie z opisem w Instrukcji obstugi kraty

Dokona¢ przegladu podstawy kraty pod katem obecnoéci ziogdw piasku, kamieni.
W przypadku wystepowania predkosci przeptywu sciekéw nizszych od 0,2 m/s bedzie
dochodzito do ,zamulania” podstawy kraty i konieczne bedzie cykliczne sprawdzanie

i oczyszczanie podstawy kraty oraz kanatu.

Przeprowadzi¢ kontrole wytarcia tancuchéw i kot tancuchowych W trakcie pracy maszyny
ulega wytarciu wewnetrzna powierzchnia ogniw tancucha oraz kota zebate. W przypadku
stwierdzenia wystepowania przetaré ogniw nalezy zwiekszy¢ czestotliwosC kontroli
i sprawdza¢ zazebianie sie tancucha z kotem. W przypadku wystepowania ztego

zazebiania, szarpniec, tancuchy oraz kota nalezy wymieni¢ na nowe.

Dokona¢ przegladu czystosci tancuchéw napedowych. Usungé odpady widkniste

przewleczone przez ogniwa.

Dokonac przegladu zuzycia listew oraz ptytek slizgowych zgrzebet oraz listew slizgowych

prowadnic. W przypadku stwierdzenia zuzycia (wytarcia) wymieni¢ na nowe.

Pozostate terminy przegladéw oraz uwagi ogélne

Przeprowadzaé przeglady i konserwacje przektadni, silnika oraz pozostatych podzespotow

maszyny zgodnie z dostarczonymi do nich instrukcjami obstugi.

Konserwacja i eksploatacja urzgdzenia.

Biezaca obstuga urzadzenia to $ledzenie wzrokowe i stuchowe ruchu mechanizmoéw, efektow

dzwiekowych, efektywnos$ci czyszczenia zgrzebet i prawidtowos¢ odprowadzania z kratek do

wysypu. W zakresie czynnosci konserwacji i smarowania nalezy postepowac¢ zgodnie z DTR
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smarujgc wg zalecen wskazane punkty smarowania oraz czysci¢ i konserwowac konstrukcje
zewnetrzng kraty wg DTR.

Naprawy i konserwacje wyposazenia elektrycznego mogg by¢é wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Krata mechaniczna w systemie automatycznym pracuje sterowana sygnatem zewnetrznym,
ktérym moze by¢ miernik poziomu Sciekow w kanale lub sekwencja czasowa. Obstuga polega
na wybraniu odpowiedniego systemu automatyczny/reczny na tablicy sterujgce;.

Prace przy urzadzeniu nalezy wykonywacé tylko w czasie jego postoju.

Zabroniona jest eksploatacja urzadzenia ze zdjetymi pokrywami i ostonami zabezpieczajgcymi.
Zabroniona jest eksploatacja niesprawnego urzgdzenia.

W przypadku dtuzszych postojéw kraty nalezy oczysci¢ zgrzebta ze z kratek mechanicznie lub

recznie (w miejscach dostepnych).

5.2.2. System automatycznego czyszczenia zbiornika Hydroself®

System automatycznego sptukiwania zbiornikéw retencyjnych HYDROSELF® nalezy po
zainstalowaniu poddaé prébie eksploatacyjnej. Takie proby nalezy powtarzaé regularnie,

przynajmniej raz w roku.

Nie rzadziej niz co sze$¢ miesiecy nalezy sprawdzi¢ stan wrét uchylnych i w razie potrzeby
oczysci¢ ich mechanizmy. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ na stan uszczelki klapy spustowej
wrota, wymieni¢ jg w razie potrzeby. Oczysci¢ uszczelke i mechanizm zamykajgcy klapy

spustowej silnym strumieniem wody.

Po deszczach nawalnych nalezy wizualnie oceni¢ ogolny stan systemu ptukania zbiornika,
zwroci¢ uwage na;

= ewentualne zanieczyszczenie komor spietrzajgcych;

= ruchomos$¢ klap spustowych wrét uchylnych;

» skale zanieczyszczenia dna zbiornika.

Zaleca sie wymiane oleju hydraulicznego co 10 lat.
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5.2.3. Uktad pomp

W przypadku spadku wydajnosci pompy nalezy sie upewni¢ czy na rurociggu ttocznym nie zostat
zdtawiony przeptyw, np. poprzez przymkniety zawor. Jesli przeptyw nie jest blokowany przez
elementy zewnetrzne, moze to swiadczy¢ o uszkodzeniu wirnika lub spadku jego efektywnosci
w wyniku zarosniecia topatek i catej konstrukciji.

Przed przystgpieniem do recznego mycia hydraulicznej czesci pompy, nalezy wytgczy¢
urzgdzenie oraz odcigé napiecie zasilajgce i zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem przez
niepowotang osobe, np. poprzez zatozenie ktddki zabezpieczajgcej lub wyraznym oznakowaniu
tablicg ostrzegawczg o przeprowadzanych pracach konserwacyjnych. Nastepnie nalezy odcig¢
hydraulicznie doptyw i odplyw wody zaworami przed i za pompa, a w przypadku ich braku,
oproznié¢ z wody przylegte instalacje hydrauliczne. Mozna przystgpi¢ do zdemontowania pompy
z instalacji, poprzez odkrecenie strony ssawnej i ttocznej, w zaleznosci od typu przytgcza moze
to by¢ potaczenie kotnierzowe lub gwintowane. Po wyciggnieciu pompy mozna przystgpi¢ do
demontazu samego korpusu wirnika (zgodnie z DTR-kg urzadzenia) bez dalszej ingerencji w wat
i jego uszczelnienia, wirnik pozostaje na wale. Po zdemontowaniu elementu nalezy dokonac
przegladu korpusu, a w szczegolnosci wirnika, czy nie ma uszkodzeh mechanicznych lub

elementéw obcych.

W przypadku wystgpienia osadéw nalezy przystgpi¢ do ich usuniecia. Grubsze ztogi nalezy
Sciggng¢ mechanicznie, tak by nie uszkodzi¢ powierzchni, a nastepnie nalezy je umyc¢ lub
namoczy¢ w roztworze kwasu (ok. 5%), az do ich catkowitego rozpuszczenia. Po usunieciu
zanieczyszczen nalezy wyptuka¢ elementy z kwasu i brudu czystg woda, ztozyé w catosc,

zdezynfekowac i ponownie wyptukac. Montaz i uruchomienie w odwrotnej kolejnosci.

5.2.4. Stacja monitoringu — pobieranie probek

Konserwacja przed przystgpieniem do czyszczenia urzadzenia, nalezy je bezwzglednie wytgczyé

Z gniazda sieciowego — zagrozenie porazenia pragdem.

Okresowemu czyszczeniu podlegajg elementy urzgdzenia majgce bezposrednig stycznosé z

pobieranymi prébkami, a w szczegdlnosci:
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Filtr czgstek statych montowany na koncu weza ssgcego
Elektrody dozownika prozniowego

Czyszczenie dozownika prézniowego

Zanieczyszczenie filtra moze doprowadzi¢ do zakidcenh przy pobieraniu prob. Nalezy go okresowo

czysci¢

z zabrudzeh. OkresowosC czyszczenia zalezy od rodzaju pobieranej substancii.

Czyszczeniu okresowemu podlegajg rowniez elementy, takie jak:

Skraplacz

o Wentylator skraplacza

Elementy te znajdujg sie w tylnej czesci gérnej komory.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych bezwzglednie nalezy odtgczyé

pobiera

k od zrodta zasilania. Czyszczenie nalezy wykonywa¢ w zaleznosci od potrzeb.

Okresowos¢ czyszczenia zalezy od warunkéw w jakich pracuje urzadzenie, od zapylenia

otoczenia stacji itp. Mozna zleci¢ okresowg konserwacje autoryzowanemu serwisowi. Cheé

wykonania prac konserwacyjnych mozna zgtosi¢ telefonicznie 32 453 91 70, 32 453 91 96, lub

poprzez e-mail serwis@pol-eko.com.pl

Gdy urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas nalezy:

1.

a > w N

Pobra¢ kilka probek czystej wody w celu przeczyszczenia weza ssgcego i innych
elementédw majacych stycznosé z probkami.

Odtgczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda sieciowego, aby wytgczy¢ urzgdzenie.
Wyczyscic filtr czgstek statych i dozownik prozniowy.

Wyczysci¢ butelki na probki.

Po wyciagnieciu tacki rozdzielacza i wanienki, przetrze¢ zwilzong szmatkg wnetrze
komory dolnej i usung¢ zabrudzenia z dna komory.

Uchyli¢ drzwi komory dolnej, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachow we
wnetrzu komory Jesli urzgdzenie zamontowane jest w nieogrzewanym pomieszczeniu lub
na wolnym powietrzu to przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C urzadzenie musi by¢
uruchomione. Niedostosowanie sie do tych zalecen moze byC przyczyng uszkodzenia

elementéw elektronicznych.
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Ogodlne zasady czyszczenie i konserwacja stali nierdzewnych.

Stal nierdzewna nie oznacza, ze materiat nigdy nie bedzie korodowa¢ — ulega korozji jednak
zdecydowanie wolniej od innych rodzajéw stali. Stal ta wymaga regularnej konserwacji oraz
czyszczenia, aby nie korodowata w diugim okresie czasu. Odpornos¢ na korozje stali nierdzewne;j
wynika z obecnosci na powierzchni bardzo cienkiej warstwy tlenkowej, ktéra odnawia sie
samoistnie pod wplywem tlenu z powietrza lub wody i w naturalny sposéb tworzy ptaszcz
ochronny. Obecnos$¢ zanieczyszczen na powierzchni stali nierdzewnej jest katalizatorem réznego
rodzaju korozji np.: powierzchniowej, mikrobiologicznej. Pomimo, ze stal nierdzewna posiada
wrodzong odporno$¢ korozyjng moga wystgpi¢ odosobnione przypadki brgzowych przebarwien i
korozji miejscowej, ktére powigza¢ mozna z dwoma przyczynami: - na powierzchni stali mogag
osadzac sie czastki zelaza pochodzace od ciecia, spawania lub szlifowania stali weglowej lub od
sptywu wody z rdzg z innych powierzchni. - brak czyszczenia prowadzi do wzrostu stezenia
chlorkéw lub innych agresywnych substancji chemicznych, ktére mogg doprowadzi¢ do korozji
danego gatunku stali nierdzewnej. Mgietka wody morskiej lub rozpryski nasycone chlorkami soli
stosowanej do usuwania oblodzeni sg czestym zrodtem korozyjnych osadéw. Pod warstwg takich
osaddéw mogg powstac drobne wzery korozyjne z brgzowg otoczkg, nazywane takze brgzowymi
przebarwieniami. Przebarwienia zwykle wskazujg na wystepowanie korozji w stadium
poczgtkowym, w takim przypadku nie wystarczy juz usuwanie przebarwien za pomocg zwykiych
Srodkéw czyszczacych. W niewielkich wzerach, ktore trudno wykry¢ gotym okiem, moze zbierac
sie medium korozyjne, powodujgce nowe przebarwienia na powierzchni materiatu. W takich
przypadkach konieczne jest czyszczenie naprawcze powierzchni. W odréznieniu od neutralnych
lub zasadowych srodkéw uzywanych do usuwania brudu, produkty do czyszczenia naprawczego
sg kwasowe. Rozpuszczajg one kompletnie i bezpiecznie produkty korozyjne pozostawiajgc
powierzchnie stali nienaruszong. Zastosowanie takich $rodkéw tworzy czystg metaliczng
powierzchnie stali nawet na poziomie mikroskopowym, co powoduje optymalne warunki dla
naturalnego procesu samo naprawczego stali nierdzewnej — proces pasywacji. Nalezy unikac
agresywnych srodkoéw czyszczacych i preparatéw na bazie chloru i wybielaczy, nie dopuszczac
do kontaktu stali nierdzewnej ze stalg niestopowg, unika¢ materiatdw mogacych porysowac

powierzchnie. Chropowata powierzchnia stali prowadzi do zwigkszonego osadzania sie
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zanieczyszczen, jest rowniez ciezsza w czyszczeniu a jej odpornos¢ na korozje jest nizsza niz w

przypadku powierzchni szlifowanej.

Procedura czyszczenia i konserwaciji:

staty brud i zanieczyszczenia splukaé¢ czystg woda, przetrze¢ powierzchnie miekka
szmatka;

ciezsze zabrudzenia czysci¢ miekkg szczotkg nylonowg z dodatkiem ftagodnego mydta
lub detergentu;

po czyszczeniu doktadnie sptuka¢ powierzchnie czystg woda;

w przypadku stali szlifowanej wykonywac¢ ruchy zgodnie z kierunkiem szlifu na
powierzchni;

po czyszczeniu nalezy powierzchnie wytrze¢ do sucha;

uzywac niestrzepigce oraz niepylgce szmatki, np. micro fibra;

dobrac¢ odpowiedni srodek myjgcy oraz czestotliwo$é mycia;

stosowaé preparaty do pielegnacji stali szlachetnej ktére tworzg dodatkowe warstwy

ochronne i wydtuzajg czas miedzy cyklami czyszczenia.

W svytuacji wystepowania na powierzchni rdzy:

lekka obecnoé$¢ rdzy — stosowa¢ domowe $rodki do czyszczenia stali nierdzewnej
zawierajgce weglan wapnia lub kwas cytrynowy;

Srednie przebarwienia — czyscic z uzyciem 10% roztworu kwasu fosforowego. Po
czyszczeniu nalezy zneutralizowaé kwas rozcienczonym amoniakiem lub tagodnym
detergentem alkalicznym;

silna rdza — korzysta¢ z produktow do wytrawiania i pasywac;ji stali — na przyktad Pelox
FR-D

po kazdej operacji czyszczenia wykona¢ doktadne sptukanie czysta woda.

Lista materiatdw do czyszczenia stali nierdzewne;j:

1. dostepne w sprzedazy detergenty,
2. roztwory octu z wodg (w stosunku 20% do 80%), lub sode oczyszczong — 2

tyzeczki na litr wody,
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woda z dodatkiem mydta w ptynie,

woda z kwasem cytrynowym,

ptyny do mycia szyb,

preparaty specjalistyczne do mycia i nabtyszczania stali,
szczotki z wtosiem naturalnym lub sztucznym,

Sciereczki z mikro widkien, widkien chemicznych oraz naturalnych,

© © N o g M~ W

widkniny z tworzyw sztucznych,
10. gabki,

11. myjki cisnieniowe i parowe,
Materiaty eksploatacyjne

Dla urzadzenia z pompkag perystaltyczng Waz tloczacy jest elementem eksploatacyjnym
podlegajagcym okresowej wymianie. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
konserwacyjnych bezwzglednie nalezy odtgczyé pobierak od zrédia zasilania. Procedura
wymiany: Odkreci¢ trzy sruby radtowe dociskajgce pokrywe gtowicy (nie nalezy uzywaé¢ zadnych
narzedzi) i zdjg¢ pokrywe gtowicy. Odtgczy¢ i usungé zuzyty waz tloczacy z wnetrza gtowicy
(obracanie wirnika moze utatwi¢ usuniecie weza). Nowy waz ttoczny na kré¢cach zabezpieczy¢
za pomoca kroétkiej poliamidowej opaski zaciskowej. Umiesci¢ waz ttoczacy we wnetrzu glowicy
uwzgledniajgc jego naturalnie zagiety ksztait. Rolki oraz zewnetrzng powierzchnie styczng weza
ttoczacego mozna smarowa¢ smarem silikonowym lub silikonowo teflonowym. Krdéce weza
ttoczgcego umiesci¢ w zagtebieniach korpusu gtowicy w taki sposob, aby wypustki blokady kroc¢ca
znalazty sie w szczelinie blokujgcej. Zamkna¢ pokrywe gtowicy. Przykreci¢ sruby radiowe (bez
uzycia narzedzi). Szybko$¢ zuzywania sie poszczegdinych elementéw eksploatacyjnych

uzaleznione jest od warunkow pracy pobieraka, a takze od intensywnosci eksploatacji.

Materiaty eksploatacyjne nie podlegajg wymianie gwarancyjnej.
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5.3. System napowietrzania stawu

5.3.1. Okresowe przeglady techniczne

Inspekcja pomieszczenia technicznego musi sie odbywac nie rzadziej niz 7 dni.
Nalezy na biezgco kontrolowac:

e ciSnienie dmuchawy;

¢ temperature w pomieszczeniu;

e poziom oleju w silniku dmuchawy;

¢ stan wizualny paska klinowego;

e wskaznik zanieczyszczenia filtra;

e stan zaworu przecigzeniowego;

o wentylator dmuchowy (sprawdzi¢, czy jest odczuwalny podmuch powietrza);

¢ wykonac cisnieniowy test pompy awaryjnej;

¢ wykona¢é test pompy awaryjne;.

z

Szczeqodty dotyczgce instrukcji utrzymania i konserwacji znajdujg sie ,Instrukcji serwisowej’

producenta, znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym nalezgcej do infrastruktury

technicznej napowietrzajgcej staw.

5.3.2. Utrzymanie

Nalezy na biezgco kontrolowaé poziom oleju, gdy spadnie on do wartosci nizszej niz zalecana
w trybie natychmiastowym poinformowaé producenta pompy. W przypadku uszkodzenia paska
klinowego (pekniecia, ubytki) poinformowaé producenta. Stopien wysuniecia ttok sygnalizacyjny
Swiadczy o zanieczyszczeniu filtra. W sytuacji maksymalnego wysunigcia poinformowaé o tym
fakcie producenta w celu wymiany filtra na nowy. W razie jakichkolwiek probleméw

skontaktowac sie z producentem.
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5.4. System podczyszania odcieku fenolowefo spod hatdy.

Instrukcja uzytkowania systemu podczyszczania znajduje sie w osobnym dokumencie.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.4.

Urzgdzenia zlokalizowane na Placu Zabaw, Sitowni Plenerowa,

Wybiegu dla Psow.

5.4.1. Okresowa kontrola techniczna urzadzen.

Zalecenia dotyczgce kontroli urzgdzenia zgodnie z normg PN EN 1176-7: 2017

wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie czes¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,

konserwacji i eksploataciji:

Kontrola okresowa - zalecana przynajmniej raz w tygodniu lub czesciej, jezeli urzgdzenie

jestintensywnie uzytkowane lub jest szczegdlnie narazone na wandalizm. W ramach kontroli

okresowej nalezy sprawdzié¢:

Kontrola funkcjonalna - zalecana raz na trzy miesigce. Obejmuje zakres kontroli okresowe;j

powiekszong o sprawdzenie funkcjonalnosci urzgdzenia. W ramach kontroli funkcjonalnej

Kompletnos¢ elementdw zestawu.

Wystepowanie peknie¢, ostrych krawedzi i innych uszkodzen.

Czystos¢ wokot urzadzenia (szczegodlne zagrozenie stanowi rozbite szkito) oraz
wyréwnanie nawierzchni bezpiecznej.

Ogodlny stan bezpieczenstwa placu zabaw.

nalezy:

Dokona¢ ogledzin elementéw nierozbieralnych (kompletno$¢ zaslepek i
maskownic).

Sprawdzi¢ stabilno$¢ stupdw.

Sprawdzi¢, wyréwnac¢ sypkg nawierzchnie bezpieczna, a w przypadku gdy jej poziom
siega wiecej niz 10cm ponizej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy —
uzupetnic.

Dociggnag¢ sruby.

Sprawdzi¢ stan napiecia lin zjazdow linowych oraz siatek i piramid linowych.

Kontrola gtéwna - obowigzkowa raz w roku obejmuje:

= Sprawdzenie statecznosci konstrukcji.

= Sprawdzenie i rekonstrukcja uszkodzonych powtok antykorozyjnych.

=  Sprawdzenie stanu fundamentu.
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=  Sprawdzenie i wyrdwnanie sypkiej nawierzchni bezpiecznej. W przypadku gdy jej
poziom siega wiecej niz 10cm ponizej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy —
uzupetnic.
Kontrole produktéw powinny odbywac sie okresowo.
Kazdorazowo administrator placu zabaw powinien prowadzi¢ zapisy z kontroli w postaci kart

kontroli.

5.4.2. Uzytkowanie, eksploatacja urzadzen.

Wszelkie czynnosci konserwacyjne nie opisane w ponizszej instrukcji elementéw objetych

gwarancjg nalezy konsultowaé z producentem urzgdzen.

Powtloki antykorozyjne: uszkodzone powitoki malarskie konstrukcji stalowych nalezy oczysci¢ z
kurzu, pytu, ttuszczu oraz wszelkich ognisk korozyjnych. W kolejnym etapie pokry¢ antykorozyjng

farbg podktadowg do podtozy stalowych. Po wyschnieciu dwukrotnie pomalowaé farba w sprayu.

Drewno oraz sklejka (krawedzie boczne) - jest materiatem naturalnym, ktéry wymaga corocznej
impregnacji. Zalecanym Srodkiem impregnujgcym dla elementéw drewnianych jest impregnat
TEKNOS NORDICA EKO 3330-12 TM 1806. Sposdb impregnacji wg zalecehn producenta

impregnatu.

Drewno egzotyczne (robinia)- Z uwagi na to, ze drewno jest materiatem naturalnym, moga
wystepowa¢ w nim pekniecia, ktore rozchodzac sie w sposdb promieniowy nie stanowig
zagrozenia. Nalezy kontrolowac¢ szczeliny, oraz gdy to konieczne przeszlifowac¢ ostre krawedzie.
Co najmniej cztery razy w roku nalezy dokonaé przegladu potgczen srubowych miedzy
elementami konstrukcyjnymi drewna akacjowego. W razie potrzeby nalezy dokreci¢ potgczenia.
Napiecie siatek oraz elementéw linowych zamontowanych do drewnianych stupéw odbywa sie
poprzez przyciecie fancucha na koncach lin.

Uwaga! Drewna akacjowego, ze wzgledu na zawarto$S¢ naturalnych konserwantow, nie zaleca
sie impregnowac. Wszystkie materialy ulegajg naturalnemu starzeniu. Wskutek uptywu czasu ich
wtasciwosci estetyczne mogg sie pogarszac. Jest to proces, ktory nie wptywa na trwatos$c
produktu i jego bezpieczenstwo. Dopuszczalne sg zmiany intensywnosci koloréw i naturalne

pekniecia drewna.
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Stal nierdzewna: zaleca sie raz w roku czyszczenie elementéw ze stali nierdzewnej w celu
usuniecia osadow i zanieczyszczeh, ktorych nagromadzenie moze spowodowacC powstanie
odbarwien na powierzchni stali. My¢ uzywajgc bawetnianej Scierki i rozcienczonych w wodzie
tagodnych detergentow, np. ptynu do mycia naczyn. Po myciu elementy nalezy sptukac czystg
wodg i wytrze¢ do sucha. Do czyszczenia wyrobdw ze stali nierdzewnej nie wolno uzywaé
srodkéw, ktore zawierajg takie sktadniki jak: chlor, sol, kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka

zawartos¢ tych sktadnikéw moze spowodowacé trwate uszkodzenie powtoki tlenkéw chromu.

5.5. Ciggi komunikacyjne — $ciezki rowerowe

Drogi rowerowe sg przeznaczone wytgcznie dla ruchu rowerowego.

Sumaryczna liczba réwnowaznych osi standardowych 100 kN w catym okresie projektowym —
0,030 < Ni0o < 0,5 dla KR1, KR2.

5.5.1. Okresowa kontrola techniczna

Raz w roku dokona¢ przegladu nawierzchni pod katem spekan. Nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na potgczenia nawierzchni z elementami obramowania (krawezniki, obrzeza). Nalezy na

biezgco kontrolowac¢ stan widocznos$ci oznakowania poziomego i pionowego

5.5.2. Konserwacja

Koszenie terendw zielonych przy Sciezce moze odbywac sie tylko i wytgcznie w sposéb reczny,
bez najezdzania sprzetu mechanicznego na nawierzchnie.

Nawierzchnia powinna by¢ utrzymywana w czystosci, nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczen
— szczegolng uwage zwrdci¢ na stan oznakowania poziomego.

Zaleca sie okresowe zamiatanie oraz zmywanie wodg. W okresie zimowym mozna stosowac sél
odladzajgca, natomiast do od$niezania zabrania sie uzywania ostrych narzedzi mogacych
uszkodzi¢ nawierzchnie.

W przypadku usuwania plam ropopochodnych lub olejowych zachowaé szczegding ostroznosc

— srodki chemiczne mogg spowodowaé powstanie odbarwien.

Do recznego ods$niezania uzywac¢ wytgcznie topat $niegowych.
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5.6. Ciggi komunikacyjne — Sciezki piesze

5.6.1. Okresowa kontrola techniczna

Stan nawierzchni powinien by¢ okresowo sprawdzany, zwtaszcza po gwattownych opadach
atmosferycznych oraz obowigzkowo po okresie zimowym. W przypadku wyptukania nawierzchni
wskutek opadow nalezy ubytki uzupetni¢ i zagescic. Po okresie zimowym i rozmarznieciu
konstrukcji nawierzchni nalezy calg powierzchnie zmatowi¢ szczotkami lub matami, uzupemié
ubytki zwilzy¢ i zawatowac¢. Takie zabiegi renowacyjne nalezy przeprowadzi¢ co najmniej po

kazdym okresie zimowym.

Minimum 1 raz dziennie nalezy skontrolowac stan nawierzchni.

5.6.2. Konserwacja

Nawierzchnia zwirowa alejek parkowych zostata wykonana z kruszywa granitowego frakcji
0/8mm. Nawierzchnia mineralna jest nawierzchnia wymagajgcg biezacego utrzymania.
Nawierzchnia w sposob naturalny ulega zuzyciu. W okresie wiosennym wskutek rozmarzania
gérnej czesci nawierzchni i utrzymywania sie zmarzliny wewnatrz konstrukcji normalnym
efektem jest duze nasgczenie nawierzchni i rozmiekanie. Nie jest to wada, ale naturalny stan

spowodowany warunkami klimatycznymi i faktem, ze jest to nawierzchnia przepuszczalna.

Jezeli w okresie zimowym nastgpi koniecznos¢ odsniezania nawierzchni, nie wolno uzywac
w tym celu ptugéw mechanicznych. Dopuszcza sie jedynie od$niezanie reczne, chociaz ono tez
moze powodowac uszkodzenia. Nie zaleca sie stosowania soli, ze wzgledu na przylegtg do
nawierzchni zielen. Niewskazane jest réwniez stosowanie piasku dla zapobiegania oblodzeniom
z uwagi fakt, ze nie jest to nawierzchnia utwardzona i nastgpi zmieszanie piasku z gérng warstwg
kruszywa. Niedopuszczalne jest usuwanie oblodzen ostrymi narzedziami.

Nie dopuszcza sie wjazdu pojazdéw mechanicznych, poniewaz moze to spowodowac znaczne

odksztatcenia i uszkodzenia nawierzchni, szczegdlnie w przypadku jej nasgczenia woda.
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5.7. Obiekty matej architektury

Elementy drewniane

W trakcie eksploatacji na powierzchni drewna mogg pojawiac sie pekniecie struktury drewna o
réznej szerokosci i gtebokosci. Jest to wynik kurczenia sie i pecznienia drewna spowodowany
warunkami atmosferycznymi. Drewno jest materiatem higroskopijnym i zadna powloka malarska
nie zabezpieczy go przed wplywem warunkow atmosferycznych. Aby walory estetyczne oraz
uzytkowe zostaty zachowane nalezy dokonywaé corocznej konserwacji co zapobiegnie
przedwczesnemu zniszczeniu - wyjatkiem sg produkty drewniane olejowane, ktore nalezy
konserwowac co 6 miesiecy lub gdy drewno zmatowieje, a kropla wody jest wchianiana zamiast
utrzymywac sie na jego powierzchni. Obowigzek konserwacji oraz koszty z tym zwigzane

spoczywajg na wiascicielu - uzytkowniku.

Elementy stalowe - wykonywane ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej galwanicznie lub
malowane podktadem cynkowym i malowane proszkowo na dowolny kolor RAL wybrany z palety
dostepnej na stronie producenta. Slady korozji moga pojawi¢ sie poprzez mechaniczne
uszkodzenie powioki. Na elementach ocynkowanych galwanicznie w miejscach tgczenia
konstrukciji, spoin spawania moze pojawi¢ sie nalot rdzy spowodowany tzw. efektem Faradaya,
na co producent nie ma wptywu. Zaleca sie okresowe przeglady w celu oceny stanu konstrukcji
(co 6 miesiecy). W przypadku stwierdzenia korozji powstatej poprzez uszkodzenie mechaniczne
zaleca sie wyczyszczenie miejsca uszkodzenia z rdzy oraz zabezpieczenie go odpowiednig
farbg. Zabrania si¢ malowana elementéw nieoczyszczonych z rdzy. Zaleca sie kontrole
elementdw tgczgcych i w miare mozliwo$ci dokrecanie ich. Zawiasy oraz inne elementy ruchome
konstrukcji powinny by¢é okresowo przesmarowane w celu zapobiegania wycierania sie

elementéw i powstawaniu rdzy.

Elementy zeliwne - wykonywane sg z zeliwa szarego i malowane dwukrotnie sposobem
natryskowym lub zanurzeniowym. Slady korozji mogg pojawi¢ sie w wyniku mechanicznego
uszkodzenia powioki lakierniczej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego nalezy
niezwtocznie uszkodzone miejsce wyczyscic¢ i zabezpieczy¢ powtokg malarskg w celu unikniecia

postepowania korozji.

Elementy matej architektury powinny by¢ zamocowane w twardym i stabilnym podtozu.
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Nalezy systematycznie usuwac pojawiajgce sie w bliskim otoczeniu zabrudzenia (licie, kamienie,

papiery, smieci, igliwie itp.).

W przypadku zabrudzenia powierzchni elementéw matej architektury ziemia, piaskiem, btotem,

Sniegiem lub innymi zanieczyszczeniami nalezy oczyscic je przy pomocy czystej, zimnej wody.

W trakcie uzytkowania elementéw matej architektury nalezy dokona¢ comiesiecznego przegladu
taczen srubowych, wraz z ich dokreceniem, jezeli jest to konieczne (dotyczy elementow

zamocowanych do podfoza za pomocg kotew).

Uzytkownik/administrator obiektu obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje elementéw

matej architektury.

Pekniecia powstate na elementach drewnianych powinny by¢ uzupetnione $rodkiem do
zabezpieczenia drewna. Zaleca sie aby do konserwacji peknie¢ uzywaé produktu Remmers
Induline V-Fugenschutz Weil3, nastepnie nalezy natozyé pedzlem produkt lazurujgcy Remmers
AQUA EAL-47/SM lub REMMERS LW-710 w tym samym kolorze w jakim zostato wylakierowane

drewno

5.7.3. Ktadki

Okresowe kontrole techniczne

Zgodnie z zapisami ustawy obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania
poddawane przez witadciciela lub zarzgdce okresowej kontroli, co najmniej raz w roku,
polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawno$ci:

¢ elementéw budowli narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania
czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu. Kontrolg tg powinny byc¢ objete
wszystkie elementy konstrukcji drewnianej, a w szczegolnosci elementy bezposrednio narazone
na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Kontrole techniczng obiektow
budowlanych mozna powierzy¢ osobom posiadajgcym uprawnienia budowlane odpowiedniej

specjalnosci. Kazda kontrola winna by¢ zakonczona spisaniem odpowiedniego protokotu.
Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji przeprowadza sie przez ogledziny.

Nalezy przeprowadzaé okresowe szczegdtowe kontrole techniczne stanu konstrukcji mostkow.
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Konstrukcji nie mozna dopusci¢ do eksploatacji takze w przypadku:
e braku przeprowadzonej obstugi codziennej;
¢ braku udokumentowania przeprowadzenia obstug technicznych ujetych w instrukcji;

o stwierdzenia uszkodzen konstrukcji dzwigarow (pekniecia spoin, wyrwania itp.).

Uzytkowanie konstrukgji
Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje drewniang bez zgody projektanta.
Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania elementéw budynkéw powodujgce:
o zwiekszenie projektowanego obcigzania konstrukcji,
e ingerencje (obcigzanie podtogi, stupéw ponad dopuszczalne, rozbudowywanie,
wydtuzanie, itp.:) w konstrukcje wymagajg zgody projektanta.
Obiekt powinien by¢ uzytkowany w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony srodowiska, oraz utrzymywany w nalezytym stanie technicznym i estetycznym.

Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego pogorszenia jego witasnosci uzytkowych i sprawno$ci

technicznej.

A) Usuwanie przyczyn i naprawy uszkodzen powtok malarskich.
Konstrukcja zaréwno platformy jak i ktadki zostata zaimpregnowana cisnieniowo preparatem
Wolmanit CX-8.

B) Uszkodzenia mechaniczne
W przypadku uszkodzenia mechanicznego konstrukcji drewnianej nalezy miejsca uszkodzone:
¢ uzupetni¢ powtoke grzybobdjczg (Wolmanit CX-8);
e uzupetni¢ powtoke malarskg (Olej Osmo 006).

C)Biezgce utrzymanie stanu powtoki malarskiej
Do biezgcych zabiegow konserwacyjnych konstrukcji drewnianej naleza:
e coroczne sprawdzanie stanu powloki zabezpieczajgcej, malarskiej.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek ubytkbw w powitoce, nalezy wykonacC zaprawki lub

ponowne malowanie.
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D) Ewentualne odmalowanie
Przed natozeniem cato$ciowej powtoki nawierzchniowej nalezy przeprowadzi¢ naprawy jak w
przypadku uszkodzen mechanicznych. Odmalowania mozna dokona¢ wytgcznie uzywajgc tej
samej farby nawierzchniowej lub innej zaakceptowanej przez producenta systemu
ogniochronnego po wykonaniu préby kompatybilnosci.
Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji przeprowadza sie przez ogledziny.
Nalezy przeprowadzaé okresowe szczegdtowe kontrole techniczne stanu konstrukcji mostkow,
Konstrukcji nie mozna dopusci¢ do eksploatacji takze w przypadku:

e braku przeprowadzonej obstugi codziennej;

¢ braku udokumentowania przeprowadzenia obstug technicznych ujetych w instrukcji;

o stwierdzenia uszkodzen konstrukcji dzwigarow (pekniecia spoin, wyrwania itp.).

5.7.4. Pomost ptywajgcy

Pomost wymaga nadzoru zwigzanego ze zmianami poziomu lustra wody. (Odpowiednio
regulowac dlugos¢ tancuchow kotwicznych lub sprawdzaé stan pali i prowadnic. W zalezno$ci
od sposobu posadowienia) Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na pomost po przejsciu burzy

i silnych wiatréw.
W sytuacji zagrozenia powodziowego pomost powinien zosta¢ zdemontowany.

Pomost nalezy chronic¢ przed naporem kry i pochodem paku lodowego. W sytuacji stwierdzenia

zagrozenia pochodem lodu pomost musi zosta¢ zdemontowany!

Pomosty czesto stajg sie” wyspami” dla ptakéw. Nalezy je systematycznie oczyszcza¢ od
pozostawionych przez nie odchodow. Wiele sktadnikéw tych pozostatosci ma silne wtasciwosci

zrgce i niszczy drewno.
Impregnacja elementéw drewnianych co 2 lata - w zaleznosci od ich stanu.

Ptywaki “osiadte” na dnie (bardzo niski stan wody) narazone sg na trwate uszkodzenie
wykluczajgce spetnianie norm bezpieczenstwa co wylgcza stosowanie zapiséw umowy

0 udzielonej gwaranciji.
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5.8. Boisko do pitki noznej

Nawierzchnia ze sztucznej trawy nadaje sie do natychmiastowego uzycia zaraz po
zainstalowaniu. Jednak przez kilka pierwszych tygodni nalezy unika¢ stosowania sprzetow

ciezkich oraz czyszczenia odkurzaczami do minimum.

Piasek lub granulat potrzebuje kilku tygodni, na optymalne dopasowanie sie do nawierzchni

trawiastej.

5.8.1. Przeqglady techniczne

Codziennie

Przeczesywanie za pomoc szczotki ubytkdw w na powierzchni trawy. Jest to bardzo wazy zabieg
w szczegoblnosci w pierwszej fazie po zainstalowaniu. Codziennie przeczesywanie zapobiega
réwniez tworzeniu sie warstwy organicznej bedgcej podstawg dla rozwoju glonéw w i grzybow.

Nie nalezy uzywac srodkoéw czyszczgcych na bazie acetonu czy alkoholu.

Raz w miesigcu

Szczotkowanie nawierzchni na catej powierzchni. Rekomendowana metodg jest tzw. ,Cross
brushing” - szczotkowanie krzyzowe pod wios trawy. Zabieg ten pozwala na zluzowanie sie
piasku kwarcowego, dzieki czemu woda z tatwoscig przechodzi przez widkna, zapobiegajgc

tworzeniu sie mikrogleby, bedacej pozywkg dla tworzgcych sie glondéw i grzybow.

Szczotkowanie zawsze powinno odbywaé sie w przeciwlegtych kierunkach. Szczotkowanie
w jednym kierunku powoduje powstanie niedopuszczalnych linii. Zaniedbanie szczotkowania wg

rekomendowanych zasad moze spowodowac gorsze warunki gry i szybsze zuzycie trawy.

Raz w roku

Raz w roku trawa wymaga specjalistycznego serwisu, zabezpieczajgcego przed ubiciem i
stwardnieniem wysypki. Piasek kwarcowy jest wyciggany przez specjalistyczng maszyne,
czyszczony i ponownie rozktadany do pierwotnego potozenia. Sprawdzane sg tgczenia trawy i
taczenia lini. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w potgczeniach

wymagana jest niezwloczna poprawa tgczen.
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Usuwanie sniegu

Jezeli zajdzie potrzeba usuwania sniegu nalezy pozostawi¢ warstwe ok. 2-3 cm na nawierzchni
syntetycznej a nastepnie usungé jg za pomocg szczotek. Zabieg ten zapobiegnie

mechanicznemu uszkodzeniu trawy.

5.8.2. Informacje Oqgdlne

Szczotkowanie nawierzchni ze sztucznej trawy powinno odbywa sie za pomocg szczotek
Z syntetycznym wiéknem typu Nylon lub Poliolefins. W knocie szczotki nie powinno by¢ osadzane

za gteboko w trawe, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie trawy.

Przy temperaturach powietrza wiekszych niz 32 stopnie nigdy nie nalezy uzywa¢ odkurzaczy;
wazne jest tez by podlewac trawe wodg w celu jej schladzania co trzy dni, gdy temperatura

powietrza utrzyma sie dtuzej niz tydzien.

Maszyny czyszczgce nie powinny mie¢ wiecej niz 135 kg i powinny byC zaopatrzone w
pneumatyczne opony z cisnieniem max. 35 PSI. Nigdy nie nalezy wprowadza¢ ciezkich urzgdzeh

podczas wysokich temperatur powietrza (powyzej 30).
Nie nalezy zostawiaC pojazdow zaparkowanych na powierzchni trawy.

Wszelkie srodki chemiczne uzywane przy pojazdach konserwacyjnych mogg by¢ szkodliwe dla

nawierzchni syntetycznych.

Wiekszosé ewentualnych plam usuwa sie za pomocg wody i mydfa.
Powstata plama powinna by¢ usunieta natychmiastowo. Po wyczyszczeniu plamy, mokrg
powierzchnie powinno sie osuszy¢ za pomocg recznika lub innego materiatu tatwo absorbujgcego

wode.

Opadajgce liscie, papierki i inne zanieczyszczenia zalegajace na boiskach nalezy, przed
przystgpieniem do prowadzenia zaje¢ sportowo-rekreacyjnych usung¢ recznie. Zakazane jest,
aby snieg z boiska usuwany byt w sposdb mechaniczny z obawy na mozliwe uszkodzenie

nawierzchni.

Strona 36 z 57



-—/—. RemeA —:L SOLETANCHE FReYSSINeT

S 4

W celu unikniecia mozliwos$ci zalegania ,,cial” obcych na nawierzchni z trawy syntetycznej

nie rzadziej niz raz w tygodniu nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole nawierzchni.

Widkna nie powinny wystawac¢ wiecej niz 0,4 cm dla trawy krotkiej zasypanej samym piaskiem
kwarcowym i 0,9-1,4 cm dla trawy dlugiej zasypanej piaskiem i granulatem gumowym,

w przypadku zaistnienia w/w faktu nalezy niezwtocznie uzupetni¢ niedobor zasypu.

Wymaga sie to regularnego przeprowadzania kompleksowe] konserwacji nawierzchni przez

autoryzowane firmy, a w okresie gwarancyjnym przez firme, ktéra dokonata instalacji nawierzchni.
Kompleksowa konserwacja nawierzchni z trawy sztucznej musi by¢ przeprowadzona regularnie.

W przypadku odklejenia sie trawy na tgczeniach nalezy niezwtocznie zwréci¢ sie do firmy
instalacyjnej o dokonanie naprawy. Nalezy stosowaé wylgcznie klej przeznaczony do tego typy

tgczen. W miejscach korekty zastosowac tasme z geowtdkniny no. 40-50 cm.

Zaleca sie cotygodniowe krotkotrwate zraszanie nawierzchni, szczegolnie w okresach suchych i

gorgcych.

5.9. Boisko wielofunkcyjne

5.9.1. Eksploatacja nawierzchni

Nalezy uzytkowac nawierzchnie zgodnie z jej przeznaczeniem.
Na biezgco usuwac twarde przedmioty - kamienie, rozbite szkfo itp.

Unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi, piasku lub btota — regularnie usuwac¢ zabrudzenia i
S$mieci z nawierzchni. Odpady pochodzenia roslinnego usuwac niezwtocznie — w wyniku procesu
rozpadu substancji organicznych nastepuje ryzyko wystgpienia odbarwien badz

wykruszania/odwarstwiania nawierzchni.

Unika¢ zabrudzen olejami, farbami, smarami oraz innymi srodkami chemicznymi.

Nie umieszcza¢ na nawierzchni przedmiotéw posiadajgcych ostre krawedzie.

Zabrania sie wchodzenia na nawierzchnie w obuwiu typu korki, kolce czy szpilki (dotyczy
réwniez opiekunow). Wejscie boisko tylko i wytgcznie w butach o gtadkiej podeszwie.

Nie zezwala sie na wjezdzanie na nawierzchnie tyzworolkami, deskorolkami, rowerami oraz

wszelkimi pojazdami mechanicznymi, z wytgczenie wozkow inwalidzkich.
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Nie wolno dopuszczaé do powstania zastoisk wodnych. Diugo zalegajgca woda moze
doprowadzi¢ do rozczepienia sie poszczegdlnych warstw nawierzchni.

Na biezgco dokonywac przegladdw technicznych nawierzchni — wszelkie uszkodzenia zgtaszac
do administratora obiektu.

Do sprzgtania nawierzchni uzywac tylko i wytgcznie narzedzi czyszczacych nie powodujgcych
uszkodzen nawierzchni tj. szczotka z miekkim wiosiem, dmuchawa spalinowa, myjka
cisSnieniowa.

Minimum dwa razy w roku w okresie wczesnej wiosny i pdzniej jesieni, umy¢ nawierzchnie wodg
pod ci$nieniem. Strumien wody utrzymywac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 70 cm. W silnie
zabrudzonych miejscach stosowac niezrgce ptyny codziennego uzytku — tj. ptyn do mycia
naczyn.

5.9.2. Przeqlady techniczne

Kontrola regularna

Nalezy wykonywac regularng kontrole nawierzchni co 1 - 7 dni. Ocena techniczna polega przede
wszystkim na ocenie wizualnej nawierzchni, sprawdzeniu uszkodzen oraz usunieciu
zanieczyszczen.

Kontrola funkcjonalna

Czestotliwos¢ kontroli od 1 do 3 miesiecy. Oprécz przegladu wizualnego nalezy dokonaé
sprawdzenia wilasciwosci amortyzujgcych nawierzchni, wiasciwosci antyposlizgowych,
potgczenia nawierzchni. Jesli wystepujg taczenia koloréw lub wzory graficzne dokonaé
sprawdzenia tatg pomiarowg ewentualnych odksztatcen i wybrzuszeh nawierzchni. Minimum
dwa razy w roku wyczys$ci¢ nawierzchnie myjkg cisnieniowa.

Coroczna kontrola podstawowa.

Najbardziej wnikliwa ocena stanu technicznego boiska. Kontrole nalezy przeprowadzaé
minimum raz w roku. Podczas oceny technicznej nalezy zwrdci¢ uwage na poziom
bezpieczenstwa nawierzchni — szczegdlnie w strefach bezpiecznego upadku z urzadzen
zabawkowych.

Oproécz kontroli regularnej i funkcjonalnej dokonaé dodatkowo przegladu drenazu strumieniem

wody — hawierzchnia jak i podbudowa powinny przepuszczaé wode. Sprawdzi¢ stan nawierzchni
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pod wzgledem wykruszania sie granulatu, odksztatcen.

5.11. Instalacja solarna wraz z kaskadg napowietrzajgcg staw

5.11.1 Czyszczenie modutdéw solarnych

W wiekszosci przypadkéw moduty solarne nie wymagajg regularnego czyszczenia, a padajgcy
deszcz usuwa z ich powierzchni zalegajgcy pyt i brud. W normalnych warunkach cienka warstwa

zalegajacego pytu nie wptywa negatywnie na prace modutéw i catej instalacii.
Istniejg przypadki, w ktérych zaleca sie czyszczenie modutow:

= |Intensywny brud/pyt ograniczajgcy przedostawania sie promieni stonecznych w gtgb
modutdw;

= Zabrudzenia punktowe w postaci np. ptasich odchodéw, zalegajgcych lisci.

Moduty mozna czysci¢ narzedziami przeznaczonymi do czyszczenia modutéw solarnych lub
miekkag szmatka i wodg (najlepiej demineralizowang). W przypadku uporczywego brudu, ktérego
nie da sie zmy¢ samg wodg nalezy uzy¢ delikatny detergent (mydfo, ptyn do mycia naczyn
rozciehczony w wodzie). Do czyszczenia modutdw nie nalezy wykorzystywaé przedmiotéw
twardych, z ostrymi krawedziami, szorstkich, ktére mogtyby porysowaé powierzchnie szkta ani

myjek cisnieniowych i tym podobnych urzgdzen.

Nie nalezy réwniez wykorzystywac silnych i zrgcych srodkow chemicznych. Nie nalezy czyscic
modutéw w trakcie upalnych dni — gdy zajdzie potrzeba umycia modutéw nalezy poczeka¢ do
wieczora lub poranka., w przypadku zabrudzen punktowych mozna przemyc¢ jedynie miejsca

zabrudzenia wodg o temperaturze otoczenia.

5.11.2 Ods$niezanie modutéw solarnych

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia modutéw solarnych w wiekszosci przypadkéw nie nalezy
ich odsnieza¢. Zalegajgcy na ich powierzchni Snieg nie powoduje ich uszkodzenia, a jedynie
spadek ilosci wyprodukowanej energii. Z uwagi na dilugos¢ dni zimowych oraz ilos¢
promieniowania stonecznego w miesigcach zimowych nie rekomenduje sie odsniezania

modutdw.
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W przypadku gdy moduty muszg byé ods$niezone (wymog konstrukcyjny, wymog ekonomiczny,
inne wymagania zewnetrzne) do odsniezania nie wykorzystywac¢ srodkow chemicznych czy soli.
Nie wykorzystywac¢ ciezkich i twardych narzedzi, narzedzi z ostrymi krawedziami. Przy
odsniezaniu zachowac szczegodlng ostroznosc, poniewaz moduly sg narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Oblodzone moduty nie nalezy skrobacC, a lodu nie nalezy rozbija¢c. Nie nalezy

modutéw polewac cieptg wodg w celu szybkiego od$niezenia/odlodzenia.

5.11.3 Konserwacja systemu solarneqo

System solarny wykonana jest z elementdéw trwatych i odpornych na dziatanie zewnetrznych
warunkéw atmosferycznych. Ze wzgledu na charakter pracy systemu solarnego ktéry wymaga

zapewnienia odbioru ciepta konieczne jest na cykliczne sprawdzanie nastepujacych rzeczy:

1. Codzienne sprawdzenie poziomu wody zbiorniku minimum 1,5 metra, w razie nizszego

poziomu uzupetnienie do wymaganego poziomu i dopiero uruchomic¢ uktad.
2. Codziennie sprawdzenie czy kosz ssawny w zbiorniku jest ponizej lustra wody.

3. Codziennie sprawdzi¢ cisnienie na manometrach. Jezeli cisnienie jest ponizej 1 bara, nie
uruchamiac¢ instalacji i skontaktowac¢ sie z serwisem w celu sprawdzenia szczelnosci instalacji i

uzupetnienie glikolu.

4. Codzienna kontrola wysokosci lustra wody, aby w zbiorniku, w ktérym znajduje sie kosz ssawny

do kaskady nie byt nizszy niz 1,5 m.

5. Raz na tydzien przeprowadzi¢ inspekcje wzrokowg uktadéw solarnych w celu identyfikacji
ewentualnych rozszczelnien instalacji solarnej — w razie stwierdzenia wyciekéw kontakt z

serwisem.

6. Raz na dwa tygodnie sprawdzenie czystosci kosza ssawnego w razie zanieczyszczenia

usungé, aby zadba¢ o dobry przeptyw wody.

UWAGA! Odsniezanie modutdw ciezkimi i twardymi przedmiotami moze spowodowac ich
uszkodzenie i/lub spowodowac spadek ilosci wyprodukowanej energii. Do odsniezania najlepiej
wykorzystac jest miotty/zmiotki z migkkim wtosiem. Dwa razy w roku dokonanie petnego serwisu

instalacji solarnych wykonanych przez autoryzowany serwis w celu sprawdzenia stanu pomp,
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wymiennikow ciepta i szczelnosci ukfadu. Dodatkowo zaleca sie kontrole temperatur czynnika

grzewczego na uktadach solarnych i zgtaszanie telefoniczne do serwisu ewentualnych anomalii.

UWAGA! Regularne przeglady uktadéw solarnych zwiekszajg szanse na jej bezawaryjng prace

przez

nieprawidiowosci w pracy uktadow solarnych jeszcze zanim wystgpi katastrofalne uszkodzenie

caly projektowany okres zycia. Monitorowanie temperatur

czesci uktadéw

5.12. Zielen

5.12.1. Pielegnacja zieleni bedzie obejmowata pielegnacje:

a)

drzew lisciastych:

Alnus glutinosa - olsza czarna

Acer platanoides - klon pospolity
Populus tremula - topola osika

Betula pendula - brzoza brodawkowata
Salix caprea - wierzba iwa

Populus canescens- topola szara
Quercus robur - dgb szyputkowy
Sorbus aucuparia- jarzgb pospolity

krzewéw lisciastych:
Salix purpurea 'Nana'- wierzba purpurowa 'Nana'

Salix viminalis - wierzba energetyczna

Viburnum opulus 'Compactum' - kalina koralowa '‘Compactum'’
Corylus avellana - leszczyna pospolita

Lonicera xylosteum - suchodrzew pospolity

Ribes alpinum 'Schmidt' - porzeczka alpejska 'Schmidt'

Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup' - réza pomarszczona 'Dagmar Hastrup'

Cornus alba 'Sibirica’ - deren biaty 'Sibirica’

Caragana arborescens - karagana syberyjska
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e Viburnum opulus - kalina koralowa

e Viburnum opulus "Xanthocarpum' - kalina koralowa "Xanthocarpum'
e Viburnum opulus 'Compactum’ - kalina koralowa 'Compactum’

e Viburnum opulus 'Nanum' - kalina koralowa 'Nanum'

¢ Hippophae rhamnoides - rokitnik zwyczajny

c) bylini traw:
e Geranium 'Rozanne'- bodziszek 'Rozanne'

e Eupatorium maculatum 'Phantom’ - sadziec plamisty 'Phantom'

e Lythrum salicaria - krwawnica pospolita

e Eupatorium maculatum 'Atropurpureum’ - sadziec plamisty ‘Atropurpureum’

o Iris sibirica - Kosaciec syberyjski

e Panicum virgatum 'Northwind' - Proso rozgowate 'Northwind'

e Miscanthus sinensis 'Yaku Jima'- Miskant chinski "Yaku Jima'

¢ Molinia caerulea 'Moorhexe' - Trzeslica modra 'Moorhexe'

e Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' - Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster'

d) pielegnacja trawnika.

Pielegnacja drzew i krzewéw — obejmuje nastepujace zabiegi:

a. Systematyczne podlewanie nowo posadzonych roslin.

Jest to najwazniejszy zabieg pielegnacyjny w pierwszym roku po posadzeniu. Nowo posadzone
drzewa ukorzeniajg sie na nowym miejscu, potrzebujg w tym czasie ustabilizowanych warunkow
wodnych w podtozu. Drzewa nalezy podlewac systematycznie, rzadziej, ale jednorazowo obficiej,
dawkag ok 50 — 70 | wody a krzewy ok 4-51/m2. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na podlewanie
w okresie letnim — nasilonych upatéw. W tym czasie najlepiej podlewac rosliny nad ranem lub
pdéznym wieczorem (nigdy w petnym stoncu), aby zapobiec poparzeniu podlewanych roslin.
Obficie nalezy réwniez podlac rosliny przed zimg — przed pierwszymi przymrozkami, zwtaszcza,

gdy jesien byfa sucha.
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b. Nawozenie.

W pierwszym roku po posadzeniu mozna wspomoc korzenienie nowo posadzonych drzew
poprzez 3-5 krotne nawozenie dolistne - nawozami dolistnymi — fosforowymi. Nawozenie najlepiej
wykonywac w godzinach rannych, aby nie poparzyc lisci. W pierwszym roku po posadzeniu nie
powinno sie wykonywac¢ nawozenia doglebowego.

W kolejnych 2-5 latach pielegnacji oprécz zabiegéw pielegnacyjnych wykonywanych w
pierwszym roku pielegnacji, nalezy dodatkowo zastosowa¢ nawozenie doglebowe nawozami
mineralnymi o spowolnionym dziataniu (Osmocote 5-6 miesiecy) w kwietniu lub nawozami
szybkodziatajgcymi np. Hydrocomplex w kwietniu oraz w potowie czerwca. Po wykonaniu
nawozenia, jezeli grunt byt suchy, rosliny nalezy obficie podlac¢.

Wszystkie krzewy nalezy zasila¢ od pierwszego roku po posadzeniu nawozami mineralnymi o
spowolnionym dziataniu (Osmocote 5-6 miesiecy) w kwietniu lub nawozami szybkodziatajgcymi
np. Hydrocomplex w kwietniu oraz w potowie czerwca w dawkach wskazanych przez producenta.

Po wykonaniu nawozenia, jezeli grunt byt suchy, rosliny nalezy obficie podlac.

c. Ciecia formujace i sanitarne.

W pierwszym roku po posadzeniu ciecie drzew ograniczone jest do usuwania odrostéw na
podkfadce oraz niewielkich cie¢ korekcyjnych, majgcych na celu utrzymanie tadnych koron.
Nalezy rowniez wycinac¢ uszkodzone i krzyzujgce sie pedy. W razie pojawienia sie potamanych

lub chorych pedoéw, nalezy je jak najszybciej wycigc.

W przypadku klondéw i brzéz - nie nalezy wykonywaé cie¢ wiosng, gdyz drzewa te obficie

wypuszczajg soki. Niezbedne ciecia trzeba wykonywaé pdzng jesienig lub w lecie.

U wszystkich krzewdw wykonujemy ciecie sanitarne — wiosng usuwamy chore, uszkodzone po

zimie pedy, wycinamy dzikie pedy.

Od pierwszego roku po posadzeniu rozpoczynamy ciecia formujgce roslin — wierzb, dereni,
porzeczki, karagany i rozy dzikiej. Pedy zesztoroczne nalezy skréci¢ nad 3-5 pgkiem. Spowoduje

to zageszczenie krzewdw oraz zwigkszy intensywnosc¢ kwitnienia w przypadku rozy.

W przypadku wierzby energetycznej — w zaleznosci od zastosowania — ciecia pedow (zbiory)

mozna prowadzi¢ co 1-4 lata, zawsze w okresie spoczynku rosliny, od listopada do potowy marca
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d. Systematyczne odchwaszczanie i oczyszczanie z liSci.

Odchwaszczanie najlepiej wykonywac recznie w poczgtkowym etapie wzrostu chwastow, gdy nie
sg zbyt mocno ukorzenione i nie posiadajg zawigzanych nasion. Raz w roku nalezy odcig¢
kompozycje — rabaty od trawnikow - usuwajgc narosnietg darnine. Zabieg taki pozwoli zachowac
projektowany ksztalt rabaty. Nalezy rowniez dbac¢ o ksztatt misy pod drzewami ze spadkiem w
kierunku pnia. Wptywa on na zatrzymanie i ukierunkowanie wody opadowej. W okresie wegetacji

jak i jesienig nalezy wygrabia¢ z mis pod drzewami opadie liscie.

e. Uzupetnianie scidfki

Nalezy systematycznie uzupetnia¢ scidtke w misach pod drzewami oraz krzewami.

f. Mocowania wigzan przy drzewach

Nalezy regularnie sprawdzacC poprawnos¢ stabilizacji oraz wigzan przy drzewach. W razie

potrzeby nalezy poprawi¢ lub uzupetnic¢ paliki i wigzania.

g. Ochrona chemiczna przed chorobami i szkodnikami.

Zaprojektowane gatunki nalezg do drzew stosunkowo odpornych na wystepowanie choréb i
szkodnikéw. W przypadku pojawienia sie choréb Ilub szkodnikéw nalezy dobrze
zdiagnozowac¢ wystepujgce objawy. Wczesne zdiagnozowanie chordb i szkodnikow pozwala

na szybkie zastosowanie srodkéw oraz zapewnienie jak najwiekszej dekoracyjnosci roslin.

‘HARMONOGRAM PRAC PIELEGNACYJNYCH DRZEW | KRZEWOW

Lp. |Nazwa czynnosci/krotnosé¢ Termin wykonania
powtarzania

1. Podlewanie Na biezgco, czestotliwos¢ uzalezniona od
warunkéw atmosferycznych;

2. Nawozenie dolistne drzew — 3 - 5razy |Od maja do konca sierpnia
— nawozy fosforowe w pierwszym roku
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po posadzeniu

Nawozenie mineralne od drugiego
roku po posadzeniu:

- 1x w roku — nawozy dtugo dziatajgce
- 2x w roku — nawozy szybkodziatajgce

Nawozenie krzewoéw — od pierwszego
roku po posadzeniu :

- 1x w roku — nawozy dtugo dziatajgce

- 2x w roku — nawozy szybkodziatajgce

Kwiecien

Kwiecien i potowa czerwca

Kwiecien

Kwiecien i potowa czerwca

3. Ciecie drzew/ 1x w roku

Ciecie krzewow /1x w roku

Ciecie sanitarne w miare potrzeb. Usuwanie
odrostéw na pniu. Ciecia korygujgce i formujgce
u klonéw i brzéz -lato, pézna jesien;

Ciecie wczesng wiosng — skrocenie
zesziorocznych pedow nad 2-5 oczkiem,

mocowan przy drzewach;

4, Odchwaszczanie i grabienie liSci W miare potrzeby od kwietnia do kohca
pazdziernika

5. Uzupetnianie $ciotki Przynajmniej 1 x w roku

6. Sprawdzenie i poprawienie wigzan i Regularnie w ciggu catego roku

7. Ochrona przed chorobami

W miare potrzeby od kwietnia do pazdziernika
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Pielegnacja bylin i traw
Zabiegi pielegnacyjne bylin i traw sprowadzajg sie do przycinania zaschnigetych czesci
naziemnych roslin, oczyszczania z obumartych lisci u bylin zachowujgcych liscie. Wiosng nalezy

przycig¢ nisko nad ziemig trawy ozdobne.

Pozostate zabiegi to: odchwaszczanie, odcinanie kompozycji, podlewanie oraz nawozenie
nasadzeh. Nawozenie roslin nalezy wykonywa¢ wiosng nawozami o spowolnionym dziataniu,
stosujgc dawkowanie zgodne z wytycznymi producenta lub nawozami szybkodziatajgcymi np.
Hydrocomplex w kwietniu oraz w potowie czerwca. Po wykonaniu nawozenia, jezeli grunt byt

suchy, rosliny nalezy obficie podlac.

HARMONOGRAM PRAC PIELEGNACYJNYCH KRZEWINEK, BYLIN | TRAW

Lp. [Nazwa czynnosci/krotnos¢ | Termin wykonania
powtarzania

1. |Podlewanie Na biezgco - czestotliwos¢é uzalezniona od
warunkéw atmosferycznych

2. |Ciecie Wiosng przycinamy usuwamy zaschniete czesci
naziemne.
3. |- Nawozenie mineralne Od potowy kwietnia do konca czerwca

- 1x w roku — nawozy dtugo dziatajgce

- 2X W roku — nawozy szybkodziatajgce

4. |Odchwaszczanie i odcinanie kompozycji W miare potrzeby od kwietnia do konca
pazdziernika

5. |Ochrona przed chorobami W miare potrzeby od kwietnia do pazdziernika

5.12.2. Pielegnacja trawnika w okresie wegetacji obejmuje trzy podstawowe zabiegi, a = =~
mianowicie:

- systematyczne podlewanie; L
- nawozenie; L
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- systematyczne koszenie.

a. Nawozenie

Ze wzgledu na szybkie pobieranie przez system korzeniowy traw oraz wielokrotne koszenie
sktadniki pokarmowe muszg by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Konieczne jest
zachowanie odpowiedniej proporcji makrosktadnikéw N:P:K, ktéra optymalnie ksztattuje sie na
poziomie 6:2:4.Nawozy mineralne stosuje sie zawsze po skoszeniu trawnika. Nalezy ograniczy¢
stosowanie petnego nawozenia azotowego pdzng jesienia ze wzgledu na stwarzanie
sprzyjajacych warunkéw do rozwoju plesni sniegowej na przedwiosniu. Fosfor i potas zaleca sie
wprowadzi¢ w nawozach wielosktadnikowych. Przewidziang roczng dawke azotu (150-250 kg/ha
-trawniki nowozakfadane:100-150 kg /ha trawniki wieloletnie) nalezy podzieli¢ na kilka czesci i

aplikowa¢ od momentu ruszenia wegetacji do koica sierpnia.

Przewidziang roczng dawke fosforu (30-50 kg /ha czystego sktadnika) nalezy zastosowaé

jednorazowo wiosng lub jesienia).

Przewidziang roczng dawke potasu (60-100kg/ha czystego skiadnika) ze wzgledu na fatwe
przemieszczanie w glebie dzielimy na dwie lub trzy czesci i aplikujemy zaraz po ruszeniu

wegetacji, latem i wczesng jesienia.

Nawozy stosujemy w dawkach zalecanych przez producenta lub na podstawie zapotrzebowania

nawozowego opracowanego na podstawie analizy chemiczne;.

b. Podlewanie trawnika

Naturalne opady w naszej strefie klimatycznej w zupetnosci wystarczajg do utrzymania tak.
Inaczej wyglada sprawa na trawnikach a w szczegolnosci na trawnikach, ktére majg cienkag
warstwe nosng i powinny byé wyposazone w system nawadniajgcy. Opaddéw nie da sie
zaplanowa¢ czasowo i ilosciowo. Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-
4 litréw na metr kwadratowy) i jest najwieksze w okresie intensywnych przyrostéw (wiosng). Juz
po kilku dniach suszy trawa traci sztywnos$c¢ i zmienia odcien. Trawnik nawadniamy, gdy ziemia
wyschnie na gtebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie wiekszymi niz 5 litrbw na metr kwadratowy
podioza w ciggu godziny. Szczegdlnie nalezy uwazaé na ryzyko przelania i zagnicia traw na

glebach ciezszych. W przypadku trawnikbw bardzo przesuszonych, na glebach lekkich,
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podlewamy czesciej, lecz matymi dawkami ze wzgledu na mate iloéci jednorazowo wigzanej wody
(ten sposob jest bardziej ekonomiczny). Jednak nawet wieksze dawki wody na glebach |zejszych
nie sg niebezpieczne. Nawadnianie powinno odbywaé sie do momentu nasycenia. Nawadnianie
powinno zaczyna¢ sie przed wystgpieniem przywiedniecia. Najlepszg metodg jest jednak
kontrolowanie stopnia wilgotnosci warstwy nosnej trawnika. Gdy warstwa nosna trawnika jest
wysuszona do wierzchotkdw korzeni, nalezy rozpoczgé nawadnianie. Nawadnianie powinno
trwac tak dtugo, az cata warstwa nosna trawnika ponownie bedzie wilgotna. Tym samym korzenie
zostajg pobudzone do rozrostu w dot, w kierunku wody. Jezeli zraszanie nastepuje w krétkich
odstepach czasowych, korzenie skracajg sie i wytrzymatos¢ na ugniatanie pokrywy trawiastej
zanika. To jeden z najczesciej popetnianych btedéw w pielegnacji. Raz a solidnie — poniewaz
czeste, lecz niedostateczne podlewanie (zraszanie) stwarza sprzyjajgce warunki do rozwoju

choréb grzybowych.

C. Koszenie

Koszenie powinno by¢ przeprowadzone na docelowa wysokos¢ dla kazdego rodzaju trawnika. W
przypadku trawnikdw ozdobnych wysokos¢ koszenia powinna wynosi¢ od 2,5-4cm, trawnikow
sportowych i intensywnie uzytkowanych 3,5-4cm, dla trawnikéw tgkowych od 5 do 10cm.
Regularne strzyzenie pozwala trawnikowi bujnie rosngé i sie rozkrzewiaé. Najlepszg pora
koszenia jest ranek lub pozny wieczor, gdy zdzbta trawy sg wyprostowane, w petnym turgorze.
Taka trawa lepiej znosi silne uderzanie noza tngcego w kosiarce i odrywa sie prawie od wiokien.
Koszenie przywiednietej trawy, najczesciej popotudniem, powoduje, ze przyciete zdzbta w
wiekszosci bedg ‘nieczysto’ koszone. Koniecznym warunkiem koszenia jest tez sucha

powierzchnia trawnika.

d. Wertykulacja

Wertykulacja polega na pionowym cieciu darni. Jest to najbardziej skuteczny sposéb na usuwanie
sfilcowania. Do tego celu uzywane sg urzadzenia zwane wertykulatorami. Zabieg ten nalezy
przeprowadzi¢ na nisko skoszonym i suchym trawniku, najlepiej 2-3 dni po deszczu, by grunt nie

byt zbyt suchy ani mokry. Cigcie nalezy wykonywac tylko w jednym kierunku, w poprzek mozna
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je stosowac po uptywie kilku miesiecy. Nastepnie usuwa sie wszystkie czesci darni wyrzucone
na powierzchnie trawnika. W tym celu stosuje sie szczotkowanie lub grabienie w poprzek kierunku
pracy maszyny. Po usunieciu obumartych czesci darni wykonuje sie piaskowanie, nawozenie i

podlewanie.

e. Piaskowanie

Ma na celu polepszenie objetosci poréw warstwy nosnej trawnikéw, zniszczonych przez
intensywng eksploatacje, konserwacje i warunki pogodowe, przenikniecie do filcu trawiastego

uczynienie go bardziej przepuszczalnym dla wody i powietrza.

W wyzej opisanych procesach pielegnacyjnych stwierdzono, ze puste otwory nalezy wypetnic¢
piaskiem. Do tego celu potrzebny jest sypki piasek. Jezeli otwory nie zostang wypetnione
piaskiem, zamykajg sie i oczekiwany efekt napowietrzania zanika Przedsiewzigcie nie odniostoby
wiekszego sukcesu. W procesie wypetniania piaskiem zaleca sie stosowanie ziarna odpornego
na dziatanie warunkow atmosferycznych, ptukanego o wielkosci 0-2 mm. Sprawdzit sie przede
wszystkim piasek kwarcowy lub ubogi w wapieh piasek rzeczny. Udziat procentowy CaCOs;
powinien znajdowa¢ sie ponizej 10%. Optymalna warto$¢ pH waha sie pomiedzy 5,5 do 6,5.
Piasek nalezy rozprowadzacC piaskarkg. Przy napowietrzaniu lub pionowym drenowaniu
wystarczy 4 mm nasyp. NP.: na boisko do pitki noznej o wielkosci ok. 8000 m2 przypada, wiec,
ok. 32 m3 piasku. Jezeli przeprowadza sie gtebokie spulchnianie, potrzeba w zaleznosci od
procesu 8-10 mm piasku, co odpowiada ok. 64 m3 do 80 m3. Piasek musi by¢ absolutnie suchy,
zanim zostanie wysypany. Jezeli tak nie jest, otwory nie wypetnig sie do konca i na skutek tego

zamykajg sie.

f. Zwalczanie chwastow

Od kwietnia do konca wrzesnia nalezy usuwac¢ chwasty. Istniejg dwie metody zwalczania
chwastéw: mechaniczna i chemiczna. Na trawniku czes¢ chwastow mozna zniszczy¢ przez
czeste koszenie. Co do zwalczania chemicznego poprzez herbicydy nalezy zasiegng¢ opinii
fachowca. Ogoélnodostepne Srodki typu CHWASTOX, STARANE wystarczajg do
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przeprowadzenia zabiegu odchwaszczania. Herbicydy mozna stosowaé jedynie w
uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody, po wczesniejszym
uzgodnieniu z uzytkownikiem. Do zwalczania chemicznego potrzebny jest specjalistyczny sprzet
i szczegolne srodki ostroznosci. Zwalczanie choréb to odrebne kompleksowe zagadnienie.
Generalnie trzeba powiedzie¢, ze prawidtowa pielegnacja jest najlepszg profilaktykg przeciw
chorobom. Niestety nie zawsze mozna tego unikng¢, aby nie wystgpita okreslona choroba lub nie
zostata skads przeniesiona. Jezeli istnieje niebezpieczenstwo, ze trawnik na tym ucierpi, nalezy
koniecznie zasiegng¢ opinii fachowca, ktéry zaleci dodatkowe srodki zapobiegawcze. W

opornych przypadkach nie obejdzie sie bez stosowania oprysku fungicydem.

qa. Wysiew uzupetniajgcy

Jezeli w trawnikach wystepujg puste miejsca, nalezy wysia¢ na nie mieszanke regenerujgca
zanim wystgpig tam chwasty. Wysiew uzupetniajgcy jest skuteczny wéwczas, gdy trawnik nie jest

uzytkowany ok. 4-6 tygodni.

h. Warunki uzytkowania

Wyglad trawnika, odporno$s¢ na choroby i trwato$é trawnika zalezy wytgcznie od wtasciwej
pielegnacji i fachowego uzytkowania. Aby utrzymaé trawnik w dobrej formie nalezy rzetelnie
wykonywac prace pielegnacyjne. Utrzymanie w dobrej kondyc;ji trawnika zalezy przede wszystkim

od intensywnosci jego uzytkowania.

i Choroby i szkodniki najczesciej wystepujgce na trawnikach.

Mech

trawnik zbyt czesto podlewany/zbyt kwasne podtoze. Problem wystepuje najczesciej wiosng i
czesto ustepuje samoistnie w miare wysychania podtoza. Osuszy¢ teren, zwapnowac trawnik
(najlepiej dolomitem- nawozem wapniowo magnezowym w postaci weglanowej, usungc¢ pilsn,
zwiekszy¢ wysokosSC koszenia, polepszyC dostep sSwiatta stonecznego np. przez wyciecie

ocieniajgcych gatezi. Mozna stosowac fungicyd Mogeton lub nawozy typu Anty-Mech.
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Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kregi

Wewnatrz kregoéw lub pasm grzybéw kapeluszowych trawa zamiera. Zwigzane ze zbyt wilgotnym
stanowiskiem. Czestg przyczyng ich wystepowania jest uzycie scidtki lesnej przy zakfadaniu
trawnika lub pozostawienie fragmentéw pni drzew czy butwiejgcych desek. Zwalczanie polega na
usuwaniu grzybow, czestszym koszeniu i aeracji trawnika. Trawnik nawozi¢ nawozami

wielosktadnikowymi.
Rdze

Mate plamki na lisciach z ktérych wydobywajg sie rdzawe zarodniki. Choroba atakuje trawnik pod

koniec lata. Mozna stosowac fungicydy (Topsin) i czesciej kosi¢ trawnik.
Zgorzel fuzaryjna

Powoduje plackowate zamieranie i czernienie roztogéw i korzeni traw w okresie lata (zwtaszcza
na nowo zatozonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba zwigzana ze zbyt duzg wilgotnoscig

i nawozeniem azotowym. Chorobie sprzyja wysoka wilgotno$¢ powietrza i wysoka temperatura.
Plesn sniegowa

Wystepuje zwykle wiosng lub rzadziej jesienig. Objawem jest biata grzybnia wokét uszkodzonej
powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotnosci (np. rano). Na trawach ukazujg sie
okragte plamy (zwykle 15-20cm $rednicy) srebrzystoszare lub pomaranczowe, ktére szybko
rozszerzajg sie. W czasie wilgotnej pogody zarazona darn gnije. Zwalczanie choroby polega na
mniejszym nawozeniu (zwlaszcza poznym latem), czestym koszeniu trawy i usuwaniu
butwiejgcych lisci i innych zanieczyszczen organicznych. Wiosng mozna zastosowac
umiarkowane nawozenie azotowe w celu przyspieszenia krzewienia traw. Przed zimg trawnik

nalezy nisko skosi¢. Podczas zimy kiedy zalega okrywa sniezna nie nalezy zadeptywac trawnika.
Brunatna plamistos¢

Brgzowe szerokie plamy na trawniku, niektore porazone rosliny zamierajg, trawnik brgzowieje
zwlaszcza wiosng. Nie nawozi¢C nawozami o duzej zawartosci azotu, wertykulowac trawnik

jesienia. Wystepowaniu choroby sprzyja zacienienie trawnika, i warstwa pilsniowa.
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Czerwona i r6zowa plamistos¢

Na wilgotnym trawniku pojawiajg sie nieregularne, stabo wyrdzniajgce sie rézowe plamy. Z traw
wyrastajg czerwone nitki. zwalczanie polega na wiekszym nawozeniu wielosktadnikowym i

ograniczeniu wilgotnosci podtoza.
Maczniak prawdziwy

Pokrywa liscie biatym, wyraznym nalotem. Porazone liscie zotkng i zasychajg. Trawnik
przerzedza sie. Zwalczanie polega na zmniejszeniu nawozenia azotowego, zwiekszenia
nawozenia fosforowego i potasowego. W przypadku miejsc zacienionych stosowaé mieszanki

traw o charakterze cieniolubnym. Redukowa¢ zacienienie trawnika. Nie sia¢ trawy zbyt gesto.
Rizoktonioza

Okragte, brgzowawe plamy lub pierscienie (od kilku centymetrow do metra $rednicy) na trawniku
Zz wyrazng krawedzig, wyczuwalny zapach grzybni. Widoczne zwtaszcza w pierwszym roku po
posianiu trawy. Zmniejszy¢ nawozenie azotowe podczas upatdéw. Chorobie sprzyja wysoka

wilgotnosé powietrza i wysoka temperatura.
Braki nawozowe

Trawnik lekko Zzéttawy Ilub blady, zwiekszy¢ nawozenie nawozami wielosktadnikowymi.

zastosowac nawozy przeciw zotknieciu zawierajgce réwniez mikroelementy.
Przenawozenie

Trawnik zasycha pasmami wkrétce po nawozeniu. Ograniczy¢ nawozenie przez 3-4 tygodnie,

trawnik obficie zla¢ wodg.
Larwy

Trawnik zasycha na skutek uszkodzenia korzeni przez larwy np. ploniarki, komarnicy, pedrakow.
Zastosowaé zoocydy: Basudin granulat lub opryska¢ preparatem Basudin, Decis, Owadofos.

Darnh gteboko wygrabic¢ i rozluzni¢ wentylatorem, zwiekszy¢ nawozenie i nawadnianie.
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Kret i nornice

Kret jest chroniony poza terenem ogrodow i szkétek. Istnieje kilka sposobdw zwalczania, o réznej
skutecznosci: wiatraczki wprowadzajgce drgania do gleby, odstraszacze elektroniczne, repelenty
- odstraszacze chemiczne, swiece do gazowania nor, putapki zaciskowe, putapki zapadkowe do
chwytania. Kopce rozrzucaé. Wystepowaniu kretéw nie sprzyja hatas koszenia oraz wibracje

zraszaczy wynurzalnych.

Objawy choréb trawnika szczegodlnie widoczne (x) w poszczegdlnych miesigcach

Choroba /

. I Il 1] A Vv VI [ VIE VI IX | X Xl Xl
miesigce roku

rdze X X X
plesn $niegowa X | X X X X X
brunatna

s X X X X X
plamistos¢
nitkowatosc¢ X X X X X
Sluzowce X X
maczniak

. X X X X X X

prawdziwy
zgorzel fuzaryjna X X X X
rizoktonioza X X
czarcie kregi
(grzyby X | X X X X X X X X X X X

kapeluszowe)
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HARMONOGRAM PRAC PIELEGNACYJNYCH TRAWNIKOW

Lp. Nazwa czynnosci/krotnos¢ Termin wykonania
powtarzania

1. | Podlewanie Na biezgco, czestotliwos¢ uzalezniona od
warunkow atmosferycznych

2. |Koszenie —co 14 dni W okresie od maja do potowy sierpnia do

konca pazdziernika co 14 dni w celu dla
trawnikéw dywanowych

3. Nawozenie mineralne Od maja do konca sierpnia

4. | Odchwaszczanie W miare potrzeby od kwietnia do konca
pazdziernika

5.  Ochrona przed chorobami W miare potrzeby od kwietnia do pazdziernika

Najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym zaréwno dla drzew, krzewoéw, pnaczy,
trawnikow i faki kwietnej jest systematyczne podlewanie. W okresie zimowym zabrania sie
odrzucania $niegu wymieszanego z solg na tereny zielone objete w/w opracowaniem.

5.13. System nawadniania

5.13.1. Konserwacja i zabezpieczenie systemu przed okresem zimowym

System opisany w niniejszym opracowaniu przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach
dodatnich powietrza, dlatego tez, po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu (to znaczy
w miesigcu pazdzierniku), nalezy odwodni¢ caty system i przygotowaé¢ go do okresu
zimowego. W tym celu nalezy zamkng¢ zawor w toalecie i podtgczy¢ sprezarke do instalacii
rurociggéw PE- (do dowolnego punktu na szybkozigcze) w celu przedmuchania sprezonym
powietrzem i opréznienia ich z wody. Podczas uruchomienia wiosennego nalezy otworzy¢ zawor

w toalecie i wykona¢ ogledziny w terenie.

W przypadku odwadniania nalezy skorzystac ze sprezarki powietrza przyttaczajgc jej koncowke
w uprzednio przygotowane zigcze. Po zakonczeniu odwadniania zawory zostawi¢ w pozyciji

pototwartej. Jesli w instalacji znajduje sie filtr dyskowy nalezy usungé z niego wode.
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Sterownik nalezy odtgczy¢ od zasilania przed okresem zimowym.

Wszelkie urzgdzenia podczas zimy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu.

Podczas uruchomienia wiosennego nalezy otworzy¢ zawoér w toalecie i wykonaé ogledziny
w terenie. Nalezy corocznie wymienia¢ baterie przed sezonem, w przypadku sterownikéw
bateryjnych. W zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia nalezy regularnie czysci¢ filtr

dyskowy/powietrza.

5. 14. Instalacja fotowoltaiczna

5.14.1. Czyszczenie modutow fotowoltaicznych

W wiekszosci przypadkéw moduty fotowoltaiczne nie wymagajg regularnego czyszczenia, a
padajgcy deszcz usuwa z ich powierzchni zalegajgcy pyti brud. W normalnych warunkach cienka
warstwa zalegajgcego pytu nie wptywa negatywnie na prace modutdéw fotowoltaicznych i catej

elektrowni. Istniejg przypadki, w ktérych zaleca sie czyszczenie modutow:

1. Intensywny brud/pyt ograniczajgcy przedostawania sie promieni stonecznych w gtgb
modutow. 2. Zabrudzenia punktowe w postaci np. ptasich odchodéw, zalegajgcych lisci.

2. Moduty mozna czySci¢ narzedziami przeznaczonymi do czyszczenia modutow
fotowoltaicznych lub miekka szmatkg i wodg (najlepiej demineralizowang). W przypadku
uporczywego brudu, ktérego nie da sie zmy¢ samg wodg nalezy uzy¢ delikatny detergent

(mydto, ptyn do mycia naczynh rozciehczony w wodzie).

Do czyszczenia modutdw nie nalezy wykorzystywa¢ przedmiotow twardych, z ostrymi
krawedziami, szorstkich, ktére mogtyby porysowac powierzchnie szkta ani myjek cisnieniowych i

tym podobnych urzadzen. Nie nalezy rowniez wykorzystywac silnych i zrgcych srodkow.

UWAGA! Z uwagi na charakter zrodta wytworczego (wytwarzanie energii elektrycznej
bezposrednio z promieniowania stonecznego) przy wystepowaniu nawet stabego Swiatta
stonecznego, nawet po catkowitym wylgczeniu elektrowni PV, na modutach i okablowaniu
statoprgdowym wystepuje napiecie o warto$ciach do 1000V. Jedynie catkowite odciecie modutow
od promieniowania stonecznego powoduje zanik napiecia na modutach i okablowaniu DC.

chemicznych. Nie nalezy czysci¢ modutéw w trakcie upalnych dni — gdy zajdzie potrzeba umycia
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modutdw nalezy poczekaé do wieczora lub poranka., w przypadku zabrudzen punktowych mozna

przemy¢ jedynie miejsca zabrudzenia wodg o temperaturze otoczenia.

5.14.2. Odsniezanie modutéw fotowoltaicznych

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia modutdw fotowoltaicznych w wigkszosci przypadkéw nie
nalezy ich odsniezaC. Zalegajgcy na ich powierzchni $nieg nie powoduje ich uszkodzenia, a
jedynie spadek ilosci wyprodukowanej energii. Z uwagi na dtugo$¢ dni zimowych oraz ilos¢
promieniowania stonecznego w miesigcach zimowych nie rekomenduje sie odsniezania modutow
fotowoltaicznych. W przypadku gdy moduty muszg by¢ odéniezone (wymog konstrukcyjny,
wymog ekonomiczny, inne wymagania zewnetrzne) do odsniezania nie wykorzystywac srodkéw
chemicznych czy soli. Nie wykorzystywac ciezkich i twardych narzedzi, narzedzi z ostrymi
krawedziami. Przy od$niezaniu zachowaé szczegolng ostroznos¢, poniewaz moduty sg narazone
na uszkodzenia mechaniczne. Oblodzone moduty nie nalezy skrobag¢, a lodu nie nalezy rozbijac.

Nie nalezy modutéw polewac cieptg wodg w celu szybkiego ods$niezenia/odlodzenia.

UWAGA! Zabrudzenia punktowe powodujg punktowe zacienienie powierzchni modutu. W
miejscu takiego zacienienia temperatura ogniwa moze znacznie wzrosng¢ co moze spowodowac
przepalenie ogniwa i uszkodzenie catego modutu PV. Zabrudzenia punktowe nalezy czysci¢ jak

najszybciej po ich powstaniu/ zauwazeniu.

UWAGA! Ods$niezanie modutéw ciezkimi i twardymi przedmiotami moze spowodowaé ich
uszkodzenie i/lub spowodowaé spadek ilosci wyprodukowanej energii przez elektrownie

fotowoltaiczng. Do odsniezania najlepiej wykorzysta¢ jest miotty/zmiotki z miekkim wiosiem.

5.14.3. Konserwacja elektrowni

Elektrownia fotowoltaiczna wykonana jest z elementéw trwatych i odpornych na dziatanie
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, jest zaprojektowana jako urzgdzenie praktycznie
bezobstugowe, wymagajgce minimalnej ingerencji ze strony uzytkownika. Z tych powodow nie
przewiduje sie przeprowadzania specjalnych czynnosci konserwacyjnych, ktére miatyby
zapewniC poprawng prace catej elektrowni. Jest jednak szereg dziatan, ktorych wykonanie zaleca
sie w celu zmniejszenia ryzyka wystgpienia usterek instalacji PV, czy tez wyeliminowania przerw

w produkcji energii elektrycznej:
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1. Raz w miesigcu (i po kazdej intensywnej burzy, wichurze, gradobiciu) zaleca sie inspekcje
wizualng elektrowni, ktéra ma na celu wykrycie widocznych uszkodzen modutéw (pekniecia,
zadrapania odbarwienia), pojawienia sie korozji na komponentach elektrowni, uszkodzen w
systemach prowadzenia okablowania (koryta kablowe, rury ostonowe, peszle itp.), uszkodzen
falownika i/lub innych elementow.

2. Raz w roku zaleca sie wykonanie petnego przeglagdu elektrowni fotowoltaicznej
uwzgledniajgcego inspekcje wizualng wszystkich komponentow elektrowni, sprawdzenie
potgczen skreconych konstrukcji wsporczej, sprawdzenie potagczenh elektrycznych elektrowni,
rozdzielnicy, stan aparatow elektrycznych, falownika (oraz jego wnetrza), ciggto$¢ uziemienia

modutdow i konstrukcji, stan puszek przytgczeniowych w modutach i innych.

3. Raz na 5 lat wymaga sie przeprowadzenia petnych pomiaréw elektrycznych catej instalacji PV
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dodatkowo zaleca sie regularne sprawdzanie ilosci
wyprodukowanej przez system PV energii elektrycznej i poréwnanie tych danych do danych
historycznych.

UWAGA! Regularne przeglady elektrowni fotowoltaicznej zwiekszajg szanse na jej bezawaryjng
prace przez caty projektowany okres zycia (25 lat). Monitorowanie ilosci wyprodukowanej energii
elektrycznej pozwala zauwazy¢ nieprawidtowosci w pracy elektrowni jeszcze zanim wystgpi

katastrofalne uszkodzenie czesci elektrowni.
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