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warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego

C90/3 gr. 20cm

warstwa ścieralna z  AC8S gr. 4cm

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 gr. 25 cm

R

LEGENDA:

krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem gr. 15cm

humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawą

K krawężnik betonowy o wym. 15x30cm na ławie
betonowej C12/15 z oporem gr. 15cm

korytowanie istn. nawierzchni
z kruszywa i szlaki lub z brukowca

R

S opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej
C12/15 zwykłej

N

zdjęcie warstwy humusu

warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego

C90/3 gr. 20cm

warstwa ścieralna z  AC8S gr. 4cm

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 gr. 25 cm

warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego

C90/3 gr. 20cm

warstwa ścieralna z  AC8S gr. 4cm

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 gr. 25 cm

warstwa wiążąca z AC16W gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego

C90/3 gr. 20cm

warstwa ścieralna z  AC8S gr. 4cm

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 gr. 25 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr. 15 cm
ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 gr. 15 cm

S

Przekrój konstrukcyjny (podłużny)
zjazdów z kostki betonowej

N

jez
dn

ia

K

P

P opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej
C12/15 z oporem

P

Przebudowa drogi gminnej na
dz. nr 258 i 257/5  obr. Żelisławiec

w ciągu ul. Okrężnej

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie
za pisemną zgodą PROMIT.
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