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PROJEKT TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa ogrodzenia przy siedzibie Nadleśnictwa 

Lutówko. Nr zadania inwestycyjnego BU/290/2023. 

2. Podstawa opracowania 

 

 Zlecenie Inwestora, 
 Uzgodnienia programowo-użytkowe projektowanej Inwestycji. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. „W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, 
 Obowiązujące normy i zarządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. „W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych” 

 Wizja lokalna 
 Dokumentacja fotograficzna 

 

3. Zakres opracowania 

 
 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny w zakresie niezbędnym 

do wykonania robót związanych z budową ogrodzenia przy siedzibie Nadleśnictwa 

Lutówko, na dz. nr 111/12 LP, obręb Lutówko, gmina Sępólno Krajeńskie. 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 

 

Ogrodzenie przy siedzibie Nadleśnictwa Lutówko projektuje się z elementów 

panelowych oraz słupków stalowych systemowych. 

Słupki stalowe 

Słupki stalowe wykonane z kształtownika stalowego 

prostokątnego w wymiarze 60x40 mm, zakończone 

plastikową zaślepką. Pokryte powłoką antykorozyjną. 

Kolor zielony RAL 6005. 

Wysokość słupków: h=1,80 m 

Rozstaw słupków:  s=2,58 m 
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Panele ogrodzeniowe 

 

Panele ogrodzeniowe systemowe wykonane z siatki ocynkowanej i malowanej 

proszkowo. Mocowanie poprzez obejmy stalowe         

i śruby mocujące dedykowane do systemu 

ogrodzeniowego. 

 

 

 

Wymiary panelu ogrodzeniowego:   250 cm / 103 cm / 4 mm 

Podmurówka prefabrykowana 

 

 

 

 

 

Podmurówka betonowa z fakturą w cegiełkę. 

Projektuje się elementy cokołu o wymiarze 2500x250x55 mm. Prefabrykaty należy 

osadzić w podłożu na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. 

Zarówno podmurówkę jak i słupki stalowe osadzić w łącznikach betonowych 

prefabrykowanych dedykowanych do wybranego systemu ogrodzeniowego. 

 



5 
 

Poniżej zdjęcia elementu wykorzystywanego na odcinku prostym oraz element 

narożny do osadzania podmurówki betonowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brama wjazdowa 

Zaprojektowano bramę wjazdową dwuskrzydłową  rozwieraną o szerokości 

dopasowanej do szerokości otworu w świetle 5,0 m. Rama bramy może zostać 

wykonana z profili stalowych o przekroju rury prostokątnej 60x40x2 mm. Przęsła bramy 

powinny zostać wypełnione panelem siatkowym ogrodzeniowym dopasowanym do 

ogrodzenia panelowego. Brama wjazdowa powinna unosić się minimalnie nad belką 

żelbetową, tak aby nie dopuścić do przemieszczania się zwierząt pod bramą. Brama 

powinna być zaopatrzona w zawiasy, wkładkę z zamkiem, komplet kluczy, klamkę, 

rygiel i zaślepki do wmontowanych już słupów. 

Wszystkie elementy ogrodzenia należy dopasować do istniejącego ogrodzenia 

znajdującego się wzdłuż siedziby Nadleśnictwa Lutówko. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac i zamawiania materiałów sprawdzić 

długość i lokalizację ogrodzenia w terenie wraz z Zamawiającym. 

Wszystkie wykorzystywane elementy ogrodzenia muszą być ze sobą 

kompatybilne. 

5. Zakres robót  

 

Kolejność wykonania robót: 

• zabezpieczenie terenu, 

• wykarczowanie wysokiej roślinności w miejscu stawiania ogrodzenia (pas 

szerokości 1,5 m), 
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• wytyczenie ogrodzenia oraz lokalizacja bramy wjazdowej, 

• wykopy liniowe pod podmurówkę z pogłębieniem miejsc osadzenia słupów oraz 

belki żelbetowej pod bramę, 

• osadzenie i obetonowanie słupków pod ogrodzenie, 

• montaż łączników betonowych do słupków stalowych, 

• osadzenie podmurówki prefabrykowanej na łącznikach betonowych oraz na 

gruncie na podsypce cementowo-piaskowej, 

• montaż paneli ogrodzeniowych do słupków stalowych przy pomocy obejm i śrub 

mocujących dedykowanych do wybranego systemu ogrodzeniowego. 

• obsypanie wykopów w miejscu osadzenia podmurówki, 

• wykonanie belki żelbetowej pod bramą wraz z montażem słupków stalowych do 

bramy, 

• montaż bramy wjazdowej, 

• uporządkowanie terenu inwestycji 
 

Prace zostały oszacowane w kosztorysie inwestorskim, jednak przed 

przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów robót budowlanych w 

terenie. 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

 

Projektant: 

mgr inż. Marlena Słomińska 
upr. POM/0171/OWOK/13 

 

mgr inż. Mirosław Kubiszewski 
upr. UAN-KZ-7210/23/87 
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6. Dokumentacja fotograficzna 

Ogrodzenie istniejące znajdujące się wzdłuż siedziby Nadleśnictwa. 
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ZAŁĄCZNIKI 





Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-VE9-1J5-5XK *

Pan Mirosław Kubiszewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2504/01

adres zamieszkania 

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego

kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 13:19:09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Pani Marlena Słomińska o numerze ewidencyjnym POM/BO/0390/17

adres zamieszkania  ul. Krasińskiego 18, 89-620 Chojnice

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

POM-B4N-YEC-W17 *
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