PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwarobét budowlanych

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
ul. Wieckowskiego/Srodkowa w miejscowosci Jesionka

(w granicach pasa drogowego

2. Nazwa i kod robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zaméwien:

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

3.  Adres obiektu:
dz. ew. 255/5,255/14,255/18, 262,276/2,280/2,280/14,297,321/8,322/1,322/2, 355
obreb geodezyjny 0013 Jesionka
gmina Wiskitki, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie

4, Nazwa i adres Zamawiajacego:

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki
Urzad Gminy Wiskitki
ul. Kosciuszki 1
96 - 315 Wiskitki

5. Wykonawca opracowania:

PROJEKT Robert Szulinski
Piaseczno, ul. Krupowki 10

6. Data opracowania:
. Wiskitki, styczerr 2023 r.




Ogdlna charakterystyka robot

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
ul. Wieckowskiego/Srodkowa w miejscowosci Jesionka

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Jesionka w gminie
Wiskitki, w powiecie zyrardowskim, woj. mazowieckie.
Projektowane parametry drogi:
- droga gminna klasy ,D”;
- kategoria ruchu — KR 1-2;
- jezdnia z betonu asfaltowego;;
pobocza obustronne, umocnione kruszywem.
przekréj jezdni o dwustronnym, 2,00 % spadku poprzecznym;
- odwodnienie nawierzchni powierzchniowe.
Konstrukcja nawierzchni:
- jezdnia:
- warstwa $cieralna z AC11S grub. 4 cm
- warstwa wigzgca z AC11S grub. 4 cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 grub. 23 cm (15 cm+8 cm)
- ulepszenie podtoza gruntowego cementem o wytrzymatosci Rm 2,50 Mpa z uprzednim
doziarnieniem gruntu na gt. 10 cm
- pobocze:
- kruszywo stabilizowane mechanicznie ttuczen kamienny 0/31,5 mm warstwa gr. 8 cm;
- kruszywo tamane z gruzu betonowego stabilizowane mechanicznie warstwg gr. 15 cm.
Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie bez zmian jak dotychczas — powierzchniowo.

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét sktadajgcego sie ze zbioru:

D.00.00.00  WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.00  PODBUDOWY

D.05.00.00  NAWIERZCHNIE

D.06.00.00  ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.07.00.00  OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Opracowat:




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
ul. Wieckowskiego/Srodkowa w miejscowosci Jesionka

Kod S
Numer Specyfikacji
podstawy . . P ) . . as
Lp. — Technicznej Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llos¢
. odstawa wycen
robot (p wyceny)
1 2 3 4 5 6
1 45100000-8 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
- - D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - -
1 ) ) Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drogi wraz z inwentaryzacja km 07
geodezyjng powykonawczg !
1} 45111200-0 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - -
- - D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-1l kat. (nieskalistych) - -
Wyk ie kat. Il 1. k l.do1
5 ) ) ykopy w gruncie kat. Il na gt. do 30 cm z wywozem urobku na odl. do 10 m3 1195,50
km
- - Wykopy w gruncie kat. Il na gt. 15 cm z wywozem urobku na odl. do 10 km m3 136,80
n 45233300-2 D.04.00.00 PODBUDOWY - -
) ) D.04.01.02 Profl'lowanlfa i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ) )
nawierzchni
3 ) ) Prof!lowan|§ i zageszczanie pod'foz.a po.d warstwy konstrukcyjne m2 3 985,00
nawierzchni wykonywane mechanicznie
- - D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - -
4 ) a Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsja m2 3 985,00
asfaltowa
5 ) ) Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja m2 3623,00
asfaltowa
) ) D.04.04.02 Podbudf)wa.z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego ) )
mechanicznie
6 ) ) Podbudt-)waiz kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego m2 3985,00
mechanicznie gr. 15 cm warstwa dolna
7 ) ) Podbudt-)wa.z kruszywa ’(amanego’kamlennego stabilizowanego m2 3985,00
mechanicznie gr. 8 cm warstwa gorna
) ) D.04.04.04A Podbudf)wa.z kruszywa tamanego z gruzu betonowego stabilizowanego ) _
mechanicznie
Podbudowa z kruszywa famanego z gruzu betonowego stabilizowanego
8 - - S m2 912,00
mechanicznie gr. 15 cm warstwa dolna (pobocze)
- - D.04.05.01 Podtoze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym - -
9 ) ) Wzmocrnenle podtoza gruntowego przez stabilizowane spoiwem m2 3 985,00
hydraulicznym na grub. 10 cm
v 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - -
- - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - -
- - D.05.03.05A Warstwa scieralna - -
10 - - wykonanie warstwy Scieralnej z AC11S grub. 4 cm - m2 3623,00
- - D.05.03.05B Warstwa wigzaca/wyréwnacza - -
11 - - wykonanie warstwy wigzacej z AC11S grub. 4 cm - m2 3985,00
Vv 45233000-9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - -
) ) D.06.03.01 Umocnu.enle. poboczy kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym ) )
mechanicznie
12 ) ) umocnlgnle.pobocza kruszywem ’ramanym kamiennym stabilizowanym m2 912,00
mechanicznie grub. 10 cm po zageszczeniu
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Vi 45233000-9 D.07.00.00 DROGOWEGO - -
- - D.07.02.01 Oznakowanie pionowe - -
13 ustawienie stupkéw stalowych do znakéw @ 70 mm szt. 8
- - D.07.02.11 Przymocowanie tarcz znakéw grupy "srednie", folia 3-gen. - -
14 - - zamocowanie tarcz znakow typ A szt.
15 - - zamocowanie tarcz znakéw typ D szt.




Vil 45233000-9 D.10.00.00 INNE -
16 - D.10.01.05 Elementy z betonu w nawierzchni -
17 - - Regulacja skrzynek zaworéw wodociggowych szt.

Sporzqdzit




