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       JEZDNIA                                                                                                                                            POBOCZE                                                

- WARSTWA ŚCIERALNA AC11S grub. 4 cm                                                                                                  - KRUSZYWO STABILIZOWANE MECHANICZNIE  TŁUCZEŃ KAMIENNY  0/31,5 mm, warstwa gr.  8 cm 
- WARSTWA WIĄŻĄCA AC11W grub. 4 cm                                                                                                   - KRUSZYWO ŁAMANE Z GRUZU BETONOWEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE warstwa gr.  15 cm 
- PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5 grub. 23 cm 
 - PODŁOŻE GRUNTOWE ULEPSZONE CEMENTEM O WYTRZYMAŁOŚCI Rm 2,50 Mpa grub. 10 cm.                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                           
 

 

PROJEKT Robert Szuliński                                                  

ul. Krupówki 10,   0 5 – 500  Piaseczno 
INWESTOR:                                   

                BURMISTRZ MIASTA I GMINY WISKITKI 
                                  UL. KOŚCIUSZKI 1,  96 – 315 WISKITKI 

 

PROJEKT:     

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej  
ul. Więckowskiego/ul. Środkowa  w miejscowości Jesionka 

 
RYSUNEK:                    PRZEKRÓJ NORMALNY  B-B / KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

OPRACOWAŁ  inż.  Przemysław Wiącek Upr.  bud. MAZ/0396/POOD/06 

DATA:      01.2023 r. Rys. 2 PODPIS: 
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