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Warszawa, dnia 31.01.2023 r.

Inz. Przemystaw Wigcek
upr. MAZ/0396/PO0OD/06

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 ze zm.), oswiadczam, jako projektant, iz projekt wykonawczy: ,,Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej ul. Srodkowa i ul. Wieckowskiego w miejscowosci Jesionka”, dz. ew. 255/5,255/14,255/18,
262,276/2,280/2,280/14,297,321/8,322/1,322/2, 355.— obreb geodezyjny 0013 Jesionka, gmina Wiskitki,
pow. zyrardowski, woj. mazowieckie, sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Jednoczeé$nie oswiadczam, Zze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 w.w. ustawy.

inz. Przemystaw Wigcek
upr. MAZ/0396/PO0D/06
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PNL-CZR-FV2 *

Pan PRZEMYStAW WIACEK o humerze ewidencyjnym MAZ/BD/0177/07

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22, 02-786 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ul. Wieckowskiego/Srodkowa

w miejscowosci Jesionka
(w granicach pasa drogowego)

A. CZESC OGOLNA

. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Jesionka w gminie
Wiskitki, w powiecie zyrardowskim, woj. mazowieckie.
Droga wewnetrzna przeznaczona do zakwalifikowania do kategorii drég gminnych stanowi jeden z
ciggoéw komunikacyjnych miejscowosci, zapewniajgc dostepnos¢ mieszkarncéw do uktadu
komunikacyjnego drég powiatowych, do przystanku kolejowegoszkét i centrum miejscowosci.
Inwestycja bedzie realizowana z uwagi na potrzebe utworzenia spéjnego uktadu komunikacyjnego
drég gminnych w miejscowosci Franciszkéw i Jesionka w gminie Wiskitki.

Lokalizacja inwestycji
Przebudowa odcinka drogi w ramach niniejszego opracowania zlokalizowana jest na dz. nr ew.
255/14,255/18,262,276/2,280/2,280/14,297,322/1,322/2,355,w gminie Wiskitki, w powiecie
zyrardowskim, woj. mazowieckie.

Il.  Inwestor
Gmina Wiskitki reprezentowana przez Woéjta Gminy - . ul. Kosciuszki 1, 96 - 315 Wiskitki

IV. Jednostka projektowa — wykonawca dokumentacji projektowej
PROJEKT Robert Szulinski, Piaseczno, ul. Krupéwki 10

V. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy zasadniczej (skala 1: 1000);

- pomiardéw sytuacyjnych istniejgcego stanu zagospodarowania terenu;

- inwentaryzacji i technicznej oceny stanu istniejgcej konstrukcji nawierzchni;

- ustalen uzyskanych od Inwestora w zakresie przebudowy;

- Rozporzadzenia M. T. i G. M. zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z pézn. zm.).

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Politechnika Gdarska; GDDKiA

B. CZESC TECHNICZNA
I.  Stan istniejacy
Droga podlegajaca przebudowie jest czescig istniejgcego ciggu komunikacyjnego.
Droga obecnie posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywa sie w sposéb powierzchniowy.
Il. Stan projektowany
1. Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:
Przyjete parametry projektowe dla drogi gminnej o podanych nizej wartosciach sg dostosowane
do istniejgce]j szerokosci i przebiegu pasa drogowego, oraz do istniejgcych uwarunkowan
terenowych.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywac sie bedzie jak dotychczas w sposéb powierzchniowy.
Projektowane parametry drogi:
- droga gminna klasy ,D”;
- kategoria ruchu — KR 1-2;
- jezdnia z betonu asfaltowego;;
- pobocza obustronne, umocnione kruszywem.
przekréj jezdni o dwustronnym, 2,00 % spadku poprzecznym;




- odwodnienie nawierzchni powierzchniowe.
2. Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi:
Przebieg projektowanego do przebudowy odcinkéw drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym na
kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000. (rys. nr 1)
Przyjete parametry projektowe dla drogi o podanych nizej wartos$ciach sg dostosowane
do istniejgcych uwarunkowan terenowych, uzbrojenia podziemnego i przebiegu pasa drogowego.
Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Przekrdj normalny oraz konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. nr 2
Zaprojektowano nastepujgce parametry przekroju normalnego:
- jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokosci 5,00 m;
- pobocze gruntowe ulepszone obustronnie kruszywem tamanym kamiennym o szerokosci 0,75 m.
Konstrukcja nawierzchni:
- jezdnia:
- warstwa $cieralna z AC11S grub. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC11S grub. 4 cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 grub. 23 cm (15 cm+8 cm)
- ulepszenie podtoza gruntowego cementem o wytrzymatosci Rm 2,50 Mpa z uprzednim
doziarnieniem gruntu na gt. 10 cm
- pobocze:
- kruszywo stabilizowane mechanicznie ttuczen kamienny 0/31,5 mm warstwa gr. 8 cm;
- kruszywo tamane z gruzu betonowego stabilizowane mechanicznie warstwg gr. 15 cm.
Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie bez zmian jak dotychczas — powierzchniowo.
3. Kolizje
Droga w obecnym przebiegu nie koliduje z urzagdzeniami i sieciami w sposdb uniemozliwiajgcy
wykonanie przebudowy drogi

lll. Technologia robot

Zakres robét do wykonania, ich ilosci wraz z odniesieniem do Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt zawiera przedmiar robét - Zatgcznik nr 1.

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét sktadajgcego sie ze zbioru:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Wykonawca po realizacji catosci robdét przewidzianych projektem wykona inwentaryzacje
geodezyjng nawierzchni i przekaze jg Inwestorowi przed odbiorem.

Odbidr robot zostanie dokonany po uprzednim zgtoszeniu gotowosci przebudowywanego odcinka
drogi do odbioru potwierdzonej przez nadzdér inwestorski.

IV. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

(z uwzglednieniem srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia)

Przedsiewziecie w postaci przebudowy drogi nie przewiduje wprowadzenie zmian w
zagospodarowanie terenu. Teren objety zagospodarowaniem nie jest objety ochrong archeologiczng
lub ochrong konserwatora zabytkéw i przyrody.

Podlegajacy przebudowie obiekt budowlany, jego parametry techniczne oraz wielkos$¢ nie jest
przedsiewzieciem oddziatywujgcym lub moggcym znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko i nie podlega
obowigzkowi uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko.
Wykonanie przebudowy drogi wptynie pozytywnie na warunki przejazdu oraz przyczyni sie do
poprawy stanu srodowiska istniejgcego obecnie w obrebie realizowanej inwestycji.




Podstawowe dane o zakresie inwestycji:

- przebudowa drogi na odcinku dtugosci — 678,0 mb;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej—3623,0 m2;

- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem tamanym — ttuczniem kamiennym — 912,00 m2;

Dotychczasowy sposob wykorzystania terenu (pasa drogowego) polega na realizacji obstugi

komunikacyjnej w uktadzie lokalnym i nie zmieni sie po przebudowie drogi.

Sposob wykorzystania (przeznaczenia) terenu po przebudowie drogi nie ulegnie zmianie.

1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci (obiektu budowlanego), dotychczasowy sposéb
wykorzystania i pokrycia szatg roslinng

Na terenie pasa drogowego nie znajduje sie roslinnos¢ podlegajgca koniecznosci wszczecia

postepowania administracyjnego.

2. Przewidywane wykorzystanie wody i innych surowcoéw, materiatéw, paliw oraz energii

Eksploatacja drogi po jej przebudowie nie wymaga zadnych materiatdw, paliw oraz energii,

a droga jako obiekt nie bedzie emitowad do powietrza substancji zanieczyszczajacych lub

szkodliwych. Wykorzystywane w czasie przebudowy drogi materiaty, paliwa i energia wystepuja

w procesach technologicznych, ktére sg dopuszczone do stosowania i nie stwarzajg zagrozenia

dla srodowiska naturalnego, pracownikéw i uzytkownikéw drogi.

3. Rozwigzania chronigce srodowisko

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko

Przebudowa drogi poprawi warunki przejazdu oraz stan Srodowiska w obrebie realizowanej

inwestycji.

4. Rodzaj i przewidywane ilosci substancji wprowadzanych do srodowiska

W trakcie realizacji przebudowy jak i po jej zakoriczeniu nie bedg wystepowac Scieki

socjalno-bytowe, scieki technologiczne i inne odpady.

Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania urzadzen i maszyn mogacych oddziatywa¢ na

srodowisko ( otoczenie ).

V. Informacja Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z zapisem art. 21a u. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z2013r. z
pdzn. zm.) przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania Planu
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

W przypadku zaistnienia okolicznosci powodujgcych konieczno$é opracowania planu BIOZ, nalezy
wzig¢ pod uwage ponizsze uwarunkowania.

1. Przewidywane elementy zagrozenia.

Technologia realizacji przebudowy drogi stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Ponadto powoduje mozliwo$¢ powstania:

- uszkodzen istniejgcych sieci i urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

- zagrozenie od pracujacych maszyn i urzadzen, srodkéw transportu;

- zagrozen dla koniecznego do utrzymania ruchu drogowego i pieszych.

Przy wykonywaniu robét drogowych nie ma zagrozenia z powodu gtebokich wykopdéw. Obstuga
maszyn i urzagdzen oraz srodkéw transportu powinna posiadac wtasciwe uprawnienia. Rejon robot
ziemnych przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego wymaga oznakowania i zapewnienia
mozliwosci odbywania sie ruchu pojazdéw interwencyjnych oraz dojs¢ do posesji. Nalezy zachowac
warunki branzowe prowadzenia robdt ziemnych w rejonie urzadzen i sieci podziemnych, aw
bezposrednim do nich zblizeniu roboty nalezy wykonywac recznie. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli sieci i urzadzen podziemnych. Roboty drogowe nalezy
prowadzi¢ dokonujgc uprzednio podziatu na etapy realizacyjne wynikajgce z projektu czasowej
organizacji ruchu z uwzglednieniem specyfiki i wymogow technologicznych.

Pracownikom wyznaczonym do realizacji zadania osoba uprawniona udzieli instruktazu
stanowiskowego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Srodki techniczne i organizacyjne

W celu zapobiezenia niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robét drogowych nalezy
zapewnic:

- instruktaz pracownikow,

- drogi dojazdowe i p.poz,
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- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (np. apteczki),

- rozwigzanie uktadu komunikacji tranzytowej, transportu budowy i dojazdu do posesiji.
Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane
do wystepujacych utrudnien a takze zapewnic bezpieczedstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz
pracownikom wykonujacym prace.

Opracowat:

11




CZESC RYSUNKOWA




