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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji ogrodzenia frontowego terenu szpitala -
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie przy ul. Mickiewicza 7, w Nakle nad Notecia w zakresie:
- ogrodzenie frontowe od ul. Mickiewicza.

Zakres opracowania obejmuje:
1. Roboty rozbiorkowe:

a.
b.
c.
d.

rozebranie stalowych przgset ogrodzenia,

rozbidrka murowanych filaréw ogrodzenia,
podmurowki wykonanych z cegly ceramicznej peinej,
odkopanie fundamentéw ogrodzenia.

2. Roboty budowlane - budowa ogrodzenia:

a.
b.
c.

S oo oA

wzmocnienie istniejacej tawy fundamentowej,

budowa fundamentu i cokotow betonowych przy wjazdach na teren szpitala,
wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych pustakow betonowych zalewanych
betonem i wzmacnianych pretami stalowymi,

wykonanie schodow i pochylni,

montaz dwoch szlabanow,

montaz pigciu taweczek w ogrodzeniu,

montaz loga szpitala,

montaz opaski przy ogrodzeniu.
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa

Robocizn

a Materiaty

Sprzet

KzMat

Kp

Razem

Udziat %

1 [ Modernizacja
ogrodzenia frontowego
terenu szpitala - Nowy
Szpital w Nakle i
Szubinie

Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto

Stownie: sto siedemdziesiat cztery tysigce czterdziesci dziewiec i 26/100 zt

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Modernizacja ogrodzenia frontowego terenu szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
11 KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki w ramach z katownika - rozebranie m2
d.1.1] 0307-04
analogia
75,505 * 1,23 m2 92,871
RAZEM 92,871
2| KNR 4-01 | Rozbiérka cokotu ogrodzenia m3
d.1.1] 0212-02
analogia
0,30 * 0,42 * (36,53 + 33,22 + 25,51 - 2,44 + 3,90) m3 12,187
RAZEM 12,187
3] KNR 4-01 | Rozbiorka cokotu ponizej gruntu m3
d.1.1] 0212-02
analogia
0,3 *0,24 * (38,04 + 36,93 + 24,49 - 2,74 -2,90 - 5,00 + m3 6,676
3,90)
RAZEM 6,676
4 KNR 4-01 | Rozbiérka stupkéw ogrodzenia m3
d.1.1] 0212-02
analogia
0,30 * 0,55 * 1,75 * 36{szt} m3 10,395
RAZEM 10,395
5| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.1] 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegto$¢ 10 km
poz.2 + poz.3 + poz.4 m3 29,258
RAZEM 29,258
1.2 Wykonanie ogrodzenia
6] KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.2] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-01 (kat. gruntu I11)
1,0*0,3*(4,61+4,35+2,13+0,92+0,92+ 1,99+ 0,92) | m3 7,452
+5¥1*0,3*1,8
RAZEM 7,452
7] KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.2 0202-01 do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
1,0*0,3*(4,61+4,35+2,13+0,92+0,92+ 1,99+ 0,92) | m3 4,752
RAZEM 4,752
8| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe tukowe grubosci 22,5 cm wysokoscido | m2
d.1.2] 0207-05 | 6 m -reczne uktadanie betonu
0207-07
0,47 * (4,61 +4,35+2,13 +1,99) m2 6,148
RAZEM 6,148
9 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 22,5 cm wysokosci do 3 | m2
d.1.2| 0207-01 m - reczne uktadanie betonu
0207-07
0,48 * (3,65 + 3,65 + 3,90) m2 5,376
RAZEM 5,376
10[ KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.2[ 0202-01 do 0,6 m - reczne uktadanie betonu - wzmocnienie
analogia | istniejgcej fawy fundamentowe;j
0,225 * 0,24 * (38,04 + 36,93 + 24,49-2,74-2,90- 5,00 + | m3 7,707
390)+5*1*0,3*1,8
RAZEM 7,707
11 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.2 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,222 * [[0,85 * 0,04 * (38,04 + 36,93 +24,49-2,74-290-| t 0,001
5,00 + 3,90)] +[3,335 * 0,04 * (4,61 + 4,35+ 2,13 + 0,92 +
0,92 +1,99 + 0,92)] +[1,33 * 0,04 * (3,65 + 3,65 + 3,90)]] /
1000
RAZEM 0,001
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.2| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,888 * [4 * (38,04 + 36,93 + 24,49 - 2,74 - 2,90 - 5,00 + t 0,496
3,90) +9*(4,61+4,35+2,13+0,92 + 0,92 + 1,99 + 0,92)
+4 7 (3,65 + 3,65 + 3,90)] / 1000
RAZEM 0,496
13| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.2 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2*1,0*(4,61+435+2,13+0,92+0,92+ 1,99 +0,92) + | m2 254,208
27*1,20 * (38,04 + 36,93 + 24,49 - 2,74 - 2,90 - 5,00 + 3,9)
RAZEM 254,208
14 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.2| 0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0,225 * (38,04 + 36,93 + 24,49-2,74 -2,90 - 5,00 + 3,90 + | m2 21,483
37%0,92)
RAZEM 21,483
15[ KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.1.2| 0930-01 strukturalnej CERESIT - natozenie na podtoze farby
gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
2*0,47*(461+435+213+1,99)+2*0,48 * (3,65 + m2 23,047
3,65 + 3,90)
RAZEM 23,047
16| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.1.2] 0930-03 | strukturalnej CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z
gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
2%0,47*(4,61+435+213+1,99)+2*0,48 * (3,65 + m2 23,047
3,65 + 3,90)
RAZEM 23,047
17 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.21 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.16 m2 23,047
RAZEM 23,047
18] ZKNR C-2 | Malowanie elewacji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie; m2
d.1.2] 0119-06 | tynk fakturowy
poz.16 m2 23,047
RAZEM 23,047
19 KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z prefabrykowanych bloczkéw pustych m2
d.1.2] 0107-01 zalewanych betonem grubosci 22.5 cm
analogia
52,45+5%1,8*0,33 m2 55,420
RAZEM 55,420
20| KNR 2-02 | Zbrojenie prefabrykowanych bloczkéw pustych t
d.1.2] 0290-02 | zalewanych betonemi - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
analogia
0,617 * 351,965/ 1000 t 0,217
RAZEM 0,217
21| KNR-W 2-02| Obsadzenie czapek na ogrodzeniu bloczkami 45x22,5x7,5 | m2
d.1.2| 0107-01
analogia
592+5*1,8*0,075 m2 6,595
RAZEM 6,595
22| KNR 2-02 | Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci do 1 szt
d.1.2| 0126-01 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
12,295 szt 12,295
RAZEM 12,295
23] KNR 2-21 | Zakup i montaz tawki betonowej bez oparcia szt.
d.1.2 0607
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24| KNR 2-21 Zakup i montaz tablicy- logo szt.
d.1.2 0607
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNNR-W 2 | Ogrodzenie z stupkow stalowych obsadzonych w cokole m
d.1.2] W1503-01
analogia
(4,61+4,35+2,13 +1,99) m 13,080
RAZEM 13,080
26| KNCK-3 | Malowanie ogrodzenia - stupkow stalowych - farba t
d.1.2] 0305-06 | podktadowa antykorozyjna
analogia
0,19 t 0,190
RAZEM 0,190
27| KNCK-3 | Malowanie ogrodzenia - stupkow stalowych - farba t
d.1.2] 0305-06 | antykorozyjna
analogia
poz.26 t 0,190
RAZEM 0,190
1.3 Schody zewnetrzne i pochylnia
28| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.3| 0301-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-01 (kat. gruntu I-I1)
0,31 *0,91*2,73 m3 0,770
RAZEM 0,770
29| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.3] 1101-07 | gruntowym
0,91*2,73*0,2 m3 0,497
RAZEM 0,497
30| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.3] 0105-07 mechanicznym - 5 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
0105-08
12,295 m2 12,295
RAZEM 12,295
31| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.3] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
0,91*1,18 m2 1,074
RAZEM 1,074
32| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m| m2
d.1.3| 0207-03 | - reczne uktadanie betonu
2*0,96*0,7 m2 1,344
RAZEM 1,344
33| KNNR2 | Balustrady schodow i pochyini m
d.1.3| 1301-04
analogia
7,44 m 7,440
RAZEM 7,440
34| KNR 2-31 | Montaz stopni granitowych 183x15x35 m2
d.1.3| 0502-01
analogia
2*1,83*0,35 m2 1,281
RAZEM 1,281
14 Opaska
35| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.4| 0301-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-01 (kat. gruntu I-11)
0,78 *0,2* (21,38 + 30,48 + 24,49 + 4,35) m3 12,589
RAZEM 12,589
36/ KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.4| 0401-01 20x20 cm w gruncie kat.I-ll
21,38 + 30,48 + 24,49 + 4,35 m 80,700
RAZEM 80,700
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.4] 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowag
poz.36 m 80,700
RAZEM 80,700
38| KNK 2-06 | Opaski z kruszywa kamiennego gr. 5 cm m2
d.1.4| 0404-02
analogia
0,7 * (21,38 + 30,48 + 24,49 + 4,35) m2 56,490
RAZEM 56,490
39 KNR 9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i m2
d.1.4] 0101-04 | geowtdkninami na gruntach o niskiej no$nosci sposobem
analogia | recznym
16,14 m2 16,140
RAZEM 16,140
1.5 Montaz szlabanu
40| KNR 2-23 [ Zakup i montaz szlaban automatycznego o ramieniu 5,0 m | szt.
d.1.5| 0306-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR 2-23 | Zakup i montaz szlaban automatycznego o ramieniu 3,5 m | szt.
d.1.5| 0306-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.5] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu III)
2*(0,6*0,6*0,8) m3 0,576
RAZEM 0,576
43| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.1.5 0203-01 reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ = 2
0,6*0,6*0,8 m3 0,288
RAZEM 0,288

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM



Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :'(eodsrf_t R M
KOSZTORYS:
1 Modernizacja ogrodzenia frontowego terenu szpitala - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
11 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki w ramach z m2 92,871
d1.1 0307-04 katownika - rozebranie
analogia
przedmiar = 75,505 * 1,23 =
92,871 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 60,3662
0,65 r-g/m2
-S -
2 39521 Samochod skrzyniowy do5t(1) | m-g 1,8574
0,02 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
2| KNR4-01 | Rozbiorka cokotu ogrodzenia m3 12,187
d.1.1 0212-02
analogia
przedmiar = 0,30 * 0,42 * (36,53
+33,22 + 25,51 -2,44 + 3,90) =
12,187 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 197,1857
16,18 r-g/m3
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
3| KNR4-01 | Rozbiorka cokotu ponizej gruntu m3 6,676
d.1.1 0212-02
analogia
przedmiar = 0,3 * 0,24 * (38,04
+36,93 +24,49-2,74 - 2,90 -
5,00 + 3,90) = 6,676 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 108,0177
16,18 r-g/m3
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
4| KNR 4-01 | Rozbiodrka stupkow ogrodzenia m3 10,395
d.1.1 0212-02
analogia
przedmiar=0,30*0,55*1,75*
36{szt} = 10,395 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 168,1911
16,18 r-g/m3
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
5| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki | m3 29,258
d.1.1 1101-02 przy recznym zatadowaniu i
1101-05 | wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = poz.2 + poz.3 +
poz.4 = 29,258 m3
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :_(:dsnz.t
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 36,8651
1,26 r-g/m3
~S -
2* 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) | m-g 23,6112
0,474+9%0,037=0,807 m-g/m3

Koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

Razem dziat: Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
Koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.2 Wykonanie ogrodzenia
6| KNR2-01 | Reczne roboty ziemne z m3 7,452
d.1.2 0301-02 transportem urobku samochodami
0214-01 samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km (kat. gruntu 111)
przedmiar=1,0*0,3 * (4,61 +
4,35+2,13+0,92+0,92+1,99
+092)+5*1*0,3*1,8=
7,452 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 19,6818
(2,69+18*0,0042=2,7656)
*0,955=2,641148 r-g/m3
-S -
2* 39811 Samochod samowytadowczy do | m-g 5,8200
5t(1
O,3Sf+)18*0,0245=0,781 m-g/m3
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
7| KNR2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne | m3 4,752
d.1.2| 0202-01 zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -
reczne uktadanie betonu
przedmiar=1,0*0,3 * (4,61 +
4,35+2,13+0,92+ 0,92 +1,99
+0,92) =4,752 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 35,2123
7,41 r-g/m3
- M -
2*| 2370606 | Beton zwykly z kruszywa m3 4,8233
naturalnego C 16/20 (B 20)
1,015 m3/m3
3*| 3950010 | Drewno na stemple budowlane m3 0,0190
okragte, iglaste, korowane
0,004 m3/m3
4*| 2600621 | Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,0570
mm Kl. [l
0,007+0,005=0,012 m3/m3
5% 1332000 | Gwozdzie budowlane gote okragte| kg 2,5186
0,53 kg/m3
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S -
7* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,2376
0,05 m-g/m3
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
-10 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

. . Koszt
Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady jedn.
Cena jednostkowa
8| KNR2-02 | Sciany zelbetowe tukowe grubosci| m2 6,148
d.1.2| 0207-05 | 22,5cm wysokoscido 6 m -
0207-07 reczne uktadanie betonu
przedmiar = 0,47 * (4,61 + 4,35
+2,13+1,99) = 6,148 m2
~R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 44,8294
7,2917 r-g/m2
M-
2*| 2370606 | Beton zwykly z kruszywa m3 1,4263
naturalnego C 16/20 (B 20)
0,232 m3/m2
3* 3950010 Drewno na stemple budowlane m3 0,0123
okragte, iglaste, korowane
0,002 m3/m2
4* [ 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,2090
mm kl. 1l
0,01+0,024=0,034 m3/m2
5% 1332000 | Gwozdzie budowlane gote okragte| kg 8,3613
1,36 kg/m2
6*| 1122200 | Drut stalowy okragty miekki, o kg 3,3814
Srednicy 0,5-0,8 mm
0,55 kg/m2
7*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
—-S -
8* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 6,2304
osobowy 1t
1,0134 m-g/m2
9* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,3689
0,06 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
9| KNR2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci | m2 5,376
d.1.2 0207-01 22,5 cm wysokoscido 3 m -
0207-07 reczne uktadanie betonu
przedmiar = 0,48 * (3,65 + 3,65
+3,90) = 5,376 m2
~-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 23,4958
4,3705 r-g/m2
M -
2*| 2370606 | Beton zwykly z kruszywa m3 1,2472
naturalnego C 16/20 (B 20)
0,082+15*0,01=0,232 m3/m2
3*| 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,0538
mm Kl. Il
0,007+0,003=0,01 m3/m2
4* 1332000 | Gwozdzie budowlane gote okragte| kg 2,6880
0,5 kg/m2
5*| 1122200 | Drut stalowy okragty migkki, o kg 0,6451
srednicy 0,5-0,8 mm
0,12 kg/m2
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
7* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 4,1987
osobowy 1t
0,34+15%0,0094+15*0,02=0,781
m-g/m2
11 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :_(:dsnzt
8* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,1613
0,03 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
10| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne | m3 7,707
d.1.2 0202-01 zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -
analogia | reczne uktadanie betonu -
wzmocnienie istniejgcej tawy
fundamentowej
przedmiar = 0,225 * 0,24 *
(38,04 + 36,93 + 24,49 - 2,74 -
2,90-5,00+3,90)+5*1*0,3
*1,8=7,707 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 57,1089
7,41 r-g/m3
- M --
2*| 2370606 | Beton zwykly z kruszywa m3 7,8226
naturalnego C 16/20 (B 20)
1,015 m3/m3
3* 3950010 Drewno na stemple budowlane m3 0,0308
okragte, iglaste, korowane
0,004 m3/m3
4* [ 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,0925
mm kl. 11l
0,005+0,007=0,012 m3/m3
5% 1332000 | Gwozdzie budowlane gote okragte| kg 4,0847
0,53 kg/m3
6*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
~S -
7* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,3854
0,05 m-g/m3
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
11| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,001
d.1.2| 0290-01 elementow budynkow i budowli -
prety gtadkie o $r. do 7 mm
przedmiar = 0,222 * [[0,85 *
0,04 * (38,04 + 36,93 + 24,49 -
2,74 - 2,90 - 5,00 + 3,90)] +
[3,335%0,04 * (4,61 +4,35+
2,13+0,92+0,92+1,99 +
0,92)] +[1,33* 0,04 * (3,65 +
3,65 +3,90)]]/ 1000 = 0,001 t
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 0,0357
35,72 r-g/t
- M --
2*| 1101304 | Pret stalowy okragty gtadki do kg 1,0020
zbrojenia betonu, o srednicy do 7
mm, St3S
1002 kgt
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
4* 71251 Prosciarka do pretéw, o srednicy 4 m-g 0,0036!
-10 mm
3,6 m-g/t
-12-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :_(:dsnzt
5* 71231 Nozyce elektryczne do pretow o | m-g 0,0048
Srednicy do 40 mm
4,75 m-g/t
6* 71212 Gietarka mechaniczna do pretéw | m-g 0,0040
o $rednicy do 40 mm
4,03 m-g/t
7* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,0007
osobowy 1t
0,72 m-git
8* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,0013
1,3 m-g/t
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
12| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,496
d.1.2| 0290-02 | elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane o $r. 8-14 mm
przedmiar = 0,888 * [4 * (38,04
+36,93 +24,49-2,74 - 2,90 -
5,00 +3,90) +9 * (4,61 +4,35+
2,13+0,92+0,92+1,99 +
0,92) +4 * (3,65 + 3,65 + 3,90)]
/1000 = 0,496 t
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 21,2685
42,88 r-git
M --
2*| 1101522 | Pret stalowy okragty zebrowany kg 505,9200
skosnie, ze stali BSt500S, o
Srednicy 12 mm
1020 kgt
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
4* 71251 Proéciarka do pretow, o srednicy 4| m-g 2,1328
-10 mm
4,3 m-g/t
5* 71231 Nozyce elektryczne do pretowo | m-g 2,8768
Srednicy do 40 mm
5,8 m-g/t
6 71212 Gietarka mechaniczna do pretow | m-g 2,3808
o $rednicy do 40 mm
4,8 m-g/t
7* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,3968
osobowy 1t
0,8 m-g/t
8* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,7936
1,6 m-git
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
13 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian m2 254,208
d.1.2| 0207-01 fundamentowych z folii
kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
przedmiar=2*1,0 * (4,61 +
4,35+2,13+0,92+0,92 + 1,99
+0,92) +2* 1,20 * (38,04 +
36,93 +24,49-2,74-2,90 -
5,00 + 3,9) = 254,208 m2
-R--
-13-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :_(:dsnzt
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 17,0319
0,067 r-g/m2
- M --
2*| 3900799 | Folia fundamentowa kubetkowa m2 279,6288
400g/m2
1,1 m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
8 %
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
14| KNR 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe z papy | m2 21,483
di1.2 0604-05 powierzchni poziomych na lepiku
na zimno - pierwsza warstwa
przedmiar = 0,225 * (38,04 +
36,93 +24,49-2,74-2,90 -
5,00 + 3,90 + 3 * 0,92) = 21,483
m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 5,3149
0,2474 r-g/m2
- M --
2% 2302199 Emulsja asfaltowo-lateksowa kg 6,4449
izolacyjna
0,3 kg/m2
3*| 2300299 | Lepik asfaltowy stosowany na kg 42,9660
zimno, Bitumex K, opakowanie 19
k
29kg/m2
4* 2304101 Papa asfaltowa na tekturze, m2 24,7055
izolacyjna odmiana 1/333
1,15 m2/m2
5% 3950300 | Drewno opatowe m-p 0,0425
0,00198 m-p/m2
6*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
7* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,1783
osobowy 1t
0,0083 m-g/m2
8* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,1289
0,006 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
15| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna m2 23,047
d.1.2 0930-01 cienkowarstwowa o fakturze
strukturalnej CERESIT - natozenie
na podtoze farby gruntujgcej CT
16 - pierwsza warstwa
przedmiar=2*0,47 * (4,61 +
435+213+1,99)+2*0,48*
(3,65 + 3,65 + 3,90) = 23,047
m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 2,4199
0,105 r-g/m2
—-M -
2* 1552320 | farba gruntujgca CT 16 kg 6,9141
0,3 kg/m2
-14 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :Lodsnzt
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S -
4* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,0092
0,0004 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
16| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna m2 23,047
d.1.2 0930-03 | cienkowarstwowa o fakturze
strukturalnej CERESIT CT 69
grubosci ok. 2.0 mm z gotowej
suchej mieszanki zywiczno-
mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
przedmiar=2*0,47 * (4,61 +
435+2,13+1,99)+2*0,48*
(3,65 + 3,65 + 3,90) = 23,047
m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 11,8139
0,5126 r-g/m2
- M --
2*| 2380112 | Sucha mieszanka tynkarska, kg 57,6175
szlachetna, mineralna Atlas
Cermit
2,5 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S -
4* 35111 Zurawik okienny przenosny 0,15t | m-g 0,1129
0,0049 m-g/m2
5* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,1567
0,0068 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
17| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy m2 23,047
d.1.2 | 202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = poz.16 = 23,047 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 1,8438
0,08 r-g/m2
- M --
2*| 2385099 | Preparat gruntujgcy do dm3 5,0703
powierzchniowego wzmacniania
podtozy Ceresit CT 17
0,22 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S -
4* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,0046
osobowy 1t
0,0002 m-g/m2
5* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,0069
0,0003 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
-15-
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

. . Koszt
Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
18 | ZKNR C-2 | Malowanie elewaciji farbg m2 23,047
d.1.2 0119-06 silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk
fakturowy
przedmiar = poz.16 = 23,047 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 6,4071
0,278 r-g/m2
- M --
2*| 1510999 | Farba silikonowa ATLAS ARKOL |dm3 7,8360
N 0004 10l
0,34 dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
4* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,0092
0,0004 m-g/m2
5* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,0922
osobowy 1t
0,004 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
19 | KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z prefabrykowanych | m2 55,420
d.1.2| 0107-01 bloczkéw pustych zalewanych
analogia | betonem grubosci 22.5 cm
przedmiar=5245+5*18*
0,33 = 55,420 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 110,2858
1,99 r-g/m2
- M --
2% 2200000 bloczki prefabrykowane betonowe | szt. 784,1930
45x22,5x15,7cm
14,15 szt./m2
3*| 2380899 | Zaprawa murarska M-5 m3 2,4385
0,044 m3/m2
4* | 2370606 | Beton zwykty z kruszywa m3 3,8794
naturalnego C 16/20 (B 20)
0,07 m3/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3) | %
1,5 %
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
20| KNR 2-02 | Zbrojenie prefabrykowanych t 0,217
d.1.2 0290-02 bloczkéw pustych zalewanych
analogia | betonemi - prety zebrowane o $r.
8-14 mm
przedmiar = 0,617 * 351,965 /
1000 =0,217t
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 9,3050
42,88 r-git
—-M -
2*| 1101502 | Pret stalowy okragty zebrowany kg 221,3400
skosnie, ze stali BSt500S, o
Srednicy 6 mm
1020 kg/t
-16 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :_(:dsnzt
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S -
4* 71251 Prosciarka do pretow, o srednicy 4| m-g 0,9331
-10 mm
4,3 m-g/t
5* 71231 Nozyce elektryczne do pretow o m-g 1,2586
Srednicy do 40 mm
5,8 m-g/t
6* 71212 Gietarka mechaniczna do pretéw | m-g 1,0416
o $rednicy do 40 mm
4,8 m-g/t
7* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 0,1736
osobowy 1t
0,8 m-g/t
8* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,3472
1,6 m-g/t
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
21 | KNR-W 2-02 | Obsadzenie czapek na m2 6,595
d.1.2| 0107-01 ogrodzeniu bloczkami
analogia | 45x22,5x7,5
przedmiar=5,92+5* 1,8 *
0,075 =6,595 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 13,1241
1,99 r-g/m2
- M --
2% 2200000 bloczki prefabrykowane betonowe | szt. 195,4099
- zakonhczenia 45x22,5x7,5 cm
29,63 szt./m2
3* 2380899 Zaprawa murarska M-5 m3 0,2902
0,044 m3/m2
4* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
22 | KNR 2-02 | Otwory na okna w scianach szt 12,295
d.1.2| 0126-01 murowanych grubosci do 1 cegly z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
przedmiar = 12,295 szt
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 19,0573
1,55 r-g/szt
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
23| KNR 2-21 | Zakup i montaz ftawki betonowej szt. 5,000
d1.2 0607 bez oparcia
analogia
przedmiar = 5,000 szt.
- M --
1* 2 23007 fawka betonowa bez oparcia szt 5,0000
1 szt/szt.
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
-17 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :_(:dsnz.t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
24 | KNR 2-21 | Zakup i montaz tablicy- logo szt. 1,000
d.1.2 0607
analogia
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* 999 montaz tablicy i- logo szt 1,0000
1 szt/szt.
- M -
2*| 2_23007 | tablica informacyjna szt 1,0000
1 szt/szt.
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
25| KNNR-W 2 [ Ogrodzenie z stupkow stalowych m 13,080
d.1.2| W1503-01 | obsadzonych w cokole
analogia
przedmiar = (4,61 +4,35 + 2,13
+1,99) = 13,080 m
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 10,0454
0,768 r-g/m
- M --
2*| 1323800 | stupkiz rury 80x40x4 kg 188,2212
14,39 kg/m
3*| 6801405 | Sruby stalowe zgrubne z gwintem | kg 18,5736
na catej dtugosci M-12
1,42 kg/m
4*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
26 KNCK-3 Malowanie ogrodzenia - stupkow t 0,190
d.1.2| 0305-06 | stalowych - farba podktadowa
analogia | antykorozyjna
przedmiar = 0,190 t
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 0,7439
4,1*0,955=3,9155 r-g/t
- M --
2* k-30350 | farba podkfadowa antykorozyjna | szt 0,5928
3,12 szt/t
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
2%
-S -
4* 00000 sprzet pomocniczy(od R) %
20 %
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
27 KNCK-3 Malowanie ogrodzenia - stupkow t 0,190
d.1.2| 0305-06 | stalowych - farba antykorozyjna
analogia
przedmiar = poz.26 = 0,190 t
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 0,7439
4,1*0,955=3,9155 r-g/t
-18 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

- M --
2| 1509999
Realbud

2,73 szt/t

materiaty pomocnicze(od M)
2%

~S -

sprzet pomocniczy(od R)

20 %

3* | 0000000

4 00000

Farba antykorozyjna brgz 750 ml,

szt

%

%

0,5187

Koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

Razem dziat: Wykonanie ogrodzenia
Koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.3 Schody zewnetrzne i pochylnia
28 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z m3 0,770
d.1.3 0301-01 transportem urobku samochodami
0214-01 samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km (kat. gruntu I-I1)
przedmiar=0,31*0,91*2,73 =
0,770 m3
~-R-
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 1,3057
(1,7+18*0,0042=1,7756)
*0,955=1,695698 r-g/m3
~S -
2* 39812 Samochod samowytadowczy 5- | m-g 0,5167
10t (1
0,23(4-1)8*0,0245=O,671 m-g/m3
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
29| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw m3 0,497
d.1.3 1101-07 | sypkich na podtozu gruntowym
przedmiar =0,91*2,73* 0,2 =
0,497 m3
~-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 2,1470
4,32 r-g/m3
M --
2*| 1602111 | Pospétka 0 - 16 mm do t 0,9662
betonowania
1,944 t/m3
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
30| KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z | m2 12,295
d.1.3| 0105-07 | zageszczeniem mechanicznym - 5
0105-08 | cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
przedmiar = 12,295 m2
—-R -
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 2,7147
0,2208 r-g/m2
M --
-19-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :_(:dsnzt
2*| 1601799 | Piasek podsypkowy t 1,3523
0,10999 t/m2
3* 1700499 Cement portlandzki biaty t 0,1795
0,0088+2*0,0029=0,0146 t/m2
4* | 3930001 | Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0922
0,0045+2*0,0015=0,0075 m3/m2
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S -
6* 12111 Walec statyczny samojezdny 4-6 | m-g 0,0258
t(1
O,(02)13+2*0,0004=0,0021 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
31| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 1,074
d.1.3| 0511-02 betonowej o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar=0,91* 1,18 = 1,074
m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 1,3255
1,2342 r-g/m2
- M -
2% 2222110 Kostka brukowa betonowa m2 1,1009
grubosci 6 cm - kolorowa
1,025 m2/m2
3*| 1601799 | Piasek podsypkowy t 0,1439
0,13396 t/m2
4*| 1700499 | Cement portlandzki biaty t 0,0126
0,0117 tm2
5*| 3930001 | Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0279
0,026 m3/m2
6*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
0,5%
-S -
7* 45111 Wibrator powierzchniowy z m-g 0,1396
napedem elektrycznym do 226 kg
0,13 m-g/m2
8* 52600 Pita spalinowa z tarczg do ciecia | m-g 0,0269
nawierzchni (1)
0,025 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
32| KNR2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci | m2 1,344
d.1.3| 0207-03 12 cm wysokosci do 6 m - reczne
uktadanie betonu
przedmiar=2* 0,96 * 0,7 =
1,344 m2
R --
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 5,0534
3,76 r-g/m2
- M -
2*| 2370606 | Beton zwykly z kruszywa m3 0,1640
naturalnego C 16/20 (B 20)
0,122 m3/m2
3* 3950010 Drewno na stemple budowlane m3 0,0027
okragte, iglaste, korowane
0,002 m3/m2
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :Lodsnzt
4* [ 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,0444
mm Kl. [l
0,023+0,01=0,033 m3/m2
5% 1332000 | Gwozdzie budowlane gote okragte| kg 0,8064
0,6 kg/m2
6*| 1122200 | Drut stalowy okragty miekki, o kg 0,1613
Srednicy 0,5-0,8 mm
0,12 kg/m2
7*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S -
8* 34111 Wycigg budowlany towarowo- m-g 1,1290
osobowy 1t
0,84 m-g/m2
9* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,1075
0,08 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
33 KNNR 2 Balustrady schodow i pochylni m 7,440
d.1.3 1301-04
analogia
przedmiar = 7,440 m
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 20,4600
2,75 r-g/m
- M --
2 1320099 | balustrady kg 100,4400
13,5 kg/m
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
4* 34312 Wycigg jednomasztowy z m-g 0,2232
napedem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
34| KNR 2-31 [ Montaz stopni granitowych m2 1,281
d.1.3| 0502-01 183x15x35
analogia
przedmiar=2*1,83*0,35=
1,281 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 0,7168
0,5596 r-g/m2
—-M -
2 2291299 | Stopnica 183x15x35 szt 2,0000
2 szt
3*| 1601799 | Piasek podsypkowy t 0,1372
0,1071 tm2
4*| 3930001 | Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0320
0,025 m3/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Schody zewnetrzne i pochylnia
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3659 Uzytkownik: PROJSZYM

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :_(:dsnz.t
Koszty bezposrednie:
RAZEM:
14 Opaska
35| KNR 2-01 [ Reczne roboty ziemne z m3 12,589
di1.4 0301-01 transportem urobku samochodami
0214-01 samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km (kat. gruntu I-Il)
przedmiar = 0,78 * 0,2 * (21,38
+ 30,48 + 24,49 + 4,35) =
12,589 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 21,3471
1,7756%0,955=1,695698 r-g/m3
-S -
2* 39811 Samochod samowytadowczy do | m-g 8,4472
5t(1
0,6(71) m-g/m3
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
36| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy m 80,700
d.1.4| 0401-01 kraweznikowe o wymiarach 20x20
cm w gruncie kat.l-l
przedmiar = 21,38 + 30,48 +
24,49 + 4,35 = 80,700 m
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 6,0444
0,0749 r-g/m
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
37| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach m 80,700
di1.4 0407-05 30x8 cm na podsypce cementowo
-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
przedmiar = poz.36 = 80,700 m
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 22,3620
0,2771 r-g/m
- M --
2% 2223541 Obrzeze trawnikowe betonowe 75 | m 82,3140
-100x30x8 cm - szare
1,02 m/m
3*| 1601799 | Piasek podsypkowy t 0,7545
0,00935 t/m
4*| 1700499 | Cement portlandzki biaty t 0,1291
0,0016 t/m
5% 3930001 | Woda przemystowa z rurociggu m3 0,1130
0,0014 m3/m
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
38| KNK2-06 | Opaskizkruszywa kamiennego m2 56,490
d1.4 0404-02 gr.5cm
analogia
przedmiar = 0,7 * (21,38 +
30,48 + 24,49 + 4,35) = 56,490
m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa j-m. [ Nakfady :_(:dsnz.t
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 52,6487
0,932 r-g/m2
- M --
2*| 1630002 | kamien narzutowy gr. 5 cm t 3,7848
0,067 t/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
39| KNR9-11 [ Wzmacnianie podtoza gruntowego| m2 16,140
d.1.4| 0101-04 | geosiatkamii geowtokninami na
analogia | gruntach o niskiej nosnosci
sposobem recznym
przedmiar = 16,140 m2
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 2,5501
0,158 r-g/m2
- M --
2*| 3900799 | Geowtdknina drenazowa 120g/m2 | m2 17,2698
1,07 m2/m2
3*| 1341700 | szpilki do geowiokniny szt. 32,2800
2 szt./m2
4* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5%
~S -
5* 12622 Ubijak spalinowy o masie 200 kg | m-g 1,3396
0,083 m-g/m2
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Opaska
Koszty bezposrednie:
RAZEM:
15 Montaz szlabanu
40 | KNR 2-23 | Zakup i montaz szlaban szt. 1,000
d.1.5| 0306-02 | automatycznego o ramieniu 5,0 m
analogia
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* 999 montaz urzgdzenia szlaban szt 1,0000
automatyczny o ramieniu 5,0 m
1 szt
- M --
2*| 2_23007 | Szlaban automatyczny o ramieniu | szt 1,0000
50m
1 szt/szt.
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
41| KNR 2-23 | Zakup i montaz szlaban szt. 1,000
d.1.5| 0306-02 | automatycznego o ramieniu 3,5 m
analogia
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* 999 montaz urzadzenia szlaban szt 1,0000
automatyczny o ramieniu 3,5 m
1 szt
- M --
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Kosztorys

0,11*2=0,22 m-g/m3

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Nakfady :Lodsnzt
2*| 2_23007 | Szlaban automatyczny o ramieniu | szt 1,0000
3,5m
1 szt/szt.
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
42| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z m3 0,576
d.1.5 0301-02 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km (kat. gruntu Il
przedmiar=2* (0,6 * 0,6 * 0,8)
=0,576 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 1,4797
2,69%0,955=2,56895 r-g/m3
-S -
2* 39811 Samochod samowytadowczy do | m-g 0,1958
5t(1
0,3(4 2n-g/m3
Koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
43| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o [ m3 0,288
d.1.5 0203-01 objetosci do 0,5 m3 - reczne
uktadanie betonu
Krotnos¢ = 2
przedmiar=0,6 *0,6 *0,8 =
0,288 m3
-R--
1* 999 Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 4,5101
7,83*2=15,66 r-g/m3
- M --
2*| 2370606 | Beton zwykly z kruszywa m3 0,5846
naturalnego C 16/20 (B 20)
1,015*2=2,03 m3/m3
3* 3950010 Drewno na stemple budowlane m3 0,0035
okragte, iglaste, korowane
0,006*2=0,012 m3/m3
4* | 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,0207
mm Kl. [l
(0,023+0,013=0,036)*2=0,072
m3/m3
5% 1332000 | Gwozdzie budowlane gote okragte| kg 0,3514
0,61*2=1,22 kg/m3
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
7* 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) | m-g 0,0634

Koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Montaz szlabanu
Koszty bezposrednie:

RAZEM:

Razem dziat: Modernizacja ogrodzenia frontowego terenu szpitala -

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie

Koszty bezposrednie:

RAZEM:
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Koszty bezposrednie

Koszty zakupu [Kz] 7,1%
RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

VAT 23 % (R+M+S+Kp(R+S)+Z
(R+S))

RAZEM

Stownie:

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu [Kz] 7,1%
RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

VAT 23 % (R+M+S+Kp(R+S)+Z
(R+3))

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
_925.-
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Robocizna - roboty inzynieryjne r-g 1 125,0604
2 |montaz urzadzenia szlaban automatyczny o szt 1,0000
ramieniu 3,5 m
3 |montaz urzadzenia szlaban automatyczny o szt 1,0000
ramieniu 5,0 m
4 |montaz tablicy i- logo szt 1,0000
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | materialy pomocnicze zt 0,0000 747,9387
2 | Beton zwykly z kruszywa m3 19,9475 0,0000 19,9475
naturalnego C 16/20 (B 20)
3 | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,4774 0,0000 0,4774
kl. 1l
4 | Drut stalowy okragty miekki, o kg 4,1878 0,0000 4,1878
srednicy 0,5-0,8 mm
5 | Drewno na stemple budowlane m3 0,0683 0,0000 0,0683
okragte, iglaste, korowane
6 | Pret stalowy okragty gtadki do kg 1,0020 0,0000 1,0020
zbrojenia betonu, o $rednicy do 7
mm, St3S
7 | Pret stalowy okragly zebrowany kg 221,3400 0,0000 221,3400
skosnie, ze stali BSt500S, o
Srednicy 6 mm
8 | Folia fundamentowa kubetkowa m2 279,6288 0,0000 279,6288
400g/m2
9 | Emulsja asfaltowo-lateksowa kg 6,4449 0,0000 6,4449
izolacyjna
10 | Lepik asfaltowy stosowany na kg 42,9660 0,0000 42,9660
zimno, Bitumex K, opakowanie 19
kg
11 | Papa asfaltowa na tekturze, m2 24,7055 0,0000 24,7055
izolacyjna odmiana 1/333
12 | Drewno opatowe m-p 0,0425 0,0000 0,0425
13 | farba gruntujgca CT 16 kg 6,9141 0,0000 6,9141
14 | Sucha mieszanka tynkarska, kg 57,6175 0,0000 57,6175
szlachetna, mineralna Atlas Cermit
15 | bloczki prefabrykowane betonowe | szt. 784,1930 0,0000 784,1930
45x22,5x15,7cm
16 | bloczki prefabrykowane betonowe - | szt. 195,4099 0,0000 195,4099
zakonczenia 45x22,5x7,5 cm
17 | tawka betonowa bez oparcia szt 5,0000 0,0000 5,0000
18 | tablica informacyjna szt 1,0000 0,0000 1,0000
19 | Sruby stalowe zgrubne z gwintem kg 18,5736 0,0000 18,5736
na catej dlugosci M-12
20 | Woda przemystowa z rurociggu m3 0,1130 0,0000 0,1130
21 [ Pospoétka 0 - 16 mm do t 0,9662 0,0000 0,9662
betonowania
22 | Kostka brukowa betonowa grubosci | m2 1,1009 0,0000 1,1009
6 cm - kolorowa
23 | balustrady kg 100,4400 0,0000 100,4400
24 | Stopnica 183x15x35 szt 2,0000 0,0000 2,0000
25 | Obrzeze trawnikowe betonowe 75- m 82,3140 0,0000 82,3140
100x30x8 cm - szare
26 | kamien narzutowy gr. 5 cm t 3,7848 0,0000 3,7848
27 | Preparat gruntujgcy do dm3 5,0703 0,0000 5,0703
powierzchniowego wzmachiania
podtozy Ceresit CT 17
28 | Farba silikonowa ATLAS ARKOL N | dm3 7,8360 0,0000 7,8360
0004 10l
29 | stupki z rury 80x40x4 kg 188,2212 0,0000 188,2212
- 26-
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
30 | Geowtdknina drenazowa 120g/m2 | m2 17,2698 0,0000 17,2698
31 | szpilki do geowtdkniny szt. 32,2800 0,0000 32,2800
32 | Szlaban automatyczny o ramieniu szt 1,0000 0,0000 1,0000

50m
33 | Szlaban automatyczny o ramieniu | szt 1,0000 0,0000 1,0000
3,5m
34 | farba podkfadowa antykorozyjna szt 0,5928 0,0000 0,5928
35 | Farba antykorozyjna brgz 750 ml, szt 0,5187 0,0000 0,5187
Realbud
36 | Gwozdzie budowlane gote okragte | kg 18,8103 0,0000 18,8103
37 | Pret stalowy okragty zebrowany kg 505,9200 0,0000 505,9200
skosnie, ze stali BSt500S, o
Srednicy 12 mm
38 | Zaprawa murarska M-5 m3 2,7287 0,0000 2,7287
39 | Piasek podsypkowy t 2,3879 0,0000 2,3879
40 | Cement portlandzki biaty t 0,3212 0,0000 0,3212
41 | Woda przemystowa z rurociggu m3 0,1522 0,0000 0,1522
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 |Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1167
2 |Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 25,4686
3 |Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 14,4631
4 |Wycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 12,4042
5 |Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 2,6603
6 |Prosciarka do pretdéw, o $rednicy 4-10 mm m-g 3,0695
7 |Nozyce elektryczne do pretow o srednicy do 40 mm | m-g 4,1402
8 |Gietarka mechaniczna do pretow o srednicy do 40 m-g 3,4264
mm
9 |Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1129
10 |Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0258
11 [Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycznym | m-g 0,1396
do 226 kg
12 |Pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni (1) m-g 0,0269
13 [Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 m-g 0,2232
t
14 |Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 1,3396
15 [sprzet pomocniczy zt
16 |Samochod samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,5167
RAZEM
Stownie:
Zestawienie odpadow
[Lp. | Nazwa [j.m.] llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢ | Transport |
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Zestawienie pozycji kosztorysu

zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1 KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki w ramach z katownika - rozebranie m2 | 75,505 * 1,23 = 92,871
0307-04
analogia
2 KNR 4-01 Rozbidrka cokotu ogrodzenia m3 0,30*0,42 * (36,53 +
0212-02 33,22 +25,51-2,44 +
analogia 3,90) = 12,187
3 KNR 4-01 Rozbidrka cokotu ponizej gruntu m3 0,3*0,24 * (38,04 +
0212-02 36,93 +24,49-2,74 -
analogia 2,90-5,00 + 3,90) =
6,676
41 KNR4-01 [ Rozbiorka stupkoéw ogrodzenia m3 | 0,30*0,55*1,75* 36
0212-02 {szt} = 10,395
analogia
5] KNR4-04 | Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i m3 | poz.2 + poz.3 + poz.4 =
1101-02 1101-| wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km 29,258
05
6 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 | 1,0*0,3* (4,61 +4,35
0301-02 0214-| samowytadowczymi na odlegtos$é 10 km (kat. gruntu IIl) +2,13+0,92+0,92 +
01 1,99+0,92)+5*1*
0,3*1,8=7,452
7| KNR2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m| m3 | 1,0*0,3* (4,61 + 4,35
0202-01 - reczne ukfadanie betonu +2,13+0,92+0,92 +
1,99 + 0,92) = 4,752
8 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe fukowe grubosci 22,5 cm wysokosci do 6 m - m2 0,47*(4,61+4,35+
0207-05 0207-| reczne uktadanie betonu 2,13 +1,99) = 6,148
07
9 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 22,5 cm wysokosci do 3 m - m2 0,48 * (3,65 + 3,65 +
0207-01 0207-| reczne uktadanie betonu 3,90) = 5,376
07
10 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m| m3 | 0,225 * 0,24 * (38,04 +
0202-01 - reczne ukfadanie betonu - wzmocnienie istniejgcej tawy 36,93 +24,49-2,74 -
analogia fundamentowe;j 290-5,00+3,90)+5*
1*0,3*1,8=7,707
11 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli| t 0,222 *[[0,85 * 0,04 *
0290-01 - prety gtadkie o $r. do 7 mm (38,04 + 36,93 + 24,49
-2,74-2,90-5,00 +
3,90)] +[3,335* 0,04 *
(4,61 +435+2,13 +
0,92 +0,92 +1,99 +
0,92)] +[1,33*0,04 *
(3,65 + 3,65 + 3,90)11/
1000 = 0,001
12| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli| t 0,888 * [4 * (38,04 +
0290-02 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm 36,93 + 24,49 - 2,74 -
290-5,00+3,90)+9*
(4,61+435+2,13 +
0,92+0,92+1,99 +
0,92) +4* (3,65 + 3,65
+ 3,90)] / 1000 = 0,496
13| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez m2| 2*1,0*(4,61+4,35+
0207-01 gruntowania powierzchni 2,13+0,92+0,92 +
1,99 +0,92) + 2* 1,20
* (38,04 + 36,93 +
24,49 - 2,74 - 2,90 -
5,00 + 3,9) = 254,208
14| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na m2 | 0,225 * (38,04 + 36,93
0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa +24,49-2,74 -2,90 -
5,00 + 3,90 + 3 * 0,92)
=21,483
15| KNRO0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej m2| 2*0,47*(4,61+4,35
0930-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - +2,13+1,99)+2*
pierwsza warstwa 0,48 * (3,65 + 3,65 +
3,90) = 23,047
16 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej m2 2*0,47*(4,61+4,35
0930-03 CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki +2,13+1,99)+2*

0,48 * (3,65 + 3,65 +
3,90) = 23,047
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
17 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 poz.16 = 23,047
1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
18| ZKNR C-2 | Malowanie elewac;ji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk m2 poz.16 = 23,047
0119-06 fakturowy
19 | KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z prefabrykowanych bloczkow pustych zalewanych | m2 | 52,45+5*1,8*0,33 =
0107-01 betonem grubosci 22.5 cm 55,420
analogia
20 KNR2-02 | Zbrojenie prefabrykowanych bloczkow pustych zalewanych t 0,617 * 351,965/ 1000
0290-02 betonemi - prety zebrowane o sr. 8-14 mm =0,217
analogia
21 | KNR-W 2-02 | Obsadzenie czapek na ogrodzeniu bloczkami 45x22,5x7,5 m2 | 5,92+5*1,8*0,075 =
0107-01 6,595
analogia
22 KNR2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegtly z szt 12,295
0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
23| KNR2-21 | Zakup i montaz fawki betonowej bez oparcia szt. 5,000
0607 analogia
24 KNR 2-21 | Zakup i montaz tablicy- logo szt. 1,000
0607 analogia
25 KNNR-W 2 | Ogrodzenie z stupkéw stalowych obsadzonych w cokole m (4,61 +435+2,13 +
W1503-01 1,99) = 13,080
analogia
26 [KNCK-3 0305-| Malowanie ogrodzenia - stupkéw stalowych - farba podktadowa t 0,190
06 antykorozyjna
analogia
27 |KNCK-3 0305-| Malowanie ogrodzenia - stupkow stalowych - farba antykorozyjna | t poz.26 = 0,190
06
analogia
28| KNR2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 0,31*0,91*2,73 =
0301-01 0214-| samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu I-11) 0,770
01
29| KNR2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym m3 0,91*2,73*0,2 =
1101-07 0,497
30 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 12,295
0105-07 0105-| mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
08
31 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2 0,91*1,18=1,074
0511-02 podsypce cementowo-piaskowe;j
32| KNR2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - m2 2%0,96*0,7=1,344
0207-03 reczne uktadanie betonu
33 |KNNR 2 1301-| Balustrady schodéw i pochylni m 7,440
04
analogia
34| KNR2-31 | Montaz stopni granitowych 183x15x35 m2 | 2*1,83%0,35=1,281
0502-01
analogia
35| KNR2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 0,78*0,2* (21,38 +
0301-01 0214-| samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu I-11) 30,48 + 24,49 + 4,35) =
01 12,589
36| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m 21,38 + 30,48 + 24,49
0401-01 cm w gruncie kat.I-ll + 4,35 = 80,700
37 KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m poz.36 = 80,700
0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
38| KNK2-06 | Opaskizkruszywa kamiennego gr. 5 cm m2 | 0,7%(21,38 + 30,48 +
0404-02 24,49 + 4,35) = 56,490
analogia
39| KNR9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami | m2 16,140
0101-04 na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
analogia
40 KNR 2-23 | Zakup i montaz szlaban automatycznego o ramieniu 5,0 m szt. 1,000
0306-02
analogia
41 KNR 2-23 | Zakup i montaz szlaban automatycznego o ramieniu 3,5 m szt. 1,000
0306-02
analogia
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42 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 2*(0,6*0,6*0,8) =
0301-02 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (kat. gruntu IlI) 0,576
43| KNR2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3 | 0,6*0,6*0,8=0,288
0203-01 ukfadanie betonu
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