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Ograniczenie ,,niskiej emisji” na terenie Gminy Troszyn poprzez modernizacje kottowni gazowej zasilajgcej budynki:
Szkoty Podstawowej w Troszynie oraz Centrum kultury w Troszynie

1. Oswiadczenie

Ostroteka - sierpien 2018.

DOTYCZY: Projekt budowlano-wykonawczy wymiany kottbw gazowych wraz z technologig kottowni
gazowej zasilajgcej budynki Szkoty Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w

Troszynie.

PROJEKTANT: mgr inz. Robert Jedrzejczyk

Zgodnie z art.1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie usta-
wy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93, poz 888) oswiadczam, ze:

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych ko-
ttowni gazowej w budynku Szkoty Podstawowej oraz Centrum Kultury
w Troszynie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejsze opracowanie jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢
skierowane do realizacji.

PROJEKTANT:
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2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-
wykonawczy instalacji elektrycznych kottowni gazowej w budynku Szkoty Pod-
stawowej oraz Centrum Kultury w Troszynie.

3. Podstawa opracowania

+ zlecenie Inwestora;

« projekt technologii kottowni;

« karty katalogowe urzadzen i elementéw automatyki;
e normy i przepisy dotyczace tematu;

« inwentaryzacja pomieszczen na potrzeby projektu;

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace zagadnie-
nia i instalacje elektryczne w kottowni:
» rozdzielnica pomieszczenia RG;
* rozdzielnica kottowni RK;
« instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
« instalacja potaczen wyréwnawczych;
» instalacja sitowa urzadzen wykonawczych kottowni;
« instalacja fotowotaiczna zasilania grzatki zasobnika c.w.u.
e instalacja automatyki kottowni;
« instalacja oSwietlenia wezta;
« instalacja gniazd 1-fazowych 230V;
« instalacja ochrony przepieciowej;

5. Szczegdlowy opis zagadnien i instalacji skladowych.
5.1. Linia zasilajqca kotlownie. Ochrona przepieciowa.

Nowoprojektowana kottownia bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu sta-
rej. Zasilanie pomieszczenia - istniejace YKYzo 5x6. Jako zabezpieczenie wiz
nalezy zamontowac roztacznik bezpiecznikowy z wkiadka gG/gL o wartosci
25A. Zaprojektowano rozigcznik bezpiecznikowy firmy LEGRAND R303/25A.

W rozdzielnicy pomieszczenia RG zamontowaé ochronniki przepieciowe
typu C. Zaprojektowano urzadzenia firmy LEGRAND.

5.2. Wytacznik p.poz. kottowni.

Zaprojektowano wytacznik przeciwpozarowy jako roztgcznik FRX zdalnie
sterowany w szafie RK oraz reczny ostrzegacz pozarowy 1R czerwony OP1 na-
tynkowy z przeszkleniem lub inny o réwnowaznych parametrach, zamontowany
przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia kottowni.

5.3. Instalacje elektryczne pomieszczenia kottlowni. Rozdzielnica RG

Instalacje oswietleniowg wykona¢ zgodnie z planem pomieszczenia na ry-
sunku. Do wykonania instalacji stosowac:
» przewody YDYzo 3x1,5mm?;
« osprzet instalacyjny szczelny;
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« oprawy os$wietleniowe firmy Philips — typ TCW 2x36W (ilo$¢ i wysokosc
montazu zgodnie z obliczeniami oswietlenia);
Zasilanie instalacji o$wietleniowej poprzez zabezpieczenie nadpradowe B10A.
tacznik oswietlenia montowac na wysokosci 1,4m nad posadzka obok drzwi po
stronie klamki.

Obok rozdzielnicy RG zamontowac gniazdo 3-faz i 1-faz, drugie gniazdo
1-faz zamontowa¢ w czesci pomieszczenia z kottami. Przewody zasilajace z
rozdzielnicy wyprowadzi¢ przez dtawnice kablowe i prowadzi¢ w korytkach ka-
blowych.

Rozdzielnice instalacji elektrycznych pomieszczenia kottowni RG zaprojek-
towano w oparciu o obudowe z materiatu izolacyjnego firmy LEGRAND - typ
RN65.

5.4. Instalacje elektryczne i AKPIiA urzadzen kottowni. Rozdzielnica RK.

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi
producenta. Zwroci¢ uwage na niepogorszenie stopnia ochrony IP poprzez za-
montowane podzespoty. Zamontowane elementy powinny posiada¢ widoczne i
jednoznaczne opisy ich funkcji. Opisy wykona¢ w sposdb trwaty i estetyczny.

Instalacja sterownicza obejmuje obwody wychodzace od regulatoréw,
czujnikow, sitownikdw i pomp ujetych projektem technologii kottowni i instala-
cji c.o.. Zasilanie urzadzen znajdujacych sie w znacznej odlegtosci od Scian ko-
ttowni a tym samym od korytek kablowych zamontowanych przy Scianach na-
lezy zastosowac konstrukcje nosng gorna prostopadig do korytek i sprowadzic
w dot do danego urzadzenia. Do konstrukcji przymocowaé korytka z tworzywa
badz rurki PCV o odpowiedniej srednicy. Oprdcz typowej automatyki kottéw
zaprojektowano uktad sygnalizacji standw awaryjnych. Ukfad sygnalizacji alar-
mowej przy awarii technologicznej stuzy do informowania obstugi kottowni o
zaistniatej awarii urzadzen w kottowni.

Schemat sygnalizacji ujeto w niniejszym projekcie. Awaria ktoregos z
urzadzen powoduje zadziatanie sygnatu alarmowego optycznego w rozdzielnicy
RK oraz optyczno - akustycznego na zewnatrz kottowni.

Sygnalizowane sg nastepujace stany awaryjne:
* sygnhalizacja awarii zbiorczej kotta oraz regulatora
» sygnalizacja awarii pomp obiegowych.

Rozdzielnice zasilajgco-sterujaca urzadzen technologicznych kottowni RK

zaprojektowano w oparciu o obudowe firmy LEGRAND - typ XL3-800.

5.5. Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

Zatozenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania
cieptej wody uzytkowej za posrednictwem systemu fotowoltaicznego PVCWU-6,
a tym samym czesSciowe zastgpienie energii pozyskiwanej ze zrédet konwen-
cjonalnych - w tym przypadku za pomocg gazu - energig stoneczng pozyski-
wang przez system fotowoltaiczny.

Energia elektryczna wytwarzana przez zestaw modutdw fotowoltaicznych
jest konwertowana na energie cieplng wytwarzang przez zespét grzejny, pod-
grzewajacy wode w zbiorniku. Dzieki zastosowaniu Inteligentnego Sterownika
Grzatek (ISG-2), praca systemu jest w petni zautomatyzowana i zoptymalizo-
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wana. ISG-2 znajduje Punkt Mocy Maksymalnej (Maximum Power Point ) mo-
dutéw fotowoltaicznych i dopasowuje do niego rezystancje zespotu grzejnego.
W efekcie, system charakteryzuje sie znacznie wyzszg wydajnosciag w pordow-
naniu do uktadow bez ISG-2.
W skitad zestawu wchodzi:
v' 6 modutdw fotowoltaicznych
v inteligentny sterownik grzatek
v’ zespdt grzejny
Podstawowe dane znamionowe:
v moc nominalna - 1500W
v" moc maksymalna 2056W
v' napiecie nominalne 170VDC
v zasilanie sterownika — 12VDC
Uktad fotowoltaiczny instalowac¢ zgodnie z kartg katalogowg, zaleceniami pro-
ducenta i zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i hormami.

\‘\m‘n Zestaw moduliw PV F =

*'-??ﬁf_’;ﬂﬁmmﬁ\ m
S fat
v

Prawwody OC

Rys.1. Schemat pogladowy ukfadu.
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A Podstawa montazowa 300 x 266 x 200 mm Mocowanie urzadzenia

B Modut sterowania | kontroli 150 % 300 x 177 mm -

C Pulpit sterujacy 6-cio przyciskowy Obstuga urzadzenia

D Modut przytaczeniowy 165 x 120 x 80 mm Przytaczenie zespolu grzejnego

) Wprowadzenie przewodow sterowa-

E Dtawica kablowa 2 4-BEmm . i
nia zespolu grzejnego
Wprowadzenie przewodow prado-

F Mawica kablowa 1 B-12 mm 3 P : PR
wych zespotu grzejnego
Wprowadzenie przewodu uziemiaja-

G Dtawica kablowa 3 3-6mm i i 13
cego do G5U

) L Podtaczenie zasilania zewnetrznego

H Gniazdo zasilania 12y
12V

I* Konektor e Podfaczenie bieguna ,,-" panela PV

| g Konektor e Podfaczenie bieguna ,+" panela PV

*| w zoleznosci od wersji urZgdzenio wyprowadzenia 7 konektoromi mogg sig raznic

Rys.2. Budowa ISG.
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Rys.3. Schemat potgczen uktadu.

5.6. Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym i
potaczenia wyrownawcze.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia:

« obudowa rozdzielnic RG i RK;

» izolacja przewodow;

« obudowy urzadzen (silniki pomp, sitownikéw ...).
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym
(ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wytgczenie za-
silania, realizowane przez:

» bezpieczniki topikowe;

» wyfaczniki nadpradowe;

» wyltaczniki roznicowopradowe.
Uktad sieci w wezle TN-S.

Przewdd ochronny potaczy¢ w rozdzielnicach RG i RK z zytami ,PE” prze-
wodéw zasilajgcych oraz zaciskiem ochronnym rozdzielnicy. Przewodu ochron-
nego PE nie nalezy, w zadnym miejscu, taczy¢ z przewodem neutralnym N
(,zero” robocze). NIE WOLNO UZIEMIAC ZYt NEUTRALNYCH (ZEROWYCH) , N”
przewoddw zasilajgcych urzadzenia. Przewdd wyrdwnawczy (bednarka FeZn
25x3) pofaczy¢ z przewodem wyréwnawczym budynku (lub stalowg rurg przy-
tgcza zimnej wody) i wszystkimi metalowymi rurociggami wyprowadzanymi na
zewnatrz pomieszczenia wezfa. Uktadaé na wysokosci 1,2m nad posadzka. Po-
malowac¢ w zéttozielone pasy na catej dtugosci. Do potaczen stosowac obejmy
i uchwyty systemowe.
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5.7. Instalacja automatyki kottowni.

Przedmiotowa kottownia bazuje na urzadzeniach firmy Viessmann. Aby
pokry¢ zapotrzebowanie na ciepto zaprojektowano 3 kotty Vitocrossal 200 Typ
CM2C (130kW kazdy). Podgrzana woda jest wykorzystywana do zasilania 4
obiegdéw centralnego ogrzewania (Centrum Kultury, Szkota - cz. lewa, Szkota -
cz. prawa i Szkota cz. nowa). Nadzér nad kottami petnig sterowniki Vitotronic
100 GC. Dodatkowo catym ukiadem zarzadza sterownik kaskadowy Vitotronic
300K realizujgcy sterowanie poszczegolnych kottdow jak rowniez obiegéw
grzewczych z mieszaczami oraz uktadem c.w.u.. Obiegi grzewcze regulowane
sq W funkcji pogodowej w zaleznosci od czujnika temp. zewnetrznej. Czujnik
temp. zewnetrznej nalezy zamontowac¢ na pdétnocnej scianie budynku na wyso-
kosSci minimum 3m. Przewdd sygnatowy do czujnika nalezy chroni¢ (wptywy
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne) na catej trasie rurkga RL18.

5.8. Uwagi i wytyczne do wykonywania instalacji.

« przewody kabelkowe typu YDY ukfadane w rurach ostonowych RL,

e do wys. 1,5 m od podtogi oraz na skrzyzowaniach i zblizeniach z rurocig-
gami, przewody chroni¢ rurami RL,

» osprzet szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych,

» lokalizacja rozdzielnicy TWC winna umozliwia¢ obserwacje pomp z miej-
sca ich zatgczania

« zachowac¢ wymagane minimalne odstepy rozdzielnicy wezta TWC od rur
i urzadzen technologicznych:
o 1,3m od elewacji,
o 0,6m od scian bocznych

» z rozdzielnicy wezta nie zasila¢ urzadzen niezwigzanych z rozdziatem i
przetwarzaniem ciepta

» przez pomieszczenie wezia nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigza-
nych z jego pracq
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6. Obliczenia techniczne.

6.1. Bilans mocy wezta cieplnego. Dobor przewodu zasilajacego.

Moc
Lp. Urzadzenie jednostkowa
(w]

1 1 pompa c.0. SZKOtA 590,0
2 2 pompa c.0. SZKOtA 590,0
3 1 pompa c.o. CK 310,0
4 2 pompa c.o. CK 310,0
5 pompa Cc.w. 75,0
6 pompa cyrk. 50,0
7 1 przepustnica kotta 50,0
8 2 przepustnica kotta 50,0
9 3 przepustnica kotta 50,0
10 pompa wody brudnej 450,0
11 pompa wody brudnej 450,0
12 gniazda 230VAC 1500,0
13 gniazda 400VAC 1500,0
14 SUW 120,0
15 oswietlenie 600,0
16 automatyka 1000,0

Moc zainstalowna Pi [W] 7695,0

Moc szczytowa PS [W] 6795,0

Dobdr przewodu zasilajgcego gdzie:
cos @ = 0,85
Iz=P_s/([V3xU)_nxcosp) [Al= 11,54 Un= 400V

Dobrano przewdd zasilajacy

YKYzo 5x6 mm2

Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu |; (wg PN): a3 A

Wartos¢ dobranego zabezpieczenia ly 25 A

Sprawdzenie:

Warunek 1,2lg OK
Warunek 1gSInsl, OK
Warunek k,*In<=1,45l;, OK
l,<=1,45l,
I,=k,*Iy k=1,6 dla wktadki topikowej

ktowang linie wlz zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym gG/glL o wartosci: 25A

Dobrano roztacznik bezpiecznikowy:

R303/25A firmy LEGRAND
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6.2. Obliczenia oswietlenia.

Kotltownia - pomieszczenie 1/ Wyniki jednoarkuszowe

f zau"""'ﬂ'kzm 0 \ \" T ;g:m
'--.__________
390~ 320 2O 8
f %60 320
360 ||
o m— L7 5 = z 1
\/ZBD R 320 ‘zajl:: T
\ 320————-—-320-—-’-"’/ /

\ 240 280 280 f‘m
, L . 0.00
0.00 2.10 670 m
Wysokos< pomieszczenia: 2.850 m, Wysokost montazu: 2.850 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wsapdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [1x] E i 1] E e [1] E il B
Plaszczyzna pracy / 288 175 367 0.509
Podioga 20 208 136 259 0653
Sufit 70 152 66 an 0437
Sciany (12) 50 209 a2 395 f
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llodt  Etvkieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]

1 3 PHILIPS TCWOB0 2xTL-D36W HF (1.000) 4095 G500 720

Weumie: 12285 Wsumie: 12500 218.0

Specyfikacja mocy praylaczeniowe]: 14.57 Wim® = 5.06 Wim% 100 |x {Powierzchnia podstawowa: 14.82 m?)
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Ograniczenie ,,niskiej emisji” na terenie Gminy Troszyn poprzez modernizacje kottowni gazowej zasilajqcej budynki:
Szkoty Podstawowej w Troszynie oraz Centrum kultury w Troszynie

Kotlownia - pomieszczenie 2 / Wyniki jednoarkuszowe

// e Lﬁ%\\

8
e 300 2%
400 400 400 400 360
400 400 AIE{JD 400
EIEEI 400 400 400 494}
320 400 nE: o 320 ogp

NN / */

; T 000
0.00 568 m
Wysokosé pomieszezenia: 2.900 m, Wysokost montazu: 2300 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwacgji: 0.77
FPowierzchnia p [%6] E., [1x] E i [1] E e [1%] E L lE.
Plaszczyzna pracy / 340 217 414 0.637
Fodioga 20 269 19 31T 0.712
Sufit 70 152 q93 346 0611
Sciany (4) 50 242 139 521 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokost: 0.850 m Lewa Sciana 22 18
Siatka; 32 x 32 Punkty Cielna sciana 19 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR. = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] & (Lampy) lm] P [W]
1 4  PHILIPS TCW0G0 2xTL-D36W HF (1.000) 4095 5500 720

Wesumie: 16380 W sumie: 26000 288.0

Specyfikacja mocy praylaczeniowe): 13.38 Win® = 3.94 Win/100 L (Powierzchnia podstawowa: 21.53 m®)
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Ograniczenie ,,niskiej emisji” na
Szkoty Podstawowej w Troszynie oraz Centrum kultury w Troszynie

terenie Gminy Troszyn poprzez modernizacje kottowni gazowej zasilajgcej budynki:

7. Zestawienia i specyfikacije.

7.1. Specyfikacja materiatowa - instalacje pomieszczenia wezia.

. . ilo$é/dtu

Lp. Urzadzenie Producent Typ urzadzenia e
1 Oprawa oswietleniowa PHILIPS TCW215 2x36W 4
2 Oprawa oswietleniowa z mod. aw. PHILIPS TCW215 2x36W 3
2 Wytacznik schodowy hermetyczny n/t - - 2
3 Puszka instalacyjna hermetyczna n/t KARLIK PHS-1 10
4 Ptaskownik ocynkowany (bednarka) FeZn 25x3 55
5 Korytko kablowe AKS-ZIELONKA KE-40/60 27
6 Rurka ochronna - RL18 40
7 Rurka ochronna - RL28 40
8 Gniazdo 230VAC podwdjne, hermetyczne - - 4
9 Gniazdo 400VAC. 32A, hermetyczne - - 1
10 Zestaw fotowoltaiczny podgrzewacza c.w. SELFA - kpl.

7.2. Zestawienie przewodow.

nych producentéw.

Przewody instalacji elektrycznych pomieszczenia

Lp. Przeznaczenie przewodu Typ przewodu dtugos¢
1 Instalacja oswietleniowa YDYzo 3x1,5 32

2 Zasilanie gniazd 230V YDYzo 3x2,5 35

3 Zasilanie gniazd 400V YDYzo 5x2,5 5

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen zamiennych in-

Parametry techniczne zastosowanych

urzadzen muszag byé rownowazne lub wyzsze. Kazdag zmia-

ne uzgodnié z inspektorem nadzoru.
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Ograniczenie ,,niskiej emisji” na terenie Gminy Troszyn poprzez modernizacje kottowni gazowej zasilajgcej budynki:
Szkoty Podstawowej w Troszynie oraz Centrum kultury w Troszynie

8. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1. Zakres robo6t budowlanych:

+ zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RG i RK,
 montaz rozdzielnicy elektrycznej RG i RK,

« montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,

» ufozenie przewodow w korytach i rurkach instalacyjnych,

« montaz opraw oswietleniowych z osprzetem,

« montaz instalacji ekwipotencjalnej,

« podtaczenie przewoddw do zaciskdw aparatdow i rozdzielnic elektrycz-

nych,

« oznakowanie przewodéw,

« wykonanie pomiardéw elektrycznych,

e uruchomienie instalacji.

8.2. Zagrozenia

L.p. | Zagrozenia Zrédlo zagrozenia
napiecie 230/400V AC w uruchomianej instala-
1 porazenie pradem elektrycznym cji, stosowanie narzedzi recznych z napedem
elektrycznym
Skaleczenia, przechwycenia przez . .
2 . stosowanie narzedzi recznych
ruchome elementy narzedzi
uderzenia i przygniecenia, posli- .
3 T L reczne prace transportowe, prace montazowe
Zgniecie sie, potkniecie, upadek
4 upadek z wysokosci, spadajace stosowanie podestow i rusztowan; prace na
przedmioty wysokosci
rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie np. bednarki
6 . prace w poblizu rurociggdéw miejskich sieci
oparzenia

cieplnej

8.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu

robot:

prace montazowe: prace odbywac sie bedq w wydzielonym pomiesz-
czeniu wezfa cieplnego.

8.4. Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow:

szkolenie wstepne ogdlne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy,
szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowadza kierownik budowy
/wykonawca/ lub w sytuacjach tego wymagajacych po uprzednich
uzgodnieniach przedstawiciela inwestora,

szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca poprzez uprawione
osoby prawne lub fizyczne.

8.5. Potwierdzenie realizacji szkolen BHP

kartoteka kontrolna BHP,
zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okreso-
wego,
Swiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),
str. 13



Ograniczenie ,,niskiej emisji” na terenie Gminy Troszyn poprzez modernizacje kottowni gazowej zasilajgcej budynki:
Szkoty Podstawowej w Troszynie oraz Centrum kultury w Troszynie

» karta ryzyka zawodowego.

8.6. Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania roboét.

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wytgcznie osoby posiadajace
wymagane sSwiadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane
szkolenie BHP. Do wykonywania robot nalezy uzy¢ tylko materiatdow, wyrobdw,
maszyn, urzadzen i narzedzi posiadajacych atesty, badania, aprobaty i aktual-
ne przeglady techniczne. Do miejsca prowadzenia robot nie nalezy dopuszczad
0sbéb postronnych. Pracownicy i inne osoby dopuszczane na plac budowy winni
posiadac niezbedne Srodki ochrony osobistej.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokét wykonywanych obiektow nalezy
ogrodzi¢ barierami ochronnymi. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy
na terenie budowy zachowac tad i porzadek oraz zapewnic¢ tatwy dojazd.

Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny
odpowiada¢ wymogom okreslonych w:

 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych.

 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

 Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Ograniczenie ,,niskiej emisji” na
»

Szkoty Podstawowej w Troszynie oraz Centrum kultury w Troszynie

terenie Gminy Troszyn poprzez modernizacje kottowni gazowej zasilajgcej budynki:

9. Rysunki projektowe.

IE-O01.

IE-02.
IE-03.
IE-04.

Plan instalacji elektrycznych w pomieszczeniu
ttowni.

Schemat blokowy - technologia i automatyka.

Schemat rozdzielnicy RG z widokiem rozdzielnicy.

Schemat rozdzielnicy RK z widokiem rozdzielnicy.

10.Uprawnienia projektowe.

ko-
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Do instalacji fotoveltaicznej — zgodnie z DIR urzqdzenia

— kociot Vitocrossal 200 — CM2C

— przepustnica SYLAX 230V

— pompy obiegu SZKOLA — WILO STRATOS 50/1-12

— pompy obiegu CK — WILO STRATOS 25/1—12

sterownik kaskadowy — Vitotronic 300K

— rozdzielnica kotfowni RK

— pompa ftafujgca WILO YONOS PICO 25/1-8

— stacja uzdatniania wody

— sterownik ukfadu fotovoltaicznego podgrzewu zasobnika
10 — rozdzielnica gféwna kotfowni RG

LEGENDA 11 — sterownik kotta — Vitotronic 100 GC

12 — modut alarmowy GAZEX

©NDU N GN =
|

— Instalacja sitowa 230V/400V

———————— — instale 13 FeZn 25x3
| =—"— - oprowa swietlswkowa 2x36W
AwWE—————o"o - oprawa swietlswkowa 2x36W
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— czujnik temperatury zewnegtrznej

— koryto kablowe

|—O—| — fgeznik schodowy szczelny

2 — gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z szczelne

rura osfonowa Adres: Szkota Podstawowa w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie

— puszka hermetyczna

. [ ac

S — gniazdo wiykowe 32A, 400V, szczelne
® _ ot ~ sitownkk zaworu regulacyhego WYKONAWCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK | SPECJALNOSC| DATA | PoDPIS
. . o . MAZ/0267/POOE/14 Instalacyjna
Projektant: mgr inz. Robert Jedrzejczyk elektryozna 08.2018

= manometr

Tytut rys.: . . . . .
UWAG!: Plan instalacji elektrycznych w pomieszczeniu kottowni.
— Pomieszczenie odwodnione poprzez studnige schtfadzajgcq z pompq zatapialng BRANZA | STADIUM SKALA NRRYS.
— Wentylacja pomieszczenia nawiewno — wywiewna — grawitacyjna Elektyozna oW 150 IE-01
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A B c D E F G H 1 ]
Ukfad sieci Sie¢ TN WG
Napiecie znamionowg 3x400V FR
FRX300
Moc zainstalowana ‘ 4P 63A
1K1 Maks.
2
123
IK3 Maks. J o1
>3
4P 25A
30mA AC
2
% 123 1 2 123 3 3 1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX
1P 10A 1P 16A 3P 16A 1P 4A 1P 16A 1P 4A
TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA)
B B B C B C
SANS
K1
v 4NO
25A
230V
1 2 123 3
N o e
PE - - A Sy I L S . Sl e iy I L S *;;/{ SANS HM
Oznaczenie urzadzenia WG F1 Q1 Q2 Q3 ;4 Q5 Q6
Oznaczenie zacisku
Opis Wytacznik gtéwny zasilania z Ochrona Oswietlenie gniazda 230VAC gniazdo 400VAC gniazdo 24VAC Zasilanie stacji pompa wody brudnej
wyzwalaczem wzrostowym i | przeciwprzepieciowa pomieszczen uzdatniania wody TMW 32/8
prziciskiem zdalnym do kottowni powmieszczenie 1
wyzwalania (zamontowac
przy drzwiach wejéciowych
do pomieszczenia).
Moc 0,5kw 1,5kw 2,0kw 63,0VA 2,0kwW 0,45kW
Przekroj przewodu 3x1,5 3x2,5 5x2,5 2x2,5 3x2,5 3x1,5
Typ kabla YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Prad znamionowy urzadzenia - - - - - 2,1A
. i : C nr uprawnien: F |MAZ/0267/POOE/14
Projekt wykonawczy Nr. projekiu: :
B podpis: E
Nr. rysunku:
. . A D
Rozdzielnica RG
Data: Autor: RJ Nr. akrusza:| 1/4




F H I J
1
1
Q1
R 321
7 1P+N 25A
1
1
Q7
A S$300 TX
1P 4A
TX3 (6kA/10KA)
C o
SANS
K2
4NO
25A
230V
N
PEC T Q%:s;ﬁs ***** e W "
Oznaczenie urzadzenia Q7 Q1
Oznaczenie zacisku
Opis pompa wody brudnej | zasilanie rozdzielnicy|
TMW 32/8 kottowni RK
powmieszczenie 2
Moc 0,45kW 77? kW
Przekroj przewodu 3x1,5 3x2,5
Typ kabla YDYzo YKYzo
Prad znamionowy urzadzenia 2,1A -
. i : nr uprawnien: F |MAZ/0267/POOE/14
Projekt wykonawczy Nr. projekiu: :
podpis: E
Nr. rysunku: D
Rozdzielnica RG
Data: Autor: RJ Nr. akrusza:| 2/4
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Z=161 mm
. Nr. projektu: nr uprawnien: F IMAZ/0267/POOE/14
Projekt wykonawczy sodpis: =
o Nr. rysunku: D
Rozdzielnica RG
Data: Autor: RJ Nr. akrusza:| 3/4




Z . o
| Lista materiatow Cerie
Lista urzadzen Legrand
Producent Referencja Opis Ilo$é

Legrand 001961 MASKOWNICE, 5MOD., CIEMNOSZARY R746A 5
Legrand 403355 WYL. S301 TX3 6000A B10 1P 1
Legrand 403357 WYL. S301 TX3 6000A B16 1P 2
Legrand 403402 WYL. S303 TX3 6000A B16 3P 1
Legrand 403429 WYL. S301 TX3 6000A C4 1P 3
Legrand 406250 STYK POMOCNICZY TX3/DX3 1
Legrand 406278 WYZWALACZ WZROSTOWY 110-415V AC DX3 1
Legrand 406544 ROZt. IZOL. FRX304 63A 4P 1
Legrand 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC 1
Legrand 412277 OGRANICZNIK PRZEP. T14+T2 12,5kA 3P+N 1
Legrand 412535 STYCZNIK SM425 25A 230 4NO MAN 2
Legrand 413098 TRANSFORMATOR BEZPIECZ. TR 363 1
Legrand 601948 ROZDZ. RN65 IP65 4x18 Z LISTWAMI PRZYL. 1
Legrand 606636 ROZt. BEZP. R 321 25 A 1P+N ROZL. 1

Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: RJ Data:

. C |nruprawnien:| F \2/0267/POOE]
Projekt wykonawczy B | podpis: | E
) ) A D
Rozdzielnica RG .
Nr. akrusza: 4/4




A ¢ D E F G H J
Ukfad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionowg FR
FRX300
Moc zainstalowana 2P 40A
IK1 Maks.
1 1
1K3 Maks. l o 3
X3 T3
2P 25A 2P 25A
30mA A 30mA A
2
1 1 1 1 1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX
1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 6A
TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA)
B B B B B
1 1 1 1 1
L [ EN N (S N S TN
PE- - -0 LSl ] " L S I L | S ‘ H -
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 ;4 Q5 Q3
Oznaczenie zacisku
Opis Zabezpieczenie | Zasilanie sterownika| Zasilanie sterownika| Zasilanie sterownika| Zasilanie sterownika Gazex Zabezpieczenie
réznicowoprgdowe Vitotronic 300K kotta nr 1 - kotta nr 2 - kotta nr 3 - réznicowoprgdowe
autoamtyki i Vitotronic 100 Vitotronic 100 Vitotronic 100 odbiornikéw
zabezpieczajacych. sitowych.
Moc - 400W 400W 400W 400W 200W -
Przekroj przewodu - 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 -
Typ kabla - YLYZzo YLYZzo YLYZo YLYZo YLYZzo -
Prad znamionowy urzadzenia
. i : C nr. uprawnien: F |MAZ/0267/POOE/14
Projekt wykonawczy Nr. projekiu: :
B podpis: E
Nr. rysunku:
. . A D
Rozdzielnica RK
Data: Autor: RJ Nr. akrusza:| 1/4




A B C D E F G H I
1 1 1 1 1 1 1
Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
X 300 TX X 5300 TX X 5300 TX X 5300 TX X 5300 TX X 5300 TX X $300 TX
1P 4A 1P 4A 1P 3A 1P 3A 1P 2A 1P 2A 1P 4A
TX® (6KA/10kA) TX® (6KA/10kA) TX® (6KA/10kA) TX® (6KA/10kA) TX? (6KA/10kA) TX? (6KA/10kA) TX3 (6kA/10KA)
c c c C C C c

1
F)Ke
\

N o e e
PE Ty, T T K;f T K{ P *7\;7 1T 7\75 R H i
Oznaczenie urzadzenia Q8 Qo Q10 Q11 Q12
Oznaczenie zacisku
Opis 1 pompa obiegu SZKOLA | 2 pompa obiegu SZKOLA | 1 pompa obiegu Centrum | 2 pompa obiegu Centrum pompa tadujaca c.w. pompa cyrk. Transformator
Stratos 50/1-12 Stratos 50/1-12 Kultury Kultury Yonos Pico 25/1-8 Stratos Pico-z 25/1-6 230/24VAC
Stratos 25/1-12 Stratos 25/1-12
Moc 0,59kW 0,59kW 0,31kW 0,31kW 0,075kw 0,075kw 63VA
Przekroj przewodu YLYZo YLYzo YLYzo YLYZzo YLYzo YLYzo YLY
Typ kabla 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 2x2,5
Prad znamionowy urzadzenia 2,6A 2,6A 1,37A 1,37A 0,66A 0,66A -
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Lista materiatow

Cennik:

Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Opis Ilo$é
Legrand 022902 OSMOZ KORP. 1INO DO Gt. BEZ PODSW. 12
Legrand 023015 OSMOZ KORP.KPL.GL.ZIEL. 230V 1INO+1NC 6
Legrand 024052 OSMOZ MANETKA ZIEL. 3POZ.STAB. Z PODSW. 6
Legrand 024141 OSMOZ LAMPKA SYGN. LED, CZERW. 230V 6
Legrand 024303 OSMOZ ETYK.OPISU TtO CZAR. DL.OPISU 12MM 6
Legrand 024318 OSMOZ UCHW .ETYK.KWAD.OPIS Dt.SMM 6
Legrand 036106 KONSTR. MODUL. DO SZAF 800 x 600 1
Legrand 036401 4 UCHW. MOCUJ. DO $CIAN 300KG 1
Legrand 036937 OBUDOWA ATLANTIC 800x600x300 1D 1
Legrand 037389 SZYNA MIEDZ. Z/OTW.M5 12x4 x990 1
Legrand 403353 WYL. S301 TX3 6000A B6 1P 1
Legrand 403355 WYL. S301 TX3 6000A B10 1P 4
Legrand 403427 WYL. S301 TX3 6000A C2 1P 2
Legrand 403428 WYL. S301 TX3 6000A C3 1P 2
Legrand 403429 WYL. S301 TX3 6000A C4 1P 3
Legrand 406527 ROZL. IZOL. FRX302 40A 2P 1
Legrand 411559 P302 TX3 25A 30MA 2P A 2
Legrand 412429 STYK POM. PS 485 NO+NC 2 A 250 V 6
Legrand 412523 STYCZNIK SM425 25A 2NO 230V 6
Legrand 413098 TRANSFORMATOR BEZPIECZ. TR 363 1
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