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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania
inwestycyjnego pt.: ,Przebudowa drogi powiatowej polegajgca na budowie o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Ragpin w ramach zadania ,Infrastruktura komunalna sotectwa — budowa punktéw

oswietleniowych drég”, dziatki nr 291, 284, 344, obreb 0019 Rapin, gmina Drezdenko”.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

Podstawe formalng na wykonanie opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Podstawe merytoryczng stanowig natomiast:

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- projekty pozostatych branz,

- wizja lokalna.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji zewnetrznych w zakresie
oswietlenia terenu. Wchodzg w to:

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

- instalacja wyréwnawcza,

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.

4. ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGII

Zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych wykona¢ z istniejgcego stupa
oswietleniowego zlokalizowanego na dziatce nr 291 zgodnie z rysunkiem E-1. Istniejgce o$wietlenie
drogowe zasilane jest z istniejgcej szafki oswietleniowej zlokalizowanej na dziatce nr 152/11.

Projektowane stupy oswietleniowe zasili¢ kablem YAKY 4x35mm?,

Istniejgce zabezpieczenia w istniejgcej szafce oswietleniowej dostosowa¢ do zwiekszenia
mocy.

Pomiar energii pozostawic istniejgcy.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU
5.1. SLUPY, OPRAWY OSWIETLENIOWE | OSPRZET

Przy projektowaniu instalacji oswietlenia terenu przyjeto klase oswietleniowg jezdni M4.

W celu zapewnienia wymaganych parametrow oswietleniowych projektuje sie oprawy
oswietleniowe w |l klasie ochronnosci o mocy 55W, strumieniu $wietinym oprawy 6250Im,
temperaturze barwowej swiatta 3500K, stopniu ochrony IP66 dla czesci optycznej i ukfadu

zasilajgcego, optyce SP (lub réwnowazne, spetniajgce parametry). Do réwnomiernego o$wietlenia
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drogi objetej opracowaniem projektuje sie 29 w/w oprawy.

Projektuje sie w tzw. dolinie nocnej od godz. 0:00 do 4:00 ustawienie redukcji strumienia
Swietlnego w czasie na zasilaczu o ok. 30%.

Projektuje sie montaz opraw oswietleniowych na stupach aluminiowych anodowanych o
wysokosci h=8m i wysiegnikach aluminiowych o dtugosci 1=0,5m i wysokosci h=0,24m montowanych
na szczycie stupa. Kat instalacji oprawy +5° wzgledem podtoza. Stup osadzi¢ na fundamencie B-60 za
pomocg elementéw zigcznych i wyposazy¢ w pojedyncze zigcze stupowe. Fundament zabezpieczy¢
abizolem lub inng substancjg ochronng, przedstawi¢ atest.

Nakretki srub mocujgcych stup do fundamentéw zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi z
tworzywa sztucznego w kolorze szarym.

Zastosowac stupy wyposazone w zacisk uziemiajgcy. Zacisk uziemiajacy w stupie potgczy¢ z
przewodem PEN wprowadzonym do stupa.

W stupach zainstalowac¢ tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (Il klasa
ochronnosci) z wkftadkg bezpiecznikowg Ib=4A. Polgczenie oprawy z tabliczkg bezpiecznikowa
wykonac¢ przewodem YDY 2x2,5mm2.

Zasilanie projektowanych lamp os$wietleniowych wykonaé¢ kablem YAKY 4x35mm2 ukfadanym
w ziemi, zgodnie z rys. E-1. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy
wprowadzaniu ich do stupéw oswietleniowych nalezy stosowac ostony z rur @50. Przy stupach
oswietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu kabla. W miejscach zaznaczonych na rysunku E-1, przy
przejsciach pod chodnikiem oraz w przypadku kolizji z innymi instalacjami podziemnymi kabel chroni¢
w rurze ostonowej g75.

Stupy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem E-1.

Projektowany obwéd od istniejacego stupa oswietleniowego

Stupy od nr. 1/L1 do 29/L2 —tj. 29 szt.

Dlugo$¢ obwodu: 1190m — YAKY 4x35mm?

5.2. LINIE KABLOWE

W  miejscach zaznaczonych na rysunku E-1, przy przejsSciu pod drogg
wykonaé przepusty metodg przecisku bez naruszania konstrukcji jezdni, kabel chroni¢ w rurze
przepustowej @75. W miejscach przewidzianych do wykonania przepustéw pod drogami, istnieje
mozliwos¢é wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeh podziemnych, w zwigzku z tym przed
rozpoczeciem prac nalezy dokfadnie sprawdzi¢ te miejsca.

Zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?
uktadanym w ziemi. Trase kabli przedstawiono na rysunku E-1. Dla ochrony kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupéw oswietleniowych nalezy stosowac
ostony z rur 50. Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu kabla.

Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 i PN-SEP-004.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, na gtebokosci 70 cm, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg

piasku lub rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm oraz oznaczy¢ poprzez pokrycie catosci
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niebieska folig ostrzegawczg. Odlegtos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pod drogg
przejazdowg oraz jezeli nastgpig zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi nalezy kabel chroni¢ w
rurze ostonowe;j. Linie kablowg nalezy uktada¢ w wykopie z 3% zapasem oraz zachowa¢ normatywne
odlegtos$ci przy zblizeniach z innymi sieciami, zgodnie z PN.

Po utozeniu kabla i zakonczeniu robot ostatnig warstwe zasypki gruntowej nalezy odbudowac
z kruszywa drogowego z wtérnego przerobu.

* W ziemi kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m, pod drogami na gtebokosci 1,0m.

e Trasy kabli winny by¢é wytyczone i po utozeniu zainwentaryzowane przez stuzby
geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru niebieskiego.

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcymi instalacjami
podziemnymi nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone w PN.

o W miejscach gdzie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wszystkie wykopy
wykonywaé recznie, wykonujgc takze przekopy probne w celu stwierdzenia zgodnosci potozenia
istniejgcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosowanie zabezpieczyc¢.

o Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i

wiascicieli dziatek.

e Przy stupach nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o df. ok. 2,0m.

o Kable w stupach przy dojsciu do tabliczki bezpiecznikowej, w miejscach skrzyzowan z innymi

sieciami podziemnymi i na trasie kabla, co 10 m nalezy zamontowa¢ opaski identyfikacyjne.

5.3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp Nazwa materiatu llos¢
1 Stupy aluminiowe anodowane, h=8 m 29
2 Wysiegnik aluminiowy, h=0,29m I=1m 29
3 Fundament betonowy B-60 29
4 Oprawa os$wietleniowa LED 55 W 3500K 29
5 Tabliczka bezpiecznikowa z wktadkg bezpiecznikowg 4A 29
6 Kabel YAKY 4 x 35 mm? 1190m
7 Przewod YDY 2 x 2,5 mm? 247m
8 Rura ostonowa @75 95m
9 Rura przepustowa @75 23m
10 Rura ostonowa @50 (przy wejsciu do stupa) 87m
11 Bednarka oc. 25 x 4mm 5m
12 Pret pomiedziowany g18mm 3m

6. INSTALACJA WYROWNAWCZA.

Przy projektowanym stupie krancowych tj. o nr. 29/L2 wykona¢ uziemienie przewodu PEN
poprzez wykonanie uziomu szpilkowego. Uziom powierzchniowy z bednarki Fe/Zn 25x4mm oraz
gtebinowy z preta pomiedziowanego g18mm.

Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia Ru<10Q. W przypadku przekroczenia wymaganej

wartosci uziom nalezy rozbudowad.
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7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano izolacje ochronng
opraw os$wietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w Il klasie ochronno$ci.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim projektuje sie poprzez zastosowanie wtasciwej izolac;ji

- izolacja przewodow oraz obudowy urzgdzenh.

8. UWAGI KONCOWE

Stosowac kable o izolacji 600/1000V. Kable w ziemi uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 na
gtebokosci 0.7m. Przy przejsciach pod drogami, chodnikami, w przypadku skrzyzowan i kolizji z innymi
sieciami kable chroni¢ w rurach ostonowych.

Dobdr osprzetu uzgodnié z Inwestorem.

Do wykonania instalacji stosowa¢ wylgcznie materiaty i osprzet atestowany posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia i aprobaty techniczne. Podane w projekcie rozwigzania materiatowe mogg
by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytow i
waloréw estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod
nadzorem oso6b uprawnionych.

Po wykonaniu catosci prac nalezy dokona¢ pomiaréw i prob po montazowych, a protokoty z
ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Catos¢ prac wykonac i odebraé zgodnie z PN i wiedzg techniczna.
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9. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Charakterystyka energetyczna:
- uktad sieci TN-C,
- napiecie zasilania 400V, 50Hz,

- bilans mocy:

maksymalna
s moc . e Wspobtczynnik LT .P rqq
Ip ilos¢ ‘ednostkowa zainstalowana Ki zapotrzebowana | obliczeniowy
J Pi [kW] J Pz [kW] lo (A)
[kW]
1 29 0,055 1,60 1 1,60 2,43

Prad obliczeniowy, dobér kabli i zabezpieczen
Warunki koordynaciji urzgdzen zabezpieczajgcych z przewodami na odcinku od SO do ostatniej

oprawy obwodu

a)
I, <1, =1,
b)
|, > ko * 1y
145
dla ktérych:
Is - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
In - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
k2 - wspotczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia umozliwiajgcy jego zadziatanie

w okredlonym umownym czasie przyjmowany jako:
1,6 - 2,1 - dla wktadek topikowych
1,45 - dla wytgcznikéw instalacyjnych o charakterystyce B, C, D

Dobor kabla ze wzgledu na spadek napiecia
Obliczanie spadku napiec:
_ 100xPxL

AU
U *xxS

x1000

AU — spadek napiecia w obwodzie odbiorczym

P — moc zapotrzebowana

L — dtugos¢ przewodu

Y — dla przewodéw Aluminiowych Al.=35, dla przewoddéw miedzianych Cu=56
S — przekréj przewodu

U — napiecie
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Prad obliczeniowy:

Moc zainstalowana: P; = 1,60kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci k=1
Moc zainstalowana: P, = k*P; = 1,60kW

| = ¥
Prad obliczeniowy: J3*U *Cosgp 2,43A
Dobér kabli i zabezpieczen:
Iy=10 A

lobl(A) < In(A) < 1dd (A)
2,43A<10A<80A
k, *I 16*10A
I, >-2 N =80A>"——""=80A>11,03A
145 1,45

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

Spadek napiecia na projektowanym kablu YAKY 4x35mm?;

Moc [kW] - 1,60
Przekroj [mm?] - 35
Dtugos¢ [m] - 1190
100xPxL
AU= —— x1000 =0,97 < 3%
U “xyxS

Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

»Przebudowa drogi powiatowej polegajagca na budowie oswietlenia drogowego w
miejscowosci Rapin w ramach zadania , Infrastruktura komunalna sotectwa — budowa
punktéw oswietleniowych drég”, dziatki nr 291, 284, 344, obreb 0019 Rapin, gmina
Drezdenko”

Adres:
Rapin
dziatki nr 291, 284, 344

INWESTOR:

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Projektant: mgr inz. Dariusz Kfosinski
66-500 Strzelce Kra,.
Ul. Buszow 4
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Informacje dotyczace planu BIOZ:

- podstawowe parametry techniczne obiektu — sie¢ kablowa, stupy i oprawy oswietlenia
ulicznego

- elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — kable pod napieciem,
praca na podnosniku koszowym

- cala instalacja wraz z linig zasilajagcg wykonana bedzie w ukfadzie TN-C, po wykonaniu
instalacji sprawdzona zostanie ciggto$¢ wykonanych potgczen

- pofgczenia zostang wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy samoczynne roztgczenie

- prace przy wykonywaniu linii elektroenergetycznych wykonywane bedg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami PBUE i PEUE

- ochrone podstawowg od porazen pradem elektrycznym stanowi izolacja,

- ochrong dodatkowg dla linii nn 0,4 kV jest szybkie samoczynne wytgczenie zasilania

- wykopy obiektowe nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg oraz barierami U-51

- roboty w pasie drogi nalezy oznaczy¢ znakami odblaskowymi zgodnie z Instrukcjg o Znakach

i Sygnatach oraz z Prawem o Ruchu Drogowym

Informacje opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).

1. Zakres robét
Prace budowlane realizowaé w kolejnosci:
- montaz stupdéw oraz opraw oswietleniowych,
- montaz kabli elektroenergetycznych,
- montaz instalacji wyréwnawczej,
- wykonanie badan po montazowych,

- wykonanie oznacznikéw kabli.

2. Uwagi ogdlne

. Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatéw
budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.

. Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

. Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajagce wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.

. Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.

. W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac¢ sie z autorem projektu.

. Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

str. 10z13



Przebudowa drogi powiatowej polegajaca na budowie o$wietlenia drogowego w miejscowosci Rapin w ramach zadania
LInfrastruktura komunalna sotectwa — budowa punktéw o$wietleniowych drég”, dziatki nr 291, 284, 344, obreb 0019 Rapin,
gmina Drezdenko

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY FAZA: PB

przepisami stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc odpowiednie narzedzia.
. Obstuga urzgdzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.
. Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do

okreslonej pracy.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ przy wykonywaniu nastepujgcych prac:
. Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwos¢ upadku podczas pracy, mozliwosc
uderzenia lub przygniecenie przypadkowo spadajgcymi elementami).
. Prace instalacyjne elektryczno — energetyczne (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,
mozliwo$¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).
o Prace przy obstudze urzadzeh mechanicznych (mozliwos¢ wystgpienia urazu w wyniku
kontaktu z pracujgcymi na budowie maszynami oraz pojazdami).

. Prace w wykopach (mozliwos¢ wpadniecia do wykopu).

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy:

. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

. Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

) Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.
. Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub wich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg
z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

W przypadku stosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacjach
zasilajgcych nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢é zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysoko$ci. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej
2m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed

upadkiem z wysokosci.
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6. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach
sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik,

ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

7. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego

przeszkolenia w zakresie bhp.

8. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalnosci budowlanej w sposob zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp

i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

9. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

10. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnosci w

brygadzie.

11. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywaé sie wylgcznie po

przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp..

12. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob

bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji rob6t wykonanym przez wykonawce.

13. W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. ustala on wspdlnie z
podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczehstwem i higieng pracy na poszczegdinych

odcinkach robat.

14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisbw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcow

przestrzegania tych przepisow.

15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
zaklad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadaé czy sprzet spetnia

wymagania w zakresie bhp.

16. Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we witasnym zakresie zorganizowa¢ dozor,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzaé kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywac obcigzen

prébnych.

17. Zaktad pracy powinien opracowaé szczegotowe instrukcje techniczno — ruchowe

okreslajgce wymagania bhp dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegaé ich stosowania.
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18. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowa
a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed

upadkiem z wysokosci.

19. Jezeli roboty sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia wyzej przewidzianego, nalezy woéwczas wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia

pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

20. Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego

obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

21. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego Ilub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robét réwniez w zakresie

przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

22. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie

z przepisami Kodeksu Pracy.

23. Postanowienia koncowe.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzgdzenia szczegétowego planu BiOZ
w nastepujgcych zakresach robat:
- przy wykonywaniu wykopow pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
- przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podnosniki,
- przy wykonywaniu, ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty prowadzone w temp. ponizej 10°C,

- wykonywanie, ktérych odbywaé sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem
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Edytor: Data:
DKPROJEKT 2019-12-16

Rapin Gmina Drezdenko

Do obliczen przyjeto:

- stupy aluminiowe anodowane SAL-80,

- wysiegnik aluminiowy anodowany WR-4/1/0,5/5,
- oprawa Cuddle LED Il 48 3500K optyka SP.

Uwaga :

- oprawa z mozliwoscig redukcji strumienia swietinego w czasie na zasilaczu (zgtoszone przy zamoéwieniu nie wptywa na cene),

- oprawa z mozliwoscig podtgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI opcjonalnie 1-10V,

- stup, wysiegnik , korpus oprawy z mozliwoscig anodowania na jeden z dziesieciu koloréw matowych z palety firmy ROSA (zgtoszone przy zaméwieniu

nie wptywa na cene).
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Tabela.....
Izolinie
L T Ly (oot PSPPSRI 14
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Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16 D | Q |
Rapin Gmina Drezdenko / Opis u X

Rapin Gmina Drezdenko

Do obliczen przyjeto:

- stupy aluminiowe anodowane SAL-80,

- wysiggnik aluminiowy anodowany WR-4/1/0,5/5,
- oprawa Cuddle LED Il 48 3500K optyka SP.

Uwaga :

- oprawa z mozliwoscia redukcji strumienia Swietinego w czasie na zasilaczu (zgtoszone przy zamoéwieniu nie wptywa na cene),

- oprawa z mozliwoscig podtgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI opcjonalnie 1-10V,

- stup, wysiegnik , korpus oprawy z mozliwoscig anodowania na jeden z dziesieciu koloréw matowych z palety firmy ROSA (zgtoszone przy zamoéwieniu
nie wplywa na cene).

Edytor:
DKPROJEKT

DIALux Strona 3



Rapin Gmina Drezdenko

ZPSO ROSA 2223033/3/SP Cuddle Il LED 48 3500K SP 1xSamsung LH351C 3500K 48W / ZPSO ROSA - Cuddle Il LED 48 3500K

SP (1xSamsung LH351C 3500K 48W)

2019-12-16

DIALuX

ZPSO ROSA 2223033/3/SP Cuddle Il LED 48 3500K SP 1xSamsung LH351C

3500K 48W

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 85.02%

Strumien $wietlny lampy: 7350 Im
Strumien Swietlny opraw: 6249 Im

Moc: 55.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 113.6 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

320

480

640

105°

90°

45°

30°

cd/kim
——C0-C180 = C90-C270

n=85%

DIALux

Strona 4



Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16
ZPSO ROSA 2223033/3/SP Cuddle Il LED 48 3500K SP 1xSamsung LH351C 3500K 48W / ZPSO ROSA - Cuddle Il LED 48 3500K X
SP (1xSamsung LH351C 3500K 48W)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

500

400

300

200

100

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=85%
C0-C180 =—C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.

DIALux Strona 5



Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16
ZPSO ROSA 2223033/3/SP Cuddle Il LED 48 3500K SP 1xSamsung LH351C 3500K 48W / ZPSO ROSA - Cuddle |l LED 48 3500K u x

SP (1xSamsung LH351C 3500K 48W)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji
C225 C180 C135

C270 C90
3
600000
750000
C315 Co c45
cd/m?

g=650° =——g=750° =———g=850°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux Strona 6



Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALuX

Ulica 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 168.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
4,80m
=
' 35,00m '
Wyniki dla pdl oceny
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo Ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.75 v 0.61 v 0.68 v13 v 0.52
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.029 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Cuddle Il LED 48 3500K SP (220.0 1.3 kWh/m? rok

kWh/rok)

ZPSO ROSA 2223033/3/SP Cuddile Il LED 48
3500K SP

Q)
(3) —{
Q)]
(2)
Lampa: 1xSamsung LH351C 3500K
48W

Strumien Swietlny (oprawa): 6249.20 Im
Strumien $wietlny (lampa): 7350.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 55.0 W
W/km: 1595.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 0.493 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 8.200 m
Nawis punktu swietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 833 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 118 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 3.01 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.1

DIALux

Strona 7



Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Podsumowanie wynikéw u X

Jezdnia 1 (M4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2040  20.60 <15  20.30
20.75

v075 061 068 v13 v 0.52

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[ed/m?] 20.40 20.60 <15

20.75
Obserwator 1 (-60.000, 1.200, 1.500) 0.75 0.62 0.68 13
Obserwator 2 (-60.000, 3.600, 1.500) 0.81 0.61 0.76 1"

DIALux Strona 8



Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X

Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

4.400 152 130 107 913 748 668 668 748 913 107 130 152
3.600 181 147 116 926 735 650 650 735 926 116 147  18.1
2800 209 161 118 908 7.08 622 622 7.08 9.08 118 16.1 20.9
2.000 23.8 170 116 866 6.70 586 586 670 866 116 170 23.8
1.200 226 162 108 7.96 623 548 548 623 796 108 162 226
0.400 192 14.0 943 7.09 570 5.07 5.07 570 7.09 943 140 192
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
11.2 5.07 23.8 0.452 0.213

DIALux Strona 9



Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

4.400 050 0.47 0.47 054 056 061 059 062 064 057 053 051
3.600 058 0.53 052 060 064 068 066 071 073 068 063 062
2.800 068 061 059 068 071 077 076 081 081 076 074 072
2.000 0.77 067 066 079 087 091 08 091 088 082 084 083
1.200 0.80 0.73 074 091 102 1.07 100 099 095 085 084 0.84
0.400 0.73 072 078 1.01 114 148 1.08 102 095 082 077 076
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.75 0.47 1.18 0.624 0.401

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

4.400 062 0.59 059 068 070 077 074 078 080 072 066 064
3.600 0.73 066 065 075 080 085 083 088 091 085 078 0.77
2,800 085 076 074 0.85 089 096 095 101 101 095 092 0.90
2.000 0.97 084 082 099 109 114 108 113 110 1.02 1.04 1.03
1.200 1.00 0.91 092 113 127 134 125 124 119 106 105 1.05
0.400 0.92 090 098 126 143 147 135 128 119 103 097 095
m  1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.94 0.59 1.47 0.624 0.401

DIALux Strona 10



Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

4.400 052 0.50 051 060 063 066 064 066 068 060 055 053
3.600 061 059 060 068 071 076 073 077 077 071 065 063
2.800 0.71 066 068 081 08 088 084 088 08 079 077 074
2,000 085 077 077 093 102 106 098 098 094 085 086 0.86
1.200 0.85 0.81 085 108 117 119 110 106 1.00 089 086 0.86
0.400 0.72 071 079 1.03 117 120 111 106 096 083 078 0.76
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.81 0.50 1.20 0.613 0.415

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

4.400 065 0.62 064 075 079 082 080 083 085 075 068 066
3.600 0.77 074 075 085 088 095 091 09 097 089 081 0.79
2,800 089 0.83 085 101 108 110 105 110 107 099 096 092
2.000 1.06 097 097 116 127 132 122 122 118 1.06 108 1.08
1.200 1.06 1.01 1.06 135 147 149 138 133 125 111 108 1.08
0.400 090 0.89 098 129 146 150 138 132 120 104 098 095
m  1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
1.02 0.62 1.50 0.613 0.415

DIALux Strona 11



Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Izolinie u X

Jezdnia 1 (M4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2040  20.60 <15  20.30
20.75

v075 061 068 v13 v 0.52

Poziome natezenie oswietlenia

(

17 15 13 5 13 15 17

.0 = 4,80m
jw 98 /‘: \ 2123

-

i i

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

— 0.51
4,80 m
—|0.79
0.72
' 35,00 m '

4,80 m

—>|0.99

7 i
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Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Izolinie u X

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

— 19 - 1.0ﬁ0-960'88 -~ 480m
1.
—s) 0.81 1,
0.74 ( 0.8
' 35,00m '

Luminacja przy nowej lampie

— 1_361-2:1'1] — = : 480m
—> 1.0 1.
0.93 1.0
' 35,00m '
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Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Wykres warto$ci u X

Jezdnia 1 (M4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2040  20.60 <15  20.30
20.75

v075 061 068 v13 v 0.52

Poziome natezenie oswietlenia

18 +15 +12 +93 +7:4 +6:5 +6:5 +7:4 +9:3 +12 +15 18
=T he T Tar o Te2 e T Tor T he Ty
=24 :+17 :+12: :+a:7: +6:7:'+5:9 :_'%:9:_'73:7 :+e7 :+12: +17 24) 4g0m
lo—ly e Dere e ler—lee—ler —r e dr—lwi—
- + + + +- + ‘ ' + +- + + +
19 14 9.4 7.1 5.7 5.1 5.1 5.7 7.1 9.4 14 19
+ + + + + + + + + +
' 35,00 m '
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
N 10:58 _|_o:53 _|_0:52 10:60 10:64 10:68 io:es ::__0:71 10:73 10:68 10:63 10:62
_‘_0.68 _|_0.61 _‘_0.59 _|_0.68 _‘_0.71 _|_0.77 _|_O.76 _‘_0.81 _|_0.81 _‘_0.76 _|_0.74 _‘_0.72
= ,0.77=—— 067 = ,066 =,079= ,0.87=— ,0.91—— 0.86=——,0.91 = ,0.88 =,0.82= ,0.84= 0.83 480m
+oso +o73 +o74 +091 +10 +11 +10 +099 +095 +085 +084 +084
- -‘_0.73 _|_0.72 -‘_0.78 _|_1.0 -‘_’I.‘l 1-2 _|_1.1 -‘_1.0 _|_0.95 —‘_0.82 _|_0-77 —‘_0.76
+ + + +- +- : +- +- + + + +
' 35,00 m '
Luminacja przy nowej lampie
tors  Tose  Toes  To7s  Toso  foss loss oss Jos oss ors o7
- +085 +076 +o74 +085 +089 +096 +095 +10 +10 +095 +092 +090
::4_0'97 :+O.84 ':+0.82 :+o-99: +1'1 +1'1 +1H +1'1 :+1F :+1'o: +1-o: +1'o
+1'oo +o'91 +o'92 +1H +1'3 +1'3 +1'3 +1'2 +1'2 +1'1 +1-o +1'o o
- +o'92 +o'90 +0.98 +1-3 +1'4 1.5 +1'3 +1'3 +1'2 +1'o +0-97 +o'95
+- +- +- +- +- : +- +- +- +- +" +-
' 35,00 m '
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Rapin Gmina Drezdenko 2019-12-16 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Wykres warto$ci u X

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

U.0Z U.ou;— V.01 U.ouU U.05 U.00 U.04 U.00 U.00 U.ovU U.00 U.0o
+O.61 0.59 +0.6O +0.68 +o.71 +0.76 +o.73 +o.77 +0.77 +o.71 +0.65 +O.63
- +o71 +066 +068 +081 +086 +088 +084 +088 +086 +o79 +077 +o74
'::+O.85 :+0.77 :+o'77 :+0-93 = +1 0— +1 P +O.98 :+O.98 :+0'94 :+0.85 = +0-86 — +O.86
+O.85 +0.81 +o's5 +1-1 1.2 1.2 +1 p +1'1 +1 0 +0.89 +0-86 +O.86 o
- +o'72 +0.71 +o'79 +1-0 1.2 1.2 +1 A +1'1 +0.96 +0.83 +0-78 +O.76
+ + + +- : : + +- + + + +
' 35,00 m '
Luminacja przy nowej lampie
U.00 U.0ZJ U044 U.7T0 U.79 U.0Z U.0U U.55 U.80 U.70 U006 U.00
+o.77 0.74 +o.75 +0.85 +0.88 +o.95 +o.91 +0.96 +0.97 +O.89 +0.s1 +o.79
- +089 +083 +085 +10 +11 +11 +10 +11 +11 +099 +096 +092
::4_1.1:—%0'97 :+o'97 :+1.2: +1'3 +1 3 +1'2 +1.2 :+1'23 :+1'1: +1.1 +1'1
+1.1 +1'0 +1'1 +1.3 1.5 1.5 +1'4 +1.3 +1'3 +1'1 +1.1 +1'1 o
- +o.90 +0'89 +0.98 +1.3 15 15 +1 4 +1.3 +1 2 +1'o +0.98 +o'95
+ + + + : - + + + + + +
' 35,00 m '
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GMINA DREZDENKO

Drezdenko, 27.01.2020 r.

Burmistrz Drezdenka
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

znak pisma: R1.7013.9.2020

Dariusz Klosinski
Buszow 4
66-500 Strzelce Kraj.

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej polegajgca na
budowie oswietlenia drogowego w m. Rgpin w ramach zadania pn. , Infrastruktura komunalna —
budowa punktow oswietleniowych drég”

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2019 roku (data wplywu 23.12.19r.), postanawiam
uzgodnié projekt budovlany przebudowy drogi powiatowej polegajgcej na budowie oswietlenia
drogowego w m. Rgpin na dzialkach nr 291, 284, 344. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania

, Infrastruktura komunalna — dokumentacja projektowa punktow oSwietleniowych drég na lerenie

solectwa”.
Z powazaniem
Zup, BU ISTRZA
Malteusz gf zy malowski
Zasteph Burmistrza
stronalzl
Urzad Miejski w Drezdenku Referat Realizacji Inviestycii | Zaméviien publicznych
ul, Warszawska 1 sporzadzit: Artur Czapla
66-530 Drezdenko tel. 095 762 29 83 lub 095 762 29 84
tel.: 95-762-02-02; fax : 95-762-02-20 e-mail: in@drezdenko.pl lub inwestycje@drezdenko.pl

e-mail: um@drezdenko.pl



g/ BURMISTRZ DREZDENKA

e

RI1.7230.1.10.2020 Drezdenko, 22.01.2020

Pan

Dariusz Klosinski
Buszow 4

66-500 Strzelce Kraj.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
zamierzenia inwestycyjnego pn:”Przebudowa drogi powiatowej polegajaca na budowie oswietlenia
drogowego w m. Rapin w ramach zadania ,Infrastruktura komunalna solectwa — budowa punktow
$wietlnych drog” informuje, iz wnioskowane droga nie znajduje si¢ w zarzadzie Burmistrza Drezdenka.

Whiosek o uzgodnienie projektu budowlanego winien by¢ skierowany do Starosty powiatowego

w Strzelcach Kraj.
Zup. BUIMSTRZA
Mateusz Gdymatowski
ZastepeX Purmistrza
Otrzymujg:
1.  Whnioskodawca
2. aha
strona1z1
Urzad Miejski w Drezdenku Referat Realizacji Inwestycji | Zamdwie Publicanych
ul. Warszawska 1 Klimowska Aleksandra
66-530 Drezdenko tel.: 957622991
tel.: 95-762-02-02; fax : 95-762-02-20 e-mail: rd @drezdenko.pl, aklimowska@drezdenko.pl

e-mail: um@drezdenko.pl
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Sirzelce Kraj., dnia 10 stycznia 2020 r.
Nasz znak: RD.7012.2.1.2020.RS

DECYZJA NR 1/2020

Na podstawic art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. 22017 r. 1257), przy uwzglednieniu i w odniesieniu do przepisu
art. 39 ust. 3 oraz art.43 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U.
22018 r. 2068 z pézn. zm.) z upowaznienia Zarzgdu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (jako
zarzgdey drogi w rozumieniu art. 19 pkt. 2 wyzej przywolanej ustawy o drogach publicznych),
w zwigzku z wnioskiem o wyrazenia zgody na lokalizacje i umieszczenie oraz uzgodnienie
projektowanej budowy punktow oswictleniowych drog w m. Rgpin w pasie drogi powiatowej
1363F w m. Rapin, w celu realizacji zadania ,,Infrastruktura komunalna solectwa — budowa
punktow odwietleniowych drog” — dzialki nr 291, 284, 344 obreb 0019 Rgpin, gm. Drezdenko
z wniosku: Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko zlozonego przez
pelnomocnika: Dariusz Klosinski, Buszow 4, 66-500 Strzelce Kraj.

z dnia 19.12.2019 r. data wplywu 23.12.2019 .

postanawia:

wyrazié¢ zgode¢ na lokalizowanie — umieszczenie oraz uzgodnienie projektowanej
budowy punktdw o$wietleniowych drég w m. Rgpin w pasie drogi powiatowej 1363F w
m. Rygpin, w celu realizacji zadania ,Infrastruktura komunalna solectwa — budowa
punktoéw oSwietleniowyeh drég” — dzialki nr 291, 284, 344 obr¢b 0019 Rapin, gm.
Drezdenko

na warunkach:

- projektowany zakres nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawiong mapg sytuacyjng
oraz opisem techn.;

- przejecie placu budowy przez Starostwo Powiatowe Referat Drog nastgpi w
formie protokolu zdawczo-odbiorczego po dostarczeniu w/w dokumentacji
powykonaweczej, .

- inwestor — powola Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za zachowanie
warunkow zawartych w zezwoleniu — uzgodnieniu projektu,

- niniejsze zezwolenie jest wazne tylko z zalgcznikami (mapami ), na kidérych
widniejg pieczatki uzgodniono z Starostwo Powiatowe w  Strzelcach
Krajenskich Referat Drég. ‘

- przed przystgpieniem do robot nalezy wystgpi¢ do zarzadey drogi o decyzjg
zezwalajacg na prowadzenie robdt w pasie drogowym ( wniosek w zalgczeniu )
oraz o decyzje na umieszczenie urzadzen obeych nie zwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

- niniegjsza decyzja wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt,

Niniejsze zezwolenie stanowi prawo dysponowania nieruchomosciyq na cele budowlane,



UZASADNIENIE

W zwigzku z uzasadnieniem wniosku inwestora tj. wykonanie infrastruktury
technicznej w postaci oswietlenia drogowego, iz zlokalizowane w pasie drogowym urzgdzenia
nie zwigzane z gospodarkg drogowg nie spowodujg zagrozenia i utrudnien w ruchu drogowym
I spelnieniem w/w warunkow odstepuje si¢ od uzasadnienia zgodnie z art. 107 § 4 KPA, gdyz
uwzglednia ona w calosci zagdania strony.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Gorzowie Wlkp., za posrednictwem Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj.
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Strona moze w terminie 14 dni zrzec sie prawa
do whiesienia odwolania. Z dniem dorgezenia organowi, ktory wydal decyzje¢ o$wiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strong, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

STY

qtruarek
Referacie Drog

Zalgezniki:

I.Projekt budowlany (uzgodniony) — 1 egz.

Otrzymuja:

I. DK PROJEKT Dariusz Klosinski, Buszow 4, 66-500 Strzelce Kraj.
2. aa.



mgr inZz. Dariusz Klosinski D

66-500 Strzelce Kraj., Buszow 4
tel. 695 579 422, email: dk.projekt@wp.pl P R aJEK T

~ZADANIE INWESTYCYINE:
Przebudowa drogi powiatowej polegajaca na budowie oswietlenia

drogowego w miejscowosci Rgpin w ramach zadania "Infrastruktura
komunalna solectwa - budowa punktéw oswietleniowych drog", dziatki
nr 291, 284, 344, obreb 0019 Rapin , gmina Drezdenko

INWESTOR:

GMINA DREZDENKO
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI

STRONA TYTULOWA:

PROJEKT BUDOWLANY

ZESPOL PROJEKTOWY:

IMIE I NAZWISKO

UPRAWNIENIA PODPIS

BRANZA

ELEKTRYCZNA PROJEKTANT

oJCs I Krajer kicw\ﬂ"/'l do pre

| skiggo 7 i
194D Urajdnonib 20 2Pz
2 e . fO.OK. St amncy

mgr inz. Stawomir Szadkowsi.,
uprawnienia budowlane do projektowania i kierav 2
robotznid budowlanymi bez ograniczed w spe i
instalacyjnej w zakresie sieci, instala.
urzadzen eleklryeznych i elektroenergetycs,/v.

MNr LBS/0097/POOE/2, Nr 10/

EGZEMPLARZ 1
Strzelce Kraj. 19.12,2019 r.
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OZNACZENIA
- projektowano oprawo oswletlenlowa ze Zrbdtem

e Swlatta LED o mocy 55W, 6250lm, 3500K, IP66, optyka
SP, montowana ha stuple alumihlowym onocdowanym o
wysokoscl h=8m, na wyslegnlku aluminlowym o
wysokoscl h=0,24m | dtugoscl (=0,5mn
stup posadowlony no fundamencle B-60, wyposazony
w poJedyncze zlocze stupowe
kqt instalac)i oprawy +5° wzgledem podtoza
Projektuje sie w godzinach od 0:00 do 4:00 ustawienie

redukcji strumienia swietlengo w czasie na zasilaczu o

ok. 30%.
——— = projektowany kobel YAKY 4x35mm?

——— - proJektowany kabel w rurze ostonowej 875
- proJektowany kobel w rurze przepustowe] ®75

- uzlom szpllkowy kompletny
- granica dzlatek

UWAGT
- proJektowane lampy oswietlenlowe zaslli¢ koablem YAKY

4x35mm? z istniejgcego stupa oswietleniowego
- ostatnl stup oswietlenlowy w obwodzle uzleml¢ przy pomocy

uziomu szpllkowego, wymagaho wortost rezystanc]l uzlemlenlo

Ru<109
- w mleJsach zaznaczonych ha rysunku, przy przejsclu pod
dojazdomi do posesji oraz w przypadku kollzjl z Innymi

Instalac joml podzlemnymi kabel chronlé w rurze ostonowe | 675
- w mleJsach zaznaczonych na rysunku, przy prze jsciu pod
droga wykonaé przepust metodo przecisku, kakel chronie w

rurze przepustowe] 875
- projektowane kable uktada¢ w zleml zgodnle z N SEP-E-004

INWESTOR Gmina Drezdenko,
ul. Warszawska 1,
66-530 Drezdenko

Przebudowa drogi powiatowej polegajaca na budowie o§wietlenia
drogowego w miejscowosci Rapin w ramach zadania "Infrastruktura
komunalna solectwa - budowa punktéw oéwietleniowych drdg", dzialki nr

291, 284, 344, obreb 0019 Rapin , gmina Drezdenko

OBIEKT:

JEDNSOTKA 1 ] .
PROJERKTOWA: D mgr inz. Dariusz Klosifski
HT, 66-500 Strzelce Krajeriskie, Buszéw 4

PRO.JE
TEL: 695579422, e-mail: dk.projekt@wp.pl!

PROJEKTOWAE: - .
mgr inz, Dariusz Ktosiriski
Uprawnienia budowlane nr LBS/0098/POOE/12
do projektowania bez ograniczen w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

SPRAWDZIL: mgr Inz, Stawomir Szadkowski
Uprawnienia budowlane nr LBS/0097/POOE/12
do projektowania bez ograniczen w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzei elekirycznych i elektroenergetycznych
SKALA: DATA:

NR RYSUNKU:

E-1 1:500

TYTUE RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

19;12

2019

Instalacje elektryczne

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: ELEKTRYCZNA
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3/13 c»—O 18/L3

4111 —( @ 19/L1

5/12 —(§ /12

6/L3 b=t ) 21/13

OZNACZENIA:
- proJektowano oprawo oswletlenlowo ze
o—{ D Zrodtem swiotta LED o mocy 55W, 6250lm,

7 O_O ZiL 3500K, IP66, optyka SP, montowana ho stuple
aluminiowym anodowanym o wysokoscl h=8m, na
wyslegniku aluminlowym o wysokoscl h=0,24mn |

8/L2 c)—O 23/12 dtugosci 1=0,5m
stup posadowiony no fundoamencle B-60,
wyposozony w pojedyncze ztocze stupowe
kat Instalac]i owy +5° wzgledem podtoz

9/L3 —( 9 2113 - @ ARE apbay JiSCRR pRete=d

— - uziom szpllkowy kompletny
R<10Q
10/L1 c)—O 25 /L1
OZNACZENIE SEUPA:
3/L3

11/L2 (9 /L2 nr_stupa/
fozo

12/13 —(® 27/13

13/L1 —(§ 28/L1

INWESTOR Gmina Drezdenko,
ul. Warszawska 1,
14712 ()_O 2112 66-530 Drezdenko
= osekT:  Przebudowa drogi powiatowej polegajaca na budowie oSwietlenia
R< i 00 drogowego w miejscowosei Rapin w ramach zadania "Infrastruktura

15/13 komunalna solectwa - budowa punktéw o$wietleniowych drég", dzialki nr

291, 284, 344, obreb 0019 Rapin , gmina Drezdenko

JEDNSOTKA ) , Lt
PROJERTOWR: D mgr inz. Dariusz Klosinski
PROJEKT, 66-500 Strzelce Krajenskie, Buszow 4
TEL: 695579422, e-mail: dk.projekt@wp.p! -
PROJEKTOWAE: Popgls /.
mgr inz. Dariusz Klosinski A
Uprawnienia budowlane nr LBS/0098/POOE/12
do projektowania bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w zakresi
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SPRAWDZIL:  mgr inz. Stawomir Szadkowski
Uprawnienia budowlane nr LBS/0097/POOE/12
do pm]cklowama bez ograniczen w speqalnoscl instalacyjnej w z
sieci, instalacji i urzadzen elektryczaych i elektroenergetycznych

NR RYSUNKU:

E-2

SKALA:
1:-

TYTUE RYSUNKU:
Schemat instalacji o$wietleniowej

DATA:
19.12.2019

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: ELEKTRYCZNA




Strzelce Kraj. data: 2020-01-28

STAROSTA

STRZELECKO-DREZDENECKI
ul. Ks. Stefana Wyszyiiskiego 7
66-500 Strzelce Kraj.

Znak spr: GK.6630.6.2020.AKa

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
uzgadniania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada bezposrednia

(okresSlenie sposobu przeprowadzenia narady)

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t. j.), w dniu 28.01.2020 r. w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Krajenskich odbyta sie narada koordynacyjna.

Naradzie przewodniczyt:

Pan Zbigniew Mituta — Geodeta Powiatowy, Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniahia
Dokumentacji Projektowej na podstawie upowaznienia nr OR.077.4.2018 wyganego

przez Staroste Strzelecko- Drezdeneckiego z dnia 5 stycznia 2018 r. /
) STRZELECRO-DGES DN
. . TRZELE -BREZDENECKIEG
I. Opis przedmiotu narady: NECRIEGD
i Zbignicw)iiuia
; i i oy " Prwwodnlexsoy ZgEnuil Uzgadnianis
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: Uzgodni&ier & ieprzebiegu

projektowanej sieci elektroenergetycznej — oswietlenia drogowggo.

Polozenie: gm. Drezdenko, obre¢b ewid. Rgpin
dz. nr 284, 291, 344

Dane okreslajgce wnioskodawce:

DK. PROJEKT Dariusz Klosinski
Buszéow 4
66-500 Strzelce Krajerskie

Dane okreslajgce inwestora:

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Data ztozenia wniosku: 20.01.2020 r. Znak sprawy: brak

1. W przypadku gdy usytuowanie projektowanych urzadzen naraza na zniszczenie znaki
osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
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(Dz.U.2019.725 t.j), zobowigzuje si¢ inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych
znakow na czas budowy. Czynnosci te powinny byé wykonane przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego lub geodetg uprawnionego przed rozpoczeciem robot ziemnych.

2. Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu i
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 27 ust. 2 ww. ustawy, pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy
wykona¢ przed ich zakryciem.

3. W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape
z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie wlaéciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

4. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
ponownie wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

Il. Uczestnicy narady koordynacyijnej:
(imig i nazwisko uczestnikéw narady, oznaczenie reprezentowanych
podmiotéw lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie)

1. Whnioskodawca

Iwona Danielik —~ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drezdenku
Krzysztof Zasik — Starostwo Powiatowe — Wydziat Gospodarki Przestrzennej
Ryszard Strugarek — Starostwo Powiatowe — Referat Drog

Tomasz Gilicki — Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Zaktad Gazowniczy

A S

w Gorzowie WIkp. Rejon Dystrybucji Drezdenko

o

Bogustaw Maciejewski — Orange Polska S.A.

7. Krzysztof Szymkowiak — ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji Gorzow
Wikp.

8. Alan Kononowicz — ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Miedzychéd

9. Andrzej Spiwak — Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Drezdenku

10.Regina Netyks — Urzad Miejski w Drezdenku

11. Dariusz Skrzypczak — Urzad Miejski w Drezdenku

lll. Stanowiska uczestnikébw narady koordynacyjnej / uwagi i zalecenia
dotyczace zgtoszonego wniosku:

Zqodnes¢ kserokopi 2 oryginatem
STWIERDZAM
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8. ...wyovuk. ermedle. T Balqemak e AT

10,
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IV. W naradzie koordynacyjnej, mimo powiadomienia nie stawili sie:
(oznaczenie podmiotéw wezwanych na naradg, ktére mimo powiadomienia nie stawili sig)

Nie stawili sig — Ip. :....’14.&,.':(.;51.@.4.},.9.,.491...44 ...............................................

V. Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej
(imig, nazwisko uczestnika narady i podpis)

1. Whioskodawea ..................covoii .

Zoad e ; 0
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RE: Narada koordynacyjna 28.01.2020 r. - powiat strzelecko-... Z-QIQt czm, I nr ,l

7?2

Temat: RE: Narada koordynacyjna 28.01.2020 r. - powiat strzelecko-drezdenecki, gm.
Drezdenko, obreb Rgpin, Lubiewo

Nadawca: Kononowicz Alan <alan.kononowicz@operator.enea.pl>

Data: 27.01.2020, 09:05

Adresat: Agnieszka Kapelarz <agnieszka.kapelarz@fsd.pl>

Dzien dobry,

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Migdzychdd przesyta opinig dot. trasy przebiegu projektowane;j
sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego (Rapin, Lubiewo).

Uzgadnia sig przedstawione w projekcie rozwigzania techniczne, z zastrzezeniem zachowania normatywnych
odlegtosci zgodnych z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

Roboty ziemne w bezposrednim zblizeniu z siecig energetyczng nalezy wykona¢ recznie, skrzyzowang siec
zabezpieczyC rurami dwudzielnymi o diugoéci wg potrzeb.

Rozpoczgcie prac ziemnych zgtosic z tygodniowym wyprzedzeniem do PE Drezdenko
(radoslaw.stachowiak@operator.enea.pl, tel. 95 838 52 60).

Pozdrawiam.

Alan Kononowicz

Mtodszy Specjalista ds. Majatku Sieciowego
ENEA Operator Sp. z 0.0.

Oddziat Dystrybucji Gorzow Wlkp.

Rejon Dystrybucji Miedzychaod

Dziat Majatku Sieciowego

Sekcja Utrzymania

Erea Operatac Sp. 2 0.0, 60 479 Pornad, ul, Strzeszyfska 48

E : REGON 300455368, NIP 182-25-77-160 S4d Rejarowy Pornah Nawe Miasto § Wildb w Porasnip,
nea Vil Wydrial Gospadarcry Krajowego Rejestiu Sgdowego nr KRS: 0000269805
Opemtor Kapitat zalladowy: 4 683075 70O PIN

WWW GpeIElorenéa g

alan.kononowicz@operator.enea.pl (zmiana adresu e-mail!)
telefon 95 332 61 37

ul. Bolestawa Chrobrego 11

64-400 Miedzychaod

From: Agnieszka Kapelarz <agnieszka.kapelarz@fsd.pl>

Sent: Tuesday, January 21, 2020 2:39 PM

To: Kononowicz Alan <alan.kononowicz@operator.enea.pl>; Andrzej Spiwak PGKiM Drezdenko
<aspiwak.pgkim@gmail.com>; Dariusz Skrzypczak UM Drezdenko <in@drezdenko.pl>; Szymkowiak Krzysztof
<krzysztof.szymkowiak@operator.enea.pl>; Krzysztof Zasik Budownictwo <budownictwo@fsd.pl>; Orange
Narady Koordynacyjne <zzss.narady.koordynacyjne.centrum@orange.com>; Iwona Danielik Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego <sekretariat@drezdenko.pinb.gov.pl>; Regina Netyks UM Drezdenko
<budownictwo@drezdenko.pl>; Ryszard Strugarek Drogi <r.strugarek@gmail.com>; Tomasz Gilicki Gazownia

w Drezdenku <tomasz.gilicki@psgaz.pl>
Subject: Narada koordynacyjna 28.01.2020 r. - powiat strzelecko-drezdenecki, gm. Drezdenko, obreb Rapin,

Lubiewo

Dzien dobry,

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje o terminie narady
koordynacyjnej, ktéra odbedzie sig 28 stycznia 2020 r. w godzinach 7:30-14:30 w Starostwie Powiatowym w
Strzelcach Krajenskich, pok. nr 3. Zgodnosc kserokupu £ oryginalem up. STAROSTY
STWIERDZAM ‘KJ‘Q\
04 LUT.200 .59

731 s o e Y ;:.'.1l|:-5"3‘3 ---- ¢ TNel

PR

i, Kartografii | Katastru

AN AR RAAA A= s



RE: Narada koordynacyjna 28.01.2020 r. - powiat strzelecko-... ‘

Narada bedzie dotyczyla:

* uzgodnienia trasy przebiegu projektowanej sieci elektroenergetycznej - oSwietlenia drogowego w obrebie
ewid. Rgpin, dz. nr 284, 291, 344 - wniosek GK.6630.6.2020.AKa

* uzgodnienia trasy przebiegu projektowane;j sieci elektroenergetycznej - o$wietlenia drogowego w obrebie
ewid. Lubiewo, dz. nr 21/9, 335/22, 109/1 - wniosek GK.6630.7.2020.AKa

W zalgczeniu przesylam skany wnioskow i map z projektami.

Pozdrawiam, Agnieszka Kapelarz
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.
tel. 95 763 70 30
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dokumentacja projekiowa
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Tl proj. kabel YAKY 4x35mm?

me todn, przecisku
rura_przepustowa
B75 1=bm

podtaczenie do Istnie jacego stupa

oswietleniowego ‘

OZNACZENIA
- proJjektowano oprawoa oswietlenlowa ze zrbcdtem

O guiatta LED o mocy SSW, 6250lm, 3500K, IP66, optyka
SP, montowana ha stuple aluminlowym anodowanym o
wysokoscl h=8m, ha wysiegnlku aluminiowym o

wysokoscl h=0,24m | cdlugoscl 1=0,5m
stup posadowiony na fundomencle B-60, wyposazony

w pojedyncze ztocze stupowe
kqt instalacji oprawy +5° wzgledem podfoza
Projektuje sie w godzinach od 0:00 do 4:00 ustawienie
redukcji strumienia $wietlenge w czasie na zasilaczu o
ok. 30%.
—— = proJektowany kabel YAKY 4x35mm?
—— - proJektowany kabel w rurze ostonowej 875
=== - projektowany kobel w rurze przepustowe] ®75
- uziom szpilkowy kompletny
- gronica dzlatek
UWAGI
- projektowane lampy oswietlenlowe zasilic kablem YAKY
4x35mm? z Istniejgcego stupa oSwietleniowego

- ostatnl stup oswletlenlowy w obwodzle uziemi¢ przy pomocy
uzlomu szpilkowego, wymagana wartosé rezystanc]l uziemienia

Ru<109

- w nmleJsach zaznaczonych na rysunku, przy prze Jsciu pod

dojozdami do poses|i oraz w przypadku kolizji z innym

instaloc jomi podziemnyml kobel chroni¢ w rurze ostonowe] 875
- w nmle Jsach zaznaczonych na rysunku, przy prze sciu pod
drogoa wykonoé& przepust metocdo przecisku, kobel chronlc w

rurze przepustowe 875

- proJektowane kable uktadaé w zleml zgodnle z N SEP-E-

004

INWESTOR' Gmina Drezdenko,
ul. Warszawska 1,
66-530 Drezdenko

OBEKT:  Przebudowa drogi powiatowej polegajaca na budowie o$wietlenia

drogowego w miejscowosci Rapin w ramach zadania "Infrastrukiura
komunalna solectwa - budowa punktéw o$wietleniowych drég", dzialki nr

291, 284, 344, obreb 0019 Rapin , gmina Drezdenko

JEONSOTKA . . ) i A
PROJERTOWA; D mgr inz. Dariusz Klosifiski
M T 66-500 Slrzelce Krajeriskie, Buszéw 4

PRO.JE,
TEL: 695579422, e-mail: dk.projeki@wp.pl P

PROJEKTOWAL:
mgr inZ. Dariusz Kfosifiski
Uprawnienia budowlane nr LBS/0098/FOOE/12
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresj
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elekiroenergefycznych
SPRAWDZIE:  pgr inz. Stawomir Szadkowski
Uprawnienia budowlane nr LBS/0097/POOE/12

do projektowania bez ograniczef w specjalnoéci instalacyjnej w 2 i
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznycl

SKALA:
1:500

TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.|£_

Instalacje elektryczne

DATA:
17.01.2020

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: ELEKTRYCZNA




STAROSTA
STRZELECKO-DREZDENECKI
w Strzeleach Kraj.
ul. Ks. St, Wyszynskiego 7

66-500 STRZELCE KRAJ.
Strzelce Kraj. dnia ..1.0L.GRIL--2019
KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ Nr 282./20/9
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE
| Nazwa obiektu (miejscowosé) | RAPIN
Jednostka
ewidencyjna Obreb ewidencyjny Numery dziatek
Heiohaiisabibin identyfikator identyfikator
DREZDENKO RAPIN wg zakresu
0806602_5 0019
Wielkosé i skala . .
udostepniane] mapy Obszarw ha: 8,50 ha Skala 1: 500

Adnotacje o aktualnosci mapy

Mapa Oznaczenie wlg rejestru zgloszen Data aktualizacji mapy
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzadzenia mapy
2019.11.15
TAK GK.6640.1125.2019 2019.11.27

Dane o jednostce geodezyjnsj wykonujgcej
aktualizacjg wraz z pieczgcig i podpisem
kierujacego pracami = geodety uprawnionego
oraz osoby upowaznionej do reprezentowania Cichowit
podmliotu dokonujgcego aktualizacji mapy (art42 .
ust.1,ust 2 pkt. 1 Prawo geodezyjne i karlograficzne — (eksl}ednoéfty
Dz.U. z 2016 r. poz.1629 ze zmian., posiadajacego uprawnienia
zawodawe nr 1- Qeodazyrm pomlaty syluacyjno-wysokodciowe,
realizacyjne i inwel: ;oznaczeniawg §81 pkt. 6i7
rozporzadzenia MS\'\Mzdan listopada 2011r

Al

GEODEZJA s.c

z-Klemba-Marzec

(// it

(D2.U.2011.263.1572).)

Rodzaj nosnika Typ pliku Wielko$é
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,dwg) (w bajtach)
18zt CD-R dxf 1376 256

Zakres tematyczny udostepnianej mapy
(tre§6 : pelna, obligatoryjna, kalaslralna, lub nazwy warstw)

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI

Okreslenie uktadu wspdétrzednych
prostokatnych plaskich i ukiadu wysokosci

Uktad wspotrzednych plaskich - PUWG 2000/5,
Ukiad wysokosciowy — PL-EVRF2007-NH

Numery punktéw osnowy geodezyjne] podlegajgce

dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).

prawne] ochronle przed znlszczenlem wystgpujace na 1105; 1106.
aktualizowanym obszarze
Informacje o oznaczeniu obszaréw zaslggu stuzebnosci
gruntowych = zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWIA z BRAK

Oéwiadczenie geodety o
uzupelnieniu udostepnianych danych o elementy
wyszczegdlnione w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPiIB z dnia
21 lutego 1995r (Dz.U.1995.26.133)

i spetnieniu warunkdw jak dla mapy do celéw projeklowych,
o ktorej mowa w § 8 ust.1 rozporzadzenia MT.B i GM z dnia
25 kwielnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu
i formy projekiu budowlanego (Dz.U.2012.462)

z uwzglednieniem zmian zawartych w rozporzqdzeniu
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 1.
(Dz.U.2015.1554)

Brak MPZP i decyzji o warunkach zabudowy.

/@04
Lefzek Cichowic?
Wﬂ

(tre$¢ oéwiadcezenia , data, piecze€ i podpis)

Cel udostgpnienia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidenciji materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy zaséb geodezyjny i karlograficzny

STAROSTA STRZELECKO-DREZDENECKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu —operatu technicznego

AIS. MOSS

OSCL.

Data wplisania operatu technicznego do ewidencji malerialéw zasobu

17 GR0. 0T

Z up ‘“A"(\‘ TY

Imie, nazwisko i podpis osoby reprezenlujacej organ

Uwaga

[ P{

w Wydziale L

Ag :m'\"f L/l//j A

i Kalastru

1. Ninlejszy dokument winien by¢ zeskanowany | stanowi¢ integralny element opracowanego projektu.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kanceloryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1125.2019
Nazwa miejscowosci RAPN
. v identyficotor 080502 5
Jednostka ewidencyjna T asiy D
5 , identyfikator 0019
Cbreb ewidencyjny p—— AP
Skala mapy 1500
, prostekginych plaskich 200075

Nozwa ukladu wspdlrzechych [~ 7 vacei PL=EVRF 200711

Oznaczenie granic obszary, kléry byl preedmiolem dkluaizacyi Tresé mapy

hiformacje o sfuzefmsmch gn.fm'on y'ch rr.a;ac' {vch wplyw ria zogospodaromanie M i

grunldw zokaizowanych w granicach inweslycji

UWAGH
1. Redakcja znakow zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa

K-1 Podstawowa Mapa Kraju

4. Uzgodnienia ZUDP - brak

6. Granice dziatek przeniesiono z mapy ewidencyjnej.

2. Stopien kartometrycznosci witérnika jest zgodny z przepisami instrukgji fechnicznef
3. Punkty osnowy geadezyjnej nr - 1105; 1106 podiegajg ochronie zgodnie z przepisami prawa

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzen podziemnych nie wykazanych na niniefszej mapie,
ktdre nie zostaly zgtoszane do geodezyjnej inwentaryzacyi powykonawczej.

Data opracowania mapy

| 27-11-2019 r.

GEODEZJA s.c.
Cichawicz - Klemba - Marzec
Al Piastéw 1, 66-500 Strzelce Kraj
NIP 599-24-53-858, Regon 210969980
tel /fax 95763 2378

(Nazwa wykonawcy)

GEQDETA
Andrsdf Mar'zec

(m:f A)
Lesfek Cighpwiicz
117 5654

(Krerown'k roboly
nr uprawnien i pedp's)




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5A4-WS5-A8D *

Pan Dariusz Andrzej Ktosinski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0006/13

adres zamieszkania ul. Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajenskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéow Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0031/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.1 pkt I

rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Panu Dariuszowi Andrzejowi KLOSINSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 24-07-1979r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0098/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgr inz. Marek PUCH

2. mgr Emilia KUCHARCZY,

3. inz. Edward WIECKOWSKI.............\.




Otrzymuja:
L.

W

* %k

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

r

elektroenergetycznych

Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

Na mocy § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniajg do projektowania
obiektu budowlanego bez ograniczen takiego jak:

sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

* %k ok

Pan Dariusz Klosinski

Zam. m. Buszéw 4; 66-500 Strzelce Krajenskie
Okregowa Rada Izby w/m

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

aa.
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L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-17U-81Z-ZL9 *

Pan Stawomir Szadkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2429/01

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 8a/4, 66-300 Miedzyrzecz

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw WIkp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0032/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3
poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt 7
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dria 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pésn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Slawomirowi SZADKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi - elektrotechnika
urodzonemu 26-07-1969r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0097/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadoienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby nzynierow

Budewnictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowe} Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej izby
Inzymieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

I. mgrinz Marek PUCHALSKY..




L

Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w .
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno§eia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do: |
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) Sprawowanta kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych;

2. Namocy § 24 ust.l rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniaja do projektowania
obiektu budowlanego bez ograniczen takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym Kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania

rozjazdow.
]
RZEW CZRY
" C'r{'riﬁf}'\ﬂ.’i}ﬁ FCl K !{‘u.‘(ﬂ}ﬁ‘f{NEJ
{ohusvie] Dniguadre 12 o Budowenichw
mar he, ek Puchalski
Otrzymujg:

1. Pan Slawomir Szadkowski

Zam. m. Swiety Wojciech 67: 66-300 Miedzyrzecz
2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4, aa.
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