LPrzebudowa drogi w zakresie o$wietlenia na dz. 61i 78/13 w m. Niegostaw”

1.10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ,
ZAPOBIEGAJACYM  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA  ROBOT  BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE ,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE ,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU ,
AWARII 1 INNYCH ZAGROZEN

Nie ma rob6t budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia .
1.11. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI
BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ

EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Dokumentacja budowy oraz $wiadectwa dopuszczenia sprzetu do pracy beda prze-
chowywane w biurze budowy u kierownika .
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1.7. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT REMONTOWYCH , STOSOWNIE DO
RODZAJU ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu wykopow i stawianiu stupoéw nalezy oddzieli¢ pas terenu zagro-
zony , taSma 1 oznakowaé. Materialy 1 narz¢dzia nalezy przechowywaé w wydzie-
lonym pomieszczeniu zamykanym na klucz .

1.8. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNOKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH , W TYM :

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych przy realizacji o$wietlenia ulic nalezy
zaliczy¢ stawianie stupéw stalowych os$wietleniowych oraz potrzeba sprawdzenia
oprawy na stojacym stupie .

Przed przystapieniem do tego etapu realizacji robot , ludzi nalezy przeszkoli¢ pod
tym katem 1 uczuli¢ na grozace im niebezpieczenstwo .

Informacj¢ o przeprowadzonym szkoleniu wpisa¢ do stosownych dokumentow .
Pracownicy powinni mie¢ zaswiadczenie lekarskie zezwalajace na prace na wysokosci.

a/ okreslenie zasad post¢powania w przypadku wystapienia zagrozenia

W sytuacjach wystapienia zagrozenia lub awarii wstrzyma¢ prace na  budowie
do czasu usuni¢cia zagrozenia lub awarii .

b/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow sSrodkow ochrony indywidual-
nej , zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w ubrania robocze i kaski . Pracujacy na
wysokosciach w pasy bezpieczenstwa . W zalezno$ci od rodzaju prac
stosowa¢ maski ochraniajace drogi oddechowe i okulary ochronne .

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Nie wystapig .

1.9.0KRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW , WYROBOW , SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Materialy beda dowozone w miarg potrzeb 1 przechowywane w wydzielonym
pomieszczeniu zamykanym na klucz .
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1. INFORMACJA BIOZ

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.1 UMOWA Z INWESTOREM

1.1.2 WIZJA LOKALNA

1.1.3 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFASTRUKTURY Z DN. 27.08.2005 R.
1.1.4 PRAWO BUDOWLANE

1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego na dz. nr 61 oraz 78/13
w miejscowosci Niegostaw przewiduje montaz stupow o$wietleniowych o wysokosci
6 m z oprawami LED oraz ulozenie linii kablowej o$wietleniowej kablem typu
YAKXS 4x25mm’

1.3. ZAKRES ROBOT

- Wykopa¢ row kablowy i wykopy pod stupy o$wietleniowe.

- Ulozy¢ kabel o$§wietleniowy YAKXS 4x25 mm? w rowie kablowym zasilajac ta-
bliczke bezpiecznikowa stupa o§wietleniowego

- Zainstalowa¢ fundamenty, stupy i oprawy LED

- Wykona¢ uziom powierzchniowy bednarka Fe/Zn 25 x 4 mm .

- Pod drogami wykona¢ przepusty kablowe z rury DVK 75

- Na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ przepusty kablowe z ru-
ry DVR 50

- Zasypac row kablowy i wyrownac teren .

- Wykona¢ niezbednie podlaczenia w shupie oswietleniowym .

- Wykona¢ powykonawcze pomiary odbiorcze .

1.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH REMONTOWI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nie ma

1.5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB
DZIALKI , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI

Brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczen-
stwa 1 zdrowia ludzi .

1.6. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH |,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Nie wystepuja prace na wysokosci ( oprawy instalowane beda na stupie lezacym )
- przy stawianiu stupéw, nalezy wylaczy¢ odcinek ulicy z ruchu.
- przy przykrgcaniu stupa moze wystapic¢ ryzyko stluczenia , skaleczenia i upadku .

HAJDASZ Jacek Hajdasz jacek.hajdasz@vp.pl tel. 502 275 009 Strona 12




LPrzebudowa drogi w zakresie o$wietlenia na dz. 61i 78/13 w m. Niegostaw”

INFORMACJA BIOZ

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

zawarta w projekcie budowlanym

Rodzaj opracowania i nazwa inwestycji: przebudowa drogi w zakresie

oswietlenia ulicznego na dziatce 61 i 78/13 w miejscowosci Niegostaw

Data opracowania projektu: maj 2019

Lokalizacja: Niegostaw dz. nr 61, 78/13

Inwestor: Gmina Drezdenko
Ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Autor informacji BIOZ: inz. Jacek Hajdasz
zam. Bobowicko ul. Trzcielska 24
66-300 Miedzyrzecz
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp  Nazwa materiatu Jom. llosé
1 Kabel YAKXS 4 x 25 mm’ m 580
2 Folia kablowa niebieska m. 512
3 Przewdd YDY 3 x 2,5 mm’ m. 100
4 Shup o$wietleniowy h=6 m szt. 17
5  Oprawa LED 36/40W kpl. 17
6  Fundament betonowy F-100 kpl. 17
7  Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TBS kpl 17
8  Przepust kablowy rura Arota DVK 75 m 6
9  Przepust kablowy rura Arota DVR 50 m 48
10  Bednarka 25x4 oc. wg potrzeb po wykonaniu pomiaru.

5. PRZEPISY BHP.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczeg6lnie:

- rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy — Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844

- rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych Dz. U. z 2013 r. poz. 492

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wy-
konywane przez co najmniej 2 osoby Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288,

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szcze-
g0blnej sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nnr 62 z 1996 r. poz. 287,

- rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegolnych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
Dz. U. nr 89 z 2003 r. poz. 828

6. UWAGI KONCOWE.

Podczas wykonywania prac nalezy:
e bezwzglednie stosowac si¢ do uwag i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
branzowych
uzyskac protokot robot zanikowych,
wykona¢ powykonawczo geodezyjna inwentaryzacje trasy kabla,
wykona¢ pomiary izolacji kabla zasilajacego,
uzyskac¢ protokot badan uziomoéw dla kazdego stupa koncowego
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b) Obwodd nr I

So-II/1  So-II/2  So-1I/3 So-11/4 So-1I/5 So-1I/6 So-11/7 So-1I/8

19m l37m l36m l36m l36m l36m l36m l36m l

AU %  AU,% AU;% AUs% AUs% AUg% AU%  AUg%

AU% =2x100x P.x1/yxsx U

AU % = 2x100x40x31/33/25/230/230 = 0,005 %
AU,% = 2x100x40x36/33/25/230/230 = 0,007 %
AU3% = 2x100x40x35/33/25/230/230 = 0,007 %
AU% = 2x100x40x35/33/25/230/230 = 0,007 %
AUs% = 2x100x40x35/33/25/230/230 = 0,007 %

AUg% = 2x100x40x35/35/25/230/230 = 0,007 %
AU7% = 2x100x40x34/33/25/230/230 = 0,007 %
AUg% = 2x100x40x34/33/25/230/230 = 0,007 %
AU% = AU 1% +AU,% +AU3% +AU4% +AUs% +AUg% +AU7% +AUg% = 0,054%

3.4 Sprawdzenie samoczynnego wylqczenia napiecia.

Dla najdtuzszego odcinka o$§wietlenia

YAKXS 4 x 25 mm?

1=0,308 km

So

do obliczen przyjeto impedancje petli zwarciowej w miejscu dostarczenia energii
z=(0,1412+j0,0918)Q

Ry =1000x2x1; /yxs=0,7467Q
Xu=X"x2x1;=0,08x2x 0,308 =0,0493 Q

Ris=0,1412 Q
Xis = 0,0918 Q
R=Rs+Ry; = 0,8879Q R*=0,7884 Q
X=X+ X = 0,1411 Q X*=10,0199 Q

7= \%HXZ = 0,8991Q

I;=Us /Z =255 A

W obrgbie sieci rozdzielczej przyjmuje si¢ okreslenie pradu wytaczajacego wktadki bezpiecz-
nikowej jako I, = a x I

* lw=axIxg=5x16=80 A
I > Iw

W uktadzie nastgpi samoczynne wytgczenie napigcia.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 Dobor zabezpieczen:

3.1.1 dla projektowanego stupa oswietleniowego
P, =0, 040 kW
cosp =0,9
I;n, = P/Us*cosp = 0,19A

Zabezpieczenie oprawy Wtz 6A

3.1.2 dla jednego obwodu oswietleniowego
Pn =17 x 40W =0, 680 kW
cosp =0,9
I, = P/Us*cosp = 3,3A
Zabezpieczenie obwodu w szafce o$wietleniowej S301C10A

3.1.3 Zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 3P16A
3.2 Dobor przekroju kabli.

Przekr¢j kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzglednieniu:
* pradu dlugotrwale dopuszczalnego,
* spadku napigcia na przytaczu kablowym,

Wg Dziennika Budownictwa nr 7 z dn. 07.11.74 r.:
e dla projektowanego kabla YAKXS 4 x 25 mm® =110 A

3.3 Obliczanie spadku napiecia.

a) Obwodnr 1
So-I/1 So-1/2 So-1/3 So-1/4 So-1/5 So-1/6 So-1/7 So-1/8 So-1/9

3lm l36m l35m l35m l35m l35m l34m 134m l33m l

AU %  AU% AU;% AUL% AUs% AUg% AU%  AUs% AUy %

AU% =2x100x P.x1/yxsx U

AU % = 2x100x40x31/33/25/230/230 = 0,006 %
AU,% = 2x100x40x36/33/25/230/230 = 0,007 %
AU3% = 2x100x40x35/33/25/230/230 = 0,007 %
AU% = 2x100x40x35/33/25/230/230 = 0,007 %
AUs% = 2x100x40x35/33/25/230/230 = 0,007 %
AUg% = 2x100x40x35/35/25/230/230 = 0,007 %
AU7% = 2x100x40x34/33/25/230/230 = 0,007 %
AUg% = 2x100x40x34/33/25/230/230 = 0,007 %
AUs% = 2x100x40x33/33/25/230/230 = 0,006 %

AU% = AU 1% +AU,% +AU3% +AU4% +AUs% +AUg% +AU7% +AUg% +AUq% = 0,061%
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Przykladowy wizerunek oprawy
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Krzywa rozsylu projektowanej oprawy montowanej bezposrednio na shupie

cd/kim
— C0-C180 w==aCO0-C270

2.5 Uwagi ogdlne.

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg w urzagdzeniach ENEA stanowi¢ bedzie izolacja
ochronna.
W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem posrednim przewi-
dziano dostatecznie szybkie wytgczenie napiecia
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2.5 Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw 1 masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

* otwory boczne 1 otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewngetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja bi-
tumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu

8]

2.6 Oprawy LED

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowa-
nie w kolorze shupa,

moc catkowita oprawy max 36 W/40 W

strumien $wietlny oprawy min. 107 Im/W,

temperatura barwy §wiatla 4000K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrza-
niem,

IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga si¢ zabezpieczenia poza przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat
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LPrzebudowa drogi w zakresie o$wietlenia na dz. 61i 78/13 w m. Niegostaw”
* Gfebokos$¢ utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrz-
nej, gérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ 70 cm
* Kable utozono w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu

2.3.2. Proby i badania pomontazowe
Po zakonczeniu sprawdzenia poszczegdlnych elementéw linii NN uprawnione osoby

powinny wykonac¢ badania i pomiary obwoddw okreslajgc ich zdolnos¢ do pracy.

Préobe pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykonac¢ na wszystkich zytach linii kablowej.

Linie kablowa nalezy uznac¢ za spetniajagcg wymagania, jezeli wyniki badan podane
w p.9 normy N SEP-E-004 sg pozytywne.

2.4 Ogolny opis stupow

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 5 m oprawa montowa-
na bezposrednio na stupie na czterech stupach znajduje sie wysiegnik podwaéjny. Wizerunek
na zatgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Stup anodowany na kolor inox
potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica
stupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach 224 x 224 rozstaw Srub
180 x 180 ,co zapewnia stabilnos$¢ catej konstrukcji. Stup zabezpieczony technologig anodo-
wania o minimalnej grubosci powtoki anodowe] w zakresie od 20 do 25 mikrondéw. Stup po-
winien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtu-
zenia do 20 lat.

Przykladowy wizerunek stupa

& 000

244
180
]
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1.9 Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego i robot budowlanych.
Projektowana inwestycja liniowa jest obiektem typowym i stopien skomplikowania nie

wystepuje.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Podstawa projektowania.
Projekt techniczny opracowano na podstawie:

* zlecenia inwestora,

warunkow przytaczenia do sieci energetycznej,

planu sytuacyjnego,

wizji i inwentaryzacji urzagdzen energetycznych w terenie,
przepiséw budowy urzadzen energetycznych.

*  * X X

2.2 Przedmiot projektowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w zakresie o$wietlenia na

dziatce 61i 78/13 w miejscowosci Niegostaw

2.3 Linia kablowa oswietleniowa nn 0,4 kV.
W celu realizacji budowy o$wietlenia ulicznego nalezy:

* ze zlacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P zasili¢ kablem YAKXS 4x25mm?2 zainsta-
lowang obok szafke o$§wietleniowa
* z projektowanej szafki o$wietleniowej na dz. 78/13 obok stupa linii napowietrzne;j
ZN-10 nr 1I/6 poprowadzi¢ lini¢ kablowa o$wietleniowa YAKXS 4x25mm” zasilajac
w dwoch obwodach kolejno stupy oswietleniowe
* projektuje sie shupy stalowe ocynkowane wysokosci 6 m z oprawami LED 36/40 W,
107/W Im, barwa 4000K mocowanymi bezposrednio do stupa
montaz stupa na fundamencie betonowym F-100
w stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe TBS lub ziaczki IZK
przez droge na dz. 78/13 utozy¢ przepust kablowy DVK 75 w celu ochrony kabla
przy skrzyzowaniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi oraz przy podjazdach
na posesje utozy¢ przepusty kablowe DVRS50
Trase linii kablowej pokazano na rys. nr E-1.

* ¥ ¥ %

Projektowany kabel uktada¢ nalezy faliscie w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m stosujac
podsypke z piasku po 10 cm pod 1 nad kablem o$wietleniowym. Po uzyskaniu protokétu prac
zanikowych oraz zinwentaryzowaniu go przez stuzby geodezyjne réw kablowy zasypa¢ do 2/3
glebokosci, utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego 1 uzupetnic¢ pozostata czgscig ziemi.

Trase linii kablowej pokazano na rys. nr E-1. Cato$¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie

z norma PN-76/E-05125, N-SEP-E-004

2.3.1 Warunki techniczne ukladania kabli elektroenergetycznych

*

Uktadanie kabli nalezy wykona¢ w sposdob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

* Kable nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci 10 cm,
a nastepnie przysypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i dalej warstwg
rodzimego gruntu 20-25 c¢cm, a nastepnie przykryc¢ folig koloru niebieskiego. Reszte uzu-
petni¢ do wypetnienia wykopanego rowu kablowego
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany — zagospodarowania terenu
inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego na dziatce 61
1 78/13 w miejscowosci Niegostaw

1.2 Zakres inwestycji na dziatkach
Na dziatkach nr 61 oraz 78/13 projektowana jest:
- linia kablowa o$wietleniowa YAKXS 4x25mm2 o dt. 512 (580) m
- posadowienie 17 stupéw os$wietleniowych h = 6 m z oprawami LED i o mocy 36 W
mocowanymi bezposrednio na stupie

1.3 Istniejqcy stan zagospodarowania
Teren w obrebie posadowienia stupdw oswietleniowych oraz utozenia linii kablowej
o$wietleniowej jest uzbrojony. W miejscach tych wykop nalezy wykona¢ rgcznie

1.4 Projektowanie zagospodarowania dziatki

- projektowana linia kablowa oéwietleniowa YAKXS 4x25mm?,

- stup os$wietlenia ulicznego h = 6 m, stalowy, ocynkowany, mocowany na fundamencie
betonowym

- oprawy LED o mocy 36/40W zawieszone bezposrednio na stupie

- zasilanie linii o$wietleniowej z projektowanej szatki o§wietleniowej SzO-2

1.5 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
Obiekty liniowe nie wymagaja zestawienia powierzchni. Linie kablowe 0,4 kV utozone na
glebokosci 0,8 m . Po zasypaniu teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.6 Dane informujqce, czy dziatka lub teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany
sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania

Teren, na ktérym przewidziana jest budowa nie znajduje si¢ w strefie zatoZenia urbani-
stycznego miejscowosci o metryce $redniowiecznej, dlatego inwestor nie jest zobowiazany do
przeprowadzenia prac archeologicznych podczas trwania inwestycji.

Nalezy jednak zachowac¢ i zgtosi¢ napotkane podczas prac ziemnych obiekty archeologicz-
ne do odpowiednich stuzb.

1.7 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
Nie dotyczy

1.8 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikow projektowanych obiektow budowla-
nych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zagrozenie Srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia. Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w ca-
tosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany
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