
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STROPÓW

Obciążenia

obc.

charakt.

[kN/m2]

obc. oblicz.

[kN/m2]

STROP GĘSTOŻEBROWY POZ.6.1

- obc. stałe (warstwy

stropu)

1,17 1,35
1.58

- obc. technologiczne

(instalacyjne)

0,50 1,35
0.68

- obc. zmienne użytkowe

(poddasze)

1,00 1,50
1.50

Σ

1.41

Okap podwieszany :

obc. punkt.: 1,95kN x1,35=2,63kN

obc. pow.: 0,31kN/m2 x1,35=0,41kN/m2

Centrala wentylacyjna podwieszana

obc. punkt.: 1,99kN x1,35=2,68kN

obc. pow.:1,06kN/m2 x1,35=1,43kN/m2

Centrala wentylacyjna podwieszana

obc. punkt.: 1,99kN x1,35=2,69kN

obc. pow.: 0,83kN/m2 x1,35=1,12kN/m2

Centrala wentylacyjna podwieszana

obc. punkt.: 2,59kN x1,35=3,50kN

obc. pow.: 0,62kN/m2 x1,35=0,84kN/m2

Centrala wentylacyjna podwieszana

obc. punkt.: 1,81kN x1,35=2,44kN

obc. pow.: 0,74kN/m2 x1,35=0,99kN/m2

Centrala wentylacyjna podwieszana

obc. punkt.: 2,59kN x1,35=3,50kN

obc. pow.: 0,62kN/m2 x1,35=0,84kN/m2

Centrala wentylacyjna podwieszana

obc. punkt.: 1,81kN x1,35=2,44kN

obc. pow.: 0,74kN/m2 x1,35=0,99kN/m2

Centrala wentylacyjna stojąca +

podkonstrukcja pod centrale:

obc. punkt.: 13,49kN x1,35=18,21kN

obc. pow.: 1,95kN/m2 x1,35=2.64kN/m2

Centrala wentylacyjna stojąca +

podkonstrukcja pod centrale:

obc. punkt.: 13,99kN x1,35=18,88kN

obc. pow.: 1,95kN/m2 x1,35=2,64kN/m2

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STROPÓW

Obciążenia

obc.

charakt.

[kN/m2]

obc. oblicz.

[kN/m2]

STROP GĘSTOŻEBROWY POZ.6.1

- obc. stałe (warstwy

stropu)

1,72 1,35
2.32

- obc. technologiczne

(instalacyjne)

0,50 1,35
0.68

- obc. zmienne użytkowe

(poddasze)

1,00 1,50
1.50

Σ

1.41

Centrala wentylacyjna podwieszana

obc. punkt.: 3,19kN x1,35=4,31kN

obc. pow.: 0,65kN/m2 x1,35=0,88kN/m2
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SCHEMAT OBCIĄŻENIA STROPU,

OTWOROWANIE

SCHEMAT OBCIĄŻENIA STROPU,

OTWOROWANIE

LEGENDA:

kierunek oparcia stropu

obciążenie stropu

przebicia przez strop
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