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OPINIE UZGODNIENIA I ZASWIADCZENIA




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z pozniej. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt ,,Budowa i przebudowa sieci
kanalizacji deszczowe] wraz z  przebudowq sieci wodociqgowej | kanalizacji  sanitarnej

z proylgczami w rejonie ul. Wréblewskiego w Tuchowie” dzialki: 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2,
g 1524/2, 1524/4, 1572/6, 1572/7, 1572/8, 1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1, 1601, 1602, 1606,
A 1607, 1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7, 1627/8 obreb Tuchow 0001 zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Komunalna DORZECZE BIALEJ Splika z .0
ul. Jana Il Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow
tel. 014 62-10-562 faks. 014 62-10-564

mmﬂg_cz_e__tmlg biuro@dorzeczebialej.

DORZECZE BIAI:IJ

Spotka Komunalina Sp :0

ol

Tuchéw, dnia 07.06.2021 r.
L.dz.UW/262/WS/WT/0/06/2021/679

KONCEPT Marcin Kuzma
Ul. Sympatyczna 15
35-314 Rzeszow

Dotyczy: projektu budowy kanalu deszczowego od ul. Widblewskiego do ul. Glebokie w Tuchowie.

Spotka Komunaina ,Dorzecze Biatej” Sp. z o0.0. w Tuchowie podaje nastepujace warunki
techniczne dla nowoprojektowanej inwestycji budowy kanatu deszczowego od ul. Wroblewskiego do ul.
Glebokiej w Tuchowie:

1. Nowoprojektowang kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowal od istniejacego rowu otwartego
Zlokalizowanego w sasiedztwie istniejacego wiaduktu kolejowego przy ul. Wrdblewskiego w
. Tuchowie, po jego potudniowo-zachodniej stronie do istniejgcego rowu otwartego zlokalizowanego
przy ul. Glebokiej.
2. Srednice rurociggéw okredli projektant w trakcie projektowania uwzgledniajac obliczenia
hydrauliczne dla wod opadowych w rejonie nowoprojektowanej inwestycji.
3. Nalezy zastosowaC materialy: rury betonowe lub z tworzyw sztucznych studnie kanalizacyjne
betonowe dn 1200 S5 z osadnikiem. Wpusty uliczne — studnie dn 500 z osadnikiem.
4. W ramach nowoprojektowanej inwestycji nalezy wymienic odcinek sieci wodociaggowej Dn 200, zel/
Dn 225 PVC poprowadzony w ulicy Wrdblewskiego (dr 1626) od istniejacej zasuwy zlokalizowanej
w rejonie skrzyzowania ulic Sobieskiego | Wrdblewskiege do wysokosci odejscia przylgcza do
budynkéw PKP ,Energetyka” sp. z 0.0. (dz 1295/2) w rejonie istniejacego wiaduktu kolejowego. Do
nowoprojektowanego rurociggu nalezy przepig istniejgce przylgcza wodociaggowe do budynkdw

Zlokalizowanych przy ul. Wroblewskiego na dz. 1607, 1606 i 1602, istniejacy kolektor wodociggowy
PVC 110 poprowadzony w kierunku ul. Mickiewicza, oraz przytacza do obiektéw PKP ,Energetyka sp.
. Z 0.0. zlokalizowanych na dz. 1295/2 , co umozliwi likwidacje istniejacego kolektora Zeliwnego DN 80
od skrzyzowania ul. Wréblewskiego i Sobieskiego zakoficzonego podziemnym hydrantem ppoz. w
okolicy Delikateséw Centrum
5. Do przebudowy sieci wodociagowej nalezy zastosowad materiat rury PEHD RC 225 SDR 11 PN 16,
taczenie rur PEHD poprzez zgrzewy doczo’mwe," stosowac kolana i fuki z PE lane lub formowalne
(niedopuszczalne jest stosowanie tukdw i kolan segmentowych). Armatura wodociggowa (zasuwy,
hydranty, tréjniki) z zeliwa sferoidalnego, pofaczenia ksztattek za pomocg ztgczy kotnierzowych
skrecane Srubami, uszczelkami pomiedzy kolnierzami z EPDM. Na przylaczach oraz podejsciach
hydrantowych zaprojektowa¢ zasuwy odcinajace kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem wyposazone
W obudowy teleskopowe | skrzynki zeliwne. Nad rurg na wysokosci 0,6 m nalezy ufozyc tasme
ostrzegawczg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokoéci 200 mm z zatopiona wkiadka metalowa.
Na zatamaniach rurociggu stosowaé betonowe bloki-oporowe.

Tuchéw Ciezkowice Ryglice Rzepiennik
Strzyzewski
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Wigczenia do sieci nalezy wvkonac pad nadzorem Spoiki Komunainej ,Dorzecze Biatej” sp. z 0.0. w
Tuchowie.

Nalezy przewidziec wymiane odcinka istniejgce] kanalizacji deszczowej betonowe] poprowadzonej w
ul. Wréblewskiego (dr 1626) z przepieciem istniejacego budynku mieszkalnego nr 8 A
zlokalizowanego na dz. 1824 do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Skrzyzowanie nowoprojektowanego kanatu deszczowego z istniejgcg trakcja kolejowa  nalezy
uzgodnic z Administratorem trakgii.

Przepust kolektora kanalizacji deszczowej, w migjscu odprowadzania Sciekdw do rowu otwartego
zlokalizowanego w rejonie ul. Glebokiej nalezy zakonczy¢ prefabrykowanym wylotem betonowy,
Przed wylotem do rowu nalezy zainstalowac klape zwrotna.

Przed przystagpieniem do projektowania 1 realizacji inwestycji nalezy uzyskac pisemne zgody

wiascicieli dziatek obcych na wejscie w teren nowoprojektowanym rurociagiem.

. Opracowana dokumentacie projektowg nalezy uzgodni¢ w siedzibie Spotki Komunalnej ,Dorzecze

Biatej” Sp. z 0.0,

Nalezy uzyskaé niezbedne opinie Zarzadcy cieku, w tym pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie
wod opadowych nowoprojektowanym kanatem do odbiornika.

Po wybudowaniu nowoprojektowanego odcinka sieci kanalizagi deszczowsj nalezy przekazac do
Spétki Komunalnej ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. inwentaryzacje geodezyjna wybudowanej sieci w
formie papierowe] oraz elekitronicznej . w pliku  ze wspéhrzednymi geodezyjnymi
zinwentaryzowanego odcinka.

Otrzymuia:
ix Adresat Z powazaniem

ix A/a

Kierownik ds. Eksploatacji Siaci
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GGK-I11.6630.870.2021

Tarnéw, dn. 08.07.2021 r.
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Wydziat Geodezji
REFERAT UZGADNIANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI
UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GGK-111.6630.870.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)J

zakonczonej w dniu 08.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

przeprowadzonej przez Starostg Tarnowskiego, dziatajgcego na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péén. zm.).

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa
Przedmiot narady:| sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytgczami w rejonie ul.
Wréblewskiego w Tuchowie

Tuchéw - miasto

Obreb: Tuchéw, dz.: 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2,
1524/4, 1572/6, 1572/7, 1572/8, 1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1,
1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7, 1627/8

Lokalizacja:

KUZMA MARCIN

Potkosawca: | oo s 161 35314 Hzesbi

SPOLKA KOMUNALNA "DORZECZE BIALE)" SP. Z 0.0.

INWESLOr:| 1. jana Il Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchdw

Projektant:| MARCIN KUZMA Inne upr.: budowlane: PDK/0099/P00S/17

Janusz Klisiewicz - kierownik Referatu Uzgadniania Projektowanych

R eictiey; Sieci Uzbrojenia Terenu

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 29.06.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposcb uczestnictwa Uwagi
1 | TAURON Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Radostaw Dychton

Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b
33-100 Tarnéw
elektroniczny

1.Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5 m poza
jezdnie/wijazd/chodnik. Nalezy stosowad nastepujace $rednice rur
ochronnych:

. Dokument wygenerowat{a): Janusz Klisiewicz, dn. 08-07-2021 11:29:53
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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Dla kabli L&Y rury o $radnicy minimum 110 mm keioru niebieskiego.
£la kabli SN minfrmum 160 mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycanymi stanowliacymi
zatgcznik do vzgodnienia.

2.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegiodci mniejszel nii 2m od
ziokalizowanego przekopem kontrolnym kabia

3.Ma wskazany terenie znajdujg sig urzadzenia elektroenergetyczne
obce {sieci napowiatrzna oraz kablowa SN) bedgca wiasnodcia PKP
S.A. O uzgodnianie w stosunku do tef sieci naledy zwrdcid sie do jej
Whasciciela,

PSG - Gazownia w Tuchowie
ul. Kopernika 5,

33-170 Tuchdw
elekironiczay

Uzgodniono poryivwiie 2 uwagami
Gazownia w Tuchowie uzgadnia przebudowe siect kanalizacyine]
deszczowe] wraz z przebudows sieci wodociggowe] 1 kanalizac)i
sanitarne] z przvigczami na nastepujacych warunkach:
1. Catosd prac wykonad zgodnie z przepisami okredlonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26,04.2013 1. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe 1ich
usytuowanie (Dz, U, z 2013 r. poz. 640).
2. Przed przystgpieniam do prac ziemnych w strefie kontrolowane
sieci gazowe] nalezy wykonad sondy poprzeczne celem dokladnego
zlokalizowania istriejacej sieci gazowe|.
3. Trasg siec kanalizacyjne] deszezowe] wraz z przebudows siec
wodaciggowe] | kanalizac)i sanitarnej z przytaczami nalety prowadzié
w odlegiosci 1 m od istniejgrago gazociagu
4. Skrzyzowania proj, sleci kenalizacyjng] z istnielgcym gazociggiem w
m. Tuchdw w rejonie ul. Wrébiewskiego naleiy zabezpiecayé rurg
ostonowg o diugosci min. 3 m (po 1,5 m na strong gazociagu),
montujac rure ostonowa ns projektowane] siect kanalizacyine], nalezy
zachowad réwnie? odleglod pionows min. 0,2 m pormieday
Istnielacyim gazociggiem a budowang siecia.
5. Prace ziegmne w strefie kontrolowansj czynnel siec sazowej naledy
prowadzi¢ recznie 1 pod nadzorem przedstawiciala Garownl w
Tuchowie. Nadzér ten bedzie odplatny.
6. Rozpoczgels robdt w rejonie Istniejace| sieci gazowe] i odbidr
skrzyzowania przylacza wodociggowego | kanalizacyinego 2
istniefgcym gazaciagiem naledy zglosic do Gazowni w Tuchowie, 33-
170 Tuchdw, ul. Koperniks 5.
7. Odbidr zhlized/skrzyiowan projektowenego uzbrojenia z istniejacy
sieciy gazowy nalely zgtosic do Gazowni w Tuchowie, 33-170 Tuchdw,
ul. Kopernika 3. Z odbioru robdt/skrzyiowan budowane)
infrastrukiury 7 siecly gazowa spisany zostanie protokdt odbioru.
8. Koszty 22 wszelkie ewentuaine uszkodzenia sieci gazawej lub jel
cznakowania w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawea lub
irwastor.

Leszek Maiyk

ORANGE

Dyial Zarzadzania Zasobami
infrastruktury | Obstug]
Klienta

ul. Dauna 66

30-829 Krakdw
elektroniczny

Uczestnik nizobecny na naradzie
Przedstawiciel branZy nie uczestniczyt w naradzie kaordynacyine].

lacelk Bakota

Starosta Tarnowski
elektronicziy

Uzgodnione porytywnie
tzgadniam bez uwag.

lanusz Klisiewicz

POVAIATOWY ZARZAD DROSG
W TARNGWIE

ul. Zgtobicka 8

33-113 Zglobice
elektroniczny

Uzgodnriono pozyiywnie 2 uwagami

Powiatowy Zarzad Drdg vzgadnia pozytywnie budowe sieci kanalizacj!
deszczowej, rgodnie z decyzig IN.4411.10.2021.0u 2 dn. 2.02.2021 .
w zakresie pasa drogowego DP1400K.

Krzysziof Jurczak

Spdtka Komunalna DORZECZE

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Nowak

Jezeli dokument jest wystawiony elekironicznie, o nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lecz wymags podpisu elektronicznego.,

Dokument wygenerowata): Janusz Kisiewicz, dn. 08-07-2021 11:29:53

Uwaga: podpis elektroniczny jest niswidoczny ~ moZna go zweryfikowsd tylko odpowisdnim programern
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chéw 1. Uzgodniono bez uwag,

Uczestnik niecbecny na naradzie
Prredstawicial branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyineg].

Kodawoa Uczestnik nicobecny na naradzie
icz Przedstawiciel branZy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyinel.

HUFpA MARCIH

Wnioskodawea

tokeiu zostata uzgodnions z osobami, kidre uczestnicayly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkdw komunikaci

:a'-;obsza_r_:c_e ax'zg.odnienia mnajdug sig nastepujace punkiy osnowy geodezyinej: 174.142-46, 174.142-91, 174.142-92.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjne]

Podpis prrewodniczgeego noroady

tawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposoble, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnegj
us wa Prawo geodezwne i kartegraﬁczne (Dz Uz 2020 v poz 2052) W mysﬂ art 28b ust. 3 pki 4 iej ustawy W

stawy | Praw geodezy;ne i kartograf;czne {Dz. .z 2020 r. poz. 2052).

Dokument wygenerowat{a): Janusz Klisiewicy, dn. 08-07-2021 11:29:53
Jeﬂ _l| dckument jest wystawlony elekironicznie, 1o nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisy eleltronicznego.
B Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go aweryfikowad tylke odpowisdnim programem
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BURMISTRZ TUCHOWA
33-170 TUCHOW

ul. Rynek 1
1ID.7230.5.2.2021.ASJ Tuchéw. dn. 14.05.2021 r,

Decyzja

Na podstawie art.19 ust.2 pkt.4, art.39 ust. 3. art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U.2020.0.470 t. j.) i §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.2016 poz.124.) oraz art.104 z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(t. j- Dz. U. 22020 r. poz. 256, 695). po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 15.04,2021 r. przez:

Spotke Komunalng ,,Dorzecze Bialej™ Sp. z 0.0., ul. Jana 111 Sobieskiego 69. 33-170 Tuchow,
dziatajaca przez pelnomocnika: Pana Marcina Kuzma. reprezentujacego firme KONCEPT Marcin Kuzma.
ul. Sympatyczna 15/21 35-314 Rzeszow

dotyczacego zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym dz. nr 1588/2. 1601, 1626. 1572/8. 1572/7.
1572/6. 1572/10 w miejscowosci Tuchow odeinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci
wodociagowej z przylaczami przy realizacji zadania pn.: .Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
i sanitarnej wraz z przebudows sieci wodociagowej z przylaczami z przytaczami w rejonie ul.
Wrdblewskiego w Tuchowie”,
Burmistrz Tuchowa
zezwala

Spotke Komunalng ..Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0., ul. Jana I1] Sobieskiego 69, 33-170 Tuchow,
dzialajaca przez pelnomocnika: Pana Marcina Kuzma. reprezentujacego firme KONCEPT Marcin Kuzma,
ul. Sympatyczna 15/21 35-314 Rzeszow

na lokalizacje odcinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarngj oraz sieci wodociagowej z przylaczami
W pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 1588/2. 1601. 1626. 157218157217, 157216, 1572/10
W miejscowosci Tuchdw zgodnie z naniesiona lokalizacja na zafgezniku graficznym stanowiacym integralna
¢zes¢ niniejszej decyzji przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

I, Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszezowej i sanitarnej oraz sieci wodociagowej z przyviaczami
W pasie drogowym dz. nr 1388/2, 1601, 1626. 1572/8. 1572/7. 1572/6. 1572/10 w m iejscowosci Tuchéw
powinna by¢ zaprojektowana i zabezpieczona w taki sposob. aby nie ograniczata mozliwoéei rozbudowy,
przebudowy. poszerzenia oraz remontu drogi. nie kolidowata z budowa chodnikdw, sciezek rowerowych
oraz kanalizacji opadowych wzdhiz drogi.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi beda wymagaly przelozenia sieci kanalizacyjnej
deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociggowej z przylaczami na dz. nr 1588/2. 1601, 1626. 1572/8.
1572/7.1572/6. 1572/10 w miejscowosci Tuchéw wiasciciel ~urzadzenia” przelozy je na wlasny koszt
I W terminie wskazanym przez zarzadee drogi.

2

Uzasadnienie

Spétka Komunaina ,,Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0., ul. Jana [1I Sobieskiego 69. 33-170 Tuchdw. dzialajaca
Przez petnomocnika: Pana Marcina Kuzma. reprezentujacego firme¢ KONCEPT Marcin Kuzma.

ul, Sympatyczna 15/21 35-314 Rzeszéw zlozyta wniosek o uzgodnienie i wyraZenie zgody na lokalizacje
W pasie drogowym dz. nr 1588/2. 1601, 1626, 1572/8. I572/7,1572/6, 1572/10 w miejscowosci Tuchdw
odcinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociagowej z przylaczami przy realizacji
zadania pn.: .. Budowa | przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudowa sieci
wodociggowej z przyiaczami w rejonie ul. Wréblewskiego w Tuchowie™,

1/2
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Zgodnie z art. 39 pkt 3 ustawy o drogach publicznych lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw
budowlanych lub urzadzen nie zwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadey drogi wydanym w drodze decyzji
administracvjnej.

Do wniosku dolaczono zalacznik graficzny z naniesiona lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej
| sanitarnej oraz sieci wodociagowej z przylaczamiw pasie drogowym dz. nr 1588/2, 1601, 1626, 1572/8.
[572/7.1572/6. 1572/10 w migjscowosci Tuchow, ktéra stanowi integralna czesé niniejszej decyzji.

Po analizie przedlozonego zatacznika graficznego z naniesiona lokalizacja odcinka sieci kanalizacji
deszczowej i sanitamej oraz sieci wodociagowej z przylaczami w pasie drogi gminnej dz. nr 1588/2. 1601.
1626. 1572/8. 1572/7. 1572/6. 1572/10 w miejscowosei Tuchdw. zarzadca drogi wydat warunki lokalizacji
odcinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w pasie drogowym majace na celu niedopuszezenie do
obnizenia klasy drogi. ograniczenia jej funkcji, niewlasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia warunkéw ..
bezpieczenstwa ruchu. Majac powyisze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociagowej z przylaczami _
w drodze dz. nr 1588/2, 1601. 1626, 1572/8, 1572/7. 1572/6. 1572/10 w miejscowosci Tuchoéw nie moze .
narusza¢ elementéw technicznych drogi. nie moze naruszy¢ urzadzenn odwadniajacych i innych -
podziemnych urzadzenn drogi. nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi - § 140 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Zgodnie z art. 39 ust.3a ustawy o drogach publicznych (Dz. U.2020.0.470 t. j.) inwestor przed
rozpoczeciem robot budowlanyveh jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanyvch
(jezeli dotyezy)

2) uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi na zajecie pasa drogowego. dotyczacego prowadzenia robét
w pasie drogowym i umieszczenia w nim odcinka sieci kanalizacji deszczowe] i sanitarnej oraz sieci
wodociagowej z przytgczami.

3. Zgodnie z art. 39 ust 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektéw i urzadzen, o ktérych mowa
w ust. 3 nalezy do ich posiadaczy,

4.  Zgodnie z art. 40 ust.15 ustawy o drogach publicznych zajmujacy pas drogowy jest obowigzany
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu i przywrocié pas do poprzedniego stanu uzytecznosci w okreslonym
terminie. .‘f
5. Zgodnie z art.39 ust.5 o drogach publicznych ..jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga .
przetozenia urzadzenia lub obiektu. o ktérym mowa w ust.3, koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel.
6. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociggowej z przytaczami
w drodze dz. or 1588/2, 1601. 1626, 1572/8. 15372/7, 1372/6, 1572/10 w miejscowosci Tuchdw
zobowigzuje wiasciciela ..urzadzenia” do uiszczania corocznych oplat zgodnie z art. 40 ustawy o drogach
publicznych. 1

Od niniejszej  decyzji  stuzy  stronom  odwolanie od  Samorzgdowego Kolegium  Odwolavwezego
Tarnowie. ul. Bema 17 za posrednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracyi publicznej. kidry wydal decyzje. Z dniem doreczenia mv{m?‘ﬂz‘-’d"ﬁ’{’f‘ﬁﬁiSTRZ
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostainiq z

l
Stroin

postgpowania, decyzja staje WEWOINOCHA mgr in# Wiktor Chrzanowske
s aneme ASTEPCA BURMISTRZA
VRBRAGT Stwierdzam, ze ey i PP |

o niniejsza (e) Jesi usiziir

Ty

\A a p———— 'va.‘v-- - dn]a




e TRETIALAY

z up BlURMISTRZA

gr ing. Wiktor Chrzanvwski
ZABTEPCA BURMISTRZA

12




. T 2 aaaaaaaEEEEEEEEEE

Powiatowy Zarzad Drog w Tarnowie
z siedzibg w Zglobhicach
33-113 Zgtobice, ul. '/,g}gp_ﬂ.;}fzi_t“:‘— R
REGON 120384654, NIP 993-050-25-45 9 : 0. |
tel. 014 678 70 50, 014 674 12 30
fax 014 674 12 31

IN.4411.10.2021 KJu
Decyzja

Na podstawie art.19 ust.2 pkt.3, art.39 ust.3, art.39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.2020.470 tj. z dnia 2020.03.18) i §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124), oraz art.104
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 tj. z dnia 2020.02.18), Uchwaly
2925/2018 Zarzadu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 maja 2018 w sprawie upowaznienia do zatatwiania w imieniu Zarzadu

.- Powiatu Tarnowskiego wszelkich spraw (...) w tym do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w dniu 15.01.2021 r. przez:

- DORZECZE BIALEJ Spétka Komunaina Sp. z 0.0. ul. Jana lll Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchéw, reprezentowana
przez KONCEPT Marcin Kuzma, ul. Sympatyczna 15/21, 35-314 Rzeszow, o wyraZenie zgody na lokalizacje kanalizacji
deszczowej, zlokalizowane] w pasie drogowym dz. nr§92/5, poprzecznie do drogi powiatowej DP1400K Tuchéw - Plesna
w msc. Tuchow.

Zarzad Powiatu Tarnowskiego

Zezwala wnioskodawcy DORZECZE BIALEJ Spoétka Komunalna Sp. z o.0. ul. Jana Ill Sobieskiego 69C, 33-170
Tuchéw, reprezentowana przez KONCEPT Marcin Kuzma, ul. Sympatyczna 15/21, 35-314 Rzeszdw, 0 wyrazenie
zgody na lokalizacje kanalizacji deszczowe|, zlokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 582/5, poprzecznie do drogi
powiatowej DP1400K Tuchdw - Plesna w msc. Tuchéw, zgodnie z naniesiong lokalizacjg na zataczniku graficznym,
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. Lokalizacja kanalizacji deszczowej, zlokalizowanei w pasie drogowym dz. nr 592/5, poprzecznie do drogi powiztows
DP1400K Tuchow - Plesna w msc. Tuchdw, nie moze przyczynié sie do czasowego lub trwalego zagroZenia
bezpieczenstwa ruchu, nie moze naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzer drogi, oraz
nie moze naruszy¢ skrajni drogi. Urzadzenie oddziatujace niekorzystnie na uczestnikéw ruchu powinno byé
odpowiednio zabezpieczone.

2. Lokalizacje kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 592/5, poprzecznie do dragi powiatowe
DP1400K Tuchow - Ple$na w msc. Tuchow, zaprojektowac pod katem prostym lub zblizonym do kata prostego, w rurze
ochronnej metoda przewiertu lub przepychu na gt. min. 1,2 m liczac od niwelety jezdni do gory rury ochronnej, oraz

. min. 0,5 m pod dnem rowéw odwadniajacych. Korice rury ochronnej wyprowadzié min. 1,0 m poza pas drogowy.

3. kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 592/5, poprzecznie do drogi powiatowej DP1400K

Tuchow - Plesna w msc. Tuchéw, musi byé zaprojektowana i zabezpieczona w taki sposob, aby nie ograniczata

mozliwosci przebudowy, poszerzenia, remontu drogi oraz budowy chodnikéw i kanalizacji deszczowej.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi beda wymagaly przetozenia kanalizacjii deszczowej, zlokalizowang]

w pasie drogowym dz. nr 592/5, poprzecznie do drogi powiatowej DP1400K Tuchéw - Pleéna w msc. Tuchow, wiasciciel

Jurzadzenia' przelozy je na wiasny koszt i w terminie wskazanym przez zarzadce drogi.

. 5. JeZeli zajecie pasa drogowego bedzie wplywat na ruch drogowy lub ograniczat widocznoéé na drodze albo powodowaé
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, Inwestor przed przystapieniem do robét
opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury zdn. 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.2017.784).

Uzasadnienie

DORZECZE BIALEJ Spétka Komunalna Sp. z 0.0, ul. Jana Il Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchéw, reprezentowana
przez KONCEPT Marcin Kuzma, ul. Sympatyczna 15/21, 35-314 Rzeszéw, w dniu 15.01.2021 r. zlozyla wniosek
0 uzgodnienie | wydanie zgody na lokalizacje kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 592/5,
poprzecznie do drogi powiatowej DP1400K Tuchow — Ple$na w msc. Tuchow.

Str.-1-z2
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Zgodnie z art. 39 ust 3 ustawy o drogach publicznych (...) lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapié wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Do wniosku zataczono mape z naniesiong lokalizacja kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w pasie drogowym
dz. nr 592/5, poprzecznie do drogi powiatowej DP1400K Tuchéw - Ple$na w msc. Tuchow, kiora stanowi integraing
cze$¢ niniejszej decyzji.

Po analizie przediozonego zalacznika graficznego z naniesiong lokalizacjg kanalizacji deszczowej, ziokalizowanej
w pasie drogowym dz. nr 592/5, poprzecznie do drogi powiatowej DP1400K Tuchéw - Ple$na w msc. Tuchow, tutejszy
zarzad wydat warunki majace na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obnizenia kiasy drogi,
ograniczenia jej funkcji, niewtasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia warunkow bezpieczenstwa ruchu.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Pouczenie

1. Lokalizacja kanalizacji deszczowej, ziokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 592/5, poprzecznie do drogi powiatowej
DP1400K Tuchéw - Plesna w msc. Tuchdw, nie moze naruszac element6éw technicznych drogi, nie moze przyczyni¢
sie do czasowego lub trwatego zagroZenia bezpieczeristwa ruchu, nie moze naruszy¢ urzadzer odwadniajgcych
i innych podziemnych urzadzer drogi, oraz nie moze naruszy¢ skrajni drogi. Urzadzenie oddziatujace
niekorzystnie na uczestnikéw ruchu powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone - §140 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).
2. Zgodnie z art. 39 ust.3a ustawy o drogach publicznych (...) inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych jest
zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe, lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych,

2) uzgodnienia z zarzadcq drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekiu budowlanego obiektu lub

urzadzenia, o ktbrym mowa w ust.3,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie kanalizacji deszczowe] w pasie drogowym,

4) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie

drogowym.
3. Zgodnie z art.39 ust.4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektow i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 3 nalezy
do ich posiadaczy.
4. Zgodnie z art.39 ust5 o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia
urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust.3, koszt tego przetoZenia ponosi jego wiasciciel”.
5. Umieszczenie kanalizacii deszczowej, zlokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 592/5, poprzecznie do drogi powiatowej
DP1400K Tuchéw - Plesna w msc. Tuchow, zobowigzuje wiasciciela ,urzadzen" do uiszczania corocznych opfat zgodnie
z art.40 ustawy o drogach publicznych (...).
6. Zgodnie z art.40 ust.15 ustawy o drogach publicznych zajmujacy pas drogowy jest obowiazany zapewnic bezpieczne
warunki ruchu i przywréci¢ pas do poprzedniego stanu uzytecznoci w okreslonym terminie,

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Tamnowie
ul. Bema 17 za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w Tamowie z siedzibg w Zgtobicach, 33-113 Zglobice,

ul Zglobicka 8 w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.
7 up. ZARZADU POWIATU TARNOWSKIEGO
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STAROSTA TARNOWSKI
UAB.670.77.2.2021.ZD ' Tarndéw, dn.14 lipca 2021 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1043 ), oraz na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735), po rozpatrzeniu
wniosku KONCEPT Marcin Kuzma — pelnomocnika Spétki Komunalnej Dorzecze Bialej
Spotka z 0.0. z dnia 06.07.2021 r. (data wptywu do Starostwa Powiatowego 08 lipca 2021 r,)
w zwigzku z pismem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Zaktad Linii Kolejowych w No-
wym Sgczu, Dziat Drog Kolejowych, Ochrony Srodowiska i Inwestycji, ul. Batorego 80, 33-
300 Nowy Sacz, w sprawie pozwolenia na budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebu-
dowg sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej z przylaczami, zlokalizowanych na dziatkach
nr 1600/1, 1588/2, 1295/15, 1601, 1602, 1626 w miejscowosci Tuchdéw, gm. Tuchéw

STAROSTA TARNOWSKI
postanawia wyrazi¢ zgod¢ na odstepstwo

w zakresie projektowanej inwestycji w odleglosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru
kolejowego

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 06.07.2021 r. (data wplywu do Starostwa Powiatowego 08 lipca 2021 r,)
KONCEPT Marcin Kuzma — pelnomocnika Spétki Komunalnej Dorzecze Biatej Spétka z o.o0.
wystgpil z wnioskiem o wyrazenie zgody na odstepstwo od warunkoéw okreslonych w art. 53
ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2117 z
pozn. zm.) dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebu-
dowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylgczami, zlokalizowanych na dziatkach
nr 1600/1, 1588/2, 1295/15, 1601, 1602, 1626 w miejscowosci Tuchéw, gm. Tuchéw.

Odstepstwo polega na lokalizacji projektowanej inwestycji w odlegtosci niniejszej niz 10
m od granicy obszaru kolejowego. W/w lokalizacja zostata pozytywnie uzgodniona pismem z
dnia 18.06.2021 r. znak: IZ19DS.2161.17.2021.i.1 przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zaklad Linii Kolejowych w Nowym Saczu.

Wobec spelnienia wymagan art. 57 ust. ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28
marca 2003 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2117 z pdzn. zm.), orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stronom nie przyshuguje zazalenie, Zgodnie z art. 142
Kodeksu postepowania administracyjnego postanowienie, na ktére nie shuzy zazalenie,
strona moze zaskarzy¢ tylko w odwolaniu od decyzji.

i

Ofrzymuyja:

1 x KONCEPT Marcin Kuzma, ul. Sympatyczna 15/21, 35 — 314 Rzeszéw — pelnomocnik

~ Spotki Komunalnej Dorzecze Biatej Spétka z 0.0

1 x PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zaklad Linii Kolejowych w Nowym Saczu, Dzial Drég
Kolejowych, Ochrony Srodowiska i Inwestycji, ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sacz - do
wiadomosci

1x ala

Postanowienie Starosty Tarnowskiego z dnia 14.07.2021 r. znak : UAB.670.77.2,2021.ZD Str. 1/2
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okl"g_gowa Komisja Kwalifikacyjna RZE:SZéW, 20 1 7'0'6' j{:
PDK OIIB/0054/0141/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
B architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.) oraz
§ 10, § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 20141, poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Kuzma

magister inzynier
(kierunek studiéw - inZynieria §rodowiska)
ur. dnia 4 sierpnia 1982 r. miejsce urodzenia — Nowy Sacz

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0099/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 ., poz. 23 z pézn. zm.) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB  /
P
mgr inz. Andrzej MamCzur. .. /.piiyieesene, }‘2 .................
inz. Stanistaw Dotegowski...({.....ix0..
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KQ!J&-’ .........................

inz. Andrzej Tarc:ayflf.;lz«i....“{.\.:‘.1 ,
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Kuzma

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego,
takiego jak, sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.

inz. Stanistaw Dolegowski...... t, ""/j/ '

inz. Andrzej Tarczynski.....

Otrzymuja:

(1, Pan Marcin KuZma
Ul Sympatyczna 15/21
35-314 Rzeszow

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0005/12 Rzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z péZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z poZn. zm )oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 %
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR HUSAK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria srodowiska )
ur. 09 kwietnia 1981 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0045/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pé#n. zm.) odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do ceniralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow whasciwej izby samorzgdu zawodowego,
2.0d ninigjszej decyzji  sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budowniciwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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. 1. Pan Piotr Husak

2

Szczegiolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pan Piotr Husak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniajq do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z
doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

] Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FRY-6FE-VLP *

Pan Marcin Maksymilian KuZma o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0075/10
adres zamieszkania ul. Sympatyczna 15/21, 35-314 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CDY-Z4E-31E *

Pan Piotr Husak o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0149/12

adres zamieszkania ul. Pomorska 14, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Opis techniczny

Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora

- warunki techniczne

Przedmiot inwestyeji

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy 800mm o dhlugosci 532m
z przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej dn500 o dlugoéci 37m, przebudows sieci
wodociagowej z rur dn225 Sdrll RC wraz z przylaczami oraz kanalizacje deszczows z rur
dn200-400 PVC Sn12 litych.

Stan istniejacy dzialek

Przedmiotowe dziatki: 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2, 1524/4, 1572/6, 1572/1,
1572/8, 1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5,
1627/7, 1627/8 sa czgsciowo ogrodzone, na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty
kubaturowe. Teren dzialki ptasko-pagérkowaty. Na terenie dzialek brak zieleni kolidujgcej z
projektowanym obiektem. Inwestycja zlokalizowana na dziatkach prywatnych gminnych oraz

inne.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dziatkach 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2, 1524/4, 1572/6, 1572/7, 1572/8,
1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7,
1627/8 buduje i przebudowuje sie kanalizacje w celu poprawy odbioru wéd opadowych i

roztopowych. Projektowana sie¢ bedzie przebiegaé przez dzialki gminne, prywatne oraz inne.

Projektowane uksztaltowanie terenu

Projektowane uksztaltowanie terenu nie zmieni sig, zostanie odtworzone.

Zestawienie powierzchni
Przebudowywana kanalizacja jest urzadzeniem liniowym podziemnym. Pod jego realizacje
nie zachodzi potrzeba wykupu powierzchni jak réwniez zmiany dotychczasowego

uzytkowania terenu.
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otjéiqce zabythkow

- zaklécenia w dziataniu tych obszaréw.

Warunki gruntowe — posadowienie budynku
';t%ifie_:l*dza sie 1I kat. geotechniczng dla posadowienia obicktu liniowego. Szczegdtowa analiza

dalszej ezesei opracowania.

- Warunki ochrony przeciwpoZarowej

Nie stawia si¢ warunkéw

____E}'édatkowe informacji
Warunkl i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego zgodnie z Migjscowym Planem
- Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tuchéw Uchwala nr XLII/330/2014,
‘Uchwata nr 1.VI/393/2018.
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HI.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Opis techniczny

" Dane ogélne
. Opis techniczny zostal sporzadzony zgodnie z rozporzagdzeniem ministra transportu,
-- ~ budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwistnia 2012 r. w sprawie szczegblowego

zakresu 1 formy projektn budowlanego.

Reozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
. Sieé kanalizacii deszczowej o Srednicy 800mm SN12. Sie¢ kanalizacji projektuje
B 1 przebudowuje si¢ w zwigzku ze zlym stanem technicznym oraz niskiej przepustowosci.
. Na trasie sieci kanalizacji deszczowej projekiuje sie studnie betonowe prefabrykowane
dﬁlOOO-iSOO C35/45 W10 z uszczelka, przejdciami szezelnymi oraz  stopniami
'lﬁfeliwnymi, Dodatkowo nalezy polaczyé kregi masa betonowa. W ulicy Wréblewskiego
o wymienia sig studnic betonowe zwieficzone samopoziomujacym wlazem kanatowym
Dn600mm z zeliwa szarego z zawiasem z wypeliieniem betonowym i wkiadkg
 amortyzujaeg typu clezkiego D400. Dodatkowo w projektuje sie odwodnienie ulicy
- Wréblewskiego kanatem dn200-400 studniami dnl000 o parametrach jak wyzej wraz z
- wpustami zeliwnymi ulicznymi (klasa d400) i studniami osadnikowymi (osadnik 80cm)
- dn300 oraz odwodnieniem liniowymi d400 z wpustem zeliwnym. W zakresie robot
' _' nalezy wykona¢ przekiadke kanalizacji sanitarnej dn500 oraz wodociag dn225. Wiazy
lokalizowac nalezy w osi jednego pasa ruchu. Przekroczenie drogi powiatowe] projektuje
| sig poprzez wykonanie przecisku w rurze ochronnej. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z

- wydanymi warunkami. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé temperaturze min.5 st C.

- : Roboty ziemne
Pod rurociagi projektuje sie wykop o szerokosci 1,2-1,8m z umocnieniem $cian
wykopu, a takze odcinkami bezwykopowo. Glgboko$¢ montazu przewodéw 2-3,5m
miejscami do 4m. Przy lokalizacji rurociagéw w bliskich odleglosciach od ogrodzes,
skrzyzowafi z  isiniejgcymi  kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

doziemnymi, skrzyzowan

z istniejgcymi rurociggami sieci gazowe projektuje sie wykopy o $cianach




plonowych ubezpieczonych przez deskowanie arurowe. Wszystkie roboty w obrgbie
innej infrastruktury podziemnej nalezy wykonywaé recznie. Nalezy wykonywaé
kanalizacje krétkimi odcinkami 3-6m nastepnie dokladnie zasypaé i zageéeié do stanu

pierwotnego.

R@b@ty montazowe

Nalezy zwracaé uwage na montaz rur 1 studzienek. Wszystkie roboty montazowe
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Rurociggi i studnie dokladnie
obsypaé 1 zagesci¢ do Is=1. Podsypkg 1 obsypke wykonaé z materialéw sypkich dobrze
- zageszezalnych - pilasku. Nalezy przewidzied prace na czynnym rurociggu zapewniaigc

' przepompowywanie sciekow,
- Skrzyiowania z inng infrastrukturg

o Na trasie projektowanych rurociagdw  wystepuia skrzyzowania
- zZ istniejagcymi  kablami, gazociagami oraz inng infrastrukturg podziemng. Przed
priystapieniem do robdt ziemnych 1 montazowych nalezy wyznaczyé miegjsca
e skrzYZowaﬁ i kolizji. Roboty w tym obrebie projektuje sie wykonywaé rgeznie po
| .ﬁprz'edrﬁm zlokalizowaniu i pod nadzorem jej administratora. Rurociacgi- W
:'miejscach skrzyzowan montowane beda w  wykopach
0 dcianach pionowych  ubezpieczonych deskowaniem azurowym. Rurociggi
" montowane beda montowane w bezpiecznej odleglosci kabli min, 0,2m od skrajnych.

W przypadku uszkodzenia oznaczenia uzupeilni¢ oznakowanie tasma ostrzegawcza.

Zasyp wykopu w miejscu skrzyzowaf recznie z zaggszezeniem gruntu w zasypie

ubijakami  mechanicznymi. W przypadku skrzyzowafi z innymi sieciami nalezy

postepowac tak samo. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznad sie z altualng mapag do
celow projektowych. Wszystkie kolizje nalezy muszg byé odebrane przed zasypaniem

przez zarzadedw/wiadcicieli sieci w formie protokohu. Roboty wykonywaé zgodnie z

uwagami protokotu narady koordynacyinej.
Roboty w zakresie odtworzenia drogi

W obszarze odtworzenia stanu istniejgcego nalezy zastosowad sie do wytycznych

wydanych decyzji zarzadcdw drdg, po zakonczeniu robét nalezy odtworzyé zniszczona

droge na cale; szerokodci 1 dlugosel jezdni zgodnie ze schematem jak dla KR3 :

S




warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

geosiatka z widkien szklano-weglowych o wytrzymalosei na rozcigganie 100/200
kN/m podtuznie/poprzecznie,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
lub thucznia kamiennego gr. 40 cm.

— wykop do wysokosci podbudowy nalezy zasypa¢ materiatem sypkim latwo
zageszezalnym,

Przed wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy przedtozy¢ wyniki badanf
potwierdzajagce wymagany stopien/wskaznik zageszczenia podbudowy celem akceptacji
przez Zarzadce drogi, (min. 1 pkt. na 50mb),

Uszkodzone elementy betonowe chodnika nalezy odbudowaé do stanu pierwotnego z
materialdéw nowych, w technologii jak istniejaca — zalecane konstrukcje nawierzchni
chodnika do odbudowy:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (na zjazdach kostka gr. 8 cm) na podsypee

cementowo-piaskowej,

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia

kamiennego gr. 40 cm,

- wykop do wysokosci podbudowy nalezy zasypa¢ materialem sypkim latwo

zaggszcezalnym.
Préby ciSnieniowe

Szczegbélowe wymagania i badania przewodéw kanalizacyjnych okreslone sg w PN-

92/B- 10735. Wykonana kanalizacja powinna by¢ sprawdzona wg nastepujacych
kryteriow:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng (material, $rednice, spadki, izolacja,

zasypka),
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- prawidtowos¢ utozenia przewodu,
- szczelno$¢ kanatu na infiltracje i eksfiltracje,

Sieé¢ kanalizacyjng nalezy przeplukaé, a nastgpnie przeprowadzi¢ probe grawitacyjng
na szczelnos$¢ infiltracyjng oraz eksfiltracyjng w czasie 30min. Rurociag wodociggowy
poddaé prébie cisnieniowej na 12bar oraz wykona¢ wymagane plukanie. Po pozytywnej

prébie nalezy wykona¢ monitoring kanaléw grawitacyjnych.
Wszystkie roboty przed zasypaniem nalezy zglosié pdzniejszemu eksploatatorowi.
Uwagi:

Wszystkie materialty do wybudowania sieci powinny spetnia¢ Polskie Normy i by¢
dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych w tym posiadaé
certyfikaty CE lub B Rury oraz studzienki powinny posiada¢ aktualne atesty higieniczne
wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny zapewniajgce bezpieczne dla zdrowia ludzi
uzytkowanie sieci. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP, w
szczegolnosdci zabezpieczy¢ wykopy poprzez umocnienie Scian oraz odgrodzenie i

oznakowanie.
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu:

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz
z przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
z przylaczami w rejonie ul. Wréblewskiego w Tuchowie

Adres obiektu:

Woj. matopolskie, mjsc. Tuchéw

Kategoria obiektu: XXVI
Jednostka ewidencyjna Dobczyce [120901_4]
Obreb: Tuchéw, dz.: 592/5,1295/15,1522/1, 1522/2,1524/2,
Obreb i numer dziatki 1524/4,1572/6,1572/7,1572/8,1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1,
1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5,1627/7,1627/8
Inwestor: Spétka Komunalna DORZECZE BIALE] Sp. z 0.0.

Adres Inwestora:

ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchéw

Jednostka Projektowa

KONCEPT MARCIN KUZMA
UL. SYMPATYCZNA 15/21, 35-314 RZESZOW

Adres projektanta

UL. SYMPATYCZNA 15/21, 35-314 RZESZOW

Zakres proj ek.tu bud’owlanego Imie i Nazwisko nr pos:ada-n¥ch
Specjalnos¢ uprawnien
PROJEKTANT
. . ) . B PDK/0099/P00S/17
mgr inz. Marcin Kuzma
Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen SPRAWDZAJACY PDK/0045/PWOS/12
cieplnych, wentylacyjnych, mgr inZ Piotr Husak
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Podpis:
d’ L”J L
Lipiec 2021
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Zakres robot i kolejno$¢ realizacji obiektéw

Zakres rob6t budowlanych obejmuje budowe obiektu liniowego: sieci kanalizacji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na przedmiotowych dzialkach czgsciowo wystepujg obiekty kubaturowe. Projektowane

sieci krzyzujg sie z innymi obiektami liniowymi np. sie¢ elektroenergetyczna

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa.

Na dzialkach znajdujg si¢ slupy oraz linie efektroenergetyczne mogace stwarzaé
zagrozenie podczas robdt sprzetem zmechanizowanym. A takze wszelka infrastruktura

podziemna.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.

- roboty w wykopach- rozkopach do 4m

- praca w obrebie koparki i innych cigzkich maszyn

- roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 4m

- w poblizu linii elektroenergetycznych w odleglosci mniejszej niz 3m dla 1kV, 5m-15kV,
10m-30kV, 15m-110kV

- roboty w poblizu linii kolejowych oraz infrastrukturg kolejowa

- roboty w pasie drogowym

- roboty prowadzone ponizej 10 stopni C

- roboty prowadzone w odlegloéci mniejszej 15m do linii 110kV oraz 30m od linii 110kV
- roboty prowadzone w obrebie sieci gazowych

- roboty przy uzyciu elektronarzedzi i urzadzen do zagegszczania

- roboty na czynnym kolektorze sanitarnym

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wylgeznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie
wykonywal pracownik. Kazdy pracownik winien odbyé przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw
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o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposcbach
przeciwdzialania zagrozeniom. W szczegdlnosei nalezy przestrzegadé wymogow
wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét
budowlanych, obowigzku stosowania drodkéw ochrony indywidualne] itp. oraz zasadach
postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieci kierownik budowy w “Planie
bezpieczetistwa i ochrony zdrowia”. Wszysey pracownicy winni byé zapoznani z Planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Srodki techniczpe i organizacyjne zapobiegajace micbezpieczenistwom robét
W strefach szczegdlnie zagroiomych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawna
' komunikacjg, umezliwiajges szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i"i'nnfyéh zagrozen.

Kierownik budowy okre$li sposob realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze srodkow
technicznych i organizacyinych zapobiegajacych niebezpieczenstwom: zachowanie
warunkow BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej,

uzywanie wlasciwego sprzgtu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz

z apteczkq pierwszej pomocy. Roboty budowlane bedy prowadzone pod nadzorem 0séb

wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do robot
budowlanych nalezy przeprowadzié szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".
Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni byé zaopatrzeni do w odziez robocza
i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne),
wraz z uwzglgdnieniem nicbezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatracia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosei lub
innych szkodliwych czynnikéw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowaé
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. oslony). Wszystkie urzadzenia powinny byd
sprawne i posiada¢ aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie przeprowadzad
instruktaz stanowiskowy, z omowieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujace
i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobemn zabezpieczen. Pracownicy winni mieé
staly dostgp do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozamnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki

i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne $rodki

gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze). Wykonad




1 oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacie 1 dojazd wozu strazy pozarnej

oraz karetki pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

3. Informacja o obszarze eddzialywania

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust, 1 pkt 1 c¢iart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péZniej. zm.)

Projektowany obiekt

Sieé¢ kanalizacji sanitarne]

Istnieiaca zabudowa dzialki Inwesfora

Dziatki: 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2, 1524/4, 1572/6, 1572/7, 1572/8,
1572710, 1573, 1588/2, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7,
1627/8 obreb Tuchow na ktérej zlokslizowano przedmiotowe sieci sg czesciowo
zabudowane. Dziatki stanowig drogi 1 tereny prywatne

Istniejaca zabndowa dzialek sasiednich

W okolicy dziatek wystepuje zabudowa

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przewiduje si¢ lokalizacje projektowanych sieci kanalizacji na dziatkach prywatnych,
gminnych.

Istmiejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Przez przedmiotowe dziatki przechodzi przewody napowietrzne elekiroenergetyczne oraz
wszelka doziemna infrastruktura w tym gazociagi, kable elekiroenergetyczne, sieci
wodociggowe 1 kanalizacyine

| Lokalizacja projekiowanych obiektéw

Rozpatrywad z rysunkiem zagospodarowania

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego zgodaie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tuchéw.

Przewidywany wplyw projektowanych sieci na tereny sasiednie

Projektowane  sieci  zapewniajg  mozliwos¢  uzytkowania  ich  zgodnie
z przeznaczeniami, spetniaja wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9
ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy 0s6b irzecich,




Okreflenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania sieci objetych wnioskiem, miedci sie w catodci na dzialtkach na
ktorych projektuje sig obiekt. tj. o nr ewid.: 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 152472,
1524/4, 1572/6, 1572/7, 1572/8, 1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607,
1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7, 1627/8 obreb Tuchow

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
poz.1409 z p. zm.) pod pojeciem ,obszar oddzialywamia obiekiu” — nalezy rozumied
teren wyzpaczony w otoczeniu obickiu budowlanege na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacyeh zwigzame z fym  obiekiem  egraniczenia
w zagospodarowanin, w tym zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o kidrych
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastrulctury 1 z doia 12 kwietnia 2002 v w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
Dz.U. 2019 poz. 1065
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie

4. Ustalenie geotechnicznych warunkow pesa@owﬁenia




USLUGI Z ZAKRESU GEOLOGII, GORNICTWA mgr inz. Mieczystaw
I OCHRONY SRODOWISKA Jacek Skiba

Burzyn 216 A, 33-170 Tuchéw Tel. (14) 652 60 03, 601 080 579

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dokumentacja badan podloza gruntowego —
- DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

PROJEKT GEOTECHNICZNY

w miejscowosci Tuchow

pod budowe kanalizacji deszczowej

na dziatkach nr 1295/15, 6/11, 1600/1, 1588/2, 1601, 1602, 1627/8, 1626, 1639, 1627/5, 1606,
592/5, 1609/2, 1607, 1573, 1572/8, 1572/7, 1572/6, 1572/10, 1524/2, 1524/4, 1522/2, 1522/1

Inwestor: Spolka Komunalna DORZECZE BIALEJ Sp. z o.0.
ul. Jana IIT Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchéw

Miejscowosé: Tuchéw

Gmina: Tuchéw

Powiat: tarnowski

Wojewddztwo: malopolskie

Zlewnia: 1Z. Biala

Geolog 7

mgr inz. Mieczystaw Jacek Skiba
upr. MOSZNIL VII-1141

" 1r Cli
acek Skibe

mgr inZ. !L E e
il 20: Vil-114

C
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Burzyn, 2021 r.

H




9. Obliczenie nosnodei grunty w miejscu posadowienia

US£UGH Z ZAKRESU GEOLOGH, GORNICTWA mgr ink. Mieczysiaw
1OCHRONY SRODOWISKA Jacek Skiba

Burzyn 218 A, 33-170 Tuchéw Tel. (14) 652 60 03, 801 08B0 578

SPIS TRESCI
1. OPINIA GEOTECHNICZNA

II. Dokumentacja badan podicZa gruntowego —
- DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

2 I.:.Nazwa i lokalizacja obiektu. Dane ogdélne.
.2 . .Charakterystyka projektowanego obiektu

.. 3 Za%t)ienia zakresu badan

' 4 .Morfologia i hydrografia

5. Opis warunkow geologicznych

6. Opis warunkéw hydrogeologicznych

7. Rozpoznanie warunkow geotechnicznych

8. Opis warstw geotechnicznych

10. Wnioski i zalecenia




USEUGI Z ZAKRESU GEOLOGI, GORNICTWA mgr inz. Mieczysiaw
1 OCHRONY SRODOWISKA Jacek Skiba

Burzyn 216 A, 33-170 Tuchdw Tel. {14) 652 60 03, 637 080 579

i, PROJEKT GEOTECHNICZNY

1/ Pfééhoza. zmian wlasnosci gruntéw w czasie

2/ Okresleme obliczeniowych parametréow geotechnicznych

3/ Okreslenie czesciowych wspdlezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
_— 4/ Okreslenie oddziatywania obiektu na grunt i gruntu na obiekt
'E' 5/ :ijzyjc;cie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
o . o -'::&S[ .t‘}bl.iczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdinej statecznodei

.7/ ﬁétalanie danych niezbgdnych do zaprojektowania fundamentéw

8/ .Sibecyﬁkacja badaft niezbednych do zapewnienia wymaganej jakodci robot
ziemnych i specjalistycznych robdt geotechnicznych

9/ Okreslenie szkodliwosci oddzialywait wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom.

10/ Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych

wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
budowlanego

P SPIS ZALACZNIKOW

© Zal.l Mapa lokalizacyjna, skala 1:50.000
Zal.2 Mapa dokumentacyjna syt. - wys, , skala: 1 : 1000.

Zat.3 Mapa osuwisk SOPQ

Zal.4 Profil




US£UGI Z ZAKRESU GEOLOGII, GORNICTWA mgr inz. Mieczystaw
[ OCHRONY SRODOWISKA ficak S KIBE

Burzyn 216 A, 33-170 Tuchow Tel. (14) 652 60 03, 601 080 579

OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania podtoza gruntowego wykonano dla Spétki Komunalnej DORZECZE BIALE]J Sp. z o.0.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchéw.

Projektowana inwestycja ma na celu budowe kanalizacji deszczowej w miejscowosci Tuchéw
zbierajgcg wody opadowe spltywajgce od zachodu od ulicy Wréblewskiego i odprowadzajaca te
wody do rowu potozonego na p6éinoc w dolinie rzeki Biata przy ul. Glgboka. Kanalizacja o éred-
nicy 80 cm zostanie wykonana na obszarze dolinnym — wzdhiz doliny prowadzacej w kierunku
rzeki Biala, w obnizeniach terenowych — tereny przylegle wznoszg sig¢ na wschod i zachéd od osi
doliny przez ktérg wykonana zostanie kanalizacja [zal.2, zal.3]. W systemie SOPO oraz w MPZP
nie wydzielono w miejscu wykonania inwestycji osuwisk [zal.3]. Wizja terenowa, wywiad i po-
miary polozenia zwierciadta wod podziemnych w studniach oraz analiza danych archiwalnych
pozwolity ustalié¢ szczegélowy profil geologiczny na przedmiotowym terenie do glebokosci 3-12
m p.p.t. oraz na okrelenie aktualnych i prognozowanych warunkéw gruntowo-wodnych. Profil
przyjeto w oparciu o wywiad z wlascicielami studni, w oparciu o dane z wiercen i sondowan ar-
chiwalnych na sgsiednich terenach [budynek ,,Soko6l”] i znajomos¢ geologii terenu. Ponadto wi-
zZja terenowa wykazuje, ze na przedmiotowym terenie nie wystepuja zjawiska geodynamiczne, a
stojace tu budynki nie sg uszkodzone. Kanalizacja deszczowa zostanie posadowiona na glebo-
kosé ok. 1,8-3,5 m p.p.t. —jest to glebokosé¢ wigksza niz 1,2 m p.p.t.

Wedhug danych z profili archiwalnych wiercen i sondowan, skarp i stokéw oraz z profilu studni
ustala sie, Zze gorotwor w strefie obcigzenia od budowli jest zbudowany z gliny pylastej i pylu, a
w polnocnej czgsei fragmentami z gruntow organicznych. Zwierciadlo wody w studniach kopa-
nych polozonych wzdluz linii budowy kanalizacji wystgpowalo na glebokosci 0,7-0,95 m p.p.t.
[7 IV 2021 r.]. Zwierciadto wody gruntowej na przedmiotowym terenie podlega wahaniom sezo-
nowym — w czasie suszy obniza sig.

W zwigzku z powyzszym kwalifikuje si¢ warunki geologiczne jako proste warunki geologiczne.
W zwigzku z powyzszym kwalifikuje sie inwestycje do II kategorii geotechnicznej.

Przy takiej kwalifikacji kategorii geotechnicznej i warunkow geologicznych mozna wybudowaé
kanalizacje deszczowg w oparciu o dokumentacje geotechniczng [dokumentacje badan podloza
gruntowego|.

Geolog:
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USZUGI Z ZAKRESU GEOLOGIL, GORNICTWA mgr inz. Mieczysltaw
I OCHRONY SRODOWISKA Jacek S®kiba

Burzyn 216 A, 33-170 Tuchdw Tel. (14) 652 60 03, 601 080 579

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Dokumentacja badaf podioza gruntowego.

1. Nazwa i lokalizacja obiekiu. Dane ogolne.

B Te'r:e.h-'prowadzonych badafi podioza gruntowego znajduje sie w wojewddztwie matopolskim, w
powiecie tarnowskim, w gminie Tuchdéw, w miejscowosci Tuchow, na dziatkach nr 1295/15,
6/11, 1600/1, 1588/2, 1601, 1602, 1627/8, 1626, 1639, 1627/5, 1606, 592/5, 1609/2, 1607, 1573,

- 1572/8, 157207, 157206, 1572/10, 1524/2, 1524/4, 1522/2, 1522/1 {zat2]. Planowany obiekt to

kanalizacja deszczowa.

Przy sporzadzeniu niniejszej dokumentacii oparto si¢ na:

1. Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(poz.463),

2. danych archiwalnych ¢ budowie geologicznej rejonu, w tym danych ze studni kopanych,

3. danych o terenie z wywiadu, obserwacii i badasi terenowych,

4. normach budowlanych: GRUNTY BUDOWLANE: PN-74/B-04452 badania polowe, PN-
88/B-04481 - badania prébek gruntu, PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie budowli oraz
projektowanie posadowien bezposrednich zmiana.

2. Charakterystyka projektowanego obiekiu

Projektowany obiekt to kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody deszczowe i roztopowe z
rejonu ulicy Wréblewskiego, przez ulice Jana Il Sobieskiego i ul. Gleboka do rowu biegnacego
. w obszarze doliny rzeki Biala. Szczegdlowe dane techniczne inwestycji znajdg si¢ w projekcie
budowlanym. Posadowienie nastgpi 1,8-3,5 m p.p.t. - czyli glebigj niz 1,2 m p.p.t. Przebieg kana-
lizacji deszczowej pokazano na zat.2 i zal.3.

Obielt ze wzeledu na swojg charakterystyke oraz stwierdzone lokalne warunki geologiczne zo-
stal zaliczony do Il kategorii geotechnicznej.

Miejsce badan to trawnik i gki, tereny zabudowy oraz asfaltowe drogi, nasyp torowiska i nasyp
drogowy.

3. ZaloZenia zakresu badan

Warunki geologiczne w miejscu posadowienia zaklasyvfikowano jako proste warunki geologiczne.
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Zakres badan zawiera polowe okredlenie stanu i rodzaju gruntdw, kartowanie, obserwacje 1 po-
miary terenowe. Zakres badan, obserwacji, wywiadu i pomiardow terenowych miat na celu zbada-
nie warunkéw geotechnicznych w rejonie badanych dziatek oraz zbadanie i prognozowanie czy
warunki gruntowo wodne nie wptyng niekorzystnie na posadowienie obiektu — na warunki geo-
techniczne podioza gruntowego w miejscu planowanej budowy obiektu - oraz czy na przedmio-
towym terenie nie ma zagrozen osuwiskowych. W wyniku analizy archiwalnych wiercefi 1 son-
- dowan, obserwacji 1 pomiarow terenowych w studniach, wywiadu i polowych badan gruntu okre-

 §lono stan i rodzaj gruntéw oraz skorelowano uzyskany wynik metoda B i C zgodnie z PN-81/B-

03020 wyciagajac niezbedne wnioski odnosnie postawionego zadania geotechnicznego. Profil
- geologiczny ustalono w oparciu ¢ dane z archiwalnych wiercent przy ul. Chopina [Budynek To-

- warzystwa Gimnastycznego "Sok61"] oraz w oparciu o wywiad i pomiary oraz znajomoéé terenu,

 ‘a parametry geotechniczne gruntdw okredlone w oparciu o badania makroskopowe archiwalne
oraz interpretacie wynikajaca z glebokosei zalegania wod gruntowych, morfologii terenu oraz
normy wymienione w pkt.1.

| '4..M0rfologia i hydrografia

Rejon badan podioza gruntowego polozony jest morfologicznie w obrebie naturalnej doliny bie-
gngeej od ul. Wréblewskiego przy torach w kierunku poétnocnym — w kierunku doliny rzeki Bia-
ta. Na potudniu rzgdne terenu wynosza 226,29 m n.p.m., a na péinocy 218,13 m n.p.m. Teren z
migjsca budowy kanalizacji deszczowe] wznost sie na zachod 1 wschéd. Z tego wzgledu w miej-
sce lokalizacji inwestycji naplywa najwigksza ilo$¢ wod opadowych jak rowniez gruniowych, W
morfologii terenu na badanych dzialkach oraz w ich sgsiedztwie nie wida¢ ruchéw masowych -
osuwisk - ktore moglyby zagraza¢ projektowane] inwesiycji. W systemie SOPO i w MPZP nie
wydzielono w rejonie miejsca wykonania inwestycji osuwisk. Teren w miejscu wystgpowania
rowu odbierajacego wody z kanalizacji burzowej jest terenem zalewowym doliny rzecznej [doli-
na rzeki Biala]. Na pozostaly teren mogg wlewac sig¢ wody z opaddw i roztopdw — ze wzgledu na
polozenie wigkszoscei tego terenu w depresjach terenowych.

3. Opis warankdw geologicznych

Teren badafi znajduje si¢ w obrebie Utworéw Fliszowych.

W miejscu badan znajduja si¢ utwory paleogenu przykryte utworami czwartorzedowymi beda-
cymi efektem wietrzenia glebszego podioza.

Paleogen

Reprezentowany jest przez ilotupki i piaskowce, warstwy krosniefiskie dolne. Strop tych utwo-
row wystepuje na glebokosci ok. 11 m p.p.t. przy budynku ,,Sokél” przy ul. Chopina oraz 8 m
p.p.t. w studni kopanej 1, ktéra jest polozona ok. 6 m ponad poziomem doliny, w obrebie ktdrej
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zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. Studnia nr 3 o glebokosdei 5,1 m p.p.t. polozona w
miejscit budowy kanalizacji rowniez moze siegaé do fliszu.

Crwartorzed

Warstwa utwordw cewartorzedowych na tym obszarze jest ciggla, o migzszosei ok. 5-8 m.
Czwartorzed reprezentowany jest przez utwory wietrzelinowe glebszego fliszowego podloza. Sg
" to pyly, gliny pylaste, ktore wystepuja w studniach kopanych i w archiwalnych sondach przy ul.

- Chopina. Przy ul. Glebokiej mogg wystapi¢ réwniez lokalnie grunty organiczne. Profil geolo-

- giczny miejsca wykonania inwestycji przedstawiono na zal. 4.

6.. Opis warunkéw hydrogeologicznych

- Na podstawie danych o terenie, przeprowadzonych prac, pomiaréw i wizji terenowej mozna
stwierdzié, ze na omawianym obszarze warstwa wodonosna zwigzana moze byé:

1/ z utworami piaszczysto zwirowymi — wody te wystepuja w delinach rzek i potokow,

2/ z obszarami Zrédliskowym: fliszowymi,

3/ z wodami zaskornymi,

4/ z glebiej zalegajacymi wodami w piaskowcowych utworach fliszowych lub wodami wystepu-
jacych bezposrednio nad piaskowcami, marglami Iub hupkami, w tym wodami w wietrzelinie.

W miejscu badant mamy do c¢zynienia z wodami zaskérnymi w matospoistych pylasto — glinia-
- stych utworach oraz glebiei z wodami w piaskowen. Wody podziemne wystapily jako saczenie w
studniach kopanych zlokalizowanych wzdiuz przebiegn kanalizacji. Wielkos¢ saczen zaleina
iest od opadow 1 roztopow. Wahania sezonowe zwierciadla wod podziemnych sa duze w miejscu
badan w rejonie ul. Wroblewskiego i niewiclkie przy osi doliny przy ul. Jana III Sobieskiego 1 ul.
Gigbokiej. Dlatego nalezy prace ziemne wykonywaé w okresie suszy.

| .V:V'ed%ug pomiarow z 7 IV 2021 roku wody gruntowe ksztattuja sig nastepujaco:

Studnia nr | Zwierciadlo {lghokosé Uwagi, wywiad
wody m ppt m ppt
i 6,0 8.0 Studnia 6 m nad osig doliny, ponizej lustra

wody wyst. kurzawka, na dnie studni tupek,
zwierciadto wody niewiele si¢ zmienia

2 0,8 32 Grunt grzaski, kurzawki, szybki doplyw wody

3 0,95 5,1 Grunt grzaski czedeiowo organiczny,
kurzawki, szybki doptyw wody, w czasie du-
zej suszy obnizenie zwierciadia o ok. 1 m.

4 1,065 4,1 szybki doptyw wody, w czasie duzej suszy
obnizenie zwierciadta o ok. 1 m.

Nsz 0,7 - Woda w pobliskim rowie i potoku 0,7 m p.p.t.
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Pozostale studnie nr 5, 6, 7 nie udato si¢ pomierzye¢,

W trakcie badan przy budynku ,,Sokél w roku 2018 stwierdzono, ze w okresie kwieciefi — lipiec
zwierciadto wod gruntowych obnizylo sig od 1,5 m p.p.t. do 3,16 / 4,02 m p.p.t. Okves suchy z
niewielka iloscia burz byl wiedy poprzedzony okresem bardzo mokrym. Jak wiec widac z po-
wyzszych badan i wywiadu w okresie suszy zwierciadio wid podziemnych powinno obnizy¢ sig
- a stan gruntéw [parameiry geotechniczne] poprawic na tyle aby mdc wykonaé roboty ziemne
 [wykopy]. Nalezy wigc prognozowaé, ze w okresie suszy zwierciadlo wéd gruntowych obnizy
. 'sig do ok. 3,5 m p.p.t. w obszarze poludniowym i ok. 2 m p.p.t. w obszarze péinoenym doliny w
- ktére zostanie polozona kanalizacja deszezowa.

Jak stwierdzono badaniami i pomiarami przy budynku ,,.Soké!’ oraz jak stwierdzono w wyniku
wywiadu pelne nasycenie gruntéw pylastych moze spowodowaé ich uplynmianie — w konse-
kiwencji powstanie kurzawki. Taki rozwodniony i uplynniony grunt réwniez bedzie wywieral
wplyw na rure kanalizacji burzowej w okresach mokrych. Nalezy wiec przewidzied dziatanie sity
wyporu tego nasgczonego wodami gruntu na rure.

7. Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych

Warunki geotechniczne w migjscu badan rozpoznano poprzez analize danych z wiercen, sondo-
wan i pomiaréw archiwalnych oraz z pomiaréw w studniach kopanych z 7 IV 2021 roku wyko-
nanych po okresie mokrym oraz z wywiadu terenowego.

8. Opis warstw geotechnicznych

Istotnym elementem réznicujacym grunt w miejscu badan jest jego rodzaj i stan.
Wrydzielono dwie warstwy geotechniczne, w ktorych bedzie posadowiona kanalizacja:
Warstwa geotechniczna Ia

- Zaliczono do niej pyl, gling pylastg. Interwal wystepowania tej warstwy jest zmienny i aktualnie
warstwa ta ksztattuje si¢ od 0,3 m p.p.t. do 0,7/1,05 m p.p.t.. Jest to grunt w stanie twardopla-
stycznym. Grunt ten ma ciezar objgtosciowy 21 kN/m’, stopien plastycznosei 0,2, kat tarcia we-
wnetrznego 14 °, spéjnosé 12 kPa, edometryczny modut Scisliwodei pierwotnej 25 MPa, noénoéé
180 kPa — a wigc wysoka.

Warstwa geotechniczna Ib

Zaliczono do niej pyl, gling pylasty. Interwal wystgpowania tej warstwy jest zmienny i aktualnie
warstwa ta ksztaltuje si¢ od 0,7/1,05 m p.p.t. do ok. 5/8 m p.p.t.. Jest to grunt w stanie mickko-
plastycznym // polplynnym. W okresie suszy bedzie to grunt w stanie plastycznym jak nizej
podano i w twardoplastycznym jak podano dla warstwy Ia, Grunt ten ma ciezar objetosciowy 21
KN/m’ [10 kN/m® z uwzglednieniem wypora wody gruntowej], stopiea plastycznosei 0,75 ~ 0,5,
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kat tarcia wewnetrznego 5 ° - 10 °, sp6jnosé 7 - 10 kPa, edometryczny modut scisliwoscei pier-
wotnej 8 - 15 MPa, nos$nos¢ 60 - 110 kPa — a wige niska i Srednia.

9. Obliczenie no$nosci gruntu w miejscu posadowienia

Glebokosé szczegdtowa polozenia gazociagu zostanie ustalona w projekcie — bedzie ona wigksza
niz 1,2 m p.p.t. — wyniesie ona ok. 1,8-3,5 m p.p.t.. Posadowienie zostanie wykonane w gruntach
rodzimych. Obcigzenie jednostkowe ponad naprgzenia pierwotne nie przekroczy 50 kPa. No-
$nos¢ gruntéw wynoszaca 180 kPa — 60 KPa ponad rzgdng posadowienia i ponizej rz¢dnej posa-
dowienia w okresach mokrych oraz 180 - 110 kPa na rzednej i ponizej rzednej posadowienia w
okresach suchych przyjeta zostala wg PN-81/B-03020 Geotechnika Projektowanie posadowien
bezposrednich zmiana — no$no$¢ jest wystarczajaca dla wykonania kanalizacji deszczowej. Nie
wykonuje sie obliczen nosnosci gruntéw dla przedmiotowej inwestycji w oparciu o wzory empi-
ryczne poniewaz inwestycja tego nie wymaga. Nosnos¢ gruntow przyjmuje sie jak wyzej napisa-
no, positkujac si¢ norma i do$wiadczeniem zawodowym.

10. Whioski i zalecenia

1/ Przeprowadzone rozpoznanie podtoza pozwala stwierdzi¢, ze warunki geologiczne w miejscu
badan sg proste.

2/ Parametry geotechniczne gruntéw i nosnosci gruntéw sa korzystne do wykonania inwestycji —
kanalizacji deszczowej — tylko w okresach dlugiej suszy.

3/ W rejonie badanych dziatek oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdza sie wystepo-
wania ruch6w masowych — osuwisk — ktére mogltyby zagrazaé bezposrednio inwestycji. Osuwi-
ska sgsiednie nie zagrazajg inwestycji. Inwestycja nie spowoduje osuwisk i nie bedzie obcigzaé
podloza gruntowego.

4/ Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suszy.

5/ Przy projektowaniu uwzgledni¢ site wyporu nasgczonego wodg gruntu na rure kanalizacji.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1/ Prognoza zmian wiasnosci graniéow w czasie

Zaklada sig, ze dojdzie do pogorszenia parameiréw geotechnicznych gruntéw — a fym samym
spadku nodnosci 1 wzrostu sity wyporu gruntu i wody- w wyniku nasgczenia gruntéw podicza
przez wody opadowe i roztopowe w okresach mokrych. W okresach suszy grunt wyschnie po-

. niewaz poziom wod gruntowych opadnie, a woda czgsciowo odparuje z gruntu — tym samym pa-
-+ rametry geotechniczne gruntu i jego no$nos¢ vlegng poprawie. Kanalizacja nie wptynie na zmia-

ne wiasnodci gruntéw w czasie poniewaz nie bedzie obcigzata nadmiernie gruntu i zaklada sig, ze
bedzie szczelna.

Y 'Okreéienie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne okreslono w dokumentacji badan podioza gruntowego (w dokumentacji
geotechniczne)). Parametry koreluje sie zgodnie z zalacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3/ Okreslenie czeSciowych wspolezynnikéw bezpieczefistwa do obliczen geotechnicznych

Czesciowe wspdlczynniki bezpieczefistwa nalezy przyjmowaé zgodnie z zalgcznikiem A do
normy EN 1997-1:2004,

Uwzgledniony w dokumentacji badan podioZza gruntowego wspdlczynnik bezpieczefistwa 0,8
iest bezpieczny 1 jest wystarczajacy dla przyjete) nosnosci gruntdéw, ktdra jest odpowiednia dla
wykonania inwestycji.

4/ Okreslenie oddzialywania obiekin na grunt i gruntu na obiekt

Obiekt — kanalizacja deszczowa - nie wplynie na obcigzenie gruntu, obciazenie to wiec nie wzro-
snie w stosunku do dotychczasowego obcigzenia od gruntu. Grunt bedzie niekorzystnie oddzia-
tywal na obiekt w czasie catkowitegoe nasycenia woda — sita wyporu na rure kanalizacji. Stan
gruntu bedzie taki jak stwierdzono i przewiduje sie jego polepszenie w okresach suszy [jak
podano w dokumentacji i na zat.4].

5/ Przyjecie modelu obliczeniowego podioZa gruntowego

Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznege podioza wg EN 1997-1:2004, nalezy
rozpatrywa¢ w warunkach z odplywem poniewaz grunty w strefie oddziatywania kanalizaci sg i
okresowo bedg nasaczone catkowicie wodami. Warunki te uwzgledniono przy okreslaniu noéno-
sci i parametréw geotechnicznych gruntu w dokumentacji badan podioza gruntowego (w doku-
mentacji geotechniczne;j).

6/ Obliczenie noSnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdinej statecznosei
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Przyjete i obliczone no$nosci podioza gruntowego przedstawiono w dokumentacji badan podloza
gruntowego w pkt. 9 w oparciu o normy. Osiadania spowodowane budowla b¢da male ze wzgle-
du na brak istotnego obcigzenia na grunt od kanalizacji. Ze wzgledu na posadowienie w osi doli-
ny statecznos¢ stoku zostanie zachowana i nie przewiduje si¢ ruchéw masowych (osuwisk). W
zwigzku z tym nie ma potrzeby liczenia statecznosci sgsiadujacych z doling stokéw. Rowniez
nasypy kolejowy [ul. Wréblewskiego] i drogowy [ul. Jana III Sobieskiego] nie ulegna osiadaniu i
osunieciom jesli prace ziemne wykona si¢ w okresie suszy.

7/ Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentéw

Fundamentowanie nie bgdzie wykonywane. Kanalizacja deszczowa zostanie polozona w wyko-
pie przekraczajacym 1,2 m gleboko$ci — generalnie ok. 1,8-3,5 m p.p.t.. Wszystkie niezbedne
parametry geotechniczne oraz no$nos¢ podano w dokumentacji badan podloza gruntowego. Na-
lezy jedynie uwzgledni¢ wypdr gruntéw nasgczonych wodg na rure kanalizacji.

8/ Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie suchym [w okresie suszy]. Badania nie sg konieczne w
celu zapewnienia jakosci robdt ziemnych. Nie przewiduje si¢ wykonywania specjalistycznych
robét geotechnicznych ani geologiczno-inzynierskich poniewaz nie ma takiej potrzeby.

9/ OkreSlenie szkodliwo$ci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddzialywania wéd gruntowych na rure kanalizacji poniewaz
zostanie on wykonany z PVC

10/ Okreslenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu niezbgdnego do rozpoznania zagrozen moga-
cych wystgpié w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego

Nie widzi sie potrzeby prowadzenia monitoringu przedmiotowego obiektu ani obiektow sgsied-
nich i otaczajgcego gruntu poniewaz nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen w trakcie prowa-
dzenia robét budowlanych lub w ich wyniku lub tez w czasie uzytkowania obiektu — kanalizacji
deszczowej.

Burzyn 2021 rok

11

b~




yaAuzoluyoejoeh
oeud uofa.

000 OG-} -E|EXS

= YNFAOVZITYMOT YdVIN

7 1)

) é

i ? "
2 P :
(124 .Eﬁﬂ-ﬁl‘

Iy
yolfs 10 i |




[ Auozozsdbez - Bz
“ >:onuuw@muua_cua._mmNm>_._N_.__r3_Io_v_nc,w?ao._.ZDW_GZ(._.w

s

Auufdiod-tdd ‘Auzofysedoxpidiu-jduw ‘Auzofyse|d-|d ‘Auzolise|dopiemi-jdvg SUCLISIMEU OIpBIXJeIMZ

‘Apemziod-mzd ‘AEMZ - MZ (HDALSIOLS MOLNNNED ANYLS

suojeisn opeisimz A fpom niodAm waiusiupdibzmn z

0Z0£0-8/1.8-Nd Bm e1dlAzid os0USON v
“DZ0L0-9/L8-Nd Bnjpam ouozoseuzo auzdiuyosesjoshB Answesed S
LEPPO-9/88-Nd Ze10 ZSPP0-g/FZ-Nd Z @2iupobz cuozseuzo mojunib fezpos | uels yYOVANS

| ), ﬁ oz = | 9L oz c Bt
, N D F = =g = u/
| | 8 8= 5 Sa g /
S2 3 —3§ -
| g%8| 5 —88% 3
ENS : 58S a3
258 =882 T
w o D = B 2
= - S & &
= 83 zh S 8 0
£ 2.D® py N
D o ~D cC o= g
SEB 1288\ T 0 i Areznyaimz | Aueydds
| 8 58| o 583 0e saimoyseid  yadnjop
' 00g | or mwnu.r 8 4 HK%
| P~ S— = ") o
_ m = @ ‘ =2 M
| £ oL = | = -
- £5 12 3 a
Ok | 0L | OL | SI | & 0L 1d = .uMﬂ -
i o ]
‘Kpom yoAmojuniB uazolts nyiuez nyIuAM m YIAMOIUNIE pom Bjpeiniaimz aludzILuqo m,.m ] Q & T
| A Af1serd o : =g £ 3 @ G~
Apaim idkiseN ‘[eziuod is|alepad obauzgfised nunib g)p Anslueied wAuzafiseld | 5 < 3@ N
whuzplisejdopiem) piuejs M a1zpdq ezotpqd ndols op Jurub Azsns aisaijo m | BBemn) & M m o W [suzaiuebio Qunib aqujexo)
1 o - | Q
m - 1y | S = | @ N & aj niezsqo Adoujod eu]
09 | s L 8 e OLLT i | " == . 3 ® £d £d 6
| o _ L = : o A | E}SEJAG BUI|
' | 2= 2 ;
| = i " 1
o | 8o s A
o8k | v 2V ST B iz | oz |1dwg =@ T 2 A~ O el
= |22 8 |82 |52 8|2 29 22 [ B|88 &E (1) o [ydduw S 2 [y
235 78 |25188 5|8 B2 54|90 3T Eg| . m VINVMOM .4 '9070LIT fpom | VWO 2 2 g
£032 88 32508\ 58 58 |55 28 5f ey i INGOMA T . wm.m MLSHYM SIdO
T|=i B |%E| g-'-g |8 | £2F % oed | LYINTHOS 1408d |-9somz TALVELS | & 2 sop00ip

WYNZOINHOILOO 05370

VYNZJI1901039 9S379

apjsjodojew :omyzpomalopa
fsmouse) ‘mod ‘moyon] “wb ‘moyon] :osomooslein

"1 LZ0Z / e)oqdo ‘obaiysalqos ||| euer ‘o6anjsmalgoip o1n uolar .

eLuu=
BMO0Z0zsap efoezijeuey - oBamojunib ezojpod siueuzodzol ¥ AL

[

o [z1ez] ¢ ‘€ ‘2 ‘ZSN Ju alupn)s -

“wird'u w gL 'glz Acoujod eu Apom oBasoklelaigpo nmod mcuwum
“wrdhu W gZ'aze 8Imol Bu Modo (nmol z obeoklemAidpo
nfeuey Bupdzl) ‘wd'u w go'ogz niupnjod eu aimol Azid njeuey eup aupdzy

BLWIZNY uidJey uepelold

moyont 0/1-€€ ‘D69 obansaiqos |ij BuEp ‘N
‘0'0 z 'dg rI1vIg 3ZOIZHOA eujeunwoy) exjods

Auzoibojoab |1Joad

Nuais) BUPSZI

:J01s9MU|

| “ .
- &

1
Ll

7.-\/1

|
|

114 IIO

an
l&dv,

oAan .V"PJ




g5 Lo

iy,

341 & :
" Qmﬁ\wo:im \\Aajaﬁﬁm

_qosiam%wa_\_@ ﬂ.\\_\m‘%w\‘

& 4
" o .
a2y £
e il ;
e £ : &
F 7.
& A b ==y
Vo #
=3 T 5 <
5 b7 i) . e

6 |
&Qﬂ shud nie leopsahe

~Ze miAc S\.‘m\@\

Wsz : |
& M&E\:\mo Emﬁw hhé

_.« TES&\_W&A o Q\mmwm 2090~

B T@Q&\Lﬁ

M Nl dodcumente
.‘.\IW?QkG\Qw —lohatla
sheafs s~ A 4000

%.\S%\

o
<

o odeszcrowe




Ef.ow
¥aulpng

V-1220; Vil 14

(ysimnso yeiq) ‘ 5
emozozsap elrezijeuey-euemoueld

wor, MOSZNILAT 0432

11202 | pismou.ey ‘mod ‘moyony ‘wb
moysnj ‘w ‘emozozsap eloezijeuey .E

0dOS MSIMNSO VdVIN

£rez




SOPO mapa - Iegenda
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Legenda
| Aktywnos¢ osuwisk
Osuwiska (> 5 aréw) Osuwiska (< 5 aréw)
Stopten aktywnosci Stopien akiywnosci
= aktywne ciggle ® aktywne ciagle
aktywne okresowo b aktywne okresowo
hieaktywne @ nieaktywne
r——— . . :
/]| Tereny zagrozone ruchami masowymi

— —

25 numer identyfikacyjny osuwiska

11 numer identyfikacyjny terenu zagrozonego
ruchami masowymi

Granice osuwisk

Typ granicy

granica pewna

—~———=~  granica przypuszczalna

Pozostale elementy rzezby wewngtrzosuwiskowej

Skarpy giowne, Sciany obrywow,

rowy osuwiskowe i progi wewnatrzosuwiskowe
Wysokasé¢ formy, Stan zachowania formy

T hiskie do 3 m, wyrazna

e Srednie 3-6 m, wyrazna

vyyvvyy  wysokie 6-10 m, wyrazna

vV VV*V bardzo wysokie ponad 10 m, wyrazna

rTTT niskie do 3 m, stabo zachowana

TCITTT Srednie 3-6 m, stabo zachowana

vyyvvy wysokie 6-10 m, stabo zachowana

VA'A'A' bardzo wysokie ponad 10 m, stabo zachowana

Typ obiektu
Czola osuwisk i akumulacyjne

TTIiITITTL . .
progi wewnatrzosuwiskowe
o Szczeliny
;l:’ ™™ T T:: . . <
4 Zagtebienia wewnatrzosuwiskowe

| N Rumosze i blokowiska
Przejawy wod powierzchniowych i podziemnych
- zbiornik wéd powierzchniowych

. —— =71 podmokiosc (miaka), mokradio

4 wysiek { Zrodito
Granice administracyjne Hydrografia

i_‘_. | Gminy - Jeziora

{ | Powiaty —  Rzeki

b8






