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UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z réwnolegtq koordynacjq miedzybranzowq . Przed przystqpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z catosciq dokumentacii
branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
normy Polskiego Komitetu Normalizowanego
- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia ,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentdw i dostawcdéw materiatéw budowlano
instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie muszq zostaé przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ projektanta.

SLUPY S1,S2 :

BETON : C30/37, XA2, XF1, XC4

STAL : zbrojenie podtuzne A IlIN ( RB5000 ),
zbrojenie montazowe, strzemiona A-0 ( St0S-b )
GRUBOSC OTULINY : 30 mm

Trzpienie T1 :

BETON: C30/37, XA2, XF1, XC4

STAL : zbrojenie podtuzne A IlIN ( RB5000 ),
zbrojenie montazowe, strzemiona A-0 ( St0S-b )

GRUBOSC OTULINY : 30 mm

BIURO INZYNIERSKIE

Michat Izydorek
ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Swieciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

Inwestor :

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Temat :

Rozbudowa istniejgcego budynku stacji odwadniania osadow
oraz budowa naziemnego silosu na wapno

Adres inwestyciji :

Dziatka ewid. nr 132/ 21 obreb Henrykowo

Skala :
1:50

Nazwa rysunku :

09 RZUT PRZYZIEMIA - projekt

Projektant - ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
nr ewid. 16/WPOKK/2012

Projektant - KONSTRUKTOR:
mgr inz. MICHAL IZYDOREK

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ewid. WKP/0236/POOK/12

Sprawdzajgcy - ARCH. - KONSTR.:

mgr inz. arch. Zenon Mazurek

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcji
upr. proj. 1362 /90 /Lo

Data :
05/2019

Stadium opracowania :

Projekt Budowlany

Nr strony :




