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Opis techniczny

1 .Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest aktualizacja Koncepcji rozwigzania gospodarki sciekowe], opracowanej w

kwietniu 2013 roku dla zlewni miejscowosci Gowino, Petkowice, Sopieszyno, Ustarbowo oraz czgsci

solectwa Goscicino. Potrzeba aktualizacji zawartych tam ustalen wynika z faktu niezwykle

dynamicznego rozwoju rozpatrywane] poludniowo — zachodniej czgsci Gminy Wejherowo.

Rozpatrywany obszar stanowi teren intensywnej zabudowy mieszkalnej o zabudowie jednorodzinne;j,

blizniaczej i szeregowej z wydzielonymi sektorami zabudowy wielorodzinnej w rejonie miejscowosci

Petkowice.

Aktualnie zamieszkuje tu ok. 5,0 tys. 0sob. Strategia rozwoju Gminy, opracowana w 2009 roku i

aktualizowana w 2013 roku przewiduje w perspektywie ilos¢ mieszkancdw na poziomie ok. 10,0 tys.

natomiast chtonnos¢ terenéw pod zabudowe mieszkaniowa, wyznaczonych w obowigzujacym

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oszacowano na 17,0 tys. mieszkancow.

Aktualizacj¢ ustalen Koncepcji odniesiono do I wariantu rozwigzania gospodarki sciekowej,

wybranego przez Zamawiajacego do dalszej realizacji.

2. Podstawy opracowania.
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Umowa nr 686/2017 zawarta w dniu 29.06.2017 roku pomiedzy Gmina Wejherowo i ZIWS

,» Aqua — Project "w Bydgoszczy

Koncepcja rozwigzania gospodarki Sciekowej dla zlewni Sopieszyno, Ustarbowo, Letkowice,
Gowino i czesei solectwa Goscicino, oprac. w kwietniu 2013 roku przez ZIWS ,, Aqua - Project
Mapy geodezyjne do celéw informacyjnych w skali 1 : 2 000 udostgpnione przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Miejscowe plany zagospodarowania terenu, opracowane dla poszczegolnych obszarow
potudniowej czgsci Gminy Wejherowo wg systemu informacji przestrzennej Urzedu Gminy

w Wejherowie.

. Strategia rozwoju spofeczno — gospodarczego Gminy Wejherowo na lata 2014 — 2021

opracowana w czerwcu 2014 roku.

Studium uwarunkowan 1 kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo,
opracowane w listopadzie 2013 roku.

Mapy topograficzne 1 : 10. 000 terenu Gminy Wejherowo, udostgpnione przez Wojewodzki
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzedu Marszatkowskiego w Gdansku.



2. 8 . Dane inwentaryzacyjne i projekty podziatlow geodezyjnych terenu, udostgpnione przez Urzad
Gminy w Wejherowie.

2.9 . Dane statystyczne dot. produkcji i sprzedazy wody dla wybranych miejscowosci Gminy
Wejherowo za okres 01.07.2016 - 30.06.2017 roku.

2.10. Uzgodnienia Koncepcji wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

w Gdyni w 2013 roku.

3. Glowne tezy opracowania.

Opracowaniem obj¢to uzbrojenie miejscowosci Gowino, Letkowice, Sopieszyno 1 Ustarbowo w
system kanalizacji sanitarnej, podtaczony do istniejgcego kolektora sanitarnego o srednicy 600 mm,
przebiegajacego wzdluz ul. I Brygady Pancernej WP w Wejherowie, w kierunku centralne;
oczyszczalni scieckow w Debogorzu, stanowiagcej wlasnosé Przedsiebiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni.
Zbilansowana docelowa ilos¢ Sciekéw jaka bedzie odprowadzana do kolektora zbiorczego wyniesie:
Q & = 2.025,0 m*/dobe
Q maxa = 3.240,0 m*/dobe
Q maxn = 243,0m>h tj. 67,5 Usek
Ilo$¢ podiaczonych mieszkancoéw wyniesie docelowo ok. 16, 9 tys. osob.
Scieki zostana doprowadzone do kolektora zbiorczego ukltadem cisnieniowo — grawitacyjnym poprzez
projektowang przepompowni¢ oznaczong symbolem P gow — 2, pelniaca funkcje przepompowni
centralnej, rurociag ttoczny PE HD o $rednicy 280 mm i dlugosci 2.200, 0 m oraz kanat grawitacyjny
w ul. Batalionu Morskiego o $rednicy 400 mm (po przebudowie) i dlugosei 560,0 m.
Podsystem kanalizacji sanitarnej obejmujacy czg¢$¢ Goscicina, osiedle Zibertowo i potnocny fragment
miejscowosci Gowino zostal w zasadzie w pelni zrealizowany w okresie 2015 — 2017 roku. Zostat on
podtaczony do kolektora zbiorczego o srednicy 400 mm w ul. Mickiewicza w Goscicinie.
llosé sciekow odprowadzana podsystemem Goscicino I po podlaczeniu péinocnej czesci Gowina
(zlewnia G 5) oraz poludniowo — zachodniej cz¢sci Goscicina wyniesie :
Qga = 262,4 m’/dobe
Q maxa = 419,9 m’ /dobe
Q maxh = 31,5m*/h tj. ok. 9,0 l/sek
[lo$¢ podtaczonych mieszkancow wyniesie ok. 2.200 osob.
W sumie wdrozenie projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej dla potudniowej czgsci Gminy

Wejherowo obejmowac bgdzie docelowo 19, 0 tys. mieszkancow.



Globalne naktady inwestycyjne jakie nalezy ponies¢ na realizacj¢ pelnego zakresu rzeczowego
inwestycji wynoszg netto 37 milionow dwiescie dwadziescia siedem tysigcy zi.

Nalezy zatozy¢ etapowa realizacj¢ poszczegdlnych zadan inwestycyjnych, proporcjonalng do tempa
rozwoju budownictwa mieszkaniowego na rozpatrywanym obszarze, obliczong na okres najblizszych

15 —20 lat.

4. Powierzchnia zlewni.

Docelowa powierzchnia zlewni czastkowych zostata wyznaczona graficznie przy uwzglednieniu
naturalnego uksztatltowania wysokos$ciowego catego rozpatrywanego obszaru. Catkowita powierzchnia
zlewni wynosi ok. 620 ha, w tym teren zlewni ciazacej do istniejacej przepompowni $ciekéw przy ul.
Drzewiarza w Goscicinie- 66,8 ha.

Podstawowe zlewnie, objgte Koncepcja to Gowino o catkowitej powierzchni 365,5 ha oraz
Sopieszyno o powierzchni 127,8 ha.. Szczegdtowy wykaz zlewni czastkowych przypisanych do

poszczegdlnych projektowanych przepompowni przedstawiono w zalaczonej tabeli nr 3.

5. Dane demograficzne.

Aktualna ilos¢ mieszkancow w poszczegolnych rozpatrywanych miejscowosciach zostata okreslona
przez Urzad Gminy w Wejherowie wg. stanu na 30.06.2017 roku. Wynosi ona obecnie ok.4,5 tys.
mieszkancow.
Nalezy podkreslié, ze potudniowo — zachodnia cze¢s¢ Gminy Wejherowo odznacza si¢ dynamicznym
rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Strategia rozwoju Gminy, opracowana w 2009 roku
zaktada, ze ilo$é mieszkancoOw na rozpatrywanym obszarze wzro$nie do ponad 9,7 tys. oséb.

W ramach nin. opracowania zbilansowano tereny zainwestowania pod budownictwo mieszkaniowe,
wyznaczone przez obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wskaznik gestosci zaludnienia ustalony w ramach nin. opracowania w oparciu o szczegétowg analize
wdrozonych geodezyjnych podziatow na dziatki budowlane wynosi przecietnie 31 oséb/1 ha, przy
czym dla budownictwa jednorodzinnego waha si¢ w szerokim zakresie od 14 do 38 osob/1 ha oraz
dla budownictwa wielorodzinnego, skoncentrowanego gléwnie Petkowicach — 67 0s6b/1 ha.
Ostatecznie ustalono chionnos¢ rozpatrywanego obszaru na 19,0 tys. mieszkancow.

Przewiduje si¢ w oparciu o wymienione zalozenia, ze docelowa ilo$¢ osob zamieszkatych w Gowinie
wzrosnie docelowo ponad 5 — krotnie w stosunku do stanu obecnego oraz 7 — 8 krotnie w Petkowicach
i Sopieszynie. Szczegotowa prognozg¢ demograficzng dla poszezegdlnych analizowanych miejscowosci

przedstawiono w zataczonej tabeli nr 3.



6. Bilans sciekow.

6.1. Stan obecny — 2017 rok.

Aktualna ilo$¢é mieszkancow w poszezegdlnych analizowanych miejscowosciach oraz dane dotyczace
faktycznego zuzycia wody w okresie od 1.07. 2016 roku do 30.06.2017 roku umozliwiaja okreslenie
wskaznika jednostkowego odptywu sciekow bytowo — gospodarczych od statystycznego mieszkanca.
Po uwzglednieniu wdd przypadkowych i infiltracyjnych przyjeto wskaznik jednostkowy w ilosci
q jedn = 120 1/M/dobg (tabela nr 1).
Dla ustalenia bilansu sciekow przyjeto wspoétczynniki nieréwnomiernosci dobowej Ny = 1,60 oraz
nierownomiernosci godzinowej Ny = 1,80.
Na podstawie faktycznej ilosci mieszkancow , okreslonej przez Zamawiajacego dla poszczegolnych
miejscowosci, ustalono aktualny bilans $ciekoéw. Wg stanu na koniec 2017 roku z rozpatrywanego
obszaru odprowadzane sa scieki bytowo — gospodarcze w iloscet :

Q &g =529, 0 m*/dobe

Q maxa = 846.3 m*/dobe

Q maxh =63,5m°/ h tj. 17,63 l/sek.

Szczegotowe obliczenia przedstawiono w zalaczonej tabeli nr 2.

6. 2. Perspektywa — rok 2040.

Dla okresu perspektywy przyjeto analogiczne wskazniki jednostkowe oraz wspotczynniki
nierownomierno$ci dobowej i godzinowej, jak dla stanu obecnego.
Zasadniczemu zwigkszeniu ulega powierzchnia obszaru zainwestowania oraz liczba mieszkancow,
ustalona na 19,0 tys. osob.
Wg stanu na rok 2040 przewiduje sig, ze ilo$¢ $ciekdw, odprowadzanych z rozpatrywanego obszaru
wzro$nie globalnie do wartosci :

Q&g =2.287,4 m’ /dobe

Q maxd = 3.660,0 m*/dobe

Q maxn = 274,5 m’/h tj. 76,25 Vsek.
Oznacza to ponad 4 — krotny wzrost ilosci $ciekow, jakie nalezy odprowadza¢ z analizowanego
obszaru. Szczegdtowe zestawienia docelowej ilosci sciekow dla poszczegoélnych miejscowoscei

przedstawiono w zataczonej tabeli nr 4.

7. Koncepceja rozwiazania technicznego.

W odniesieniu do Koncepcji opracowanej w 2013 roku, zaktualizowano obszar zainwestowania,

oparty o ustalenia obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( poz.2.3. ).



Docelowa liczbe mieszkancow ustalono w oparciu o szczegdtows analize chlonnosci terendéw
zainwestowania, precyzujac dla kazdej jednostki bilansowej realng gestos¢ zaludnienia, wyrazong w
ilosci 0sob, zamieszkatych na 1 ha powierzchni.

Podtrzymano grawitacyjno — cisnieniowy uktad kanalizacji sanitarnej, modyfikujac lokalizacje
niektérych projektowanych przepompowni $ciekéw. Urealniono bilans $ciekow, oparty o analizg
rzeczywistego zuzycia wody przez poszczego6lne miejscowosci, objete Koncepcja.

Przyjeto zasadg ograniczonego obcigzenia uktadu zrealizowanej w okresie 2015 —2017 roku,
kanalizacji sanitarnej z przepompownia przy ul. Drzewiarza i miejscem zrzutu sciekow do kolektora o
$rednicy 400 mm w ul. Mickiewicza w Goscicinie.

Zlewnia ta powinna zosta¢ ograniczona do ul. Drzewiarza, osiedla Zibertowo oraz jednostki
bilansowej, obejmujacej w pdtnocnej czesci Gowina ulice Htaski, Herberta, Mrozka i Jasienicy.
Zrzut $ciekow z rejonu miejscowosci Gowino, Petkowice, Sopieszyno i Ustarbowo nalezy skierowac
do kolektora zbiorczego o srednicy 600 mm, przebiegajacego wzdtuz ul. I Brygady Pancernej W.P. w
Wejherowie.

Do rangi centralnej przepompowni $ciekOw urasta obiekt oznaczony symbolem P gow - 2, ktdrego
docelowa wydajno$é okre$lono na 70,0 1/sek tj. 252,0 m’/h natomiast rurociag ttoczny o dlugosci
2.200,0 m zwymiarowano na @ 280 mm.

Przyjecie $ciekow projektowanym uktadem do kolektora zbiorczego o srednicy 600 mm w ul. I
Brygady Pancernej w Wejherowie, w docelowej ilosci 67,5 Usek tj. 243,0 m*/h (bez wod
przypadkowych i infiltracyjnych) za posrednictwem istniejgcego kanatu o srednicy 300 mm,
(wymagajacego przebudowy dla potrzeb docelowych) jest uzaleznione od uzyskania warunkow i
zgody Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni..

Zrzut Sciekow ze zlewni ul. Drzewiarza i osiedla Zibertowo w ilosei 9,0 I/sek tj. 32,4 m*/h do
kolektora o srednicy 400 mm w ul. Mickiewicza w Goscicinie zostal usankcjonowany stanowiskiem

PWiK. Sp. z 0.0. w Gdyni (zat. nr 2 do nin. opisu).

8. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

8.1. Kanalizacja grawitacvina.

Kanaty grawitacyjne w obrebie analizowanych zlewni zwymiarowane zostaly na przeptywy docelowe
z uwzglednieniem wéd przypadkowych i infiltracyjnych.

Przyjety zakres $rednic oscyluje w granicach od 200 mm do 315 mm. W zakresie materialowym
wstepnie przyjeto rury kanalizacyjne PVC wraz ze studniami rewizyjnymi i wlazowymi o $rednicy

1.000 mm, zlokalizowanymi w weztach potaczeniowych sieci, na koncoéwkach sieci i na zatamaniach



trasy w poziomie i w pionie oraz studzienkami niewlazowymi o $rednicy 425 mm i 600 mm,
zlokalizowanymi na odcinkach prostych, w rozstawie przecigtnie co 40 — 50 m.

Catkowita dtugos¢ grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na rozpatrywanym
obszarze miejscowosci Gowino, Petkowice, Sopieszyno 1 Ustarbowo wynosi 59,8 km, w tym na
terenie Gowina - 39,04 km.

Szczegbtowy specyfikacje grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w rozbiciu na srednice oraz na

poszczegdlne miejscowosci, przedstawiono w zalaczonej tabeli nr 18.

8.2. Przepompownie Sciekow.

8.2.1. Parametry technologiczne.

Zroznicowane uksztaltowanie wysokosciowe rozpatrywanego obszaru oraz jego rozlegtos¢ wywotuja
koniecznos¢ zaprojektowania 9 nowych przepompowni sciekéw, nie liczac przepompowni istniejace]
przy ul. Drzewiarza w Goscicinie.

Wydajnos¢ poszczegdlnych przepompowni jest proporcjonalna do powierzchni obstugiwanej zlewni
oraz do ilosci mieszkancoéw. Do rangi przepompowni centralnej urasta przepompownia P yst — 2,
zlokalizowana w potnocnej czgsci Gowina, w rejonie skrzyzowania z ul. Grubby.

Docelowa wydajnos¢ tej przepompowni zbilansowano na 70,0 1/sek. Wydajno$¢ pozostalych
obiektow waha sie w szerokim zakresie od 4,0 I/sek do 27,0 1/sek, przy czym ta ostatnia zostala
zlokalizowana w potudniowo — zachodniej czesci Gowina.

Wydajnos¢ przepompowni, obshugujacych miejscowosci Sopieszyno i Ustarbowo wynosi
odpowiednio 15,0 1/sek i 19,0 I/sek.

Nalezy podkresli¢, ze dla mniejszych zlewni kanalizacji, dla ktorych zbilansowany odptyw Sciekow
nie przekracza 4,0 l/sek, przyjeto wymagang wydajnos¢ przepompowni na tym poziomie,
odpowiadajacym optymalnym przeptywom w rurociagach ttocznych, zwymiarowanych ze wzgledow
eksploatacyjnych na & 90 mm.

Analogiczne wymagane wysokosci podnoszenia pomp wahajg si¢ w znacznym zakresie od 12,24 m
SW dla przepompowni P ppr— 1 w Pgtkowicach do maksymalnie 38,25 m SW dla przepompowni

P yst —2 w Ustarbowie.

Szczegoiowe parametry poszezegoinych przepompowni $ciekéw zestawiono w zataczonej tabeli nr 6.

8.2.2. Wstepny dobér pomp.

W oparciu o ustalone parametry hydrauliczne dokonano wstgpnego doboru pomp na przykladzie pomp
zatapialnych typu KSB, nie wykluczajac innych typow, spelniajacych wymagane parametry
technologiczne. Dla przepompowni o wydajnosci powyzej 25, 01/ sek przyjeto po 3 zespoly
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pompowe, w tym 2 robocze natomiast dla obiektow o mniejszej wydajnosci po 2 zespoly, w tym 1
reZerwowy.

Moce zainstalowanych pomp wahajg si¢ w szerokim zakresie od 2,2 kW do 22,0 kW.

Wstepny dobor pomp dla poszczegdlnych obiektow przeprowadzono na podstawie szczegétowych
obliczen hydraulicznych, przedstawionych w zalaczonych tabelach nr 7 — 16.

Laczna moc zainstalowana w projektowanych przepompowniach wynosi 196, 2 kW.

Rozwigzanie techniczne obiektéw przepompowni uzalezniono od warunkéw miejscowych i
mozliwosci lokalizacji przepompowni w stosunku do sasiedniej zabudowy mieszkalnej. Proponuje si¢
opcjonalne zastosowanie przepompowni z komora czerpalng ze swobodnym zwierciadlem sciekow,
wyposazonych w pompy zatapialne lub tloczni $ciekoéw, wyposazonych w pompy suche.

W zaleznosci od warunkow miejscowych nalezy zastosowa¢ w celu zmniejszenia oddziatywania

obiektu na otoczenie, instalacje do odwaniania gazéw, emitowanych do atmosfery.

8.3. Rurociagi tloczne.

Rurociagi zwymiarowano wstepnie z zachowaniem optymalnych predkosci przeplywu w zakresie

0,7 — 1,0 m /sek. Przyjete $rednice wynosza maksymalnie @ 280 mm dla przepompowni P gow — 2 do
@ 160 -200 mm dla przepompowni Pgow — 1, Psop-1 oraz P ygr— 1.

Dla przepompowni o wydajnosci w zakresie ponizej 4,0 1/ sek przyjeto rurociagi o minimalnej
$rednicy 90 mm, uzasadnionej wzgledami eksploatacyjnymi, w stosunku do ktérej przyjeto wydajnosé
pompy roboczej. Diugosci rurociagdw wahajq si¢ w szerokim zakresie od 16,0 m do 2.200, 0 m.
Zaklada si¢ wykonanie rurociagdw ttocznych z rur PE HD o SDR 26 o polaczeniach zgrzewanych.
Catkowita dtugos¢ projektowanych rurociggdw ttocznych wynosi 6,17 km, a lacznie z istniejacym
rurociggiem ttocznym z przepompowni $ciekéw w ul. Drzewiarza w Goscicinie - 6, 55 km.

Zestawienie projektowanych rurociagdw przedstawiono w zaltaczonej tabeli nr 6 i nr 18.

8.4. Kolektor zbiorczy w ul. Batalionu Morskiego w Wejherowie.

Z uwagi na znaczne zwiekszenie docelowego przeptywu sciekéw do 67,5 I/sek (bez wod
przypadkowych i infiltracyjnych) nalezy stwierdzi¢, ze istniejacy kanal sanitarny o srednicy 315 mm 1
diugosci 560,0 m, utozony w spadku 3 %o w ulicy Batalionu Morskiego w Wejherowie, wymaga
przebudowy i zwiekszenia $rednicy do co najmniej 400 mm.

Dla przeptywu obliczeniowego, uwzgledniajacego 50% wdd przypadkowych i infiltracyjnych q o =
101,25 I/sek i zatozonego minimalnego spadku kanatu i=2,5 %o napetnienie h=32,0 cm oraz predkosé

przeptywu v=0,94 m/sek.
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Wymagany termin przebudowy istniejacego kanatu bedzie uzalezniony od tempa realizacji inwestycji
kanalizacyjnych na rozpatrywanym obszarze. Istniejacy kanat posiada nominalng przepustowos¢
52,9 1/sek, ktéra zapewni odbior Sciekow przy zaawansowaniu rozbudowy kanalizacji na
rozpatrywanym obszarze w ok. 75 % zakresu docelowego.

Projektowany kanat zostanie podlaczony do kolektora zbiorczego o srednicy 600 mm,

przebiegajacego wzdluz ul. I Brygady Pancernej WP w Wejherowie.

8.5. Zlewnia ul. Drzewiarza i osiedla Zibertowo - weryfikacja.

Zrealizowany w okresie 2015 — 2017 uktad kanalizacji grawitacyjno — tlocznej, ztozony z kanalizacji
grawitacyjnej z rur PVC o srednicy 200 mm, przepompowni $ciekéw o nominalnej wydajnosci 9,0
I/sek z rurociggiem tlocznym o $rednicy 125 mm i dtugoscei 381,5 m wraz ze skrzyzowaniem z linig
kolejowa PKP i drogg krajowa S — 6, zostat podtaczony do istniejacego sanitarnego kolektora
zbiorezego o $rednicy 400 mm, przebiegajacego w ul. Mickiewicza w Goscicinie.

Istniejacy uktad pozwala na podtaczenie dodatkowo ulic: Robakowska, Poinocna i przyleglte w
Goscicinie oraz pétnocnej czesci Gowina, obejmujacej ulice Hlaski, Herberta i sasiednie oraz
zabudowy, zlokalizowanej wzdtuz ul. Grubby.

Zwymiarowanie tego wybudowanego uktadu wyznacza jego rzeczywista przepustowos¢ hydrauliczna.

9. Charakterystyka projektowanej kanalizacji sanitarnej - opis przyjetych rozwiazan technicznych.

9.1 Zlewnia Gl - Gowino.

Zlewnia G1 obejmuje zachodnio-potudniowa czgéé wsi Gowino. Zajmuje ona powierzchnig
72,5 ha. Jej dlugos$é po obwodzie wynosi 8683.5 m. Znajduje si¢ ona w otulinie Trdjmiejskiego Parku
Krajobrazowego. W rejonie ulicy Brzozowej doprowadzane sa do niej Scieki ze zlewni S1, Ul 1 U2
(Sgi11).

W zlewni G1 wystgpuje zabudowa jednorodzinna z istniejaca infrastruktura energetyczna,
teletechniczng i wodociagowa. Wykazuje ona tendencje do dynamicznego rozwoju funkeji
mieszkaniowej i ustugowej. Rzedne terenu mieszcza si¢ w przedziale od 105,0 do 123,5 m n.p.m.

Trasy glownych przewodow kanalizacji sanitarnej determinuje ukiad komunikacyjny
i urbanistyczny. W zlewni G1 wyrdzni¢ mozna dwa kolektory o podstawowym znaczeniu. Pierwszy
przebiega ulicami: Wejherowskqg 1 Brzozowa, przejmujac Scieki z wsi  Ustarbowo
i Sopieszyno. Drugi zbiera $cieki z rejonu ulic Jodtowej, Jesionowej oraz Przyjazni.

Laczna dhugosé kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowanej w zlewni G1 réwna jest 8957,0 m.
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Z przepompowni Pgow] $cieki tloczone sa przewodem o srednicy 200 mm PE i dtugosci 765,0 m do
studni Sg;14 (zlewnia G2) zlokalizowanej w ulicy Zachodniej. W otoczeniu zlewni Gl

zaprojektowano 8 przydomowych oczyszczalni Sciekow.

9.2. Zlewnia G2 - Gowino.

Najwicksza zlewnig oznaczong w Koncepcji, jako G2 jest zlewnia przepompowni Pgow?2.
Obejmuje ona swym zasiggiem czg$¢ miejscowosci Gowino oraz czgs¢ wsi Ustarbowo. Zlewnia
polozona jest w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego, z ktérym graniczy od strony
wschodniej, za$ po zachodniej stronie zlewni przeplywa rzeka Goscicina. Zlewnia G2 obejmuje
powierzchni¢ 264.8 ha, jej dlugos¢ mierzona po obwodzie wynosi 12716,0 m. Polozona jest ona na
zrdznicowanym wysokosciowo terenie. Niweleta ksztaltuje si¢ na poziomie 81,1+140,25 m n.p.m.

Na obszarze zlewni wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uslugowa z tendencja
do dynamicznego wzrostu liczby ludnosci. Na terenie wsi znajduje si¢ Szkola Podstawowa im. por.
Jana Penconka oraz Parafia Rzymsko - Katolicka. Nadmieni¢ nalezy, ze na analizowanym terenie
znajduja sie obiekty wpisane do rejestru zabytkow, ktorych najwigcej jest w okolicach ulicy Diugiej i
Kaszubskiej.

Do zlewni G2 doprowadzane sg scieki ze zlewni G1, G3, G4, S1, Ul, U2 oraz P1 i P2. Laczna
dtugo$¢ zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej wynosi 26784,0m. Do kolektoréw podstawowych
zaliczy¢ nalezy: kolektor przebiegajacy wzdtuz ulic Wejherowskiej, Rozanej oraz Zachodniej, gdzie
przejmuje on $cieki z pompowni Pgowl, drugi kolektor zaprojektowano w ulicy Wejherowskiej i
Jeziornej. Przepompownia Pgow?2 zlokalizowana zostata przy skrzyzowaniu ulic Kwiatowej
i Wejherowskiej. Przewdd ttoczny o $rednicy 280mm i dlugosci 2200 m transportuje scieki w kierunku
potnocnym do istniejacej studni Sinst2 mieszczacej si¢ na skrzyzowaniu ulic Majora Henryka
Sucharskiego i Batalionu Morskiego. W sasiedztwie zlewni G2 zaprojektowano 5 przydomowych

oczyszczalni $ciekow.

9.3. Zlewnia G3 - Gowino.

Zlewnia oznaczona, jako G3 jest zlewnig przepompowni Pgow3 mieszczacej si¢ przy ulicy Nad

Stawami, na pograniczu Gowina i Ustarbowa. Powierzchnia zlewni wynosi 3,8 ha. Pod wzgledem
uksztaltowania wysokosciowego obszar zlewni obniza si¢ w kierunku Jeziora Ustarbowo. Niweleta
ksztattuje sie na poziomie 115,9+122,5 m n.p.m. Dhugosci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowanej

w zlewni G3 rowna jest 432,5 m, a tlocznej wynosi 286,0 m.
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9.4. Zlewnia G4 - Gowino.

Najbardziej na zachod wysunigta jest zlewnia ulicy Gérskiej, oznaczona, jako G4. Scieki z
powierzchni 1,0 ha doprowadzane sg do przepompowni Pgow4. Deniwelacja terenu wynosi okoto 10,0
m. Na terenie zlewni G4 przewidziano 154,0 m kanalizacji grawitacyjnej oraz 128,5 m kanalizacji

tloczne;.

9.5. Zlewnia G5 - Gowino.

Najbardziej na polnoc wysunigte osiedle wsi Gowino stanowi zlewni¢ przepompowni Pgow?.
Przepompownia zlokalizowana zostata na koncu ulicy Marka Htaski, zbiera ona $cieki z powierzchni
23,4 ha. Lacznie zaprojektowano w tym celu 2715,5 m kanalizacji grawitacyjnej. Rzgdne terenu na
analizowanym obszarze mieszczg si¢ w przedziale 64,8 m+87,0 m n.p.m. Jest to rejon dynamicznie
rozwijajacej si¢ zabudowy mieszkaniowej. Przewidziany jest pod zabudowe jednorodzinng
wolnostojaca.

Scieki z przepompowni Pgow5 za posrednictwem kanatu ttocznego o $rednicy 90 mm

i dlugoséei 225,0m doprowadzane sg do zlewni pompowni Pgogl.

9.6. Zlewnia Pl - Petkowice.

Z terenem zlewni P2 bezposrednio sgsiaduje zlewnia przepompowni Pperl. PoloZzona jest ona
w potudniowej czgsci wsi Petkowice. Zajmuje powierzchni¢ 1,7 ha. Obecnie jest to teren z
poparcelowanymi dziatkami przewidzianymi pod zabudowe mieszkaniowg z ustugami z zakresu
sportu, rekreacji, hotelarstwa i gastronomi (kamieniczki 6-lokalowe). Rzgdne terenu ksztalttujg si¢ na
poziomie 100,0+106,0 m n.p.m. Laczna dlugo$¢ przewidzianej na tym obszarze kanalizacji
grawitacyjnej wynosi 201,5 m, za$ kanalizacji tlocznej 210,5 m. Przewod tloczny o srednicy 90 mm

odprowadza $cieki do studni wytlumiajacej oznaczonej symbolem Sp;10.

9.7. Zlewnia P2 - Petkowice.

Wie$ Petkowice wchodzi w sktad zlewni przepompowni Pgow2 polozonej przy skrzyzowaniu
ulic Kwiatowej i Wejherowskiej. Zlewnia P2 zajmuje powierzchnig¢ 37,0 ha, jej dlugos¢ mierzona po
obwodzie wynosi 5383,0 m. Jest to teren przewidziany pod zabudowe mieszkaniowa z ustugami z
zakresu sportu, rekreacji, hotelarstwa i gastronomi, otoczony polami golfowymi, gdzie obok domow
jednorodzinnych w zabudowie blizniaczej i szeregowej powsta¢ moga kamieniczki 6-lokalowe, czy
apartamentowce. Obecnie na terenie wsi zaobserwowa¢ mozna dynamicznie rozwijajace sig

budownictwo mieszkaniowe. Pegtkowice polozone s w otulinie Trojmiejskiego Parku
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Krajobrazowego, wystepuja tu rowniez obiekty wpisane do rejestru zabytkow. Rzgdne terenu mieszcza
sie w przedziale 84,90+105,50 m n.p.m.

Na analizowanym terenie zlewni P2 w latach 2015-2017 zostala wybudowana kanalizacja
sanitarna w ulicy Parkowej i przedtuzeniu ulicy Kazimierza Grubby.

Laczna dtugosé projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w zlewni P2 wynosi 4000 m. Zlewnia

P2 ma przejmowaé rowniez Scieki z przepompowni Ppgrl.

9.8. Zlewnia S1 — Sopieszyno.
Obszar oznaczony, jako ,,S1” jest zlewnig przepompowni Psopl, zaprojektowanej przy ul.

Klonowej w miejscowosci Sopieszyno. Zlewnia zlokalizowana jest na zachéd od miasta Wejherowa,
po pdtnocno — wschodniej stronie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje ona powierzchnig
127,8 ha. Jej dlugo$¢é mierzona po obwodzie wynosi 8602,0 m. Swym zasiggiem obejmuje teren wsi
Sopieszyno, Sopieszyno — Wybudowanie i Kotlowka.

W chwili obecnej zabudowa mieszkaniowa skoncentrowana jest w centralnej czgsci wsi
Sopieszyno. Wystepujg tu obiekty wpisane do rejestru zabytkow. Pod zabudowg mieszkaniowa
jednorodzinng przewidziane sa grunty zlokalizowane wzdluz ulic: Sosnowej, Czeresniowej,
Wejherowskiej, Kwiatowej i Chabrowej. Powierzchnia terenu ze wzgledu na swoja rozciaglos¢ jest
urozmaicona. Niweleta miesci si¢ w przedziale od 125,0 do 175,0 m n.p.m.

Gtowny kolektor sanitarny przebiega wzdluz ulicy Dlugiej. Na terenie zlewni SI
zaprojektowano tacznie 10988,0 m kanalizacji grawitacyjnej oraz 1234,0 m kanalizacji tlocznej, z
czego 1026,0 m stanowi przewdd cisnieniowy o srednicy 180 mm. Tloczy on $cieki z przepompowni
Psopl do studni rozpreznej oznaczonej, jako Sy;8.

W omawianej zlewni zaprojektowano 7 przydomowych przepompowni $ciekdéw podiaczonych

do kanatu grawitacyjnego przebiegajacego wzdhuz dziatki o numerze ewidencyjnym 30/3.

9.9, Zlewnia U1 - Ustarbowo.

Zlewnie przepompowni Pystl oznaczono, jako ,,U1”, doprowadzane sg do niej scieki ze zlewni
S1 oraz U2. Obejmuje ona przede wszystkim centralng cz¢s¢ wsi Ustarbowo, gdzie w chwili obecnej
skoncentrowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zlewnia Ul zajmuje powierzchnie 24,6
ha, jej diugos¢ po obwodzie wynosi 4084,0 m.

Na analizowanym obszarze nic ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jednakze po przeanalizowaniu Warunkéw Zabudowy, czy Studium Uwarunkowan

mozna zatozy¢ tu dynamiczny rozwoj budownictwa mieszkaniowego.
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Przepompownia Pysrl zlokalizowana zostala przy ulicy Brukowej. Tloczy ona s$cieki w
kierunku p6inocnym do zlewni przepompowni Pgow]1 przewodem cisnieniowym o dhugosci 1698,0 m i
srednicy 160 mm.

Faczna dlugos¢ kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowanej na terenie zlewni Ul wynosi 2754,0
m. Podstawowy kolektor sanitarny zwymiarowany na 200 mm przebiega wzdluz ulicy Brukowej i
Topolowej. Rzedne terenu ksztaltuja si¢ na poziomie od 110,0 do 159,0 m n.p.m.

W sgsiedztwie zlewni Ul zaprojektowano 8 przydomowych oczyszczalni sciekow, ktore ze
wzgledu na uksztaltowanie terenu, badZz znaczne odleglosci nie zostaly wpigte do wspolnego systemu

kanalizacyjnego.

9.10. Zlewnia U2 - Ustarbowo.

Zlewnia U2 od zachodniej strony ograniczona jest rzeka Goscicina, a od wschodniej graniczy
ze zlewnig Ul. Charakterystyczny pod wzgledem uksztaltowania terenu jest tu naturalny sklon w
kierunku cieku. Niweleta ksztaltuje si¢ na poziomie 86,9+107,90 m n.p.m. Zlewnia U2 zajmuje
powierzchnie 18,9 ha, a jej dlugo$¢ mierzona po obwodzie wynosi 3443,5m.

W chwili obecnej jest to teren typowo rolniczy, lesny z poparcelowanymi dziatkami, zawartymi
miedzy ulicami Brukowa, Krzywa, Prosta i Dluga.

Pompownia Pysr2 zlokalizowana zostala przy ulicy Brukowej (dziatka nr 83/1). Z
przepompowni Pyst2 przewdd tloczny o srednicy 90 mm i dlugosci 958,0 przettacza scieki do komory
rozpreznej zlewni Ul (Sy;16).

Na terenie zlewni U2 zaprojektowano 1909,0 m kanalizacji grawitacyjnej o srednicy 200 mm
oraz 1683,0m kanalizacji ttocznej w zakresie $rednic 63+90 mm. Na obszarze zlewni przewidziano 4
przydomowe przepompownie Sciekow. Przy ulicy Podgoérnej — Miyn Ustarbowo zaprojektowano

przydomowa oczyszczalnie Sciekow.

9.11. Zlewnia GOS1 - Goscicino.

Obszar oznaczony, jako GOSI jest zlewnig przepompowni Pgogl mieszezacej sie przy ulicy
Drzewiarza w Gos$cicinie. Swym zasiggiem obejmuje czgs¢ miejscowosci Goscicino, po wschodniej
stronie rzeki Gosciciny, Zibertowo oraz czgs¢ wsi Gowino, do skrzyzowania ulic Kazimierza Grubby i
Wejherowskiej. Zajmuje ona powierzchnig 43,4 ha, jej dlugos¢ mierzona po obwodzie wynosi 7897,5
m. Rejon zlewni posiada zabudowe jedno i wielorodzinng. Powierzchnia terenu ze wzgledu na swoja
rozciagglosé jest bardzo urozmaicona. Niweleta ksztaltuje si¢ na poziomie od 42,0 do 82,5 m n.p.m. W

zasiegu otuliny Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego znajduje si¢ obszar od skrzyzowania ulicy
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Potludniowej z ulicg Kazimierza Grubby. Wzdhuz ulicy Drzewiarza znajduje si¢ obszar wpisany do
rejestru zabytkow zespolu doméw robotniczych.

Zlewnia GOS1 zwiera zaréwno istniejaca kanalizacje sanitarna o $rednicy 200 mm,
wybudowang w latach 2015-2017, jak i kanalizacje projektowang w niniejszej Koncepcji. Laczna
dtugos¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej na analizowanym obszarze wynosi 944,5 m i
skoncentrowana jest przede wszystkim migdzy ulicami lLakowa, Pélnocng 1 Robakowska.
Doprowadzane sa do niej scieki ze zlewni oznaczonej, jako GS5.

Scieki z istniejacej przepompowi Pgosl przewodem o $rednicy 125 mm i diugosci 381,5 m
odprowadzane sa do studni rozpreznej w ulicy Drzewiarza i dalej kanalem grawitacyjnym do kolektora

zbiorczego @ 400 mm w ulicy Mickiewicza w Goscicinie.

10. Szacunkowa analiza kosztéw inwestycji.

10.1. Zalozenia.

Szacunkowe naklady inwestycyjne zwiazane z modernizacjg i rozbudowa systemu kanalizacji
sanitarnej dla potudniowej czesci Gminy Wejherowo okreslono w  rozbiciu na poszczegélne
miejscowosci, na podstawie:
- Katalogu jednostkowych naktadow inwestycyjnych, opracowanego przez Bistyp -Consulting — wyd.
Warszawa I kw. 2017 roku.
- kosztow wskaznikowych, wynikajacych z projektéw budowalnych, opracowanych przez
biuro autorskie
Zbiorcze zestawienie szacunkowych naktadow inwestycyjnych w rozbiciu na poszczegélne zadania

inwestycyjne przedstawiono w zalaczonej tabeli nr 19.

10.2. Wymagane naklady inwestycyjne.

Catkowite naktady modernizacji i rozbudowa systemu wodociagowego wynosza ogdtem :

netto - 37.227,0 tys. zt
VAT -23% - 8.562,21 tys. zt
brutto - 45.789,21 tys. zt

Stownie: czterdziesci pig¢ milionow siedemset osiemdziesiat dziewigc tysigey dwiescie dziesige zi.

Struktura kosztow przypadajacych na poszczegolne elementy systemu kanalizacji sanitarnej:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej netto —31.256,64 tys. 7zt tj. 84,0 % naktadow catkowitych
Rurociagi tloczne netto - 3.142,83 tys. zt tj. 8,4 % naktadow catkowitych.
Obiekty technologiczne netto - 2.8274 tys. zt tj. 7,6 % nakladow catkowitych
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W odniesieniu do poszczegolnych miejscowosci struktura naktadéw inwestycyjnych netto

przedstawia si¢ nastgpujaco:
» Gowino (G1+G2+G3+G4) -
= Petkowice (P1+P2) -

21.201,0 tys. zt
2.192,0 tys. zl
5.934,0 tys. zt
4.494,0 tys. zt
3.406,0 tys. zt

= Sopieszyno (S1) -
« Ustarbowo (U1+U2) -
» Goscicino (GOS I+G5) &

tj. 57,0 % naktadow calkowitych

tj. 5,9 % naktadéw catkowitych

tj. 15,9 % naktadow catkowitych

tj. 12,1 % nakladow catkowitych
tj. 9,1 % naktadow catkowitych

Szczegotowa analize kosztow przedstawiono w zataczonej tabeli nr 19.

Podziat na etapy i okresy realizacji oraz na poszczego6lne zadania inwestycyjne nastapi po

zbilansowaniu mozliwosci finansowych Gminy Wejherowo.
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Tabela nr 1 - Obliczenie jednostkowego wskaZnika odptywu Sciekdw

llos¢ |Powierzch. Sprzedaz wody Wskaznik
L.p. | Miejscowosé | mieszk. zlewni Q roane Q:y Wy
ha m’/a m’/d I/M/d
1 2 3 4 5 6 8
1 Goscicino 1649 43,4 71112,7 194,83 118,15
2 Gowino 1784 342,1 54836 225,35 126,32
3 Petkowice 283 1,70 7297 29,99 105,96
4 Sopieszyno 430 127,8 12786,4 52,55 122,20
5 Ustarbowo 262 43,5 4403,0 18,09 69,06
Razem 4408 558,5 150435,1 520,8 118,15

Uwagi: 1. W kol. 5 poz. 2 - 5 podano faktyczne zuzycie wody za okres 01.07.2016 - 30.06.2017.
2. Ustalenie ilosci $ciekdw uwzglednia 50% wod przypadkowych i infiltracyjnych.



Tabela nr 2 - Bilans $ciekéw sanitarnych - stan obecny - 2017 rok.

llosé Pow. Scieki sanitarne
L.p. Miejscowosc mieszk. zlewni Q 44 QL wma Q maxh

’ M ha | m’/dobe | m*/dobe| m’/h I/sek

1 2 3 8 4 5 6 7
1 Goscicino I* 1649 43,4 197,88 316,61 23,75 6,60
2 Gowino 1784 342,1 214,08 342,53 25,69 7,14
3 Petkowice 283 1,7 33,96 54,34 4,08 1,13
4 Sopieszyno 430 127,8 51,60 82,56 6,19 1,72
5 Ustarbowo 262 43,5 31,44 50,30 3,77 1,05
Razem 4408 558,5 528,96 846,34 63,48 17,63

Uwagi: 1. Goscicino I* obejmuje zlewnie ul. Drzewiarza i osiedle Zibertowo
2. W kol. 3 podano ilos¢ mieszkarncéw wg. stanu na 30.06.2017 r.




Tabela nr 3 - Zlewnie czgstkowe. Docelowa ilo$¢ mieszkarcow.

Numer Powierzchnia | Gestosé llosé
Lp| zlewni Miejscowosé zlewni zaludn. mieszk.
ha M/ha M
2 3 4 5 6
GOS Goscicino 43,4 38 1649
G1 Gowino 72,5 25 1813
G2 Gowino 264.,8 32 8474
G3 Gowino 3,8 18 68
G4 Gowino 1,0 32 32
G5 Gowino 23,4 23 538
S1 Sopieszyno 1.27,8 25 3195
P1 Petkowice 1,7 32 54
P2 Petkowice 37,0 67 2479
10 uil Ustarbowo 24,6 14 344
11 uz2 Ustarbowo 18,9 22 416
Razem poz. 2-11 575,5 30 17413
Ogotem po;z. 1-11 618,9 31 15063




Tabela nr 4 - Bilans Sciekdw sanitarnych - Perspektywa - 2040 rok.

llog¢ Pow. Scieki sanitarne
L.p. Miejscowosc mieszk. zlewni Q 44 Q g Q qisch

] M ha m?/dobe | m*/dobe | m®/h |/sek

1 2 3 8 4 5 6 7
1 Goscicino | 2187 66,8 262,44 419,90 31,49 8,75
2 Gowino 10387 342,1 1246,44 | 1994,30 149,57 41,55
3 Petkowice 2533 38,7 303,96 486,34 36,48 10,13
4 Sopieszyno 3195 127,8 383,40 613,44 46,01 12,78
5 Ustarbowo 760 43,5 91,20 145,92 10,94 3,04
Razem poz. 2-5 16875 552,1 2025,0 3240,0 243,0 67,50
Ogodtem 19062 618,9 2287,44 | 3659,90 274,49 76,25

Uwaga: Bilans opracowano dla jednostkowego wskaznika odptywu g = 120 I/M/dobe

i wspdlczynnikéw nierdéwnomiernosci N y=1,60 oraz N, =1,80.




Tabela nr5 - Zestawienie zlewni czastkowych dla projektowanych przepompowni $ciekéw

Pow. Liczba
L.p.| Miejscowos¢ | Nazwa Zlewnie czgstkowe - numer zlewni Powierzchnia zlewni czastkowych [ha] Jednostkowa gestos¢ zaludnienia [M/hal zlewni | mieszk.
przep. M/ha ha M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14 15 16 | 17 | 18 19 20 21 22 | 23124 | 25| 26| 27 | 28 | 29 | 30 31 32
1 Goscicino Poo¢-1 | GOS1| G5 43,4 | 23,4 38 | 23 66,8 2187
2 Gowino Peow-1] G1 S1 | Ul U2 72,51127,8] 24,6 | 18,9 251 25 ] 14 | 22 243,8 5768
3 Gowino Peow-2 | Gl | G2 | G3 | G4 | Pl | P2|S1]uUl|u2]725(|264,8] 3,8 |10 1,7 37 [127,8]24,6] 189 25| 32 | 18| 32 | 32} 67 | 25| 14 [ 22| 552,1 | 16875
4 Gowino Peow-3| G3 3,8 18 3,8 68
5 Gowino Peow-4] G4 1,0 32 1,0 32
6 Gowino Peow-2] G5 23,4 23 23,4 538
7 | Petkowice | Peer-1 | P1 1,7 32 1,7 54
8 Sopieszyno Psop- 1 S1 127,8 25 127.,8 3195
9 Ustarbowo Pus-1 Ul uz| s1 24,6 | 18,9 |127.,8 14 | 22 | 25 171,3 3955
10| Ustarbowo Pust- 2 uz2 18,9 22 18,9 416
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Tabela nr 7 - Przepompownia $ciekow P gog - 1

w Goscicimie gmina Wejherowo

Sprawdzajace obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia i dobér pomp.

qmax h =9,0 I/sek.

Dane: Wsp. pomocnicze
przeplyw Q= 9,00 I/s 0,009
srednica przewodu D= 115,4 mm PE 0,1154
wsp. szorstkosci k= 0,15 mm 0,00015
viscosity (dla 20 st C) §= 1,01 *107(-6) m*2/s 1,01E-06
L1 = 3815 m Lp= 6,00 m
Wyniki obliczen:
predkosc przeplywu vl= 0,861 m/s vp= 1,249 m/s
Jjedn. strata na diug. i1= 0,752 % 132,9953 7,519065
ip = 3,582 %
C= 2,55291E-05 H1= 287 m
Hp = 1,00 m
A. Straty na dlugosci przewodoéw ttocznych
HI=H1+Hp= 3,87 mSW -
B Miejscowe straty hydrauliczne
Zestawienie ksztaltek: nazwa wsp. oporu "'m" ilo&¢"n" M1=m*n Mp=m*n
zasuwa 0,50 1 0,00 0,50
z. zwrotny 2,00 1 0,00 2,00
kolano 90 st. 0,50 8 3,00 1,00
luk 45 stop. 0,30 16 4,80 0,00
trojnik-przelot 0,00 0 0,00 0,00
trojnik-odg. b. 1,50 1 0,00 1,50
zwezka 0,25 2 0,00 0,50
przeplywom. 5,00 0 0,00 0,00
razem 7,80 5,50
Hm=/M1*v1"2 + Mp*vp*2/2g = 0,73 mSW
C. Cisnienie dyspozycyjne ( max. ) w miejscu podiaczenia.
p max = 0,00 m SW
D. Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia
H podl.do kom. KW = 41,38 mp.p.m. H min zw §ciekéw = 38,00 mp.p.m.
Hgeo. = Hpedl - Hmin. pomp. = 3,38 mSwW
E. Nadci$nienie tloczenia $ciekéw z proj. przepompowni
H nad. = 2,00 m SW
F. Calkowita obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenié pomp.
H calk. = Hl + Hm + Hd + H geo + Hnad = 9,98 mSW

G. Dobér pomp.

Przyjeto pompy typu KSB Amarex KRT F 80-250/44 UC, n = 2 jednostki, w tym 1 rezerwowa, z silnikami

o mocy 4,0 kW przy n=2.900 obr/min

"AQUA-PROJECT"
BYDGOSZCZ




Tabela nr 8 - Przepompownia $ciekdw P gow- 1

w Gowinie gmina Wejherowo

Obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia i dobdr pomp.

g max h =27,0 l/sek.

Dane: Wsp. pomocnicze
przeplyw Q= 27,00 /s 0,027
srednica przewodu D= 184,6 mm PE 0,1846
wsp. szorstkoscl k= 0,15 mm 0,00015
viscosity (dla 20 st C) s= 1,01 *10%-8) m"2/s 1,01E-06
L1= 765,0 m Lp= 600 m
Wyniki obliczen:
predkosc przeplywu vl = 1,009 m/s vp= 1,249 m/s
Jedn. strata na dlug. i1= 0,562 % 178,0004 5,617966
ip= 3,582 %
C= 1,36126E-05 H1= 430 m
Hp = 1,00 m
A. Straty na dlugosci przewodow ttocznych
H1=H1+Hp= 5,30 m SW
B Miejscowe straty hydrauliczne
Zestawienie ksztaltek: nazwa wsp. oporu "m" ilo§¢"n"  M1=m*n Mp=m*n
zasuwa 0,50 1 0,00 0,50
z. zwrotny 2,00 1 0,00 2,00
kolano 90 st. 0,50 8 3,00 1,00
luk 45 stop. 0,30 16 4,80 0,00
trojnik-przelot 0,00 0 0,00 0,00
trojnik-odg. b. 1,50 1 0,00 1,50
zwezka 0,25 2 0,00 0,50
przeplywom. 5,00 0 0,00 0,00
razem 7,80 5,50
Hm=/M1*v12 + Mp*vp*2/2g= 0,84 mSwW

C. Cisnienie dyspozycyjne ( max. ) w miejscu podiaczenia.

p max = 0,00 m SW
D. Geometryczna wysokosé podnoszenia
H podl.do kom. KW = 117,95 mp.p.m. H min zw sciekow = 101,43 mp.p.m.
Hgeo. = H podl -H min. pomp. = 16,52 mSW

E. Nadcisnienie tfoczenia $ciekow z proj. przepompowni
H nad. = 2,00 m SW
F. Catkowita obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pomp.
H calk. = HI + Hm + Hd + H geo + Hnad = 24,66 mSW
G. Dob6r pomp.

Przyjeto pompy typu KSB Amarex KRT F 80-250/122UC, n = 3 jednostki, w tym 1 rezerwowa, z silnikami
o mocy 11,0 KW przy n=2.900 obr/min

"AQUA-PROJECT"
BYDGOSZCZ




Tabela nr 9 - Przepompownia $ciekéw P gow - 2

w Gowinie gmina Wejherowo

Obliczenia hydrauliczne wysokos$ci podnoszenia i dob6r pomp.

qmaxh =54,0 l/sek.

Dane: Wsp. pomocnicze
przeplyw Q= 54,00 I/s 0,054
srednica przewodu D= 230,8 mm PE 0,2308
wsp. szorstkosci k= 0,15 mm 0,00015
viscosity (dla 20 st C) s= 1,01 *10M-6) m"2/s 1,01E-06
L1= 382,0 m Lp= 600 m
Wyniki obliczen:
predkosc przeplywu vl = 1,291 m/s vp= 1,249 m/s
Jedn. strata na dlug. i1= 0,699 % 143,106 6,987827
ip= 3,582 %
C= 85097E-06 H1= 267 m
Hp = 1,00 m
A. Straty na dlugosci przewodéw tlocznych
HI=H1+Hp= 3,67 m SW
B Miejscowe straty hydrauliczne
Zestawienie ksztaltek: nazwa wsp. gporu "m" ilo§¢"n"  M1=m*n Mp=m*n
zasuwa 0,50 1 0,00 0,50
Z. zwrotny 2,00 1 0,00 2,00
kolano 90 st. 0,50 8 3,00 1,00
luk 45 stop. 0,30 16 4,80 0,00
trojnik-przelot 0,00 0 0,00 0,00
trojnik-odg. b. 1,50 1 0,00 1,50
zwezka 0,25 2 0,00 0,50
przeplywom. 5,00 0 0,00 0,00
razem 7,80 5,50
Hm=/M1*v142 + Mp *vp*2/2g = 1,10 mSwW

C. Cisnienie dyspozycyjne ( max. ) w miejscu podtaczenia.

p max = 0,00 m SW
D. Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia
H pedl.do kom. KW = 97,30 mp.p.m. H min zw $ciekow = 77,82 mp.p.m.
Hgeo. = H podl - H min. pomp. = 19,48 mSW

E. Nadci$nienie ttoczenia sciekéw z proj. przepompowni
H nad. = 2,00 m SW
F. Catkowita obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pomp.
H calk. = Hl+Hm + Hd + Hgeo + Hnad + Hgr= 38,96 m SW
G. Dobér pomp.

Przyjeto pompy typu KSB Amarex KRT F 80-250/252UC, n = 3 jednostki, w tym 1 rezerwowa, z silnikami
o mocy 22,0 kW przy n=2.900 obr/min

"AQUA-PROJECT"
BYDGOSZCZ




Tabela nr 10 - Przepompownia sciekow P gow - 3

w Gowinie gmina Wejherowo

Obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia i dobér pomp.

qgmax h =4,0 l/sek.

Dane: Wsp. pomocnicze
przeplyw Q= 4,00 I/s 0,004
srednica przewodu D= 83 mm PE 0,083
wsp. szorstkosci k= 0,15 mm 0,00015
viscosity (dia 20 st C) s= 1,01 *10%(-6) m*2/s 1,01E-06
L1= 286,0 m Lp = 6,00 m
Wyniki obliczer:
predkosc przeplywu vl= 0,739 m/s vp= 1,249 m/s
Jedn. strata na dlug. i1= 0,872 % 114,635 8,723342
ip = 3,582 %
C= 4,13133E-05 H1= 249 m
Hp= 1,00 m
A. Straty na diugosci przewodow tlocznych
Hi=H1+Hp= 3,49 m SW
B Miejscowe straty hydrauliczne
Zestawienie ksztaltek: nazwa wsp. oporu 'm" ilos¢"'n"  M1=m*n Mp=m*n
zasuwa 0,50 1 0,00 0,50
z. zwrotny 2,00 1 0,00 2,00
kolano 90 st. 0,50 8 3,00 1,00
luk 45 stop. 0,30 16 4,80 0,00
trojnik-przelot 0,00 0 0,00 0,00
trojnik-odg. b. 1,50 1 0,00 1,50
zwezka 0,25 2 0,00 0,50
przeplywom. 5,00 0 0,00 0,00
razem 7,80 5,50
Hm=/M1*vi*2+ Mp*vp™2/2g= - 065 mSW

C. Cisnienie dyspozycyjne ( max. ) w miejscu podtaczenia.

p max = 0,00 m SW
D. Geometryczna wysokos¢ podnoszenia
H podl.do kom. KW = 123,20 mp.p.m. H min zw $ciekbw = 112,14 mp.p.m.
Hgeo. = H podl. - Hmin. pomp. = 11,06 m SW

E. Nadcisnienie tloczenia $ciekdw z proj. przepompowni
Hnad. = 2,00 m SW
F. Catkowita obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia pomp.
H calk. = Hl + Hm + Hd + H geo + Hnad = 17,21 mSW
G. Dobér pomp.

Przyjeto pompy typu KSB Amarex KRT F 65-210/022 UC, n = 2 jednostki, w tym 1 rezerwowa, z silnikami
omocy 2,5 Kw przy n=2.900 obr/min

"AQUA-PROJECT"
BYDGOSZCZ




Tabela nr 11 - Przepompownia $ciekéw P gow- 4

w Gowinie gmina Wejherowo

Obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia i dobér pomp.

qmax h =4,0 l/sek.

Dane: Wsp. pomocnicze
przeplyw Q= 4,00 I/s 0,004
srednica przewodu D= 83 mm PE 0,083
wsp. szorstkosci k= 0,15 mm 0,00015
viscosity (dla 20 st C) s= 1,01 *10M-6) m"2/s 1,01E-06
L1= 1285 m Lp= 6,00 m
Wyniki obliczen:
predkosc przeplywu vl = 0,739 m/s vp= 1,249 m/s
Jedn. strata na dlug. 1= 0,872 % 114,635 8,723342
ip = 3,582 %
C= 4,13133E-05 H1= 112 m
Hp = m
A. Straty na dtugosci przewodoéw ttocznych
HI=H1+Hp= 2,12 m SW
B Miejscowe straty hydrauliczne
Zestawienie ksztaltek; nazwa wsp. oporu "m" ilo&¢"'n"  M1=m*n Mp=m™n
zasuwa 0,50 1 0,00 0,50
z. zwrotny 2,00 1 0,00 2,00
kolano 90 st. 0,50 8 3,00 1,00
luk 45 stop. 0,30 16 4,80 - 0,00
trojnik-przelot 0,00 0 0,00 0,00
trojnik-odg. b. 1,50 1 0,00 1,50
zwezka 0,25 2 0,00 0,50
przeplywom. 5,00 0 0,00 0,00
razem 7,80 5,50
Hm=/M1*vi*2 + Mp *vp"2/2g = 0,65 mSW

C. Cisnienie dyspozycyjne ( max. ) w miejscu podtaczenia.

p max = 0,00 m SW
D. Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia
H podl.do kom. KW = 107,35 mp.p.m. H min zw éciekéw = 9570 mp.p.m.
Hgeo. = Hpodl -Hmin. pomp. = 11,65 mSW

E. Nadci$nienie ttoczenia Sciekéw z proj. przepompowni
Hnad. = 2,00 m SW
F. Catkowita obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pomp.
H calk. = Hl + Hm + Hd + H geo + Hnad = 16,43 mSW
G. Dobér pomp.

Przyjeto pompy typu KSB Amarex KRT F 65-250/022 UC, n = 2 jednostki, w tym 1 rezerwowa, z silnikami
omocy 2,5 Kw przy n=1450 obr/min '

"AQUA-PROJECT"
BYDGOSZCZ




Tabela nr 12 - Przepompownia $ciekow P gow- 5

w Gowinie gmina Wejherowo

Obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia i dobér pomp.

qmax h =4,0 I/sek.

Dane: Wsp. pomocnicze
przeplyw Q= 4,00 I/s 0,004
srednica przewodu D= 83 mm PE 0,083
wsp. szorstkosci = 0,15 mm 0,00015
viscosity (dia 20 st C) s = 1,01 *107(-6) m"2/s 1,01E-06
L1= 2250 m Lp= 600 m
Wyniki obliczeni:
predkosc przeplywu vl = 0,739 m/s vp= 1,249 m/s
Jedn. strata na dfug. i1= 0,872 % 114,635 8,723342
ip = 3,582 %
C= 413133E-05 H1= 1,96 m
Hp = 1,00 m
A. Straty na diugosci przewoddw ttocznych
Hl=H1+Hp= 2,96 m SW
B Miejscowe straty hydrauliczne
Zestawienie ksztaltek: nazwa wsp. oporu 'm" ilo§¢"n" M1=m*n Mp=m*n
zasuwa 0,50 1 0,00 0,50
z. zwrotny 2,00 1 0,00 2,00
kolano 90 st. 0,50 8 3,00 1,00
luk 45 stop. 0,30 16 4,80 0,00
trojnik-przelot 0,00 0 0,00 0,00
trojnik-odg. b. 1,50 1 0,00 1,50
zwezka 0,25 2 0,00 0,50
przeplywom, 5,00 0 0,00 0,00
razem 7,80 5,50
Hm=/M1*v1%2 + Mp*vp"2/2g= 065 mSW

C. Cisnienie dyspozycyjne ( max. ) w miejscu podiaczenia.

p max = 0,00 m SW
D. Geometryczna wysoko$é podnoszenia
H podl.do kom. KW = 72,65 mp.p.m. H min zw $ciekéw = 61,95 mp.p.m.
Hgeo. = Hpodl. -H min. pomp. = 10,70 mSW

E. Nadcisnienie ttoczenia sciekéw z proj. przepompowni
Hnad. = 2,00 m SW
F. Catkowita obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pomp.
H calk. = Hl+ Hm + Hd + H geo + Hnad = 16,32 mSW
G. Dob6r pomp.

Przyjgto pompy typu KSB Amarex KRT F 65-250/022 UC, n = 2 jednostki, w tym 1 rezerwowa, z silnikami
o mocy 2,5 Kw przy n=1450 obr/min

"AQUA-PROJECT"
BYDGOSZCZ




Tabela nr 13 - Przepompownia sciekow P pgr- 1

w Petkowicach gmina Wejherowo

Obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia i dob6r pomp.

Dane:

przeplyw

srednica przewodu
wsp. szorstkosci
viscosity (dla 20 st C)

Wyniki obliczen:
predkosc przeplywu
Jedn. strata na dlug.

qmaxh =4,0I/sek.

A. Straty na dtugosci przewodoéw tlocznych

B Miejscowe straty hydrauliczne
Zestawienie ksztaltek:

C. Ci$nienie dyspozycyjne ( max. ) w miejscu podtiaczenia.

D. Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

H podl.do kom. KW =

E. Nadcisnienie ttoczenia Sciekow z proj. przepompowni

F. Catkowita obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pomp.

Wsp. pomocnicze

Q= 4,00 I/s 0,004
D= 83 mm PE 0,083
k= 0,15 mm 0,00015
§= 1,01 *107(-6) m*2/s 1,01E-06
L1= 210,0 m Lp= 600 m
vl = 0,739 m/s vp= 1,249 m/s
i1= 0,872 % 114,635 8,723342
ip= 3,582 %
C= 4,13133E-05 H1= 183 m
Hp = 100 m
Hl=H1+Hp= 2,83 m SW
nazwa wsp. oporu "'m" ilo&¢"n" M1=m*n Mp=m*n
zasuwa 0,50 1 0,00 0,50
z. zwrotny 2,00 1 0,00 2,00
kolano 90 st. 0,50 8 3,00 1,00
luk 45 stop. 0,30 16 4,80 0,00
trojnik-przelot 0,00 0 0,00 0,00
trojnik-odg. b. 1,50 1 0,00 1,50
zwezka 0,25 2 0,00 0,50
przeplywom. 5,00 0 0,00 0,00
razem 7,80 5,50
Hm=/M1*vi"2 + Mp *vp™2/2g = 065 mSW
p max = 0,00 m SW
103,75 mp.p.m. H min zw Sciekéw = 97,00 mp.p.m.
Hgeo. = H podl. - H min. pomp. = 6,75 mSW
H nad. = 200 mSW
Hl + Hm + Hd + H geo + Hnad = 12,24 m SW

H calk. =

G. Dobér pomp.

Przyjeto pompy typu KSB Amarex KRT F 65-210/012 UC, n = 2 jednostki, w tym 1 rezerwowa, z silnikami
o mocy 2,1 Kw przy n=2.900 obr/min

"AQUA-PROJECT"
BYDGOSZCZ




Tabela nr 14 - Przepompownia sciekow P ggp- 1

w Sopieszynie gmina Wejherowo

Obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia i dobér pomp.

qmax h =15,0 I/sek.

Dane: Wsp. pomocnicze
przeplyw Q= 15,00 l/s 0,015
srednica przewodu D= 166,2 mm PE 0,1662
wsp. szorstkosci k= 0,15 mm 0,00015
viscosity (dla 20 st C) §= 1,01 *10%(-6) m"2/s 1,01E-06
L1= 1026,0 m Lp= 600 m
Wyniki obliczen:
predkosc przeplywu vl= 0,691 m/s vp= 1,249 m/s
Jjedn. strata na dlug. i1= 0,322 % 310,1486 3,224261
ip= 3,582 %
C= 2,20603E-05 H1= 331 m
Hp = 1,00 m
A. Straty na dlugosci przewodow tlocznych
HI=H1+Hp= 4,31 m SW
B Miejscowe straty hydrauliczne
Zestawienie ksztaltek: nazwa wsp. oporu "m” iles¢"n"  M1=m*n Mp=m*n
zasuwa 0,50 1 0,00 0,50
z. zwrotny 2,00 1 0,00 2,00
kolano 90 st. 0,50 8 3,00 1,00
luk 45 stop. 0,30 16 4.80 0,00
trojnik-przelot 0,00 0 0,00 0,00
trojnik-odg. b. 1,50 1 0,00 1,50
zwezka 0,25 2 0,00 0,50
przeplywom. 5,00 0 0,00 0,00
razem 7,80 5,50
Hm=/M1*v1*2 + Mp *vp"2/2g = 063 mSW

C. Cisnienie dyspozycyjne { max. ) w miejscu podiaczenia.

p max = 0,00 m SW
D. Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia
H podl.do kom, KW = 148,20 m p.p.m. H min zw sciekdw = 121,45 mp.p.m.
Hgeo. = H podl - H min. pomp. = 26,75 mSW

E. Nadci$nienie ttoczenia $ciekéw z proj. przepompowni
H nad. = . 2,00 m SW
F. Catkowita obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pomp.
H calk. = HI + Hm + Hd + H geo + Hnad = 33,69 mSW
G. Dob6r pomp.

Przyjeto pompy typu KSB Amarex KRT F 80-250/122 UG, n = 2 jednostki, w tym 1 rezerwowa, z silnikami
o mocy 12,0 kW przy n=2.900 obr/min

"AQUA-PROJECT"
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Tabela nr 15 - Przepompownia $ciekéow P ygr- 1

w Ustarbowie gmina Wejherowo

Obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia i dobér pomp.

qmaxh =19,0 I/sek.

Dane: Wsp. pomocnicze
przeplyw Q= 19,00 /s 0,019
srednica przewodu D= 147.6 mm PE 0,1476
wsp. szorstkosci k= 0,15 mm 0,00015
viscosity (dla 20 st C) = 1,01 *107°(-6) m*2/s 1,01E-06
L1= 1698,0 m Lp= 600 m
Wyniki oblicze:
predkosc przeplywu vl = 1,110 m/s vp= 1,249 m/s
Jedn. strata na dlug. i1= 0,894 % 111,873 8,938708
ip= 3,582 %
C= 1,5467E-05 H1= 1518 m
Hp = 1,00 m
A. Straty na dlugosci przewodéw ttocznych
HI=H1+Hp= 16,18 m SW
B Miejscowe straty hydrauliczne
Zestawienie ksztaltek: nazwa wsp. oporu ‘m" ilo§¢"n"  M1=m*n Mp=m*n
zasuwa 0,50 1 0,00 0,50
z. zwrotny 2,00 1 0,00 2,00
kolano 90 st. 0,50 8 3,00 1,00
luk 45 stop. 0,30 16 4,80 0,00
trojnik-przelot 0,00 0 0,00 0,00
trojnik-odg. b. 1,50 1 0,00 1,50
zwezka 0,25 2 0,00 0,50
przeplywom. 5,00 0 0,00 0,00
razem 7,80 5,50
Hm=/M1*v1*2 + Mp*vp"2/2g = 093 msw

C. Cisnienie dyspozycyjne ( max. ) w miejscu podiaczenia.

p max = 0,00 m SW
D. Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia
H podl.do kom. KW = 115,74 mp.p.m. H min zw sciekow = 106,93 mp.p.m.
Hgeo. = H podl. -H min. pomp. = 881 mSW

E. Nadcignienie tloczenia $ciekéw z proj. przepompowni
H nad. = 2,00 m SW
F. Catkowita obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia pomp.
H calk. = HI + Hm + Hd + H geo + Hnad = 27,92 mSW
G. Dob6r pomp.

Przyjeto pompy typu KSB Amarex KRT F 80-250/172 UC, n = 2 jednostki, w tym 1 rezerwowa, z silnikami
o mocy 16,5 kW przy n=2.900 obr/min

"AQUA-PROJECT"
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Tabela nr 16 - Przepompownia $ciekéw P ygr- 2

w Ustarbowie gmina Wejherowo

Obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia i dob6r pomp.

qmax h =4,0 I/sek.

Dane: Wsp. pomocnicze
przeplyw Q= 4,00 I/s 0,004
srednica przewodu D= 83 mm PE 0,083
wsp. szorstkosci = 0,15 mm 0,00015
viscosity (dla 20 st C) §= 1,01 *107M-6) m*2/s 1,01E-06
L1= 958,0 m Lp= 6,00 m
Wyniki obliczen:
predkosc przeplywu vl = 0,739 m/s vp= 1,249 m/s
Jedn. strata na dlug. i1= 0,872 % 114,635 8,723342
ip= 3,682 %
C= 4,13133E-05 H1= 836 m
Hp = 1,00 m
A. Straty na dtugosci przewoddw ttocznych
HI=H1+Hp= 9,36 m SW
B Miejscowe straty hydrauliczne
Zestawienie ksztaltek: nazwa wsp. oporu"'m" ilod¢"n"  M1=m*n Mp=m*n
zasuwa 0,50 1 0,00 0,50
z. zwrotny 2,00 1 0,00 2,00
kolano 90 st. 0,50 8 3,00 1,00
luk 45 stop. 0,30 16 4,80 0,00
trojnik-przelot 0,00 0 0,00 0,00
trojnik-odg. b. 1,50 1 0,00 1,50
zwezka 0,25 2 0,00 0,50
przeplywom. 5,00 0 0,00 0,00
razem 7,80 5,50
Hm=/M1*v12 + Mp *vp"2 /-2g = 065 mSwW

C. Cisnienie dyspozycyjne ( max. ) w miejscu podiaczenia.

p max = 0,00 m SW
D. Geometryczna wysoko$é podnoszenia
H podl.do kom. KW = 108,75 mp.p.m. H min zw $ciekéw = 83,75 mp.p.m.
Hgeo. = Hpodl -H min. pomp. = 2500 mSW

E. Nadci$nienie tloczenia $ciekéw z proj. przepompowni
Hnad. = 2,00 m SW
F. Catkowita obliczeniowa wysoko$¢é podnoszenia pomp.
H calk. = Hl + Hm + Hd + H geo + Hnad = 37,01 mSwW
G. Dobér pomp.

Przyjeto pompy typu KSB Amarex KRT F 40-250/62 UC, n = 2 jednostki, w tym 1 rezerwowa, z silnikami
0 mocy 6,5 kW przy n=2.900 obr/min

"AQUA-PROJECT"
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Tabela nr 18 - Zestawienie zakresu rzeczowego projektowanej kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja grawitacyjna Kanalizacja ttoczna
Lp Nazwa Nazwa
misjsoowosct | Zlewni | Srednica Materiat Bligose, mrediica Materiat | Dlugo$é [m]
[mm] [m] [mm]
1 200 PVC 10988,0 180 PE 1026,0
Sopieszyno S1
2 — — — 63 PE 208,0
3 Ustarbowo U1 200 PVC 2754.0 160 PE 1698,0
4 200 PVC 1909,0 90 PE 958,0
Ustarbowo U2
5 — -— — 63 PE 7250
6 250 PVC 1300,0 200 PE 765,0
Gowino G1
7 200 PVC 76570 —_ —_ —_
8 400 PCV 560,0 — — —
9 315 PVC 1530,5 280 PE 2200,0
Gowino G2
10 250 PVC 1037,5 — — —
11 200 PVC 24216,0 —_ —_ —_
12 Petkowice P2 200 PVC 4000,0 —_ —_ —_—
13 Gowino G3 200 PVC 432.5 90 PE 286,0
14 Gowino G4 200 PVC 154,0 90 PE 128,5
15 Gowino G5 200 PVC 2715,5 90 PE 2250
16 Petkowice P1 200 PVC 201,5 90 PE 210,5
17 Goscicino | GOS1 200 PVC 9445 — — —
400mm 560,0 m
Dlugo$é kanatizaciji grawitacyjnej: 315mm 1530,5 m
250mm 23375 m
200mm 55972,0 m
kacznie: 60400,0 m
Dlugo$¢ kanatizacji ttocznej:  280mm  2200,0 iy
200mm 7650 m
180mm 1026,0 m
160mm 1698,0 m
90mm 1808,0 m
63mm 9330 m
tacznie: 8430,0 m
llo§é przepompowni Sciekow: 9 sztuk
llo$¢ przydomowych przep. Sciekow: 11 sztuk
llos$¢ przydom. oczyszczalni $ciekow: 22 sztuki




Tabela nr 19 - Szacunkowa analiza naktadéw inwestycyjnych.

Nazwa zlewni kanalizacji sanitarnej

L.p. Wyszczegdlnienie Parametr| llos¢ Gl G2 G3 G4 G5 P1 P2 51 Ul uz GOS 1 Dtugosé Koszt
Diug. | Koszt | Dtug. | Koszt | Dtug. | Koszt | Dtug. | Koszt | Dtug. | Koszt | Dtug. | Koszt | Dtug. | Koszt | Dtug. | Koszt | Dtug. | Koszt | Dtug. | Koszt | Dtug. | Koszt| ogotem ogotem
m |tyszt] m |tyszt] m |tyszt|] m |tyszt] m |tyszt] m |tyszt| m |tyszt] m |[tyszt|] m |tyszt] m m m m m tys. zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 23 23 25 26
1 Kanalizacja sanit.grawit. D [mm] | 200 | 7657 | 3599 |24216(11382]432,5|203,3] 154 | 72,38 2716 1276 | 201,5(94,71| 4000 | 1880 |10988| 5164 | 2754 | 1294 | 1909 | 1909 | 944,5| 1909 55972 28783,70
2 " D[mm] | 250 | 1300 |655,2| 1038 | 522,9 23375 1178,1
3 " D[mm] | 315 1531 | 881,6 1530,5 881,57
4 " D [mm] | 400 560 (413,3 560 413,28
Razem kanalizacja grawit. - poz. 1- 4 8957 | 4254 |27344(13199| 432,5( 203,3| 154 |72,38] 2716 | 1276 ]201,5| 94,71 4000 | 1880 J10988| 5164 | 2754 | 1294 | 1909 | 1909 | 944,5( 1909 60400 31256,64
5 Rurociagi ttoczne D [mm] 63 208 | 41,6 725 |145,0 933 186,6
6 " D [mm] 90 286 |77,79]1128,5(34,95) 225 | 61,2 | 210,5|57,26 958 1808 231,2
7 " D [mm] | 160 1698 | 631,7 1698 631,66
8 " D [mm] | 180 1026 | 418,6 1026 418,61
9 " D[mm] | 200 | 765 |350,4 765 350,37
10 " D[mm] | 280 22001 1324 2200 1324,40
Razem rurociagi ttoczne - poz. 5 - 10 765 | 350,41 2200 | 1324 | 286,0|77,79]128,5( 34,95 225,0| 61,2 | 210,5| 57,26 0 0 1234 |1 460,2) 1698 | 631,7] 1683 | 145,0 8430 3142,83
Wyszczegdlnienie Parametr | Wyd. | llo$¢ | Koszt| lloéc¢ | Koszt | llosé | Koszt| llos¢ | Koszt| llosé | Koszt | llosé | Koszt | llosé | Koszt | llosé | Koszt| llosé | Koszt | llosé | Koszt | llos¢ | Koszt llosé¢ Koszt
szt. | tyszt] szt. | tyszt] szt. | tyszt| szt. | tyszt| szt. | tyszt| szt. | tyszt| szt. | tyszt] szt. | tyszt| szt. | tyszt| szt. | szt. | szt. | szt szt. ogdtem
11 Przepompwnie Sciekow I/sek <5 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 5 800,0
12 " I/sek < 20 1 280,01 1 280,0 2 560,0
13 ! I/sek [ < 30 1 |520,0 1 520,0
14 " I/sek 70 1 760,0 1 760,0
Razem przepomownie - poz. 11 - 14 1 520,0 1 760,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 280,0 1 280,0 1 [160,0 9 2640,0
15 Przepompownie przyd. |/sek 1,0 7 29,4 4 16,8 11 46,2
16 Przydom. oczyszczalnie m>d 1,0 8 51,36 5 32,1 8 51,36 1 6,42 22 141,24
Razem obiekty przydomowe - poz. 15- 16 8 |51,36] 5 32,1 7 29,4 51,36 23,22 33 187,44
Razem obiekty technologiczne -poz. 11 - 16 571,4 792,1 160,0 160,0 160,0 160,0 0,0 309,4 3314 183,2 42 2827,4
Ogétem poz. 1-16 5176 15316 441 267 1497 312 1880 5934 2257 2237 1909 37227




Zatacznik nr 2

PEWIK GDYNIA

Przedsighiorstwo Wodociagéw | Kanalizaci Sp. = 0.0. w Gdvni, ul. Witominska 29, 81-311 Geyvnia:
telefony: centrala (038) 66 87 311, fax (038) 66 87 200: sekretariat (038) 621 91 62, jax i0138) 62032 21;
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001 NIP 586-010-44-34; REGON 190363879: KRS D000 26973
sqd rejestrowy: Sad Rejonovy Gdansk-Potnoc w Gdanisku Wedzial VIT Gospodarczy Krajovego Rejfestru Sadowego:
wysokosé kapitah zakladowego: 218.382.600 =i: e-mail: bivro@pewik.gdvniapl: wwwpewik gdvnia.pl

AQUA-PROJECT

ul. Chodkiewicza 15
85-065 BYDGOSZCZ

Pismo z dnia: Znak: ' Nasz znalk: Data:

20.03.2013 AP-730/015/2013 TT-506-We-6339/13  08.04.2013.
03.04.2013 AP-730/031/2013

Sprawa: warunki przyfaczenia planowanej sieci kanalizacji sanitamej w Goscicinie (zlewnia ul. Drzewiarza,
Zibertowo i Petkowice),

Odpowiadajac na pisma z 14.03.2013r. (wplyneto 20.03.2013) oraz 27.03.2012 (wptyneto
03.04.2013) PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. potwierdza, ze okreslone w pismie TT-506-We-15644/11 z
dnia 14.07.201 1r. maksymalne ilo$ci Sciekdéw mozliwe do odprowadzenia do kolektora DN400 w ul.
Mickiewicza w Goscicinie w ujgciu godzinowym (fj.:.€Qn max = 32,4 mS/hmax) nie moga ulec
zwiekszeniu ze wzgledu na wysokie ryzyko przepelnienia kolektora DN400 w trakcie godzin
maksymalnego rozbioru.

Jednocze$nie potwierdzamy, ze mozliwe jest nieznaczne (ok. 20%) zwigkszenie limitu
dobowego z obecnie ustalonego Qg max= 388,8 m”/di do proponowanego przez Panstwa Biuro Qg max
=464 m’/h pod warunkiem ograniczenia wydajnosci ,,guay planowanej przepompowni do:

iy 3
Qmax = 324 == Q_ Dlzewjﬂrza [Tﬂ /h}

gdzie:

qmax  — maksymalna wydajnos¢ jednej pompy w planowanej przepompowni przy ul.
Drzewiarza, '

Q Drrewiarza— 110S¢ $ciekow ze zlewni ul. Drzewiarza odprowadzana do kanalizacji
grawitacyjnej bez posrednictwa planowanej przepompowni (odcinek za studnig
rozZprezng). '

Ponadto informujemy, ze z Panstwa wniosku wynika, iz w celu niedopuszczenia do
przekroczenia Qy max W punkcie przylaczenia (kolektor w ul. Mickiewicza) rozwazaja Panstwo
mozliwos¢ retencjonowania $ciekow przed ich pompowym odprowadzeniem. Pragniemy zwrdcic
uwage, ze zbyt dlugie przetrzymanie sciekow sanitarnych (powyze] 4 godzin) w zbiorniku
retencyjnym w sposob wymierny pogorsza skiad $ciekow i ich dokuczliwos$¢ zapachowa w studni
rozprezne]. W zwiazku z czym informujemy, ze Przedsigbiorstwo moze odmowié wydania
warunkoéw technicznych przylaczenie w przypadku istnienia braku mozliwosci spelnienia obowiazku
zapewnienia zdolnosci posiadanych urzadzen kanalizacyjnych do realizacji odprowadzenia $ciekow
sposob zapewniajacy nalezyta jako$¢ odprowadzanych sciekow.

Podsumowujac powyzsze sugerujemy wystapi¢ do Przedsigbiorstwa na druku ., Zlecenia
wydania warunkow technicznych wykonania i przytqezenia urzqdzen wodociqgowych i/lub kanalizacyjnych do



sieci”, ktérego wzor przesylamy w zalaczeniu. Do druku nalezy zalgezy¢ wszystkie wymagane zalaczniki w
tym mapg ewidencyjna z precyzyjnym okresleniem zakresu przestrzennego zlewni w jakiej planowana jest
budowa kanalizacji.

Do wiadomosci:

1.. adresat :

2. Urzad Gminy Wejherowo
Referat Budownictwa i Inwestycji
Osiedle Przyjazni 6
84-200 WEJHEROWO

3. ala




Zatacznik nr 3

PEWIK GDYNIA

Preedsighiorsovo Hodociugow § Kanalizacii Sp. = 0.0 w Gdyvni. ul. Witomiiske 29, §1-311 Gdynia;
telefony: centrala (038) 66 87 311, fax (038) 66 87 200; sekretariat (038) 621 91 62, fax (055) 620 32 21,
Citibank H(zi:diolﬁf\r 8§9 1030 17120 0000 0060 3406 7001 NIP 386-010-44-34; REGON [90363879; KRS 00001126973
sqd rejestrowy: Sqd Rejonowy Gdansk-Péinoe w Gdansku Wdzial V11 Gospodarezy Krajorvego Rejesiru Sqdowego;
wysokosé kapitalu zakladowego: 218.382.600 =k e-mail: bivroidspewik gdvaiapl; wwwpewik gdviia.pl

AQUA-PROJECT

ul. Chodkiewicza 15
85-065 BYDGOSZCZ

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
- = TT-506-We-8585/13  16.04.2013.

Sprawa: miejsce przytaczenia planowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Goscicinie (zlewnia Gowina,
Sopieszyna, Ustarbowa i Petkowice)

W nawiazaniu do pisma z dnia 08.04.2014 1. (nr TT-506-We-6339/13) PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0. informuje, ze ewentualnym miejscem stwarzajacym mozliwos¢ przyjecia sciekow w ilosci ok.
1200 — 1400 m°/db tj. 100-120 m’/h jest istniejace studnia rewizyjna (o rzednych 29,08/25,22) na
polaczeniu kolektorow kanalizacyjnych DN600, DN500, DN300 i DN200 zlokalizowany z poboczu
w ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego (dz. nr 11/24).

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze projektowany ukiad sieci grawitacyjnej na terenie osiedla
‘Zibertowo powinien uwzglednia¢ lokalizacje trasy kolektora $ciekowego odprowadzajacego $cieki
do w/w miejsca wilaczenia. W opinii Przedsigbiorstwa wskazane jest opracowanie wspolnej
koncepcji odprowadzenia $ciekéw zarowno dla zlewni ul. Drzewiarza jak i Zibertowa, Petkowic,
Gowina, Sopieszyna i Ustarbowa.

Do wiadomosci:

1. adresat

2. Urzad Gminy Wejherowo ' v o ——
Referat Budownictwa 1 Inwestycji HiRE N
Osiedle Przyjazni 6
84-200 WEJHEROWO mgr ind. Bys bt

3. ala
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