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- PROJEKT ROZBIORKI

Opis budynku
Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku gospodarczego usytuowanego na
dziatce nr 1847 w m. Stary Sgcz

Inwestor wyrazit zgode na dokonanie rozbidrki istniejgcego budynku.
Istniejgcy budynek gospodarczy jest obiektem dwukondygnacyjnym, murowany z
cegty petnej z dachem dwuspadowym.

szer. budynku 4,80m
dtugos¢ budynku 6,40m
wysokosc¢ budynku - 7,90

Budynek gospodarczy — opis konstrukcyjny: fundamenty kamienno-ceglane, murowane
z drewniane, strop nad parterem o konstrukcji drewnianej belkowej z obustronnym
deskowaniem dach o konstrukcji drewnianej jetkowej, pokrycie dachu dachdwkag
betonowg na tatach, schody zewnetrzne Zzelbetowe, stolarka okienna i drzwiowa
drewniana.

Budynek posiada instalacje elektryczng

Sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe bedg w catosci prowadzone na dziatkach ktérych usytuowany jest
budynek przeznaczony do rozbiorki .

Budynek posiada przytgcza do sieci energetycznej i sanitarne;j .

W pierwszej kolejnosci inwestor wystapi do wiasciwych gestorow sieci z
whnioskiem o odciecie doptywu mediow do budynku.

Budynek oraz dziatki na ktérych znajduje sie budynek przeznaczony do rozbiorki nie
znajduje sie w rejestrze zbytkdw , dz. nr 1847 w Starym Sgczu jest wpisana do rejstri
ukfadu urbanistycznego miasta Starego Sgcza- POSTANOWIENIE MWKZ w sprawie
odtwarzania dokumentoéw uznania za zabytek znak:0ZNS.5140.23.2016.MB.WK.KM.5
z dnia 9.11.2018r.

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak
najkrotszym czasie oraz z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ odpowiednie organy o
zamierzonych pracach rozbiorkowych .

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczgé od ustawienia
rusztowania a nastepnie przystgpi¢ do recznej rozbiérki od géry w dot, opuszczajgc
rozebrane elementy na grunt i na biezgco skitadowaé w miejsce wydzielonego
tymczasowego sktadowania, oddzieli¢ czesci metalowe od gruzu. Gruz ceglany
nastepnie wywiezC na wysypisko $mieci. Reszte materiatbw wywiezé zgodnie z
przeznaczeniem.



Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych

- wygrodzenie terenu rozbidrki

- odfgczenie inst. elektrycznej

- demontaz okien i drzwi

- demontaz pokrycia dachowego

- rozebranie konstrukcji drewnianych wiezby dachowej
- rozbiorka podtdg i stropow

- rozbidrka schodéw

- rozbidrka scian konstrukcyjnych

- rozbidérka fundamentow:

- usuniecie i wywoz gruzu porozbiérkowego na miejsce sktadowania
- wyroéwnanie terenu rozbiorki ( do poziomu terenu)

- uprzatniecie terenu rozbiodrki.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien
by¢ wygrodzony w sposoéb, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych
prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na
tymczasowe sktadowanie porozbiorkowego gruzu betonowego, elementow
drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbiérkowej,
placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do
transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.

Takie warunki zapewni wygrodzenie tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym,
mocowang na  stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢
umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.
Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokét rozbieranych konstrukciji.

Ponadto teren prac rozbidrkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania robét az do chwili
catkowitej rozbiorki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym
prowadzone sg prace rozbiorkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren
0sOb nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych.
Szczegotowe warunki bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
rozbidrkowych sg normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sa nastepujace:

- teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic i
oznakowa¢ tablicami ostrzegajgcymi

- przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

- przed rozpoczeciem roboét rozbiorkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, elektryczng, cieplng i inne.



- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej .

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego

- prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi
na jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw
i pozostaty sprzet nalezy usungé poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegtosc
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie
mniej niz. 6,0 m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klate z pretow stalowych, ostaniajgcg kabine i
zabezpieczajgcg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgca
mu widocznos$ci.

Uwagi ogdine

1. Wykonanie roboét rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej
doswiadczenie w wykonywaniu robot rozbidérkowych i posiadajgcej odpowiednie
zaplecze sprzetowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie
przy tego typu pracach.

3 Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i
posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym
stanowisku.

4. Do robot budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji-
pozwolenia na rozbiorke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wiasciwemu organowi.

Wykonawca robét zobowigzany jest przy prowadzeniu robét rozbiorkowych do zachowania

szczegdblnej ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem rozbiorki, budynkéw i

budowili.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy stosownie zabezpieczyé
istniejacy ceglany mur ogrodzeniowy usytuowany na dziatlce nr 2242/2 (od strony
chodnika) i przystajacy do istniejagcego budynku przeznaczonego do rozbiorki. Prace w
poblizu muru nalezy prowadzi¢ po stronie dziatki inwestora, recznie i ze szczegdlng
ostroznoscig w celu unikniecia jego uszkodzenia. Pomiedzy murem a nowym budynkiem
nalezy wykonac dylatacje.

Odpady porozbidérkowe.

Materialy  porozbiorkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiérkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione do punktu
skupu ziomu, materiat drewniany zutylizowaé a gruz ceglany i betonowy bedzie
wywieziony na wysypisko smieci, badz przeznaczony do recyklingu i wykorzystania na
utwardzenie drog gruntowych.
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