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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llooa
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Rozdziat Roboty budowlane
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK GOSPODARCZY
111 |KNR 401/508/3 [Rozbiérka pokrycia z dachdwek, dachdwki inne niz karpiowka
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 70,200
70,200/m2 70,200
1.1.2  |KNR401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig douzytku
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,200
13,200|m2 13,200
1.1.3 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
m2 3,250
1.14
m 15,600
1.1.5
m 4,000
1.1.6
m2 46,800
1.1.7 KNR 401/429/1 |Rozbiérki elementéw stropoéw drewnianych, polepy m2 54,900
1.1.8 KNR 401/429/3 |Rozbiorki elementéw stropow drewnianych, slepe putapy
RAZEM:: 54,900/ m2 54,900
1.1.9 KNR 401/429/7 |Rozbiorki elementéw stropdw drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300°'cm2 m 45,000
1.1.10 |KNR401/429/4 |Rozbiorki elementow stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 54,900
1.1.11 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
RAZEM:% 11,000|szt 11,000
1.1.12
RAZEM:% 2,640\m2 2,640
1113 |KNR401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 11,490
1.1.14
RAZEM:: 6,500|m 6,500
1.1.15 |KNR 404/802/1 |Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elementéw
stalowych, kondygnacja |
m2 5,500
1.1.16
49,000/ m2 49,000
1.1.17 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 24,500
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1.1.18  |KNR 401/349/2 [Rozebranie scian, filarw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
((6,40+4,80)*2*5,00+((4,80*2,70)/2)"2-(1,3*0,
i9+2,4*1,05+1,85*1,05"4+1,7*0,45+0,9*1,90"2 :
i+0,9*1,3))*0,50 : 54,073
m3 54,073
1.1.19
RAZEM:: 18,480/ m2 18,480
1.1.20 |KNR 404/305/3 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci
do 20 cm
m3 2,940
1.1.21
m3 2,450
1.1.22  |KNR 404/303/6 |Rozebranie §cian, betonowych, grubosci do40’'cm
Wyliczenie ilocirobot:
i(6,40+4,80)*2*(1,00*0,60)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 13,440
1.1.23 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,400
1.1.24 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km,
(1) naktgdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1°km,
samochdd do 5°t t 0,400
1.1.25 |Kalkulacja Koszt utylizacji drewna z demontazu
wilasna m3 9,600
1.1.26 |KNR 404/1103/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 4
samochoddéw na zmiane m3 86,000
1.1.27 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km m3 86,000
1.1.28 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=9 m3 86,000
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1.2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.21 KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach
metalowych obetonowanych
-istniejgce ogrodzenie: 05,00*1,80 : 369,000
RAZEM:: 369,000|m2 369,000
1.2.2 KNNR 6/805/6 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
piaskowej, ptyty 50x50x7 cm m2 15,000
1.2.3 KNNR 6/803/6 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na
podsypce piaskowej, TeCZNIe e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 615,000
615,000|m2 615,000
124 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 5°cm, mechanicznie -
nawierzchnia boiska
e AR08 G 2
Wyliczenie 08Ci rODG: e
119,50*52,50 1023,750
1 023,750|m2 1 023,750
1.2.5
204,000
1.2.6
36,400
36,400/ m2 36,400
1.2.7 KNR 404/305/3 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wiehce), ptyta stropowa grubosci
do 20 cm
m3 9,034
128 |KNR404/303/2 [Rozebranie scian, zelbetowych, gruboscido 30'cm
Wyliczenie lloSci robGt:
-§ciany szachtoéw, zsypu: i((6,40+1 ,60%2)*3*3,00)*0,40+((6,40+3,90*2)*1
,20)*0,30+((9,10+2,30)*2,00)*0,22 : 44,688
RAZEM:: 50,088/ m3 50,088
129 |KNR404/303/3 [Rozebranie scian, zelbetowych, gruboscido 40'cm
Wyliczenie lloSci robGt:
-$ciany szachtow, zsypu: : i
-sciany zbiornika kan.:  {(480+4470y2)030
m3 49,632
1.2.10 |KNR 404/305/3 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci
............................. B0 0 Cm e
"""""""" 16,303
16,303|m3 16,303
1.2.11  |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15°¢cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,869
10,869|m3 10,869
1.2.12
-$ciany kanatu( strzelnicy):
39,030
39,030/m3 39,030
1.2.13 |KNR 404/1107/1 |Wyw6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t t 4,300
1.2.14 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé¢ do 1°km,
(1) naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km,
samochdd do 5°t t 4,300
1.2.15 |KNR 404/1103/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 4
samochodoéw na zmiane m3 292,000
1.2.16  |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 292,000
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1.2.17 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu
Krotno$¢=9 m3 292,000
1.2.18 |KNR201/103/4 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'36-45'cm szt 4,000
1.2.19 |KNR201/103/6 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'56-65cm szt 9,000
1.2.20 |KNR201/105/4 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi’36-45°cm szt 4,000
1.2.21 |KNR 201/105/6 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'56-65"cm szt 9,000
1.2.22 |KNR201/111/4 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i kora
bez wrzosu z wywiezieniem m2 100,000
1.2.23 |KNR201/110/1 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2'km, dtuzyce m3 22,000
1.2.24 |KNR201/110/3 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2°'km, gatezie mp 65,000
1.2.25 |KNR201/110/2 |Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2°km, karpina mp 52,000
1.2.26 |KNR201/110/4 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5'km odlegtosci,
diuzyce
Krotno$¢=6 m3 22,000
1.2.27 |KNR201/110/5 |Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5’km odlegtosci,
karpina i gatezie
............................. KOO8 e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:65,00+52,00 117,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 117,000/mp 117,000
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Jm

llooa

1.3

Element ROBOTY ZIEMNE

1.3.1

KNR 201/228/5

Wykopy wykonywane spycharkami, 74°kW (100°KM), grunt kategorii Il

412,563
412,563

m3

412,563

1.3.2

KNR 201/233/8 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 110°kW (150°KM), grunt kategorii Il -

wyréwnanie terenu

m2

2 400,000

1.3.3

KNR 201/218/8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka

2,50'm3, grunt kategorii Il

:647,0*3,90+9,0*3,90+36,0*3,50+38,0*3,0+58, :
:0*2,55+92,00*2,00+95,00%1,45

3 268,050

3 268,050

m3

3 268,050

1.3.4

KNR 201/326/8 |Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z
rozbiérka, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm,

kategoria gruntu IlI-IV

914,450
914,450

m2

914,450

1.3.5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
12,50'm3, grunt kategorii Il - zasypanie i obsypanie scian fundamentowych

1258,307

RAZEM:

1258,307

m3

1258,307

1.3.6

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW, samochdéd 5-10°t

4)

2 422,306

: 2 422,306

m3

2 422,306

1.3.7

KNR 201/214/4
)

Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t

Krotnosé=9

m3

2 422,306
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1.4 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE, IZOLACYJNE
1.4.1 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg
m3 47,140
1.4.2
-£-8: i(1,43+1,30+2,35+1,18+0,20+2,50+2,48+2,15 :
1+4,08+2,65*2+2,35+2,33+4,98+25,0"2+2,75* 5
....................................................................... 3+0403Y050040 . 1859
RAZEM:: 18,596/ m3 18,596
14.3 KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8'm, beton podawany
() PO e
Wyliczenie ilosci robot:
5 (1,65+8,27+3,18"2+4,98+3,40+12,50+0,40°3) |
i*0,70*0,40 § 10,741
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,741|m3 10,741
14.4 KNR 202/202/3 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3'm, beton podawany
m3 82,780
1.4.5 KNR 202/202/3 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3'm, beton podawany
() PO e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
o (29,85417,45416,75)71,50°0,40 i 38430
RAZEM:: 38,430/m3 38,430
1.4.6 KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe, grubo$é 12 cm proste o wysokosci do 6'm, beton podawany pompa
3,60+1,68*2)*3,00+(2,50*2)*2,60+(3,00*2)*
20+(4,0%2*1,75)+(5,52*2+13,60)*1,30
gr. 25cm (1,38*2)*3,00+(2,8+0,45+1,25+5,7+2,5*2)*2,6 :
:0+(3,0*2*2,95+1,68+2,75)*2,20+(4,0*2+3,18+
é3,0+2,95+0,92+5,70)*1 ,75+(5,22+3,8+2,32+2,
:9+5,7)*1,30+(1,50+1,43)*1,75+(1,50+3,0+1,5 :
7)1,30+(22,58°2+3,0°30085 223,025
72,596
695,289/ m2 695,289
1.4.7 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa gr.
2) 30cm
e REOMOSC = 8 e
Wyliczenie ilosci robOt:
gr. 30cm: {(13,60+1,68*2)*3,00+(2,50*2)*2,60+(3,0072)* :
2,20+(4,0*2*1,75)+(5,52*2+13,60)*1,30 123,112
RAZEM:: 399,668/ m2 399,668
1.4.8 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, transport betonu taczkami,
(1) japonkami
o AR08 ES T8
Wyliczenie ilosci robOt:
gr. 25cm: {(1,38*2)*3,00+(2,8+0,45+1,25+5,7+2,5*2)26 1
§0+(3,0*2*2,95+1,68+2,75)*2,20+(4,0*2+3,18+
13,0+2,95+0,92+5,70)*1,75+(5,22+3,8+2,32+2,
§9+5,7)*1,30+(1,50+1,43)*1,75+(1,50+3,0+1,5
*1,30+(22,58*2+3,0*3)*0,85 :
m2 295,621
14.9  1KNR 226/303/8 [Wypetnienia dylatacji styropianem gr. 2cm, pionowe
Wyliczenie iloscirobot:
40*2+2,15+1,70 :
RAZEM:: 10,650/ m2 10,650
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1.4.10 |KNR 202/210/2 |Belkiipodciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa
RAZEM:: 12,314|m3 12,314
1.4.11 |KNR 202/210/3 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg
@)
Wyliczenie iloscirobot:
-Wience na tawach fundamentowych:  ((16,10+13,20+3,8*2+1,25+0,45+2,8+2,9+57 =
§*3+2,7*2+3,1+2,75)+(25,58*2+3,0*4))*0,25*0,
...................................................................... B30 i 10,186
RAZEM:: 10,186/m3 10,186
1.4.12 |KNR 202/1101/7 |Podkiady zwirowo-piaskowe, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym,
(3) pospoitka - pod ptyte na gruncie
26,89%0,25 : 181,723
181,723/m3 181,723
1.4.13 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 181,723
1.4.14 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg - ptyta na gruncie
4)
Wyliczenie iloscirobot:
L T2889%012 87,227
RAZEM:: 87,227\m3 87,227
1.4.15 |KNRW Izolacje poziome muréw, z papy SBS na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa
-podscianyinaplycie:  i72689+10834 835,230
835,230|m2 835,230
1.4.16 |KNR 202/603/3 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
.. |pastyemulsyine asfaltowe rzadkie, t'warstwa
Wyliczenie floscirobot: ...
:(1,70+16,60*2+31,35+16,05)*3,78+(1 ,70*2)*3,?
i78+(2,5072)*3,38+(3,02)*2,98+(4,0+2,32)"2,5:
i3+(3,7+13,6+5,52)*2,08+(1,53"2,53)+(3,03+1, ;
................................................................... 50)"2,08+(22,59°2)"1,63 1 509118
.................................................................................................................................................. 4,000
RAZEM:: 513,118 /m2 513,118
1.4.17 |KNR 202/603/4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 513,118
1.4.18 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy taw fundamentowych betonowych
202 04 2 e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
-$ciany piwnic z izolacjg zewnetrzng {(1,70+16,6"2+31,35+16,05)*3,75+(1,70"2)*3,7:
(izolacja przeciwwodna typu cigzkiego z :0+(2,5072)*3,30+(3,0"2)*2,90+(4,0+2,32)*2,45:
wywinieciem na fawy): i++(3,70+13,6+5,52)"2,00+(1,53*2,45)+(3,03+
............................................................... 150)2004(22,59°2)1,55 ..l 499067
: 11,250
RAZEM:: 510,317|m2 510,317
1.4.19 |KNR 29/642/2 |Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi na kleju bitumicznym,
............................. catopowierzchniowo, gr-15cm
[(1,70+16,90*2+31,35+16,05)*3,50+(1,70°2)"3,;
:50+(2,50*2)*3,00+(3,02)*2,60+(4,0+2,32)"2,1:
i5+(3,7+13,9+5,52)*1,70+(1,53"2,15)+(3,03+1, ;
:50)*1,70+(22,59*2)*1,25 : 453,008
m2 457,008
1.4.20
i(1,70+16,90*2+31,35+16,05)*3,80+(1,70*2)*3,
:80+(2,5072)*3,30+(3,02)*2,90+(4,0+2,32)"2,4:
i5+(3,7+13,9+5,52)*2,00+(1,53"2,45)+(3,03+1, ;
50)*2,00+(22,59*2)*1,55 : 506,402
RAZEM:: 511,002/m2 511,002
1.4.21 |KNR 23/2612/9 |lzolacje ochronne z folii kubetkowej, zamocowanie profilu wykonczeniowego do goérne;j
krawedzi folii - Analogia mb 178,000
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1.4.22 |KNR 202/1219/1 |Dostawa i montaz naswietlacze piwniczne okien (naswietlacz 151x121x60,
ruszt/nakrywa 30x30) szt. 18,000
1.4.23 |KNRW Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, zwir filtracyjny
200 80977 (1) SO OWaNY
"""""""" 149,743
RAZEM:: 149,743/m3 149,743
1.4.24 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 149,743
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1.5 Element ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
1.5.1 KNR 202/109/2 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é do 4.5 m,
o PUStAk MaX/220, grubosc 29'em
Wy liczenie oS Ci oD Ot e
:(128,90+13,60+13,60+59,00)*(7,19-0,30)-(1,5 :
i*2,0%46+1,2*1,7°2+1,5"1,4*2+1,51,2*3+1, 53
1,8*2+1,5*2,92*3+2,0*3,0*2+1,5*2,5*2) § 1286,319
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1286,319|m2 1286,319
1.5.2 KNR 202/109/5 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysokosé do 4.5'm,
e PUSEAK U/220, grubo$€ 257em
Wyliczenie ilosci robot:
[(108,03,08)-(1,0'2,25*13)+(210,0°3,44)-(1,5* .
1,8*6+1,5%2,25"4+2,1*2,45*2+1,0*2,25*17)+(1 !
....................................................................... 50,0'345)-(10'2,25°18) . . 1424550
RAZEM:: 1424,550/m2 1424,550
1.5.3 KNR 202/109/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é do 4.5 m,
pustak Max/220, grubos€ 19°'cm
149,108
149,108/ m2 149,108
154 |KNR226/303/8 |[Wypetnienia dylatacii styropianem gr. 2cm, pionowe
Wyliczenie iloscirobot: .
{(3,50*3,75-1,50*2,10-2,10*2,30)+(13,60*7,60- |
:1,50%2,30*2) 101,605
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  101,605|m2 101,605
155  |KNR904/111/8 |Scianki dziatowe, grubosci 12,0°cm (1/2 cegly) z cegiet kratowek K3
Wyliczenie loSci rODOt: e
..................................................................................................................................................... 586,416
586,416/m2 586,416
1.5.6 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych
11,5
Wyliczenie flosci robot:
-nadproze ceramiczne prefabrykowane '
BSZLY o S i 7500
RAZEM:: 7,500|m 7,500
1.5.7 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 57,000
1.5.8 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna szt 82,000
159 KNR 202/258/6 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdéd/przekréj: 9.0-10.0'm/m2, wariant’ll
2
Wyliczenie losci robSt:
-S-1 {(3,44*10+3,45%9)*1,00*0,300 19,635
: 28,939/m3 28,939
1.5.10 |KNR 202/258/7 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: 10.0-11.5'm/m2, wariant’|l
m3 4,454
1.5.11 |KNR 202/258/8 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: 11.5-13.5'm/m2, wariant’|l
m3 5,485
1.5.12 |KNR 202/210/1 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompg
""IIIIIIIIIiIiIIIIIIZIIiIiIIIIIIZIIIIZIiiiIiiiiiiiﬁiﬁﬁi;?@?i
............................................................................................... 0,851
...................................................................................................................................................................... 3,051
13,185
18,789|m3 18,789
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1.5.13 |KNR 202/210/2 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa
-W-1a (31 35*2+16 0*2+1 30*5+16,7*2+8,55*2+2, 40
....................................................................... 2080030 . 14085
RAZEM:: 35,045/m3 35,045
1.5.14 |KNR 202/210/3 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg
(3,25+3,23+3,0+3,5+2,9+3,0*2+2,98+3,25+4,
0)*0,25*0,40 ; 3,211
-W-2 (30,75*3+16,43+9,75*4+6,0*18+25,58*2+3,0*
[243,8%3+5,7*2+5,5+16,18+5,17+2,25*2+16,1
+13,2+3,8+16,18+5,42-1,6*2-1 ,9*26)*0,20*0,3§
............................................................... O . 22145
N 40°47)°0,25°0,30 i 4,935
N2 (2,002)°0,25%0,30 0,300
RAZEM:: 35,813|m3 35,813
1.5.15 |KNR 202/9932/2 |(WaCeTOB 6/98) Montaz ptyt stropowych typu filigran, grubosci 5cm - beton B30, stal
AllIN - Analogia
: 547,050
: 1782,350|m2 1782,350
1.5.16
880,100|m3 880,100
1.5.17 |KNR 202/9933/2 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu, grubos¢ 22cm
355,200
355,200|m3 355,200
1.5.18 |KNR 202/9933/3 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu, grubos¢ 25ecm
Strop o gr. catkowitej 25cm - nadbeton .............................
gr-120em: e ses e ssseesse s s s s s e i 547,050
RAZEM:: 547,050 m3 547,050
1.5.19 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm-zbrojenie dlanadbetonu
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,896
21,896t 21,896
1.5.20 |KNR202/218/3 |Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg o grubosci 9'cm, beton podawany
() PO e
Wyliczenie loSci rODOt: e
-Sch-1: i(2,90+3,25"2+3,00"2)*1,95+(3,10*1,62+3,10"
1,50+3,25*1,62+3,45%1,50)+(1,45+1,62+1 50)
....................................................................... "345+(145+1,62+150)385 . 83503
RAZEM:: 83,503|m2 83,503
1.5.21 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 °cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany
) pompa
Krotnos$é=9 m2 83,503
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1.6 Element SZYB DZWIGOWY - KONSTRUKCJA
1.6.1 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg
m3 0,689
1.6.2 KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
m3 2,548
1.6.3 KNRW
401/60211
Wyliczenie il
""""""""""""""""" m2 4,510
1.6.4 KNR 202/206/1
@
Wyliczenie ilosci robdt:
-8c. gr. 20cm: 81,686
81,686/m2 81,686
1.6.5 KNR 202/216/1 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8 cm, beton podawany
m2 4,510
1.6.6 KNR 202/216/5 |Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany
2) pompg
Krotnosé=7 m2 4,510
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1.7 Element ZBROJENIE KONSTRUKCJI

1.71 KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7°'mm

3187,00+1302,0)*1,10)/1000

4,938
1.7.2 KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14'mm
RAZEM:: 1,235|t 1,235
1.7.3 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
RAZEM:: 36,143t 36,143

1.74 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi

16'mm i wieksze

4,368
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1.8 Element KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
1.8.1 KNR 202/1218/1 |Montaz kotew do mocowania murtat - Analogia
szt 143,000
1.8.2 KNR 202/406/2 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
m3 3,936
1.8.3
m3 5,745
1.8.4
m3 1,843
1.8.5 KNR 202/406/6 |Ramy goérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad
180°cm2
i(1,00"2+14,80+4,10+16,30+3,90+2,85+10,55*
12417,30+7,30+16,25+3,65*2+18 ,40*2)*0, 18*0
4 : 6,480
i 6,480\m3 6,480
186 KNB.?Q?.’&Q?(Z...\.KFQ!‘.Y.".'.?.'.”!?.r.‘?.z..’.‘?..'..‘?9.5.?9.‘(‘(?..P.r..z.?'.‘I?J..PQPT??P?.'?Y.E‘I‘?‘.’YF‘.?.F’.?..T?QEW? ................................
Wyliczenie l08Ci rODOt: e
-nowy dach + na istn.(tgcznik) '(12 40*2+14,70*4)*0,14*0,26+(3,80*2)*0,10*0 :
20 3,195
RAZEM: 3,195/m3 3,195
1.8.7 KNR 202/408/3 \Krokme zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
-nowy dach + na istn. (’chznlk) :(2,85+4,0+3,75+4,0+1,95+0,85+2,20+4,35+3, :
125%2+2,15%2+1,05%2+1,20+2,10*9+2,05+2,90 :
[+4,0+2,0+3,95+2,0+(1,2+2,3+3,45+4,4)*3+0,8
[0+2,0+1 ,60+(0,65+1,75+2,85+4,0)*4)*0,10*0,
m3 5,178
188  |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie flosci robOt:
[(9,65*36+9,55*2+8,40*2+7,50+6,60+5,50+5,5 1
§0+(5,25+6,40+7,50+8,60+1 0,80)*3+9,70+6,35
1+9,70+5,65+5,10+6,20+7,35+8,45+10,3+11,4
§0+7,85+(5,1 0+6,20+7,30+9,50+10,60)*4+8,40
*345,20+11,40+11 ,50*24)*0,10*0,20 21,694
m3 21,694
1.8.9
m3 3,331
1.8.10
i(1,75*8+1,30*2+1,45*4+1,55*4)*0,10*0,20+(1,
...................................................................... 60720007°016 ... 0608
RAZEM:: 0,608 m3 0,608
1.811 |KNR 15/517/1 [Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej (135g)
WVyliCzenie 108G oD e
:1066,00+159,00+6,70 : 1231,700
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1231,700|m2 1231,700
1812 |KNR202/410/4 |Otacenie potaci dachowych fatami 40x50'mm w rozstawie ponad 24'cm - kontriaty
WVyliCzenie lI0SCi oD e
066,00+159,00+6,70 : 1231,700
RAZEM:: 1231,700|m2 1231,700
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1813 |KNR 202/410/1 [Deskowanie pofaci dachowych z piyt OSB3 - Analogia

Wyliczenie lloscirob0t:

-plyta OSB3 impregnowana, gr. 25mm,  :1066,00+159,00+6,70 :

mocow. na kontrfatach: 1 231,700

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1231,700|m2 1231,700
1.8.14 |KNR909/101/2 |Zabezpieczenie dachu z ptyt gipsowo-widknowych ogniochronnych (dwie warstwy) na

(1) ... |konstrukcji drewnianej, odpornos¢ ogniowa zabudowy REI'60 - Analogia

Wyliczenie lloscirob0t:

- obudowa projekt. dachu ptytami i(25,15"2)*(3,10+0,22+0,60) :

ogniochronnymi do REI 60 przy budynku

istniejgcym (2x15mm lub o innej grubosci:

ale o takich samych parametrach ): 197,176

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 197,176|m2 197,176
1815 |KNR 202/409/6 |Deski czolowe, przekroj poprzeczny drewna do 180'cm2 - Analogia . . .

Wyliczenie loSci oD Ot: e

- Deski okapowe i czotowe: i(15,86*2+1,10*2+1,70+18,72*2+33,47+16,05) :

...................................................................... (0.25'0,03)+(25,15°2)°(027°008) | 1,327

RAZEM 1,327|m3 1,327
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1.9 Element WENTYLACJA-KOMINY
1.9.1 KNR 907/208/9 |Komin spalinowy, betonowy, systemowy - Analogia
Komin spalinowy - rozwigzanie 1
systemowe, kompletne (h=15,00 m, fi 25
cm): 1,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1,000 kpl 1,000
1.9.2
(3 18*4+3,54*4+3,55*11)+(5,30*4+6,0+6, 30*2
....................................................................... +4,80°3+4,30+180) 126,230
RAZEM:: 126,230/m 126,230
19.3  |KNR 202/122/7 [Kanaly z pustakow wentylacyjne, betonowe, systemowe - 2-kanafowe - Analogia
Wyliczenie floscirobot:
[(13*3,18+29*3,54+41*3,55)+(5,30*13+5,15*2 |
...................................................................... +6,0'3+6,30°11+4,80"6+2,40+6,10'8+4,30°3) 548,950
RAZEM:: 548,950|m 548,950
1.94 KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy,
............................. grubose do200em
Wyliczenie floscirobot:
...................................................................... 30+62¢93+1 186,000
186,000 |szt 186,000
195 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian
1/2 cegly szt 8,000
1.9.6 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1
cegty szt 37,000
1.9.7 KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian 2
cegty szt 2,000
19.8  |KNR401/310/3 [Przewody kominowe - wykucie otworéw dla kratek wentylacyjnych
Wyliczenie floscirobot:
e A TBY22 100,000
RAZEM:: 100,000 szt 100,000
199  |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementow, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wewnatrz
Wyliczenie ilosci robot
T gy 74,600
RAZEM:: 78,000 |szt 78,000
1.9.10 |KNR 401/322/2 \Obsadzenle drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - zewnatrz
RAZEM:: 190,000 |szt 190,000
1.9.11 |KNR401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworéw dla drzwiczek rewizyjnych i rozety szt 2,000
1.9.12 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, rozetka dla podigczenia pieca  |szt 1,000
1.9.13 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementdw, w $cianach z cegiet, drzwiczki rewizyjne szt 1,000
1.9.14 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi
(1) 150°’mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
-Rury wentylacyjne proste fi 150mm wraz: (1 70+1,30+1,80+2,55+2,50+2,15*2+1,80+1,
z uchwytamii kolankami: 0°2+1,0+150+370050 12,475
RAZEM:: 12,475/m2 12,475
1.9.15 |KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
(2) ... |rusztachmetalowych, obudowa belek i podciggow jednowarstwowa, typ 50-101
yliczenie 108 Ci oD Ot e
- obudowa rur wentylacyjnych i wylotow :(3,35+3,15)+(0,15+2,20+0,50+0,80+0,60+0,2 :
wentylacyjnych pod stropem: +0,55)+(2,40+16,0)040 o 18,910
0,815
RAZEM:: 19,725/m2 19,725
1.9.16 |KNR401/602/3 |Izolacje poziome murdw, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapy
kominowe m2 23,317
1917 |KNR 202/219/5_[Nakrywy attyk cian ogniowych i komin6w o Sredniej gruboscipiyty 7’em -
Wyliczenie floscirobot:
1 ,04*(0,90+1,10*3)+(1,02*1,27)+0,79%(1,98*
i+1,46+1,26+1,82+2,90*2+2,70+2,44+0,90+0
74) 22,317
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,317|m2 22,317
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1.9.18 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(1) zebrowane, Fi do 7°'mm (nakrywy kominowe)
0,089
1.9.19 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi
(1) 150°’mm, ocynkowane
. JR=0955 M=1000 §=1000
Wyliczenie iloscirobot:
-Rury wentylacyjne proste fi 150mm - :4,50*0,50 :
wentylacjaszybuwindy: e % 2,250
RAZEM:: 2,250/m2 2,250
1.9.20 |KNR916/106/1 |lzolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
............................. okraglym samoprzylepng matg lamelowa gr. 50 mm, $rednica kanatu 110-160mm
Wyliczenie iloscirobot:
-lzolacja rur wentylacyjnych matami z :4,50%0,79
wetny lamelowanej samoprzylepnej
jednostronnie pokrytej zbrojong folig :
aluminiowa: fi150mm et 3,555
RAZEM:: 3,555/m2 3,555
1.9.21 |KNR AT 9/104/5 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominek wentylacyjny systemowy nad windg szt. 1,000
1.9.22 |KNR 202/123/2 |Okfadanie (szpatdowanie) piondw kominowych cegtami, grubos¢ 1/2°cegty
:((0,50+0,60)*4,80+(0,97+0,48)*4,30+(0,25+1, :
:68)"6,10*2+(0,25+1,16)*4,80+(0,50+0,80)*5,3 :
:0+(0,25+0,96)*5,15+(0,25+1,52)*6,0+(0,25+2, :
i24)76,30+(0,25+2,60)6,30*2+(0,50+0,80)*6,3 :
:0+(0,25+2,40)*5,30+(0,50+0,80)*4,80+(0,25+
................................................................... 60)*2,40+(0,25+0,44)*1,80)*2 : 297,849
297,849|m2 297,849
1.9.23 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsjg
............................. gruntujgeg, 1-krotne
Wyliczenie iloscirobot:
-kominy w czesci strychowej i ponad :((0,94+0,60)*4,80+(0,97+0,92)*4,30+(0,69+1, :
dachem: :68)76,10*2+(1,16+0,69)*4,80+(0,94+0,80)*5,3 :
:0+(0,69+0,96)*5,15+(0,69+1,52)*6,0+(0,69+2, :
i24)76,30+(0,69+2,6)6,30*2+(0,94+0,8)"6,3+(
:0,69+2,40)*5,3+(0,8+0,94)*4,8+(0,69+0,60)"2,
......................................................................... 0+(0,69+0,44)1,8002 i 370,053
370,053|m2 370,053
1.9.24 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
............................. Scian - Or. 10 Cm
Wyliczenie iloscirobot:
-kominy w czesci strychowej i ponad :((0,94+0,80)*4,80+(0,97+1,12)*4,30+(0,69+1, :
dachem: :88)76,10"2+(1,16+0,89)*4,80+(0,94+1,00)*5,3 :
:0+(0,69+1,16)*5,15+(0,69+1,72)*6,0+(0,69+2, :
i44)76,30+(0,69+2,8)6,30*2+(0,94+1,00)*6,3+ :
:(0,69+2,60)*5,3+(0,8+1,14)*4,8+(0,69+0,80)" :
.......................................................................... 40+0.69+0.64)180)2 | 402,873
402,873|m2 402,873
1.9.25 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany |m2 402,873
1.9.26 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych
kgtowniKiem MetalowWym e
0*8+6,30*16+4,8012+6,10*8)+(5,15+6,0+:
i2,40+1,80+4,30)*4 : 328,200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 328,200/ mb 328,200
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1.10 Element ROBOTY DEKARSKIE
1.10.1 |KNR 15/517/1 |Utozenie na deskowaniu ekranu zabezpieczajgcego z maty strukturalnej z oplotem -
............................. Analogia
Wyliczenie ilocirobot:
-mata uktadana pod blachg na plycie 11066,00+159,00+6,70 :
OSB: 1 231,700
1231,700|m2 1231,700
1.10.2 |KNR 15/522/13 |Pokrycie dachéw blachg ptaska na rgbek stojacy z zatrzaskiem, powlekana, skok fali
............................. SO0 N e
Wyliczenie ilocirobot:
-blacha ptaska z z podtuznymi :1066,00+159,00+6,70 :
przetioczeniami, pokrycie pural-mat: f % 1231,700
RAZEM:: 1231,700|m2 1231,700
1103 |KNR 202/515/4 |Montaz barier $niegowych -Analogia
Wyliczenie floscirobot:
- bariera $niegowa, systemowa - i16,0+4,50+8,30+1,80+18,8+16,0+1,02+16,0 :
2-rurkowa na konsolce: +9,80+13,50+2,50+6,0+30,80+15,20+15,50+7
...................................................................... 50+1,70+5,049,50+25,0+21,70+20 249,100
RAZEM:: 249,100|m 249,100
1.10.4 |KNR 202/506/2 |Rozne obrébki z blachy powlekanej (powtoka pural-mat) przy szerokosci w rozwinigciu
(2) ponad 25°cm
6*2+1,70+18,72*2+33,47+16,05)*0,45
................................................................... (1,70°050%2) . ..i.o...... 1700
- obr. kominéw i czap (1,0*20+1,25*2+1,25*6+1,30*2+1,47*2+1,3*4 !
[+1,75%242,6%4+2,0°2+1,45*2+1,15*2+2,45"2+ |
3,30*2+3,75*4+1,55*4+3,50*2+1,10*2)*0,40 42,296
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (1,151,0+1,12*1,37+0,90*1,56+1,21,15¢1,3 .
16*0,9+0,9*2,1*2+0,9*1,92+0,90*3,0*2+0,90*2,
5+1,15*1,20*2+0,9*2,80+0,9%1,0+0,70*0 85)
- na murach szczytowych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 175,195|m2 175,195
1.10.5 |KNR222/702/5 |tawy kominiarskie - montaz stopni i fawy kominiarskiej prefabrykowanej - Analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
- dojscie do kominéw, szer. 25¢cm (kpl.  :14,30+2,0+3,20+12,50+2,30+1,50+1,50+12,8
tawa wraz z wspornikami) w kolorze :0+5,0+6,0+6,0+(0,40*100) 5
dchy: L : 107,100
RAZEM:: 107,100/m 107,100
1.10.6  |KNNR 2/1105/2 [Wytaz dachowy
1,479/m2 1,479
1.10.7 |KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementow z blachy ocynkowane;j
rynny pétokragte o srednicy 18°cm z blachy stalowej powlekanej
171,500
171,500/m 171,500
1.10.8 |KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe okragte
............................. o srednicy 15'cm z blachy ocynkowanej powlekanej
Wyliczenie loSci rODOt: | e
- rury spustowe prefabryk. systemowe
(+tapacze wody z sitkiem i przelewy :
uniwersalne): 111,55C
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 111,55C|m 111,55¢
1.10.9 |KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej
... TynINY pOlokragte o Srednicy 15°cm z blachy stalowej powlekanej
Wyliczenie ilosci robot:
- rynny prefabryk. systemowe 850
(uzupeinienia - istn. budynek): e 8500
RAZEM:: 8,500/m 8,500
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1.10.10 |KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe okragte
o srednicy 10°cm z blachy ocynkowanej powlekanej

Wyliczenie iloSci robot:

- rury spustowe prefabryk. systemowe ;1,50*2
(uzupetnienia - istn. budynek): :

3,000
3,000|m 3,000

1.10.11 |KNR 222/602/1 |Podsufitki systemowe, szkielet z tat

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3 0,778

1.10.12 |KNR 222/602/3 |Podsufitki systemowe z blachy powlekanej, imitacja drewna

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie iloSci robot:

Podsufitki systemowe z blachy §99,00+32,00
trapezowej powlekanej profil 7mm,
perforowana, imitacja drewna : 131,000

131,000/m2 131,000

1.10.13 |KNR 202/1220/4 \Konstrukcje daszkéw 1-spadowe, dostawa i montaz zadaszenia - Analogia

- Daszek ptaski nad drzwi (rozwigzanie :3
systemowe), konstr. aluminiowa, ptyta
akrylowa ptaska, przezroczysta, wym.
250x150cm:

3,000
3,000|szt 3,000
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111 [Element DOCIEPLENIE STROPOW | SCIAN W CZESCI STRYCHOWEJ
1111 |KNR 202/607/2_|Izolacja z folii polietylenowe; szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
e 0912447545 766,690
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 766,690/ m2 766,690
1.11.2 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukeji, na sucho, 1'warstwa - gr. 25cmEPS 100
Wyliczenie lloseirobOt:
-strop nad 1p. w czesci strychowej: :1206,41+484,83 691,240
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 691,240|m2 691,240
1.11.3 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho,
1°'warstwa, gr. 25 cm
- strop nad tgcznikiem: 2515300 i 75450
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 75,450 m2 75,450
1.11.4 |KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia m2 766,690
1.11.5 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25" mm m2 691,240
1.11.6 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm
ponad 25'mm
Krotnosé=2,5 m2 691,240
1.11.7 |KNR 202/1106/7 |Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg |m2 691,240
1.11.8 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho,
Iwarstwa, gr. 20 cm-namurtatach
Wyliczenie floseirobOt:
-na murtatach - w czesci strychowej: i(1,70+16,60*2+30,75+16,40+16,10)*0,30 29,445
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,445/ m2 29,445
1.11.9 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg
............................. gruNtUCa, 1-KrOte e
Wyliczenie iloscirobot:
-Scianki pod murfaty i $cianki szczytowe (16,72"2+1,70+16,0°2+30,75+16,40+13,0+3,5
(w czesci strychowej): §0)*0,35+(3,0*1 ,47)/2+(13,0*0,70)+(13,0*4,80)/
2 : 88,282
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  88,282|m2 88,282
1.11.10 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian - gr. 15cm m2 88,282
1.11.11 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany |m2 88,282
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1.12 Element RUSZTOWANIA WEWNETRZNE
1.12.1 |KNR 202/1611/4 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 10°'m, naktady
(1) podstawowe
kolumna 2,000
1.12.2 |KNR 202/1611/4 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 10 'm, ilosci materiatéw
(2) na plac budowy kolumna 2,000
1.12.3 |CJ 11/3002/1 (1) |Koszt pracy rusztowan modutowych (przestrzennych), wysokos¢ do 20 m, powyzej 7
dni, dla kompletu 100 m3 kpl 1,000
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1.13 Element ROBOTY OKLADZINOWE, TYNKI WEWNETRZNE
1.13.1  |KNR 909/405/4 |Oktadziny $cienne i obudowy w z oktadzing na szkielecie metalowym pojedynczym, z
[©) wypetnieniem weing mineralng, profil CW" 100, pokrycie 1-krotne, ptyta GK'12,5'mm
Wyliczenie floscirobot:
-obudowa rur c.o.:
-obudowa wentylacji mech. pod stropem
wsalichem. izapleczu: T, 26,778
RAZEM:: 85,481/m2 85,481
1.13.2 |KNR 909/102/2 |Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z
N wypelnieniem wena mineralna, odpornos¢ ogniowa zabudowy F'0.5/EI'60
Wyliczenie floscirobot:
-obudowa pionéw centrali wentylacyjnej: (0 50+1,30)*3,0+(0,50+1,60)*3,42+(0,50+0,50 :
...................................................................... D00 o 13582
RAZEM:: 13,582|m2 13,582
1.13.3 |KNR 202/811/2 | Tynki zwykie biegow klatek schodowych, kategoria’lll
2,90+3,25*2+3,0%2)*1,80+(3,07+3,17)*1,62+( :
:3,565*2*1,62)+(3,55*2*1,50)+(3,55*2*1,50)+(3, '
................................................................... TEATME0 79,991
(0,70*4+0,80%6) i 7,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 87,591/ m2 87,591
1.13.4 |KNR 202/803/6 |Tynki zwykie wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria’lll
(117,00+6,77+60,00+15,51+17,10+17,60+17, :
151+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07
431,11 )*+(75,24+65,03+7,37+26,41 +12,83+14,’
182+16,03+7,21+16,40+14,82+115,15+6,77+6 |
§0,0+15,42+16,94+16,94+16,36+51 ,64+51,0+1
17,1+59,9)+(145,08+6,77+60,0+15,32+53,30+ :
:50,46+51,0+16,64+59,9+65,55+30,17+7,6+17
...................................................................... 53+2,52+9.60+20,76+29.76) 1 1762370
RAZEM:: 1762,370/m2 1762,370
1.13.5  |KNR 202/803/3 [Tynki zwykle wykonywane recznie, sciany i stupy, kategorialll
Wyliczenie iloscirobot:
[(253,44*2,99+93,30*3,03)+(113,34*3,43+231, .
:84*3,43+168,74*3,47+94,30*3,47+56,16*3 44
)+(143,48"3,44+198,62*3,44+50,1*3,48+94,3 |
§2*3,48)-((1 ,50*2,7*2+1,50*2,90*3)+(1,5*2,0*4
6+1,5*3 ,8*2)+(1,50*2,10*3+2,1*2,30*2+1,5*2,
3 30%4)+(2,0*2,50*2))+(1,50+2,30*2)*0,54+(2, O
2,30*2)*0,62 : 4 803,723
4 803,723|m2 4 803,723
1.13.6 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2,
............................. wykonywane recznie, tynki kategoria lll-IV, na osciezach20°em
Wy liczenie 108 Ci oD Ot e
i(1,20*26+0,70*36+1,50*58+2,0*92+1,4*4+3,8 !
'*2+O 90+1,70*10+2,9*6)*0,22+(1,50*10+1, 81!
i242,7*4+2,1*3+2,3*2)*0,17 ; 92,609
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 92,609|m2 92,609
1.13.7 |KNR 39/115/1 |Uszczelnienie pomieszczeh mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz
balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynna folig uszczelniajgca, powierzchnie
poziome, bez wiladki zwidkniny
"""""""" 30,820
30,820/m2 30,820
1.13.8
m 10,000
1.13.9 |KNR 12/829/4 |Licowanie $cian plytkami 15x20 na klej, metoda zwykta
-§ciany w fazienkach: [(18,34+104,98+108,18-0,90*18)*2,00-(1,5°0,3:
................................................................... 072+1,2°0,8"2+1,5°08'2) i 425380
- oécieza wraz z parapetami wewn.
(Rzienki): 3,520
- fartuchy przy umywalkach, zlewach: ((1,60°1,0013+1,50"1,60+2,86"1,60) | 27,776
456,676/ m2 456,676
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1.13.10

KNNR 2/805/7 |Licowanie $cian i stupdw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy
naroznikowe

{(18,34+104,98+108,18-0,90*18)+(1,5%0,30*2+ |
11,2%0,8*2+1,5%0,8"2)+2,00*38+(1,50*4+1,20*2'
1+0,30%4+0,80"8)+(1,60*2+1,00)*13+(1,50*16, |
100+2,86*1,60) § 395,696

RAZEM:: 395,696

m

395,696

1.13.11

KNR 202/815/5 |Gtadz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa
[(2,90+3,25"2+3,0°2)*1,80+(3,07+3,17)*1,62+(
3,55%2*1,62)+(3,55*2*1,50)+(3,55*2*1,50)+(3, |
7+3,17)"1,50+(0,70"4+080%6) 87,591
{(117,00+6,77+60,00+15,51+17,10+17,60+17, :
{51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07
1431,11)+(75,24+65,03+7,37+26,41+12,83+14,
i82+16,03+7,21+16,40+14,82+115,15+6,77+6 '
10,0+15,42+16,94+16,94+16,36+51,64+51,0+1
7,1+59,9)+(145,08+6,77+60,0+15,32+53,30+ |
{50,46+51,0+16,64+59,9+65,55+30,17+7,6+17
| 53+2,52+9,69+29,76+29,76) 1 762,370

RAZEM:: 1849,961

m2

1849,961

1.13.12

(236,10°2,98+93,30*3,02+18,34*0,98)-(26*1,0'
*2,0+0,9"2,0*2)+(153,14*3,46+256,80*3,42+1 |
104,98*1,42+56,16*3,44)-(281,02,0)/2-(1,52,
170*2+1,5*2,93)-(1,5%2,10+2,1*2,3*2+1,5*2,3* |
14+1,5%2,1%2)+(144,41*3,47+254,08*3,43+88,0'
12*1,43)-(30*1,0"2,0+0,9*2,0*2)/2-(1,5*1,2+0,9 |
*1,7)/2-(1,5%1,8"6+1,5*2,0*46+1,5*1,4*2+1,5* |

3 911,240

[(1,5056+1,80712+2,0°02+1,40°4+3,8*4)0,22;
1+(1,50*5+2,7*4+2,9%6)"0,22+(1,5"3+2,104+2,
13*4)*0,17+(1,5+2,1*2)*0,54

82,977

RAZEM:: 3 994,217

m2

3 994,217
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1.14

Element ROBOTY MALARSKIE

1.14.1

KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne - sufity

(2,90+3,25*2+3,0°2)*1,80+(3,07+3,17)*1,62+( |
13,55%2*1,62)+(3,55*2*1,50)+(3,55*2*1,50)+(3, |
07+3,17)*1,50+(0,70%4+0,80*6) 87,591
(117,00+6,77+60,00+15,51+17,10+17,60+17, 7
{51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07
(431,11)+(75,24+65,03+7,37+26,41+12,83+14,:
{82+16,03+7,21+16,40+14,82+115,15+6,77+6 |
{0,0+15,42+16,94+16,94+16,36+51,64+51,0+1 '
{7,1+59,0)+(145,08+6,77+60,0+15,32+53,30+ |
{50,46+51,0+16,64+59,0+65,55+30,17+7,6+17 |

| 53+2,52+9,69+29,76+29,76) 1 762,370

RAZEM:: 1849,961|m2

1.849,961

1.14.2

KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne - Sciany

(236,10°2,98+93,30*3,02+18,34*0,98)-(26*1,0'
*2,0+0,9"2,0*2)+(153,14"3,46+256,80*3,42+1 |
104,98*1,42+56,16*3,44)-(28*1,0*2,0)/2-(1,52,
170*2+1,5*2,9*3)-(1,5%2,10+2,1*2,3*2+1,5*2,3* |
14+1,5%2,1%2)+(144,41*3,47+254,08*3,43+88,0'
12*1,43)-(30*1,0"2,0+0,9*2,0*2)/2-(1,5*1,2+0,9 |
*1,7)/2-(1,5*1,8*6+1,5*2,0*46+1,5*1,4*2+1,5*
8*2) 3911,240
(1,50*56+1,80*12+2,0*92+1,40*4+3,8*4)*0,22:
+(1,50%5+2,7*4+2,9*6)*0,22+(1,5*3+2,10*4+2,
13*4)*0,17+(1,5+2,1*2)*0,54 82,977

RAZEM:: 3 994,217

m2

3 994,217

1.14.3

KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem,

74,740

m2

74,740

1.14.4

m2

3,053
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1.15 Element PODLOGI | POSADZKI
1.15.1 |KNR 202/607/2_|1zolacja  folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
Wyliczenie loSCi rODOt: e
-pod warstwa izol. term.. 734,00+60847+42908 1 1771550
RAZEM:: 1771,550|/m2 1771,550
1.15.2 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na

............................. wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - gr. 12 cm EPS 100

Wyliczenie floscirobot:

-plyta na gruncie: i(145,08+6,77+60,0+15,51+17,1+17,6+17,51+ !
150,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+31
| 11)+(75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+8,62+1'

...................................................................... 4,82+16,03+7,21416,40+1482) 734,000

RAZEM:: 734,000/ m2 734,000
1.15.3 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - gr. 5cmEPS 100
Sci robo

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,39+6,77+60,0+15,32+53,30+50,46+51,0 :
(+16,64+59,90+51,63+30,17+7,60+17,53+2,52'
149,69+29,76+29,79) 608,470

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 608,470 m2 608,470

1.15.4 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - gr. 10 cm EPS 100
{(117,01+6,77+60,0+15,42+16,94+16,94+16,3 !
:6+51,64+51,0+17,10+59,9) 429,080
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  429,080|m2 429,080
1155 |KNR 202/607/2 _[Izolacja z foli polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia

Wyliczenie floscirobot:

-nad warstwa izol. term.: :734,00+608,47+429,08 1771,550

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1771,550|m2 1771,550

1156 |KNR 202/1106/1|Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm

Wyliczenie l08Ci DOt e

- gr. 4cm (pod samopoziomujgca): i(75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60, :
§0+15,42+16,36+51,64+51,00+17,10+59,90)+(
116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+1 6,64+59,90+§

................................................................... 5163+3017) b 1.078,000

- gr. 5cm (116,39+6,77+60,0+15,51+17,10+17,6+17,51 :
(+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+3
11,11)+(8,62+14,82+16,03+7,21+16,4+14,82+6
| 77+16,94+16,94)+(6,77+15,32+7,6+17,53+2, |
'52+9,69+29,76+29,76) 664,830

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  17423830/m2 1742,830

1.15.7 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
ponad 25'mm

N 1

Wyliczenie floscirobot:

- gr. 4cm (pod samopoziomujaca): i(75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60, :
:0+15,42+16,36+51,64+51,00+17,10+59,90)+(
1116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+1 6,64+59,90+§

...................................................................... 151,83+3017) L 1078,000]

RAZEM:: 1 078,000/ m2 1 078,000
1.15.8 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm
ponad 25'mm

N 1 o1 o T

Wyliczenie ilosci robot:

-gr.5cm: {(116,39+6,77+60,0+15,51+17,10+17,6+17,51 .
+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+3
£1,11)+(8,62+14,82+16,03+7,21+16,4+14,82+6
| 77+16,94+16,94)+(6,77+15,32+7,6+17,53+2,

: 664,830
664,830/ m2 664,830
1.15.9 |KNR 202/1106/7 \Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg |m2 1742,830
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1.15.10 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, pod panele, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2'mm

i(75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60, :
:0+15,42+16,36+51,64+51,00+17,10+59,90)+( :
:116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+16,64+59,90+:

...................................................................... 5163+30,17) ... 1078000
RAZEM:: 1078,000|m2 1 078,000
1.15.11 |KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, pod panel, doptata za kazdy 1'mm grubosci nie wiecej jak do 10°'mm
Krotno$¢=8 m2 1 078,000
1.15.12 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) m2 1 078,000
1.15.13 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych pcv, rulonowe - homogeniczne
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
-wykladzina homogenicznazpev {(75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60, |
zapewniajgca redukcje dzwigku (19dB) z §0+15,42+16,36+51 ,64+51,00+17,10+59,90)+(
powtokg z PUR, gr. 3,25mm, kI. i116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+16,64+59,90+:
uzytkowa 34, antyposlizgowa, k. :51,63+30,17) :
scieraino$ciT: o S £ 1078000
RAZEM:: 1078,000|m2 1 078,000
1.15.14 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 1 078,000

1.15.15 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne polichlorku winylu klejone

642,180
642,180|m 642,180

1.15.16 |[KNR 39/115/1  |Uszczelnienie pomieszczeh mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz
balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg, powierzchnie

poziome, bez wktadki z wtokniny

-wobrebie natryskéw: i2,0072,00+(2,78"2,0002 . i 15120
RAZEM:: 15,120/ m2 15,120
1.15.17 |KNR 29/638/1 _|Izolacja folig w plynie, wklejenie tasmy uszczelniajacej - Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
-w obrebie natryskéw (narozniki  :2,0°2+1,40+1,45+2,78*2+1,50°2 . 0
podioga/sciana): 15,410
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  15410/m 15,410

1.15.18 |[KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda

164,260
164,260/ m2 164,260

1.15.19 |NNRNKB
202/2806/5 (2)

Posadzki jednobarwne z plytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30

i(116,39+60,0+15,51+17,1+17,6+17,51+50,82
i+51,0+17,55+3,54+4,05+15,07+31,11)+(8,62
+14,82+14,82)+(15,32+17,53+2,52+9,69) : 500,570

RAZEM:: 500,570|m2 500,570

1.15.20 |NNRNKB Cokoliki z ptytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca,
202/2809/1 (2) |cokoét wys. 10cm

: 448,180
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 448,180|m 448,180
1.15.21 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/5 |listwawykaiczajgca
yliczenie 08Ci rOD G e
: 456,580

RAZEM:: 456,580/m 456,580
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1.15.22 |NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa
202/2810/5(1) _ |kleju grubosci 5’mm - Plytki w innym kolorze niz pozostate posadzki!
Wyliczenie loSci rODOt: e
-biegi schodowe i spocznik :(4,80%2,90)+1,45%(0,17*22)
U GaZy KONy O oo 19,343
(3,25%4,50)+1,62*(0,165"20)+(3,25"4,80)+1,6 :
i2*(0,17*22)+(3,0*4,50)+1,50%(0,165*20)+(3,0* :
:4,80)+1,50%(0,17*22) : 80,090
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 99,433|m2 99,433
1.15.23 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca,
202/2809/1 (2) _ |cokotwys. 10cm - Plytki w innym kolorze niz pozostate posadzki!
65*40) : 83,020
: 83,020/m 83,020
1.15.24 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/5 listwa wykanczajgca m 83,020
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1.16

Element

DZWIG OSOBOWY

1.16.1

KNR 733/103/3

Dzwigi osobowe o szybkosci do 1°'m/sek z drzwiami automatycznymi o mosnosci do
630'kg dla budownictwa mieszkaniowego i ogélnego, wysokos¢ podnoszenia do 6
przystankow

Wyliczenie ilosci robot:

- Dostawa+ montaz dzwigu osobowego, :1

kompletnie wyposazonego (dostosowany
dla potrzeb os6b niepetnosprawnych)
zgodnie z PT, nosnos¢ 630kg, 3
przystanki, kabina przelotowa wym.
1,0x1,40x2,10m, drzwi automatyne

dwupanelowe teleskopowe 90x200cm,
wykoncz. ze stali nierdzewne;j:

1,000
1,000

kpl

1,000

1.16.2

KNR 733/108/5

Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw, dzwigi towarowe, towarowo - osobowe i
osobowe o nosnosci do 1000°kg, szybkos¢ 1°'m/sek, wysokos¢ podnoszenia do 4

przystankow

kpl

1,000
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1.17 Element ROBOTY SLUSARSKIE

1.17.1  |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach - stal nierdzewna kwasoodporna

3,50*4+3806
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 36,800
1.17.2 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone w co 3 stopniu, do 14°kg - stal
_ |nierdzewnakwasoodporna
Wyliczenie floseirobOt:
Balustrady z rury fi 50x3mm, stupki fi :3,50*2+3,80*8+0,20*8+1,55+1,72+1,60
40x3mm, wypetnienia fi 20mm: L : 43,870
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  43,870/m 43,870
1.17.3  |KNR 202/1209/4 [Balustrady z pochwytem stalowym - drzwiczki - stal nierdzewna kwasoodporna
Wyliczenie iloscirobot:
Dzwiczki przy zejsciu do piwnicy - rury 'f'l""i'ébl 1,40 :
40x3mm, wypetnienia fi 20mm: : : 2,900
2,900

1174

RAZEM:: 10,000|szt 10,000
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1.18 Element MONTAZ UCHWYTOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1.18.1  |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach - dostarczenie i zamontowanie uchwytéw stalowych

Dostarczenie i zamontowanie uchwyté
stalowych na drzwiach i $cianach dla

0s6b niepetnosprawnych. Uchwyty ze
stali nierdzewnej o powierzchni chwytnej
ryflowane;: 5

-uchwyt kotpakowy - ostona syfonu
umywalki

na drzwiach i scianach dla oséb niepetnosprawnych - Analogia

30,000
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1.19 Element STOLARKA WEWNETRZNA
1.19.1  |KNNR 2/1104/2 [Oscieznice drewniane
110,290
110,290/ m2 110,290
1.19.2 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe drewniane, ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1,6'm2
m2 77,400
1.19.3 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe drewniane, ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1,6°'m2 z nawiewnikiem
m2 3,200
1.19.4 |KNR 202/1017/5 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne szklone, z nawiewnikiem, ponad 1,6 ' m2
-90 16,200
16,200/ m2 16,200
1.19.5 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe oszklone, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach z samozamykaczem
(1) - Szkto bezpieczne
-Skrzydta przeszklone, szkto bezpieczn
02 (+samozamykacz):
m2 10,050
1.19.6 |KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe petne, fabrycznie wykonczone - El 60+C
202 A0 |
yliczenie 108G rODG: e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 4,784
1.19.7 |KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe peine, fabrycznie wykonczone - EI 30+C
20 a0 e
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 2,392
1.19.8 |KNRW Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone, fabrycznie wykonczone - El 60+C (RKZ)
202 080 2 |
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 3,150
1.19.9 |KNRW Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone, fabrycznie wykohczone - El 60+S (RKZ)
m2 4,830
1.19.10 |KNR 1312/903/1 |Scianki ustepowe prefabrykowane z drzwiami - ptyta HPL
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
-Scianka systemowa z drzwiami, na  (1,20+2,13+1,02+3,10+4,08+5,70+2,00)2,02 :
nézkach, wypetnienie z ptyt HPL gr. §+(1 ,30*10+1,40%4)*2,02 §
2mm-kel T, 76,417
RAZEM:: 76,417 |m2 76,417
1.19.11 |KNR 1312/903/1 |Scianki ustepowe prefabrykowane do natryskéw - ptyta HPL
AR =0,995 M =1,000 S =1,000
Wyliczenie loSci rODOt: e
- Scianka systemowa, wypetnienie z ptyt :(1,50*4+0,10+0,05)*2,50
HPLgr. 12mm-kpl R, 15,375
RAZEM:: 15,375/m2 15,375
1.19.12 |KNR 1312/903/1 |Przegrody pisuarowe, prefabrykowane - ptyta HPL - Analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
(04070901 i
..................................................................................................................................................... f 0,360
RAZEM:: 0,360|m2 0,360
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1.19.13 |KNNR 2/1105/2 |Wytaz w stropie, EIS0 - Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
-wylaz strychowy 80x80cm z zamkiem, :0,80*0,80 :
ocieplony, EI 30 (1 szt.): 0,640
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,640)m2 0,640
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1.20 Element STOLARKA ZEWNETRZNA
1.20.1 |KNR 19/1024/4 |Okna aluminiowe oszklone, okna aluminiowe state o powierzchni do 3,0'm2, osadzanie
na kotwach, z szybami 2-komorowymi -EI60
Profil siedmiokomorowy 7K, okna ‘(150,80 L
szklone zestawami termoizolacyjnymi
trzyszybowymi, kolor biaty: : 8,100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,100|m2 8,100
1.20.2 |KNR 19/1023/3 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie
A ROIWACN e
Wyliczenie ilosci robot:
Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,200,708
szklone zestawami termoizolacyjnymi :
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor
biaty: : 15,120
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,120/ m2 15,120
1.20.3 |KNR 19/1023/9 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
............................. do2,0'm2, osadzanie nakotwach
Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50M,2003 T
szklone zestawami termoizolacyjnymi :
i m2 6,930
1.20.4 |KNR 19/1023/10 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
(). luchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie nakotwach
Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1501402
szklone zestawami termoizolacyjnymi
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor
i m2 8,280
1.20.5 |KNR 19/1023/11 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
(1).........Iponad2,5m2 osadzanienakotwach
Wyliczenie ilosci robot:
Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,507,803 T
szklone zestawami termoizolacyjnymi :
""""" 138,000
RAZEM:: 151,200|m2 151,200
1.20.6 |KNR 19/1023/11 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
(1).........Iponad3,0'm2, osadzanienakotwach
Wyliczenie ilosci robot:
Profil siedmiokomorowy 7K, okna
szklone zestawami termoizolacyjnymi
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor
By e
0,000|m2
1.20.7 |KNR 19/1023/11 |Okna z PCV z obrédbka obsadzenia, okna state+ uchylno-rozwierane, ponad 3,0'm2,
) osadzanie nakotwach e
Wyliczenie ilosci robot:
Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50%3,80)2
szklone zestawami termoizolacyjnymi :
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor
biaty: : 11,400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  11,400m2 11,400
1.20.8 |KNR217/156/2 |Nawietrzaki podokienne - nawiewnik higrosterowany+ tgcznik akustyczny + okap
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 79,000
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1.20.9 |KNR 19/1024/8 |Drzwi balkonowe aluminiowe oszklone, drzwi aluminiowe zewn., dwuskrzydtowe z
1) samozamykaczem osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - szkto dwustronnie
e ADBZPIECZNE S ELBO+C

Skrzydta drzwiowe Al szklone zestawami :(1,50*2,70)*1
termoizolacyjnymitrzyszybowymi, :
dwukomorowymi (szkto od zewn. P4 od

wewn. 02), kolor dwustronny, klasa El

B0 i 4050
RAZEM:: 4,050/ m2 4,050
1.20.10 |KNR 19/1024/8 |Drzwi wejsciowe aluminiowe oszklone, drzwi aluminiowe zewn., dwuskrzydtowe z
(1) samozamykaczem osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - szkto dwustronnie

bezpieczne

ékrzyd’fa drzwiowe Al szklone zestawa
termoizolacyjnymitrzyszybowymi,
dwukomorowymi (szkto od zewn. P4 od
wewn. O2), kolor dwustronny +
samozamykacz:

,50%2,90)*3

13,050

{(1,50*2,70)*1

RAZEM:: 17,100/ m2 17,100
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121 [Element MONTAZ PARAPETOW
1211 |KNR 202/923/4 [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobot: ..
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(1,20"18+1,50*57+0,90)0,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 23,760
1.21.2 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu granitowego, gr. 3cm,
brzegi frezowane, wewn. - dt. 1,00m szt 1,000
1.21.3 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu granitowego, gr. 3cm,
brzegi frezowane, wewn. - dt. 1,30m szt 18,000
1.21.4 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu granitowego, gr. 3cm,
brzegi frezowane, wewn. - dt. 1,60m szt 57,000
1.21.5  |KNR 202/923/4 [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (1,20720+1,6061+090°0.21 1 24444
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 24,444/ m2 24,444
1.21.6 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dtugosci ponad
1'm-zewn. - 1,00 m szt 1,000
1.21.7 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dtugosci ponad
1'm-zewn.-1,30m szt 20,000
1.21.8 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dtugosci ponad
1'm-zewn. - 1,60 m szt 61,000
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1.22 Element RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
1.22.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naklady podstawowe
(1)
Wyliczenie flosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(25,0%3,072)+(15,0+17,0*2+19,0*2+16,0+32,0
*7,50+(14,0.350) 1211,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1211,500/m2 1211,500
1.22.2 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, ilosci materiatéw na plac
(2) budowy m2 1211,500
1.22.3 |CJ 11/3001/1 (8) |Koszt pracy rusztowan zewnetrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysoko$¢ do
20 m, dla kompletu 900 m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu do 21 dni - Analogia kpl 1,000
1.22.4 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowa
1,2*0,7*18+1,5*1,8*3+1,5*1,8*3+1,5*2,0*46+1
| 5*1,4*2+1,5%1,2*3+1,5*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7
*2+1,2¥1,7%2 ' 201,030
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 201,030|m2 201,030
1.22.5 |KNNR 2/1505/1 |Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1 210,000
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1.23 Element OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - ROBOTY WYKONCZ.
ZEWNETRZNE
1.23.1 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsjg
gruntujaca, 1-krotne
-cokoly (styropian): 770,72+13,6*0,7+16,72*0,55+16,05"0,42+1 :
:6,60,35+31,35"0,40+16,6*0,47+1,7*0,55+9,5 :
................................................................... 2060 oo i 60920
-$ciany (wetna): (25,6073,27*2)+(0,62*0,25"2)-(1,50*2,70*2+1, !
................................................................... 50"1,80°€) oo i 143434
-$ciany (styropian): 25,84*7,55)+(13,60*(0,62+5,52)/2)/2+(0,62* :
:0,30%2)+(3,50*4,27)-(1,5*2,0*46+1,5*1,4*2+1,
'5*1,2*3+1,5*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,2*1,7
VAS2YY) 803,525
..................................................................................................................................................... 9,414
1 053,901 m2 1 053,901
1232 |KNR 23/2612/9 [Ocieplenie scian budynkw plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokolowej
L 169,500
RAZEM:: 169,500/ mb 169,500
1.23.3 |KNR 33/23/4 (1) |Montaz taSmy uszczelniajacej, zapraw klejowa - pod listwg cokotowg m 169,500
1.23.4 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych
e KAtOWRIKlEMMetalowym
Wyliczenie flosci roDOt:
i(1,50*5+2,70*4+2,90*6+0,70*36+0,90+1,20*2 :
[6+1,4*4+1 5*61+1,7*10+1,812+2,0°92+3,8*4 |
...................................................................... )+(8,90+8,80+8,20'4+0,40'4+0,80°4+8,60'2) _ 500,400
RAZEM:: 500,400|mb 500,400
1.23.5 |KNR 33/23/5 (1) |Montaz listwy uszczelniajgcej do osciezy, zaprawa klejowa - Listwa uszczelniajgca przy
............................. O8O ZaCN
yleZenie 08 rODO
:(1,50*8+1,80*12+2,70%4)+(1 ,50*3+2,90*6+0,9§
:0+1,20"8+1,40*4+1,50"22+1,70*10+1,0792+3,
286,400
286,400|m 286,400
1.23.6
32,200
32,200|m 32,200
1.23.7 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej (niepalnej), przyklejenie ptyt do
Scian - gr. 15cm
i 25,600/ m2 25,600
1.23.8 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej (niepalnej), przyklejenie ptyt do
$cian - gr. 20 cm
..................................................................................................................................................... 150,090
RAZEM:: 150,090/ m2 150,090
1.23.9 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami
.. Imetalowymi, Sciany z cegly+krazki zaslepiajgce
Wyliczenie ilosci robot:
e (2584150096 1054,140
RAZEM:: 1 054,140 |szt 1 054,140
1.23.10 |[KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki,
$ciany
Wyliczerie liosci ropot:
-$ciany i cokoty: {(25,60*3,37*2)-(1,50*2,70*2+1,5*1,8"6)+(0,62 :
...................................................................... 70,252)+(25,60"0,75+25,60'0,68) | 185,162
RAZEM:: 185,162/m2 185,162
1.23.11 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do osciezy - gr.
5cm
""""""""" 9,324
i 9,324|m2 9,324
1.23.12 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki,
oscieza m2 9,324
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1.23.13 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
............................. Scian-gr. 20 CM
Wyliczenie ilocirobot:
1(127,04*7,72)+(3,50*4,45)+(14,0%(0,62+5,52)/ :
§2)/2+(0,62*0,30*2)-(1,50*2,0*46+1,5*1,4*2+1,
55*1,2*3+1,5*3,8*2+O,9*1,7+1,5*1,7*2+1,2*1,7
...................................................................... 2418729%3) ... 83542
RAZEM:: 835,426|m2 835,426
1.23.14 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian - gr. 15cm
m2 59,080
1.23.15 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami do $ciany z cegty +krazki zaslepiajgce
35,426+59,08 : 894,506
894,506 szt 894,506
1.23.16 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie cian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatii, $ciany
-§ciany (styropian): {(127,44°7 67)+(3,50"4,40)+(14,07(0,62+5,52)/ 1
i2)/2+(0,62*0,50*2)-(1,50*2,0*46+1,50%1,40*2+:
11,50*1,20*3+1,50*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,
2*1,7*2+1 5*2,9*3) 832,215
-uzupelnienia nabud.istn.: 400
937,599/ m2 937,599
1.23.17 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
............................. osciezy-gr-5CM
Wyliczenie ilocirobot:
i(1,50*3+2,90*6+0,90+1,20*8+1,40*4+1,50*22 :
+1 70*10+1,0*92+3,80*4)*0,21 40,992
RAZEM:: 48,480/m2 48,480
1.23.18 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki,
oscieza m2 48,480
1.23.19 |KNR 33/25/1 (1) |Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia, farba gruntujgca
0*3+2 90*6+0, 90+1 20*8+1 40%4+1, 50*22
70*10+1,0*92+3,80*4)*0,21
(127,04*7,72)+(3,50*4,45)+(14,0%(0,62+5 52)/
§2)/2+(0 62*0,30*2)-(1,50*2,0*46+1,5*1,4*2+1,
i5*1,2*3+1,5*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,2*1 7
*2+1,5*2 9*3) : 835,426
-kominy (ponad dachem) (3,48*1,2+4,17*1,35+4,1*1,6+3,88*1 25+3,7*1"
,2+5,1471,6+5,14*1,6+4,82"1,20+6,261,30+6 |
,98*1,45*2+3,88*1,25+6,58%1,4+3,88*1,25+2,
...................................................................... wizzei0) 101,682
RAZEM:: 1157,728/m2 1157,728
1.23.20 |KNR 33/25/3 (1) |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne, wykonywane recznie, o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, baranek m2 1157,728
1.23.21 |KNR 33/18/1 (1) |Mocowanie profili elewacyjnych - prefabrykowane gzymsy proste wraz z malowaniem
32,80+(1,30+8,55)*2 : 152,500
RAZEM:: 152,500/ mb 152,500
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1.23.22 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie gzymsow i
podokiennikéw dyblami do $ciany z cegly + krazki zaslepiajace
"""""""" 692,700
692,700|szt 692,700
1.23.23 Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych, na $cianach
. |R=0956 M=1000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Plytki z kamienia naturainego
/piaskowiec/, nieregularne, sred. gr.
230N e
-na oSciezach (szachty):
“COKONY;
(3,9%0,72)+(14,0-2,20)*0,70+16,72*0,55+16,0 :
{5*0,42+17,0%0,35+31,75*0,40+17,00,47+(9,3 :
2200060 . 57,917
..................................................................................................................................................... 15,930
RAZEM 108,777|m2 108,777
1.23.24 |KNR 221/608/1 |Spoinowanie $cian i stupow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 108,777
1.23.25 |KNR 26/640/6 |Impregnacja elewacji, smarowanie, kamien porowaty, 2-krotnie - Analogia m2 108,777
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1.24 Element SCHODY ZEWNETRZNE, PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1.24.1  |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii lI-IV
45,880
1.24.2
,92+1,60+2,72*2+2,65+0,80+3,20+1,85+2,5 :
*(0,32*0,15+0,30%0,10*2) :
-Schody zewnetrzne (podstopnice): (1,48*3+3,46*3+2,0*3+1,582)*(0,32*0,10+0,1:
*0,10*2) :
m3 6,412
1.24.3 |KNR 231/407/5 |Palisady betonowe 18x12cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. zaprawg cementowq - Analogia
Wyliczenie loSCi OOt e
Palisada prefabrykowana, betonowa :
18x12cm (wys. zmienna): ?
-Schody zewnetrzne (obrzegowanie  (2,92+1,60+2,72*2+2,65+0,80+3,20+1,85+2,5:
18x12cm i podstopnice 12x12cm): 5
, m 69,580
1.24.4 |KNR401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i
stopy fundamentowe - Analogia
0,980
0,980|m3 0,980
1.24.5 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategoriigfit-ty -~~~
............................................................................................. 24,083
18,535
42,618/ m2 42,618
1.24.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu
15°cm
Wyliczenie flosci robot:
-Schody zewnetrzne: :1,48%(0,2472+1,96)+3,46%(0,24*2+1,88)+2,0*(
:0,28*2)+(2,96*1,73)+1,58*(0,24+2,08)+(1,50* :
e 020018002004 24,083
-Podjazdy dla niepetnosprawnych: (1,2072,55+2,07"2,78+1,20"3,55)+(1,20%4,55) | 18,535
RAZEM:: 42,618/ m2 42,618
1.24.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 42,618
1.24.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$é=2 m2 42,618
1.24.9 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5°cm na podsypce cementowo-piaskowej z
............................. wypetnieniem spoin zaprawg cementowa ...
Wyliczenie iloscirobot: .
Plytki betonowe chodnikowe, wym.
35x35x5¢cm "ptukane™:
48%(0,24*2+1,96)+3,46*(0,24*2+1,88)+2,0( .
0 28*2)+(2,96*1,73)+1,58*(0,24+2,08)+(1,50*
+(1,50*0,20)*4 : 24,083
i m2 42,618
1.24.10 |KNR 202/1207/4 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone w co 3 stopniu, do 16°kg - stal
e AiETAZEWNA KWASOOAPOINA
Wyliczenie ilosci robot:
Balustrady z rury fi 50x2mm, stupki fi .
A e e oo e
-podjazd dia niepetnosprawnych: (3,10+4,50+3,90+4,10)+(5,10°2) . ? 25,800
RAZEM:: 25,800|m 25,800
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1.24.11 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone w co 3 stopniu, do 14°kg - stal
nierdzewna kwasoodporna

Wyliczenie iloSci robot:

Balustrady z rury fi 50x2mm, stupki fi

40xamm: S S,

- schody zewn.: §(1 ,55+2,15+1,15)+(1,85*2+1,15*2)+(1,70+0,5 :

...................................................................... 10+1,00+1,25"2)+(2,20+080) i 19550

RAZEM:: 19,550|m 19,550

1.24.12 |KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 20°'mm, gteboko$¢ wiercenia do

403/1017/16 5'mm

Otwory w blasze mocujacej stupki: 149*3 147,000

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  147,000]otwor 147,000
1.24.13 |DC4/202/3 [Mocowanie elementow za pomoca kotew mechanicznych do podioza zelbetowego

Wyliczenie iloscirobot:

147,000
147,000 |szt 147,000

- kotew M10: 149*3
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1.25 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
1251 |KNR 231/401/8 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii lll-IV
Wyliczenie loSCi rODOt: e
...................................................................... 13650+3000 166,500
166,500/ m 166,500
1252 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa C16/20 zoporem
Wyliczenie lloscirobot:
...................................................................... 166,50%(0,350,16+0,20°0,10) 12,071
12,071|m3 12,071
1.25.3 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 166,500
1.254 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt
............................. kategorii I-1V, na giebokosci 20" em
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
-nowe nawierzchnie (plac, parkingi), %665,00+350,00 '
droga pozarowa, naprawa i uzupetnienie
w obrebie istniejacych utwardzen: i 1015,000
RAZEM 1015,000|m2 1 015,000
1.25.,5 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnos$é=11 m2 1 015,000
1.25.6 |KNNRS 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, walec wibracyjny m2 1 015,000
1.25.7 |KNNRS 6/106/6 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm,
(1) pospotka m2 1 015,000
1.25.8 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm - ttuczen
kamienny 31,5/63 - fagczna grubos$¢ 30cm
Krotno$é=1,2 m2 1 015,000
1.25.9 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm - thuczen
kamienny 16/31,5 (tgczna gr. warstwy 20cm) m2 1 015,000
1.25.10 |[KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm - thuczen
kamienny 16/31,5 - dodatek m2 1 015,000
1.25.11 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce
() cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie loSCi OOt | e
-place, parkingi, droga pozarowa, §665,00+350,00
uzupetnienia: . O, 1015,000
RAZEM:: 1 015,000|m2 1 015,000
1.25.12 |KNR 231/401/4 [Rowki pod obrzeza i fawy, 30x30°cm, grunt kategorii IV
Wyliczenie iloscirobot:
-opaska przy budynku, plac wewnetrzny: 1150041500
m 130,000
1.25.13 |[KNR 231/402/3 |Lawy pod obrzezai, betonowazwykta
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 7,085
1.25.14 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
"""""""" 130,000
RAZEM:: 130,000/m 130,000
1.25.15 |[KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii
WPV A glgbokosCi 2000m
"""""" 392,000
: 392,000|m2 392,000
1.25.16 |[KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii
I1I-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=4 m2 392,000
1.25.17 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm - ttuczen
kamienny 31,5/63 m2 392,000
1.25.18 |[KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm - thuczen
kamienny 16/31,5 (tgczna gr. warstwy 15cm) m2 392,000
1.25.19 |[KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm - thuczen
kamienny 16/31,5 - dodatek
Krotno$¢=0,5 m2 392,000
1.25.20 |[KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
"""""""" 392,000
392,000/ m2 392,000
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1.25.21 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria
............................. U e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
...................................................................... (1015,000,75)+(392,000,40) . . 918,050
918,050/ m3 918,050
1.25.22 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(2) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzone;j,
kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=9 m3 918,050
1.25.23 |KNR 201/505/4 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-Il| m2 300,000
1.25.24 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 300,000
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2 Rozdziat REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU ISTNIEJACYM
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | MUROWE
211 KNR 401/354/4 Wykume z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
szt 5,000
2.1.2
m2 11,340
21.3
15,678
m2 15,678
214 |KNR401/819/15|Rozebranie wyktadziny éciennejzptytek
m2 41,592
215 Kalkulacja Koszt utylizacji drewna z demontazu
wilasna m3 0,500
2.1.6 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
-zamurowanie otworow po drzwiachi  (1,20,85*0,30)+(1,002,10*3)0,12
oknach: ST OSSOSO 1,062
1,062/m3 1,062
217 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i oklennych zaprawa
............................. wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegly
""""""""""""""" [(1,55%2,10)*0,25+0,30)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 1,790
218  |KNR401/422/4 [Podstemplowanie zagrozonych stropow,nadproza
-podsemplowanie stropéw na okres
trwania rob6t murowych (montaz belek
SRl O e
szt 3,000
2.1.9 KNR 401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy szt 3,000
2.1.10  |KNR401/313/2 [Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
Wyliczenie ilosci robGt: .
-otwory w $cianach pod belki stalowe: 12,00%(0,30°0,14)+2,00°(0,25°0,14)
m3 0,154
2.1.11 |KNR 401/313/3 [Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
Wyliczenie ilosci robot:
-otwory w $cianach na poduszki §.(.0.,.2.5;0.,.3.(.);24.0.,..2.5;0.,.2.5;2“);.(.).,.2.0 .......................
betonowe: ... S 0055
RAZEM:: 0,055|m3 0,055
2.1.12 |KNR401/203/3 |Uzupeltnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone Sciany
............................. ogrubosciponad 20°Cm
Wyliczenie iloscirobot:
-"poduszki" betonowe pod oparcie belk §.(.0.,.2.5;0.,.3.(.);24.0.,..2.5;0.,.2.5;2“);.(.).,.2.0 .......................................................
stalowyoh, gr.20em: e 005
RAZEM:: 0,055|m3 0,055
2.1.13 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7°'mm
iszek): . 4001000 0,004
0,004t 0,004
2.1.14 |KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
............................................................................................................................................... 0008
RAZEM:: 0,006t 0,006
2.1.15 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
............................. stalowych IN 1 20mm e
Wyliczenie ilosci robot:
- Belki stalowe IN 100 +skrecenie belek 200*4+200*3 ....................................................................................
srubami M12 w 1/3 rozpigtosci: 14,000
14,000|m 14,000
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2.1.16 |KNR712/202/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje petnoscienne, farba
) olejnaogbinego stosowania
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i2,007*0,439 6,146
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,146|m2 6,146

2.1.17 |KNR401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; belki stalowe

RAZEM:: 4,400|m2 4,400

2.1.18 |KNR 404/1103/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 4

samochodoéw na zmiane m3 5,400
2.1.19 |KNR 404/1103/4 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 5,400

2.1.20 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu
Krotno$¢=9 m3 5,400
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2.2 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
221 KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, pod panele, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2'mm
m2 17,262
222 KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkoéw pod plytki z kamieni
sztucznych, pod panel, doptata za kazdy 1°'mm grubosci nie wiecej jak do 10'mm
Krotno$¢=8 m2 17,262
223 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych w
202/2806/5(2) _|pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30
~ 18,462
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 18,462|m2 18,462
224 NNRNKB Cokoliki z ptytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca,
202/2809/1(2)  |GOKOWYS. 100M oo
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
...................................................................... (3.03+540)'2-1,50'2+0,25"4+1,0°3 17,860
RAZEM 17,860|m 17,860
225 KNR 401/711/13 |Uzupetnienie tynkédw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (stropy, belki, podciagi, biegi i
(1) spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) |m2 1,000
226 KNR 202/803/3 |Tynki zwykfe wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria“lll
m2 43,692
227 KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2,
wykonywane recznie, tynki kategoria llI-1V, na osciezach 20°'cm
m2 2,850
2.2.8 KNR 202/815/5 |Gtadz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa m2 34,344
229 KNR 202/815/3 |Gtadz gipsowa na $cianach, 1-warstwowa m2 134,560
2.210 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
............................. Zrotne - SURty
Wyliczenie lloscirobot:
...................................................................... (333+303y540 34,344
RAZEM 34,344\m2 34,344
2.211 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
............................. 2 KIOne - SOy e
Wyliczenie flosci robOt:
{(5,40*5+3,32"2+3,03"2+12,50)*2,80-(1,0*2,00 :
...................................................................... 175)/2-(1,50"2,1073)+(1,50+2,10"2)'2'0,25 134,560
RAZEM 134,560/ m2 134,560
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,294

64.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 77,055
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

65.|Folia paroizolacyjna m2 15,619

133.|Membrana wysokoparoprzepuszczalna m2 1601,210
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

134.|Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm t 38,048

202.|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi’7’mm St0S kg 4 951,884
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

203.|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi'8-14"'mm St0S kg 1242,410

.|Uchwyt narozny, prysznicowy
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

272.|Uchwyt prosty /drzwi/ szt

317.| Zwir filtracyjny t




