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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy "Prawo Budowlane", Ze:

Projekt techniczny

Rozbudowa budynku Zespotu Szkét o segment dydaktyczny wraz z instalacjami,
przytaczem wody oraz przytaczem gazowym, budowg odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej oraz rozbidérka budynku gospodarczego

Adres inwestycji:
Dz. ew. nr 1847, 1848, obr. (00015) Stary Sacz, m. Stary Sacz, gm. Stary Sacz
Identyfikator dziatek: 121016_4 1847, 121016_4 1848

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
zasadami wiedzy techniczne.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Piotr Kubacki mgr inz. Krzysztof Kogut



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 7 marca 2017 r.

DSW.600.2424.2017 EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pdZn. zm.),

PIOTR KUBACKI
magister inzynier budownictwa
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
Z dnia 15.12.2016 r., znak: SLK/OKK/7131.7132/6627/16,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: SLK/6627/PWBKb/16
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2295/M7/UIC

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caltosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

F upowaznienla
GRAWNESO IKSFET F‘k *r:n;rz SUDOWLAEE
SPEL £ ORATAMEN |If ARG | WRCEELY

fm

H‘Et L .'"I el

pska-Dudek

1) Pan Piotr Kubacki
~ Gostwica 348
33-386 Podegrodzie
2. Okregowa lzba IB
3. ala



v

POLSKA

®
\\\%I I B A
%{2 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-93P-1YJ-85U *

Pan Piotr Kubacki o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0170/17

adres zamieszkania Gostwica 349, 33-386 Podegrodzie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78% K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpizem elektronicznym.
& 2. Diwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zlotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 .
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0646/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2043 r., poz. 1409 z péin. zm.), § 101 § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Marek Kogut
magister inZzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 20.12.1982 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0471/PWBKb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni ed daty jej doreczenia.

Sklad Orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej i - :
dr inz. Zygmunt Rawicki \-Smﬁ N s
2. Czlonek Skladu Orzekajacego Tr.nts -
mer inz. arch, El#bicta Gabrys “E{Q,uﬂ,

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego 7 oy
mgr ine. Krzysztof Seweryn ol f’)"
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-181-715-TEJ) *

Pan Krzysztof Marek Kogut o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0034/16

adres zamieszkania ul. Rokitnanczykéw 37/5, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zhoZone w formie elektronicznej jest rownowazne z céwiadczeniem woli Ziczonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomeca numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inéynierdw
Budownictwa.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Do projektu technicznego:

Rozbudowa budynku Zespotu Szkdt o segment dydaktyczny wraz z instalacjami,
przytgczem wody oraz przytgczem gazowym, budowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
oraz rozbiorkg budynku gospodarczego

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 1847, 1848, obr. (00015) Stary Sgcz, m. Stary Sgcz, gm. Stary Sacz

Inwestor:

Powiat Nowosadecki ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

Konstrukcja projektowanego budynku:

Obiekty techniczne (zbiorniki i budynki techniczne) wykonane w konstrukcji tradycyjne;j,
wolnostojgcej. Ustrdj o statycznie wyznaczalnym schemacie konstrukcyjnym, posadowiony
bezposrednio w podiozu gruntowym na stopach i tawach fundamentowych. Gtebokos$é
posadowienia obiektu min. 1,20m od poziomu terenu istniejgcego, spetnia wymogi
gtebokosci przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020.

Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:

Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podtozu
gruntowym, proste warunki gruntowe pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku
do drugiej kategorii geotechnicznej - zgodnie z rozporzadzeniem wydanym przez
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z dania 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Zalecenia:

e W czasie robot ziemnych nie dopuscic¢ do zalania wykopow wodg opadowa.

o W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w wykopie, stabego lub niejednorodnego
gruntu na dnie wykopu nalezy przerwac roboty i wezwac projektanta w celu ustalenia
nowego sposobu wykonania fundamentéw i zabezpieczen.

o Dno wykopu taw i stop fundamentowych nalezy wyrdéwnac recznie poprzez zebranie warstwy
gruntu naruszonego.

¢ Na jednolitym nienaruszonym gruncie wykona¢ warstwe podktadu zabezpieczajgcego pod
stopy fundamentowe z betonu chudego grubosci 10 cm, bezposrednio na nienaruszonym
rodzimym gruncie

e Do odbioru nalezy zgtosic¢: - podtoze gruntowe w wykopach przed utozeniem chudego
betonu, oraz - zbrojenie przed zabetonowaniem stép fundamentowych.

Projektant
mgr inz. Piotr Kubacki
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1 OPIS TECHNICZNY
1.1 Rodzaj i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania, jest projekt techniczny konstrukcji dla zadania:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt O SEGMENT DYDAKTYCZNY WRAZ Z
INSTALACJAMI, PRZYLACZEM WODY ORAZ PRZYLACZEM GAZOWYM, BUDOWA
ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ew. nr 1847, 1848, obr. (00015) Stary Sacz,
mm. Stary Sgcz, gm. Stary Sgcz

1.2 Podstawa opracowania
e projekt architektoniczny

o literatura techniczna i normy budowlane

1.3 Charakterystyka konstrukcyjna projektowanej rozbudowy
Projektowany rozbudowa, polega na budowie budynku szkoty.
Gtowne segmenty budynku:
- SEGMENT 1 - w obrebie osi C-H/1-7 — segment budynku nie posiadajgcy podpiwniczenia —
posiadajgcy 3 kondygnacje nadziemne
- SEGMENT 2 - w obrebie osi B-N/8-12 — segment budynku posiadajgcy podpiwniczenie — 3
kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja podziemna.
- w obrebie osi A-C/3-4 — projektowany tgcznik miedzy budynkiem istniejgcym a projektowanymi
segmentami 1i 2

Ukfad konstrukcyjny projektowanej rozbudowy stanowi, uktad scian nosnych i podciggow,
przenoszgcych obcigzenia ze stropu i dachu.

Stropy monolityczne lub zespolone.

Konstrukcje dachu zaprojektowano w formie tradycyjnej wiezby w uktadzie ptatwiowo-
kleszczowym. Nad tagcznikiem, konstrukcja drewniana w uktadzie krokwiowym.

Podpiwniczong cze$¢ budynku stanowi uktad zewnetrznych $cian zelbetowych, oraz
wewnetrznych $cian murowanych.
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1.4 Przyjete obcigzenia
e obcigzenie $niegiem — STREFA Il /PN-EN-1991-1-3/
e obcigzenie wiatrem — STREFA | /PN-EN-1991-1-4/

e pozostate obcigzenia technologiczne i uzytkowe, w czesci obliczeniowej

1.5 Materialy
1.5.1 Parametry betonu

e GLOWNY KONSTRUKCYJNY OD POZIOMU +0.00: C25/30 - B30
e GLOWNY KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTY | KONDYGNACJE

PIWNICZNE: C25/30 W8
e CHUDY BETON POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY C8/10

1.5.2 Parametry stali zbrojeniowej

e ZBROJENIE GLOWNE /strzemiona, zbrojenie podtuzne/ B-500SP - KLASA C

1.5.3 Drewno

e Drewno iglaste C24

1.6 Warunki gruntowo-wodne

Posadowienie projektowanej inwestycji, opracowano na podstawie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego wykonanego przez firme ,PROGEQO” Piotr Prokopczuk

1.7 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
1.7.1 Posadowienie projektowanych obiektow

UWAGI:

1. Poziom posadowienia przyjeto w warstwie geotechnicznej, o gmax=0.25 MPa. Oraz
minimum 120cm ponizej poziomu gruntu rodzimego.

2. Przyjeto poziom posadowienia w warstwie gotechnicznej reprezentowanej przez zwiry
giniaste z otoczakami /Il i IV warstwa geotechniczna/ oraz piaski gliniaste z otoczakami /Il
warstwa geotechniczna/

OSTATECZNY POZIOM POSADOWIENIA USTALIC NA BUDOWIE PO OTWARCIU
WYKOPOW

3. Wszystkie tawy wykona¢ na podktadzie z betonu chudego wylanego bezposrednio po
usunieciu ostatniej w warstwy gruntu.

4. KIEROWNIK BUDOWY WINIEN DOKONAC ODBIORU WYKOPOW | POTWIERDZIC
POZIOM POSADOWIENIA NA BUDOWIE

5. W PRZYPADKU PROBLEMOW Z OKRESLENIEM NOSNOSCI PODLOZA ZALECA
SIE WEZWANIE GEOLOGA NA BUDOWIE.
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6. Minimalna grubosc¢ otulenia zbrojenia 5cm.

7. Nie dopusci¢ do przekopania wykopu.

8. W razie wystepowania stabego gruntu pod tawg, naleze zdjg¢ warstwe stabg i
zastosowac grubszy podktad z chudeg betonu.

9. W przypadku zalania wykopu, nalezy niezwiocznie wypompowac wode, a nastepnie
USUNAC StABA, NAWODNIONA WARSTWE GRUNTU AZ DO WARSTWY CALKOWICIE
SUCHEJ, PO CZYM WYLAC GRUBSZY PODKtAD Z CHUDEGO BETONU

10. Skarpy wykopow zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykona¢ ze spadkiem.
11.  Zbrojenie taw wykonac wg. opisu konstrukcyjnego.

12. Na scianach fundamentowych zastosowac izolacje przeciwwilgociowg wg. wytycznych
z architektury.

13. Podczas wykonywania taw fundamentowych przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania
przebi¢ dla instalacji sanitarne;.

14. Sciany fundamentowe zaprojektowane jako Zelbetowe monolityczne zakonczyé wiencem
zelbetowym W-3

15. Zasyp fundamantéw wykonac bardzo starannie.

16. Pod $cianki dziatowe nalezy wykonaé¢ grubszy podktad z chudego betonu 60x25 i
zazbroi¢ /4#12 dotem, 2#12 gora, strzemiona #6 co 25cm/. Lokalizacja Scianek dziatowych wg.
projektu architektury.

17. Do zasypu fundamentéw pod posadzke zastosowac podbudowg réznoziarnistg
stabilizowang mechaniczne warstwami gr. 30cm (lub inny materiat niespoisty i nie
wysadzinowy). Stabilizacje wykona¢ do 1S=0.95

18. NA SCIANACH PIWNICZNYCH AZ DO POZIOMU POSADOWIENIA WYKONAC
SZCZELNA IZOLACJE PRZECIWWODNA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY | POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA

WSZELKI ZMIANY W PROJEKCIE DOPUSZCZALNE PO UZYSKANIU PISEMNEJ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA

1.7.2 Fundamenty
Analizujgc dokumentacje geologiczng, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody.

W  zwigzku z powyzszym, posadowienie catego budynku a w szczegdlnosci czesci

podpiwniczonej, zaprojektowano na tawach fundamentowych.
Jednak nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na poprawne wykonanie izolacji PRZECIWWODNEJ.
Gabaryty taw fundamentowych podano na rysunku. Przed zabetonowaniem taw, nalezy zatozyé

gume uszczelniajgca, ktoéra uszczelni styk miedzy tawami a scianami zelbetowymi.
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Wszystkie przerwy robocze pionowe, w $cianach zelbetowych wykonac¢ jako szczelne.

Nalezy unikaé przekopania wykopéw, ostatnig warstwe gruntu usungc recznie. Po osiggnieciu
warstwy nosnej odebraniu wykopu przez geologa natychmiast wylaé chudy beton w celu
unikniecia zalania dna wykopu wodami opadowymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania
szczelnych przejsé w ptycie dla instalacji sanitarnej.

Wszystkie przerwy robocze i technologiczne nalezy uszczelnic przez zastosowanie
odpowiednich gum uszczelniajgcych. Wszystkie przejscia w Scianach wykonac¢ jako szczelne.
Nagrzanie ptyty moze powodowacC powstanie rys powierzchniowych ze wgladu stosunkowe

duze wymiary zbiornika.

1.7.3 Sciany zelbetowe piwnic

Ze wzgledu na projektowane podpiwniczenia, Sciany zewnetrzne kondygnaciji piwnic projektuje
sie jako zelbetowe monolityczne z uktadem pilastrow usztywniajgcych sciany. W miejscach
wystepowania przerw roboczych zastosowaé dodatkowe tasmy uszczelniajgce. Sciany

fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe monolityczne.

1.7.4 Sciany murowane

Sciany kondygnacji nadziemnych, oraz wewnetrzne $ciany nosne. projektuje sie jako murowane
z drobnowymiarowych elementéw murowych.

W scianach wykonac¢ otwory okienne i drzwiowe wg. wytycznych architektury i dobranej stolarki.
Jako elementy murowe, przyjeto silikaty o ciezarze objetosciowym 18 kN/m3

UWAGA:

DOPUSZCZA SIE ZMIANE MATERIALU ELEMENTOW MUROWYCH, NA INNE

POD WARUNKIEM ZACHOWANIE WYMAGANYCH PARAMETROW AKUSTYCZNYCH
WYTRZYMALOSCIOWYCH IZOLACYJNYCH PRZYJETYCH W PROJEKCIE
ARCHITEKTURY.

MATERIALY ZAMIENNE NIE MOGA PRZEKROCZYC CIEZARU PRZYJETEGO W
OBLICZENIACH

W RAZIE WATPLIWOSCI KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

1.7.5 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe projektowanej jako zelbetowe monolityczne gr.25cm i 30cm

W $Scianie wykonac¢ stupy zelbetowe i trzpienie usztywniajgce. Na scianach fundamentowych

wykonac wience zelbetowe W-3
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1.7.6 Scianki dziatowe

Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z drobnowymiarowych elementéw murowych

1.7.7 Stropy
Stropy zelbetowe w projektowanej rozbudowie, zaprojektowano w systemie filigran.

Dostawca stropu, zoobowigzany jest do przedtozenie projektu wykonawczego stropu do
akceptacji gtbwnemu projektantowi. W przypadku realizacji stropow jako w cato$ci

monolityczne, nalezy zleci¢ opracowanie projektu wykonawczego stropu.

1.7.8 Schody

Zaprojektowano zelbetowe schody monolityczne, grubos¢ ptyty podano na rysunkach.

1.7.9 Stupy zelbetowe
Projektowane stupy zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 /zbiorniki/ i C25/30 /podciggi

ponad poziom 0.00/ - wymiary wg rysunkow.

1.7.10 Belki zelbetowe

Podciagi zelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Wymiary wg. rysunkéw.

1.7.11 Dach drewniany
Projektuje sie dach dwuspadowy, kryty blachg ptaskg na rgbek stojgca.
o kacie nachylenia 35°. Konstrukcja dachu, drewniana ptatwiowo-kleszczowa.

Wszystkie elementy drewniane wykonac z drewna klasy C24. Elementy wiezby wykonac z

drewna dobrze wysuszonego o wilgotnosci nieprzekraczajgcej 15% (stan powietrzno-suchy).
Elementy wiezby drewnianej nalezy wykona¢ z drewna suszonego komorowo i czterostronnie

struganego. Przed przystgpieniem do montazu elementéw drewnianych, wszystkie elementy

zabezpieczy¢ poprzez impregnacije.

W PRZYPADKU ZMIANY POKRYCIA DACHU KONIECZNA JEST WERYFIKACJA OBLICZEN

STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

1.7.12 Wience

Na scianach zaprojektowano wience zelbetowe. Zachowacé ciggtosé zbrojenia wiencow.
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1.8 Wytyczne wykonawcze
W czasie wykonywania elementéw konstrukgji zelbetowej i montazu konstrukcji stalowej nalezy
zapewnic jej petng statecznos¢ we wszystkich fazach montazu. Po zmontowaniu szkieletu
wykonac regulacje potozenia gtéwnych elementdéw konstrukcji. Klasa konstrukcji stalowej 2 wg
PN-06200:2002

Warunki wykonania wg PN-B-06200 : ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.”

Wszystkie odpowiedzialne potgczenia spawane a w szczegdlnosci styki warsztatowe
dzwigaréw oraz potgczenia blach weztowych w zigczach doczotowych nalezy spawanych
blachy nalezy zbadaé na wytrzymato$é na rozwarstwienie. Sruby w potgczeniach sprezanych
dokreci¢ kluczem dynamometrycznym wyskalowanym do wymaganego momentu dokrecenia.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” oraz z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
projektem organizacji montazu konstrukcji przedstawionym przez wykonawce robdt —
budowlano montazowych.

Podczas opracowywania projektu montazu konstrukcji nalezy kierowac sie uwagami
dotyczgcymi technologii wykonania konstrukcji i jej montazu okreslonymi w niniejszym
projekcie.

Wymagany jest odbior potwierdzony wpisem w dzienniku budowy nastepujgcych
etapow robot budowlano — montazowych:

- odbiér geotechniczny dna wykopu pod fundamenty

- kontrola wskaznika zageszczenia gruntu oraz modutéw odksztatcenia podbudowy pod

posadzke przed betonowaniem posadzki;
- geodezyjne sprawdzenie usytuowania fundamentow;
- geodezyjne sprawdzenie usytuowania kotew w fundamentach;
- sprawdzenie odchytek montazowych konstrukgciji;
- sprawdzenie kompletnosci zmontowanej konstrukcji stalowej;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania tgcznikow obudowy dachow.

1.9 Uwagi

o Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji: inwestor, wykonawca i kierownik budowy,
zobowigzani sg do szczegotowego zapoznania sie z przediozonym projektem
architektoniczno-budowlanym.

o Projekt techniczny konstrukcji, rozpatrywac tgcznie projektem architektonicznym i

projektami branzowymi. W przypadku watpliwosci kontaktowac sie z projektantem.
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Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do wybudowania winny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 Prawa
budowlanego).

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane, w oparciu o niniejszy projekt budowlany.
Wszelkie zmiany w rozwigzaniu materiatowo-konstrukcyjnym wymagajg pisemnej
akceptaciji projektanta.

Roboty ziemne wykonaé w okresie suchym, chronig ¢ wykopy przed zalaniem wodami
opadowymi

Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlane;j i
przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowych wymagajg pisemnej

akceptaciji projektanta.

1.10 Wykaz norm dotyczacych projektowania
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020
Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-3207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-03215:1998  Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN-1990:2004  Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN-1992-1-1:2008
Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu.
Czesc¢ 1-1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN-1993-1-1:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
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e PN-EN-1995-1-1:2010

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

Czes¢ 1-1. Postanowienia ogdlne. Reguty ogdine i reguty dla budynkéw
e PN-EN-1996-1-1:2013

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Czesc¢ 1-1. Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
e PN-EN-1997-1:2008

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Czes¢ 1. Zasady ogdlne
e PN-EN-1997-1:2008

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Czesc¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, INWESTOR, KIEROWNIK BUDOWY ORAZ
WYKONAWCA ZOOBOWIAZANI SA DO ZAPOZNANIA SIE Z PRZEDLOZONA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO, OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY | POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA

WSZELKI ZMIANY W PROJEKCIE DOPUSZCZALNE PO UZYSKANIU PISEMNEJ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA

ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ZALECA SIE ZLECENIE
OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Kubacki mgr inz. Krzysztof Kogut
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AN PKPROJECT mgr inz. Piotr Kubacki Biuro Konstrukcyjne Projektowanie i Nadzory

’ PKPROJECT ul. Artura Grottgera 3 p.1.13

v tel: 690 582 695 e-mail: piotrkubacki2@gmail.com

Budynek zespotu szkot - obliczenia sprawdzajace

l. ZALOZENIA MATERIALOWE

1.1 DREWNO C24

.1.1 Wytrzymato$é w MPa

e Zginanie f x =24 MPa

e Rozcigganie wzdtuz widkien fiox =14 MPa

e Rozcigganie w poprzek widkien figpx =0,4 MPa
e Sciskanie wzdtuz widkien f_ox =21 MPa

e Sciskanie w poprzek widkien £ gox =2,5MPa
e Scinanie f . =4MPa

1.1.2 Sprezystos¢ w GPa

o Sredni modut sprezysto$ci wzdtuz widkien B, ean =11 GPa
o 5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz wiékien Ej o5 =7,4GPa
e Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien Eg) mean = 0,37 GPa
o Sredni modut odksztatcenia postaciowego Groan = 0,69 GPa
[.1.3 Gesto$¢é w ka/m3
k
o Wartos¢ charakterystyczna £, =350 —2
m
s , k
e Wartos¢ Srednia o =120 kg
m
1.1.4 Parametry obliczeniowe
e Czesciowy wspdlczynik modyfikacyjny zalezny od klasy trwania obcigzenia Kiog=0,6
e Czesciowy wspodlczynik bezpieczenstwa (drewno i materialy drewnopochodne) Vy=1,3
e Wytrzymalosc obliczeniowa na zginanie f 4=11,08MPa
e Wytrzymalosc obliczeniowa na $ciskanie £ g =9,69MpPa
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1.2 BETON

1.2.1 BETON GEOWNY KONSTRUKCYJNY C25/30 /B30/

o Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie

e Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na rozcigganie

o Wytrzymatos¢ charakterystyczna srednia betonu na Sciskanie
e Wytrzymatos¢ charakterystyczna srednia betonu na rozcigganie
o Wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu na Sciskanie

o Wytrzymatosc obliczeniowa betonu na rozcigganie

e Modut sprezystosci

1.2.2 CHUDY BETON — beton podktadowy C8/10 /B10/

1.3 STAL ZBROJENIOWA

1.3.1 STAL ZBROJENIOWA GtOWNA ZEBROWANA — B500SP —

e Charakterystyczna granica plastycznosci
e Obliczeniowa granica plastycznosci

o Wytrzymatos¢ charakterystyczna stali na rozcigganie

[.3.2 STAL ZBROJENIOWA POMOCNICZA - GLADKA — Al

1.3.3 STAL ZBROJENIOWA W POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH

podciagi - zbrojenie gtéwne i strzemiona — B500SP

stropy - zbrojenie rozdzielcze dla pretow gornych — #6 — Al

1.4 ELEMENTY MUROWE

e Sciany fundamentowe — Zzelbetowe monolityczne

stupy - zbrojenie gtéwne pionowe — B500SP, strzemiona - #6 — Al

wience — zbrojenie gléwne podtuzne — B500SP, strzemiona - #6 — Al

tawy fundamentowe — zbrojenie gtéwne podtuzne — B500SP, strzemiona - #6 — Al
nadproza monolityczne — zbrojenie gtéwne i strzemiona — B500SP

fck =25 MPa

fctk =1, 8 MPa

f =33 MPa

cm

fctm =2,2 MPa

fcd =16,6667 MPa
f d =1,2 MPa

ct

E_ =31000 MPa

f . =500 MPa
vk

f =420 MPa
yd

ftk =550 MPa

stropy — zbrojenie dolne: gtéwne i rozdzielcze, zbrojenie géme - gtbwne zbrojenie podporowe - B500SP

e Sciany nosne kodygnacji parteru i poddasza — pustaki ceramiczne klasy min.15, lub bloczki silikatowe klasy min.15

UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY DOSTARCZONE NA BUDOWE, POWINNY MIEC STOSOWNE

CERTYFIKATY POTWIERDZAJACE ICH PRZEZNACZENIE
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1l. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

1.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA POtAC DACHOWA
11.1.1 OBCIAZENIE STALE

e Kat nachylenia potaci dachowej a, =35deg
Wartosc
L.p. Opis oddzialywania char
kN/m?
1. Blacha pltaska 015
2. tata 4x5cm 0,06
3. Kontrlata 2.5x5cm 0,06
4. Membrana dachowa 0,00
5. Krokwie (cigzar krokwi uwzgledniony w obliczeniach elementu) 0,00
6. Wetna mineralna 24cm 0,24-1,2 [0,29kN/m?] 0,29
7. Paroizolacja 0,00
8. Obcigzene dodatkowe 0,20
z: 0,76
e Obcigzenie state charakterystyczne na pota¢ dachowg - KN
blacha ptaska na rgbek stojacy Pacnxk — 0,88 —
m
e Obcigzenie state obliczeniowej na pota¢ dachowa - P —1.19 kN
blacha ptaska na rabek stojacy dach  *' 2
11.1.2 OBCIAZENIE ZMIENNE
11.1.2.1 OBCIAZENIE SNIEGIEM /Ill STREFA WG. PN-EN-1991-1-2/
e Lokalizacja /wysoko$¢ w m.n.p.m/ B oon=318
e Kat nachylenia potaci dachowej a, =35deg
e Wspdtczynnik ksztattu dachu €, =0,67
e Wspdlczynnik bezpieczenstwa dla obcigzenia $niegiem v,=1,5
. . kN
e Obcigzenie charakterystyczne S; =0,8764 —
m
. . . . r . . r e kN
e Obcigzenie obliczeniowe $niegiem dach gtéwny S4; =1,3145 —
m
L s . _ kN
e Obcigzenie charakterystyczne — obc. dachu nizszego przylegajgcego Sy = 6,45 -
m
. . . . . . . _— kN
e Obcigzenie obliczeniowe - obc. dachu nizszego przylegajacego S = 9,70 -
m
[+
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?

1. Obcigzenie sniegiem potaci dachu dwupotaciowego (uktad réwnomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.3 (strefa 3,
A=318 m n.p.m. — sk=1,308 kN/m?, przyp.A, nachylenie potaci 35,0° — u2=0,667, Ce=1,0, Ci=1,0)
[0,87kN/m?] 0,87
2. Obcigzenie sniegiem dachu nizszego przylegajgcego do wyzszej budowli (uktad réwnomierny) wg PN-EN
1991-1-3/5.3.6 (strefa 3, A=318 m n.p.m. — sk=1,308 kN/m?, przyp.A, b2=23,00 m, b1=14,00 m, h=2,50 m,
u1=0,8, Ce=1,0, Ct=1,0) [1,05kN/m?] 1,05
3 Obcigzenie $niegiem dachu nizszego przylegajgcego do wyzszej budowli w miejscu przylegania do niej (uktad
nieréwnomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.6 (strefa 3, A=318 m n.p.m. — sk=1,308 kN/m?, przyp.A, b2=23,00 m,

b1=14,00 m, h=2,50 m, y2=4,943, Ce=1,0, Ct=1,0) [6,46kN/m?] 6,46
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przypadsk (i) przypadek (i) przypadek {jii)

TR I I etl] bl ieeiibd]  Iiibiiiit b

35,00 35,0° 3500 35,0° 35,00 35,0°

P R R T

przypadek {i) przypadek (i)

35,08

o

i

o

1l

L

e o

" b1=14,00 : b=23,00 . . b1=14,00 i bp=23,00 ;
El 2 ) 2 ) a ) L5

11.1.2.2 OBCIAZENIE WIATREM /Il STREFA WG. PN-EN-1991-1-3/

. o kN
e Wartosci charakterystyczne obcigzenia wiatrem w,:=0,35 —
m
E IFwe [iv/m2]
foehinek przypadek (i) przypadek (i)

wiatru

. e/10=167 e/10=1,67 . e/10=1,67

przypadek (i) przypadek (iv)
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b A Fuw,e [ky/m2]
kierunek
wiatru
b N
1.2 ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA STROP ZELBETOWY — STROP NAD | PIETREM
11.2.1 OBCIAZENIE STALE
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Panele podtogowe 0,02-8,3 [0,17kN/m?] 0,17
2. Wylewka cementowa 5cm 1,15
3. Styropian EPS100 GR. 5cm 0,13
4. Plyta zelbetowa - ciezar ujety w obliczeniach konstrukgcji 0,00
5. Tynk cementowo wapienny 1 cm 0,19
z: 1,64
e Obcigzenie charakterystyczne na strop /warstwy posadzkowe/ g =1,626 kN
wl 4 2
m
e Ciezar stropu - ujety w dalszej czesci obliczen, poszczegdlnych pozycji obliczeniowych stropu
11.2.2 OBCIAZENIE ZMIENNE
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia
kategorii H [0,75kN/m?] 0,75
z: 0,75
. - . - . - —_— kN
e Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne - stropy poddaszy nieuzytkowych Dmx 2 = 0,75 —
m
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1.3 ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA STROP ZELBETOWY — STROP NAD PARTEREM

11.3.1 OBCIAZENIE STALE

Wartosdé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Panele podtogowe 0,02-8,3 [0,17kN/m?] 0,17
2. Wylewka cementowa 5cm 1,15
3. Styropian EPS100 GR. 5cm 0,03
4. Plyta zelbetowa - ciezar ujety w obliczeniach konstrukgji 0,00
5. Tynk cementowo wapienny 1 cm 0,19
I 1,54
e Obcigzenie charakterystyczne na strop /warstwy posadzkowe/ g . =1,542 kN
w2 ! 2
m
e Ciezar stropu - ujety w dalszej czesci obliczen, poszczegdlnych pozyciji obliczeniowych stropu
11.3.2 OBCIAZENIE ZMIENNE
=
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C1
[3,00kN/m?] 3,00
2. Obcigzenie od ciezaru wtasnego $cian dzialowych w przypadku przestawnych scian dzialowych o ciezarze
wiasnym >2,0 i 3,0 kKN/m dlugosci $ciany wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1.2(8) [1,20kN/m?] 1,20
Z: 4,20
kN
e Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne - stropy poddaszy nieuzytkowych Dok 2 = 0,75 -
m
1.4 ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA STROP ZELBETOWY — STROP NAD PIWNICAMI
11.4.1 OBCIAZENIE STALE
Wartosdé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Panele podtogowe 0,02-8,3 [0,17kN/m?] 0,17
2. Wylewka cementowa 5cm 1,15
3. Styropian EPS100 GR. 5cm 0,03
4. Plyta zelbetowa - ciezar ujety w obliczeniach konstrukgji 0,00
5. Tynk cementowo wapienny 1 cm 0,19
I 1,54
kN
e Obcigzenie charakterystyczne na strop /warstwy posadzkowe/ 9,,=1,542 -
m

e Ciezar stropu - ujety w dalszej czesci obliczen, poszczegdlnych pozycji obliczeniowych stropu
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1.4.2 OBCIAZENIE ZMIENNE

Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C1
[3,00kN/m?] 3,00
2. Obcigzenie od ciezaru wtasnego $cian dzialowych w przypadku przestawnych scian dzialowych o ciezarze
wiasnym >2,0 i 3,0 kKN/m dlugosci $ciany wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1.2(8) [1,20kN/m?] 1,20
Z: 4,20
kN
e Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne - stropy poddaszy nieuzytkowych Dk 1 — 442 -
m
1.5 ZESTAWIENIE OBCIAZEN - PRZYJETE CIEZARY SCIAN MUROWANYCH
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Sciany murowane z silikatow gr. 30cm - cigzar objgtosciowy 18kN/m3 5,40
2. Sciany murowane z silikatdw gr. 25cm - cigzar objetosciowy 18kN/m3 4,50
3. $ciany murowane z silikatow gr. 20cm - cigzar objetosciowy 18kN/m3 3,60
4. Sciany murowane z silikatow gr. 12cm - cigzar objetosciowy 18kN/m3 2,16
x:
UWAGA:

DOPUSZCZA SIE ZMIANE MATERIALU ELEMENTOW MUROWYCH, NA INNE

POD WARUNKIEM ZACHOWANIE WYMAGANYCH PARAMETROW AKUSTYCZNYCH WYTRZYMALOSCIOWYCH
IZOLACYJNYCH PRZYJETYCH W PROJEKCIE ARCHITEKTURY.

MATERIALY ZAMIENNE NIE MOGA PRZEKROCZYC CIEZARU PRZYJETEGO W OBLICZENIACH

W RAZIE WATPLIWOSCI KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

1.6 ZESTAWIENIE OBCIAZEN - PARCIE GRUNTU NA SCIANY PIWNIC

Lp Opis obcigzenia Obg. char. vt ki Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie gruntem $ciany pionowej pod nawierzchnig [2,500kN/m?] 2,50 1,50 -- 3,75
2. Obcigzenie naziomem $ciany pionowej pod nawierzchnig [3,000kN/m2] 43,20 1,50 - 64,80
Z: 45770 150 -- 68,55

/\

gn = 5,0 kN/m2
Lroninny L [T [T
A 2,500 2,500 7
P
4]
]
0
~N
135,800 35,800
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lll. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - ELEMENTY DREWNIANE

1.1 KONTRUKCJA DACHU

poz. Kr-1 10x20 - krokiew dach gtéwny — rozstaw krokwi 80-90cm

Krokiew 100x200 mm

— A =200cm? Wy =667cm? Wz=2333cm? Jy=6667cm4, Jz=1667 cm4, Jtor =4578 cm4, m = 8,40 kg/m

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ft,0,k = 14,5 MPa, fc,0,k =21 MPa, fm,k = 24 MPa, fv,k =4 MPa, EO,mean = 11 GPa,
pk = 350 kg/m3, pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K11: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg+1,5-0,6-wiatr — yM = 1,3; kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,44 m na precie 3:
Nt,d = 0,41 kN, ot,0,d = 0,02 MPa
My,d = 3,13 kNm, om,y,d =4,70 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 16,62 MPa
ft,0,d = kmod-ft,0,k / yM = 10,04 MPa
ot,0,d/ft,0,d + om,y,d/fm,y,d = 0,002 + 0,283 = 0,285 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K11: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr — yM = 1,3; kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,02 m na precie 3:
Nc,d = 0,06 kN, oc¢,0,d = 0,00 MPa
My,d = 3,00 kNm, om,y,d = 4,50 MPa
Warunek statecznosci elementu:
ley =4,21m; kc,y=0,521; lez=0,35m; km=0,7
fc,0,d = kmod-fc,0,k / yM = 14,54 MPa
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 16,62 MPa
oc,0,d/(kc,y-fc,0,d) + om,y,d/fm,y,d = 0,000 + 0,271 = 0,271 < 1
(oc,0,d/fc,0,d)* + km-om,y,d/fm,y,d = 0,000 + 0,190 = 0,190 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K11: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg+1,5-0,6-wiatr — yM = 1,3; kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,44 m na precie 3:
Nt,d = 0,41 kN, ot,0,d = 0,02 MPa
My,d = 3,13 kNm, om,y,d = 4,70 MPa
Warunek statecznosci elementu:
lef = 0,75 m; kcrit = 1,000; kc,z = 1,000
ft,0,d = kmod-ft,0,k / yM = 10,04 MPa
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 16,62 MPa
ot,0,d/ft,0,d + om,y,d/(kcrit-fm,y,d) = 0,002 + 0,283 = 0,285 < 1
ot,0,d/ft,0,d + (om,y,d/(kcrit-fm,y,d))? = 0,002 + 0,080 = 0,082 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K11: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5:0,6-wiatr — yM =1,3; kmod = 0,90
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
kcr = 0,67
Vz,d=-456 kN, 71z,d=0,51 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod-fv,k / yM = 2,77 MPa
12,d = 0,51 MPa < fv,d=2,77 MPa (18,4%)
SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K10: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Podpora A — Reakcja RV,A = 8,53 kN; ap = 52,3 mm; be = 100 mm
kc,90 = 1,00
fc,0,d = kmod-fc,0,k / yM = 12,92 MPa
fc,90,d = kmod-fc,90,k / yM = 1,54 MPa
oc,55,d = 1,63 MPa < fc,0,d /[(fc,0,d/(kc,90-fc,90,d))-sin®55° + cos?55°] = 2,17 MPa  (75,3%)
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SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K21: state+$nieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 1,85 m na precie 3:
uinst = (-) 8,3 mm < uinst,lim=4212/350 = 12,0 mm (69,0%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K26: 1,8-state+1,0-Snieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 1,85 m na precie 3:
ufin = (-) 11,6 mm < ufin,lim = 4212/200 = 21,1 mm  (55,2%)

Krokiew w miejscu oparcia na podporze 100x170 mm
—A=170cm? Wy =482 cm? Wz =283 cm? Jy =4094 cm4, Jz = 1417 cm4,
Jtor = 3587 cm4, m = 7,14 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ft,0,k = 14,5 MPa, fc,0,k =21 MPa, fm,k = 24 MPa, fv,k =4 MPa, EO,mean = 11 GPa,
pk = 350 kg/m?, pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K11: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg+1,5-0,6-wiatr — yM = 1,3; kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
Nc,d = 2,36 kN, oc,0,d = 0,14 MPa
My,d =-2,33 kNm, om,y,d = 4,83 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 16,62 MPa
fc,0,d = kmod-fc,0,k / yM = 14,54 MPa
(oc,0,d/fc,0,d)? + om,y,d/fm,y,d = 0,000 + 0,291 = 0,291 < 1

Czes¢ wspornikowa krokwi

— A =200cm? Wy =667cm? Wz=2333cm? Jy=6667cm4, Jz=1667 cm4, Jtor = 4578 cm4, m = 8,40 kg/m

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ft,0,k = 14,5 MPa, fc,0,k =21 MPa, fm,k = 24 MPa, fv,k =4 MPa, EO,mean = 11 GPa,
pk = 350 kg/m3, pmean = 420 kg/m?

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K21: state+$nieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
uinst = 1,8 mm < uinst,lim=1318/150=8,8 mm (20,9%)
SGU - Ugiecie kohcowe:
Decyduje kombinacja: K26: 1,8-state+1,0-Snieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
ufin=2,6 mm < ufin,lim=1318/150=8,8 mm (29,2%)

poz. Kr-2 7x16 - krokiew dach nizszy — rozstaw krokwi 80-90cm
Przyjeto krokwie 7x16

poz. Krk-1 14x26 - krokiew koszowa i narozna

pofai A
L350

v 105 .07 " " "
HIERERM 421 i 488 i
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Krokiew 140x260 mm

— A =364 cm? Wy = 1577 cm?, Wz =849 cm?, Jy = 20505 cm4, Jz = 5945 cm4, Jtor = 15770 cm4, m = 15,3 kg/m

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— ft,0,k = 14,5 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fm,k = 24 MPa, fv,k =4 MPa, EO,mean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?,

pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K10: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,40 m na precie 3:
Nt,d = 3,47 kN, ot,0,d = 0,10 MPa
My,d = 12,55 kNm, om,y,d = 7,96 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 14,77 MPa
ft,0,d = kmod-ft,0,k / yM = 8,92 MPa
ot,0,d/ft,0,d + om,y,d/fm,y,d = 0,011 + 0,539 = 0,549 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K10: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,05 m na precie 2:
Nc,d = 3,86 kN, oc¢,0,d=0,11 MPa
My,d = 7,95 kNm, om,y,d = 5,04 MPa
Warunek statecznosci elementu:
ley = 4,66 m; kc,y =0,651; lez=0,00m; km=0,7
fc,0,d = kmod-fc,0,k / yM = 12,92 MPa
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 14,77 MPa
oc,0,d/(kc,y-fc,0,d) + om,y,d/fm,y,d = 0,013 + 0,341 = 0,354 < 1
(oc,0,d/fc,0,d)* + km-om,y,d/fm,y,d = 0,000 + 0,239 = 0,239 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
element zabezpieczony przed zwichrzeniem
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K10: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
kcr = 0,67
Vz,d =-10,46 kN, 1z,d=0,64 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod-fv,k / yM = 2,46 MPa
12,d = 0,64 MPa < fv,d=2,46 MPa (26,1%)
SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K10: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
PodporaB — Reakcja RV,B = 13,94 kN; ap = 67,6 mm; be = 140 mm
kc,90 = 1,00
fc,0,d = kmod-fc,0,k / yM = 12,92 MPa
fc,90,d = kmod-fc,90,k / yM = 1,54 MPa
oc,63,7,d = 1,47 MPa < fc,0,d /[(fc,0,d/(kc,90-fc,90,d))-sin?63,7° + cos?63,7°] = 1,86 MPa
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K21: state+snieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 2,61 m na precie 3:
uinst = (-) 15,2 mm < uinst,lim = 5444 / 300 = 18,1 mm  (83,9%)
SGU - Ugiecie kohcowe:
Decyduje kombinacja: K26: 1,8-state+1,0-Snieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 2,61 m na precie 3:
ufin = (-) 20,7 mm < ufin,lim = 5444 /200 = 27,2 mm  (75,9%)

(79,1%)
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Krokiew w miejscu oparcia na podporze 140x230 mm
— A =322cm? Wy = 1234 cm? Wz =751 cm? Jy = 14195 cm4,
Jz = 5259 cm4, Jtor = 13061 cm4, m = 13,5 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ft,0,k = 14,5 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fm,k = 24 MPa, fv,k = 4 MPa,
EO,mean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3, pmean = 420 kg/m*

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K10: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,12 m na precie 1:
Nt,d = 0,51 kN, ot,0,d = 0,02 MPa
My,d = -0,66 kNm, om,y,d = 0,54 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 14,77 MPa
ft,0,d = kmod-ft,0,k / yM = 8,92 MPa
ot,0,d/ft,0,d + om,y,d/fm,y,d = 0,002 + 0,036 = 0,038 < 1

Cze$¢ wspornikowa krokwi
— A =364 cm?, Wy = 1577 cm?, Wz = 849 cm?, Jy = 20505 cm4,
Jz = 5945 cm4, Jtor = 15770 cm4, m = 15,3 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ft,0,k = 14,5 MPa, fc,0,k =21 MPa, fm,k = 24 MPa, fv,k =4 MPa,
EO,mean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?, pmean = 420 kg/m?

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K21: state+$nieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
uinst = 53 mm < uinst,lim=1118/150=75mm (71,1%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K26: 1,8-state+1,0-Snieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
ufin=7,2mm < ufinlim=1118/150=7,5mm (96,2%)

poz. Pt-1 18x20 — ptatwie gérne

DANE:
Szkic
c . = % j
A80x200 4| “d80x200 ¥| 180x2 | 180x2 \180x20D
| | | |
11:3:11:3 | 140%140 ; 140x140  140x140 : 140x140  140x140 140x 140 |2
140x140 : ‘ 140x140 o~
[\180x130 ‘ [\ 180x180 180x180
___________ o cll . ____oW
0,90 o 12007 E20 g e 120075 120 . 1,20 1,20 , 120
: 290" i "2.90' - i 438 o 438 ’
] i i 17.13 i

Ptatew 180x200 mm
— A =360 cm? Wy =1200cm? Wz = 1080 cm? Jy = 12000 cm4, Jz = 9720 cm4,
Jtor = 18029 cm4, m = 15,1 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ft,0,k = 14,5 MPa, fc,0,k =21 MPa, fm,k = 24 MPa, fv,k =4 MPa,
EO,mean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?, pmean = 420 kg/m?
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SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 7:
Nt,d = 7,46 kN, ot,0,d = 0,21 MPa
My,d =-0,97 kNm, om,y,d = 0,81 MPa
Mz,d = 8,03 kNm, om,z,d=7,44 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 14,77 MPa
fm,z,d = kmod-fm,k / yM = 14,77 MPa
ft,0,d = kmod-ft,0,k / yM = 8,92 MPa
ot,0,d/ft,0,d + om,y,d/fm,y,d + km-om,z,d/fm,z,d = 0,023 + 0,055 + 0,352 = 0,431 < 1
ot,0,d/ft,0,d + km-om,y,d/fm,y,d + om,z,d/fm,z,d = 0,023 + 0,038 + 0,504 = 0,565 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 1,98 m na precie 8:
Nc,d =1,15kN, o©c,0,d = 0,03 MPa
My,d =-2,16 kNm, om,y,d = 1,80 MPa
Mz,d = 6,84 kNm, om,z,d=6,33 MPa
Warunek statecznosci elementu:
fc,0,d = kmod-fc,0,k / yM = 12,92 MPa
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 14,77 MPa
fm,z,d = kmod-fm,k / yM = 14,77 MPa
(oc,0,d/fc,0,d)? + om,y,d/fm,y,d + km-om,z,d/fm,z,d = 0,000 + 0,122 + 0,300 = 0,422 < 1
(oc,0,d/fc,0,d)? + km-om,y,d/fm,y,d + om,z,d/fm,z,d = 0,000 + 0,085 + 0,429 = 0,514 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 7:
Nt,d = 7,46 kN, ot,0,d=0,21 MPa
My,d =-0,97 kNm, om,y,d = 0,81 MPa
Mz,d = 8,03 kNm, om,z,d=7,44 MPa
Warunek statecznosci elementu:
lef = 0,90 m; kcrit = 1,000; kc,y = 1,000; kc,z =1,000
ft,0,d = kmod-ft,0,k / yM = 8,92 MPa
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 14,77 MPa
fm,z,d = kmod-fm,k / yM = 14,77 MPa

ot,0,d/ft,0,d + om,y,d/(kcrit-fm,y,d) + (om,z,d/fm,z,d)* = 0,023 + 0,055 + 0,254 = 0,332 < 1
ot,0,d/ft,0,d + (om,y,d/(kcrit-fm,y,d))? + om,z,d/fm,z,d = 0,023 + 0,003 + 0,504 = 0,530 < 1

SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Sity poprzeczne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 7:
ker = 0,67
Vz,d=-4,34kN, 71z,d=0,27 MPa
Vy,d=11,40 kN, T1y,d=0,71 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod-fv,k / yM = 2,46 MPa
(1z,d /fv,d)* + (1y,d /fv,d)* = 0,012 + 0,083 = 0,095 < 1
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K10: state+s$nieg
Wartosci dla przekroju x = 0,79 m na precie 11:
uinst = (uinst,z? + uinst,y?)0,5 = 8,8 mm < uinst,lim =4380/300= 14,6 mm (60,6%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K12: 1,8-state+1,0-Snieg
Wartosci dla przekroju x = 0,79 m na precie 11:
ufin = (ufin,z + ufin,y®0,5 = 12,9 mm < ufin,lim =4380/250 = 17,5 mm  (73,7%)
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poz. Mr-1 16x16 - murlaty dach gtéwny
Przyjeto murtaty 16x16 kotwione do wienca zelbetowego za pomoca srub M16/8.8/ co max 120cm
Dopuszcza sie zastosowanie $rub z ptytkami oporowymi o wymiarach 100x100x8mm

poz. Mr-2 14x14 — murtaty - dach nad tgcznikiem
Przyjeto murtaty 14x14 kotwione do wienca zelbetowego za pomoca srub M12/8.8/ co max 120cm
Dopuszcza sie zastosowanie $rub z ptytkami oporowymi o wymiarach 100x100x8mm

poz. KI-1 8x16 - kleszcze na kazdym stupku
Przyjeto kleszcze z elementéw 2x8x16 — miedzy kleszczami wykonaé przewigzki

poz. Mi-1 14x14 — miecze
Przyjeto miecze z elementéw o przekroju 14x14

poz. Sd-1 18x18 - stupy drewniane
Stup 180x180 mm
— A =324 cm? Wy=972cm? Wz =972cm? Jy =8748 cm4, Jz = 8748 cm4, Jtor = 14767 cm4, m = 13,6 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ft,0,k = 14,5 MPa, fc,0,k =21 MPa, fm,k = 24 MPa, fv,k =4 MPa,
EO,mean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3, pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie ze Sciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajagce naprezenia dla przekroju x = 1,40 m na precie 16:
Nc,d=7,40kN, oc¢,0,d=0,23 MPa
My,d =-1,52 kNm, om,y,d = 1,57 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 14,77 MPa
fc,0,d = kmod-fc,0,k / yM = 12,92 MPa
(oc,0,d/fc,0,d)* + om,y,d/fm,y,d = 0,000 + 0,106 = 0,107 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,10 m na precie 20:
Nc,d = 24,46 kN, o©c,0,d = 0,76 MPa
My,d =-1,25 kNm, om,y,d = 1,28 MPa
Warunek statecznosci elementu:
ley = 3,68 m; kc,y =0,544; lez=2,40m; kc,z=0,835
fc,0,d = kmod-fc,0,k / yM = 12,92 MPa
fm,y,d = kmod-fm,k / yM = 14,77 MPa
oc,0,d/(kc,y-fc,0,d) + om,y,d/fm,y,d = 0,107 + 0,087 = 0,194 < 1
oc,0,d/(kc,z-fc,0,d) + km-om,y,d/fm,y,d = 0,070 + 0,061 = 0,131 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
element o przekroju kwadratowym/okragtym nie ulega zwichrzeniu
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-snieg — yM = 1,3; kmod = 0,80
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 17:
kcr = 0,67
Vz,d=-1,52kN, 1z,d=0,11 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod-fv,k / yM = 2,46 MPa
12,d = 0,11 MPa < fv,d=2,46 MPa (4,3%)
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IV. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - ELEMENTY ZELBETOWE

1IV.1 Elementy konstrukcyjne — stropy

poz. PF-1 h=22cm — strop zelbetowy miedzy kondygnacyjny — nad pietrem — rozpieto$¢ stropu 6.30m

e Grubos¢ stropu h,,=0,22m
o Wysokos¢ obliczeniowa dpr; =0,189m
e Rozpietos¢ obliczeniowa stropu lofrpp =1M
o Wartos¢ momentu w przesle o kN m
Moy, pp1 = 65,6264 ——
e Wartos¢ momentu na podporze o kN m
Mooq pr1 = 67,1179 —
e \Wymagane zbrojenie przestowe . 2
As,req_PFl,l =8,9322 cm
. 2
e \Wymagane zbrojenie podporowe As,req pr1,2 = 9,1535 cm

STROP ZAPROJEKTOWANO JAKO STROP FILIGRAN

DOBOR ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

PONIZEJ PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO ZELBETOWY
MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.

W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO MONOLITYCZNY, ZALECA SIE ZLECENIE OPRACOWANIE
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ALTERNATYWA DLA STROPU FILIGRAN — STROP MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE

KONIECZNE ZLECENIE OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STROPU

ZBROJENIE PRZESLOWE

Przyjeto #12 co 10 cm -zbrojenie przestowe gtéwne uktadane wzdtuz krétszego boku

(zgodnie z oznaczeniem kierunku pozyciji)

Przyjeto #12 co 12 cm -zbrojenie rozdzielcze.

ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto #12 co 10 cm -zbrojenie nad podporg wewnetrzng wzdtuz dtuzszego boku.

Zbrojenie rozdzielcze dla pretéw gorych #6 co 20.

Zbrojenie przy scianach zewnetrznych poprzecznych gérne #12 co 15cm.

KIERUNEK ZBROJENIA GLOWNEGO ZGODNY Z ULOZENIEM OZNACZENIA POZYCJI NA
RYSUNKU

poz. PF-2 h=15cm — strop zelbetowy miedzy kondygnacyjny — nad parterem — rozpietos¢ stropu 4.10

e Grubos¢ stropu h,,=0,15m

e Wysokos¢ obliczeniowa dPFZ =0,124m

e Rozpietos¢ obliczeniowa stropu Losrprp=4/1m

e Wartos¢ momentu w przesle _ kN m
Moy prp = 20,0176 ——

e Wartos¢ momentu na podporze o kN m
Mooq pr2 = 20,4725 —

jeni 2
e \Wymagane zbrojenie przestowe a roq pr2,1 =4,0522 cn

2
e \Wymagane zbrojenie podporowe As,req pr2,2 — 4,1497 cm 31
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STROP ZAPROJEKTOWANO JAKO STROP FILIGRAN

DOBOR ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

PONIZEJ PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO ZELBETOWY
MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.

W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO MONOLITYCZNY, ZALECA SIE ZLECENIE OPRACOWANIE
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ALTERNATYWA DLA STROPU FILIGRAN — STROP MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE

KONIECZNE ZLECENIE OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STROPU

ZBROJENIE PRZESLOWE

Przyjeto #12 co 14 cm -zbrojenie przestowe gtéwne uktadane wzdtuz krétszego boku

(zgodnie z oznaczeniem kierunku pozyciji)

Przyjeto #12 co 16 cm -zbrojenie rozdzielcze.

ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto #12 co 14 cm -zbrojenie nad podporg wewnetrzng wzdtuz dtuzszego boku.

Zbrojenie rozdzielcze dla pretéw gérnych #6 co 20.

Zbrojenie przy scianach zewnetrznych poprzecznych gérne #12 co 15cm.

KIERUNEK ZBROJENIA GLOWNEGO ZGODNY Z ULOZENIEM OZNACZENIA POZYCJI NA
RYSUNKU

poz. PF-3 h=25cm — strop zelbetowy miedzy kondygnacyjny — nad parterem — rozpietos¢ stropu 6.30m

e Grubos¢ stropu h,.=0,25m
o Wysokos¢ obliczeniowa dprs =0,219m
e Rozpietos¢ obliczeniowa stropu Lofr pp3 =6,3m
e Wartos¢ momentu w przesle . kN m
Moy pp3 = 737926 ——
e Wartos¢ momentu na podporze o kN m
Moog ppy = 15,6062 ——
e \Wymagane zbrojenie przestowe . 2
As,req_PF3,1 =8,5647 cm
. 2
e \Wymagane zbrojenie podporowe As,req pr3,2 — 8, 7734 cm

STROP ZAPROJEKTOWANO JAKO STROP FILIGRAN

DOBOR ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

PONIZEJ PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO ZELBETOWY
MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.

W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO MONOLITYCZNY, ZALECA SIE ZLECENIE OPRACOWANIE
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ALTERNATYWA DLA STROPU FILIGRAN — STROP MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE
KONIECZNE ZLECENIE OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STROPU
ZBROJENIE PRZESLOWE

Przyjeto #12 co 10 cm -zbrojenie przestowe gtéwne uktadane wzdtuz krétszego boku

(zgodnie z oznaczeniem kierunku pozyciji)

Przyjeto #12 co 12 cm -zbrojenie rozdzielcze.

ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto #12 co 14 cm -zbrojenie nad podporg wewnetrzng wzdtuz dtuzszego boku.

Zbrojenie rozdzielcze dla pretéw gérnych #6 co 20.

Zbrojenie przy scianach zewnetrznych poprzecznych gérne #12 co 15cm.

KIERUNEK ZBROJENIA GLOWNEGO ZGODNY Z ULOZENIEM OZNACZENIA POZYCJI NA

RYSUNKU 32
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poz. PF-4 h=15cm — strop zelbetowy miedzy kondygnacyjny — nad parterem — rozpietos¢ stropu 4,10m

e Grubos¢ stropu h,,=0,15m
o Wysokos¢ obliczeniowa dppy =0,124m
e Rozpietos¢ obliczeniowa stropu Losrprg =4/1m
o Wartos¢ momentu w przesle o kN m
Moy ppg = 25,0694 ——
e Wartos¢ momentu na podporze o kN m
Moo prg =25, 6391 ——
e \Wymagane zbrojenie przestowe . 2
As,req_PF4,l =5,1506 cm
. 2
e \Wymagane zbrojenie podporowe As,req pra,2 — 212767 cm

STROP ZAPROJEKTOWANO JAKO STROP FILIGRAN

DOBOR ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

PONIZEJ PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO ZELBETOWY
MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.

W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO MONOLITYCZNY, NALEZY ZLECIC OPRACOWANIE
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ALTERNATYWA DLA STROPU FILIGRAN — STROP MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE
KONIECZNE ZLECENIE OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STROPU
ZBROJENIE PRZESLOWE

Przyjeto #12 co 10 cm -zbrojenie przestowe gtéwne uktadane wzdtuz krétszego boku

(zgodnie z oznaczeniem kierunku pozyciji)

Przyjeto #12 co 12 cm -zbrojenie rozdzielcze.

ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto #12 co 14 cm -zbrojenie nad podporg wewnetrzng wzdtuz dtuzszego boku.

Zbrojenie rozdzielcze dla pretéw gornych #6 co 20.

Zbrojenie przy scianach zewnetrznych poprzecznych gérne #12 co 15cm.

KIERUNEK ZBROJENIA GLOWNEGO ZGODNY Z ULOZENIEM OZNACZENIA POZYCJI NA
RYSUNKU

poz. PF-5 h=15cm — strop zelbetowy miedzy kondygnacyjny — nad parterem — rozpietos¢ stropu 3,30m

e Grubos¢ stropu h,.=0,16m

e Wysokos¢ obliczeniowa dPF5 =0,129m

e Rozpietos¢ obliczeniowa stropu I pps=7m

e Wartos¢ momentu w przesle _ kN m
M., pps = 64,9815 ——

e Wartos¢ momentu na podporze o kN m
Moog pps = 16,1502 ——

e \Wymagane zbrojenie przestowe —14 5941 cm2

As ,req PF5,1

2
e \Wymagane zbrojenie podporowe As,req prs,2 — 18,0194 cm
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STROP ZAPROJEKTOWANO JAKO STROP FILIGRAN

DOBOR ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

PONIZEJ PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO ZELBETOWY
MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.

W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO MONOLITYCZNY, ZALECA SIE ZLECENIE OPRACOWANIE
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ALTERNATYWA DLA STROPU FILIGRAN — STROP MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE
KONIECZNE ZLECENIE OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STROPU
ZBROJENIE PRZESLOWE

Przyjeto #12 co 10 cm -zbrojenie przestowe gtéwne uktadane wzdtuz krétszego boku

(zgodnie z oznaczeniem kierunku pozyciji)

Przyjeto #12 co 12 cm -zbrojenie rozdzielcze.

ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto #12 co 14 cm -zbrojenie nad podporg wewnetrzng wzdtuz dtuzszego boku.

Zbrojenie rozdzielcze dla pretéw gorych #6 co 20.

Zbrojenie przy scianach zewnetrznych poprzecznych gérne #12 co 15cm.

KIERUNEK ZBROJENIA GLOWNEGO ZGODNY Z ULOZENIEM OZNACZENIA POZYCJI NA
RYSUNKU

poz. Sch-1 h=18cm — schody Zelbetowe monolityczne

Przyjeto zbrojenie dolne schodow:

- zbrojenie wzdtuz biegéw: #12 co 10cm

- zbrojenie rozdzielcze (w poprzeg biegu): #8 co 15cm

Zbrojenie gérne: kontynuacja zbrojenia spocznikéw #12 co 10cm.

Spoczniki zbrojonone siatkg dolng i gérng jako kontynuacja zbrojenia biegow.

Zwréci¢ szczegdlng uwage na tgczenie pretdw na zatamaniach zgodnie z wytycznymi normowymi

34



A

¢ PKPROJECT
v

PKPROJECT mgr inz. Piotr Kubacki Biuro Konstrukcyjne Projektowanie i Nadzory

ul. Artura Grottgera 3 p.1.13

tel: 690 582 695 e-mail: piotrkubacki2@gmail.com

1IV.2 Elementy konstrukcyjne — belki
poz. B-1 40x40 — belka Zzelbetowa jednoprzestowa

Rozpietos¢ obliczeniowa przesta

Szerokos¢ przekroju belki
Wysokos¢ przekroju belki

Obcigzenie obliczeniowe belki

e Moment przestowy

e Moment podporowy

e \Wymagane zbrojenie przestowe

o Przyjete zbrojenie przestowe

e \Wymagane zbrojenie podporowe

o Przyjete zbrojenie przestowe

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 5#20

Przyjeto zbrojenie gorne belki 5#16 przez catg dtugosc belki

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 4-ciete #8 co 12cm na odcinku 90cm od podpor.

Na pozostatej dtugosci strzemiona 4-ciete #8 co 20cm.
W miejscu oparcia belki B-2 strzemiona zagesci¢ podwdjnie

UWAGA:

logr py =5,6m
bbl =0,4m
hbl =0,4m

d

kN
E bl:41,0595F

Mprzﬁbl =128,7625 kN m

Mg p1 =107,3021 kN m

2
As,req_bl,l =9,456 cm
As,prov_bl,l
2 B 2
s,req bl,2 =7,88 cm

As ,prov_bl1l,2

PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH | BELKACH PROSTOPADLYCH NA MIN 60cm LUB ZAKONCZYC

HAKIEM /w przypadku kotwienia pretow w stupie lub na $cianie/

poz. B-1a 40x40 — belka zelbetowa jednoprzestowa

2
=15,71 cm

2
=15,71 cm

e Rozpietos¢ obliczeniowa przesta

e Szerokosc¢ przekroju belki
e Wysokosc¢ przekroju belki

e Obcigzenie obliczeniowe belki

e Moment przestowy

e Moment podporowy

e \Wymagane zbrojenie przestowe

e Przyjete zbrojenie przestowe

e \Wymagane zbrojenie podporowe

o Przyjete zbrojenie przestowe

As, req bla,2

As ,prov_bla,2

logs p1a=5s06m

Byia=0,4m

b .=0,4m

kN
Edﬁbla :51,4958 F

M., p1a=161,491 kN m

Mood p1a = 134,5758 kN m
As,req_bla,l

2
=15,71 cm

As ,prov_bla,1

2
=15,71 cm

2
=12,1822 cm

2
=10,1518 cm
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ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 5#20

Przyjeto zbrojenie gorne belki 5#16 przez catg dtugos¢ belki

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 4-ciete #8 co 12cm na odcinku 90cm od podpor.
Na pozostatej dlugosci strzemiona 4-cigte #8 co 20cm.

W miejscu oparcia belki B-2 strzemiona zagesci¢ podwdjnie

UWAGA:
PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH | BELKACH PROSTOPADLYCH NA MIN 60cm LUB ZAKONCZYC
HAKIEM /w przypadku kotwienia pretow w stupie lub na $cianie/

poz. B-2 25x40 — belka zelbetowa 3-przestowa

e Rozpietos¢ obliczeniowa przesta losrpr=3,8m
e Szerokosc¢ przekroju belki b ,=0,25m
o Wysokosc¢ przekroju belki h ,=0,4m
. . . . kN
e Obcigzenie obliczeniowe belki Eq po =35,8517 o
o Moment przestowy MprZJD2 =51,7699 kN m
o Moment podporowy Mpodiw =43,1416 kN m
. 2
e \Wymagane zbrojenie przestowe As,req p2,1 = 3,6975 cm
. . 2
o Przyjete zbrojenie przestowe As,prov p2,1 — 8,04 cm
. 2
e \Wymagane zbrojenie podporowe As,req p2,2 =3,6975 cm
. . 2
e Przyjete zbrojenie przestowe As,prov p2,2 — 6,03 cm

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 4#16

Przyjeto zbrojenie gorne belki 3#16 przez catg dtugos¢ belki

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #8 co 15cm na catej dlugosci belki

UWAGA:
PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH | BELKACH PROSTOPADLYCH NA MIN 60cm LUB ZAKONCZYC
HAKIEM /w przypadku kotwienia pretow w stupie lub na $cianie/

poz. B-2a 25x40 — belka zelbetowa - kontynuacja belki B-2

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 4#16

Przyjeto zbrojenie gorne belki 4#16 przez catg dtugos¢ belki /kontynuuacja zbrojenia z belki B-2)
+ dodatkowo nad podporami srodkowymi 2#16 |=300cm /kontynuacja zbrojenia z belki B-2)
Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #8 co 10cm na odcinku 90cm od podpor.

Na pozostatej dlugosci strzemiona 2-cigte #8 co 18cm

UWAGA:
PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH | BELKACH PROSTOPADLYCH NA MIN 60cm LUB ZAKONCZYC
HAKIEM /w przypadku kotwienia pretow w stupie lub na $cianie/
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0z. B-2b 25x40 — belka zelbetowa - pod oparcie biegu schodéw

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 4#20

Przyjeto zbrojenie gorne belki 4#16 przez catg dtugos¢ belki

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #8 co 10cm na odcinku 90cm od podpor.
Na pozostatej dlugosci strzemiona 2-cigte #8 co 18cm

UWAGA:

PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH | BELKACH PROSTOPADLYCH NA MIN 60cm LUB ZAKONCZYC
HAKIEM /w przypadku kotwienia pretow w stupie lub na $cianie/

poz. B-3 25x50 — belka Zelbetowa jednoprzestowa

e Rozpietos¢ obliczeniowa przesta I pp;=6m
e Szerokosc¢ przekroju belki b .=0,25m
e Wysokosc¢ przekroju belki h .=0,5m
C e . . . kN
e Obcigzenie obliczeniowe belki Edﬁbj’ =53,8412 -
o Moment przestowy MprzﬁbB =193,8285 kN m
e Moment podporowy Mpod7b3:242,2856 kN m

2
e \Wymagane zbrojenie przestowe =11,7494 cm

As, req b3,1

2
e Przyjete zbrojenie przestowe =15,71 cm

As ,prov_b3,1

2
e \Wymagane zbrojenie podporowe =14,6867 cm

As, req b3,2

2
e Przyjete zbrojenie przestowe =15,71 cm

As,prov_bB, 2
ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne 5#20 — zbrojenie kotwi¢ w stupie

Przyjeto zbrojenie gorne belki 5#20 - przez catg dtugos¢ - zbrojenie wpusci¢ w plyte PF-2 na gtebokos¢é min. 100cm
Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #8 co 10cm na odcinku 90cm od podpor.

Na pozostatej dlugosci strzemiona 2-cigte #8 co 20cm.

UWAGA:
PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH | BELKACH PROSTOPADLYCH NA MIN 60cm LUB ZAKONCZYC
HAKIEM /w przypadku kotwienia pretow w stupie lub na $cianie/

poz. B4 25x40 — belka zelbetowa

e Rozpietos¢ obliczeniowa przesta I rps=3,3m
e Szerokosc¢ przekroju belki b]O ,=0,25m
o Wysokosc¢ przekroju belki h ,=0,4m
L . . . kN
e Obcigzenie obliczeniowe belki E,  ,=41,2645 —

— m

Moment przestowy =49,9301 kN m

Mpr z b4
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e Moment podporowy Mpodibél =39,1497 kN m
e \WWymagane zbrojenie przestowe As,req_b4,l =3,6512 cm2
e Przyjete zbrojenie przestowe As,prov_b4,l =8,04 cm2
e \Wymagane zbrojenie podporowe As,req_b4,2 =2,8628 cm2
e Przyjete zbrojenie przestowe As,prov_b4,2 =8,04 cm2

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 4#16

Przyjeto zbrojenie gorne belki 4#16 przez catg dtugosc belki

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #6 co 15cm na catej dlugosci belki

poz. B-5 30x118 — belka zelbetowa — nadproze + $cianka pod oparcie murtaty

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 2#12

Przyjeto zbrojenie gorne belki 2#12

Dodatkowo na wysokos$ci przekroju zastosowaé 3x2#12

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #6 co 15cm na catej dlugosci belki
Belka wylewana w dwéch etapach:

| etap — od spodu nadproza do gory ptyty - belka wylewana razem ze stropem
Il etap - czes¢ belki nad stropem pod oparcie murtaty

Przed zabetonowaniem belki osadzi¢ zbrojenie startowe do zbrojenia stupa

UWAGA:
PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH | BELKACH PROSTOPADLYCH NA MIN 60cm LUB ZAKONCZYC
HAKIEM /w przypadku kotwienia pretow w stupie lub na $cianie/

poz. B-6 25x40 — belka zelbetowa 1 przestowa

e Rozpietos¢ obliczeniowa przesta I rpe=4/1m
e Szerokosc¢ przekroju belki b, =0,25m
e Wysokosc¢ przekroju belki h ~=0,4m
L . . . kN
e Obcigzenie obliczeniowe belki Ey pe =39,2193 —
o Moment przestowy Mprzim =82,4096 kN m
e Moment podporowy Mpodiw =45,8278 kN m
N 2
e \WWymagane zbrojenie przestowe As,req ps,1 — 06,0668 cm
. L 2
e Przyjete zbrojenie przestowe As,prov p6,1 — 10,05 cm
N 2
e \Wymagane zbrojenie podporowe As,req pe,2 = 3,3737 cm
. . 2
e Przyjete zbrojenie przestowe As,prov ps,2 — 6,03 cm

38



¢ PKPROJECT

A

ul. Artura Grottgera 3 p.1.13
v tel: 690 582 695 e-mail: piotrkubacki2@gmail.com
ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 5#16

Przyjeto zbrojenie gorne belki 3#16 przez catg dtugos¢ belki

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #8 co 15cm na catej dtugosci belki.
UWAGA:

PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH (PRET ZAKONCZONY HAKIEM L=30cm)
| W STROPIE PF-2 - WPUSZCZONE W STROP NA GLEBOKOSC 100cm

poz. B-7 30x30 — belka zelbetowa

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 4#12

Przyjeto zbrojenie gorne belki 3#12

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #6 co 14cm na catej dlugosci belki

UWAGA:

PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH | BELKACH PROSTOPADLYCH NA MIN 60cm LUB ZAKONCZYC
HAKIEM /w przypadku kotwienia pretow w stupie lub na $cianie/

poz. B-8 25x60 — belka zelbetowa 1 przestowa — nadciag po oparcie $ciany murowanej, rozpietos¢ 6,10m

PKPROJECT mgr inz. Piotr Kubacki Biuro Konstrukcyjne Projektowanie i Nadzory

e Rozpietos¢ obliczeniowa przesta lorrpe=4/1m

Szerokos¢ przekroju belki

Wysoko$¢ przekroju belki

bb6:O’25m

hb620,4m

e Obcigzenie obliczeniowe belki Ey

kN
=39,2193 —
bo m

o Moment przestowy Mprziba =82,4096 kN m
e Moment podporowy Mpodim =45,8278 kN m
. 2
e \Wymagane zbrojenie przestowe As,req ps,1 — 06,0668 cm
. . 2
e Przyjete zbrojenie przestowe As,prov p6,1 — 10,05 cm
. 2
e \Wymagane zbrojenie podporowe As,req pe,2 = 3,3737 cm
. . 2
o Przyjete zbrojenie przestowe As,prov ps,2 — 6,03 cm

ZBROJENIE BELKI
Przyjeto zbrojenie dolne belki 6#20
Przyjeto zbrojenie gorne belki 5#20 przez catg dtugosc belki

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #8 co 8cm na odcinku 120cm od podpdr, na pozostatej dtugosci strzemiona

2-ciete #8 co 15cm

UWAGA:

PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH (PRET ZAKONCZONY HAKIEM L=30cm)
| W STROPIE PF-2 - WPUSZCZONE W STROP NA GLEBOKOSC 100cm
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poz. B-9 25x50 — belka zelbetowa 1 przestowa — nadciag po oparcie $ciany murowanej, rozpietos¢ 4,10m

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 5#20

Przyjeto zbrojenie gorne belki 4#20 przez catg dtugos¢ belki

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #8 co 8cm na odcinku 80cm od podpér, na pozostatej dlugosci strzemiona
2-ciete #8 co 15cm

UWAGA:

PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH (PRET ZAKONCZONY HAKIEM L=30cm)

| W STROPIE PF-4 - WPUSZCZONE W STROP NA GLEBOKOSC 100cm

poz. B-10 30x50 — belka zelbetowa 1 przestowa — nadciag po oparcie sciany murowanej, rozpietos¢ 4,10m

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 5#20

Przyjeto zbrojenie gorne belki 4#20 przez catg dtugos¢ belki

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #8 co 8cm na odcinku 80cm od podpér, na pozostatej dlugosci strzemiona
2-ciete #8 co 15cm

UWAGA:

PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH (PRET ZAKONCZONY HAKIEM L=30cm)

| W STROPIE PF-4 - WPUSZCZONE W STROP NA GLEBOKOSC 100cm

poz. B-11 30x40 — belka zelbetowa 1 przestowa — nadciag po oparcie sciany murowanej, rozpietos¢ 4,10m

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 5#20. Przyjeto zbrojenie gorne belki 4#16 przez catg dtugosc¢ belki

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #8 co 8cm na odcinku 80cm od podpér, na pozostatej dlugosci strzemiona
2-ciete #8 co 15cm

UWAGA:

PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH (PRET ZAKONCZONY HAKIEM L=30cm)

| W STROPIE PF-4 - WPUSZCZONE W STROP NA GLEBOKOSC 100cm

poz. B-12 30x72 — belka zelbetowa 1 przestowa — belka nadprozowa tacznie z wiencem — wylewana razem ze stropem

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 2#12. Przyjeto zbrojenie gorne belki 2#12

Dodatkowo na wysokos$ci przekroju zastosowac 2x2#12

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #6 co 15cm na catej dlugosci belki

UWAGA:

PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH | BELKACH PROSTOPADLYCH NA MIN 60cm LUB ZAKONCZYC
HAKIEM /w przypadku kotwienia pretow w stupie lub na $cianie/

poz. B-13 30x84 — belka zelbetowa 1 przestowa — belka nadprozowa tacznie z wiencem — wylewana razem ze stropem

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 2#12, Przyjeto zbrojenie gorne belki 2#12

Dodatkowo na wysokos$ci przekroju zastosowaé 2x2#12

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #6 co 15cm na catej dlugosci belki

UWAGA:

PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH | BELKACH PROSTOPADLYCH NA MIN 60cm LUB ZAKONCZYC
HAKIEM /w przypadku kotwienia pretow w stupie lub na $cianie/

poz. B-14 30x30 — belka zelbetowa 1 przestowa — belka nadprozowa tacznie z wiencem — wylewana razem ze stropem

ZBROJENIE BELKI

Przyjeto zbrojenie dolne belki 2#12, Przyjeto zbrojenie gorne belki 2#12

Zbrojenie na $cinanie: strzemiona 2-ciete #6 co 15cm na catej diugosci belki

UWAGA:

PRETY GORNE KOTWIC W SLUPACH | BELKACH PROSTOPADLYCH NA MIN 60cm LUB ZAKONCZYC
HAKIEM /w przypadku kotwienia pretow w stupie lub na $cianie/
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1IV.3 Elementy konstrukcyjne — stupy

poz. S-1 30x100 — stup zelbetowy

o Wysokos¢ stupa I, =7m

e Szerokosc¢ przekroju stupa by, =0,25m

o Wysokosc¢ przekroju stupa h,, =0,3m

e Obcigzenie obliczeniowe stupa — sita pionowa N, =245,89 kN
e Obcigzenie obliczeniowe stupa - moment zginajgcy M, =22,13 kNm

Przyjeto zbrojenie stupa 8#12 /po. 3#12 na kazdym boku/
Strzemiona 2-ciete #6 co 18 cm ,w miejscu potagczenia ze starterami z tawy zagescic podwdjnie.
ROZKtLAD ZBROJENIA WG. RZUTOW

poz. S-2 30x90 — stup zelbetowy

Przyjeto zbrojenie stupa 8#12 /po 3#12 na kazdym boku/
Strzemiona 2-ciete #6 co 18 cm ,w miejscu potagczenia ze starterami z tawy zagescic podwdjnie.
ROZKtLAD ZBROJENIA WG. RZUTOW

poz. S-3 25x50 — stup zelbetowy kondygnacja

Przyjeto zbrojenie stupa 8#16 /po 3#12 na kazdym boku/
Strzemiona 2-ciete #6 co 18 cm ,w miejscu potagczenia ze starterami z tawy zagescic podwdjnie.
ROZKLAD ZBROJENIA WG. RZUTOW

poz. S-3a 30x50 — stup zelbetowy kondygnacja

Przyjeto zbrojenie stupa 4#12 /po 2#12 na kazdym boku/
Strzemiona 2-ciete #6 co 18 cm ,w miejscu potagczenia ze starterami z tawy zagescic podwdjnie.
ROZKtLAD ZBROJENIA WG. RZUTOW

poz. S4 25x50/50 — stup zelbetowy pod oparcie belki B-1

Przyjeto zbrojenie stupa 6#12 /po 3#12 na dtuzszym boku/
Strzemiona 2-ciete #6 co 18 cm ,w miejscu potagczenia ze starterami z tawy zagescic podwdjnie.
ROZKLAD ZBROJENIA WG. RZUTOW

poz. S-5 30x40 — stup zelbetowy usztywniajacy

Przyjeto zbrojenie stupa 6#12 /po 3#12 na dtuzszym boku/
Strzemiona 2-ciete #6 co 18 cm ,w miejscu potagczenia ze starterami z tawy zagescic podwdjnie.
ROZKtLAD ZBROJENIA WG. RZUTOW
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1IV.4 Elementy konstrukcyjne — fundamenty

0z. £-1 120x40cm — tawy fundamentowe pod $cianami zewnetrznymi

o Wysokosc¢ tawy h, =40 cm
e Szerokos$¢ tawy fundamentowej b, =120 cm

. kN
e Obcigzenie na tawe fundamentowg Eq z =297,233 o
e Naprezenia pod fundamentem 0,, =0,2477 MPa
e Dopuszczalne naprezenia pod fundamentem Qaxrun = 0725 MPa

Przyjeto zbrojenie tawy 5#10 gora + 6#12 dotem. Strzemiona 4-ciete #6 co 20cm.

Przed zabetonowaniem tawy fundamentowej nalezy osadzi¢ zbrojenie startowe do zbrojenia $cian fundamentowych.
NAROZA LAW ORAZ POLACZENIA T, LACZYC ZA POMOCA DODATKOWYCH PRETOW L=60x60cm

W ILOSCI 3#12 DOLEM + 3#12 GORA

poz. £-2 150x40cm — tawy fundamentowe pod $cianami wewnetrznymi

o Wysokosc¢ tawy h,, =40 cm
e Szerokos$¢ tawy fundamentowej b,, =150 cm

. kN
e Obcigzenie na tawe fundamentowa EdeZ =367,4066 o
e Naprezenia pod fundamentem 0,,=0,2449 MPa
e Dopuszczalne naprezenia pod fundamentem Qaxrun = 0725 MPa

Przyjeto zbrojenie tawy 5#12 goéra + 7#12 dotem. Strzemiona 4-ciete #6 co 20cm.

Przed zabetonowaniem tawy fundamentowej nalezy osadzi¢ zbrojenie startowe do zbrojenia $cian fundamentowych.
NAROZA LAW ORAZ POLACZENIA T, LACZYC ZA POMOCA DODATKOWYCH PRETOW L=60x60cm

W ILOSCI 3#12 DOLEM + 3#12 GORA

poz. £-3 120x40cm — tawy fundamentowe pod $Scianami wewnetrznymi

o Wysokosc¢ tawy h,, =40 cm
e Szerokos$¢ tawy fundamentowej b, . =120 cm

. k
e Obcigzenie na tawe fundamentowg Ey 13 =288,9662 o
e Naprezenia pod fundamentem 0,,=0,2408 MPa
e Dopuszczalne naprezenia pod fundamentem Qaxrun = 0725 MPa

Przyjeto zbrojenie tawy 5#10 gora + 6#12 dotem. Strzemiona 4-ciete #6 co 20cm.

Przed zabetonowaniem tawy fundamentowej nalezy osadzi¢ zbrojenie startowe do zbrojenia $cian fundamentowych.
NAROZA LAW ORAZ POLACZENIA T, LACZYC ZA POMOCA DODATKOWYCH PRETOW L=60x60cm

W ILOSCI 3#12 DOLEM + 3#12 GORA
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poz. £-4 150x40cm — tawy fundamentowe pod scianami przy dylatacji

Przyjeto zbrojenie tawy 5#12 goéra + 7#12 dotem. Strzemiona 4-ciete #6 co 20cm.

Przed zabetonowaniem tawy fundamentowej nalezy osadzi¢ zbrojenie startowe do zbrojenia $cian fundamentowych.
NAROZA LAW ORAZ POLACZENIA T, LACZYC ZA POMOCA DODATKOWYCH PRETOW L=60x60cm

W ILOSCI 3#12 DOLEM + 3#12 GORA

poz. £-5 70x40cm — tawy fundamentowe pod Scianami zewnetrznymi — czes¢ nie podpiwniczona

o Wysokosc¢ tawy h, =40 cm
e Szerokos$¢ tawy fundamentowej b,,=70cm

. kN
e Obcigzenie na tawe fundamentowg Eq 25 =169,7961 o
e Naprezenia pod fundamentem 0,5 =0,2426 MPa
e Dopuszczalne naprezenia pod fundamentem Qaxrun = 0725 MPa

Przyjeto zbrojenie tawy 4#10 gora + 5#12 dotem. Strzemiona 2-ciete #6 co 20cm.

Przed zabetonowaniem tawy fundamentowej nalezy osadzi¢ zbrojenie startowe do zbrojenia $cian fundamentowych.
NAROZA LAW ORAZ POLACZENIA T, LACZYC ZA POMOCA DODATKOWYCH PRETOW L=60x60cm

W ILOSCI 3#12 DOLEM + 3#12 GORA

poz. £-6 90x40cm — tawy fundamentowe pod $cianami zewnetrznymi — czes¢ nie podpiwniczona

o Wysokosc¢ tawy h, =40 cm
e Szerokos$¢ tawy fundamentowej b, =90 cm

. kN
e Obcigzenie na tawe fundamentowg Ey 26 =207,3764 o
e Naprezenia pod fundamentem 0,,=0,2304 MPa
e Dopuszczalne naprezenia pod fundamentem Qaxrun = 0725 MPa

Przyjeto zbrojenie tawy 4#10 gora + 5#12 dotem. Strzemiona 2-ciete #6 co 20cm.

Przed zabetonowaniem tawy fundamentowej nalezy osadzi¢ zbrojenie startowe do zbrojenia $cian fundamentowych.
NAROZA LAW ORAZ POLACZENIA T, LACZYC ZA POMOCA DODATKOWYCH PRETOW L=60x60cm

W ILOSCI 3#12 DOLEM + 3#12 GORA

poz. -7 110x40cm — tawy fundamentowe pod $cianami wewnetrznymi — czes$é nie podpiwniczona

o Wysokosc¢ tawy h, =40 cm
e Szerokos$¢ tawy fundamentowej b, =110 cm

. kN
e Obcigzenie na tawe fundamentowa Ed}7 =260,9042 -
e Naprezenia pod fundamentem o,,=0,2372 MPa
e Dopuszczalne naprezenia pod fundamentem Qaxrun = 0725 MPa

Przyjeto zbrojenie tawy 5#10 gora + 6#12 dotem. Strzemiona 4-ciete #6 co 20cm.

Przed zabetonowaniem tawy fundamentowej nalezy osadzi¢ zbrojenie startowe do zbrojenia $cian fundamentowych.
NAROZA LAW ORAZ POLACZENIA T, LACZYC ZA POMOCA DODATKOWYCH PRETOW L=60x60cm

W ILOSCI 3#12 DOLEM + 3#12 GORA 43
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poz. £-8 50x40cm — tawy spinajaca, tawy pod bieg schodow, tawy pod ciezkie sciany dzialowe na parterze, tawa
od $ciany tagcznika miedzy budynkiem projektowanym a budynkime istniejgcym

Przyjeto zbrojenie taw fundamentowych:

Zbrojenie dolne 4#12 dotem + 3#10 gorg. Strzemiona 2-ciete #6 co 20cm

poz. Pd-1 h=40cm - ptyta denna podszybia
Przyjeto zbrojenie w formie siatki dolnej i gérnej #12 15x15

IV.5 Elementy konstrukcyjne — wience

poz.W-1 30x75(30+45) - wieniec zelbetowy na scianach zewnetrznych

Przyjeto zbrojenie 2#12 gorg + 2#12 dotem. Strzemiona 2-ciete #6 co 20cm

Dodatkowo w poziomie stropu zatozy¢ 2x2#12 pod oparcie zbrojenia piyty

W narozach wiencow zatozy¢ prety L60x60 3#12 dotem + 3#12 gora celu ucigglenia wszystkich pretow
W potagczeniach T zatozy¢ prety 2#12 dotem + 2#12 gérg

poz.W-1a 30x30 - wieniec zelbetowy na zewnetrznych i scianach szczytowych
Przyjeto zbrojenie 2#12 gorg + 2#12 dotem. Strzemiona 2-ciete #6 co 20cm

W narozach wiencow zatozy¢ prety L60x60 3#12 dotem + 3#12 gora celu ucigglenia wszystkich pretow
W potagczeniach T zatozy¢ prety 2#12 dotem + 2#12 gérg

poz. W-1b 30x75 - wieniec zelbetowy wysokosci 30cm + 45cm wywiniety nad strop pod oparcie murtaty
Przyjeto zbrojenie 2#12 dotem, 2#12 gorg, dodatkowo na wysokosci przekroju utozyé 3x2#12.

Strzemiona 2-ciete #6 co 15cm

W narozach wiencow zatozy¢ prety L60x60 3#12 dotem + 3#12 gora celu ucigglenia wszystkich pretow

W potagczeniach T zatozy¢ prety 2#12 dotem + 2#12 gérg

poz. W-2 25x30 cm - wieniec zelbetowy na scianach zelbetowych wewnetrznych i zewnetrznych
Przyjeto zbrojenie 2#12 gorg + 2#12 dotem. Strzemiona 2-ciete #6 co 20cm

W narozach wiencow zatozy¢ prety L60x60 3#12 dotem + 3#12 gora celu ucigglenia wszystkich pretow
W potagczeniach T zatozy¢ prety 2#12 dotem + 2#12 gérg

poz. W-3 25x30 cm - wieniec zelbetowy na $cianach fundamentowych

Przyjeto zbrojenie 2#12 gorg + 2#12 dotem. Strzemiona 2-ciete #6 co 20cm /wymiar strzemigczka 20x25/
W narozach wiencow zatozy¢ prety L60x60 3#12 dotem + 3#12 gora celu ucigglenia wszystkich pretow
W potagczeniach T zatozy¢ prety 2#12 dotem + 2#12 gérg

IV.6 Elementy konstrukcyjne — Sciany zelbetowe

poz. Scz-1 b=30cm — $ciana zelbetowa zewnetrzna piwnic
Sciana zelbetowa monolityczna zbojenie $ciany obustronng siatkg #12 15x15cm
W poziomie stropu wykonac wieniec zekbetowy

poz. Scz-2 b=25cm — Sciana zelbetowa wewnetrzna piwnic
Sciana zelbetowa monolityczna zbojenie $ciany obustronng siatka:

- zbrojenie pionowe #12 co 15
- zbrojenie poziome #12 co 20
W poziomie stropu wykonac wieniec zekbetowy

poz. Scz-3 b=20cm — Sciana zelbetowa szybu windy
Sciana zelbetowa monolityczna zbojenie $ciany obustronng siatka:

- zbrojenie pionowe #12 co 14
- zbrojenie poziome #12 co 18
W poziomie stropu wykonac wieniec zelbetowy
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poz. Scz-4 b=30cm — Sciana zelbetowa fundamentowa

Sciana zelbetowa monolityczna zbojenie $ciany obustronng siatka:
- zbrojenie pionowe #10 co 15

- zbrojenie poziome #10 co 20

Sciany fundamentowe zakonczy¢ wiencem W-3

poz. Scz-4a b=25cm — sciana zelbetowa fundamentowa

Sciana zelbetowa monolityczna zbojenie $ciany obustronng siatka:
- zbrojenie pionowe #10 co 15

- zbrojenie poziome #10 co 20

Sciany fundamentowe zakonczy¢ wiencem W-3

poz. Scz-4b b=25cm — Sciana zelbetowa fundamentowa

Sciana zelbetowa monolityczna zbojenie $ciany obustronng siatka:
- zbrojenie pionowe #8 co 15

- zbrojenie poziome #8 co 20

Sciany fundamentowe zakonczy¢ wiencem W-3

IV.7 Elementy konstrukcyjne — nadproza

poz. N-1 b=25,30cm h=25cm 1=90-120cm — nadproze monolityczne
Przyjeto zbrojenie 2#12 gorg + 2#12 dotem. Strzemiona 2-ciete #6 co 20cm
Dopuszcza sie zastosownie nadprozy systemowych

poz. N-2 b=25,30cm h=25cm |=130-160cm — nadproze monolityczne
Przyjeto zbrojenie 4#12 gorg + 2#12 dotem. Strzemiona 2-ciete #6 co 20cm
Dopuszcza sie zastosownie nadprozy systemowych

UWAGI:
1. Poziom posadowienia przyjeto w warstwie geotechnicznej, o gmax=0.25 MPa.
Oraz minimum 120cm ponizej poziomu gruntu rodzimego.

2. Przyjeto poziom posadowienia w warstwie gotechnicznej reprezentowanej przez

zwiry giniaste z otoczakami /Il i IV warstwa geotechniczna/ oraz piaski gliniaste z otoczakami

/Il warstwa geotechniczna/

OSTATECZNY POZIOM POSADOWIENIA USTALIC NA BUDOWIE PO OTWARCIU WYKOPOW

3. Wszystkie tawy wykona¢ na podktadzie z betonu chudego wylanego bezposrednio po
usunieciu ostatniej w warstwy gruntu.

4. KIEROWNIK BUDOWY WINIEN DOKONAC ODBIORU WYKOPOW | POTWIERDZIC
POZIOM POSADOWIENIA NA BUDOWIE

5. W PRZYPADKU PROBLEMOW Z OKRESLENIEM NOSNOSCI PODLOZA
ZALECA SIE WEZWANIE GEOLOGA NA BUDOWIE.

6. Minimalna grubos$¢ otulenia zbrojenia 5cm.
7. Nie dopuscic¢ do przekopania wykopu.
8. W razie wystepowania stabego gruntu pod tawa, naleze zdja¢ warstwe stabg i

zastosowac grubszy podktad z chudeg betonu.
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9. W przypadku zalania wykopu, nalezy niezwiocznie wypompowac¢ wode, a nastepnie

USUNAC StABA, NAWODNIONA WARSTWE GRUNTU AZ DO WARSTWY CALKOWICIE
SUCHEJ, PO CZYM WYLAC GRUBSZY PODKtAD Z CHUDEGO BETONU

10. Skarpy wykopéw zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykona¢ ze spadkiem.
1. Zbrojenie faw wykona¢ wg. opisu konstrukcyjnego.
12. Na Scianach fundamentowych zastosowac izolacje przeciwwilgociowg wg.

wytycznych z architektury.

13. Podczas wykonywania taw fundamentowych przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania przebi¢ dla
instalacji sanitarnej.

14. Sciany fundamentowe zaprojektowane jako zelbetowe monolityczne zakonczyé wienicem zelbetowym W-3
15. Zasyp fundamantéw wykonac bardzo starannie.
16. Pod scianki dziatowe nalezy wykona¢ grubszy podktad z chudego betonu 60x25 i zazbroi¢

/4#12 dotem, 2#12 gorg, strzemiona #6 co 25cm/. Lokalizacja Scianek dziatowych wg. projektu architektury.

17. Do zasypu fundamentéw pod posadzke zastosowac¢ podbudowg réznoziarnistg stabilizowang
mechaniczne warstwami gr. 30cm (lub inny materiat niespoisty i nie wysadzinowy). Stabilizacje wykona¢ do 1S=0.95

18. NA SCIANACH PIWNICZNYCH AZ DO POZIOMU POSADOWIENIA WYKONAC
SZCZELNA IZOLACJE PRZECIWWODNA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY | POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM
OSOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA

WSZELKI ZMIANY W PROJEKCIE DOPUSZCZALNE PO UZYSKANIU PISEMNEJ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA

ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA PRAWIDLOWEGO WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ
FUNDAMENTOW - DOKONAC ODBIORU PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, INWESTOR, KIEROWNIK BUDOWY ORAZ WYKONAWCA
ZOOBOWIAZANI SA DO ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO |
OPINIA GEOTECHNICZNA WYDANA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY |
POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA

WSZELKI ZMIANY W PROJEKCIE DOPUSZCZALNE PO UZYSKANIU PISEMNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA
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UWAGI OGOLNE
1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji: inwestor, wykonawca i kierownik budowy, zoobowigzani sg do
szczego6towego zapoznania sie z przediozonym projektem technicznym konstrukcji oraz
dokumentacja badan geologicznych
2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
3. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.

Projektant: Sprawdzit
mgr inz. Piotr Kubacki mgr inz. Krzysztof Kogut
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UWAGANR 1

Sciana murowana wypetniajaca - wykonywaé na etapie murowania $cian dziatowych.
Pomiedzy $ciang a belkg wykonac dylatacje 25mm i wypetni¢ materiatem elastycznym

UWAGANR 2
Filarek wypetniajacy wykonywac, po wylaniu stropu nad | pigtrem

UWAGANR 3

Stropy zelbetowe zaprojektowano jako filigran w systemie LEIER PANEL.

Ostateczne grubosci stropéw oraz ilo$¢ zbrojenia zostang ustalone przez dostawce stropu.
Alternatywnie wykonac stropy zelbetowe monolityczne - konieczne jest opracowanie projektu
wykonawczego dla stropdw

UWAGA NR 4

Przed zabetonowaniem wieficow i stropu, osadzi¢ kotwy do montazu murtat. Kotwy M16/8.8/ co
max 100cm. Gtebokos$¢ kotwienia kotew 80cm /dopuszcza sie wykonanie kotew w ksztatcie
litery L z zachowaniem odpowiedniej dtugosci zakotwienia/

Dopuszcza sie zastosowanie kotew miotkowych

UWAGANR5
Wymian 60x20- wzmocniony fragment stropu pod oparcie stupkdw wiezby drewniane;j -
dozbrojenie dodatkowymi pretami wg. obliczen konstrukcji

UWAGA NR 6
Przed zabetonowaniem wieficow i stropu nad parterem, osadzi¢ zbrojenie startowe belki osadzi¢
zbrojenie startowe do zbrojenia stupa.

UWAGANR7
Nadproze zelbetowe - spod nadproza = spdd ptyty spocznika schodéw. Na nadprozu murowaé
$ciane

UWAGANR 8

Ze Sciany zelbetowej wypusci¢ zbrojenie startowe do zbrojenia stupéw Zelbetowych
kondygnacii parteru. Startery zakotwi¢ w $cianie na gteboko$¢ 100cm liczac od gornej krawedzi
stropu

UWAGA NR 9 - DLA WSZYSTKICH STROPOW

STROP ZAPROJEKTOWANO JAKO STROP FILIGRAN

DOBOR ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

W OBLICZENIACH PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU
JAKO ZELBETOWY MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.

W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO MONOLITYCZNY, NALEZY ZLECIC
OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

UWAGA NR 10

Sciany fundamentowe pod cigzkie $ciany dziatowe na parterze.
Lokalizacja scian fundamentowych uzalezniona Scisle od lokalizacji $cian dziatowych na parterze.
Rozpatrywac fgcznie z architekturg

UWAGANR 11
Pod $ciany dziatowe wykonaé grubszy podktad z chudego betonu

UWAGA NR 12

Szyb windy - gabaryty szybu windy uzaleznione sg $cisle od ostatecznego typu i rodzaju windy,
jaki zostanie przyjety do realizacji.

Przed przystgpieniem do realizacji szybu windy, nalezy potwierdzi¢ wymiary z DTR urzadzenia,
w szczegolnosci dotyczy to podszybia i nadszybia

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI, NALEZY

ZAPOZNAC SIE DOKLADNIE Z PRZEDLOZONYM PROJEKTEM
TECHNICZNYM KONSTRUKCJI ORAZ WSZELKIMI UWAGAMI
ZAWARTYMI W NINIEJSZYM OPRACOWANIU.

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI, W MYSL OBOWIAZUJACYCH

PRZEPISOW NIE JEST TOZSAMY Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM
KONSTRUKCJI

ZE WZGLEDU NA CHARAKTER | WIELKOSC PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI ZALECA SIE ZLECENIE OPRACOWANIA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
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Kierunek uktadania zbrojenia rozdzielczego
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Kierunek uktadania zbrojenia gtéwnego

t|x.X.. - poziomy wykonczenia

- |X.X.. - poziomy konstrukcji stan surowy

REV.00 WYDANIE PODSTAWOWE PK 07.2023
WYDANIE OPIS REWIZJIWYDANIA WYDAL DATA
WYDANIA
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POZIOM POROWNAWCZY +0.00 = 317.60 m.n.p.m

AN PKPROJECT mgr inz. Piotr Kubacki
Biuro Konstrukcyjne Projektowanie i Nadzory
‘ P K P ROJ E CT tel. 690-582-695 e-mail: piotrkubacki2@gmail.com
v ul. Artura Grotgera 3  NIP: 633 21563 10
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA

OBIEKT | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt O SEGMENT
DYDAKTYCZNY WRAZ Z INSTALACJAMI, PRZYLACZEM WODY ORAZ
PRZYLACZEM GAZOWYM, BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI

SANITARNEJ ORAZ ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
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LOKALIZACJA

Dz. ew. nr 1847, 1848, obr. (00015) Stary Sgcz,
mm. Stary Sacz, gm. Stary Sacz
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POWIAT NOWOSADECKI UL. JAGIELLONSKA 33, 33-300 NOWY SACZ

TEMAT RYSUNKU NR.RYS | SKALA | FORMAT DATA
HEMAT KONSTRUKCJI
SC PTK-2 1:50 841x1400 | 07.2023
PIWNIC
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PROJEKTANT mgr inz. Piotr Kubacki | SLK/6627/PWBKb/16 | g [0 Al ANA
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SPRAWDZAJACY | mgr inz. Krzysztof Kogut MAP/BO/0034/16 BUDOWLANA

OPRACOWAL

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH [DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE

ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ
WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.
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PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ C24:

POKRYCIE DACHU - BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACA
W PRZYPADKU ZMIANY POKRYCIA DACHU KONIECZNA JEST WERYFIKACJA
OBLICZEN STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWYCH ELEMENTOW WIEZBY
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Murtaty kotwi¢ do wienca zelbetowego i stupkow

N 1 kotwami M16/8.8/ co 120cm

Dopuszcza sie zastosowanie srub z ptytkami oporowymi o wymiarach
N 100x100x8mm
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poz. Mr-2 - murtata - dach projektowanym tgcznikiem -

osie A-C 14x14
Murtaty kotwi¢ do wienca zelbetowego i stupkow
kotwami M12/8.8/ co 120cm
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Dopuszcza sie zastosowanie srub z ptytkami oporowymi o wymiarach
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Pomiedzy gateziami kleszcze zastosowac przewigzki
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8x10x18 w rozstawie max.100cm
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Elementy wiezby wykona¢ z drewna dobrze wysuszonego o

18x18 wilgotnosci nieprzekraczajgcej 15% (stan powietrzno-suchy)
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3A Elementy wiezby drewnianej nalezy wykona¢ z drewna suszonego

Il
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komorowo i czterostronnie struganego. Przed przystgpieniem do

/5

i

montazu elementéw drewnianych, wszystkie elementy zabezpieczyé

N G 3B poprzez impregnacje.
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poz. Mr-2 14x14 5
spod murtaty +3.750

UWAGANR1

Sciana murowana wypetniajgca - wykonywaé na etapie murowania $cian dziatowych.
Pomiedzy $ciang a belkg wykonac dylatacje 25mm i wypetni¢ materiatem elastycznym
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UWAGA NR 2

‘ Filarek wypetniajacy wykonywac, po wylaniu stropu nad | pigtrem
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. UWAGANR 3
> 6 Stropy zelbetowe zaprojektowano jako filigran w systemie LEIER PANEL.
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Ostateczne grubosci stropéw oraz ilo$¢ zbrojenia zostang ustalone przez dostawce stropu.
Alternatywnie wykona¢ stropy zelbetowe monolityczne - konieczne jest opracowanie projektu
wykonawczego dla stropow

)
1

19.
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144.5

UWAGANR 4

Przed zabetonowaniem wieficow i stropu, osadzi¢ kotwy do montazu murtat. Kotwy M16/8.8/ co
max 100cm. Gleboko$¢ kotwienia kotew 80cm /dopuszcza sie wykonanie kotew w ksztalcie
litery L z zachowaniem odpowiedniej dtugosci zakotwienia/

Dopuszcza sie zastosowanie kotew mtotkowych

114.5

spo6d murtaty +3.750
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264.5
264.5

514
17

UWAGANR 5
Wymian 60x20- wzmocniony fragment stropu pod oparcie stupkéw wiezby drewniane; -
dozbrojenie dodatkowymi pretami wg. obliczen konstrukcji

~ UWAGA NR 6
Przed zabetonowaniem wieficow i stropu nad parterem, osadzi¢ zbrojenie startowe belki osadzi¢
zbrojenie startowe do zbrojenia stupa.
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125 325 0.
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UWAGANR7
Nadproze Zelbetowe - spéd nadproza = spod ptyty spocznika schodéw. Na nadprozu murowaé
$ciane
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UWAGANR 8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ze Sciany zelbetowej wypusci¢ zbrojenie startowe do zbrojenia stupéw Zelbetowych
kondygnacii parteru. Startery zakotwi¢ w $cianie na gtebokos$¢ 100cm liczac od gornej krawedzi
stropu

poz. Mr-1 16x16

spoéd murtaty +7.82

Przed zabetonowaniem wienca
zelbetowego osadzi¢ kotwy do montgzu
murtat M16/8.8/ co max 120cm. —— 4+
Gtebokosc¢ zakotwienia min. 60cm 7 4/]
Dopuszcza sie zastosowanie srub -

z ptytkami oporowymi /kotwy mtotkowe/
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] UWAGA NR 9 - DLA WSZYSTKICH STROPOW
- STROP ZAPROJEKTOWANO JAKO STROP FILIGRAN
= 1T DOBOR ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

8 W OBLICZENIACH PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU
JAKO ZELBETOWY MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.
W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO MONOLITYCZNY, NALEZY ZLECIC
OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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UWAGA NR 10

Sciany fundamentowe pod cigzkie $ciany dziatowe na parterze.

Lokalizacja $cian fundamentowych uzalezniona $cisle od lokalizacji $cian dziatowych na parterze.
Rozpatrywac fgcznie z architekturg

+7.370
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UWAGANR 11
Pod $ciany dziatowe wykona¢ grubszy podktad z chudego betonu
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48,

= UWAGA NR 12

Szyb windy - gabaryty szybu windy uzaleznione sg $cisle od ostatecznego typu i rodzaju windy,
jaki zostanie przyjety do realizacji.

Przed przystgpieniem do realizacji szybu windy, nalezy potwierdzi¢ wymiary z DTR urzgdzenia,
w szczegolnosci dotyczy to podszybia i nadszybia
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poz. KI-1
2x8x18
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI, NALEZY
ZAPOZNAC SIE DOKLADNIE Z PRZEDLOZONYM PROJEKTEM
TECHNICZNYM KONSTRUKCJI ORAZ WSZELKIMI UWAGAMI
ZAWARTYMI W NINIEJSZYM OPRACOWANIU.
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18x18

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI, W MYSL OBOWIAZUJACYCH

T T — 1 O PRZEPISOW NIE JEST TOZSAMY Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM
KONSTRUKCJI
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Kierunek uktadania zbrojenia rozdzielczego
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poz. Mr-1 16x16 S
spod murtaty +7.82 ~

Przed zabetonowaniem wienca g /’/
zelbetowego osadzi¢ kotwy do montgzu =
murtat M16/8.8/ co max 120cm.

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt O SEGMENT
DYDAKTYCZNY WRAZ Z INSTALACJAMI, PRZYLACZEM WODY ORAZ
PRZYLACZEM GAZOWYM, BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI

SANITARNEJ ORAZ ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
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LOKALIZACJA

Dopuszcza sie zastosowanie srub

z ptytkami oporowymi /kotwy mtotkowe/ Dz. ew. nr 1847, 1848, obr. (00015) Stary Sacz,
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POWIAT NOWOSADECKI UL. JAGIELLONSKA 33, 33-300 NOWY SACZ
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a' TEMAT RYSUNKU NR. RYS SKALA FORMAT DATA
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FUNKCJA IMIE, I NAZWISKO NR. UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

3541
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K L \Y/| N KONSTRUKCYJNO

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Kubacki | SLK/6627/PWBKb/16 BUDOWLANA

KONSTRUKCYJNO

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Krzysztof Kogut MAP/BO/0034/16 BUDOWLANA

OPRACOWAL

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH [DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ
WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.




