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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa budynku Zespotu Szko6t o segment

BUDOWLANEGO:

ADRES:

IDENTYFIKATOR
DZIALEK

INWESTOR:

dydaktyczny wraz z instalacjami, przyt gczem wody
oraz przyt aczem gazowym, budow g odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej oraz rozbiork g budynku
gospodarczego

dz. ew. nr 1847, 1848, obr. (00015) Stary S acz,
m. Stary S gcz, gm. Stary S gcz

121016_4 1847
121016_4 1848

Powiat Nowos agdecki
ul. Jagiello nska 33, 33-300 Nowy S acz

KATEGORIA OBIEKTU X, XXVI

BUDOWLANEGO:

PROJEKTANT DATA | PODPIS SPRAWDZAJACY DATA | PODPIS
Architektura Architektura
mgr in z. arch. mgr in z. arch.
Jacek Najbar Janusz Wysocki
upr. nr GAS-834/A-28/85 upr.UAN.I-8340/A-54/90
do wykonywania samodzielnej do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci funkciji projektanta w specjalnosci
architektonicznej architektonicznej
tech. bud.
Mariusz Surma

Maj/Lipiec 2023r. Maj/Lipiec 2023r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Spis zawartosci opracowania

- Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Kopia zaswiadczen potwierdzajgcych wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego
- Architektura

Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Liczba Lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

14. Uwagi koncowe

Czes¢ graficzna

rys.nr 1 -rzut piwnic 1:100
rys.nr 2 — rzut parteru 1:100
rys.nr 3 —rzut 1 pietra 1:100
rys.nr 4 — rzut dachu 1:100
rys.nr 5 — przekréj A-A, B-B, C-C, D-D  1:100
rys.nr 6 — elewacja pétnocna 1:100
rys.nr 7 — elewacja zachodnia 1:100
rys.nr 8 — elewacja wschodnia 1:100
rys.nr 9 — elewacja potudniowa 1:100

Projekt rozbiorki

- Strona tytutowa

- Zawarto$¢ opracowania

- Opis

-rys. nr 1 - Budynek gospodarczy -Elewacje, rzut 1:100
-rys. nr 2 - Budynek gospodarczy - Sytuacja
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: Rozbudowa budynku Zespotu Szkot o segment
dydaktyczny wraz z instalacjami, przyt gczem wody
oraz przyt aczem gazowym, budow g odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej oraz rozbiork g budynku
gospodarczego

ADRES: dz. ew. nr 1847, 1848, obr. (00015) Stary S acz,

m. Stary S gcz, gm. Stary S gcz

INWESTOR: Powiat Nowos gdecki

ul. Jagiello nska 33, 33-300 Nowy S acz
PROJEKTANT DATA | PODPIS |SPRAWDZAJACY DATA | PODPIS
Architektura Architektura

mgr in z. arch.
Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85

do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci
architektonicznej

tech. bud.
Mariusz Surma

Maj/Lipiec 2023r.

mgr in z. arch.
Janusz Wysocki

upr.UAN.I-8340/A-54/90

do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w
specjalnosci architektonicznej

Maj/Lipiec 2023r.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Budynki kultury, nauki i oswiaty - kategoria obiektu budowlanego 1X
Sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe - kategoria obiektu budowlanego XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek zostanie w cafosci przeznaczony na cele edukacyjno-oswiatowe (9 sal
lekcyjnych).

W piwnicach zostang zlokalizowane szatnie dla ucznidbw, pomieszczenia socjalne, pom.
porzagdkowe, pomieszczenia techniczne, magazyny oraz komunikacja. Na parterze
zlokalizowano, sale lekcyjne, gabinet pielegniarki, sanitariaty i komunikacje. Dla oso6b
korzystajgcych z sali gimnastycznej zaprojektowano zaplecze w ktérym wydzielono dwie
szatnie wraz z tlazienkami i sanitariatami, pom. sanitarno-szatniowe dla osoby
niepetnosprawnej, gabinet WF-sty oraz magazyn sprzetu sportowego. Na 1 pietrze
zaprojektowano  sale lekcyjne, pokdj nauczycielski, sanitariaty, pom. porzgdkowe,
kottownie oraz komunikacje. Na wszystkie kondycje zapewniono dostep dla
niepetnosprawnych za posrednictwem windy.

Nastonecznienie pomieszczen - pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania
dzieci w szkole, z wyjgtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej majg miec
zapewniony minimalny czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach
réwnonocy w godzinach 8.00 a 16.00 — warunek spetniony

Analiza przestaniania i zacieniania budynkdw.

W istniejgcym budynku szkoly od strony projektowanej rozbudowy znajdujg sie
pomieszczenia z oknami nie przeznaczone na pobyt ludzi.

W projektowanym budynku od strony budynku istniejgcego znajdujg sie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (na parterze — gab. pielegniarki oraz na 1
pietrze — sala lekcyjna) dla tych pomieszczen jest zapewnione naturalne oswietlenie co
uznaje sie za spetnione zgonie z warunkami j.n.:

- miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w
odlegtosci mniejszej niz wysokos¢ przestaniania. Najmniejsza odlegtos¢ w tym przypadku
Wynosi 8,55m natomiast wysokosc¢ przestaniania wynosi 5,00m.
Wysokos¢ przestaniania, o ktérej mowa mierzona jest sie od poziomu dolnej krawedzi
okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu
przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej czesci.

Po przeprowadzonej analizie warunek zapewnienia naturalnego oswietlenia uwaza sie za
spetniony.



3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projekt obejmuje realizacje obiektu kubaturowego skladajacego sie z dwédch
segmentdw potgczonych z istniejgcym budynkiem szkoly projektowanym tgcznikiem.
Segment gtowny (edukacyjny) dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, drugi
dwukondygnacyjny segment oraz parterowy tgcznik bedg niepodpiwniczone. Budynek
usytuowano za istniejgcym budynkiem szkoty oraz prostopadle wzgledem ulicy.

Wejscie gtéwne oraz pochylnia dla niepetnosprawnych od strony pétnocnej, ponadto z
kazdej strony powstang dodatkowe wejscia.

Zaprojektowano budynek o wysokosci nieprzekraczajgcej istniejgcg maksymalng
wysokos¢ budynku szkoty.

Dach nad budynkiem, dwu i wielospadowy o katach nachylenia pofaci 35°

Budynek bedzie posiadat bezposrednie wejscia z poziomu terenu w celu utatwienia
dostepu osobom niepetnosprawnym.

Kolidujgcy z projektowana rozbudowg budynek gospodarczy zostat przeznaczony do
rozbiorki.__Inwestor wyrazit zgode na dokonanie rozbidrki istniejgceqo budynku
gospodarczego.

Dojscie i dojazd do obiektu poprzez istniejgcy zjazd o charakterze publicznym z drogi
gminnej.

Do projektu zostatla sporzadzona ekspertyza konstrukcyjna potwierdzajgca, ze
projektowana rozbudowa budynku szkoly nie wplynie negatywnie na statecznosé
istniejgcego budynku szkoty.

Kolorystyka elewacii

- Blacha powlekana, ptaska na rgbek stojgcy - kolor grafit

- Sciany tynk silikonowy cienkowarstwowy: kolor kremowy ($ciany), piaskowy (gzymsy),
szary (kominy)

- Stolarka okienna - kolor biaty

- Stolarka drzwiowa - kolor antracyt

- Rynny i obrdbki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit

- Oktadzina z kamienia naturalnego (famany, regularny) - kolor szary

- Balustrady - stal nierdzewna

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) kubatura: 10 820,00 m?
b) powierzchnia uzytkowa: 1 623,18 m?
powierzchnia pomocnicza (kottownia, magazyny): 133,84 m?
¢) wysokos¢ budynku: (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gornej
krawedzi stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg ) — 8,13 m,
- wysokosc¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy —
14,49 m
- dtugos¢ budynku: 55,47 m
- szerokos¢ budynku: 33,72 m
d) powierzchnia zabudowy - 872,97 m2
e) powierzchnia calkowita - 2 186,55 m2
f) liczba kondygnacji: 3 (w tym jedna podziemna)
g) inne dane: brak

5. OPINA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujgce na dziatkach warunki



gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielkosc i rodzaj projektowanego obiektu
powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Zaleca sie:

[J posadowienie rozbudowywanego obiektu w obrebie gruntéw Il i IV warstwy
geotechnicznej,

T wykonanie zbrojonych taw fundamentowych o szeroko$ci dostosowanej do parametrow
fizyko-mechanicznych gruntow wystepujacych w poziomie posadowienia;

[ wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodnej czesci podpiwniczonej;

1 zakaz pozostawiania otwartych wykopow na dziatanie czynnikow atmosferycznych tj.
deszcz, mroz

Powyzsze wytyczne uwzgledniono w dokumentacji projektowej a Opinie geotechniczng
zatgczono do Projektu Technicznego.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

- 1 (lokal uzytkowy)

7. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO

- Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKALNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPEtNOSPRAWNE

Dostep do budynku z poziomu terenu poprzez projektowang pochylnie
Budynek posiada WC dla os6b niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji
Obiekt wyposazony w dzwig osobowy dostosowany dla 0oséb niepetnosprawnych

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow:

Zasilanie w wode proj. budynku z istn. sieci wodociggowej.
Zapotrzebowanie na wode dla celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru:
Z istniejgcego i projektowanego hydrantu zewnetrznego, Qdppoz =20l/s
Zapotrzebowanie na wode dla celéw przeciwpozarowych do wewnetrznego gaszenia
pozaru:
Zatozono jednoczesng prace dwdéch sgsiednich hydrantdw wewnetrznych 25 przez co
najmniej 1 godz.

Qdppoz = (1,0l/s+1,0l/s )*3,6*1h=7,2m3/h

Zuzycie wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U z 2002, poz70), ilos¢
uczniéw 245.

Qusr = 245*0,015 = 3,68 m3/d

Qdmax =3,68*1,5=5,52 m3/d



Qnhmax = 5,52/24*3 = 0,69 m¥h

Jakos¢ wody bedzie zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2017, poz. 2294).
Odprowadzenie sciekdw z proj. budynku do istn. sieci kanalizacji sanitarnej.

llos¢ Sciekow:

Quasr =0,9* 3,68 m¥d = 3,31 m*¥d

Quamax = 0,9 * 5,52m?/d = 5,00 m®/d

thax = 0,9 *0,69 = 0,62 m?3/h

b) Scieki powstajgce w proj. budynku sg to $cieki bytowo-gospodarcze. Scieki z
pomieszczenia pracowni chemicznej zostang podczyszczone w neutralizatorze z korektg
ph. Majgc na uwadze powyzsze jakos¢ sciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej
bedzie spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow $ciekdw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006r, poz. 964
wraz z pézn. zm.)

¢) Odprowadzenie wbd opadowych z projektowanych powierzchni do istniejgcej kanalizacji
deszczowej na dzialce.

Obliczeniowe natezenie deszczu miarodajnego:

- czas trwania deszczu miarodajnego -tp = 15 min
- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu - p=20%, C=5
- normalny opad roczny - H=800 mm

- natezenie deszczu miarodajnego, dm3/s*ha:

6,63« VHZ«C
q = 057

gdzie:

H — wysokos¢ roczna opadu, mm

C — okres, w ktérym moze pojawi¢ sie deszcz o czasie trwania t, lata
T — czas trwania deszczu miarodajnego, min

6,63+ 18002 +5
= {50.E7

q = 160dm3/s+* ha

Przeptyw obliczeniowy qq [dm ®/s] wyznaczono wg wzoru:

qe=W*A*q
gdzie:
Y - wspotczynnik sptywu,
A — powierzchnia odwadniana [m?],
g — natezenie deszczu [dm?/s/hal).
Projektowany teren:
Powierzchnia zabudowy A=873m2; ¥ =1
Powierzchnia utwardzona A=1101m2; ¥ =0,7
Razem A=1974m2

ga = [1x873+0,7x1101]x160/10000=26,3dm 3/s



Charakterystyka ekologiczna

a) Wody opadowe: odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowe;j.

Projektowana inwestycja oraz projektowane uksztattowanie terenu nie zmienia kierunku
odptywu wody opadowe].

Wody opadowe nie spowodujg zalewania dzialek sgsiednich oraz nie naruszajg
zagospodarowania terenu tych dziatek.

Wyliczenie ilosci wod opadowych:

g= Opad nominalny: 800mm

n= wspoéitczynnik sptywu — blacha dachéwkowa = 0,9

F= powierzchnia dachu w rzucie poziomym= 998,00 m?
Uzysk wody deszczowej :Qm=F*n*q [I/rok]= 718560 dm?®/rok

Wody opadowe niezanieczyszczone, nie wprowadzajg emisji zanieczyszczen na
Srodowisko

b) emisja zanieczyszczen :
- ekologia (emisja zanieczyszczen): budynek przy zastosowaniu pieca na paliwo gazowe
posiadajgce atesty zgodne z norma, spetnia warunki ochrony atmosfery

- emisja hataséw: budynek wraz z projektowanym wyposazeniem przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadzajg szczegolnej emisji hatasu, na granicy dziatki/terenu
objetego opracowaniem nie sg przekroczone parametry dopuszczalnego hatasu.

¢) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddw:

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi - obowigzuje segregacja i gromadzenie
odpadow statych komunalnych w wiasciwych pojemnikach. Kosze umiesci¢ na
utwardzonym placu (kostka) o wymiarach 1,50x3,0m

llos¢ wytwarzanych odpaddéw 4800kg/ rok

d) wtadciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan :
Budynek wraz z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem nie wprowadza
szczegoOlnych emisji drgan

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne :

Projektowany budynek nie powoduje zacienienia otoczenia ze wzgledy na swojg
wySOKOsSC.

Nie wprowadza rowniez szczegolnych zakidécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie pozwala
na zachowanie biologicznie czystego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W CIEPLO:

W przedmiotowym budynku brak technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto.

Wykorzystanie energii i ciepta wytwarzanego poprzez kogeneracje nie jest mozliwe,
poniewaz w analizowanym terenie nie istnieje elektrocieptownia.



W danej lokalizacji nie wystepujg ztoza gorgcej wody, a wykonanie gruntowej
pompy ciepfa jest nieoptacalne ze wzgledu na wysoki koszt inwestycji oraz brak
odpowiedniej powierzchni terenu, dlatego tez w budynku nie ma mozliwosci korzystania z
energii geotermalnej ze skat, wody i gruntu.

Czynnikiem wptywajgcym na ekonomicznosé elektrowni wiatrowych jest mozliwos¢
sytuowania ich na wzniesieniach, w terenach o matej gestosci zaludnienia i 0 duzym
przeptywie wiatru. W terenie objetym inwestycjg zastosowanie turbiny wiatrowej
charakteryzuje sie niskg przewidywalnoscig produkcji energii, hatas, zeszpecenie
krajobrazu i ujemny wplyw na ptactwo. Teren objety inwestycjg nie posiada odpowiedniej
powierzchni i uksztattowania do zastosowania turbiny wiatrowej.

W zwigzku z powyzszym kazdy z wymienionych powyzej systemdw nie moze
stanowi¢ alternatywnego zrédta zaopatrzenia w energie i ciepto w omawianym budynku.

W obiekcie objetym opracowaniem zastosowanie instalacji gazowej zasilajacej kotty
gazowej jest racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionym wyborem.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

W budynku objetym opracowaniem istniejgc mozliwosci wykorzystania urzgdzen
regulujgcych temperature i ograniczajgcych zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Obiekt zostat podzielony na strefy o takich samych temperaturach projektowanych,
co pozwala na ograniczenie zapotrzebowania na energie cieplna. Grzejniki wyposazone w
glowice termoregulacyjne, obiegi grzewcze wyposazone w zawory ograniczajgce
temperature w instalacji, kotlty gazowe wyposazone w palniki gazowe umozliwiajgce
ograniczenie ich pracy, wspotpracujgce z czujnikami temperatury zewnetrznej.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono iz zasadnym jest zamontowanie ww
urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature.

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje: wodno- kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania opartg na kotltowni gazowej zlokalizowanej w budynku, gazowa, elektryczna,
teletechniczng, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie i wentylacji
mechanicznej (pracownia chemiczna).

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektuje sie rozbudowe budynku Zespotu Szkot w miejscowosci Stary Sacz, dz. nr 1847,
obr. [00015] Stary Sgcz, gm. Stary Sacz.

13.1. Charakterystyka ogolna

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Podstawowe dane charakteryzujgce projekt:
a) powierzchnia zabudowy - 872,97 m2
b) powierzchnia uzytkowa - 1 623,18 m2
powierzchnia pomocnicza - 133,84 m2
d) pow. wewnetrzna - 1 987,67 m2 (w tym pom. nr 12 — pow. 17,55 m2)
f) kubatura brutto - 10 820,00 m3



g) wysokosc¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gornej
krawedzi stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg ) — 8,13 m - budynek niski (N),
h) liczba kondygnaciji :

- podziemnych: 1

- hadziemnych: 2
I) wymagana klasa odpornosci pozarowej — ,C” flaczna wysokos¢ kondygnacii
podziemnej i nadziemnej nie przekracza 12 m/.

Biorgc pod uwage wysokos¢, budynek zakwalifikowany jest do grupy obiektow
niskich (N). Z kolei biorgc pod uwage wymagania ochrony przeciwpozarowej dla budynku
przyjeto klasyfikacje odpowiednig dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l
W budynku znajdujg sie réwniez pomieszczenia kwalifikowane do PM, przy czym sg one
funkcjonalnie powigzane z pozostata czescig budynku.

13.2 Odlegtosci od sasiednich obiektow.

Zachowanej bedg wymagane przepisami odlegtosci od budynkoéw sgsiednich i
granic sgsiednich dziatek. W przypadku, gdy odlegtos¢ od budynku sgsiedniego jest
mniejsza niz wymagane 8 m, w przedmiotowym budynku projektuje sie sciany oddzielen
przeciwpozarowych o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z zamknieciem otworow w
klasie El 60. tgczna powierzchnia otworow zabezpieczonych do klasy El 60 znajdujgcych
sie w tych scianach nie bedzie przekraczac¢ 10 % dla okien i 15 % dla drzwi.

Ocielenie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego z materiatu niepalnego.

Konstrukcja dachu przewigzki spetniac bedzie klase R30 odpornosci ogniowej, a
przekrycie dachu klase RE 30.

UWAGA

1/ Klasa odpornosci elementow oddzielen przeciwpozarowych pokazana zostata na
poszczegoblnych rzutach.

2/ W przypadku, gdy odlegto$¢ miedzy scianami budynku istniejgcego, a projektowanego
wynosi 8 m /lub powyzej do 12 m/, to Sciany te posiadajg na powierzchni co najmniej 65%,
klase E wymagang dla scian zewnetrznych.

13.3. Parametry pozarowe wystepujgcych materialdw palnych.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci
materialtdbw palnych, za wyjatkiem elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod
wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszosci reprezentowane bedg materialy state. Nie
przewiduje sie mozliwosci magazynowania materialdw niebezpiecznych pozarowo jak np.
gazy lub ciecze tatwo zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowac sie bedg
niewielkie iloci statych materiatéw palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem.

W budynku bedzie instalacja gazowa, ktéra stuzy¢ bedzie do zasilania w gaz kotta
gazowego.

13.4. Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz

pomieszczen.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Na poszczegolnych kondygnacjach przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
do:

1. piwnice — do 2 os6b (personel) i 120 os6b (dzieci - szatnie),

2. parter —do 156 o0s6b /w tym 6 oséb personelu/,

3. | pietro — do 142 0s6b /w tym 7 oséb personelu/

tacznie zatem w budynku moze jednoczesnie przebywac do 300 osob.



UWAGA
Do ogélnej ilosci nie przyjmowano oséb wykazanych na kondygnaciji piwnic /w szatniach/
uznajac, ze sg to osoby wykazane juz w innych czesciach budynku.
13.5. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach o charakterze technicznym
i gospodarczym nie przekracza wartosci 500 MJ/m?. Dla stref ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie wylicza sie.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania stref ani przestrzeni zagrozenia wybuchem.

13.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa C odpornosci pozarowej. Ze wzgledu na
wystepowanie Scian oddzielen przeciwpozarowych, budynek w catosci zaprojektowano w
klasie B odpornosci pozarowej, z materialdbw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Pokrycie
dachu zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) — Bjroor(tl). Izolacja
termiczna scian zewnetrznych posiada¢ bedzie ceche niepalnosci za wyjgtkiem miejsc
gdzie nalezy zastosowa¢ materiat niepalny. Odpornos¢ ogniowa poszczegoélnych
elementéw budynku wynosi¢ bedzie odpowiednio:

. gtéwna konstrukcja no$na R 120,

. stropy R 120 EI60, nad pom. nr 12 - REI 120,
. konstrukcja dachu R 30,

. przekrycie dachu RE 30

. $ciany wewnetrzne! El 30,

. $ciany zewnetrzne El 6000’

Nad ostatnig kondygnacjg znajdzie sie strop o klasie R120 ElI 60 odpornosci ogniowe;j.
W zwigzku z tym nie stawia sie wymagania klasy RE 30 dla przekrycia dachu.

Drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczone zostang srodkiem ogniochronnym
do stopnia nierozprzestrzenia sie ognia.

Biegi i spoczniki klatki schodowej posiadajg klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz R
60 i wykonane bedg z materiatow niepalnych.

Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
w sposbéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, tj. 60 minut.

W zakresie wystroju wnetrz mogg by¢ uzyte wytgcznie:
1/ materialy, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,
2/ wyktadziny podtogowe i oktadziny scienne oraz state elementy co najmniej trudno
zapalne,
3/ sufity podwieszone i okfadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie
odpadajgce pod wplywem ognia.

W przypadku stosowania materialdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materiaty
uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wibkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:
1) ti24s,

1 za wyjatkiem $cian podziatu wewnetrznego pomiedzy pomieszczeniami dla ktérych okre$la sie facznie dfugo$c przejscia ewakuacyjnego,

przy czym przejscie to nie powinno prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
2 5 w zakresie pasa migdzykondygnacyjnego, wraz z jego pofaczeniem ze stropem;



2) ts<30s,

3) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

13.8. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskich /N/ budynkéw zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 000 m?, a w przypadku,
gdy strefa pozarowa obejmuje kondygnacje podziemng to 4 000 m2. Dla stref pozarowych
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? powierzchnia ta nie powinna
przekracza¢ 1000 m2.

Budynek podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe :

* | strefa pozarowa /PM/ - pomieszczenie techniczne nr 12 o powierzchni
wewnetrznej 17,55 m?,
o |l strefa pozarowa /ZL lll/ - pozostata cze$¢ budynku o tgcznej powierzchni

wewnetrznej wynoszacej 1970,12 m2.

Po takim wydzieleniu zadna ze stref pozarowych nie bedzie przekraczata
dopuszczalnych, wskazanych powyzej wartosci.
Na wydzieleniu stref pozarowych zastosowano sciany o klasie REI 120 odpornosci
ogniowej z zamknieciem drzwiami w klasie El 60+C..Strop nad tym pomieszczeniem w
klasie REI 120 odpornosci ogniowe;j.
Scianami w klasie EI 60 odpornosci ogniowej wydzielono pomieszczenie kottowni
znajdujgce sie na najwyzszej kondygnacji. Drzwi wejsciowe do tego pomieszczenia
posiada¢ beda klase EI30+C /pomieszczenie te nalezy traktowaé jako ,zamkniete/.

UWAGA

Nad pomieszczeniem kotlowni nalezy zastosowac tzw. ,lekki dach” lub w scianie nalezy
zastosowaé otwory oszklone szkiem zwyklym, o powierzchni wigekszej niz 0,065 m?/m3
kubatury pomieszczenia.

Oddzielenie poszczegolnych kondygnacji pomiedzy sobg stanowig stropy
wykonane w klasie nie mniejszej niz R 120 EI 60 odpornosci ogniowej /wyjatek stanowi
czes¢ stropu nad pom. nr 12, gdzie nalezy zastosowa¢ wydzielenie o klasie REI 120
odpornosci ogniowej/l. Pomiedzy poszczegdélnymi kondycjami zachowano pasy
miedzykondygnacyjne 0 wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m i odpornosci ogniowe;j
co najmniej El 30.

W przypadku szachtéw elektrycznych wykonane zostang zabezpieczenia do klasy
El na kazdym ze stropow.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny
posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o s$rednicach powyzej 4 cm w scianach i stropach
pomieszczen wydzielonych dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyzsza, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych
elementéw. Jako przepusty przeciwpozarowe i przejscia instalacyjne (kabli, kanatéw, rur)
przebiegajgce przez elementy oddzielenia pozarowego winny by¢ zastosowane
certyfikowane rozwigzania techniczne.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe Kklapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowsg, izolacyjnos¢ ogniowa
I dymoszczelnos¢ (E | S), z ponizszym zastrzezeniem.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang



dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnosé ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z powyzszym.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, zabezpieczone beda przed mozliwoscig dostania przenikania gazu do wnetrza
budynku.

3.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.

Ewakuacje pionowg w budynku zapewniajg trzy wewnetrzne klatki schodowe,
z czego tylko dwie obstugujg wszystkie kondygnacije. Klatki posiadajg biegi i spoczniki
0 szerokosci w $wietle nie mniejszej niz wymagane odpowiednio 1,20 m i 1,50 m,
pozwalajgce na ewakuacje wszystkich osob z danej kondygnacji. Wysokos$¢ stopni nie
bedzie przekraczaé¢ dopuszczalnych 17,5 cm.
Na poziomie parteru budynku zapewniono pie¢ wyjs¢ prowadzacych bezposrednio na
zewnatrz drzwiami dwuskrzydiowymi o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m. Drzwi te
otwieraC sie bedg zgodnie z kierunkiem ewakuacji. W czterech przypadkach zejscie na
poziom terenu schodami zewnetrznymi o szerokosci biegébw nie mniejszej niz 1,2 m /w
przypadku biegu stanowigcego dojscie dla strazy pozarnej, jego szerokos¢ nie bedzie
mniejsza niz 1,5 m/.
Drzwi prowadzgce wyjsciowe z pomieszczen do przestrzeni klatki schodowej posiadaja
szerokos¢ nie mniejsza niz 0,9 m i otwiera¢ sie beda zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Wyjscie z poszczegolnych pomieszczen prowadzi na poziome drogi komunikacji ogolnej
stuzgce celom ewakuacji. Ich szerokosc¢ nie jest mniejsza niz 1,4 m.
Ewakuacyjna Klatki schodowe posiadajg na poziomie parteru zabezpieczenie (barierke)
przed omytkowym zejsciem do kondygnacji podziemnych os6b ewakuujgcych sie z czesci
nadziemnej. Z klatki schodowej zapewniono wyjscie na strych poprzez wytaz
0 wymiarach nie mniejszych niz 0,8 x 0,8 m w swietle i kl. EI 30.

Zachowane zostaty wymagane przepisami dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych.
Dla o0s6b ewakuujgcych sie w budynku zapewniono jeden lub dwa kierunki ewakuacji
Dlugos$¢ dojscia mierzona przy jednym dojsciu nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych 20
m, a przy dwoch dojsciach 60 m.
Na poziomie parteru, korytarz podzielony zostat na odcinki mniejsze niz 50 m za pomocag
drzwi i przegrod dymoszczelnych.
Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w zadnym 2z pomieszczen nie przekracza
dopuszczalnych 40 m. W niektorych przypadkach ewakuacja prowadzi przez sgsiednie
pomieszczenia /nie wiecej niz przez trzy/l. Wowczas réwniez zachowano wspomniang
dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego.

UWAGA :
1/ Drzwi dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy wyposazyc
w samozamykacze
2/ Szerokos¢ pojedynczego wiekszego skrzydta drzwi dwuskrzydiowych nie moze byé
mniejsza niz 0,9 m.
3/ Drzwi, ktére poprzez swoje otwarcie zawezajg drogi ewakuacyjne wyposazone zostang
w samozamykacze lub otwiera¢ sie bedg w sposéb nie powodujgcy tych zawezen.
4/ Drzwi dymoszczelne dla ktérych wymagana jest kolejno$¢ zamykania sie skrzydet drzwi
nalezy wyposazy¢ w tzw. RKZ /regulatory kolejnosci zamykania.

13.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

13.10.1. Instalacja elektryczna.
Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
.Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami




stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, bedg zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzgdzenia.

W instalacjach elektrycznych bedg zastosowane urzgdzenia ochronne réznicowopradowe
uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem
pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w gtdwny tzw. przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, poza ewentualnymi
zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie w poblizu wejscia do budynku.
Wylgcznik ten po zadziataniu nie bedzie pozbawial =zasilania pomp instalacji
przeciwpozarowej hydrantowej, jak rowniez ewentualnych innych obwoddéw instalacji i
urzgdzen, ktérych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru.

Rozdzielnia pradu

Przewdd sterujgcy dziataniem wylgcznika wykonany zostanie w klasie E 90 (PH 90)
odpornosci ogniowej. Odpornos¢ E 90 posiada¢ bedg réwniez elementy mocujgce tego
przewodu. Po uzyciu przeciwpozarowego wylgcznika prgdu w budynku nie bedzie
obwodow instalacji elektrycznej zasilanych napieciem niebezpiecznym, poza tymi ktorych
dziatanie jest wymagane w przypadku pozaru.

Zasilanie urzadzeh przeciwpozarowych (o ktérych mowa powyzej oraz zasilania
ewentualnych innych niezbednych w trakcie pozaru) realizowane bedzie sprzed wylgcznika
przeciwpozarowego. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen
przeciwpozarowych posiadajg E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej wraz z zawiesiami.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych
sg zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przejscia przez
pozostate elementy sg uszczelnione materialem niepalnym. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu budynku
zabezpieczone s3 przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do budynku.

UWAGA
1/ Przy doborze kabli elektrycznych w budynkach nalezy stosowa¢ wymagania okreslone
w obowigzujacych przepisach i normach, przy uwzglednieniu Wytycznych Instytutu
Techniki Budowlanej z 2020 r. — Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania
dotyczace reakcji na ogien.

2/ Nalezy zastosowac certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

13.10.2. Instalacja odgromowa.
Zapewniona bedzie ochrona budynku instalacjg odgromowg wykonang w oparciu
0 obowigzujgce przepisy i i hormy.

13.10.3. Instalacja wentylacji, ogrzewanie.

W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng (sala
chemiczna). Kanaly wentylacyjne bedg wykonane z materiatdw niepalnych. W przejsciach
tranzytowych przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych, kanaly wentylacji bytowe]
wyposazone beda w klapy odcinajgce EIS o0 odpornosci réwnej wartosci
oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci na calej swojej
dlugosci przebiegu przez inng strefe pozarowa.

Jako otuliny przewodow wentylacji zastosowane winny by¢ wytacznie materiaty
posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie z kotta gazowego, ktéry zlokalizowany bedzie w
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu kotlowni..

13.10.4. Instalacja gazowa.

Urzagdzenia grzewcze o mocy powyzej 60 kW wyposazone zostang w system aktywnego
bezpieczehstwa odcinajgcy doptyw gazu w razie wykrycia rozszczelnienia instalacji oraz
przekazujgcy sygnat o wykryciu wycieku gazu do miejsca w ktérym zapewniono




calodobowy dozér. Pomieszczenie te posiada¢ bedg skuteczng wentylacje dostosowang
do mocy cieplnej urzadzen grzewczych.

Instalacja gazowa wyposazona bedzie w kurek gtéwny usytuowany na zewngtrz budynku
w szafce odpowiednio oznakowanej, wentylowanej i zabezpieczonej przed dostepem oséb
niepowotanych

UWAGA

1/ W budynku nie bedzie stosowany gaz propan-butan.

2/ Dla kottowni gazowej nalezy spetni¢ wymagania okreslone w PN-B-02431-1:1999
"Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania".

13.10.5. Dzwig uzytkowy.

Kabina dZzwigu osobowego w razie zaniku napiecia zasilania realizuje scenariusz
zjazdu do najblizszego przystanku, samoczynnego otwarcia drzwi i zablokowania ich
w pozycji otwartej. Kabina ta wyposazona zostanie w lampe awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

13.11. Informacja o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen w obiekcie budowlanym,

13.11.1. Oddymianie klatek schodowych.

Ze wzgledu na fakt, iz mamy do czynienia z budynkiem niskim zaliczonym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i zachowaniu wymaganych przepisami dlugosci dojs¢
ewakuacyjnych, nie przewiduje sie wyposazenia ich w urzgdzenia stuzgce do usuwania
dymow jak i zapobiegajgce zadymieniu.

13.11.2. Instalacja hydrantowa, przeciwpozarowa.

Instalacje hydrantowa zasilana bedzie w wode z sieci miejskie;.

Na kazdej kondygnacji zastosowane bedg hydranty 25 szafkowe z wezami gumowymi
(pbtsztywnymi) na zwijadle. Hydranty rozmieszczono w sposéb zapewniajgcy dostep do
wszystkich pomieszczen i ich czesci. Wymagane parametry to wydajnosc
2,0 dm¥/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa, na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach,
przy jednoczesnym dziataniu co najmniej dwdéch z nich /wydajnos¢ pojedynczego hydrantu
nie mniejsza niz 1 dm?/s/.

Maksymalne cisnienie robocze instalacji na zaworze odcinajgcym instalacji nie
powinno przekracza 1,2 MPa, Wszystkie szafki hydrantdbw mogg by¢ zastosowane
zastosowano jako powiekszone, z miejscami na gasnice. Przylacze i wodomierz
zapewnia¢ winny mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w ilosci co najmniej 2,0 dm®/s.
Lokalizacja hydrantow zostanie oznakowana zgodnie z Polskimi Normami. Zastosowane
urzgdzenia winny posiadac aktualne certyfikaty CNBOP.

Szczegobtowe rozwigzania w projekcie technicznym.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe spelnienie wymagan dla tej instalacji w zakresie
wydajnosci i cisnienia, to nalezy zastosowaé certyfikowany zestaw pompowy, ktory nalezy
zasili¢ w energie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

13.11.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W budynku, drég komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacii, zastosowane
bedzie oSwietlenie awaryjne — ewakuacyjne. W obrebie drog ewakuacyjnych, zapewnione
bedzie srednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na podtodze wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej wynoszace nie mniej niz 1,0 IX.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego nhatezenia




oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5 s, a petny poziom
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60 s.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ winny swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Szczegdbtowe rozwigzania okreslone zostang w projekcie branzowym.

13.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
winna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i na kazde 300 m?, strefy pozarowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, z zachowaniem maksymalnej 30 m dtugosci dojscia
do sprzetu. Zastosowane winny by¢ gasnice zgodne z PN i posiadajgce certyfikat CNBOP.
Gasnice mogg by¢ rozmieszczone w szafkach hydrantowych oraz/lub na uchwytach
sciennych, w miejscach widocznych, zapewniajgc swobodny dostep o szerokosci co
najmniej 1,0 m. Lokalizacja wszystkich gasnic zostanie oznakowana zgodnie z
wymaganiami normowymi.

13.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Dla przedmiotowego budynku zapewniono przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
wynoszgce 20 dm?/s. Najblizszy hydrant DN 80 znajduje sie w odlegtosci ponizej 75 m od
budynku szkoty, drugi hydrant znajduje sie w odlegtosci ponizej 150 m. Lokalizacja
hydrantow pokazana zostata na mapie zagospodarowania terenu.

13.14. Droga pozarowa.

Dla przedmiotowego budynku zapewniono wymagang droge pozarowg W Sposob
pokazany i opisany na mapie zagospodarowania terenu. Na droge pozarowg znajdujgca
sie na terenie dziatki zapewniony jest wjazd z ul. Daszynskiego. Dalej droga
poprowadzona jest po terenie dziatki i zakonczona w sposéb umozliwiajgcy zawrécenie
pojazddéw strazy pozarnych.

Droga pozarowa zaraz po wjezdzie na teren dzialki /na diugosci wynoszacej ok. 20 m/
posiada szeroko$¢ wynoszaca ok. 3,2 m. W dalszym ciggu jej szerokos¢ sie zwieksza
I wynosi wymagane 4 m. Od drogi pozarowe] do wyjscia z budynku zapewniono
utwardzone dojscie o szerokosci wynoszgcej co najmniej 5 m i dlugosci nie
przekraczajgcej 30 m.

Dla drogi pozarowej zachowane bedg parametry o dopuszczalnym nacisku na os 100 kN
i zewnetrznych promieniach skretu co najmniej 11 m.

UWAGA

Dla drogi po zarowej opracowana zostala ekspertyza, ktora zyskata akceptacj e
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP — Postan owienie z dnia 28 kwietnia
2023r., znak : WPZ. 52840.2.187.2023.2.SB

13.15. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

1/ Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja

bezpieczehstwa pozarowego budynku, zgodna z 8§ 6 rozporzgdzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,

poz. 719 z pézn. zm.).

2/ Sporzgdzone zostang projekty techniczne :

* instalacji elektrycznej, w tym oswietlenia awaryjnego i przeciwpozarowego wytgcznika
pradu,

* instalacji hydrantowej




Projekty te =zostang odrebnie uzgodnione w zakresie wymagah ochrony
przeciwpozarowe;j.

14. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami.

Materialy i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej

itp.
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Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia [m2]
1 |Komunikacja 1 Wyktadzina pcv 107,51
2 |KI. schodowa 1 Ptytki gresowe 9,18
3 |WC niepetnosprawnych Ptytki ceramiczne 6,77
4 |Sala lekcyjna 1 (Chemiczna) Wyktadzina pcv 60,00
5 |Zaplecze sali chemicznej Ptytki gresowe 15,32
6 |KI. schodowa 2 Ptytki gresowe 9,37
7 |Sala lekcyjna 2 Wyktadzina pcv 53,30
8 |Sala lekcyjna 3 Wyktadzina pcv 50,46
9 |Sala lekcyjna 4 Wyktadzina pcv 51,00
10 |Zaplecze sali Wyktadzina pcv 16,64
11 |Sala lekcyjna 5 Wyktadzina pcv 59,90
12 |Komunikacja 2 Wyktadzina pcv 48,30
13 |Pokéj nauczycielski Wyktadzina pcv 30,17
14 |WC nauczycieli Ptytki ceramiczne 7,60
15 |Kottownia Wyktadzina pcv 17,53
16 |Pom. porzadkowe Ptytki gresowe 2,52
17 |KI. schodowa 3 Ptytki gresowe 8,62
18 |Magazyn Ptytki gresowe 9,69
19 |WC chiopcow Ptytki ceramiczne 29,76
20 |WC dziewczyn Ptytki ceramiczne 29,76
Razem : 623,40
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1.

-blacha stalowa powlekana, ptaska na rgbek stojacy
-membrana - mata strukturalna

-ptyta OSB3 impregnowana, gr. 2,5 cm

-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 4 cm

-folia paropszepuszczalna L.
-krokwie drewniane Przekroj
1. D-D
-blacha stalowa powlekana, ptaska na rabek stojacy
-membrana - mata strukturalna ~

-ptyta OSB3 impregnowana, gr. 2,5 cm - N

-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 4 cm ~ ~

-systemowe zabezpieczenie ptytami ogniochronnymi do REI 60 I ~

-folia paropszepuszczalna P ~

-krokwie drewniane - ~

2. 7 N
-folia PE - ~
-ptyty z wetny mineralnej gr. 25,0 cm
-folia PE s N

-ptyta zelbetowa 4 ~
-tynk cementowo-wapienny 1,0cm - ~

Przekroj
A-A

Przekroj
B-B

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm - ~

-folia PE i< ~

-styropian twardy EPS 100 gr. 25,0 cm ~ ~

-folia PE - ~
-plyta zelbetowa e — e — e — e — e ——
-tynk cementowo-wapienny 1,0cm ¢ | I | A | N ( I | IS { N | I IS (A | I { A | I | N X
4. 1
-wyktadzina

-wylewka samopoziomujgca gr. 1,0 cm

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm o
-folia PE &)
-styropian twardy EPS 100 gr. 5,0 cm J

-folia PE 2 iql‘ﬂ o j
-plyta zelbetowa
-tynk cementowo-wapienny 1,0cm % IIZ" 4 % 4 4 4 G i, 9] 4 % 4 4 % 4 4 4 2 % % 2

5. 83
-wyktadzina L __E . . &

-wylewka samopoziomujgca gr. 1,0 cm

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm

-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 10,0 cm
-folia PE

-plyta zelbetowa

-tynk cementowo-wapienny 1,0cm

6a.

-wyktadzina ol
-wylewka samopoziomujaca gr. 1,0 cm Z
-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm +3,74
-styropian twardy EPS 100 gr. 12,0 cm -
_folia PE VA A% O, A A A% z/ A
-papa termozgrzewalna gr. 4,0mm + warstwa podktadowa z
masy dyspresyjno-kauczukowej - o KR

392
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190
&
190
@)

350
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73R
I
I
k

83

1318

345
393
343
203
200
200
203
347
393

383

90
99
S

727

A PA I L WO A TR ) i e S S e e ) e e A R

748
72
L
L

2

97

mechanicznie, gr. 25cm S
-grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie hl ﬂ

6b. EARTHILSA ATLIATHYYY

-ptytki gresowe na zaprawie klejacej % Y

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm %
-styropian twardy EPS 100 gr. 12,0 cm Q e L

-folia PE - Z A1
-papa termozgrzewalna gr. 4,0mm + warstwa podktadowa z

masy dyspresyjno-kauczukowej Poziom tereny  J0:10
———————

/| +0,00 = 317,60 . 40.10
-ptyta z chudego betonu gr. 12,0 cm ' £

% s
_warstwa pospolki zwirowo-piaskowej stabilizowana T ) zr)}'%‘f /9;
mechanicznie, gr. 25cm
-grunt rodzimy stabilizowany mechaniczni
7.
-ptytki gresowe na zaprawie klejacej
-plyta zelbetowa
-tynk cementowo-wapienny 1,0cm

|
1
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200
200
374
200
200
200
203
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|
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346

=l
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217

q
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170
=
=\

T TFEHAT
e 60 $]0,00 = 317,60 i B1 4010
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Poziom terenu Poziom terenu ;Ig:ﬂ
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Naswietlacz systemowy IS N ] Naswietlacz systemowy
151x60x121cm (przy oknach) g _ - 1 3 151x60x121cm (przy oknach)
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AN QR Naswietlacz systemowy
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A1

-tynk silikonowy cienkowarstwowy
-siatka wtopiona na kleju

-ptyty styropianowe EPS 70 gr. 20 cm
-pustak ceramiczny gr. 30/25 cm

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm ‘a - - i e N . R é\g . Lo
A2 N DR NN AN NN SN SR N

I %

183
S
>

110

pa0 6b

S ry 2 ¥ - = P e—— - P ”
N ix\/x\/x\/x\/x A A A A A A AN I A A A AN AN A AN A AN N AN N

0
g

6b| \

N % N

Przekréj
c-C

g
'
@
[~
i=]
20

P = o3 = = =

. - . o ‘e . . -
L : P PR 5 5
AEEENEENEASIEIEEAEN PN SN SN A SNAANSN AN SN

R

AR /x\/x\/ﬁ%x\/x A A A A A A AT NN N

AR AR AR RN,

— 1" Konstrukcja i pota¢ dachu oraz
okapy zabezpieczone systemowo
y ptytami ogniochronnymi do REI 60

-tynk silikonowy cienkowarstwowy
-siatka wtopiona na kleju

-ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm
-pustak ceramiczny gr. 30/25 cm
-tynk cementowo-wapienny 1,5cm

-ptytki kamienne gr. 2-3cm na kleju
-siatka wtopiona na kleju
-ptyty styropianowe EPS 70 gr. 15 cm

& e Jednostka projektowa:
S e Y 77 "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

63 Kk | . 1 63 Obiekt i adres: Stadium:
Budynek Zespotu Szkét PROJEKT
dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz BUDOWLANY
[00015], gm. Stary Sacz

-pustak ceramiczny gr. 30 cm
-tynk cementowo-wapienny 1,5cm
B2

-ptytki kamienne gr. 2-3cm na kleju
-siatka wtopiona na kleju

180
183
343

-piyty z wetny mineralnej gr. 15 cm
-pustak ceramiczny gr. 25 cm
-tynk cementowo-wapienny 1,5cm
C (Sciany piwnic)

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku

PRZEKROJ A-A, B-B, C-C 1:100 | 05. 2023r. 5

347

-zasyp zwirowy

-folia ttoczona /kubetkowa/

-polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 15 cm
-2 x papa termozgrzewalna gr. 4,0mm
-izol. przeciwwilgociowa 2 x Dysperbit K
-$ciany fundamentowe betonowe gr. 30cm
D
-folia ttoczona /kubetkowa/

-polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 15 cm

90

107
1120

Projektant: mgr inz. arch. Podpis Branza:
B2 Jacek Najbar .
-10,38 GAS-834/A-28/85 Architektura

Opracowat: tech. bud. Podpis
D Mariusz Surma
= — Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Podpis
Janusz Wysocki

UAN.I-8340/A-54/90

+10,00=317,60
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D ]

v

-izol. przeciwwilgociowa 2 x Dysperbit K
-$ciany fundamentowe betonowe gr. 30cm

-ptyta z chudego betonu gr. 12,0 cm
-warstwa pospotki zwirowo-piaskowej stabilizowana 7

558
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KOLORYSTYKA

Blacha ptaska na rabek, powlekana - kolor grafit

Tynk silikonowy cienkowarstwowy - kolor kremowy
. Tynk silikonowy cienkowarstwowy (gzyms) - kolor piaskowy
. Tynk silikonowy cienkowarstwowy - kolor szary

1.

2

3

4

5. Stolarka okienna - kolor biaty Jednostka projektowa:
6 n|

7

8

9

Stolarka drzwiowa - kolor antracyt "ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit Obiekt i adres: Stadium:
Kamien naturalny, regularny tamany - kolor szary Budynek Zespotu Szkét PROJEKT
Balustrady - stal nierdzewna dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz BUDOWLANY
10. Zadszenie - stal nierdzewna, ptyta z poliweglanu bezbarwna [00015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
ELEWACJA POLNOCNA 1:100 05. 2023r. 0
Projektant: mgr inz. arch. Podpis Branza:
Jacek Najbar .
GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis
Mariusz Surma
S dzajacy: mgr inz. arch. Podpis
prawazaiacy Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90




Wojewadzki U rzgd Ochrony Zabytkow

w Krakowie

Delegat_ura w Nowym Saczu
ul. Widniowieckiego 127

33-300 Nowy Sacz

tel. 18 442-84-84, 442-82-52

O142.016. 2023 452

2
0 Kaonserwatora

KOLORYSTYKA

1. Blacha ptaska na rgbek, powlekana - kolor grafit

2. Tynk silikonowy cienkowarstwowy - kolor kremowy

3. Tynk silikonowy cienkowarstwowy (gzyms) - kolor piaskowy
4. Tynk silikonowy cienkowarstwowy - kolor szary

5. Stolarka okienna - kolor biaty

6. Stolarka drzwiowa - kolor antracyt

7. Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekane;j - kolor grafit
8. Kamien naturalny, regularny tamany - kolor szary

9. Balustrady - stal nierdzewna

10.

Zadszenie - stal nierdzewna, ptyta z poliweglanu bezbarwna

Jednostka projektowa:
77 "ETA" Spéitka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Obiekt i adres:

Stadium:

Budynek Zespotu Szkot PROJEKT
dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz BUDOWLANY
[00015], gm. Stary Sacz
Tytutrysunku Skala Data Numer rysunku
ELEWACJA ZACHODNIA 11100 | 05. 2023r. 7
Projektant: mgr inz. arch. Podpis Branza:
Jacek Najbar 3
GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis
Mariusz Surma
iacy: mgr inz. arch. Podpis
Sprawdzajacy Janusz Wysocki
UAN.1-8340/A-54/90
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KOLORYSTYKA
1. Blacha ptaska na rgbek, powlekana - kolor grafit N e
2. Tynk silikonowy cienkowarstwowy - kolor kremowy | " " ek . . y . oy
3. Tynk sillkonowy clenkowarstwowy (gzyms) - kolor plaskowy 77 . ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Now Sacz, tel.: (18) 444-26-05
4. Tynk silikonowy cienkowarstwowy - kolor szary Obiekt i adres: . Stadium:
5. Stolarka okienna - kolor biaty Budynek Zespotu Szkét PROJEKT
6. Stolarka drzwiowa - kolor antracyt dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz BUDOWLANY
7. Rynny i obrobki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit [00015], gm. Stary Sacz
8. Kamien naturalny, regularny tamany - kolor szary Tytul rysunku Skala Data Numer rysunku
9. Balustrady - stal nierdzewna ELEWACJA WSCHODNIA .
10. Zadszenie - stal nierdzewna, ptyta z poliweglanu bezbarwna cJ SCHO 1:100 05. 2023r. 8
Projektant: mgr inz. arch. Podpis Branza:
Jacek Najbar .
GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowal: tech. bud. Podpis
Mariusz Surma
s dzaiacy: mgr inz. arch. Podpis
prawdzaiacy Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90
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. Istniejacy
| budynek szkoty

KOLORYSTYKA
1. Blacha ptaska na rabek, powlekana - kolor grafit
2. Tynk silikonowy cienkowarstwowy - kolor kremowy
3. Tynk silikonowy cienkowarstwowy (gzyms) - kolor piaskowy
4. Tynk silikonowy cienkowarstwowy - kolor szary Jednostka projektowa:
5. Stolarka okienna - kolor biaty 77 | "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
6. Stolarka drzwiowa - kolor antracyt Obiekt | adres: Stadium:
g. Ilzynqy} ob:obkll z bIacth staI?wej, povsll(lelkanej - kolor grafit Budynek Zespotu Szkét PROJEKT
. Kamien na _ura ny, regulamy famany - kolor szary dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz BUDOWLANY
9. Balustrady - stal nierdzewna [00015], gm. Stary Sacz
10.Zadszenie - stal nierdzewna, ptyta z poliweglanu bezbarwna » gm. ry 53
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych elementdw.

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

roboty ziemne

fundamenty

sciany piwnic

podtogi na gruncie

stropy nad piwnicami

izolacje pionowe i poziome

sciany kondygnacji parteru

stropy nad parterem

Sciany kondygnacji 1 pietra

stropy nad 1 pietrem

sciany strychu

wykonanie wiezby dachowej

roboty pokrywcze

izolacje termiczne stropu nad ostatnig kondygnacijg
montaz stolarki i $lusarki

roboty wykonczeniowe wewnetrzne: okladzinowe, tynkarski, malarskie
wykonanie pochylni i schodéw zewnetrznych
roboty wykonczeniowe zewnetrzne

uksztaltowanie terenu, nawierzchnie utwardzone

OO0OO0O0O0O0O00D0O0O0O0D0OO0OO0OO0OD0O0OOO

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- Teren inwestycji jest zabudowany i jest ogrodzony.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

- sie¢ nn

- sieC gazowa

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

a) Przygotowanie placu budowy - Teren budowy nalezy ogrodzic¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym, jezeli ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych oraz tasm
wygradzajgcych obszar na ktorym obecnie prowadzone sg prace budowlane

b) Wykonanie rusztowan - przed przystgpieniem do stawiania rusztowan nalezy okresli¢
nosnosc terenu. Rusztowania i ruchome pomosty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan
jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub osobe uprawniona.
Odbior potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca podstawowe dane dotyczgce
rusztowania zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
Rozdziatem 8 §110.

¢) Wykonanie izolacji termicznej zewn. irob. wykonczeniowe wewn. - wszystkie osoby
przebywajgce na stanowisku pracy (praca na rusztowaniach) powinny byé zabezpieczone



przed upadkiem zgodnie z 815 ust.2cytowanego rozporzgdzenia. Roboty nalezy wstrzymac
jezeli predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

d) Roboty slusarskie i dekarskie - nalezy przestrzega¢ zasad w zwigzku z pracg na
wysokosci, jezeli praca podczas prowadzenia tych robot zwigzana bedzie z robotami
spawalniczymi nalezy przestrzegac zalecen Rozdziat 16 §223- 235 cytowanego
rozporzadzenia.

Wykaz mozliwych zagrozen:

- roboty ziemne — ryzyko osuniecia ziemi, ryzyko wpadnigcia do wykopu

- roboty ciesielskie, dekarskie i na rusztowaniach - ryzyko upadku z wysokosci

- roboty zwigzane z obstuga ciezkiego sprzetu zmechanizowanego i dzwigowego - ryzyko
uszkodzenia ciata, upadku z wysokosci

- roboty rozbiorkowe — ryzyko zawalanie konstrukcji

- roboty inst. elektryczne — ryzyko porazenia prgdem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzujgcym aktem prawnych dotyczgcym zagadnien BHP przy pracach budowlano

- montazowych jest rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 28 marca 1972, nad ktérego nowelizacja prowadzone sg obecnie prace. Akt
ten m.in. stawia wymagania jakie powinny by¢ spetnione przez pracownika zatrudnionego
przy pracach stanowigcych przedmiot rozporzgdzenia, ustala zasady pracy operatorow
maszyn i sprzetu zmechanizowanego na budowie, omawia sposoby zapewniajgce
bezpieczehstwo przy eksploatacji sprzetu zmechanizowanego. W 815 nakfada na
pracodawce obowigzek opracowania instrukcji stanowiskowych i przeprowadzenia
instruktazu stanowiskowego, zas w 816 i 17 dotyczy robot prowadzonych na wysokosci i
wymagan, ktére powinny spetniaé pomosty robocze.

podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej pracy

jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiadaé niezbedny zaséb wiedzy
z zakresu bhp

- w ramach szkolenia pracownikow nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogolny oraz instruktaz
na stanowisku roboczym

- W czasie instruktazu ogolnego pracownika nalezy zaznajomic¢ z podstawowymi zasadami
i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia lub wypadku
przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegOlnymi przepisami i
zasadami bhp i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze

stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze

szczegO6lnym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- odpowiedni dobér skladu osobowego brygady roboczej

- zapoznanie sie z dokumentacjg technicznag

- okreslenie metod wykonywania robét

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru

- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym

- zapewnienie bezpieczenstwa osobom przechodzgcym obok

- zabezpieczenie wykopow poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m nad terenem

- wiasciwa obstuga maszyn, urzadzen technicznych i pomocniczych

- wlasciwe skladowanie i magazynowanie materiatow



- prawidtowy montaz i demontaz rusztowan

- transportowanie materialdw na dach przy uzyciu wysiegnika z zawieszonym krazkiem o
konstrukcji zapobiegajgcej spadaniu liny

- materialy skladowane na dachu i narzedzia zabezpieczone przed upadkiem

- zabezpieczenie pracownikbw pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwalych i
dostatecznie wytrzymatych elementow

Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialdw Budowlanych z 28 marca 1972 zapewnia prowadzenie
robét budowlano - montazowych w sposdGb bezpieczny i nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu
pracownikéw. Jest to zawarte szczegoélnie w rozdziale trzecim rozporzgdzenia dotyczgcym
sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia
stwierdzajgce koniecznosé :

- posiadania przez maszyny podlegajgce UDT dokumentéw potwierdzajgcych ich
sprawnosé
- okreslenia parametrow eksploatacyjnych sprzetu zmechanizowanego
- stosowania przy sprzecie zmechanizowanych oston, zabezpieczen oraz zamieszczania
instrukcji obstugi i konserwacji
sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i zabezpieczania go przed
dostepem o0sa6b niepowotanych
spetiania przez urzadzenia stuzgce do przemieszczania materiatdw ( weciggarki, haki,
zawiesia itp.) okreslonych warunkow (8 70-77)
- spetniania przez pomosty, stojaki, rampy i inne urzadzenia stuzgce do przetadunku
odpowiedniej no$nosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytow (§79)
- zabezpieczania przewozonych wdézkami recznymi i taczkami tadunkéw oraz spetiania
przez drogi na ktorych te srodki transportu sg stosowane odpowiednich parametréw co do
nachylenia, zabezpieczenia barierami itp.

Szczegdlnie istotnym dla bezpieczenstwa osob przebywajgcych w bezposrednim
otoczeniu prowadzonych prac jest zabezpieczenie rusztowania siatkg ochronng z tworzywa
sztucznego oraz ustawieniu pomostow technologicznych, daszkéw zabezpieczajgcych
wejscia giéwne do budynku.



