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| OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-PB - branza : architektoniczna -konstrukcyjna

-uzgodnienia branzowe

-uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

-wizja lokalna

-obowigzujgce normy i przepisy w szczegoélnosci PBUE i PN
-katalogi

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje

PT instalacji elektrycznej wewn etrznej :

Rozbudowa budynku Zespotu Szkét o segment dydaktyczny wraz z instalacjami, przytaczem wody oraz
przytgczem gazowym, budowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiérkg budynku gospodarczego
w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

1.3 Charakterystyka obiektu

Konstrukcje oraz materialy wykonczeniowe zalicza sie do niepalnych i trudnopalnych .
Pomieszczenia sanitariatdw zalicza sie do wilgotnych i przejsciowo wilgotnych.
Pozostale pomieszczenia do pomieszczen suchych.

1.4 Zasilanie

Uwaga!

zasilanie z sieci TAURON nie jest obj ete n/n opracowaniem ib edzie obj ete odr ebnym post epowaniem
Zasilanie rozdzielni gtbwnej zaprojektowano z planowanego ztgcz kablowo pomiarowego zlokalizowanego na
zewnetrznej $cianie budynku przewodem NKgs 5x 25. (szczeg6ly patrz rys .)

Wytacznik ,p.po 2" —sterowanie ; dla obiektu w pobli  zu wej$cia do budynku szkoty.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w gtdwny tzw. przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w RG,
odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, nie projektuje si e urzgdzen zasilanych z przed
wyt. ppo z. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany bedzie w poblizu wejscia do budynku.

Instalacja elektryczna(.opis ppo

Przewody i kable elektryczne orémiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane daegpotami
kablowymi”, stosowane w systemach =zasilania | staroa uradzeniami stagcymi ochronie
przeciwpaarowej, lgda zapewnid ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatmez czas
wymagany do uruchomienia i dziataniaadzenia.

W instalacjach elektrycznych ¢tty zastosowane ugdzenia ochronne #hicowopadowe uzupetniace

podstawow ochrore przeciwporaeniowy i ochrorg przed powstaniem paru, powodujce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytenie zasilania.

Instalacja elektryczna wypasana zostanie w gtéwny tzw. przeciwgaoowy wyhcznik prdu, odcinajcy

doptyw pmdu do wszystkich obwodownie projektuje sie urzadzen zasilanych z przed wyhk ppa

Przeciwpaarowy wyhcznik prgdu zlokalizowany bdzie w poblzu wegcia do budynku.

Zasilanie urzdzen przeciwpaarowych (o ktorych mowa povigj) oraz zasilania ewentualnych innych
niezlednych w trakcie pgzaru) realizowane dulzie sprzed wyicznika przeciwpgarowego. Przewody i kable
zasilapce i sterownicze ugdlzen przeciwpaarowych posiadabeds klasz E 90 (PH 90) odporrsci ogniowej
wraz z zawiesiami.

Przepusty instalacyjne przechade przez elementy oddziél@rzeciwpaarowych leda zabezpieczone
do wartgci odporndci ogniowej tych oddziele Przefcia przez pozostate elementydd uszczelnione
materiatem niepalnym.

UWAGA

Przy doborze kabli elektrycznych w budynku winng siosowéd wymagania okrdone w obowizujacych
przepisach i normach, przy uwzdhieniu Wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej2020 r. — Kable
elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dagtgczeakciji na ogie




1.5 Rozdzielnie

Zaprojektowano rozdzielnie RG/ w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo/ oraz podrozdzielnie szt 5
Rozdzielnie wyposazono w aparature rozdzielczg , tgczeniowa, zabezpieczajgcy i sterujgcg jak narys.

1.6 WLZ

Wewnetrzna linia zasilajgca od RG do podrozdzielni zaprojektowana
przewodami YDY 5x 6/4 utozonym w w rurkach RVKL ¢ 36 szczegoty jak na rys

1.7Instalacja elektryczna wewnetrzna

-Sposo6b prowadzenia instalacji

Od rozdzielni zaprojektowano uktad promieniowy .

Instalacja prowadzona jest przewodami YDY3x 2,5 — do gniazd wtykowych
i przewodami YDY 3x 1,5 do opraw oswietleniowych w rurkach RVKL pod tynkiem
do urzadzen technologicznych typ przewodéw patrz schematy

Zgodnie z PBUE na jednym obwodzie max ilos¢ gniazd wynosi 10 szt
max ilos¢ opraw oswietleniowych na jednym obwodzie wynosi 30 szt.

W pomieszczeniach zaliczonych do wilgotnych przej$ciowo wilgotnych
zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44.

Wytgczniki nalezy montowaé¢ na wysoko$ci~ 1,1 m od posadzki ,gniazda
na wysokosci~ 0,4 m od posadzki.

- Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne

Zaprojektowano z PN —EN 12464-1 przy zastosowaniu nowoczesnych opraw z energooszczednymi zrédtami
Swiatta typy patrz rys 3.1, 3.2, 3.3 oraz obliczenia

Projektowane oprawy oraz ich rozmieszczenie zapewniajg spetnienie wymogéw PN, oraz wytycznymi normy
EN1838tj. 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych .a w poblizu hydrantéw , oraz ROP 5 Ix oraz czas
Swiecenia 1 godz

Na zewnetrznej Scianie budynku zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne w poblizu wyjscia oraz w strefach
otwartych tz. Oswietlenie ,antypanikowe”

Celem @wietlenia strefy otwartej (zapobiegagego panice) jest zmniejszenie prawdopodisivea
paniki i umdliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drégkexacyjnych przez zapewnienie
warunkow widzenia urdtiwiajgcych dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewaljma mae by
rozpoznana. Zalecaegiaby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte bywietlone w wyniku padania
swiatta bezpéredniego na ptaszczyznobocz, jak rownie zaleca st oswietlenie przeszkod
wyskpujgcych na wysokei do 2m powsej tej ptaszczyzny.

Oswietlenie to jest stosowane w strefach o nieflerg/ch drogach ewakuacyjnych w halafiednie
natezenie gwietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie nazie né 0,5 Ix na poziomie podtogi, ha
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, ztkigim wyodgbnionego przez wytzenie z tej
strefy obwodowego pasa o szerstk®,5m.

Stosunek maksymalnego ¢gzania gwietlenia do minimalnego na@enia gwietlenia w strefie
otwartej nie powinien hywigkszy ni 40 : 1.

Instalacja Gwietlenia awaryjnego. ( opis ppp

Na drogach ewakuacyjnych w budynku zastosowadeib Gwietlenie awaryjne — ewakuacyjneP-
EN 1838 Zastosowanigwietlenia. Gwietlenie awaryjneorazPN-EN 50172 Systemy awaryjnegavietienia
ewakuacyjnegoNiezalenie od powyszego przewidziano zastosowanie oznakowania ewgkiemo WYEC |
kierunkow ewakuacji, odpowiadge wymaganiom normowym Polskiej Normy PN-EN ISO QD12
Symbole graficzne -- Barwy bezpieéstwa i znaki bezpiechstwa -- Zarejestrowane znaki bezpietteva w
zakresie szczegotowych rodzajéw i wymiardw.

Dla dr6ég ewakuacyjnych o szergko do 2,0 m zapewnionec¢tzie srednie nagzenie dwietlenia
ewakuacyjnego na podtodze wzztrodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynosze nie mniej ni 1,0 Ix. Na




centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchié mniej nk potowy szerokéci danej drogi
ewakuacyjnej, nakenie gwietlenia stanowi powinno co najmniej potopwwspomnianej warkei.

Stosunek maksymalnego gznia gwietlenia do minimalnego natenia Gwietlenia ewakuacyjnego
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powiniegcbwickszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie
mniej niz 50% wymaganego ngienia gwietlenia ewakuacyjnego powinno wytworzone w cigu do 5 s, a
petny poziom natzenia gwietlenia ewakuacyjnego musi ®gsiagnicty w czasie do 60 s.

Oprawy Gwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego postad@ny swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Szczegotowe rozwrania w projekcie technicznym.

- Instalacje teletechniczne

Jest objeta niniejszym opracowaniem :

- instalacji przyzywowej w WC dla niepetnosprawnych

- zaprojektowano instalacje komputerowg w salach i ilosci gniazd wskazanych przez przedstawiciela inwestora
podtgczenia skretkg 4 parowg do GPD

- zasilanie gniazd zasilania komputeréw -gniazda dedykowane pokazano na rys.

- instalacja dzwonkowa potgczona do elektronicznego woznego jak na rys.

- instalacja alarmowa

- instalacja monitoringu

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg zaprojektowano przerwy izolacyjne ,izolacje i ostony.
Jako ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zaprojektowano
szybkie wylgczenie pradu razenia przez zastosowanie wytgcznikéw typ S.

Jako ochrone dodatkowg obostrzong (przed dotykiem posrednim) zaprojektowano
wylgczniki  réznicowo — pradowe typ P.

Catos¢ instalacji wykona¢ w uktadzie TN-C-S

1.9 Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepieciami zewnetrznymi i wewnetrznymi

zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003 oraz PN-93/E-05009/443 ochrone

przez zainstalowanie w rozdzielni gtbwnej ochronnikow typ AEC POWERSET BC/3+1/FM , przy zatozeniu
ochrony sieci zasilajgcej odgromnikami

Uwaga! W przypadku montazu drogiego sprzetu elektronicznego zaleca sie zastosowanie trzeciego stopnia
ochrony poprzez zamontowanie

do 1f gniazda instalacji elektrycznej ochronnika typ SF —Protector..

Ponadto w celu wyeliminowania mozliwosci powstania réznicy potencjatéw

pomiedzy sieciami wewnetrznymi zaprojektowano potgczenie wszystkich

sieci wewnetrznych na szynie potaczen wyréwnawczych.

1.10 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowag budynku zgodnie z PN-IEC 61024 -1-1/2001 wykona¢ wg z rys 3.4.
Jako zwod poziomy niski wykorzysta¢ pokrycie dachu blachg , jako przewody odprowadzajgce
Fe Zn@8 jako uziom naturalny zbrojenie stop i taw fundamentowych.

1.11 Postanowienia koncowe

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano —Montazowych tom V — instalacje

elektryczne.

Wykonanie powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz Przepisami
Eksploatacji Urzadzen Elektro -Energetycznych

Po zakonczeniu prac wykonaé¢ pomiary przewidziane PBUE oraz sporzadzi¢

metryke urzgdzenia piorunowego.

Uwaga! W przypadku koniecznosci zmian na etapie realizacji inwestycji w projekcie instalacji elektrycznych
np.: wynikajgcych z montazu urzgdzen technologicznych odstepstwa lub zmiany niniejszego
opracowania uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.



[I.OBLICZENIA

2.1 Obliczenie mocy szczytowej i dobor zabezpieczen

Dla catego obiektu

Pszcz = Pn X kj P,=57,8 [kW]
kj = 0,6
Pszcz = 57,8 [KW] x 0,6
Pszcz = 34,7 [KW] tgd = 0,4
cos¢ =0,94
PSZCZ
lszcz =
V3 Uxcos ¢
34700

lszcz =

1,73 x 400 x 0,94

lszez = 53,3[A]

b= 60 [A] (wZK)

Analogicznie obliczono moce szczytowe i dobor zabezpieczen dla wszystkich
rozdzielni i obwodéw — rys.

2.2 Obliczenie spadku napiecia

Od ZK do RG

100 x P x |

100 x 34700 x 20
AUl =

56,4 x 25 x 400 2
AU; =0,3%
Od RG do RII
100 x P x |
AU = oo
Y x S xU?

100 x 14800 x 20
AUZ =

56,4 x 6 x 400 ?

AU, = 0,6%



Od R Il do gniazda obw. Nr. 6

2x 100 x 1500 x 38
AU3 =

56,4 x 2,5 x 2317
AU; = 1,5%
AU =24 %
Max wartos¢ A U = 3% - zgodnie z PBUE zeszyt 9 tab.2

Uwaga! Analogicznie sprawdzono pozostate obwody.

2.4 Obliczenie rezystancji uziomu naturalnego — wg.PN -86/E-05003

Zbrojenie taw fundamentowych

0,82p 1,85p p=200[Q x m]
R ~ + A = 873[m?]
VA L L = 180 [mb]
0,82 x 200 1,85 x 200
R~ +
29,5 180
R~56+21
R~ 7,7 [Q]

Warto$¢ mniejsza od dopuszczalnej (Rmax = 30 [Q]

Obliczenie liczby odptywéw (wg.2.2.1)

L
n=--------
15
180
N = --mmmmmm-
15
n= 12

Zaprojektowano 12 szt odptywéw z uwagi na uktad budynku i rbwnomiernosc
rozktadu zlgcz kontrolnych
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FARAA/RARAASARNANRRERNEREDNR D ANBARRRRWASRR] / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
754 750
60° 60°
45° 30° 158 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=100%
C0O-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 91 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 43 74 92 91 100
. . . . . Oszac ie odlepiani dtug UGR
Ekonomiczna, zwarta, montowana na powierzchni plafoniera z 3h funkcjg == = = = = o = e = = s
zasilania awaryjnego () wykorzystujgca diody LED. Stopien ochrony IP65. ~P—§§.;nv e BE R RE R BB BE EE
Obudowa: poliweglan, kolor bialy. 5 Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 2
Klosz: opalowy poliweglan. pomiem;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wadiuz
Wraz z oprawg zestaw samoprzylepnych piktograméw dla oznaczenia drég X Y do osi lampy do osi lampy
ewakuacyjnych. 2H 2H| 126 139 130 142 147 | 125 138 129 141 146

3H | 143 15.4 14.7 158 163 13.9 15.1 144 15.5 15.9
4H | 15.0 16.1 15.5 165 17.0 14.5 15.6 o] 16.0 16.5

Wymiary: 350 x 100 x 80 mm 6H| 157 167 162 171 176 | 148 158 153 163 1638
Moc catkowita: 5.6 W 84| 160 170 165 174 179 | 149 159 154 164 169
Waga: 0.78 kg 12H | 163 172 168 177 182 | 149 159 155 164 169

aH 2H| 132 143 136 147 152 | 131 142 136 146 151

3H | 15.0 16.0 15.5 164  17.0 14.7 15.6 15.2 16.1 16.6
4H | 15.9 16.8 16.5 17.3 17.8 15.4 16.2 15.9 16.7 17.2
6H | 16.8 17.5 17.3 18.0 186 15.8 16.5 16.4 17.1 17.7
8H | 17.2 17.8 17.7 184 19.0 16.0 16.6 16.5 17.2 17.8
12H | 175 18.1 18.1 187 193 16.1 16.7 16.6 172 17.9

8H 4H | 16.2 16.9 16.8 174 180 157 16.4 16.2 16.9 17.5
6H | 17.2 17.8 17.8 183  19.0 16.3 16.8 16.9 17.4 18.1
8H | 17.7 18.2 18.3 188 195 16.5 17.0 171 17.6 18.3
12H | 182 18.6 18.8 192 199 16.7 17.1 173 17.7 18.4
12H 4H | 16.2 16.8 16.8 174 18.0 15.7 16.3 16.3 16.9 17.5

6H | 17.3 17.8 17.9 184  19.0 16.4 16.9 17.0 17.5 18.1
8H | 17.8 18.2 18.4 182 195 16.7 17.1 17.3 17.7 18.4

Wariadia pozycji obserwatora dia odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.2
S =15H +0.2 / -02 +03 / -0.5
S=20H +03 / -0.5 +05 / -0.9
Tabela standardowa BKO7 BKOS
Sktadnik sumy i
korekty feis &

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 200im Calkowity strumiert éwietiny

-
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Sz. w Starym Saczu

ETA sp. zo.o. Edytor
Telefon

33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8 faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Maciej Szuflicki
18 444-26-05
jw.

04.01.2024

etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

komunikacja / Podsumowanie

. 57 3.50 m

i T O - W 10~ \5

( 10 v o q ( : ( T 3

10 , % ™ s o 10 3| T

o e 1D 5 1010 b o,
10 C > 55 10 10

L i i i i 1 000
0.00 1.69 7.47 12.99 18.25 21.00 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Warto$ci Lux, Skala 1:151
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.08 4.01 15 0.496
Podtoga 40 7.03 4.40 9.43 0.625
Sufit 70 4.08 2.40 84 0.589
Sciany (4) 70 5.42 2.91 9.00 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykleta (Czynmk korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 E3M [STD] (1 OOO) 200 200 5.6

W sumie: 800 W sumie: 800 22.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.30 W/m? = 3.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 73.50 m?)

Strona 7



DIALux

04.01.2024
ETA sp.zo.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sgcz ul. Sniadeckich 8 faks j.w.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

| Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 900
75e 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 159 0° 158 30°
cd/kim n=100%
———C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 49 80 96 100 102
. ) ) ) Oszac ie oslep diug UGR
Wpuszczana/ powierzchniowa/zwieszana oprawa LED o waskim profilu 5 = = = = = = T = = =
12mm. Elektroniczny, uktad zasilania DALI. Klasa bezpieczenstwa Il, stopien -"é—” = =
P | p Sciany 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
ochrony P20, odpornos¢ 1K02. b Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2
Obudowa: stal, kolor bla_'Y (_RAL991 6). pomi Ia;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
Klosz: odporny na promieniowanie UV, opalowy akryl. ! do osi lampy do osi lampy
Podtgczenie do zasilania za pomoca kostek zaciskowych, istnieje mozliwo$é 2H 2H| 166 180 169 182 184 | 167 180 17.0 182 184
przelotowego okablowania oprawy. wyposazone w LED 4000K. 3H| 181 193 184 195 198 | 181 193 184 195 198
4H | 18.6 19.7 18.9 20.0 20.3 18.6 19.7 18.9 20.0 20.3
6H [ 18.9 19.9 19.2 20.2 20.5 18.9 19.9 193 20.2 20.5
Wymiary: 597 x 597 x 12 mm 8H | 189 199 193 202 206 | 190 200 193 203 206
Moc catkowita: 43 W 12H [ 19.0 1.9 19.3 20.2 20.6 19.0 19.9 19.4 20.2 20.6
. 4H 2H | 17.3 18.4 17.6 18.7 19.0 17.3 18.4 17.6 18.7 19.0
Waga' 5 kg 3H [ 189 19.8 19.3 20.2 20.5 18.9 19.9 19.3 20.2 20.5

4H | 195 204 199 207 211 195 204 199 207 211
6H | 19.9 206 203 21.0 214 19.9 207 204 210 214
8H | 200 207 204 211 215 200 207 205 211 215
12H| 201 207 205 211 215 | 201 20,7 205 211 215

8H 44| 198 204 202 208 212 19.8 204  20.2 208 21.2
6H | 203 208 207 212 217 | 203 208 207 212 217
84| 204 209 209 213 218 | 204 209 209 213 218
12H] 205 209 210 213 218 [ 205 209 210 214 219
12H 4H | 19.8 204 202 208 212 19.8 204  20.2 208 21.2
6H( 203 208 208 212 217 | 203 208 208 21.2 217
84| 205 209 209 213 218 | 205 209 210 213 218

Wariacgja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S =1.0H +01 / -01 +0.1 / -0.1
S =15H +03 / -04 +03 / -0.4
S=20H +0.5 / -0.8 +05 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKOS
Skfadnik sumy
korekty St i

Poprawione wskaZniki oélepiania odniesione do 3250Im Catkowity strumieri swietiny
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ZSz Stary Sacz

ETA sp.zo.0.

33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8

DIALux

04.01.2024

Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
Telefon 18 444-26-05
faks j.w.
e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

sala komputerowa / Podsumowanie

) 4907 gl k
— 560 — 1~ 490 A
560~ | 560\ 5.25
630
\630/_\630
540 630

T6.00m

\ 560
% 1

( / 30 3.75
630 ) 560
568 \ 630
630 / 2.25
\ 630 /
560
\ /./ / 1
—5p0— ——1—=56p ] 0.75
B = & ||
L i i i i i 000
0.00 1.25 3.75 6.25 8.75 10.00 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.410 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E nax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 573 374 688 0.652
Podtoga 30 509 339 610 0.665
Sufit 70 187 153 239 0.819
Sciany (4) 60 352 170 651 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 19
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 19 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llosé Etykleta (Czynmk korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 16 597 [STD] (1 OOO) : 3250 3250 43.0
W sumie: 52000W sumie: 52000 688.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.47 W/m? = 2.00 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.00 m?3)

il
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DIALux

04.01.2024
ETA sp.zo.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sgcz ul. Sniadeckich 8 faks j.w.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

RS OMERAMEINTSAHEARAAAAARMSWD] / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 900
75e 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 159 0° 158 30°
cd/kim n=100%
———C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 49 80 96 100 102
. ) ) ) Oszac ie oslep diug UGR
Wpuszczana/ powierzchniowa/zwieszana oprawa LED o waskim profilu 5 = = = = = = T = = =
12mm. Elektroniczny, uktad zasilania DALI. Klasa bezpieczenstwa Il, stopien -"é—” = =
P | p Sciany 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
ochrony P20, odpornos¢ 1K02. b Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2
Obudowa: stal, kolor bla_'Y (_RAL991 6). pomi Ia;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
Klosz: odporny na promieniowanie UV, opalowy akryl. ! do osi lampy do osi lampy
Podtgczenie do zasilania za pomoca kostek zaciskowych, istnieje mozliwo$é 2H 2H| 166 180 169 182 184 | 167 180 17.0 182 184
przelotowego okablowania oprawy. wyposazone w LED 3000K. 3H| 181 193 184 195 198 | 181 193 184 195 198
4H | 18.6 19.7 18.9 20.0 20.3 18.6 19.7 18.9 20.0 20.3
6H [ 18.9 19.9 19.2 20.2 20.5 18.9 19.9 193 20.2 20.5
Wymiary: 597 x 597 x 12 mm 8H | 189 199 193 202 206 | 190 200 193 203 206
Moc catkowita: 43 W 12H [ 19.0 1.9 19.3 20.2 20.6 19.0 19.9 19.4 20.2 20.6
. 4H 2H | 17.3 18.4 17.6 18.7 19.0 17.3 18.4 17.6 18.7 19.0
Waga' 5 kg 3H [ 189 19.8 19.3 20.2 20.5 18.9 19.9 19.3 20.2 20.5

4H | 195 204 199 207 211 195 204 199 207 211
6H | 19.9 206 203 21.0 214 19.9 207 204 210 214
8H | 200 207 204 211 215 200 207 205 211 215
12H| 201 207 205 211 215 | 201 20,7 205 211 215

8H 44| 198 204 202 208 212 19.8 204  20.2 208 21.2
6H | 203 208 207 212 217 | 203 208 207 212 217
84| 204 209 209 213 218 | 204 209 209 213 218
12H] 205 209 210 213 218 [ 205 209 210 214 219
12H 4H | 19.8 204 202 208 212 19.8 204  20.2 208 21.2
6H( 203 208 208 212 217 | 203 208 208 21.2 217
84| 205 209 209 213 218 | 205 209 210 213 218

Wariacgja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S =1.0H +01 / -01 +0.1 / -0.1
S =15H +03 / -04 +03 / -0.4
S=20H +0.5 / -0.8 +05 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKOS
Skfadnik sumy
korekty St i

Poprawione wskaZniki oélepiania odniesione do 3250Im Catkowity strumieri swietiny
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DIALuUX

04.01.2024
ETA sp.zo.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
) Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sgcz ul. Sniadeckich 8 faks j.w.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

klasa nr 21 / Podsumowanie

///) ({ 6.00 m
350
350__/_ S 300
300 & - 400 N \\\\_ .
-, ///,// \\\\\\\\ \\\ 5.00
350 400
/‘\ 400—'\
400 350
450 400
s/
45 450
450 ! T
350 4 50 xdo 3.00
\\\ 450/’ //// 350
400—’\ /«—400
350 s 400
\ N T
- [~ 35 1.00
350—___ 350
L i i i i __0'00
0.00 1.42 425 7.08 8.50 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.410 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E nax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 374 245 459 0.656
Podtoga 30 329 221 398 0.672
Sufit 70 121 98 144 0.809
Sciany (4) 60 227 111 384 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 19
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 19 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynmk korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 9 3250 3250 43.0

W sumie: 29250W sumie: 29250 387.0

597 [STD] (1 000) |

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.59 W/m? = 2.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.00 m?)

il
Strona 2




DIALux

04.01.2024
ETA sp.zo.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sgcz ul. Sniadeckich 8 faks j.w.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

TRRAIAZANSHMRBANDRNIERRBARHANGLESIBRBM Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 1359
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75% 750
60° 60°
45° 30° 150 0° 15¢ 30° 45°
cd/kim n=100%
———C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 62 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 46 76 94 62 100
. . - . Oszac ie oslep dtug UGR
Waska i elegancka zwieszana oprawa LED z pods$wietlang krawedzia. 5 = = = = = = T = = =
Wyposazona w Elektroniczny, uktad zasilania DALI. Stopieh ochrony IP20. -"é—” = =
h " p Sciany 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
Klasa bezpieczenstwa |. b Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2
Ramka: wyciskane aluminium, malowane proszkowo na kolor srebrno szary. Omiw;;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
P ¥ v do osi lampy do osi lampy
Uchwyty: aluminium, anodyzowane, kolor neutralny. H 2H| 136 145 143 153 162 | 140 149 148 157 166
Uktad optyczny prowadzacy: akryl. 3H([ 156 164 163 172 181 [ 159 167 167 175 184
. . M 4H | 16.3 17.1 17.1 17.9 18.9 16.8 17.5 17.6 18.3 19.3
Gorna ostona: przezroczysty poliweglan. 6H| 169 176 177 184 194 | 175 182 183 190 200

8H | 17.1 17.8 18.0 186 19.7 17.8 185 186 19.3 203
12H | 173 179 18.1 188 19.8 18.0 186 18.8 194 205

5. Siatha 4H 2H| 143 150 151 158 168 | 145 153 153 161 171
Zrodio Swiatta: 2680Im LED 3| 164 1720 172 178 189 | 166 172 174 181 191
wyposazone w LED 4000K. 44| 172 178 181 186 197 | 17.6 181 184 190 204

6H | 179 184 18.8 19.3 203 18.4 189 19.3 19.8 209
8H | 182 186 19.1 19.5 206 18.8 192 197 202 21.2

Wymiary: 1200 x 255 x 35 mm 12H| 184 188 193 197 208 | 190 194 199 203 214
Moc catkowita: 32 W 8H 4| 175 179 184 188 199 | 178 182 187 191 202
Waga: 6 kg 6H| 183 187 192 196 207 | 188 191 197 200 212

8H | 187 19.0 19.6 19.9 211 19.2 185 201 204 216
124 ] 189 19.2 199 201 213 19.5 197 204 207 219
12H 4H | 125 179 18.4 188 199 17.8 182 187 19.1 20.2
6H | 18.3 18.7 19.3 196 207 188 19.1 197 200 212
8H | 188  19.0 19.7 200 211 19.2 195 202 204 216

Wariacgja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -01 +0.1 / -0.1
S =15H +0.1 / -0.2 +02 / -0.3
S=20H +03 / -0.3 +03 / -0.5
Tabela standardowa BKO7 BKO8
Skfadnik sumy
Koriskty 3.0 3.8

Poprawione wskaZniki oélepiania odniesione do 2680Im Catkowity strumieri swietiny

Strona 1



Sz. w Starym Saczu

ETA sp.zo.0. Edytor
Telefon

33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8 faks
e-Mail

DIALux

04.01.2024

mgr inz. Maciej Szuflicki

18 444-26-05

jw.
etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

komunikacja / Podsumowanie

[ 150 150 ! [
/2’06%150%_150,200\ .. /\oo \/
15\202// 150< > 20\200 - 500 )3 0 ~2° 00 175
N <200 450 150_/\ /\150
L 'l i i Il i i 1 000
0.00 1.75 5.25 8.75 12.25 15.75 19.25 21.00m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:151
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 156 84 304 0.540
Podtoga 40 137 89 194 0.652
Sufit 70 122 52 284 0.430
Sciany (4) 70 93 52 133 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 [STD] (1 000) 2680 2680 32.0
W sumie: 16080W sumie: 16080 192.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.61 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 73.50 m?)
il
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Obliczanie klasy ochronndci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ulh@ubiskiego 42

Numer projektu:

Data: 27.2.2023

Projektant: Biuro Projektéw SPINPOL H.T.; Kielce ul. Chatalskiego 42
Budowa:

Inwestor:

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukciji budynku.

Al. Sciany Mur, beton nie zbrojony 0,50
A2. Konstrukcja dachu Drewno 0,10
A3. Pokrycie dachu Blacha 2,00
A4. Zabudowa dachu Dach bez zabudowy 1,00

A=Al1xA2x A3 x A4 =0,10000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkadw Przecg¢tna maliwos¢ paniki 0,10
B2. Wyposaenie wretrza Nie palne, trudno palne 1,00
B3. Warta¢ wyposaenia Wartciciowe wyposaenie 0,20
B4. Systemy bezpiecistwa Bezsrodkow bezpiecaestwa 1,00

B =B1xB2xB3xB4=0,02000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki diarodowiska Zadne 1,00
C2. Wplyw na inne systemy Zaden 1,00
C3. Inne szkody Przecitne 0,50

C=C1xC2xC3=0,50000

Nc=AxBx C=0,00100

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestos¢ wytadowan / km? / rok Ng =1,80
A - dhugas¢ budynku A=32m,
B - szeroké¢ budynku B=30m,
H - wysoka¢ budynku H=14m.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w fm ]

Ae=AxB+6Hx (A+B)+9x TxH?=11709,80

Ce - potaenie budynku.

Ce = 0,25 - Budynek otoczony obiektami o rownejekgsci lub wyzszymi.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10™°= 0,005269



Obliczanie klasy ochronndci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ulh@ubiskiego 42

3. Obliczenie wymaganego wspotczynnika skuteczsm.
E >1-Nc/Nd=81,02 %

Konieczna klasa ochroném :

Klasa Ill + ochrona przeciwprzepieciowa.

4. Katy ostonowe i odsgpy izolacyjne.

Lp. Nazwa elemetu Wysokoéé elementu Kat Odstep
1 Element1l 14,00 m 55,50 0,14 m
Wykonano dn. 27.2.2023 (podpls ;/v'yl-«;n.a;/v'cy./) ......
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LEGENDA

instalacja elektryczna:

K] IIIXO® @ Tm [

lampa nastropowa LED 40W

lampa Led 20W

lampa LED 20W IP 44

kinkiet UNO 218

lampa nastropowa BPN 218
naswietlacz PG2N/H-AP asymetryczny -250W
oprawa ewakuacyjna SCREN 1xTL8W

gniazdo podwojne PT -w pom. suchych IP20 typ Pt130PF

gniazdo PT -w pom. wilgotnych IP44 typGWP-132PF
gniazdo 3-fazowe P17

wytgcznik WPt1

wytgcznik WPt2FS

wytacznik WPt5

wytgcznik WPt7

wentylator EDM

wylacznik p.poz. / ster./

hp=228cm

hp=228cm

I, J I, J

L

|

120
70
120
70
120
70

Uwaga! Calos¢ isntalacji wykonaé zgodnie z
PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych tom V Instalacje
elektryczne

400/231V
ukt. TN-C-S

120
70
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70

120
70

120
70

120
0

120
70

120
70

Jednostka projektowa:
NN "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

A
Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia [m2]

1 |Komunikacja Wyktadzina pcv 107,92
2 |KI. schodowa 1 Ptytki gresowe 9,18
3 |WC niepetnosprawnych Ptytki ceramiczne 6,77
4 |Magazyn 1 Wyktadzina pcv 60,00
5 [Magazyn2 Wyktadzina pcv 15,51
6 |KI. schodowa 2 Ptytki gresowe 9,37
7 |Szatnie uczniowskie 1 Wyktadzina pcv 53,48
8 |Szatnie uczniowskie 2 Wyktadzina pcv 50,82
9 |Szatnie uczniowskie 3 Wyktadzina pcv 51,00
10 |Pom. techniczne Ptytki gresowe 17,55
11 |Pom. porzadkowe Ptytki gresowe 3,54
12 |Magazyn na chemie Ptytki gresowe 4,05
13 |WC personelu Ptytki ceramiczne 3,31
14 |Pokdj socjalny Wyktadzina pcv 15,07
156 |Magazyn 3 Wyktadzina pcv 31,11

Razem : 438,68

Inwestor Stadium:
Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera PROJEKT
w Starym Saczu, ul. Daszynskiego 15 TECHNICZNY
Obiekt i adres:
Zespot Szkot
dz. nr 1847, obr. Stary Sacz [00015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT PIWNIC IE 1:100 02. 2023r. 1
Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Maciej Szuflicki Instalacje
upr. UAN.I-8340/A-12/87 Elektryczne
Sprawdzajacy:
mgr inz. Podpis

Jan Szkolnicki
GT.II-1229/A/77




Istniejaca szkola

Istniejaca szkofa
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Istniejaca szkola _
|
LEGENDA
instalacja elektryczna:
D lampa nastropowa LED 40W
Tp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia uzytkowa
m lampa Led 20W pomieszczenia [m2]
1 |Komunikacja 1 Wyktadzina pcv 77,34
(Pummmy 1ampa LED 20W 1P 44 2 |Komunikacja 2 Wyktadzina pcv 61,41
3 |Wiatrotap Wyktadzina pcv 7,37
® Kinkiet UNO 218 4 ?_mn.muvs sprzetu Wyktadzina pcv 26,41
~ 5 |Gabinet wf-sty Wyktadzina pcv 12,83
® lampa nastropowa BPN 218 6 |KI. schodowa 3 Plytki gresowe 8,62
. 7 |[Szatnia 1 Ptytki gresowe 14,82
8 naswietlacz PG2N/H-AP asymetryczny -250W 8 ltazienka 1 Plytki ceramiczne 16,03
x oprawa ewakuacyjna SCREN 1xTLBW Szatnia/tazienka niepetnospraw. Ptytki ceramiczne 721
tazienka 2 Ptytki ceramiczne 16,40
} gniazdo podwéjne PT -w pom. suchych IP20 typ Pt130PF Szatnia 2 Plytki gresowe 14,82
Fal gniazdo PT -w pom. wilgotnych IP44 typGWP-132PF Romunikacja 3 Wykiadzina pov 107,88
KI. schodowa 1 Ptytki gresowe 9,18
\_M gniazdo 3-fazowe P17 WC niepetnosprawnych Plytki ceramiczne 6,77
0\/ Sala lekeyjna 1 - fizyczna Wykiadzina pcv 60,00
wylgoznik WPt Zaplecze sali fizycznej Wyktadzina pcv 15,42
\d/ wylacznik WP2FS KI. schodowa 2 Plytki gresowe 9,37
WC dziewczyn Plytki ceramiczne 16,94
z\“/ wylgcznik WPt5 19 |WC chtopcow Plytki ceramiczne 16,94
20 |Gabinet pielegniarki Wykiadzina pcv 16,32
x wylacznik WPt7 21 |Sala lekcyjna 2 Wykladzina pcv 5164
lator EOM 22 |[Sala komputerowa 1 Wykiadzina pcv 51,00
b wentylator 23 |Zaplecze sali - serwerownia Wykiadzina pcv 17,10
Q’ wylacznik p.poz. /ster./ 24 [Sala komputerowa 2 Wykiadzina pcv 59,90
Razem : 701,72

wagal CaloSc isntalacji wykonac zgodnie z
PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét

- zowych tom V Instalacj
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400/231V
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oStKa projextowa:

"ETA" Spéika z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor
Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera
w Starym Saczu, ul. Daszyniskiego 15

PROJEKT
TECHNICZNY

Obiekt i adres:

Zespot Szkot
dz. nr 1847, obr. Stary Sacz [00015], gm. Stary Sacz
Tytuf rysunku Skala Numer rysunku
RZUT PARTERU IE 1:100 02. 2023r. 2
Projektant: Podgls Branza:
- ~ Instalacje
upr. UAN.I-8340/A-12/87] Elektryczne

Sprawdzajacy:
magr inz.

Jan Szkolnicki
GT.NI-1229/A777
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e Przeanaczente Posadzka P ovierzchnia uzytkova
pomieszczenia [m2]
1 |Komunikaga1 Wiykiadzina pcv 107,83
2 |Kl schodowa 1 Piytki gresowe 818
3 |WC niepeinosprawmych Piytki ceramiczne 877
4 [Salalekcyjna 1 (Chemiczna) Wiykiadzina pcv 50,00
5 |Zaplecze =ali chemicznegj Piytki gresowe 158,32
& |[Kl schodowa 2 Piytki gresowe 937
7 |[Salalekcyjna 2 Wiykiadzina pcv 53,65
& [Salalekoyjna 3 Wiykiadzina pcv 50,458
9 [Salalekcyjna £ Wiykiadzina pcv 51,00
10 |Zaplecze =ali Wiykiadzina pcv 16,64
11 |(Salalekoyjna 5 Wiykiadzina pcv 58,90
12 |Komunikaga2 Wiykiadzina pcv 43 30
13 |Pokoj nauczycielski Wiykiadzina pcv 30,08
14 |WC nauczycigli Piytki ceramiczne 5§08
15 |Kottownia Wiykiadzina pcv 19,05
16 [Pom. porzadkowe Phtki grezowve 2,52
17 Kl schodowa 3 Piytki gresowe 862
18 [Magazyn Piytki gresowe 989
19 |WC chiopcow Piytki ceramiczne 29,54
20 [WC dziewczyn Piytki ceramiczne 29,58
Razem:| 623,68
LEGENDA

instalacja elektryczna:

wylacznik WPt1

wylacznik WPt5

wylacznik WPt7

wentylator EDM

e/ XFIIXOO @ fm 1]

lampa Led 20W

lampa LED 20W IP 44

kinkiet UNO 218

gniazdo 3-fazowe P17

wylacznik WPt2FS

wylacznik p.poz. / ster./

lampa nastropowa LED 40W

lampa nastropowa BPN 218
naswietlacz PG2N/H-AP asymetryczny -250W
oprawa ewakuacyjna SCREN 1xTL8W

gniazdo podwaéjne PT -w pom. suchych IP20 typ Pt130PF

gniazdo PT -w pom. wilgotnych IP44 typGWP-132PF

Uwaga! Calos¢ isntalacji wykona¢ zgodnie z
PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot

Montazowych tom V

elektryczne

400/231V
ukt. TN-C-S
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Jednostka projexiowa:

"ETA" Spéika z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera
w Starym Saczu, ul. Daszynskiego 15

Stadium:

PROJEKT
TECHNICZNY

Obiekt i adres:
Zespot Szkot
dz. nr 1847, obr. Stary Sacz [00015], gm. Stary Sacz

Tyl rysunka

RZUT 1 PIETRA IE

Skala Data

1:100 02. 2023r.

Namer rysunku

3

Projektant: mgr inz.

Maciej Szuflicki

upr. UAN.|-8340/A-12/87|

Podpis

Sprawdzajacy:
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Jan Szkolnicki
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Jednostka projektowa:
NN "ETA" Spétka z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:
Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera PROJEKT
w Starym Saczu, ul. Daszynskiego 15 TECHNICZNY

Obiekt i adres:
Zespot Szkot

dz. nr 1847, obr. Stary Sacz [00015], gm. Stary Sacz

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
Schemat wyl. ppoz 1:100 02. 2023r. 5
Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Maciej Szuflicki Instalaci
upr. UAN.I-8340/A-12/87 nstalacje
Elektryczne
Sprawdzajacy:

mgr inz.
Jan Szkolnicki
GT.II-1229/A/77

Podpis
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inst. przyzywowa:

sygnalizator + transformator NC806CS + NC924B
B} wiacznik - przyzywowy NC807C
[0 kasownik NC924B

instalacja dzwonkowa
m - dzwonek szkolny elektryczny

u - sterownik zegarowy dzwonka

instalacja teleinformatyczna:

- w puszce podpodiogowej
- gniazdo komputerowe RJ45 C podwdjne
- gniazdo dedykowane podwojne

- giéwny punkt dystrybucyjny

GPD

instalacja teleinformatyczna:

AQ» - czujka PIR
v

_H_”_- sygnalizator optyczno akustyczny

m - centralka alarmowa
mm- - klawiatura
] - kontaktron

instalacja monitoringu

ﬂ_ - kamera zewnetrzan

S A] - kamera wewngtrzna

=

- - rejestrator
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Lp. Przeznaczenie Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia [m2]
1 [Komunikacja Wyktadzina pcv 107,92 Jednostka projektowa:
2 |KI. schodowa 1 9,18 NN "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
3 |WC niepetnosprawnych Plytki ceramiczne 6,77 Inwestor Stadium:
2 _Smmva\v”A il <«<~x_mo_~_3m pov 50.00 Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera PROJEKT
5 [Magazyn2 Wykiadzina pov G.S w Starym Saczu, ul. Daszynskiego 15 TECHNICZNY
6 |KI. schodowa 2 9,37 Obiekt i mm_am .
7 |Szatnie uczniowskie 1 Wyktadzina pcv 53,48 Zespot Szkot
8 [Szatnie uczniowskie 2 Wyktadzina pcv 50,82 dz. nr 1847, obr. Stary Sacz [00015], gm. Stary Sacz
9 |Szatnie uczniowskie 3 Wykfadzina pcv 51,00 Tytutrysunku Skala Data Numer rysunku
10 |Pom. techniczne 17,55 RZUT PIWNIC IT 1:100 02. 2023r. 6
11 |Pom. porzadkowe 3,54 -
12 |Magazyn na chemie 4.05 Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
. Maciej Szuflicki .
13 |WC personelu Ptytki ceramiczne 3,31 :Mm_myz.n__.hmmws_\?ﬁ\mw m__:_amﬁm_mo_m
14 [Pokgj socjalny Wyktadzina pcv 15,07 ektryczne
15 |Magazyn 3 Wykiadzina pev 31,11 Sprawdzajacy: mgr in2 .
Razem : 438,68 Jan Szkolnicki Podpis




Istniejaca szkofa

Istniejaca szkola

_ Jednostka projektowa;
I | "ETA" Spéitka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
_ Inwestor ‘Stadium.
8 — o5 Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera PROJEKT
I I Q\ Lw\_ w Starym Saczu, ul. Daszyriskiego 15 TECHNICZNY
_ 1 n [ Obiekt i adres:
TR — Zespot Szkot
— O} — I dz. nr 1847, obr. Stary Sacz [00015], gm. Stary Sacz
_ T 'QA g “ “ Tyt rysunku ‘Skala Data Numer rysunku
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inst.prayzywovia _ O 0o o jop o | - ®
| &
_ sygnalizator + transformator NC806CS + NC924B -
E wigcznik - przyzywowy NC807C _ — — — — —
M@ kasownik NC924B O (O 1O ® O 10 ®
instalacja dzwonkowa Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia uzytkowa _H_ L | __H_ L | _u L | _u || _u || W
pomieszczenia [m2]
m - dzwonek szkolny elekiryczny 1 |Komunikacja 1 Wykiadzina pcv 77,34
2 |Komunikacja 2 Wykiadzina pcv 61,41 - — — — — —
.u D| - sterownik zegarowy dzwonka 3 |Wiatrotap Wykiadzina pcv 7,37 - _H_ __H_ _u _u _u
4 |Magazyn sprzetu Wyktadzina pcv 26,41 - ar )
5 |Gabinet wf-sty Wykiadzina pcv 12,83 _u __u _H_ _u _H_ I% v -
instalacja teleinformatyczna: 6 |KI. schodowa 3 Plytki gresowe 8,62 1 1 -
- w puszce podpodiogowej 7 |Szatnia 1 Plytki gresowe 14,82 <8 s
m - m:mmNmo Momﬁw:.m_,oim _Wm_»w.o podwajne 8 |tazienka 1 Plytki ceramiczne 16,03 ~ ~ mm
- m:._mN 0 dedykowane p R wojne 9 |Szatnia/tazienka niepetnospraw. Plytki ceramiczne 721 -
B orowny punkt dystrybucyiny 10 |tazienka 2 Plytki ceramiczne 16,40 —H .
GPD 1 |Szania 2 Plytki gresowe 14,82 )
. . . 12 [Komunikacja 3 Wykfadzina pcv 107,88
instalacja teleinformatyczna:
13 |Kl. schodowa 1 Ptytki gresowe 9,18 | =
@m - czujka PIR 14 |\WC niepetnosprawnych Plytki 8,77 X nﬂ
15 |Salalekcyjna 1 - fizyczna Wykiadzina pcv 60,00 g8 sl _ slg m ov '}D
nﬂ. sygnalizator optyczno akustyczny 16 |Zaplecze sali fizycznej Wyktadzina pcv 15,42 hd
17 |KI. schodowa 2 Plytki gresowe 9,37 [ ] [ ] — j@l_ _|§|_ _lgl_ j@l_
- centralka alarmowa T =u =u =u =u » =u =u a Qvﬂ
18 |WC dziewczyn Ptytki ceramiczne 16,94 AT " Al D D D D D D D D
6 = ps ¥
E.:mim.za 19 Sh.ozovmos _ Plytki ceramiczne 16,94 =U =U E =U = =U E -
20 |Gabinet pielegniarki Wyktadzina pcv 16,32 o e e — —HB
B - ontaktron 21 |[Salalekcyjna 2 Wykiadzina pcv 51,64 .m
22 [Sala komputerowa 1 Wyktadzina pcv 51,00 2. - ﬂ u u ﬂ ﬂ u ﬂ ﬂ
instalacja monitoringu 23 |Zaplecze sali - serwerownia Wykiadzina pev 17,10 ] ] ] (] O N [ ] (| N ] =
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LEGENDA

inst. przyzywowa:

@ kasownik NC924B

- sygnalizator + transformator NC806CS + NC924B
E wigcznik - przyzywowy NC807C

instalacja dzwonkowa

m - dzwonek szkolny elektryczny

g - sterownik zegarowy dzwonka

GPD

instalacja teleinformatyczna:

é_o:mNom_ooanoa.ouoém__cczmwo_m::mh

m @:_mNno_Aoav:.mas\mkao_uonio_:m
%1- gniazdo dedykowane podwéjne

m, gtéwny punkt dystrybucyjny

@m - czujka PIR

[®[F - Kawiatura
B - kontakton

instalacja teleinformatyczna:

- - centralka alarmowa

nﬂ. sygnalizator optyczno akustyczny

instalacja monitoringu

lm - rejestrator

.a - kamera zewnetrzan

EA] - kamera wewnetrzna

e Przeanaczente Posadzka P ovierzchnia uzytkova
pomieszczenia [m2]
1 |Komunikaga1 Wykiadzina pev 107,83
2 |Kl schodowa 1 Piytki gresowe 818
3 |WC niepeinosprawmych Piytki ceramiczne 877
4 [Salalekcyjna 1 (Chemiczna) Wykiadzina pev 50,00
5 |Zaplecze =ali chemicznegj Piytki gresowe 158,32
& |[Kl schodowa 2 Piytki gresowe 937
7 |[Salalekcyjna 2 Wykiadzina pev 53,65
& [Salalekoyjna 3 Wykiadzina pev 50,458
9 [Salalekcyjna £ Wykiadzina pev 51,00
10 |Zaplecze =ali Wykiadzina pev 16,64
11 |(Salalekoyjna 5 Wykiadzina pev 58,90
12 |Komunikaga2 Wykiadzina pev 43 30
13 |Pokoj nauczycielski Wykiadzina pev 30,08
14 |WC nauczycigli Piytki ceramiczne 5§08
15 |Kottownia Wykiadzina pev 19,05
16 [Pom. porzadkowe Phtki grezowve 2,52
17 Kl schodowa 3 Piytki gresowe 862
18 [Magazyn Piytki gresowe 989
1 WC chiopcow Piytki ceramiczne 29,54
20 [WC dziewczyn Piytki ceramiczne 29,58
Razem:| 623,68
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Jednosika projeKtowa:

"ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Stadium:

Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera PROJEKT
w Starym Saczu, ul. Daszynskiego 15 TECHNICZNY
Obiekt | adres:
Zespot Szkot
dz. nr 1847, obr. Stary Sacz [00015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT 1 PIETRA IT 1:100 02. 2023r. &
Projektant: mgr inz. Podgis Branza
Maciej Szuflicki Instalacje
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Sprawdzajacy:
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Jan Szkolnicki Podpis
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R323 25
7
. Nesl ok W) | | S ]
P304 25-30-AC TX ON300 T1 25KA 3P
8
ot No2Tl ok W) NEl - uxs) | S ]
9
10
11
12
13
14
15
16
i : C F
RG Sz Nr. projektu:
B E
Nr. rysunku: A D
Nowa rozdzielnica 1
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 1/3




A B [¢ D E F G H I
zasilanie z ZK NKgs5x25
Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionowg 400/230V ® FR H1
¢ FRX300 i FRX400
Moc zainstalowana 35 KW 4P 125A
1K1 Maks. 53,3 A
123 123 123 123 123 123 123
IK3 Maks. a1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 l Q2
R 323 R 323 R 323 R 323 R 323 R 323 X3
7 3p+N25A © 3p+N35A 7 3p+N25A © 3p+N25A Z 3p+N25A 7 3p+N25A 3P+N Prawy 25A
30mA AC
Uwaga !
rozdzielnia o stopniu ochrony
IP 43 EI 30 123
np. FB 63 LN Hager
sterowanie wyfacznikiem ppoz
2]
<§z
L] % 123 % 123 % 123 % 123 % 123 O 123
HEE
N e ey
PE Sy . S A Sy I L S L Sl A B | S H‘ "
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1
Opis wyt. gtéwny R-1 RO R1 RW RD RT
ppoz winda pomieszczenie tech.
kottownia
Moc 10,5 kw 18,5 kw 14,8 kw 5,0 kw 14,0 kw 3,0 kW
Psz 8,6 kW 14,3 kW 11,8 kW 3,0 kW 11,2 kw 2,5 kW
Icc 14,6 A 23,9A 20,1 A 54A 19,1A 48A
Typ kabla YDY 5x6 YDY 5x6 YDY 5x6 YDY 5x4 YDY 5x6 YDY 5x4
RG Sz Nr. projektu: C F
B E
Nr. rysunku:
. . A D
Nowa rozdzielnica 1
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 2/3
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Nr. akrusza:

Autor:

2023-08-11

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

RG Sz

Nowa rozdzielnica 1




Poziom 1 1 Bis Poziom 2 2 Bis Poziom 3 3 Bis Poziom 4 4 Bis Poziom 5 Icc Aparaty sterowania
‘ FRX304 63A Lampka potrdjna LED
1
\ot | ok s )l BRSSO | ]
DX3 B P+N 16A
2 30mA Typ AC
o Nee ook Tw ) S B
DX3 B P+N 16A
3 30mA Typ AC
b Ne2 [ ok Twe J ) S B
DX3 B P+N 16A
4 30mA Typ AC
oo Nes [ ok T’ S B
DX3 B P+N 16A
5 30mA Typ AC
oo Nea [ ok Tu ) S B
DX3 B P+N 16A
6 30mA Typ AC
o Nes Lok e J S B
S304 C25 DX ON300
7 BPA T2 20KA 3P+N
oo Nes [ ok w23 )\l S B
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sz Nr. projektu: E
Nr. rysunku: D
R(-1)
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 1/3




A B c D E F G H J K
Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionowg 400/230V FR
FRX300 i FRX400
Moc zainstalowana 10,5 kW 4P 63A
1K1 Maks. 14,6A
1 2 3 1 2 123
1S Maks. Q1 o) Q3 Q4 Qs Q6
H1 4 DX3 N DX3 4 DXx3 o DXx3 N DX3 — DX3
1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16A | 4P 25A
6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3) | v 6kA/10KA (DX3)
> 30mA AC > 30mA AC > 30mAAC [ 30mAAC [ 30mAAC C
B B B B B
1 2 3 1 2
L S S [ SO I
PE = | S iy L Sl I .S H B
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Opis oéw. komunikacja oéw. piwnica gniazda gniazda gniazda ochrona
komunikacja przepieciowa
Moc 1,2 kW 1,2 kW 2,0 kW 2,0 kw 2,0 kW
Typ kabla YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
Sz Nr. projektu: C F
B E
R(-1) Nr. rysunku: A D
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 2/3
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Nr. akrusza:

Autor:

2023-08-11

Nr. projektu:
Nr. rysunku:
Data:

Sz

R(-1)

207 mm

4




Poziom 1 1 Bis Poziom 2 2 Bis Poziom 3 3 Bis Poziom 4 4 Bis Poziom 5 Icc Aparaty sterowania
( FRX304 63A Lampka potréjna LED
1
\Qt [ ok 23 ))  EESEESENSRRN |l I |
S301N B13 DX
2
o Nee ok T ) S B
S301N B13 DX
3
o Ne2 [ ok e J S B
S301N B13 DX
4
oo Nes [ ok T’ S B
S301N B13 DX
5
oo Nea [ ok Tu ) S B
S301N B13 DX
6
o Nes ok e J S B
DX3 B P+N 16A
7 30mA Typ AC
oo Nes [ ok v |l S B
DX3 B P+N 16A
8 30mA Typ AC
o Nez Lok Tw S B
DX3 B P+N 16A
9 30mA Typ AC
8 [ ok [
DX3 B P+N 16A
10 30mA Typ AC
o Nee [ ok T S B
DX3 B P+N 16A
11 30mA Typ AC
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, owl[ ok [wu J | |\l ]
DX3 B P+N 16A
12 30mA Typ AC
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oul ok [ J | |\ |l
S304 C25 DX ON300
13 BPA T2 20KA 3P+N
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Q2] oK 3 | .\ |l
14
15
16
. . F
Sz Nr. projektu: -
Nr. rysunku: D
RO
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 1/4




A B C D E F G H I J K
Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionowg 400/230V FR
FRX300 i FRX400
Moc zainstalowana 18,5kwW 4P 63A
1K1 Maks. 23,9A
2
1 2 3 1 2 3 1 2
1K3 Maks. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
H1 2~ DX3 -~ DX3 4 DX3 2~ DX3 -~ DX3 S DX3 4 DX3 N DX3
1P+N Prawy 13A 1P+N Prawy 13A 1P+N Prawy 13A 1P+N Prawy 13A 1P+N Prawy 13 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16A
6kA/10KA (DX3) 6kA/10KA (DX3) 6kA/10KA (DX3) 6kA/10KA (DX3) 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10kA (DX3 6kA/10KA (DX3)
B B B B B > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC
B B B
71 P 2 2 71 ) P 3 71 v 2
N ey
PE- T~~~ T ~ - LSl - | Sl Sy A . S LSy T - H B
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Opis oéw. komunikacja osw. parter o$w. parter os$w. parter osw. parter gniazda gniazda gniazda
Moc 1,2 kW 1,2 KW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 KW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW
Typ kabla YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
Sz Nr. projektu: C F
B E
RO Nr. rysunku: A D
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 2/4




B c D E G J K
3 1 2 123
Q9 Q10 Qi1 % Q12
S DX3 N DXx3 4N DX3 DX3
1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16A | 4P 25A
6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3) | v 6kA/10KA (DX3)
[ 30mAAC [ 30mAAC [ 30mAAC C
B B B
P 3 1 2
N o
PE S = S H B
Oznaczenie urzadzenia Q9 Q10 Q11 Q12
Opis gniazda gniazda gniazda ochrona
komunikacja komunikacja przepieciowa
Moc 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW
Typ kabla YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
Sz Nr. projektu: F
E
Nr. rysunku: D
RO
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 3/4
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Nr. akrusza:

Autor:

2023-08-11

Nr. projektu:
Nr. rysunku:
Data:

N
fd

eo O
@ 0
0

™ O 10003

N

POODOEODED| B D | D B D D

o

SeOROCCeS D & | & DD &

N
fd
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207 mm

4




Poziom 1 1 Bis Poziom 2 2 Bis Poziom 3 3 Bis Poziom 4 4 Bis Poziom 5 Icc Aparaty sterowania
‘ FRX304 63A Lampka potrdjna LED
1
\ot [ ok Jup3 | |EESEERERR | I
DX3 B P+N 16A
2 30mA Typ AC
o Nee ook T ) | S |
DX3 B P+N 16A
3 30mA Typ AC
o Ne2 [ ok Twe J | S |
DX3 B P+N 16A
4 30mA Typ AC
oo Nes [ ok T’ | | S |
DX3 B P+N 16A
5 30mA Typ AC
o Nea [ ok Tu ) | S |
DX3 B P+N 16A
6 30mA Typ AC
o Nes ok e J | S |
DX3 B P+N 16A
7 30mA Typ AC
oo Nes [ ok T |l | S |
DX3 B P+N 16A
8 30mA Typ AC
o Nez Lok Tw ) | S |
DX3 B P+N 16A
9 30mA Typ AC
8 [ ok [
DX3 B P+N 16A
10 30mA Typ AC
o Nee [ ok T | S |
S304 C25 DX ON300
11 BPA T2 20KA 3P+N
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Qo[ oK s) | |\l
12
13
14
15
16
Sz Nr. projektu: c F
B E
Nr. rysunku: A D
R1
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 1/4




A B C D E F G H I J K
Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionowg 400/230V FR
FRX300 i FRX400
Moc zainstalowana 14,8 kW 4P 63A
1K1 Maks. 20,1A
1 2 3 1 2 3 1 2
1K3 Maks. o1 Q Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
H1 4 DX3 N DX3 S DX3 4 DX3 N DX3 S DX3 4 DX3 N DX3
1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16A
6kA/10kA (DX3 6kA/10kA (DX3 6kA/10kA (DX3 6kA/10kA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10kA (DX3 6kA/10KA (DX3)
> 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC
B B B B B B B B
71 7 2 2 28 7 2 P 3 71 v 2
N _
PE- T~~~ T T7 B ] I | Sl I Sy | <Gl I =] - . S LSty T - H B
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Opis oéw. komunikacja osw. pietro os$w. pietro osw. pietro gniazda gniazda gniazda gniazda
komunikacja
Moc 1,2 kW 1,2 KW 1,2 kW 1,2 kW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW
Typ kabla YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
Sz Nr. projektu: C F
B E
R1 Nr. rysunku: A D
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 2/4




A B c D J K
3 123
Q9 % Q10
N DX3 — DX3
1P+N Prawy 16A | 4P 25A
6kA/10kA (DX3) | v 6kA/10KA (DX3)
[ 30mAAC C
B
P 3
N o
PE- T T T L HH )
Oznaczenie urzadzenia Q9 Q10
Opis gniazda ochrona
komunikacja przepieciowa
Moc 2,5 kw
Typ kabla YDY 3x2,5
Sz Nr. projektu: F
E
Nr. rysunku: D
R1
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 3/4
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Nr. akrusza:

Autor:

2023-08-11

Nr. projektu:
Nr. rysunku:
Data:

Sz
R1

207 mm

4




Poziom 1

1 Bis

Poziom 2

2 Bis

Poziom 3

3 Bis

Poziom 4

4 Bis

Poziom 5

Icc

Aparaty sterowania

( FRX303 40A

a1l [ oK

Lampka potrdjna LED

DX3 B P+N 10A

30mA Typ AC

QL [ ok w1
DX3 B P+N 10A

30mA Typ AC

Q2 | | L2
DX3 B P+N 10A

30mA Typ AC

Q| oKk |13

DX3 B P+N 10A
30mA Typ AC

Q4 | ok w1

DX3 B P+N 10A
30mA Typ AC

Q5 | | L2
DX3 B P+N 10A

30mA Typ AC

Q6 | OK |13
DX3 B P+N 10A

30mA Typ AC

Q7 | ok 1

DX3 B P+N 10A
30mA Typ AC

Q8 | oK L2

10

11

12

13

14

15

16

DX3 B P+N 10A

30mA Typ AC

Q | ok |13
DX3 B P+N 10A

30mA Typ AC

Qo[ ok |11
DX3 B P+N 10A

30mA Typ AC

Q11 | [ L2

Sz Stary Sacz RD

RD

Nr. projektu:

F

Nr. rysunku:

E

D

Data:

2023-08-11

Autor:

Nr. akrusza:




A B c D E F G H I J K
zasilanie z RG
Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionow¢  400/230 V FR
FRX300 i FRX400
Moc zainstalowana 14 kW 3P 40A
moc szczyt 11,2 kW
1 2 3 1 2 3 1 2
1K3 Maks. 19,1 A a ® » o4 Qs o Q7 8
H1 4 DX3 N DX3 S DX3 4 DX3 N DX3 S DX3 4 DX3 N DX3
1P+N Prawy 10, 1P+N Prawy 10 1P+N Prawy 10 1P+N Prawy 10, 1P+N Prawy 10 1P+N Prawy 10 1P+N Prawy 10, 1P+N Prawy 10A
6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3)
> 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC
B B B B B B B B
1 2 3 1 2 P 3 1 7 2
L S I [ S I I E R
PE = | S iy L Sl I Sy LSl R LS = H B
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Opis szafa dyst. gniazdz ded gniazdz ded gniazdz ded gniazdz ded gniazdz ded gniazdz ded gniazdz ded
parter parter parter parter pietro pietro pietro
Moc 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kw 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kw 2,0 kW
Typ kabla YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
jektu: c F
Sz Stary Sacz RD Nr. projekiu: 2 -
Nr. rysunku: A D
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 2/4




A B c D G ] K
3 1 2
Q9 Q10 Q11
A Dx3 X Dx3 A Dx3
1P+N Prawy 10 1P+N Prawy 10, 1P+N Prawy 10A
6kA/10kA (DX3 6kA/10kA (DX3 6kA/10KA (DX3)
> 30mAAC [ 30mA AC > 30mAAC
B B B
P 3 28 7 2
[ A T
PE S - *<-<f~~~"~"7"""""""*"*"*"""*"*"*"*"*"*"*"*"*"*“"*“"*“"©"©T"="~"%*~"*“"*“"*“"*“"*“"="="="% =" ~"~"~"=~"%~"*~" =" =" ~"°~”" =" =" =" =" " =” ” =" =” =” =” =" ” ” H‘* -
Oznaczenie urzadzenia Q9 Q10 Q11
Opis centr. alarm rezerwa rezerwa
Moc 2,0 kw
Typ kabla YDY 3x2,5
. . F
Sz Stary Sacz RD Nr. projekiu: -
Nr. rysunku: D
RD
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 3/4




Z=206 mm

534 mm

Sz Stary Sacz RD

RD

Nr. projektu: F

E

Nr. rysunku: D
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 4/4




Poziom 1 1 Bis Poziom 2 2 Bis Poziom 3 3 Bis Poziom 4 4 Bis Poziom 5 Icc Aparaty sterowania
FR303 32A N P304 25-30-F DX
1 NN
Cor Tok Tz )| Y [Toa T ok s § | IR N AR B ]
N S301 B13 TX
2 ——
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, x\,,,Q,l,L,QK,,LLL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ]
S301 B13 TX
3 —
2 | ok [l12
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NN P2 Lok L2 o
\g S301 B13 TX
4 e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N\ ok s ) | ]
\i S301 B13 TX TRANSF. 40VA
5 —
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \oal ok [ ) |flml ok [ ) | || |\
§\ S303 B10 TX GN. TABL. P17 250V
6 §§- 3P+N+Z 32A IP67
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SSRoes [ ok s/ j\ewe] - s | o
ON300 T2 20KA 1P
7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o N®e T - W) o]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
RT Nr. projektu: F
E
Nr. rysunku: D
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 1/3




E F G H J K
Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionowg 400/230V FR
FR300
Moc zainstalowana 10,0 3P 32A
1K1 Maks. 96A
123
1K3 Maks. 16 o2
DXx3
4P 25A
30mAF
1 2 3 1 123 123
Q1 Q2 Q3 l Q4 £ Q5
2 S300 TX 2~ S300 TX 4 S300 TX S300 TX S300 TX
1P 13A 1P 13A 1P 13A 1P 13A 3P 10A
6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6KA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3)
B B B B B
123
T1 GN1
TR300 IDS_PRISE_P17PRO
230-400V 3P+N+Z
12-24v 200 - 250V
40VA
1 2 3
O [ O DO I
PE = LS S S H B
Oznaczenie urzadzenia Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1
Oznaczenie zacisku wyt. gtéwny
Opis zabezp. réznicowo oswietlenie sterownik kotta obwad gniazdo 24V gniazdo remontowe ochrona
Pradowe gniazd 1f 3f przepieciowa
Dtugo$c kabla
Typ kabla YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 2x2,5 YDY 5x 2,5
Moc 0,8 kW 1,2 kW 2,0 kW 0,2kwW 3,0 kw
del. u %
b 3,8 52 8,7 8,3 /24v 5,4
1 b[A] 13 13 13 13 10
RT Nr. projektu: C F
B E
Nr. rysunku: A D
Data: 2023-08-11 Autor: Nr. akrusza:| 2/3
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18x

NWA _m_ KKW/01-02/1

NWA _m_ KKW/03-04/1

UWA @_ KTZ/05-07/0
5x

2x = KKW/08-09/0

uy _m_ KTZ/10-12/0
6x

3x =] KKW/13-15/0

Piwnica
ux _m_ KKW/16-18/-1

LEGENDA VSS:

5
<

KWX/Y/Z

Kamera koputkowa wewngtrzna

Kamera tubowa zewnetrzna

Konwencja ozaczefi kamer:

K — kamera

W — typ kamery ("K* — koputkowa, "T" — tubowa)

X — rodzaj kamery ("W" — wewngtrzna, "Z" — zewnetrzna)

Y — numer kamery

Z - lokalizacja montazu kamer ("—1° — piwnica, "0" — parter,

" — | plgtro)

Gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat.6,, montaz natynkowy

Kabel F/FTP kat.6a, 4/23 AWG, LSZH, B2ca

Liczba wiqzek kabla

Jednostka projektowa:
NN "ETA" Spétka z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
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Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera PROJEKT
TECHNICZNY

w Starym Saczu, ul. Daszynskiego 15

Obiekt i adres:

Zespot Szkot
dz. nr 1847, obr. Stary Sacz [00015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
schemat instalacji CCTV 1:100 02. 2023r. 15
Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Maciej Szuflicki Instalaci
upr. UAN.1-8340/A-12/87 m_mqw qw MM__M
Sprawdzajacy:
mgr inz. .
Jan Szkolnicki Podpis
GT.II-1229/A177




SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

WIDOK SZAFY GPD
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Leceon pomieszczenie serwerowni pietro |

Kabel F/FTP kat.6, 4/23AWG LSZH, B2ca
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Gniazdo ekranowane
1xRJ45 kat.6a uchwyt 45x45

Jednostka projektowa:
NN "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Inwestor Stadium:
Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera PROJEKT
w Starym Saczu, ul. Daszynskiego 15 TECHNICZNY
Obiekt i adres:
Zespot Szkot
dz. nr 1847, obr. Stary Sacz [00015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
schemat instalacji LAN i CCTV 1:100 | 02.2023r. 16
Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Maciej Szuflicki Instalacje
upr. UAN.I-8340/A-12/87 }Elektryczne
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mgr inz. Podpis
Jan Szkolnicki
GT.II-1229/A177




SCHEMAT UKEADU AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA DZWONKAMI W SZKOLE
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1. Kontrolka fazy _

2. Zegar sterujacy| |
3. Zabezpieczenie obwodu sterowania
4. Przekainik czasowy RTx-32

5. Stycznik

6. Przycisk dzwonkow

7. Dzwonek

Jednostka projektowa:
NN "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Inwestor Stadium:
Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera PROJEKT
w Starym Saczu, ul. Daszynskiego 15 TECHNICZNY
Obiekt i adres:
Zespot Szkot
dz. nr 1847, obr. Stary Sacz [00015}, gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
schemat instalacji dzwonkowej 1:100 02. 2023r. \_ N
Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Maciej Szuflicki laci
upr. UAN.I-8340/A-12/87, Instalacje
Elektryczne
Sprawdzajacy: o
Jah Szkolnicki Podpis
GT.N-1229/A177
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EKRAN KABLA NALEZY PODYACZYC Z JEDNEJ STRONY (0D STONY
ZRODLA ZASILANIA)
OKABLOWANIE NALEZY PROWADZIC W RURKACH PCV

LEGENDA

|

Kabel LIYCY 4x0./5

Kabel YTDY 6x0.5

Centrala SSWIN

Fkspander wejs¢ | wyjsc
Cyfrowa pasywna czujka ruchu
Kontaktron

Manipulator klawiatury SSWIN

NN Jednostka projektowa:

"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Stadium:

Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera PROJEKT
w Starym Saczu, ul. Daszynskiego 15 TECHNICZNY
Obiekt i adres:
Zespot Szkot
dz. nr 1847, obr. Stary Sacz [00015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
schemat instalaciji SS NiW 1:100 | 02. 2023r. 18
Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Maciej Szuflicki Instalacje
upr. UAN.I-8340/A-12/87 Elektryczne
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Podpis

Jan Szkolnicki
GT.II-1229/A/77




