ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ DREWNIANEJ

SYMBOL DW-1 DW-2 DW-3 DW-4 SYMBOL DW-5 DW-6 DW-7 DW-8 DW-9
EI60+C , 150 . . 210 , 150 . . 150 , EI30+C
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WYMIAR Szer. x wys. WYMIAR W Szer. [cm] 150 210 150 150
90 x 200 80 x 200 90 x 200 90 x 200 : AP
SKRZYDEA [em] SWIETLE OSCIEZY | Wys. [cm] 210 230 230 210
PODZIAL L/P L P L P L P L P WYMIAR SKRZYDLA | Szer. x wys. + + + N
DRPWIONEGS ] (90+30) x 200 (90+90) x 220 (90+30) x 220 (90+30) x 220 90 x 200
17 26 1 1 1 1 3
— PODZIAL L/P 1 L(+P) 1 L(+P) 2 P(+L) 1P(+L) 1P
ILOSC [SZT.] 43 2 2 9 —
ILOSC [SZT.] 1 1 2 1 1
Drzwi aluminiowe petne, . . - . . 3 - —
UWAGI Drzwi drewniane, ramiak klejony z drewna kL. El 60 P Skrzydto z nawiewnikiem _ o _ o Drzwi aluminiowe z naswietlem - przeszklone, pakiety Drzwi aluminiowe z naswietlem - przeszklone, pakiety Drzwi aluminiowe petne,
wypetniony ptyta wiérowa, oklejony panelem HDF ~ rama malowana proszkowo i przeszkleniem UWAGI Drzwi aluminiowe przeszklone Drzwi aluminiowe przeszklone trzyszybowe z cieptg ramka trzyszybowe z cieptg ramka kl. El 30+C
- kolor - dwustronny EI60+C(RKZ) El60+S(RKZ) - wspotczynnik przenikania dla drzwi Uds1,3W/m2k - wspdtczynnik przenikania dla drzwi Ud<1,3W/m2k - rama malowana proszkowo
. - skrzvdlo o szer. min. 90cm - rama malowana proszkowo - rama malowana proszkowo - szkto dwustronnie bezpieczne - od zewn. szyba P4 od wewn. 02| - szkto dwustronnie bezpieczne - od zewn. szyba P4 od wewn. | - kolor - dwustronny
Skrzydto z nawiewnikiem y - i - kolor - dwustronny - kolor - dwustronny - kolor - dwustronny jasnoszary 02 - skrzydto o szer. min. 90cm
- 1 skrzydto szer. min. 90cm - 1 skrzydto szer. min. 90cm - 1 skrzydto o szer. min. 90cm - kolor - dwustronny jasnoszary
- 1 skrzydto o szer. min. 90cm

Uwagal! :

- Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej
i drzwiowej nalezy wczesniej dokonac indywidualnych pomiaréw z natury

istniejgcych otworow w celu doktadnego dopasowania stolarki.

- Wymiary zewnetrzne drzwi mogg ulec nieznacznej zmianie w zaleznosci
od wybranego producenta stolarki
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