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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.
Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod rozbudowe budynku Zespotu Szkot
w Starym Sgczu wraz z infrastrukturg techniczng, na dzialce nr 1847 obrgb Nr 115,

opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow

hydrogeologicznych dzialki pod katem mozliwos$ci rozbudowy budynku Zespotu Szkot.

Opini¢ niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Trzech otworéw badawczych wykonanych do gltgbokosci 4,0 m ppt o tacznym metrazu
12,0 mb.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25000 1 : 10 000.

ol

. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

()]

. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

~

. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Zamierzeniem budowlanym jest rozbudowa Zespotu Szkét w Starym Saczu wraz
z infrastruktura techniczng. Zaprojektowano rozbudowe budynku Szkoly od strony
wschodniej. Projektowany obiekt posiada¢ bedzie 3 kondygnacje w tym piwnice.

Projektowane posadowienie obiektu na glebokosci ok. 3,0 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren badan polozony jest w miejscowosci Stary Sgcz, przynaleznej administracyjnie do
gminy Stary Sacz, powiat nowosadecki. Dziatka Nr 1847 znajduje si¢ po wschodniej stronie
ul. I. Daszynskiego. Na dzialce znajduje si¢ Zespot Szkoét im. ks. prof. J. Tischnera,
przeznaczony pod rozbudowe.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren potozony jest w obrebie doliny rzeki
Poprad. Geomorfologicznie teren badan polozony jest na terasie nadzalewowej rzeki

wyniesionej ok. 8,0 m nprz. Teren badan zostal zmieniony podczas budowy istniejacego
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obiektu . Rzgdne terenu w miejscu posadowienia projektowanej rozbudowy wynosi ok. 317,1
—317,9 mn.p.m.

W trakcie wizji terenowej w obrebie dzialki nie stwierdzono form morfologicznych

swiadczacych o istnieniu czynnych ruchow mas ziemnych (czynnych osuwisk). We Mapy

osuwisk 1 terenOw zagrozonych ruchami masowymi wykonane] w ramach projektu SOPO

projektowana inwestycja jest poza obszarem osuwisk i terendéw zagrozonych ruchami

masowymi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren potozony jest w obrgbie najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewnetrznych - plaszczowiny magurskiej, w bystrzyckiej strefie facjalnej. Zbudowana jest
ona ze skal osadowych wieku paleogenskiego sktadajacych si¢ z naprzemianleglych
piaskowcow 1 lupkow - typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podtozu
wystepuja piaskowce grubotawicowe i tupki z wkiadkami margli tackich — piaskowce
magurskie z Maszkowic.

W wykonanych otworach badawczych do glgbokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowanie podtoza skalnego.

Utwory paleogenskie przykryte sa warstwa utworéw aluwialnych wyksztalconych
w postaci zwirdw, glazéw, piaskéw, glin 1 ild6w rzecznych taraséw nadzalewowych
wyniesionych 6,0 — 12,0 m n.p.rzeki. Na omawianym terenie stwierdzono wystgpowanie
piaskéw gliniastych z pojedynczymi otoczakami oraz zwirow i zwirow gliniastych
z otoczakami. Calo$¢ przykrywa warstwa nasypu niebudowlanego o migzszosci ok. 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na dziatce warunki gruntowe

nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a rodzaj 1 wielko$¢ obiektu powoduje ze nalezy zaliczy¢

go do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Charakterystvka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie dziatki nie wystepuja.
W rejonie Starego Sacza wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych:

gleboki paleogenski i ptytki czwartorzedowy.
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Wody horyzontu paleogenskiego zawarte sa w szczelinach spgkan piaskowcow
1 lupkow fliszowych podtoza skalnego. Ilos$¢ jej uzalezniona jest od ilosci 1 wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujacych si¢ ze sobg i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie
bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na obszarze dolin rzek i potokow posiada
swobodne zwierciadto i zawarta jest w przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych.
Potozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz intensywnosci
naplywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. W bezposrednim sgsiedztwie koryta
rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa tego horyzontu pozostaje
w zwigzku hydraulicznym z wodami przeptywajacymi w korytach rzek.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wod gruntowych.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkoéw geologiczno - inzynierskich 1 hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano trzy otwory badawcze do glebokosci 4,0 m ppt
o lacznym metrazu 12,0 mb. Otwory wykonano wiertnica udarowa przy zastosowaniu
probnika okienkowego typu RKS o srednicy 50 mm.

Prace wykonane byty pod nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywat profilowanie
geologiczne odstonietych warstw i pobieral probki gruntéw z otworéw badawczych oraz
prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
Z rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnos¢, stopien plastycznosci, gestos¢ objetosciows.

Wykonane prace umozliwity miarodajng oceng warunkow geologiczno - inzynierskich
na potrzeby posadowienia projektowanych obiektow oraz sposob ich racjonalnego

posadowienia.

2. Charakterystvka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych 1 laboratoryjnych prob gruntu w oparciu o aktualne
normy oraz uwzgledniajac geneze 1 stratygrafie, zalegajace w podtozu grunty zaliczono do

czterech warstw geotechnicznych:

Do _warstwy | zaliczono nasyp niebudowlany o barwie brunatnej. Wystepowanie

warstwy I stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach badawczych bezposrednio od
powierzchni terenu do gltebokosci:
e 0,5m ppt w otworze Nr 1, 2;
e 0,4 m ppt w otworze Nr 3.
Dla warstwy I nie okreslono parametrow fizyko — mechanicznych. Warstwa ta nie

stanowi gruntu no$nego 1 jest nie przydatna do posadowienia.
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Do _warstwy 11 zaliczono plastyczne piaski gliniaste z pojedynczymi otoczakami

o brawie brazowej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono we wszystkich wykonanych
otworach badawczych na glgbokosci:
e 0,5-1,5m pptw otworze Nr 1,
e 0,5-1,7 m pptw otworze Nr 2;
e 0,4-15mpptw otworze Nr 3.
Dla warstwy II okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =16,3%
- cigzar objgtosciowy p =210tm?
- stopien plastycznos$ci IL =0,28

(stan plastyczny)

- spojnosé Cu =15kPa
- kat tarcia wewnetrznego du=13°
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =17 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt §rednio nosny, srednio przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy 11 zaliczono twardoplastyczne zwiry gliniaste z otoczakami o brawie

brazowej. Wystgpowanie warstwy III stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach
badawczych na glebokosci:
e 15-4,0mpptwotworze Nrli3;
e 1,7—3,0m pptw otworze Nr 2.
Dla warstwy Il okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn =92%
- ciezar objetoéciowy p =220tm?
- stopien plastyczno$ci IL =0,12

(stan twardoplastyczny)

- spoOjnos¢ Cu =21kPa
- kat tarcia wewngtrznego du = 16°
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =25 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt no$ny, przydatny do celow budowlanych.
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Do warstwy 1V zaliczono $redniozaggszczone zwiry z otoczakami o brawie brazowej.

Wystepowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 2 na glebokosci

3,0-4,0 m ppt.

Dla warstwy IV okre§lono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn =18,2 %
- ciezar objetoéciowy p =205tm3
- stopien zageszczenia Ib =0,12

(stan $redniozaggszczony)

- kat tarcia wewnetrznego du =37°

- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =118 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

5. Whnioski.

1.

Teren badanh potozony jest w obrebie doliny rzeki Poprad. Geomorfologicznie teren
badan polozony jest na terasie nadzalewowej rzeki wyniesionej ok. 8,0 m nprz. Teren
badan zostal zmieniony podczas budowy istniejagcego obiektu . Rzedne terenu
W miejscu posadowienia projektowanej rozbudowy wynosi ok. 317,1 — 3179
m n.p.m.

W trakcie wizji terenowej w obrebie dzialki nie stwierdzono form morfologicznych

swiadczacych o istnieniu czynnych ruchow mas ziemnych (czynnych osuwisk). We

Mapy osuwisk 1 terenOw zagrozonych ruchami masowymi wykonanej w ramach

projektu SOPO projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem osuwisk

1 terendOw zagrozonych ruchami masowymi.

Podtoze gruntowe dzialki buduja czwartorzgdowe utwory spoiste wyksztatcone
w postaci piaskow gliniastych z pojedynczymi otoczakéw oraz zwirdw 1 zZwiréw
gliniastych z otoczakami.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

Zaleca sie:

posadowienie rozbudowywanego obiektu w obrebie gruntow II i IV warstwy

geotechnicznej,
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wykonanie zbrojonych law fundamentowych o szerokosci dostosowanej do
parametrow fizyko-mechanicznych gruntow wystepujacych w poziomie
posadowienia;

wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodnej czesci podpiwniczonej;

zakaz pozostawiania otwartych wykopow na dzialanie czynnikow
atmosferycznych tj. deszcz, mroz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace na
dzialce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a rodzaj i wielko$¢

obiektu powoduje ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu zwirdw miejscami zaglinionych z otoczakami nie

przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntdw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w Zatl. 5.

3. Okreslenie czesciowych wspélczvnnikow bezpieczenstwa dla obliczen.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem B do normy

EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podtozu projektowanego budynku

grunty nie powinny oddziatywaé na fundament. Jednakze trzeba zachowac¢ gteboko$¢ nadktadu 1,2
m od spodu fundamentéw do powierzchni, aby grunty w podtozu nie uleglty przemarznigciu i aby
przez to nie pogorszyly si¢ warunki posadowienia obiektu.

5. Przvjecie modelu obliczeniowego podloza gruntoweqo.

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,.bez odptywu”.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnos¢ 1 osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentoéw podano w Zat. 5

8. Wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddzialvwanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wod gruntowych, w zwiazku z tym
woda gruntowa nie powinna utrudnia¢ prac fundamentowych i1 nie wplynie na podzniejsza
eksploatacj¢ inwestycji oraz na nosno$¢ gruntu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na brak niekorzystnych proceséw geodynamicznych w miejscu jego

posadowienia, nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu obiektow.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ProGeo

Piotr Prokopczuk
33-300 Nowy Sgcz
ul. Gtowackiego 34a

tel.18-4491719

ZESTAWIENIE PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH

GRUNTOW

Temat: Zespot Szkéi

Miejscowosé: Stary Sacz, dz. Nr 1847

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

profil

stratygrafia | stratygraficzno-

opis litologiczno-genetyczny

wartos¢ parametru xn

wspotczynnik niejednorodnosci Y. v

Stan gruntu Wilgot- Kat Edometryczny
litologiczny Nr Symb. stopien nosc¢ Gestosé tarcia modut Modut Wytrzy-
warstwy Rodzaj geolog. zage- plasty- | natural- | objetos- Spoj- | wewne- Scisliwosci pierwotnego | matos¢ na
geolo- gruntu konsoli- | szczenia | cznosci na ciowa nos¢ trznego | pierwotnej| wtdrnej | odksztatcenia| Sciskanie
gicznej dacji
gruntu b ||_ W, p Cu Dy Mo M Eo Rc
% t/m?3 kPa stopn. kPa kPa kPa MN/m 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
. . | nN
grunty antropogeniczne nasyp niebudowlany
Il Pg+KO c 0,28 16,3 2,10 15 13 17000
" spoiste m -
utwo Zg+KO c 0,12 9,2 2,20 21 16 25000
Q czwartorzed ory 9
aluwialne
. . v Z+KO 0,40 18,2 2,05 37 118000
niespoiste
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