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OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja i urz adzenia centralnego ogrzewania.
1.1. Przedmiot opracowania.

* Zlecenie Inwestora,
« P.B. Architektura,
* Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania wraz
Z kottownig gazowag w proj. rozbudowie Zespotu Szkot na dz. ew. nr 1847, obr. ew. 0015,
gm. Stary Sacz.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
* wewnetrzne instalacje c.o. oraz kottownie gazowa

1.4. Rozwiazania techniczne.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego wykonana bedzie z rur wie-
lowarstwowych. Instalacje prowadzone w warstwach posadzkowych.

Przewody c.o. prowadzone w posadzkach ukfadane tagodnymi tukami w ksztalcie litery "S",
mocowane do podtoza w odlegtosciach okreslonych przez wytyczne zastosowanej technologii, (nie
wiekszych niz co 2,0m). Skrzyzowania z innymi instalacjami, prowadzonymi w posadzce, nalezy
ograniczac do niezbednego minimum. Nad skrzyzowaniami wzmocni¢ posadzke przez zastosowa-
nie np. siatki Rabitza.

Temperature zasilania dla instalacji grzejnikowej przyjeto réwng 70°C.
Instalacje grzejnikowg nalezy wykona¢ w systemie rozdzielaczowym. Zatozono, ze sieci zasi-
lajgce grzejniki i rozdzielacze poprowadzone zostang w warstwie izolacji podtogi.

+ ZRODLO CIEPLA
W budynku instalacja grzewcza bedzie zasilana z projektowanej kottowni na paliwo gazowe
Parametry obliczeniowe instalacji grzewczej 70/50 °C.

*  GRZEJNIKI
do ogrzewania pomieszczen zastosowac:

« grzejniki zintegrowane z wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego,

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawoér odpowietrzajgcy. Miejscowa regu-
lacje temperatury w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zawordéw termostatycznych
Z nastawg wstepng, wyposazonych w gtowice termostatyczne.

¢ MONTAZ GRZEJINIKOW



Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo
w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni sciany lub wneki.
Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowaé do sciany zgodnie z instrukcja producenta grzejni-
ka.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposoéb trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stoja-
kach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu za-
konczenia robo6t wykonczeniowych.
Grzejnik nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez
uszkodzenia galgzek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, stosujgc tgczniki podig-
czeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikow.

1.4.1. Wykonanie instalaciji.

ROZPROWADZENIE PRZEWODOW GRZEWCZYCH.

Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich srednica powinna by¢ wieksza od sred-
nicy zewnetrznej rury przewodowej:

e €O hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
* CO najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody poziome bedg prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miej-
scach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalaciji.

1.4.2. Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow
montowanych w najwyzszych punktach instalacji (piony) oraz poprzez odpowietrzniki, wbudowane
w przyjetych grzejnikach.

Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowac¢ zawory odcinajace.

Instalacje rozprowadzajgcg C.O. odwadniaC przez zawory spustowe zlokalizowane pod
pionami (zespolone z armaturg regulacyjng).

W przypadku koniecznosci opréznienia z wody instalacji rozprowadzajgcej C.O. prowa-
dzonej w warstwach posadzkowych, nalezy zastosowa¢ sprezone powietrze do przedmuchania
przewodow.

1.4.3. Regulacja ci $nienia i temperatury

Dla prawidiowego dzialania przyjetej automatyki regulacyjnej niezbedne jest zastosowanie
pomp obiegowych.
Przed zamontowaniem zaworow termostatycznych instalacje nalezy wyptukac.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie
wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddac jg probie cisnienia.

1.4.4. 1zolacja termiczna



Instalacje C.O. z rur wielowarstwowych, izolowa¢ termicznie stosujgc gotowe otuliny
z pianki polietylenowej lub innego materiatu o wsp. przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Montaz
izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wy-
konywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami

itp.
1.4.5. Kompensacja wydiu zen termicznych.

Kompensacja wydluzen termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie
zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej. W razie koniecznosci zastosowa¢ U-
ksztatty.

1.4.6. Wytyczne przeciwpo zarowe

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody
budowlane powyzej klasy odpornosci ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen
wydzielonych pozarowo powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru.
Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sg przewody instalacyjne
wykonane z materiatdw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o srednicy wiekszej niz
40 mm powinny by¢ uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami
Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 bedg wyposazone w
odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z
materiatu palnego o srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedg
montowane na przewodach od dotu stropu.

Uwaga:

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych nie dotyczy pojedynczych prze-
wodow prowadzonych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przejs¢ instalacyjnych pro-
wadzonych przez obudowe szachtow instalacyjnych a takze przez stropy oddzielajgce kondygna-
cje, jezeli srednica przewodow instalacyjnych nie przekracza 40 mm.

1.4.7. Ruraz i armatura kottowni

Usytuowanie urzgdzen, armatury i sposéb potgczen wykonac zgodnie z dokumentacjg. Ru-
rarz kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219 lub rur stalo-
wych ze szwem zgodnie z PN-EN 10217-2 - zgrzewanych, gorgco redukowanych. Po wykonaniu,
catos¢ rurarzu nalezy przeptukaé wodg a nastepnie wedlug obowigzujgcych norm przeprowadzi¢
probe cisnieniowg instalacji. Ponowne uzupetnienie ztadu instalacji nalezy wykona¢ wodg uzdat-
niong. Po oczyszczeniu do 3°czystosci — caty rurarz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne pomalowanie (1xfarba podkiadowa miniowa + 1x farba nawierzchniowa olejna lub kreo-
durowa czerwona). Nastepnie nalezy zaizolowa¢ rurociggi izolacjg cieplng. Armatura wedtug spe-
cyfikaciji.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
(szczelne) typu ZW wg BN-82/8976-50.

Nalezy zastosowac priorytet zasilania cieplnego zasobnika c.w.u.

1.4.8. Pomieszczenie kottowni.



Kociot zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kottowni Fp = 17,53 m®. Wysoko$¢ wyzna-
czona przez projektowany strop h = 3,47 m, kubatura pomieszczenia wynosi 60,83 m°.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew do pomiesz-
czenia kanatem czerpnym o wymiarach 300x250 mm.

Dolna krawedz otworu w kanale nawiewnym wynosi ok.30 cm od posadzki.

1.5. Sposéb powi gzania instalacji i urz adzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami

zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalo  zeniami przyj etymi do oblicze n instalacji
oraz podstawowe wyniki tych oblicze R, z doborem rodzaju i wielko $ci urz gdzen.

1.5.1. Zalozone parametry klimatu wewn etrznego.

Temperatury obliczeniowe poszczegolnych pomieszczen dla okresu zimowego zostaly
wskazane w czesci graficznej niniejszego opracowania. Wycigg z przyjetych temperatur oblicze-

niowych wyglgda nastepujgco:
+16°C - kotlownia
+20°C - wc ogolnodostepne, hol, sale zaje¢, magazyny, pom. porzagdkowe. zaplecze,
+24°C - fazienki, szatnie

1.5.2. Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznyc  h urz adzen.

1.5.2.1. Zapotrzebowania mocy cieplnegj

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla celéw grzewczych, wg oblicze n:

Qco :136kW

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegoélnych pomieszczen zostato obli-
czone przy pomocy programu Instal OZC, zgodnie z normg PN EN 12831.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. :

Przyj eto zapotrzebowanie ilo $ci c.w.u. w godzinie 0 max. rozbiorze=704l/h
Okreslenie zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby c.w.u.:
Q"= 704 x 4,2 x (60-10) x 3600™" = 41 KW

Parametry czynnika grzewczego: t,/t, = 70/50°C,

Przygotowanie c.w.u. nastgpi w projektowanej kottowni gazowe.
W zwigzku z zastosowaniem priorytetu c.w.u. nie uwzgledniono w bilansie powyzszego
zapotrzebowania cieplnego.

1.5.2.2. Dobér jednostki kottowej



Dla w/w danych dobrano wiszgcy kondensacyjny kociot gazowy 150 kW.

Dane techniczne wiszgcego kondensacyjnego kotta gazowego 150kw:
e znamionowa moc ciepta 136kwW
e sprawnosc 98 %
e pojemnos¢ wodna kotta 15 dm3
e ciezar 130 kg

Instalacje elektryczng automatyki kottowni nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu producenta kotta.

1.5.2.3. Przeponowe naczynia wzbiorcze

- zabezpieczenie kotta oraz instalacji o mocy 136 kW:

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 200 |

- zabezpieczenie zasobnika c.w.u. o pojemnosci 500 |

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 60 |

1.5.2.4. Zawory bezpiecze nstwa
Zawor bezpiecze Astwa uktad c.o. — kociot 0 mocy 150 kW
Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915 Dn 1 1/4" - 1 szt.
Zawor bezpiecze Astwa uktad c.w.u.
Dla pojemnosci zasobnika c.w.u. 500 dm® dobrano zawor bezpieczenstwa typ 2115 ,
Dn 3/4” - 1 szt.
1.5.2.5. Pompy obiegowe

Pompa obiegowa — obieg grzejnikowy

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objetosciowy strumien wody grzewczej wynosi:

G = 135x 0,86/ (70-50) = 5,8 m*h
Pompe dobrano na przeptyw: 1,1 x 5,8 = 6,4 m®h

Dla w/w danych oraz oporow instalacji dobrano pompe o parametrach: 230/240V; 25-450W; 0,17-
2,0A.



Pompa taduj aca zasobnik cwu

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objetosciowy strumien wody grzewczej wynosi:

G = 41x0,86/(70-50) = 1,77 m*h
Dla w/w danych oraz oporow instalacji dobrano pompe o parametrach: 230/240V; 10-140W; 0,1-
0,98A.

Przygotowanie cieptej wody odbywa¢ sie bedzie w priorytecie.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.:

G;= 500x0,2=0,10 m*h x 1,1 = 0,11 m¥h
Dobrano pompe o parametrach: 1~230/240; 3-9 W.
1.6. Uwagi ko ncowe dotycz ace instalacji centralnego ogrzewania

e Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monterow i pod nadzorem branzowym,

* Montaz kotta oraz pomp wykonaé¢ zgodnie z DTR dostarczanymi przez producentow,

» Instalacje elektryczng automatyki kottowni nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu producenta,

« Uruchomienia kotta powinien dokona¢ specjalista dysponujgcy aparaturg pomiarowa skiadu
i temperatury spalin,

* Przygotowanie cieptej wody odbywac sie bedzie w priorytecie,

* W trakcie realizacji robét przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

* Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

e Dla urzadzen podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie” Do-
zoru Technicznego,

« Dla urzadzeh pozostajgcych w kontakcie z woda uzytkowg wymagana jest opinia higienicz-
na P.Z.H,

2. Instalacja i urz gdzenia wentylacji mechanicznej.
2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji w proj. rozbudowie
Zespotu Szkét na dz. ew. nr 1847, obr. ew. 0015, gm. Stary Sgcz.

2.2. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora,

e projekt architektoniczno-budowlany,

* rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz.
1225),



* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r, poz. 1609),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2019r, poz. 67),

« PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego”,

« PN-83/B-03430/Az3:2000, ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania”,

e literatura branzowa.

2.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w
pomieszczeniu sali chemicznej z zapleczem oraz wentylacje grawitacyjng wspomagang mecha-
nicznie w pomieszczeniach sanitarnych. Projekt nie obejmuje robo6t budowlanych i konstrukcyj-
nych, doprowadzenia energii elektrycznej do planowanych urzgdzen, systeméw automatyki ukla-
dow. Projekt zaktada wytyczne w tym zakresie.

2.4. Rozwi gzania techniczne.

W sali chemicznej z zapleczem projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej bytowej w
oparciu o centrale wentylacyjng stojaca z odzyskiem ciepta zlokalizowang w pomieszczeniu maga-
zynowym na poziomie piwnic. Czerpnie zlokalizowano w $cianie pétnocnej na wys. min. 2m n.p.t.
Odprowadzenie powietrza poprzez wyrzutnie dachowg. Instalacje wywiewng dygestorium zapro-
jektowano w oparciu o wentylator kanatowy w wykonaniu przeciwwybuchowym z odprowadzeniem
powietrza na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa. Nawiew kompensacyjny sprzezony z pracg
instalacji wywiewnej dygestorium zaprojektowano w oparciu o instalacje kanatowg z wentylatorem
kanatowym, filtrem powietrza oraz podgrzewem powietrza wentylacyjnego przez nagrzewnice elek-
tryczna.

W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie wentylacje grawitacyjng wg projektu archi-
tektury. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje sie instalacje wentylacji grawitacyj-
nych wspomaganych wentylatorami osiowymi. Naptyw powietrza kompensacyjnego do pomiesz-
czen przewiduje sie poprzez nawiewniki okienne cisnieniowe.

llos¢ powietrza dostarczanego i usuwanego z poszczegollnych pomieszczen z podziatlem
na systemy zestawiono w dalszej czesci opracowania.

2.5. Wymagania ogolne dla budynkoéw.
2.5.1. Przewody wentylacyjne.

Do wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy stosowac:

- przewody wentylacyjne okragte typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na uszczelki
gumowe, wzmocnione przez stosowanie blachowkretéw czy nitéw. Kanaty wywiewne z dygesto-
rium okragte z blachy stalowej nierdzewnej.

Do podwieszania kanatow sztywnych okragtych stosowaé dwuczesciowe obejmy montazowe wy-
posazone w amortyzator z gumy EPDM. Montaz obejmy do stropu za pomocg typowych elemen-
téw dostepnych w handlu (pretow gwintowanych, kotew itp.).
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Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — B wg PN-EN-12237:2005 (dla kanatow i ksztattek
okragtych) oraz wg PN-EN-1507:2007 (dla kanalow prostokatnych).

Nalezy zabudowac na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
kanatow.
Klapy zabudowac¢ przy:
- przepustnicach (z dwoch stron),
- klapach pozarowych (z dwéch stron),
- ttumikach akustycznych prostokagtnych (z dwdch stron),
- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,
- przy kolanach i tukach z wewnetrznymi kierownicami (z jednej strony),
- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petnic role otworéw rewizyjnych.

UWAGA: Zaktadanie przewodow wentylacyjnych i elemen  tow uzbrojenia winno by ¢ wyko-
nywane w koordynacji z wszystkimi bran ~ zami budowlanymi i instalacyjnymi na obiekcie. W
razie stwierdzenia kolizji uniemo zliwiaj gcej wykonanie instalacji wg projektu, Wykonawca
zwrdci si @ do wia sciwego Projektanta celem naniesienia odpowiedniego rozwi gzania za-
miennego.

Do rozprowadzenia/usuwania powietrza do/z pomieszczen zastosowano:
- kratki wentylacyjne prostokatne z kierownicami i przepustnicami regulowanymi od przodu.

2.5.2. 1zolacja termiczna.

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na zbrojonej
folii aluminiowej nastepujgcych kanatow:
- wszystkie kanaty systemu N1W1 oraz kanaly nawiewne i wywiewne dygestorium:
matami o gr. 30 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej,

Na szwach i stykach przerwy w ptaszczu uzupetnione sg folig samoprzylepng. Wetha mocowa-
na jest do scian kanatu szpilkami. Potgczenie szpilki z kanatem nie moze naruszac¢ szczelnosci
kanatu,

2.5.3. Ochrona przeciwpo zarowa.

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji bedzie spetniaé
nastepujace wymagania:

A wszystkie przejscia przewodow wentylacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sg
zabezpieczone klapami o odpornosci ogniowej klasy rownej lub wiekszej niz oddzielenie,

A do wszystkich klap pozarowych przewiduje sie dostep rewizyjny,

A w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zabudowy klapy ppoz. w Scianie, Wykonawca
wykona przesuniecie klapy, w zabudowie materialem o odpornosci ogniowej rownej wyma-
ganej przegrodzie,

A wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzgdzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wyko-
nane z materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP,

A wszystkie pozostate przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi
masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej przegrody,
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A zamocowania przewodow do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatow nie-
palnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krét-
szym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

A w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji,

Afiltry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie cza-
stek.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny
by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementow oddzie-
lenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢é wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce.

2.5.4. Ochrona akustyczna.

W celu ochrony akustycznej zaprojektowano:
-ttumiki akustyczne na kanale nawiewnym, wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym od strony centrali
systemu N1W1, na kanale instalacji nawiewu kompensacyjnego dygestorium,
- polgczenia kanatéw wentylacyjnych z urzgdzeniami wentylacyjnymi (centralami, wentylatorami)
za pomoca kréccow elastycznych,
- podwieszenia przewodéw z przekladkg dzwiekochtonng,
-uszczelnienia przej$¢ kanatow przez przegrody budowlane weing mineralng i kitem trwale pla-
stycznym.

2.5.5. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze.

Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowac¢ w sposob pewny i trwaly. Centrale wentylacyjng
oraz wentylatory nalezy tgczy¢ z kanatami wentylacyjnymi za pomocg potgczen elastycznych prze-
ciwdrganiowych. W kazdym przypadku nalezy stosowac wibroizolatory, gumowe w przypadku cen-
tral. Wyrzutnie dachowe posadawia¢ na podstawach dachowym typu B/II.

Kanaty, wentylatory, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac
lub podpiera¢ w sposab trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalaciji
do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace
pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przy-
padku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby prze-
chodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu. Zamocowa-
nia przewodow do elementow budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, za-
pewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

2.6. Wytyczne bran zowe.
2.6.1. Wytyczne dla bran zy elektrycznej i AKPIA.

Nalezy zapewni¢ dostarczenie zasilania elektrycznego do:
- centrali wentylacyjnej,
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- wentylatoréw kanatowych, osiowych
Charakterystyki elektryczne zastosowanych urzgdzen znajdujg sie w DTR tych urzadzen.

Wentylator wywiewny dygestorium sprzezy¢ z wentylatorem nawiewu kompensacyjnego zapew-
niajgc jednoczesng prace.

Regulacja zadanych parametrow ma sie odbywac poprzez poréwnanie wartosci zmierzo-
nych z wartosciami zadanymi. Kontrolowac czystosc filtra kanatowego w sposob ciggty przy pomo-
cy presostatow roznicowych. Brak przez 30sek. wymaganego sprezu powinien wyswietlic komuni-
kat o potrzebie wymiany filtra. Wentylatory wyposazy¢ w zabezpieczenia wylgczajgce urzgdzenie
w przypadku przegrzania silnika. Start wentylatora powinien nastgpi¢ po ostygnieciu silnika.

Kontrolowa¢ sprez wentylatora nawiewnego w sposOb ciagly przy pomocy presostatow
réznicowych. Brak sprezu wentylatora powinien odigczaé zasilanie elementéw grzejnych nagrzew-
nicy. Kontrolowa¢ w sposoéb ciagly temperature nagrzewnicy. Przekroczenie max temperatury po-
winno odtgczac zasilanie grzatek nagrzewnicy.

Komplet automatyki centrali wentylacyjnej zostanie dostarczony wraz z urzagdzeniem.
2.6.2. Wytyczne budowlane.

Przebicia w przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ o 80+100mm wieksze od podanego
na rysunku gabarytu przewodu. Kanaty w sali chemicznej prowadzi¢ w lokalnych obudowach z ptyt

g-k.

2.7. Sposbb powi gzania instalacji i urz gdzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zato  zeniami przyj etymi do oblicze n instalacji
oraz podstawowe wyniki tych oblicze n, z doborem rodzaju i wielko $ci urz gdzen.

2.7.1. Zatozenia przyj ete do oblicze A.
TAB.1.: PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

LOKALIZACJA: Stary S 3acz, woj. matopolskie

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] ” +30 -20

Wilgotnosé wzgledna [%] ” 45 100

Predko$é powietrza [m/s] ™ ~3,5 ~4,7

" Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry

obliczeniowe powietrza zewnetrznego”,

™) Dane wg. M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977

uwaga: Polska — przewazajgcy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)
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Parametry powietrza wewnetrznego

System N1-W1:

Zima:

-temperatura powietrza nawiewanego: 20°C
-wilgotnos¢ powietrza nawiewanego: wynikowa
Lato:

-temperatura powietrza nawiewanego: wynikowa
-wilgotnos¢ powietrza nawiewanego: wynikowa

2.7.2. Dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznyc  h urz gdzen.
System N1W1 — obstugujgcy pomieszczenia sali chemicznej z zapleczem

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydatku Qn= Qw=780m3/h w wers;ji stojacej zlokali-
Zowana w pomieszczeniu magazynowym na poziomie piwnic. Praca centrali ciggta w okresie uzyt-
kowania pomieszczen, z zachowaniem warunku pracy przez co najmniej 1 godz. przed i po ich
uzytkowaniu.

- klasa filtracji powietrza nawiewanego F7

- klasa filtracji powietrza nawiewanego M5

- wymiennik obrotowy, sprawnos¢ temp. odzysku ciepta ok. 82%

- wentylatory w technologii EC

- hagrzewnica elektryczna o mocy 4kW.

TAB.2.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACJI- SYSTEM N1-W1

NA- LICZBA WY-
POMIESZCZENIE ng\;\]/. 'Enlf% WIEW W[\r(nvi\Bl;E]W MIAN POWIE- UWAGI
[m3/h] TRZA [1/h]
4 SALA CHEMICZNA 60 206 780 620 ~3,8 Zak 310s6b
20m3/h/os
Transfer powietrza

5 ZAPLECZE SALI CHE- . e
MICZNEJ 15,32 52,5 - 160 3 z sali chemicznej

Na kanatach czerpnym i wyrzutowym zastosowac klapy zwrotne zabezpieczajgce przed przepty-
wem zwrotnym w czasie przerwy w dziataniu centrali.

System wywiewny z dygestorium

Wentylator wywiewny kanatowy fi250mm w wykonaniu przeciwwybuchowym, Qw=600m3/h zalg-
czany z poziomu dygestorium,

Klapa zwrotna

System nawiewny kompensujgcy wywiew z dygestorium, zatgczany jednoczesnie z wentylatorem
wywiewnym,
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Filtr kanatowy fi315mm, klasa filtracji G3
Wentylator nawiewny kanatowy fi 250mm, Qn=600m3/h

Nagrzewnica elektryczna, P=9kW
Thumik akustyczny sztywny fi250mm

Klapa zwrotna

Systemy wentylacji grawitacyjnej wspomaganej w oparciu o wentylatory osiowe pracujgce okreso-

WO.
Wentylator osiowy

- obudowa z tworzywa sztucznego,
- mocowania antywibracyjne silnika,

- klapa zwrotna

Sterowanie wentylatorow osiowych poprzez tgczniki oswietleniowe pomieszczen, wytgcze-
nie z 30s. opbznieniem. Zasilanie wentylatorkéw z obwodow oswietleniowych. Zapewnié¢ jednocze-

shg prace w przypadku, gdy pomieszczenie obstuguje wiecej niz jeden wentylator.

TAB.3.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACII GRAWITACYINE]J WSPOMAGANE]

NA- LICZBA WY-
POMIESZCZENIE Tg\é\]/ P[%Jg’] WIEW V\/[\r(nV;/;E]\N MIAN POWIE- UWAGI
[m3/h] TRZA [1/h]
PIWNICE
3 WC NIEPELNO- .
SPRAWNCYH 6,77 20,2 50 1 1x50m3/h/miska
13 PORZADKOWE 3,54 10,5 15 1,5
14 MAGAZYN NA CHEMIE 4,05 12,1 15 1
15 WC PERSONELU 3,31 9,9 50 1x50m3/h/miska
PARTER
7 SZATNIA 1 14,82 50,8 200 4
8 LAZIENKA 1 16,03 55,0 280 5
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snwmens | on | || ow |

10 LAZIENKA 2 16,40 | 56,3 i 280 5

11 SZATNIA 2 1482 | 508 i 200 4
M meen 6,77 23,2 : 50 : 1x50m3/h/miska
18 WC DZIEWCZYN 16,94 | 581 : 150 : 3x50m3/h/miska
19 WC CHEOPCOW 1694 | 581 . 150 . Sﬁggﬂifﬁfg?éiﬁ

| PIETRO

3 RO 6,77 23,2 i 50 : 1x50m3/h/miska
14 WC NAUCZYCIELI 7,60 26,1 i 50 i 1x50m3/h/miska

16 PORZADKOWE 2,52 8,6 i 15 15
19 WC CHEOPCOW 20,76 | 102,1 : 280 : g)’ggmgllwggg
20 WC DZIEWCZYN 2076 | 1021 i 250 : 5x50m3/h/miska

2.8. Uwagi dotycz ace instalacji wentylacji mechanicznej

« Posadowienie urzadzen wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.

* Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu wykonac¢ doktadng regulacje instalacji wentyla-
cyjnej i klimatyzacyjnej przez osoby uprawnione.

e Calosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
cz.ll Instalacje Sanitarne, szczegdtowymi instrukcjami producentéw oraz przez uprawnionych
monterow i pod nadzorem branzowym.
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3. Instalacja i urz gdzenia wod-kan.
3.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wod-kan w proj. rozbudowie
Zespolu Szkét na dz. ew. nr 1847, obr. ew. 0015, gm. Stary Sgcz.

3.2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,
e P.B. Architektura,
«  Obowigzujgce normy i przepisy.

3.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
e wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej,
e zewnetrzng instalacje wody zimnej
e wewnetrzng i zewnetrzng instalacje wody ppoz,
e wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
e zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowe.

3.4. Wewn etrzna instalacja wodna.
3.4.1. Rozwi gzania projektowe.

Zrodiem wody uzytkowej dla proj. budynku bedzie proj. przytacze wodociggowe. Przygoto-
wanie cieptej wody uzytkowej - centralnie z proj. wolnostojgcego zasobnika CWU 500l zasilanego
kotlem gazowym. Przygotowanie cieptej wody odbywac¢ sie bedzie w priorytecie. W celu ochrony
przed poparzeniem nalezy zastosowac termostatyczny zawor mieszajacy.

3.4.2. Wymiarowanie przewodow.

Wymiarowanie przewodoéw wodociggowych dokonano metodg przeptywu obliczeniowego
wg PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wy-
plyw jednostkowy punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm® 0,1 <X gn < 20 dm?®, przeplyw g okreslono
wg wWzoru:

q=4,4x(Zqn)®? — 3,41 [I/s]

Woda zimna:

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych: szt. gn 2qn
e zawor czerpalny ze ztgczkg na weza 5 0,15 0,75
»  zawor sptukujgcy pisuaru 6 0,30 1,80
* miska ustepowa 23 0,13 2,99
* natrysk 7 0,15 1,05
e zlewozmywak, zlew 5 0,07 0,35
e umywalka 44 0,07 3,08

2. qgn=10,02
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Przeptyw obliczeniowy wody zimnej:
q=4,4x(Z9,)"?%" - 3,41 =4,4x10,02°%"-3,41=4,79 /s

Woda ciepta:

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych: szt. gn 2qgn
e natrysk 7 0,15 1,05
e zlewozmywak, zlew 5 0,07 0,35
e umywalka 44 0,07 3,08

2qn=4,48
Przeptyw obliczeniowy wody cieptej:
q=4,4x(Zq,)%*" - 0,14 = 4,4 x 4,48°%" 3,41 =3,19 /s

Przeptyw obliczeniowy proj. budynku:
q=4,4x%(Z9,)%*" -3,41=4,4x 14,5 -3,41 =565 /s

3.4.3. Rozprowadzenie przewoddw.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych do
instalacji wody pitnej tgczonych metodg zaprasowywania. Rury dostosowane sg do wody pitnej.
Ciggi rozprowadzajgce i podejscia do przyborow prowadzi¢ w posadzce. Rury mozna prowadzi¢ w
izolacji cieplnej podtogi lub bezposrednio w wylewce betonowej. W obu przypadkach grubosc¢ war-
stwy betonu nad wierzchem izolacji rury musi wynosi¢ min. 4,5cm. Potgczenie rur wielowarstwo-
wych z rurazem zasobnika CWU wykonac¢ za pomocg odpowiednich ksztaltek przejsciowych.

Rozstaw podpdr przyjmowac wg zalecen producenta rur lub wedtug ponizszej tabeli.

Ulozenie Srednica zewnetrzna [mm]

rurociggu 14 16 20 25/26 32 40 50 63
pionowo 1,5 15 1,7 1,9 2,1 2,2 2,6 2,8
poziomo 1,2 1,2 1,3 15 1,6 1,7 2,0 2,2

Do powieszania przewodow pod stropem stosowac¢ obejmy. Dla przewoddéw rozprowadza-
nych w posadzce i w scianach stosowac haki i obejmy tworzywowe z hakiem rozporowym.

Przejscia przez przegrody budowlane nie bedace oddzieleniami pozarowymi prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z rur tworzywowych np. pvc. Przestrzen miedzy rurg przewodowsg a tulejg wy-
peti¢ materiatem trwale elastycznym nie powodujgcym negatywnego wptywu na materiat rur.

3.4.4. 1zolacja przewodow.

Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ na wypadek kondensacji pary wodnej. Nalezy sto-
sowac¢ gotowe otuliny termoizolacyjne ze spienionego polietylenu o grubosci 9mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowaé¢ otulinami termoizolacyjnymi o wspétczynni-
ku przewodnosci cieplnej a = 0,035 W/(m*K)™* o min. grubosci stosownej do $rednicy izolowanego
przewodu (wg zatgcznika nr2 RMI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015, poz.1422):

- Srednica wewnetrzna do 22mm - 20mm
- Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm - 30mm
- srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna srednicy wewnetrznej rury
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- Srednica wewnetrzna ponad 100mm - 100mm
3.4.5. Armatura i urz gdzenia sanitarne.

Do odciecia podejs¢ do armatury stosowa¢ zawory kulowe gwintowane 1/2" po uprzednim
zastosowaniu ksztattek przejsciowych. Kazdy pion nalezy odcig¢ zaworami odcinajgcymi.

3.4.6. Proba ci $nieniowa.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zarowno dla instalacji wody zimnej jak i cieptej
przed zakryciem bruzd. Wymagane cisnienie préby instalacji wynosi 1,0MPa. Cisnienie préby na-
lezy podnosi¢ dwukrotnie w przeciggu 30min. Po tym czasie spadek cisnienia nie moze przekra-
czac¢ 0,06Mpa. W ciggu nastepnych 2 godzin spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,02Mpa.
Instalacje wody cieptej po skonczonej prébie cisnieniowej nalezy poddac probie przy cisnieniu ro-
boczym wodg o temp. 60°C.

3.5. Instalacja wodna przeciwpo zarowa.

W celu ochrony przeciwpozarowej proj. budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozaro-
wg wyposazong w 3 hydranty ,25" z zaworem hydrantowym DN25. Wymiary: wys/szer/gt
650/700/260mm. Hydrant posiada certyfikat wydany przez CNBOP-PIB Jézefow. Waz potsztywny
25mm o dlugosci 30m zgodny z PN-EN 694. Wydajnos¢ nominalna hydrantu ,,25" wynosi 1,0
dm3/s, minimalne cisnienie nad zaworem 0,20 MPa. Hydranty zlokalizowano w miejscach fatwo
dostepnych.. Instalacja spetnia wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budyn-
kéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Instalacja wody hydrantowej wykonana bedzie =z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych wg PN-74/H-74200. Do podwieszenia przewoddéw stosowac obejmy z wkladkami
elastycznymi. Przewody wody hydrantowej nalezy izolowa¢ na wypadek kondensacji pary wodnej.
Nalezy stosowac gotowe otuliny termoizolacyjne np. ze spienionego polietylenu o grubosci min.
9mm.

W celu niedopuszczenia do dtugotrwatej stagnaciji wody w instalacji zaprojektowano wymu-
szenie przeptywu wody przez podigczenie instalacji do miski ustepowe.

Zawor hydrantowy umieszczony bedzie na wysokosci 1,35+/-0,1m od posadzki. Zasilenie
hydrantu wykonac¢ poprzez rurocigg DN25. Szafke hydrantu oznakowaé¢ zgodnie z normg PN-EN
ISO 7010:2012.

Badanie szczelnosci przewodéw wykonac¢ zgodnie z WTWIOIW.

Za wejsciem zewnetrznej instalacji wodociggowej do budynku na odejsciu wody uzytkowej
zaprojektowano zawor pierwszenstwa DN80. W momencie spadku cisnienia powyzej ustawionej
nastawy cisnienia nastgpi zamkniecie zaworu pierwszenstwa odcinajgc doptyw wody do instalacji
uzytkowej. Jako zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody uzytkowej, przed preso-
statem na instalacji hydrantowej zaprojektowano zawér antyskazeniowy typu BA DN100.

3.6. Zewnetrzna instalacja wodoci agowa.
Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowa wody uzytkowej oraz wody ppoz.

Podziemng instalacje wody uzytkowej poprowadzono z pomieszczenia w istn. Budynku
Szkoty, w ktérym zlokalizowano wodomierz, do projektowanej rozbudowy w celu zasilenia proj. od-
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biornikéw. Rozwigzania techniczne przytacza wodociggowego przedstawiono w dalszej czesci
opracowania.

Podziemng instalacje wody ppoz poprowadzono z pomieszczenia w istn. Budynku Szkoty,
w ktorym zlokalizowano wodomierz, do projektowanej rozbudowy w celu zasilenia hydrantéw we-
wnetrznych oraz do proj. hydrantu nadziemnego DN8O.

Podziemne instalacje wody uzytkowej i ppoz wykonaé¢ z rur PE100, SDR 11, PN16 o $red-
nicach zgodnych z profilami. Polaczenia rur wykonywac¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego
z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych, spetniajgce wymagania normy: PN-EN12 2012-3:
2011. Przejscia przez sciane fundamentowg istn. budynku Szkoty wykona¢ jako gazo i wodosz-
czelne. Przejscia pod tawg fundamentowg proj. tgcznika prowadzi¢ w rurach ochronnych 110mm
karbowanych ze sciankg wewnetrzng gtadkg. Przestrzen miedzy rurami wypetni¢ materiatem trwa-
le plastycznym.

3.6.1 Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonac¢ nalezy zgodnie z postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte do przewoddéw wodoci  ggowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania.

Sposéb wykonania — wykopy o $cianach pionowych, deskowanych azurowo. Szerokos¢ dna
wykopu dla wykopow liniowych — 0,90 m; w miejscach tgczenia rur wykona¢ poszerzenie wykopu o
dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.

Dno wykopow nalezy oczyscic¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicz-
nych oraz podsypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetiac
nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakohczonego posado-
wienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy te same
warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na gtebokosci ok. 30cm nad rurociggami nalezy
umiesci¢ tasmy lokalizacyjno-ostrzegawcze z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopio-
nym przewodem metalowym (przewdd Cu 1,5 mm? w izolacji DY) pozwalajgca na zlokalizowanie
wodociggu przy pomocy wykrywaczy. W dalszej kolejnosci nalezy wykonac zasyp wykopu do po-
wierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg
— hydrauliczng. Cis$nienie prébne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ powinno wynosi¢ 1,5
razy w stosunku do cisnienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-10725 z
1997 r. - p. 8. Wymagania i badania dotycz gce szczelno sci przewodu.

Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizen nalezy wykonac¢ recznie i
pod nadzorem wiascicieli poszczegoélnych przewodow, uwazajgc by nie zniszczy¢ ani nie naruszy¢
istniejgcej podziemnej infrastruktury. Po zakonczeniu robot caly teren zajety pod budowe nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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3.7. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z proj. Sali sportowej zostang odprowadzone do proj. przytgcza
kanalizacji sanitarne;.
Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji sanitarnej proj. budynku okreslono wg PN-EN
12056-2. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw gs okreslono wg wzoru:
s = K x (ZDU)%7 [dm ¥/s]
gdzie: K =0,70 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)
DU — odptyw jednostkowy , zestawiony ponizej:

Sszt. DU 2DU
e umywalka 44 0,5 22,0
e zlewozmywak, zlew 5 1,0 5,0
e pisuar 6 0,5 3,0
* miska ustepowa 23 2,5 57,5
e natrysk 7 1,0 7,0
e wpust DN50 12 1,0 12,0
¢ wpust DN100 1 2,0 2,0
2DU=108,5

Zatem: s = K x (EDU)*" = 0,5 x (108,5)*’ = 13,3 [dm %/s]

Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC kielichowych tgczonych
na uszczelki gumowe metodg na wcisk. Piony kanalizacyjne (prowadzone w bruzdach) przed
przejsciem w poziomy przewdd odptywowy, w dolnej czesci zaopatrzy¢ w czyszczaki, w gornej za-
konczy¢ ,wywiewkami” lub zaworami kanalizacyjnymi napowietrzajgcymi. Srednica przewodow
odptywowych pod posadzka nie moze by¢ mniejsza niz 110mm. Przewody odptywowe pod podto-
ga nalezy ukilada¢ na glebokos¢é min 30cm do wierzchu rury kanalizacyjnej. Przed przyborami i
urzagdzeniami sanitarnymi nalezy zapewni¢ odpowiednie zamkniecie wodne w syfonach. Wysokos¢
zamkniecia wodnego powinna wynosi¢ 50mm wg PN-EN 274.

Odptyw sciekéw z dygestorium przed wt gczeniem do instalacji kanalizacyjnej nale 2y po-
przedzi ¢ podblatowym neutralizatorem  sciekow.

Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne-
wymagania projektowe”.

3.8. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.

Na terenie dziatki zaprojektowano szczelny system zbierajgcy i odprowadzajgcy wody opa-
dowe z dachu proj. rozbudowy oraz z powierzchni utwardzonych. Instalacje wykonac z rur PVC
kielichowych klasy S (SN8) SDR34 wg PN-EN 1401 tgczonych na uszczelki gumowe metodg na
wcisk.

Odprowadzenie wdd opadowych nastgpi do istn. instalacji kanalizacji deszczowej kd300. W
celu ograniczenia odprowadzenia wody w czasie opadow nawalnych zaprojektowano zbiornik re-
tencyjny rurowy DN1200 o V=36m3 z regulatorem odptywu. Wody deszczowe z dachéw zostang
zebrane przez proj. rynny i rury spustowe zgodnie z czescig architektoniczng. Wody deszczowe z

powierzchni utwardzonych zostang zebrane przez betonowe studnie deszczowe o sSrednicy
21



500mm z wpustami zeliwnymi wraz z osadnikami. Wody przedostajagce sie do naswietlaczy zosta-
ng odprowadzone poprzez dedykowane wpusty do zewnetrznej instalacji. W celu zabezpieczenia
przeciwzalewowego naswietlaczy zaprojektowano lokalne klapy burzowe zlokalizowane w stu-
dzienkach. Na drodze instalacji zaprojektowano studnie inspekcyjne tworzywowe o Srednicy
315mm oraz 600mm, studnie rewizyjne betonowe o $rednicy 1000mm oraz 1500mm oraz trojniki
PVC 45°. Polgczenia w studzienkach wykonywac¢ w kinetach lub poprzez nawiercenie otworu w
Scianie studni nad kinetg. Wszystkie potgczenia wykonywaé¢ w sposéb szczelny. W miejscu przej-
Scia instalacji pod proj. fgcznikiem zastosowano rure ochronng stalowg DN400. Przestrzeh miedzy
rurami wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Za zbiornikiem retencyjnym zaprojektowano sepa-
rator substancji ropopochodnych. Szczegdély podano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej oraz na
profilach.

3.8.1. Obliczeniailo sci wod

Podstaw g prawn g wykonania niniejszego opracowania jest Rozporz  gdzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodl gdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla  srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nale  zy spetni € przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi  $ciekdw, a tak ze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urz  adzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).

Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podigczeniach zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej g4 [dm®/s] obliczono wg wzoru:

ga=¥YxAxq
gdzie:
Y - wspotczynnik splywu,
A — powierzchnia odwadniana [m?],
q — natezenie deszczu [dm®/s/hal.

Projektowany teren:
¥ — 1,0 dla powierzchni dachéw o nachyleniu >15°,

A = 873[m7;
Y — 0,7 dla powierzchni utwardzonych,
A = 1101[m?];

q — przyjeto natezenie deszczu [dm®/s/ha] q = 160 dm®/s/ha.
q = [1x873+0,7x1101]x160/10000 = 26,3dm?/s

Wody zostang przetrzymane w zbiorniku retencyjnym rurowym o V=36m3 z ograniczeniem odpty-
wu w ilosci 5l/s przez regulator przeptywu.

llos¢ wod deszczowych wymagajgcych podoczyszczenia wyniesie:
Onom = [1X873+0,7x1101]x15/10000=2,5 dm®/s
W separatorze oczyszczana bedzie najbardziej zanieczyszczona, pierwsza faza deszczu.

W zwigzku z tym dobrano separator z wkiladkg koalescencyjng oraz 10-krotnym by-passem o
przeptywie 6/60l/s.
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Ze wzgledu na sklasyfikowanie mieszaniny olejowej i osadéw zaolejonych, odktadajgcych sie w
separatorze, do odpaddw niebezpiecznych (DZ. U. Nr 112 poz. 126 ) nalezy zleci¢ odbiér tych od-
padow firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia.

3.8.2 Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte do przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania. Roboty ziemne wykonane bedg w 80% mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykopy o scianach pionowych deskowane azurowo. Szerokos¢ dna wykopu dla
wykopow liniowych — 1,0 m; w miejscach tgczenia rur wykonaé poszerzenia wykopow o dalsze
0,30 m na dtugosci 1,0 m. Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanie-
czyszczen mechanicznych oraz podsypac warstwg piasku o grubosci min. 0,20 m. Materiat do
podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia ru-
rociggu i sprawdzeniu szczelnosci potgczen. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci war-
stwy 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasyp wykopu do powierzchni terenu, war-
stwami 30 cm, starannie ubijanymi. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy te same wa-
runki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej).

Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Po zakonczeniu robét caly teren zajety pod budowe nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotne-

go.

3.9. Wytyczne przeciwpo zarowe

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody
budowlane powyzej klasy odpornosci ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen
wydzielonych pozarowo powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru.
Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sg przewody instalacyjne
wykonane z materiatdw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o Srednicy wiekszej niz
40 mm powinny by¢ uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami
Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 bedg wyposazone w
odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z
materiatu palnego o srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedag
montowane na przewodach od dotu stropu.

Uwaga:

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych nie dotyczy pojedynczych prze-
wodow prowadzonych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przejs¢ instalacyjnych pro-
wadzonych przez obudowe szachtow instalacyjnych a takze przez stropy oddzielajgce kondygna-
cje, jezeli sSrednica przewodow instalacyjnych nie przekracza 40 mm.

3.10. Uwagi dotycz ace instalacji wod-kan.

- Calos¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu instalacji w wyzej
wymienionych systemach,
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- W trakcie realizacji robot przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.,

- Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

- Dla urzadzen pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia higieniczna
P.Z.H,

- Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych - tom Il - ,,Instalacje Sanitarne | Przemystowe”.

4. Instalacja gazowa i urz gdzenia gazowe.
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji gazowej w istn. budynku oraz w
proj. rozbudowie Zespotu Szkét na dz. ew. nr 1847, obr. ew. 0015, gm. Stary Sacz.

4.2. Podstawa opracowania

*  Zlecenie Inwestora,
« P.B. Architektura,
*  Obowigzujgce normy i przepisy.

4.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e wewnetrzna instalacja gazowa,
e zewnetrzna instalacja gazowa.

4.4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawi  gzujgce do warunkéw terenu.
Stan obecny

W chwili obecnej istn. budynek Zespotu Szkét posiada przytgczenie do sieci gazowej. Punkt
redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany jest na elewacji budynku. Gaz zasila kottownie wyposazong
w 2x kociot gazowy o0 mocy 90kW. Kottownia wyposazona jest w system detekcji gazu.

Stan projektowany

Ze wzgledu na kolizje proj. rozbudowy Zespotu Szkét z istniejgcq siecig gazowg projektuje
sie nowe przylgcze gazowe wraz z przebudowg sieci gazowej zgodnie z rozwigzaniami technicz-
nymi podanymi w dalszej czesci opracowania. Z tego wzgledu zaistniata koniecznos¢ przebudowy
instalacji gazowej do istniejgcej kottowni. Ponadto w proj. rozbudowie zespotu Szkot przewiduje
sie pomieszczenie kottowni gazowej, ktére bedzie obstugiwac projektowane pomieszczenia. Punkt
redukcyjno-pomiarowy gazu zaprojektowano w nowej lokalizacji z uwzglednieniem zapotrzebowa-
nia gazu dla czesci istniejgcej i projektowanej.
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4.5. Rozwi gzania techniczne.
4.5.1. Instalacja wewn etrzna.

4.5.1.1. Przybory gazowe.

Wszelkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszag posiadac¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy speni¢ nastepujgce warunki:

* Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ na state ze stalowym przewodem instalacji gazowej,

» zawor odcinajacy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy zamontowa¢ w miejscu tatwo dostep-
nym, tak aby zapewnic tatwos¢ montazu i mozliwos¢ sprawdzenia szczelnosci oraz unie-
mozliwi¢ przypadkowe otwarcie zaworu przy dodatkowym obcigzeniu jego raczki,

» zawory nalezy montowac¢ na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz
zaworow na odcinku pionowym pod warunkiem, ze o$ zaworu bedzie sie znajdowata w po-
zycji rownolegtej do Sciany.

4.5.1.2. Rozprowadzenie przewodow.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35) wg PN-91-H/74219,
laczonych przez spawanie. Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu
Scian (w odlegtosci 3 cm od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw
gazowych. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nie bedace oddzieleniami pozaro-
wymi prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych (patrz. rys. rzutu). Miejsca wolne powinny by¢
uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur i zabezpieczajgcym je przed zawilgoceniem.
W przypadku przejscia przez przegrody bedgce oddzieleniami pozarowymi, uszczelnienie wyko-
naé¢ poprzez zaprawy i masy ognioochronne. Srednice przewodéw opisano na rysunkach.

Rury mocowaé za pomocg hakéw lub uchwytéw w odlegtosciach:

* 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
e 2,0do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy prowadzeniu przewodow gazowych trzeba uwzglednia¢ trasy pozostatych instalacji
(c.0., wod., kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowni-
kow i umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odlegtosci od przewodow innych instalacji wynosza:

e 15 cm od poziomych przewoddéw wod.- kan. (gaz wyzej);

* 15 cm od poziomych przewodéw cieplnych (gaz wyzej);

» 10 cm od pionowych przewoddéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewodow insta-
lacji elektrycznych;

e 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;

e« 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad
puszkami);

» 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikow, bezpiecznikéw) jesli nie sg umiesz-
czone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu niepalnego.

Wszelkie urzgdzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszag posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
instalacje gazowe” Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995 poz. 46.
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4.5.1.3. Sprawdzenie szczelno $ci instalacji gazowe;j.

Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmucha¢ sprezonym powietrzem wol-
nym od zanieczyszczen i oleju lub gazem obojetnym, w celu usuniecia ewentualnych zanieczysz-
czen i sprawdzenia czy przewod nie jest zatkany.

Prébe szczelnosci instalaciji gazowej powinno sie wykona¢ dwuetapowo:

* Na cisnienie 100 kPa bez przytgczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem kon-
cowek rur.

* Na cisnienie 25 kPa po przytgczeniu urzgdzen gazowych (lecz bez podtgczenia gazomierza).

Z préby szczelnosci instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ protokot przez wykonawce w obecno-
Sci Inwestora.

4.5.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne rur.

Po pozytywnej probie szczelnosci ruraz oczysci¢ z rdzy do 3° czystosci wg PN-EN-1SO 8502, a
nastepnie zabezpieczyc¢:
» odcinek w przejsciu przez $ciane — tasma (z6tta),
* ruraz prowadzony po wierzchu sciany pomalowac farbg podktadows i jeden raz nawierzch-
niowg koloru zéttego wg PN-EN-1SO 12944,

4.5.1.5. Wentylacja pomieszcze A z przyborami gazowymi oraz oprowadzenie spalin.

Istniejgca kottownia w budynku Zespotu Szko6t — bez ingerencji

W proj. rozbudowie wentylacja pomieszczenia kottowni bedzie realizowana poprzez kanat
grawitacyjny wywiewny wyprowadzony ponad dach budynku z kratkg wywiewng pod stropem po-
mieszczenia.

Odprowadzenie spalin z kotta poprzez proj. przewod powietrzno-spalinowy wyprowadzony
ponad dach.

4.5.1.6. System detekcji gazu.

Zaprojektowano system detekcji gazu z centralkg sterujgcg i detektorem gazu, ktéry
wspoOtpracuje z gazowym zaworem odcinajgcym, zlokalizowanym w skrzynce gazowej na elewac;ji
istn. budynku. System wyposazony jest w sygnalizatory optyczno — akustyczne, zlokalizowane na
elewacji przed wejsciem do budynku, w kotlowni oraz przed wejsciem do kottowni.

Kotlownia w istn. budynku wyposazona jest w system detekcji gazu. Ze wzgledu na prze-
budowe instalacji nalezy przebudowac elementy systemu ze wzgledu na zmiane lokalizacji zaworu
odcinajgcego oraz sygnalizatora gazu na zewnatrz budynku.

4.5.2. Zewnetrzna instalacja gazowa.

Instalacje doziemng wykonac¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicy 63x5,8mm tgczonych metoda
zgrzewania elektrooporowego za pomocg typowych elektroksztaltek PE. Gltebokos¢ posadowienia
instalacji ok. 80cm. Zmiany kierunku trasy wykonywac poprzez giecie rur PE stosujac nizej podane
promienie giecia: przy temperaturze otoczenia 0°C, 10°C, 20°C odpowiednio 50xd, 35xd, 20xd (d —
srednica rury). Ze wzgledu na duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury uktadaé w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzeh. Ok 0,5m przed zewnetrznym licem budynkoéw zastosowac
nieroztgczne przejscia PE-stal i dalej prowadzi¢ rury stalowe bez szwu zabezpieczone antykoro-
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zyjnie i izolowanych tasmg PE. Mocowanie rury do sciany wykonac przy pomocy typowego uchwy-
tu do rur lub obejmy.

4.5.2.1.Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonac¢ nalezy zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 ,Roboty ziem-
ne”- wymagania i badania przy odbiorze.

Rodzaj wykopu — wykop o scianach z nachyleniem: 1,0/0,6 - (teren zielony). Szerokos¢ dna wyko-
pu dla wykopéw liniowych: 0,9 m; w miejscach tgczenia rur wykonaé poszerzenia wykopow o dal-
sze 0,30 m na dtugosci 1,0 m. Przyjeto wykopy w 80% wykonywane mechanicznie, w 20% recznie.

Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mecha-
nicznych oraz podsypac warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢
nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
« materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posa-
dowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy te same
warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). W dalszej kolejnosci nalezy wykonac zasyp wy-
kopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi.

Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizen nalezy wykonaé recznie i
pod nadzorem witascicieli poszczegoélnych przewodow, uwazajgc by nie zniszczy¢ ani nie naruszyc¢
istniejgcej podziemnej infrastruktury.

4.6. Sposob powi gzania instalacji i urz gdzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zato  zeniami przyj etymi do oblicze n instalacji
oraz podstawowe wyniki tych oblicze  n, z doborem rodzaju i wielko $ci urz gdzen.

4.6.1. Sposbb powi gzania instalacji z sieci g gazow a.

Instalacja gazowa zostanie polgczona z siecig gazowg poprzez projektowany punkt reduk-
cyjno-pomiarowy na elewacji budynku zgodnie z opracowaniem przytgcza gazowego wraz z prze-
budowsa sieci w dalszej czesci opracowania.

4.6.2. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe.
Istniejgcy budynek Zespotu Szkét wyposazony jest w nw. odbiorniki gazu (bez ingerencji):
- kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania 0 mocy 90 kW — 2szt.=> Vg = 20,8Nm?®h

Odbiorniki gazu w proj. rozbudowie budynku Zespotu Szkét:

- kociot gazowy z zamknigetg komorg spalania 0 mocy 136 kW — 1szt.=> Vg = 15,6Nm®h

4.6.3. Dobor urz gdzen

Na podstawie zapotrzebowania na energie cieplng do ogrzewania i przygotowania cwu,
dobrano kociot gazowy z zamknietg komorg spalania 0 mocy nominalnej 136kW.
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4.7. Uwagi dotycz ace instalacji gazowe;.

Catos¢ prac instalacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z niniejszym projektem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych —tom Il — ,Instalacje Sani-
tarne i Przemystowe”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

Przed uruchomieniem instalacji gazu wykonaé¢ sprawdzenia droznosci i skutecznosci dziatania
przewodow spalinowych i wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza; potwierdzone pro-
tokotami.

Dla uzytkownika — zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja gazu podlega
okresowej kontroli przez upowaznione osoby.

5. Przytacze gazowe wraz z likwidacj g odcinka sieci i przyt acza

5.1. Podstawa opracowania.

Warunki techniczne wydane przez PSG, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie;
Pismo znak: PSGKR.ZMSM.763.1152809.1.23,
Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/514/2023,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640),
Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych — zatgcznik do Zarzgdzenia nr 76/2022 Prezesa Zarzadu P.S.G. z dnia 10
pazdziernika 2022r.
Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych — zatgcznik
do Zarzadzenia nr 67/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 8 wrzesnia 2022r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 poz. 1557 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego — (Dz. U. z 2020r. poz. 1609, z p6zn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz.
2454)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2022 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U. z 2022 poz. 1225).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. poz. 401),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. z 2010 poz. 6.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966)
Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
1. ST-IGG-1001:2015 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne.
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2. ST-IGG-1002:2015 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania

i badania.
3. ST-IGG-1003:2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
ST-IGG-1004:2015 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1101:2017 — Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczen oraz elementami do przylgczen.

ok

5.2 Rozwi gzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawi  gzujace do warunkow terenu.

e Przedmiot inwestyciji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem likwidacje istniejacego odcinka sieci gazowej
sredniego cisnienia o $rednicy 63mm PE wraz z istniejgcym przytgczem gazowym o srednicy
25mm PE oraz budowe przytgcza gazowego o srednicy 32mm PE w zwigzku z proj. rozbudowg
Budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych im. ks. Prof. J6zefa Tischnera w Starym Saczu na
dz. nr ew. 1847. Przylgcze gazowe zostanie poprowadzone nowg trasg i zostanie wykonane z rur
PE100-RC 32x3,0mm SDR 11 PN16 TYP2.

e Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Dzialka, na ktorej projektuje sie obiekt liniowy znajduje sie w centrum miasta Starego Sacza.
Na dzialce zlokalizowany jest Zespét Szkot Ponadgimnazjalnych im. ks. Prof. J6zefa Tischniera
wraz z infrastrukturg towarzyszgcqg (boiska sportowe, strzelnica itp.). Dziatka jest uzbrojona w pod-
ziemna i napowietrzng infrastrukture techniczna.

* Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W zwigzku z proj. rozbudowg Zespotu Szkét zaistniata konieczno$¢ rozwigzania kolizji z
istniejgca siecig i przylgczem gazowym. Projektuje sie likwidacje odcinka sieci gazowej wraz z
przytgczem oraz budowe przytgcza gazowego z rur PE100-RC 32x3,0 SDR 11 PN16 TYP2 w no-
wej lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym. Trasa przylgcza gazowego nie bedzie kolidowac z
istniejgcy i projektowang zabudowg oraz istniejgcg i projektowang infrastrukturg techniczna.

» Tereny gornicze.
Trasa projektowanego przytgcza nie przebiega przez tereny gornicze.

¢ Ochrona srodowiska.

Posadowienie przylgcza nie naruszy struktury istniejgcego gruntu. Grunt nalezy do | kate-
gorii geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie gazociggu nie wymaga opinii geotechniczno-
inzynieryjnej. Teren ten zaliczony jest do pierwszej klasy lokalizacji. Demontaz odcinkéw gazocia-
gu nie spowoduje zmiany stanu srodowiska naturalnego.

Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie ze
stanem pierwotnym, a docelowo zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem wg czesci archi-
tektoniczne;.

Na trasie projektowanego przytgcza nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.

« Dane wynikajgce ze specyfiki inwestyciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz.
640) przy prowadzeniu gazociggu w terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji, nalezy za-
chowa¢ odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociaggu i skrajnymi elementami uzbroje-
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nia min. 40 cm jezeli gazociag ukladany jest rownolegle do podziemnego uzbrojenia, a przy skrzy-
zowaniach i zblizeniach - nie mniej niz 20 cm. Dopuszcza sie zmniejszenie tych odlegtosci po za-
stosowaniu ptyt izolujgcych lub innych srodkow zabezpieczajacych. Zgodnie z powyzszym Rozpo-
rzgdzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres eksploatacji gazociggu, strefe kon-
trolowang o szerokosci 1m. Linia srodkowa strefy kontrolowanej pokrywa sie z osig projektowane-
go gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkdow, urzadzaé statych skladéw i
magazyndw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca zagro-
zi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

5.3. Rozwi gzania techniczne.
5.3.1 Dane ogdlne.

Paliwem gazowym dystrybuowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
o jakosci zgodnej z PN-C-04750, PN-C-04753.

Zakres rzeczowy jest nastepujacy:

Typ. eleme n- ) Srednica ) Diugo $¢é )
Odcinek Materiat Uwagi
tu [mm] [m]
Gazociag Do likwid a-
L G1-G2 63 PE ok. 30 .

- istniej acy cji
Przytacze Do likwid a-
S G2-IPG 25 PE ok. 12 .

- istniej gce cji
Przytacze

'y 2 PE100RC
- projektowa- G1-PPG 32x3,0 4 -
SDR11 Typ 2
ne

Dla projektowaneqo przytacza Sredniego ci$nienia ustala sie nastepujgce parametry pracy:
MOP = 0,5MPa - maksymalne ci$nienie robocze

Projektowane przylgcze gazowe skiada sie z nastepujgcych elementéw:

e rury polietylenowe PE100-RC SDR 11 TYP2 32x3,0, L=4,0 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
PAS 1075

» ksztaltki polietylenowe - zgodnie z PN-EN 1555-3+A1:2013-05

e nierozigczne potgczenie PE-Stal -wg ST-IGG-1101:2017

5.3.2. Opis proj. przyt acza.

Proj. przytlgcze gazowe wyznaczajg punkty G1-PPG zgodnie z planem sytuacyjnym. Wia-
czenie do sieci gazowej nalezy wykona¢ poprzez wstawienie mufy redukcyjnej elektrooporowej
po uprzednim odcieciu odcinka sieci. Potgczenia rur i ksztaltek z polietylenu wykonywac poprzez
zgrzewanie elektrooporowe zgodnie z normg PN-EN 1555-2.
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W istniejacym budynku szkoly pracujg 2 kotty o mocy 90kW. W proj. rozbudowie projektu-
je sie kociot gazowy 0 mocy 136kW.
Zuzycie gazu:
Vg=31,2 m3/h

Zaprojektowano punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy o Qmax=40m3/h zlokalizowany na
elewacji istniejgcego budynku zgodnie z planem sytuacyjnym.

Ok. 0,5m przed budynkiem zastosowaé¢ nieroztgczne przejscie PE/stal i dalej do punktu
pomiarowego prowadzi¢ przytgcze stalowe DN25 z powitokg ochronng antykorozyjng w klasie
3LPE.

5.3.3. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem.

Na podstawie mapy do celéw projektowych stwierdza sie brak skrzyzowania z istniejgca
infrastrukturg podziemng oraz napowietrzng. Wszystkie ewentualne nie wykazane na mapie
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz ,Zasadami projektowania gazo-
ciggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. Przy
skrzyzowaniu gazociggu w terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji z uzbrojeniem pod-
ziemnym, nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia - nie mniej niz 20 cm. Dopuszcza sie zmniejszenie tych odlegtosci po za-
stosowaniu piyt izolujgcych lub innych srodkéw zabezpieczajagcych.

5.3.4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania, w tym sposob tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowig-
Zujgcymi przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w PSG a w szczegdlnosci:

« Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggéw
polietylenowych — zatgcznik do Zarzgadzenia nr 76/2022 Prezesa Zarzgdu P.S.G. z dnia 10
pazdziernika 2022r.

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych — zalgcznik
do Zarzadzenia nr 67/2022 Prezesa Zarzgdu z dnia 8 wrzesnia 2022r.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentow
potwierdzajgcych mozliwos$¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy gazociggu materia-
lébw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci — Swiadectwa odbioru materiatow,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania.

5.3.5. Czynno s$ci przygotowawcze.

Sprawdzenie kwalifikacji zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robét, kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani sg do spraw-
dzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych zgodnie
z kartami technologicznymi zgrzewania zatwierdzonymi przez PSG.

Wytyczenie trasy gazoci agu.

Whytyczenie trasy gazociggu powinno by¢é wykonane przez uprawnionego geodete.
Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w
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terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu powinny by¢ sporzgdzone szkice
geodezyjne, z ktdrych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udzialem kierownika robét, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporza-
dzony protokot.

Inwentaryzacja geodezyjna robot.

Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzo-
wane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprdocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym
dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicOw pomiarowych z domia-
rami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, trojnikéw, kolan, rur ostono-
wych. W przypadku gazociggéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na
szkicach miejsc polgczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektro-
nicznej (wykaz wspotrzednych punktow).

Roboty ziemne.

Roboty ziemne winny by¢ prowadzone zgodnie z:

e normg PN-B-06050:1999,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z 2003r. poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia
prac — recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywaé¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych, po-
siadajgcych wiarygodne i aktualne podkfady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogitebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2m + dn, a na tukach 0,6m + dn.

W przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,
szerokos¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pra-
cy. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po dokladnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych. Na calej dlugosci projektowanego gazociggu wykona¢ wykop o gtebokosci 0,8-
1,1m tak, aby utozony w nim rurocigg przylegat do jego dna. Na catej diugosci projektowanego
gazociggu wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m. W miejscach potgczen projekto-
wanego gazociggu z czynng siecig gazowg wykonac¢ dotki montazowe o wymiarach 1,5 x 1,5 m i
gtebokosci 0,5 m ponizej czynnego gazociggu, zapewniajgcy swobodne wykonane potgczenia.
Odpowiednio potgczone elementy opusci¢ do tak przygotowanego wykopu. Zasypke wykonywac
warstwami o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc poszczegolne warstwy. Pierwszg warstwg powi-
nien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien
stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopOow. Teren utwardzony nad gazociggiem mu-
si by¢ rozbieralny i przepuszczajgcy gaz. Rurocigg utozony w ziemi nalezy oznakowaé¢ w sposéb
podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie ulozonego w wykopie rurociggu nalezy
przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimali-
zowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne ukia-
danie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen termicznych. Przed catko-
witym zasypaniem sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjnag.
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taczenie rur z PE.

taczenie rur z PE winny by¢ wykonane przez zgrzewanie zgodnie z PN-EN 1555-2:2012.
Rury
dostarczane do budowy gazociggéw powinny posiadac certyfikat na znak ,B” lub certyfikat zgod-
nosci z Polskg Norma.

Oznakowanie trasy gazoci agu.

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z najnowszymi wydaniami stan-
dardéw IGG: ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015, ST-IGG-1004:2015.
Znakowanie trasy gazociggu nalezy stosowac dla informowania uzytkownika o przebiegu w tere-
nie oraz potozeniu elementdw uzbrojenia gazociggéw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wy-
kopu nalezy bezposrednio na niej ok. 0,05m nad rurociggiem umiesci¢ drut lokalizacyjny. Ok.
0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru
z0tego wedlug ST-IGG-1002:2015. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod
ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia ja-
kichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi
przyszig lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

Demonta z odcinka sieci z przyt gczem.

Prace zwigzane z demontazem odcinka sieci wraz z przylgczem oraz punktem gazowym
wykonywac w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Odcinki gazociggu wytgczone z eksplo-
atacji i przeznaczone do demontazu nalezy odgazowac poprzez przedmuchanie gazem obojet-
nym. Przeciecie gazociggu wykonywac przecinarkg reczng lub przy uzyciu przecinarki wieloko-
lowej z napedem pneumatycznym, a miejsce przecinania polewa¢ wodg jako zabezpieczenie
przed iskrzeniem. Materiaty z demontazu przekazac gestorowi sieci w celu dalszego wykorzysta-
nia lub przekaza¢ do punktu utylizacji. Postepowanie z odpadami pochodzacymi z demontazu
sieci gazowych zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebez-
pieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzgdzonym przez Wyko-
nawce rob6t. Po demontazu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej wraz z wyniesieniem sieci i przytgcza z zasobow geodezyjnych.

5.3.6. Czyszczenie przyt aczai préba szczelno $ci

Dla srednicy przylgcza dn<63 przed wigczeniem do gazociggu nalezy od wewnatrz
oczysci¢ przylacz z zanieczyszczen przez co najmniej trzykrotne przedmuchanie powietrzem
przy cisnieniu 0,4MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64
powierzchnia przekroju gazociggu. Oczyszczanie wnetrza podziemnych rurociggow nalezy wy-
kona¢ po utozeniu w wykopie i zasypaniu. Przylagcz podda¢ taczonej prébie wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26. 04. 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640) , Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa, standardem technicznym
ST-IGG 0303:2022 oraz ,Zasadami projektowania gazociggow, budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych.” Probe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych wy-
tycznych:

1. proby przytgcza wykonac po jego catkowitym zasypaniu,

2. czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzg-
cych osady.

3. cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociggow i przytgczy sred-
niego oraz niskiego cisnienia,
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4. maksymalny btgd manometru to 0,1% odniesiony do zakresu pomiarowego,

5. przyrzad pomiarowy powinien reagowac na zmiany cisnienia na poziomie min. 0,1kPa,

6. przyrzad pomiarowy:

- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 dla sieci ( klasie
0,6 — dla przytgcza),

- zakresowos$¢ zalecana — 1,25 + 1,5 cisnienia proby

- z czujnikiem temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5K,

- przyrzad powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie dluzszy niz 2 lata od da-
ty ostatniego wzorcowania)

7. czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociggu

- nie mniej niz 0,5 h — dla przylgcza

8. czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 24 godziny — dla gazociggu

- nie mniej niz 1 godzina dla przytgcza

UWAGA: Dopuszcza sie, aby po ustabilizowaniu sie temperatury i cishienia w gazociggu
czas proby tgcznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociagu z polietylenu o maksymalnym
cisnieniu roboczym (MOP) do 1 MPa wigcznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 h przy zastoso-
waniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie préby w zaleznosci od zmian z czuj-
nikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o dokfadnosci do 0,5 K
(273,65 °C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika préb-
nego.

9. dopuszczalny spadek cisnienia: nie dopuszcza sie spadku cisnienia,

10. probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowane;j
na rurociggach

11. dla przytgczy, ktérych objetos¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m® prébe szczelnosci na-
lezy przeprowadzi¢ tak, jak dla gazociggow

12. jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nale-
zy zlokalizowa¢ i usunaé nieszczelnosc,

13. jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu
préby z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnie-

niem 0,2 MPa dla gazociggow $redniego i niskiego cisnienia do czasu napetnienia paliwem
gazowym.

5.3.7. Wytyczne w zakresie bezpiecze nstwa i higieny pracy przy budowie gazoci  agu.

Przy pracach zwigzanych z budowg gazociggu, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowig-

zani sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegdélnosci na:

Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. — w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. poz. 401).
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalaciji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. z 2010 poz. 6).

5.3.8. Znakowanie i certyfikaty.

Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych

do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
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(Dz. U. 2021, poz. 1213) i oznakowanych znakiem CE zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasci-
wosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016, poz. 1966).

Wiasciwosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢ po-
twierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby meta-
lowe — Rodzaje dokumentdw kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww. dokumentdéw kontroli
powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta lub jego upowaz-
nionego przedstawiciela.

5.4. Uwagi ko ncowe.

- Glebokos¢ wykopow, wstepna i gldwna proba szczelnosci, oznakowanie gazociggu
podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni, oddziat Nowy Sacz.

- Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonujg pracownicy
Gazowni, oddziat Nowy Sacz. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w
nim zawarte nalezy catkowicie usungc.

- Do budowy gazociggu powinny by¢ stosowane wylgcznie materiaty i urzadzenia
dopuszczone do stosowania w budownictwie — art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Skrzynke gazowa wraz z instalacje wewnetrzng nalezy uziemic,

- Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody Inwestora (uzytkownika) oraz
Projektanta na zasadach obowigzujgcych przepisow.

5.5. Zestawienie podstawowych materiatow.

L.P. Wyszczegolnienie llos¢ Uwagi
Wg PN-EN
1 Rury PE100-RC SSEB,SIZ%DRH PN16 TYP2 am 1555-2, PAS
9 1075
5 Mufa redukcyjna elektrooporowa 1s7t PN-EN 1555-
63/32PE SDR 11, ) 3+A1:2013-05
i Wg ST-IGG-
3 Przejscie PE-stal 32/DN25 1szt. 1101:2017
4 Rura stalowa bez szwu DN25 (33,7x3,2mm) 2,5m PN-EN 10216
5 Tasma ostrzegawcza z nadrukiem ,GAZ" z am Wg ST-IGG-
wktadkg metalowg 1002:2015
: : 2 Wg ST-IGG-
6 Drut sygnalizacyjny 2,5mm* DY 4m 1002:2015
7 Punkt gazowy zgodnie ze schematem (rysunek 1S-2)

6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przyt gczami
6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyla-
cza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 1847, 1848 obr. ew. Stary Sgcz [0015],
jedn. ew. Stary Sgcz [121016_4].
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6.2. Podstawa i materiaty stu zace do opracowania

« Projekt architektoniczno-budowlany,

* mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

* wymogi dotyczgce stosowanych do projektowania i zabudowy materiatéw i urzgdzen na
obszarze dziatalnosci spoiki "Sadeckie Wodociagi",

« warunki techniczne wydane przez ,,Sgdeckie Wodociggi” sp. z o.0.
pismo znak: RU.700.177.23.DA,

* decyzja na lokalizacje przytgcza wodociggowego w pasie drogowym ul. Daszynskiego
wydana przez Burmistrza Starego Sgcza, pismo znak: 1K.7021.8.57.2023,

e odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/514/2023,

e normy i wytyczne projektowe w zakresie sieci i przylgczy wod-kan.

6.3. Rozwi gzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawi  gzujgce do warunkéw terenu.

Istniej gce zagospodarowanie terenu

Dzialki, na ktérych projektuje sie obiekty liniowe znajdujg sie w centrum miasta Starego
Sacza. Na dziafce nr ew. 1847 zlokalizowany jest Zespo6t Szkét Ponadgimnazjalnych im. ks. Prof.
Jbézefa Tischniera wraz z infrastrukturg towarzyszgcg (boiska sportowe, strzelnica itp.). Dziatki sg
uzbrojone w podziemna i napowietrzng infrastrukture techniczna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z proj. rozbudowa Zespotu Szkét zaistniata koniecznos¢ uporzgdkowania ist-
niejgcej gospodarki wodno-sciekowej. Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku KS1-
KS3 w zwigzku z jej kolizjg z projektowang rozbudowa. Projektuje sie przytacza kanalizacji sani-
tarnej z istniejgcej i projektowanej zabudowy. Projektuje sie przytgcze wodociggowe na cele by-
towe i ppoz uwzgledniajgc istniejgcg i projektowang zabudowe. Trasy projektowanych obiektow
liniowych naniesiono na plan sytuacyjny. Projektowane trasy uwzgledniajg projektowane zago-
spodarowanie dziatki oraz istniejgce i proj. uzbrojenie terenu.

Przebieg projektowanych tras jest zgodny ze stanowiskiem uczestnikow narady koordy-
nacyjnej (protokoét w sprawie nr 6630/514/2023).

Analiza obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania proj. obiektéw liniowych miesci sie w granicy dziatek:
dz. nr ew. 1847, 1848 obr. ew. 0015, jedn. ew. Star y Sacz.

Dane dotycz gce wptywu eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren inwestycji, znajduj gcy
sie w granicach terenu goérniczego.

W obrebie terenu inwestycji nie prowadzi sie eksploatacji gérniczej.
Zagro zenia dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu. Po zakonczeniu budowy
teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przezna-
czeniem.
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Trasa projektowanych obiektow liniowych nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

Na planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddzialywania na srodowisko oraz uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia

6.4. Rozwigzania techniczne.

6.4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przyt gczami.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ,Sadeckie Wodociggi” sp. z 0. 0. oraz w oparciu o
normy i przepisy - zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku KS1-KS3 bedgcg w ko-
lizji z proj. rozbudowg oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej z zabudowy istniejgcej i proj. rozbu-
dowy. Sie¢ zaprojektowano w systemie grawitacyjnym i poprowadzono z jednolitym spadkiem
zgodnie z profilem. Aby umozliwi¢ skierowanie $ciekéw zgodnie z projektowang trasg przewi-
dziano wymiane kinet w studniach KS1 i KS3. Odprowadzenie sciekéw z istniejgcego Budynku
Zespolu Szkot poprzez nowoprojektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do sieci
ks200PVC przebiegajgcej przez dziatke nr ew. 1847. Wigczenie wykonaé do istniejgcej studni na
sieci, w ktorej nalezy wymieni¢ kinetg na zbiorczg. Do studni KS6 nalezy wpig¢ istniejgcg kanali-
zacje ks200. Odprowadzenie sciekow z proj. rozbudowy przewidziano w oparciu o istniejacy od-
cinek sieci ks200PVC. Wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej podlegajgce wytgczeniu z eksplo-
atacji nalezy trwale odcigc€ i zaslepi¢, natomiast odcinki bedgce w kolizji z proj. zagospodarowa-
niem nalezy zdemontowac.

Projektuje sie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U lite klasy S (SN8), SDR34
0 $rednicy 200x5,9mm oraz przylgcza z rur PVC-U lite klasy S (SN8), SDR34 o srednicy
160x4,7mm i 200x5,9mm. Przewody rurowe bedg spetnia¢c wymagania PN-EN 1401.

Rury kielichowe z uszczelkami elastomerowymi osadzonymi w kielichu w procesie pro-
dukcyjnym rury, z pierscieniem stabilizujgcym, tgczy¢ z bosymi koncami rur metodg wciskowg. W
miejscach tgczenia strumieni oraz zmiany kierunku i spadku zaprojektowano studnie kanalizacyj-
ne tworzywowe.

Tworzywowe studnie kanalizacyjne rewizyjne o $rednicy 1000mm skfadajg sie z nastepu-
jacych elementow: kinety PE przelotowej lub zbiorczej z uksztattowanym profilem hydraulicznym
i fabrycznie osadzonymi kielichami, rury karbowanej trzonowej, stozka redukcyjnego oraz wiazu
zeliwnego bez otworow wentylacyjnych. Wiaz posadowi¢ na pierscieniu odcigzajgcym. Studnie
wyposazone w drabinki.

Tworzywowe studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o srednicy 425mm skiadajg sie z na-
stepujgcych elementow: kinety PE, rury karbowanej trzonowej, rury teleskopowej oraz wlazu ze-
liwnego bez otworow wentylacyjnych. Wiaz posadowi¢ na stozku odcigzajgcym.

Potgczenia w studzienkach wykonywa¢ w kinetach w sposob szczelny lub poprzez na-
wiercenie otworu nad kinetg z osadzeniem przejscia szczelnego — wktadki in-situ. Wszystkie po-
lgczenia elementow studni muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 681-1:2002.

6.4.2. Przytacze wodoci ggowe

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ,Sadeckie Wodociggi” sp. z 0. 0. oraz w oparciu o
normy i przepisy - zaprojektowano przylagcze wodociggowe po nowej trasie, o srednicy uwzgled-
niajgcej zapotrzebowanie wody na cele bytowe i ppoz dla zabudowy istniejgcej i projektowanej
rozbudowy Zespotu Szkot. Wigczenie wykonac do istniejgcej sieci 250mm PE biegnacej w ul.
Daszynskiego na dz. nr ew. 1848. Istniejgce przylgcze nalezy zamkngé na zasuwie zlokalizowa-
nej w ul. Daszynskiego oraz odcigc¢ i trwale zaslepi¢, a w miejscach kolizji zdemontowac.
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Przylgcze zaprojektowano z rur PE100-RC SDR11 PN16 o srednicy 110x10mm. Sposob
potgczenia z istn. siecig pokazano na schemacie. Na przylgczu zaprojektowano zasuwe klinowag
DN100 miekkouszczelniong wyposazong w teleskopowg obudowe wrzeciona i skrzynke uliczng
zeliwna.

Rury faczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, spetniajgce wymagania normy: PN-EN12 2012-
3: 2011. Niewielkie zatamania wykonywac poprzez giecie rur w promieniach okreslonych przez
producenta. Pozostale zmiany kierunku wykonywac za pomocg kolan segmentowych przystoso-
wanych do zgrzewania. Oznakowanie uzbrojenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

Opomiarowanie wody na cele bytowe i na cele ppoz zlokalizowano w istn. budynku Szkoty
W pomieszczeniu piwnicznym za pierwszg sciang budynku w odlegtosci nie wiekszej niz 1m,
zgodnie z norma: PN-B-10720 Wodoci agi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instala-
cjach wodoci ggowych. Wymagania i badania przy odbiorze. Montaz wodomierza wykonac¢
zgodnie z PN-EN 14154-1+A2:2011 oraz PN-EN 14154-2+A2:2011.

Przeptyw obliczeniowy
Ze wzgledu na charakter budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy punktow
czerpalnych gn < 0,5 dm®; 0,1 <Y qn < 20 dm®, przeplyw q okreslono wg wzoru:

q = 0,682 x (Zqn)>*® — 0,14 [I/s]

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych z proj. rozbudowy:

Woda zimna:

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych: szt. gn Zgn
e zlewozmywak, zlew 5 0,07 0,35

e umywalka 40 0,07 2,80

e miska ustepowa 23 0,13 2,99

e zmywarka 1 0,15 0,15

* natrysk 6 0,15 0,90

e pisuar 6 0,30 1,80

* zawor czerpalny 7 0,15 1,05

Zgn =10,04
Normatywny wyptyw z punktoéw czerpalnych z istn. Budynku Zespotu Szkot: Zgn = 4,12

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706:
q=0,682 x (£qn)** - 0,14 = 0,682 x (14,16)*** = 2,25 I/s

Dobdér wodomierza
Przeptyw obliczeniowy wody do celow bytowo-gospodar czych:q=2,251/s

W proj. rozbudowie Zespotu Szkot przewiduje sie 3x hydrant H25

Min. wyptyw wody z prgdownicy hydrantu H25: q=1,0 I/s

Jednoczesne uzycie wody z dwdch sgsiednich hydrantow: g=2*1l/s=2l/s

Na terenie projektuje sie hydrant ppoz DN80, g=10l/s

Do wymiarowania wodomierza przyjeto pobér wody z hydrantu zewnetrznego.
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Przeptyw obliczeniowy wody do celéw ppo z:q=101/s

Dobrano wodomierz o parametrach:

- srednica nominalna DN65

- strumie n ciggly: Q3=40m3/h

- max strumie N objetosci: Q4=50m3/h
- doktadno $¢€ pomiaru: min R160

Instalacje wody ppoz zabezpieczono przed przeptywem zwrotnym zgodnie z PN-EN 1717:2003.
Instalacja wodociggowa zostanie wyposazona w urzgdzenie kontrolujgce cisnienie w instalacji. W
momencie spadku cisnienia w instalacji bytowej ponizej wartosci nastawy spowodowanej uzy-
ciem hydrantu, urzadzenie zamknie przeptyw wody w instalacji bytowej. Zastosowano urzgdzenie
mechaniczne nie wymagajgce doprowadzenia energii elektrycznej.

Zestaw wodomierzowy skiada sie z m. in.:
e Zasuwy kotnierzowej DN100
« wodomierza DN65 kotnierzowy, Qs =40m®h, Q,=50m%h,
e zasuwy kotnierzowej DN100
e zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA DN100 kotnierzowy, zgodny z norma: PN-EN
1717: 2003,

Szczego6t zestawu wodomierza pokazano na schemacie.

Wodomierz zgodny z dyrektywg nr 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy,
z dnia 31.03.2014r. M/D — system oceny zgodnosci.

6.5. Warunki wykonania
6.5.1. Sktadowanie i transport rur

Rury powinny by¢ uktadane na réwnym podiozu. W przypadku sktadowania rur przez
dluzszy okres czasu korzystne jest zabezpieczenie rur przed dzialaniem promieni stonecznych
(UV) i opadami atmosferycznymi. Rury w sztangach po rozpakowaniu mogg by¢ przechowywa-
ne warstwowo na drewnianych podkiadach, a z boku zabezpieczone przed przemieszczeniem
podporami w odlegtosci nie wiekszej niz 2m. Zatadunek i roztadunek rur wykonywaé przy pomo-
cy dzwigéw z zawiesiami z lin miekkich, nie dopuszcza sie stosowania zawiesi stalowych. W
przypadku rur o mniejszej srednicy transport rur moze odbywac sie recznie. Szczegotowe wy-
tyczne dotyczace skladowania i transportu okresla producent rur.

6.5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg branzowg PN-B-10736:1999 oraz zgodnie
ze stanowiskiem uczestnikbéw narady koordynacyjnejw s prawie nr 6630/514/2023.

* wykopy pod rurociag

W celu ulozenia rurociggu nalezy wykona¢ wykop liniowy waskoprzestrzenny o $cianach
pionowych, odeskowanych i rozpartych. Odeskowanie powinno by¢ wysuniete ok. 15cm ponad
teren w celu zabezpieczenia przed zalaniem wykopu naptywajgcg wodg opadowg. W miejscu
zlgczy kielichowych oraz miejsc zgrzewania nalezy przewidzie¢ poszerzenie wykopu o ok. 10cm
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z kazdej strony. W przypadku posadawiania studzienki kanalizacyjnej umozliwi¢ min. 0,5m prze-
strzeh roboczg wokot studzienki.

Wykonanie wykopow:
* roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie,
» dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem wg profili podtuznych,
» dno winno by¢ réwne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach,

» zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10cm, powyzej
projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonaniu i 20cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogiebienie reczne do projektowanej rzednej i
wyprofilowanie,

 w trakcie wykonywania robot ziemnych, wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

* na trasie budowy rurociggu nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrycia wykopu, w celu
wykonania przejs¢ dla pieszych lub przejazddw,

* na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1m, oznakowany
tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi

» podioze pod rurocigg

W zalenosci od wystpujacych warunkow gruntowych, ruragji nalezy posadowd:

e nagruncie rodzimym w przypadku nienaruszonego gruntu sypkiego, w terenach:
O piaszczystym (grubo-, Srednio- i drobnoziarnistym),
O zwirowo — piaszczystym,
O piaszczysto — gliniastym,
O gliniasto — piaszczystym,

* na podsypce o gr. 10cm w normalnych warunkach gruntowych,

e na podsypce o gr. 15cm, w przypadku gruntéw skalistych i twardych.

W sytuacji gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych,
do ktorych zalicza sie torf, lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak:
piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podtoze pod ruro-
ciggiem powinno spetia¢ wymagania pkt.5 normy PN-B-10736.

Materiat na podsypke winien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e nie moze by¢ zmrozony
* nie powinien zawiera¢ kamieni ani materiatbw o ostrych krawedziach,
* nie powinny w nim wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.
. zasypywanie wykopow

Zasypke rurociggu nalezy wykonaé¢ po uprzednim posadowieniu rurociggu, przeprowadzo-
nej probie szczelnosci, oraz jego odbiorze.
Zasypka rurociggu skfada sie z nastepujgcych faz:
e podioze naturalne lub wzmocnione,

e warstwa Wyrc')wnawcza,
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» obsypka oraz zasypka wstepna 30cm ponad wierzch rury,
» zasypka gtéwna do poziomu terenu gruntem rodzimym zageszczanym co 20cm.

Obsypke rurociggu jako jedng z faz zasypki, wykonujemy przed dokonaniem préby szczel-
nosci w celu jego obcigzenia, pomijajgc miejsca potgczen. Materiat przeznaczony na obsypke
rurociggu, powinien spetnia¢ analogiczne wymagania jak materiat uzyty do podsypki.

Obsypke wykonujemy warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury (lub 0,1-0,3m), zagesz-
czajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé¢ w tym samym czasie po obu stronach prze-
wodu, w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Zalecany stopien zageszczenia obsypki
zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfi-
kowanej wartosci modutu Proctora dla przewodow umieszczonych pod ciggami jezdnymi, 90%
dla gtebokich wykopdw powyzej 4,0m i 85% dla pozostatych przypadkdw.

W trakcie obsypki grunt nalezy podawa¢ z mozliwie najmniejszej wysokosci. Nie wolno
spuszczac¢ mas kruszywa bezposrednio na rure.

Caltkowitg zasypke rurociggu do poziomu terenu, mozemy rozpoczg¢ po wykonaniu petnej
obsypki. Dalszg zasypke wykopu, wykonujemy warstwami co 20cm z doktadnym zageszcze-
niem. Jako materiat uzyty do wykonania zasypki, mozemy zastosowac¢ grunt pochodzacy z wy-
kopu lub innych zrédet, lecz spetniajgcy nastepujgce wymogi:

- Srednica ziaren materialu uzytego do zasypania wykopu, nie powinna przekraczac
300mm,

- do wykopu nie powinno sie wrzuca¢ kamieni i odtamkéw skat, gruzu o ostrych
krawedziach i wiekszych rozmiarach,

- grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

Posadowienie studni wykonaé¢ na podbudowie z wilgotnego betonu klasy C12/15 o grubosci
min. 10cm na zageszczonej podsypce piaskowej.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu nalezy wykona¢ odwodnienie dna po-
przez obustronny dren. Wody odpompowac ze studzienek drenarskich w rozstawie co 30m i od-
prowadzi¢ do odbiornika.

Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizen nalezy wykonaé recznie i
pod nadzorem wiascicieli poszczegolnych przewodow, uwazajgc by nie zniszczy¢ ani nie naru-
szy¢ istniejgcej podziemnej infrastruktury. Zgodnie z mapg do celéw projektowych na trasie pro-
jektowanej sieci i przytgczy wystepuja skrzyzowania z innym uzbrojeniem w sposéb bezkolizyjny.
Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowanie proj. przytagcza wodociggowego z istn. przewodami energetycznymi i tele-
technicznymi nalezy zabezpieczy¢ nakladajgc na przewdd rure ostonowg zgodnie z PN-76/E-
05125 oraz zgodnie z uwagami z narady koordynacyjnej.

Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym ul. Daszyhskiego wraz z odbudowg na-
wierzchni wykonaé¢ zgodnie z decyzjg, pismo znak: IK.7021.8.57.2023 wydang przez Burmistrza
Starego Sacza.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych, teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

6.5.3. Prace monta zowe ruroci ggéw z PE

Montaz rurociggow z PE wykonywaé¢ wzdtuz projektowanej trasy wodociggu nad brzegiem
wykopu lub w wykopie. Opuszczanie rur do wykopu wykonywac¢ w spos6b mechaniczny lub w
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przypadku mniejszych $rednic w sposéb reczny. Opuszczanie rur moze by¢ wykonane po odpo-
wiednim przygotowaniu podtoza.
Montaz rurociggow, powinien spetniaé¢ nastepujgce wymaogi:
- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu oraz
z zachowaniem projektowanych spadkow,

- rury na catej dlugosci powinny scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej % obwodu,

- wigczenie nowego przewodu wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy
wykonywac przy temperaturze otoczenia zblizonej do temperatury wody w przewodzie,

Laczenie rur i ksztaltek, moze odbywaé sie przy zastosowaniu nastepujgcych technik
montazowych:
* zgrzewanie doczotowe dla rur PE w sztangach

Przy tgczeniu rur PE metodg zgrzewania nalezy pamietac, aby tgczone powierzchnie by-
ly czyste i gladkie. Lgczenie wykonywaé w dodatniej temperaturze otoczenia, nie nalezy
wykonywac zgrzewania podczas duzej wilgotnosci powietrza np. mgty.

e potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem kotnierzy specjalnych do tgczenia rur PE z
rurami i uzbrojeniem z zeliwa sferoidalnego,

Przed montazem zasuwy nalezy sprawdzi¢ czystos¢ wnetrza zasuwy oraz stan powtoki
ochronnej. Montaz zasuwy wykonywac¢ w pozycji otwartej przy zachowaniu wspotosiowosci za-
suwy i rurociggu. Zasuwe posadawia¢ na bloku podporowym z betonu klasy C16/20. Skrzynke
uliczng posadawiac na ptytce betonowej.

Materialy zastosowane do wykonania przylgcza wodociggowego (rury i ksztattki), posia-
da¢ bedg atesty higieniczne NIZP PZH o dopuszczeniu wyrobow i urzgdzen do kontaktu z woda
przeznaczong do spozycia przez ludzi.

6.5.4.Prace monta zowe ruroci agéw z PVC

Przy uktadaniu rur kanalizacyjnych z PVC w wykopie nalezy zapewni¢ rownomierne pod-
parcie podsypki na catej dlugosci rurociggu (bez pustek powietrznych). Polaczenia rur kielicho-
wych z PVC-u, z uszczelkg wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym, z pierscieniem mo-
cujgcym, wykonywaé metodg wciskowa. Ciecia rurociggow wykonywac pitkg reczng lub mecha-
niczna.

Przed wykonaniem potgczenia rur gtadkosciennych nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury
jest sfazowany, a jezeli nie, nalezy go sfazowac¢. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15 stopni i diu-
gosc¢ rowng podwajnej grubosci Scianki rury. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzne
powierzchnie bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone. Moznha stoso-
wac zalecane przez producenta srodki zmniejszajgce tarcie (ewentualnie talk, smar silikonowy).
Nie wolno naktadac ich na pierscien uszczelniajgcy.

Montaz rur nalezy dokonywac przy temperaturze otoczenia 0 + 30 stopni C, jednak z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ materiatu, zaleca sie wykonywaé potgczenia w temperaturze nie
nizszej niz +5 stopni C.

Zmiany kierunku i spadku przewodéw grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ w studzienkach
kanalizacyjnych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywac¢ stosujgc odgiecia rur wykorzy-
stujgc elastycznos¢ materiatlu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od materiatu,
Srednicy przewodu i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, aby wygiecie nie
stwarzalo dodatkowych naprezen w samym potgczeniu. Nie wolno podgrzewaé rur podczas wy-
ginania. Minimalne promienie giecia podaje producent.
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6.5.5. Proby szczelno $ci ruroci ggow

Ruroci agi z PE

Po wykonaniu prac montazowych odcinkdw przytgcza zaplanowano przeprowadzenie
préb szczelnosci wg PN-EN 805:2002. Probe szczelnosci wykonywaé po utozeniu rurociggu i
wykonaniu warstwy ochronnej po obu stronach celem zabezpieczenia przez przemieszczaniem.
Probe wykonywac w trzech fazach:

« faza wstepna

e proba spadku cisnienia

e zasadnicza proba szczelnosci
Ruroci agi z PVC

Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.
6.5.6. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnosci wodocigg nalezy poddac ptukaniu
wstepnemu majgcego na celu usuniecie zanieczyszczen mechanicznych w rurociggu wykorzy-
stujgc czystg wode wodociggowa. Nastepnie nowo wybudowany, oddawany do eksploatacji od-
cinek wodociggu nalezy poddac¢ dezynfekcji roztworem wapnia chlorowanego CaCl2 w ilosci 80-
100 mg/l wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu lub wg wytycznych "Sadeckich Wodocig-
goéw". Czas trwania dezynfekcji powinien trwa¢ min. 48h. Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ptukanie
wtérne czystg wodg wodociggowa. Przekazanie do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu
Swiadectwa zdolnosci do uzycie na cele bytowo-gospodarcze.

Uwaga:

Préby szczelnosci i dezynfekcje rurociggow przeprowadzaé w obecnosci pracownika
spotki "Sadeckie Wodociggi".

6.6. Uwagi ko Acowe

Szczegoly rozwigzan proj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy pokazano na
planie sytuacyjnym w skali 1:500. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykona-
ne zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.
II. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruro-
ciggbéw z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta. Roboty ziemne i sza-
lunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu
podigczenia wykona¢ i dotgczyé do projektu inwentaryzacje powykonawczg. Wszystkie rury,
ksztaltki, elementy potgczen itd. muszg stanowic jeden system i pochodzi¢ od jednego producen-
ta. Wszystkie materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty. Catos¢ robot wykonaé
przez uprawnionych robotnikow.
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Nazwa urzqdzenia

llose

Kondensacyjny wiszqcy kociot 150 kW gazowy o mocy nominalnej 136 kW

Podgrzewacz c.w.u. 500 dm3

Zawdr bezpieczenstwa 1915, Dn 1 1/47

Zawdr _bezpieczenstwa 2115, Dn 3/4”

Odpowietrznik automatyczny

Zawor _trdjdrogowy DNSO z napedem

Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N200

Naczynie wzbiorcze 80I,

mmqmrn;;ruw—!ul_

Pompa_obiegowa o parametrach 1~230/240 25-450W, 0,17— 2A.

Pompa_obiegowa o parametrach 1~230/240 10-136W, 0,1— 1A

Pompa obiegowa o parametrach 1~230/240 3—9W.

Zawbr odcinajqcy DN65

Zawdr odcinajqcy DN5O

Zawbr odcinajqcy DN25

Zawdr odcinajqcy DN20

Zawér zwrotny DN40

Zawdr _zwrotny DN25

Filtr siatkowy DN65

Filtr_siatkowy DN50

Wskaznik podwéjny WP 80-T/0-120°C, 0-0,6 Mpa/2,5

22

Nadmiarowy zawdr réznicy cisnienia HERZ Dn25/20

Manometr (0—0,6MPa)

Czujnik_temperatury zewnetrznej

Zabezpieczenie przed brakiem wody

Separator powietrza

Wodomierz_skrzydetkowy dn15

Reduktor cisnienia

Filtr _narurowy 1”

woda zimna
z instalacji

T

Zmigkczacz wody dla kottowni 150 kW

Zawdr ze zlqczkq

Czujnik _temperatury do c.o.

Czujnik temperatury do c.w.u.

Termostatyczny zawdr mieszajqcy
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Jednostka projeKiowa
NN _ "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Marcin Dlugosz
upr. MAP/0460/PWOS/13

Obiekt | adres: Stadium
Budynek Zespotu Szkot PROJEKT
dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz TECHNICZNY
[0015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
INSTALACJA C.0.
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI | === 06. 2023r. IS-1.5
. . mgr inz. Podpis Branza:
Projektant: Wojciech Jan Potoczek .
upr. MAP/0468/PO0OS/11 Sanitarna
s [ mgrinz. Fodpis
prawdzajgcy:




Naswietlacz
systemowy

151x60x121cm

Klapa ppoz w stropie

e [T - FT T T T T T
— [ Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta,
[ N I stojgca systemu N1W1
TTIT T T o Qn=Qw=780m3/h
—— L - [ 1 Obrotowy wymiennik ciepta
@ b | @ | sprawnos¢ temp. ok 82%
TA 6315 L=1000mm Klasa filtracji powietrza nawiewanego F7
. r \74/\ T T T Klasa filtracji powietrza wywiewanego M5
= ——— = — Nagrzewnica elektryczna
— Obudowa kanatéw 0x16,60 , P=4kW, ~2;400V; 50Hz
Z piyt GK-I x30cm @ Wentylatory w technologii EC
| pobdr prqdu wentylatorow 2,5A
| moc wentylatoréw 2x0,38kW
Waga ok 229kg
RSN ,/,/ Wentylator osiowy
N N W=50m3/h
T — winda 5\ mg_ﬂ&u www«w,\moz o
N asilanie: z 3x Klapa oz w stropie
® N pa pp P %/g
2N ST —— 2280\
— — N SI_C] —=—
T —————l i
N S = 2280
$315 L=1000mm
Wentylator osiowy |
Bl L W=15m3/h ”
@ Nel,max= 0,01kW .
©) Zasilanie: 230V/50Hz !
A i |
¥ 1 f 1 [ ¥ 1 f 1
i — Ny
] M o
“E H
Wentylator osiowy
W=15m3/h
Nel,max= 0,01kW
Zasilanie: 230V/50Hz
o—
@ I = ©
—F @
8
W o LEGENDA
14 . 12 Proj. instalacja czerpna
Wentylator osiowy Proj. instalacja wyrzutowa
Nel <<W@%ﬂﬂﬂ<<j Proj. instalacja nawiewna N1
Zasil m._z.gowwo<\.moz / i Proj. instalacja wywiewna W1
astianie: z Jiﬁ Proj. instalacja nawiewna N2
S Proj. instalacja wywiewna W2
;, ,f ,f ;, ,f ;, ,f ;, ,f ;, ,f ;, 50 m*/h ;, ,f ;, Proj. instalacja wywiewna W3
Naswietlacz 2 m pionowy 2 m pionowy
as El 60 z mat. as El 60 z mat.
systemowy P P Proj. nawiewnik okienny
151x60x121¢cm niepalnego niepalnego
Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia [m2]
1 |Komunikacja Ptytki gresowe 107,74
2 |KI. schodowa 1 Ptytki gresowe 9,18
3 |WC niepetnosprawnych Ptytki ceramiczne 6,77
4 |Magazyn 1 Ptytki gresowe 60,00
5 |Magazyn 2 Plytki gresowe 15,51
6 |KI. schodowa 2 Ptytki gresowe 9,37
7 |Szatnie uczniowskie 1 Ptytki gresowe 17,10
- ; : : Jednostka projektowa:
8 mNm.:._Jm CON:]OEmX]m 2 _U_ﬁf gresowe 17,60 QN _ "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
9 |Szatnie uczniowskie 3 Ptytki gresowe 17,51 T — S
10 |Szatnie uczniowskie 4 Plytki gresowe 50,82 Budynek Zespotu Szkét PROJEKT
11 |Szatnie uczniowskie 5 Plytki gresowe 51,00 dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz TECHNICZNY
12 |Pom. techniczne Ptytki gresowe 17,55 [0015], gm. Stary Sacz
13 |Pom. porzgdkowe Plytki gresowe 3,54 Tyt rysunku Skala Data Numer rysunku
- - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
14 |Magazyn na chemie Plytki gresowe 4,05 RZUT PIWNIC 1:100 06.2023r. | 1S-=2.1
15 |WC .v.mao_.ﬁ_c Piytki mmEE_ON:m 3,31 ProjoKant mgrnE. Fods p—
16 |Pokdj socjalny Plytki gresowe 15,07 Wojciech Jan Potoczek .
i upr. MAP/0468/PO0S/11 Sanitarna
17 |Magazyn 3 Plytki gresowe 31,11
. . . | mgrinz. Podpis
Razem: hmﬂunm Sprawdzajacy: Marcin Dlugosz
upr. MAP/0460/PWOS/13
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- H25 [ 2xWentylator osiowy [H
o L ol W=100m3/h
L (Nel,max=0,03kW (7)
[ = L Zasilanie: 230V/50Hz
b 4 I I
e £/0,00=317,60 D) Lo -
. E @ BN
Ly L |
| | . HEEE |
REI 120 L J L L J 3 2xWentylator osiowy
~ Wentylator osiowy %MH%H@&;O@xS
[Sciana oddzielenia p.poz. REI 120 | N el Emwhmmﬁwm& Zasilanie: 230V/50Hz | |
10.02 0.8 Zasilanie: muo<\mozN/ ®
Uwaga! I S 0 xw b
Powierzchchnia otworéw w $cianie oddzielenia p.poz. : T
ponizej 15% powierzchni $ciany, powierzchnia ale
przeszklenia ponizej 10% powierzchni $ciany Q s °
3% il
—n | @ °
@: o (Al | |
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Ll N
2xWentylator osiowy
W=140m3/h
Nel,max= 0,03kW
F Zasilanie: 230V/50Hz | b
Istniejaca szkota e REI 120 @ @ @ @
BM « Czerpnia scienna
/& ol (77777 ] REI 120 el . 500x400 osiatkowana
i - min. 2m n.p.t.
ko) y o
Eo &)
2 m ©) N 2xWentylator oSiowy
8 g n W=100m3/h
£2° Nel,max= 0,03kW LA
88 J \\\1 Zasilanie: 230V/50Hz Szacht EI6O
3E il 8! - Ny \ s
28 — , , , K , [
P EE i j  E— j ;
Bw L] | - =
» o I I
88 NE
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2xWentylator osiowy £, — Wentylator osiony m m [ i _
Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia uzytkowa Nel 3<qu_ mmﬂwms\j o W=50m3/h '
__pomieszczenia _ [m2] Zasilanie: 230V/50Hz £ S =it o_o;,jm/
1 [Komunikacja 1 Wyktadzina pcv 75,24 mm D D W &) Zasilanie: 230V/50Hz ' @
2  [Komunikacja 2 Wyktadzina pcv 61,41 H m = by e a2 f ,
a i
3 |Wiatrotap Wyktadzina pcv 7,37 g3 B » SRR RN
4 [Magazyn sprzetu Wyktadzina pcv 26,41 S N N Szacht EI6O
5 |Gabinet wi-sty Wyktadzina pcv 12,83 gg N . 4 N =L
6 |KI. schodowa 3 Plytki gresowe 8,62 jp a9 N\ N 5= 280
7 |Szatnia 1 Plytki gresowe 14,82 38 | N S $280 !
8 [tazienka 1 Plytki ceramiczne 16,03 ! N g - //
9 |Szatnia/tazienka niepetnospraw. Ptytki ceramiczne 7,21 o Lo y 2280 w - N
10 [tazienka 2 Plytki ceramiczne 16,40 o [Tl A 1 L I B -
11 [Szatnia 2 Ptytki gresowe 14,82 L
12 [Komunikacja 3 Wyktadzina pcv 107,61 C
13 [KI. schodowa 1 Ptytki gresowe 9,18 7 @ L
14 |WC niepetnosprawnych Ptytki ceramiczne 6,77 = L
15 |[Salalekcyjna 1 - fizyczna Wyktadzina pcv 60,00 L
16 |Zaplecze sali fizycznej Wyktadzina pcv 15,42 2 L L
17 |KI. schodowa 2 Plytki gresowe 9,37 ] L
18 [WC dziewczyn Ptytki ceramiczne 16,94 * , ,
19 (WC chtopcow Plytki ceramiczne 16,94 il o *
20 |Gabinet pielegniarki Wyktadzina pcv 16,36 f 1 f o
21 |Salalekcyjna 2 Wyktadzina pcv 51,64 @ g = g oy
=z A
22 (Sala komputerowa 1 Wyktadzina pcv 51,00 W w
23 |Zaplecze sali - serwerownia Wyktadzina pcv 17,10 — =2
24 |Sala komputerowa 2 Wyktadzina pcv 59,90 - =2 =
Razem : 699,39
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) @ = @
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LEGENDA

Proj. instalacja
Proj. instalacja
Proj. instalacja
Proj. instalacja
Proj. instalacja
Proj. instalacja
Proj. instalacja

czerpna
wyrzutowa
nawiewna N1
wywiewna W1
nawiewna N2
wywiewna W2
wywiewna W3

Jednostka projeKiowa:
Q _ "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Sprawdzajgcy:

Marcin Dlugosz
upr. MAP/0460/PWOS/13

Obiekt i adres: Stadium:
Budynek Zespotu Szkét PROJEKT
dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz TECHNICZNY
[0015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT PARTERU 1:100 06. 2023r. 1S-2.2
- X ‘mgr inz. Podpis ranza:
Projektant: Wojciech Jan Potoczek i ®
upr. MAP/0468/PO0OS/11 Sanitarna
mgr inz. Podpis




Wentylator osiowy
W=15m3/h
Nel,max= 0,01kW
Zasilanie: 230V/50Hz

g :
m L) Jw B Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia uzytkowa

0 a» pomieszczenia [m2]

— — L 1 [Komunikacja 1 Wyktadzina pcv 107,51

L L L& 2 |[KI. schodowa 1 Ptytki gresowe 9,18

il 3 |WC niepetnosprawnych Ptytki ceramiczne 6,77

o L 4 [Sala lekcyjna 1 (Chemiczna) Wyktadzina pcv 60,00

@ H L 5 |Zaplecze sali chemicznej Ptytki gresowe 15,32

A . 6 |KI. schodowa 2 Ptytki gresowe 9,37

@ o (B} brok |l 7 |Sala lekcyjna 2 Wyktadzina pcv 53,30

m J wentylhcji [T 8 |[Salalekcyjna 3 Wyktadzina pcv 50,46

Wentylator osiowy « 9 |Salalekcyjna 4 Wyktadzina pcv 51,00
W=50m3,/h |EL60_L 10 |Zaplecze sali Wyktadzina pcv 16,64
Nel,max=0,0TkW™N - “@M X @ : 11 [Sala lekcyjna 5 Wyktadzina pcv 59,90
Zasilanie: 230V/50Hz 12 |Komunikacja 2 Wyktadzina pcv 48,30
| T 13 |Pokéj nauczycielski Wyktadzina pcv 30,17

— e 14 |WC nauczycieli Ptytki ceramiczne 7,60

H - 15 |[Kottownia Wyktadzina pcv 17,53

T 16 |Pom. porzadkowe Ptytki gresowe 2,52

ﬁn 2xWentylator osiowy > @ 17 |KI. schodowa 3 Eﬁ& gresowe 8,62

el B,RM #mﬁmwm&\ /m = P 18 |Magazyn : _u:;._c oamn.vsm 9,69

L Josilanie: muo<\.uozN 7 j | 4 19 |WC oEouooi Eﬁf omqmz_“on:m 29,76

20 |WC dziewczyn Ptytki ceramiczne 29,76
@ Razem : 623,40
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| Nel,max=0,03kW ™\ i
Zasilanie: 230V/50Hz IS Wentylator kanatowy
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0
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+ Czerpnia scienna
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Budynek Zespotu Szkét PROJEKT

dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz TECHNICZNY
[0015], gm. Stary Sacz
Tytuf rysunku Skala Data Numer rysunku
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Sprawdzajgcy:
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Jednostka projektowa:
77 | "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Obiekt i adres: Stadium:
Budynek Zespotu Szkoét PROJEKT
dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz TECHNICZNY
[0015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
INSTALACJA GAZOWA
ROZWINIECIE AKSONOMETRYCZNE 1:100 06. 2023r. 1IS-4.3
. . mgrinz. Podpis Branza:
Projektant: Wojciech Jan Potoczek .
upr. MAP/0468/POOS/11 Sanitarna
. . | mgrinz. Podpis
Sprawdzajacy: Marcin Dlugosz
upr. MAP/0460/PWOS/13
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Legenda:

1 - grunt rodzimy

2 - tasma ostrzegawcza (zo6tta) wg ST-IGG-1002

3 - gazociag PE wg PN-EN 1555-2 oraz PAS 1075
4 - podsypka, obsypka i zasypka piaskowa

5 - tasma lokalizacyjna wg ST-IGG-1001

S.»- minimalna szeroko$¢ wykopu

Jednosika projeKiowa:
77 | "ETA" Spétka z o0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Obiekt i adres:

Budynek Zespotu Szkot

dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz
[00015], gm. Stary Sacz

Stadium:

PROJEKT
TECHNICZNY

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
PRZYLACZE GAZOWE
PRZEKROJ PRZEZ WYKOP 06.2023r. | |S-5.1
. . mgr inz. Podpis Branza:

Projektant: Wojciech Jan Potoczek )

upr. MAP/0468/PO0OS/11 Sanitarna
Sprawdzajacy: mgr inz. Podpis

“| Marcin Dlugosz
upr. MAP/0460/PWOS/13




1100

1100
Legenda:
1 - kurek gazu DN25 MOP 5-20bar
2 - filtr gazu DN25
3 - reduktor ci$nienia gazu 3/4"x5/4" Qmax=50m3/h
4 - kurek gtéwny DN32
5 - gazomierz miechowy G25 Qmax=40m3/h z nadajnikiem impulséw
6 - rejestrator szczytow godzinowych z przekazem telemetrycznym
7 - manometr tarczowy 0-10kPa, klasa 1,6
8 - kurek manometryczny M20x1,5
9 - zawor kulowy 2"
10 - szafka gazowa 1100x1100x400 z otworami wentylacyjnymi
11 - rura stalowa bez szwu DN25 (33,7x3,2mm)

Uwaga: Skrzynke gazowa wraz z instalacjg wewnetrzng nalezy uziemic

Jednostka projektowa:
77 "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Obiekt i adres:

Stadium:

mgr inz. Podpis
Marcin Dlugosz
upr. MAP/0460/PWOS/13

Sprawdzajgcy:

Budynek Zespotu Szkoét PROJEKT

dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz TECHNICZNY
[00015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
PRZYLACZE GAZOWE

SCHEMAT PUNKTU GAZOWEGO 06. 2023r. 1S-5.2

. . mgr inz. Podpis ranza:
Projektant: Wojlcizach Jan Potoczek P pranza
upr. MAP/0468/PO0OS/11 Sanitarna
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Tednostka :
NN _ "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Obiekt i adres:

Budynek Zespotu Szkot

dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz

[00015], gm. Stary Sacz

Stadium:

PROJEKT
TECHICZNY

Tyl rysunku

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
PROFIL PODLUZNY

Skala

1:100/500

Data

06. 2023r.

Numer rysunku

1S-6.1

Projektant:

mgr inz.
Wojciech Jan Potoczek
upr. MAP/0468/POOS/11

Podpis

Sprawdzajacy:

mgr inz.
Marcin Diugosz
upr. MAP/0460/PWOS/13

Podpis

Branza:

Sanitarna
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Jednostka projeKiowa:
77 | "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ

Obiekt i adres: Stadium:
Budynek Zespotu Szkét PROJEKT
dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz TECHNICZNY
[00015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 06. 2023r. 1S-6.2

Marcin Dlugosz
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Projektant: Wojciech Jan Potoczek
upr. MAP/0468/POOS/11
Sprawdzajacy: | M9" N Podpis

Branza:

Sanitarna




Przekréj poprzeczy przez wykop dla rur PVC
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Jednostka projeKtowa:
77 | "ETA" Spéika z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Obiekt i adres: Stadium:
Budynek Zespotu Szkét PROJEKT
dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz TECHNICZNY
[00015], gm. Stary Sacz
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
ULOZENIERURWWYKOPIE |7~ 06. 2023r. 1S-6.3

mgr inz. Podpis Branza:
Wojciech Jan Potoczek .
upr. MAP/0468/POOS/11 Sanitarna

Projektant:

mgr inz. Podpis
Marcin Diugosz
upr. MAP/0460/PWOS/13

Sprawdzajgcy:




terenu twardzony
_ teren zielony | terenu twardzony z kostki betonowe; |, teren zielony | |

. g 8 3 & 35 g
= m 9 © [To) [T) [To) [foX %) © 1)
S 5 2l =z o > »|o = 3
T 3 = = 9 X i I TNl ° o r
0 z & g 3 < & & c|z S
— o) [ — =
R 2 2 g g g 8 8 588 S % g
- 3 g I . 'R EE ik
Sz & N Nl Slo N N N Z| A Slo °| sl8
S| ®© o N QS N N N =| N|N QNS ™ 4 -—
3k £ 2 8 38 8 8 ol8|8 Z g &
i S|m el o &0 o o ° Olo|o| — — — s 8 ST T
o5 Nz N| > gl S|z c c g Blcle Sl7 ~| 2|3
§|€ 28 52 g zg¢8 g g s|8|e 218§ &
2|z e | gl LN E < gl <lgle ~IN €| &3
1 o8 58 B 22 B o B|B|w o1 9| &3
53 ks a3 ke : Ay =
_ | |
H“_ m%_wm - wigczenie istn. ks200 HH_
1 _ |
Poziom porownawczy 310,00 m n.p.m.
. 8 2 2 8 $ 8 oo
Rzedna terenu projektowanego o] © o % % < NN
5 5 5 5 5 = S
S 3 B 3 & 3 B
Rzedna dna kanatu o o 4 - J < S
» » » » » = S
. . [{e] 0| - A © A O[O
Zagtebienie dna kanatu [m] o o N S 0 = o1
. , : 160%4,7
Materiat 200x%5,9 PVC-u SNB8 lite 160%4,7 PVC-u SNB8 lite PVC-u SN lite
Spadek DR =T
Odlegtosci [m] | =33,93 L=7,64| /145
y S 5 ) o o o 8 s 98 3 o o o T — .
D+C@0m0 ._”_»mmv\ _”3”_ M m m m m m S H %,m N_ % W “ n_m W me_:maam ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 ZMMHM_%N_ tel.: (18) 444-26-05
Al Al ~ Al Budynek Zespotu Szkot PROJEKT
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PROFIL PODLUZNY

mgr inz. Podpis Branza:
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mgr inz. Podpis
Marcin Diugosz
upr. MAP/0460/PWOS/13

Sprawdzajgcy:
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Jednostka projektowa:
77 | "ETA" Spétka z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Obiekt i adres: Stadium:
Budynek Zespotu Szkét PROJEKT
dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz TECHNICZNY
[00015], gm. Stary Sacz
Tytuf rysunku Skala Data Numer rysunku
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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. . mgr inz. Podpis Branza:
Projektant: Wojciech Jan Potoczek .
upr. MAP/0468/PO0S/11 Sanitarna
. .| mgrinz. Podpis
Sprawdzajacy: Marcin Diugosz
upr. MAP/0460/PWOS/13
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1 Rura PE100-RC SDR11 PN16 110x10mm
2 tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN100 PN16
z zabezpieczeniem przed przesunieciem
3 Przejscie szczelne za pomoca fancuchow uszczelniajgcych
4 Zasuwa odcinajgca kotnierzowa, DN100 zel z kétkiem recznym
5 Zwezka dwukotnierzowa FFR DN100/DNG65 zel
6 Krociec kotnierzowy FF, DN65 zel, L=400mm
7 Wodomierz DN65, Rmin=160, Q3=40m3/h, Q4=50m3/h
8 Krociec kotnierzowy FF, DN65 zel, L=200mm
9 Zawor antyskazeniowy kotnierzowy typu EA, DN100 zel

10 Filtr wody kotnierzowy DN100 zel
11 Podpora betonowa Hmin=300

Jednostka projektowa:
77 "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
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Przekroj poprzeczy przez wykop dla rur PE

NN

Srednica nominalna Szeroko$¢ dna wykopu B [m]
rurociggu
[mm] Odeskowanego Nieodeskowanego
32-50 0,5-0,6 0,3-0,5
63-90 0,6-0,7 0,4-0,6
110-250 0,7-0,9 0,5-0,7
Uwaga:

W przypadku wykopu
waskoprzestrzennegi o gtebokosci >1m
nie dopuszcza sie stosowanie wykopu
nieodeskowanego

Wykop wagskoprzestrzenny

umocniony ptytami
szalunkowymi z rozporami

Zasypka gruntem rodzimym

zageszczanym warstwami co 20cm

Tasma lokalizujaco

-ostrzegawcza

Obsypka piaskowa

na wysokos$¢
30cm na rurociagiem

Proj. wodocigg

Podsypka piaskowa gr. 15cm
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RZUT POMIESZCZENIA W ISTN. BUDYNKU NA
POZIOMIE PIWNIC, W KTORYM ZLOKALIZOWANO

ZESTAW WODOMIERZOWY

Proj. izolator przeplywu typu BA —

Proj. zestaw wodomierzowy
wg opracowania przytqcza

110PE

|
75PE \

C.d. wg instalacji zewnetrznych

Z proj. przytgcza wodociggowego

I

| DN100

‘/
Proj. przejscie gazo i wodoszczelne

|

_:

M =mm—| DN80Of DN50 :
W |

Proj. zawér priorytetu % :
|

o :

f —

Proj. przejscia gazo i wodoszczelne

1
Istn. zestaw wodomierzowy do likwidacji
Wtgczenie do istn. instalacji
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