ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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WYMIAR W Szer. [cm] 120 150 150 150 150 150 150 90 150 120
SWIETLE OSCIEZY | wys. [cm] 70 180 180 200 140 120 380 170 170 170
ILOSC [SZT)] 18 3 3 46 2 3 2 2 2
] . . Okna z profil aluminiowych, state EI 60,
k PCW fil 7-k kiety t k . . U
UWAGI (V)V naz C Y, Profil /-komorowy, paxiety rzysiybowe Z cieptg ramkg pakiety trzyszybowe z cieptg ramkg Okna z PCW, profil 7-komorowy, pakiety trzyszybowe z cieptg ramkag
spotczynnik przenikania dla catego okna Uw=0,9 W/m2k Wsp6t ik ikania dla cat kna Uw<0.9 ] : oo
. . spotczynnik przenikania dla catego okna Uw<0, Wspotczynnik przenikania dla catego okna Uw=0,9 W/m2k
Kolor - od zewnatrz jasnoszary, od wewnatrz biaty . .
W/m2k Kolor - od zewnatrz jasnoszary, od wewnatrz biaty
Kolor - od zewnatrz jasnoszary, od wewnatrz biaty
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
SYMBOL DZ-1 Dz-2 DZ-3
, 150 , 150 , 150
Uwagal! :
SCHEMAT —— —— = - Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej
1:50 N N i drzwiowej nalezy wczesniej dokonac¢ indywidualnych pomiaréw z natury
\ // N // istniejgcych otworow w celu doktadnego dopasowania stolarki.
o h N / o h N ' o - Wymiary zewnetrzne drzwi mogg ulec nieznacznej zmianie w zaleznosci
a S a | ] % od wybranego producenta stolarki
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WYMIAR W Szer. [cm] 150 150 150
SWIETLE OSCIEZY [ wys. [cm] 270 270 290
WYMIAR SKRZYDLA [ Szer. x wys.
DRZWIOWEGS o) (90+30) x 200 (90+30) x 200 (90+30) x 220
PODZIAL L/P 1 L(+P) 1 L(+P) 2L(+P) 1P(+L)
ILOSC [SZT.] 1 1 3
Drzwi aluminiowe z naswieflem - przeszkione, Drzwi alumini Ine EI60+C Drzwi aluminiowe z naswietlem - przeszklone, pakiety
UWAGI pakiety trzyszybowe z cieptg ramka rewia “”I“”'O""e pe ”ek trzyszybowe z cieptg ramka
- wspotczynnik przenikania dla drzwi Ud<1,3W/m2k - 'l’(arlna mda OWf"a proszkowo - wspdtczynnik przenikania dla drzwi Ud<1,3W/m2k
- szkto dwustronnie beZpieCZne - od zewn. SZyba - Kolor - dwus ronny_ - szkto dwustronnie bezpieczne - od zewn. szyba P4 od wewn. 02 Jednostka projektowa: ]
P4 od wewn. 02 - 1 skrzydto szer. min. 90cm - Kolor - dwustronny jasnoszary n "ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
- kolor - dwustronny jasnoszary -1 Skrzyd}o o szer. min. 90cm Obiekt i adres: )
- 1 skrzydto o szer. min. 90cm Budynek Zespotu Szkoét
dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sacz
[00015], gm. Stary Sacz
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