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Lp. [ Nazwa dziatu

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zdziechowicach.

1|Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne 1 4
2|0dwodnienie drogi 5 5
3|Podbudowa 6 14
4|Nawierzchnia drogi i elementy ulic 15 20
5|Pobocza 21 21
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Zdziechowice kosztorys inwestorski - koszty kwalifikowalne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zdziechowicach.
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- | km
d.1/0111-01 renie rowninnym
0.5435+0.034 km 0.578
RAZEM 0.578
2|KNNR 6 D.06.03.01 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scina- m2
d.11301-05 nia 10 cm
(555.0%0.75+34.0*0.75)*2 m?2 883.500
RAZEM 883.500
3|KNNR 1 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1]/0202-06 D.04.01.01 |0.40 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 3
0208-02 D.03.01.03a|km samochodami samowytadowczymi
D.06.02.01a
D.06.04.01
D.01.02.02
<koryto pod droge gt. 40 cm>[393.5*3.82+184.5*3.32+0.22*8.0*4.0+ m3 849.628
0.22*3.0*2.0]%0.40
<koryto pod zjazdy bitumiczne gt. 20 cm>[5.0*3.15+2*0.5*1.0*1.0+6.0* | m3 12.130
2.4+2%0.5*1.0%1.0+5.0*2.30+2*0.5%1.0*1.0+5.0*3.0+2*0.5%1.0*1.0]*0.20
<koryto pod zjazdy z kostki bet. gt. 30 cm>[7.0*1.75+2*0.5*1.1*1.0+ m3 33.689
1.10*2.20+2¥0.5*1.0*1.0+5.0*1.4+2*0.5*1.0*1.0+1.50*1.30+2*0.5*1.0*
1.0+5.0*2.65+2*0.5%1.0*1.0+4.0*2.25+2*0.5*1.0*1.0+5.0*2.10+2*0.5*
1.0*1.0+1.50*2.65+2*0.5%1.0*1.0+4.0*2.65+2*0.5*1.0%1.0+5.0*4.15+2*
0.5%1.0*1.0+5.0*0.7+2*0.5*1.0*1.0+5.0*1.0+2*0.5*1.0*1.0]*0.30
<wykopanie rowow>[(2.20+0.40)/2*17.0]*0.50 m3 11.050
<odmulenie rowdw>[[42.5*0.2]*0.30] m3 2.550
RAZEM 909.047
4|KNNR 1 D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm.| m2
d.1/0507-01
2.20*17.0+2.40%42.5 m?2 139.400
RAZEM 139.400
2/45200000-9 Odwodnienie drogi
5/KNR 2-31 |D.08.05.01 |Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- m
d.2|0606-03 mentowo-piaskowej
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
3/45200000-9 Podbudowa
6/KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.3|0103-03 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<koryto pod droge>393.5*3.82+184.50*3.32+0.22*8.0%4.0+0.22*3.0* m?2 2124.070
2.0
<koryto pod zjazdy>172.85 m2 172.850
RAZEM 2296.920
7|KNNR 6 D.04.05.01 |Utozenie warstwy stabilizujgcej podtoze (gotowa stabilizacja z wezta m2
d.3|0111-01 betoniarskiego 2,50 MPa) grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
<droga>(399.0-9.5)*3.82+(190.5-8.0)*3.32+0.22*8.0*4.0+0.22*3.0*2.0+ | m2 2108.400
2.52.5
RAZEM 2108.400
8/KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 (kruszywo ba- | m?2
d.3/0113-01 zaltowe) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<droga>(399.0-9.5)*3.82+(190.50-8.0)*3.32+0.22*8.0*4.0+0.22*3.0*2.0| m2 2102.150
RAZEM 2102.150
9|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 (kruszywo ba- m?2
d.3/0113-04 zaltowe) o grubosci po zageszczeniu 8 cm
<droga>(399.0-9.5)*3.82+(190.50-8.0)*3.32+0.22*8.0*4.0+0.22*3.0*2.0| m2 2102.150
RAZEM 2102.150
10/KNNR 6 D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm,(kruszywo ba- | m?2
d.3/0113-06 zaltowe) o grubosci po zageszczeniu 20 cm
<pod zjazdy bitumiczne i z kostki bet.>172.85 m?2 172.850
<droga z kostki granitowej>(6.6+4.10)/2*4.0+0.22*12.0*5.0+(4.6+3.60)/ | m2 48.300
2*2.0+0.22*5.0*5.0
RAZEM 221.150
11/KNR 2-31 |D,04,06,01b|Podbudowa betonowa z dylatacjag z betonu C25/30 - grubos$¢ warstwy m?2
d.3/0109-01 po zageszczeniu 15 cm
(6.30+3.80)/2*4.0+0.22*12.00*5.00+(4.60+3.30)/2*2.00+0.22*5.00*5.00| m?2 46.800
RAZEM 46.800
12|KNNR 6 D.04.07.01a|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P m?2
d.3/0110-02 0 grubosci po zageszczeniu 6 cm
<droga>(399.0-9.5)*3.62+(190.5-8.0)*3.12+0.22*8.0*4.0+0.22*3.0*2.0+| m2 1994.000
2525
RAZEM 1994.000
13|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.3|0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
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Zdziechowice kosztorys inwestorski - koszty kwalifikowalne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<droga>(399.0-9.5)*3.82+(190.50-8.0)*3.32+0.22*8.0%4.0+2.7*2.5+ m?2 2108.900
0.22*3.0*2.0
<zjazdy bitumiczne>60.65 m2 60.650
RAZEM 2169.550
14|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.3/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
<droga>(399.0-9.5)*3.62+(190.50-8.0)*3.12+0.22*8.0%4.0+2.5*2.5+ m?2 2042.000
0.22*3.0*2.0+14.0%1.50+18.0*1.50
RAZEM 2042.000
4/45200000-9 Nawierzchnia drogi i elementy ulic
15|KNNR 6 D.05.03.05 |Utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S m2
d.4|/0309-02 o grubosci 4 cm po zageszczeniu
<droga>(399.0-9.5)*3.50+(190.5-8.0)*3.0+0.22*8.0*4.0+0.22*3.0*2.0+ m?2 1973.360
2.5*2.5+14.0*1.50+18.0*1.50
<zjazdy bitumiczne>60.65 m2 60.650
RAZEM 2034.010
16|KNR 2-31 |D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki granitowej rzedowej o wysokosci 18/20 klasa | m2
d.4/0302-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
<zjazdy publiczne>(6.3+3.5)/2*4.0+0.22*12.0*5.0+(4.6+3.0)/2*2.0+ m?2 44.800
0.22*4.0*5.0
RAZEM 44.800
17|KNR 2-31 |D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- | m2
d.4/0511-03 ce cementowo-piaskowej
<zjazdy z kostki betonowej>112.20 m2 112.200
RAZEM 112.200
18/KNNR 6 D.08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw z be- m
d.4/0403-03 tonu C12/15 (0,065m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej - wyko-
nanie zjazdow
[1.4+0.75+0.75+1.4]+[1.4+1.2+1.2+1.4]+[0.5+1.4+0.5+1.4]+[0.5+1.4+ m 86.500
0.5+1.4]+[1.4+1.6+1.6+1.4]+[1.4+2.2+2.2+1.4]+[1.4+1.4+1.4+1 4]+
[1.4+1.3+1.3+1.4]+[1.4+2.0+2.0+1.4]+[1.4+1.5+1.0+1.4]+[1.4+1.15+
1.15+1.4]+[1.4+1.7+1.7+1.4]+[1.4+1.7+1.7+1.4]+[1.4+3.3+3.3+1.4]+
[1.4+0.3+0.3+1.4]+[1.4+1.4]
RAZEM 86.500
19|KNNR 6 D.08.01.01b|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm potozone na "ptask"z wy-| m
d.4|0403-03 konaniem taw z betonu C12/15 (0,045m3/mb) na podsypce cemento-
wo-piaskowej - wykonanie zjazdéw
7.0+1.10+5.0+1.5+5.0+5.0+6.0+5.0+5.0+4.0+5.0+1.5+4.0+5.0+5.0+5.0| m 70.100
RAZEM 70.100
20|KNNR 6 D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22cm z wykonaniem m
d.4/0403-04 taw z btonu C12/15 (0,059m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
31.5+7.0+3.5+7.046.0+7.0+3.5+6.0+7.0+7.0+7.0 m 92.500
RAZEM 92.500
5(45200000-9 Pobocza
21/KNNR 6 D.06.03.01a|Umocnienie poboczy kruszywem tamanym (bazaltowym) 0/31,5 o gru-| m?2
d.5/0113-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
2*[(399.0-65.6)*0.75]+2*[(190.5-36.5)*0.50] m?2 654.100
RAZEM 654.100
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