1. Wstep

Przedsiewziecie obejmuje zadanie:

,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zdziechowicach”.
1.1 Oznaczenie Inwestora ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Urzad Miejski w Gorzowie Slaskim ,
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzow Slaski

1.2  Materialy zrodtowe wykorzystane w opracowaniu

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
— aktualna mapa do celéw projektowych,
— pomiary w terenie,
— aktualna Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268),
— aktualna Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 2087),
— aktualna Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 1614),
— aktualna Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403).

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej
w zakresie wymaganym przy skfadaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

l. Przebudowe urzadzen wodnych, obejmujgcych:
1. Przebudowe istniejagcego rowu przydroznego wzdiuz drogi wojewodzkiej nr 487
w Zdziechowicach poprzez jego zarurowanie kolektorami deszczowymi $rednicy @400mm
(P1), dtugosci: L=15,0m, zlokalizowanego na dziatce nr 111 obreb: Zdziechowice.
2. Przebudowe istniejgcego rowu przydroznego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 487
w Zdziechowicach poprzez jego zarurowanie kolektorami deszczowymi $rednicy @400mm
(P2), dtugosci: L=11,0m, zlokalizowanego na dziatce nr 111 obreb: Zdziechowice.

oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w oparciu Ustawe Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz.
2268).



2. Wyszczegélnienie

21  Cel, rodzaj i zakres zamierzonej przebudowy urzadzenia wodnego

Cel, rodzaj i zakres opracowania w zakresie urzadzen wodnych:

Niniejszy operat wykonany zostat dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w celu uzyskania,
zgodnie z ustawg Prawo Wodne pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzen wodnych -
istniejacego rowu przydroznego wzdtuz drogi wojewodzkiej 487 w miejscowosci Zdziechowice. Celem
przebudowy rowu (zarurowania) jest umozliwienie wykonania zjazdow publicznych na dziatke nr 141
obreb Zdziechowice oraz dziatke nr 126 obreb Zdziechowice. Projektowane zarurowanie ma na celu
przeprowadzenie wody ptynacej w rowie i potaczenie sie z uktadem istniejacym.

Zgodnie z ustawg Prawo Wodne organem wiasciwym do wydania decyzji — pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego w przedstawionym zakresie, jest wlasciwy organ
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2.2 Rodzaj i zasieg oddziatywania planowanych do przebudowy urzadzen wodnych

Zamierzone dziatania w zakresie urzadzen wodnych obejmujg przebudowe istniejacych urzadzen
wodnych - rowu przydroznego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 487 w Zdziechowicach w terenie dziatki nr
111 obreb Zdziechowice. Przebudowa polega¢ bedzie na zarurowaniu tego rowu kolektorami
deszczowymi srednicy ¢400mm. Zasieg oddziatywania obejmuje dziatke obrebu Zdziechowice: 111.
Zasieg okreslono na podstawie naniesionego na mape przebiegu przedmiotowego rowu.

Lp. | Obreb Numer
dziatki

1. Zdziechowice 111

2.3 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Planowane do przebudowy urzadzenia wodne — istniejacy row przydrozny wzdtuz drogi wojewodzkie]
487 w Zdziechowicach obejmuje swoim zasiegiem ponizsze dziatki:

Lp. | Obreb Numer wiasciciel
dziatki
1. | Zdziechowice 111 Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

Nie przewiduje sie wptywu planowanej inwestycji na otaczajacy teren.

W terenie objetym opracowaniem nie wystepuje miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego.

24 Rodzaj urzadzen pomiarowych

Na omawianym terenie nie planuje sie zadnych urzadzen do pomiaru oraz rejestracii ilosci, stanu
i sktadu wod.




2.5 Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma obowigzek:

— wystgpienia do wiasciwego organu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wod Polskich”
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzen wodnych,

— odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac na terenie inwestycji w okresie
wykonywania robdt,

— prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z zakresem przedstawionym w operacie
wodnoprawnym,

— uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt i przywrdcenia stanu zapewniajgcego swobodny
sptyw wod deszczowych i roztopowych.

Ponadto w celu ochrony przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi razem z wodami
deszczowymi nalezy prowadzi¢ nastepujace dziatania:

— projektowane rurociggi nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym.
3. Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Przebudowywane urzadzenie wodne — réw przydrozny zlokalizowany jest przy drodze wojewddzkiej nr
487 w Zdziechowicach, gm. Gorzow Slaski. Gmina Gorzéw Slaski jest zlokalizowana w powiecie
oleskim, w pdinocno —wschodniej czesci wojewodztwa opolskiego. Wedtug fizyczno-geograficznej
regionalizacji Polski J. Kondrackiego gmina Gorzéw Slaski umiejscowiona jest w nastepujacych
jednostkach:

e megaregion — Europa Srodkowa
prowincja: - Niz. Srodkowoeuropejska, Wyzyny Polskie
podprowincja: Wyzyna Slasko-Krakowska, Niziny Srodkowopolskie
makroregion: - Wyzyna Woznicko-Wielunska, nizina Potudniowo-Wielkopolska
mezoregion: na zachodzie — Prog Woznicki, na wschodzie — Prég Herbski, na potnocy -
Wysoczyzna Wieruszowska, w centrum — Obnizenie Liswarty.
Odlegtosé Gorzowa Slaskiego od stolicy wojewddztwa Opola wynosi 62 km, natomiast do stolicy
powiatu Olesna 17 km.

Zaprojektowane zarurowanie rowu przydroznego na tak krotkim odcinku minimalizuje utrate
naturalnej retencji i spowalnia odptyw odprowadzanych wdd ze wzgledu na zaprojektowane mate spadki
kanatow deszczowych. Przewidziane rozwigzanie zapewnia poprawe sptywu wod pltyngcych
w przedmiotowym rowie. W stanie istniejgcym koryto rowu ma ksztatt nieregularny, miejscowo w rowie
wystepujg przeciwspadki.

4. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza rzeki Odry, w regionie
wodnym regionie wodnym Warty. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. — Dz. U. 2016 poz. 1967.



Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Jednolitej CzeSci Wod Powierzchniowych:
PLRW600019184311 o0 nazwie ,Prosna od Wyderki do Brzeznicy”. Dane:

- ostateczny status hydromorfologiczny z uzasadnieniem: SZCW,

- stan/potencjat ekologiczny: dobry,

- ryzyko nieosiggniecia celu Srodowiskowego: niezagrozona.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Jednolitej CzeSci Wod Podziemnych o kodzie:
PLGW600081.

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami w terenie planowanych do wykonania urzadzen
wodnych:

- celem Srodowiskowym dla przedmiotowej zlewni JCWP powierzchniowej jest dobry stan ekologiczny
oraz dobry stan chemiczny,

- celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCW podziemnej jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan
iloSciowy.

Dla przedmiotowej zlewni nie ustanowiono odstepstwa.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko gruntowo — wodne.
W zwigzku z tym mozna uznac, ze nie beda miaty wptywu na wody powierzchniowe. Wptyw inwestycji
na wody podziemne bedzie rowniez niezauwazalny, gdyz sg one oddzielone znaczng iloscig warstwy
ziemi. Projektowana przebudowa urzadzenia wodnego nie bedzie miata wptywu na zatozone cele
iloSciowe, ekologiczne i jakosciowe. Projektowane zamierzenie nie wptynie w zaden sposob na zmiane
charakterystyki wod w obszarze inwestycji. Dla wykonania zamierzen projektowanych nie nastapi
ingerencja w stan wod powierzchniowych i podziemnych i stan ich nie ulegnie zmianie. Ponadto
zamierzenie nie spowoduje ograniczen w realizacji celow Srodowiskowych okreslonych dla wod
powierzchniowych i podziemnych.

5.  Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

PRZYJETE CELE ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Zgodnie z ustawg — Prawo wodne celem nadrzednym zarzadzania ryzykiem powodziowym, jest
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz dziatalno$ci gospodarczej. Bedzie on realizowany w zarzadzaniu
ryzykiem powodziowym na zasadzie doboru zestawu réznego typu dziatai najbardziej odpowiednich dla
redukcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, ktore w kolejnym kroku sprowadzajg sie do selekc;i
konkretnych dziatan majacych sprostac stawianym celom.

Przyjeta zasada selekcji zestawu réznego typu dziatan polega na akceptacji zbioru 3 celow gtéwnych,
ktorym odpowiada 13 celow szczegotowych (cele gtdwne i szczegdtowe przedstawiono w sposdb
hierarchiczny):



1) zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

a) utrzymanie oraz zwiekszenie istniejacej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie wodnym,

b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodzig,

c) okre$lenie warunkdéw mozliwego zagospodarowania obszardéw chronionych obwatowaniami,

d) unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkow zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%)
prawdopodobieristwie wystgpienia powodzi;

2) obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego:

a) ograniczenie istniejacego zagrozenia powodziowego,

b) ograniczenie istniejacego zagospodarowania,

c) ograniczenie wrazliwo$ci obiektow i spoteczno$ci na zagrozenie powodziowe;

3) poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i hydrologicznych,
b) doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powédz,

c) doskonalenie skuteczno$ci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

d) wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych,

e) budowa instrumentow prawnych i finansowych zniechecajgcych lub sktaniajacych do
okreslonych zachowan zwigkszajgcych bezpieczenstwo powodziowe,

f) budowa programéw edukacyjnych poprawiajacych $wiadomos¢ i wiedze na temat zrodet

zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Wszystkie dziatania zmierzajace do zwiekszenia retenciji, w tym retencji lesnej, na obszarach rolniczych
oraz na obszarach zurbanizowanych sg dziataniami korzystnymi zaréwno dla celoéw ograniczania ryzyka
powodziowego, jak i dla $rodowiska i bedg rekomendowane do realizacji w ramach wariantow
planistycznych. Nalezy podkreslic wage realizacji na obszarach zurbanizowanych takich dziatan jak
zmniejszanie powierzchni wybetonowanej w miastach, zbieranie wod opadowych na dziatkach
i obszarach rolniczych oraz dgzenie do osiggania lub utrzymania odpowiedniej ilosci zasobéw wodnych

w sposob naturalny (na przyktad ochrona mokradet, torfowisk, lasow, oczek wodnych czy starorzeczy).

Przedmiotowa inwestycja ma minimalny wplyw na ryzyko pojawienia si¢ powodzi. Po analizie
opracowanych map zagrozenia powodziowego ustalono, ze teren, na ktérym realizowane beda

prace zwigzane z inwestycja znajduja sie poza obszarem szczego6lnego zagrozenia powodzia.



6. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziafania skutkom suszy

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Prezes Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej sporzadza Plany przeciwdziatania skutkom suszy dla obszaréw dorzeczy.
Integralng cze$cig Planu przeciwdziatania skutkom suszy dla obszaru dorzecza Odry jest Plan
przeciwdziatania skutkom suszy za sporzadzenie, ktdrego odpowiedzialny jest Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Aktualizacji planow przeciwdziatania skutkom suszy dokonuje
sie co 6 lat. Przedmiotowa inwestycja nie ma znaczacego wplywu na wystepowanie suszy.
Zaprojektowane odprowadzanie wod z terenu przedmiotowej inwestycji minimalizuje utrate naturalnej
retencji i spowalnia odptyw odprowadzanych wdd. Przewidziane rozwigzanie zapewnia naturalny,
gruntowy charakter odptywu wod deszczowych i roztopowych.

W planie przewidziano nastepujace dziatania inwestycyjne:
Kierunek 1. Wspomaganie naturalnej retencji zlewni.

- Odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych zlewni (zadrzewianie, odnawianie powierzchni
biologicznie czynnych)

- Utrzymanie i odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych ekosysteméw wodnych
i ekosystemow zaleznych od wod

- Zwigkszanie retencji zlewni (mikroretencja)

Kierunek 2. Powiekszenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobdéw wodnych

- Budowa zbiornikow wodnych matej i duzej retencji

- Podpietrzanie jezior

- Budowa/rozbudowa systemdw zaopatrzenia w wode ludnosci

- Budowalrozbudowa systemow nawadniajgcych.

Przedmiotowa inwestycja nie ma znaczacego wplywu na wystepowanie suszy. Zaprojektowana
inwestycja minimalizuje utrate naturalnej retencji i spowalnia odplyw odprowadzanych wéd.

Przewidziane rozwigzanie zapewnia naturalny, gruntowy charakter odptywu wdd deszczowych i
roztopowych.

7.  Ustalenia wynikajqce z krajowego programu oczyszczania $Sciekow komunalnych

Niniejsze zamierzenie nie obejmuje oczyszczania Sciekow komunalnych. Tym samym ustalenia
zawarte w wyzej wymienionym programie nie odnosza sie do rozpatrywanej sytuacji.

8.  Okreslenie iloSci i jakosci odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych

Nie dotyczy.



9. Wplyw gospodarki wodnej zakfadu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
w szczeg6lnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Zamierzony wplyw gospodarki wodnej nie spowoduje nie osiggniecia celdw $rodowiskowych
okreslonych dla wod powierzchniowych i podziemnych.

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Nie dotyczy.
11. Charakterystyka rowu do przebudowy objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Charakterystyka istniejacego rowu podlegajacego przebudowie poprzez zarurowanie:
- row przydrozny wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 487 w Zdziechowicach,

- koryto rowu przydroznego biegnie wzdtuz drogi wojewodzkiej,

- gtebokos¢ rowu wynosi: od 1,1 m do 1,3m.

Obliczenia ilosci wody ptynacej w rowie

Urzadzenie odwadniajace zlokalizowane w pasie drogi publicznej to réw przydrozny
zlokalizowany wzdtuz drogi wojewodzkiej 487 w Zdziechowicach.

Obliczenia ilosci wody ptynacej w rowie przydroznym

Odcinek rowu przydroznego bedacy przedmiotem opracowania zbiera wody opadowe z terendw
znajdujacych sie wzdtuz drogi wojewddzkiej 487. Row odwadnia pas drogowy. Przedmiotowy réw
przydrozny miejscowo zarurowany jest przepustami.

Obliczenie wielkosci przeptywu w istniejagcym rowie

Wykonano obliczenia wielko$ci przeptywu wody w istniejacym rowie na zarurowanym odcinku
(budowany kolektor deszczowy) na podstawie wielko$ci zlewni.

Warunki hydrologiczne rowu przydroznego

Bilans wdd opadowych

Wody deszczowe beda sptywac z terenu czesci pasa drogowego i terenéw przylegtych.
a) llos¢ wod sptywajacych z powierzchni obliczono wg wzoru:

Q=y*q*F|[lis]

gdzie:

q - jednostkowe natezenie deszczu [l/s/ha];

W — wspdtczynnik sptywu;



przyjeto:

y = 0,9 - dla jezdni asfaltowej,

y = 0,1 - dla powierzchni pobocza
F — powierzchnia zlewni [hal.

Powierzchnia zredukowana zlewni dla P1 = 0,32 ha, dla P2=0,1 ha

Jednostkowe natezenie deszczu przyjete do obliczen obliczone zostato wzorem Blaszczyka:

do obliczen przyjeto:

- czas opadu: 15min,

- wysoko$¢ opadu normalnego: 716mm,
- czesto$¢ opadu C=5 lat, p=20%.
Otrzymano: q=150 [I/s/hal].

Pozyskano dane z opracowania Centralne Biuro Studidw i Projektow Wodnych Melioracii
i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode BIPROMEL Potrzeby i niedobory wodne produkcji roslinne;
w zmiennych warunkach klimatycznych Polski - OPADY ATMOSFERYCZNE wynosza;

- opad $redni — 665mm,

- opad maksymalny — 895mm.

W oparciu 0 wymienione dane:

- charakteryzujace zlewnie,

- metodyke obliczen

wyliczono ilosci wod deszczowych i roztopowych.
DlaP2-Q=(y*q*F)/2][lis]
Q=(0,7*150*0,1)/2 = 5,25 [I/s]
DlaP1-Q=(w*q*F)2]lis]
Q=(0,7*150*0,32)/12 = 16,8 [I/s]



Z uwagi, ze zlewnia jest liczona dla catego terenu ilosci wody podzielone sg na pot (w terenie
istnieje row prawo i lewo stronny).

Na podstawie wykonanych obliczert dobrano $rednice rurociggu dla wartosci najwyzszej wielkiej
wody, jaka moze pojawi¢ si¢ na zarurowanym odcinku rowu.

Nazwa odcinka Przeply | Spadek| Srednica| Wypetn.| Predkosé
w [%o] [mm] [%] [m/s]

[dm?¥/s]
P1 16,8 5 400 24 1,4
P2 5,25 5 400 13,3 1,4

Dla projektowanego zarurowania dobrano kanaty @400 PP SN8.
Dobrany rurociag ze spadkiem 0,5% jest w stanie przyja¢ catg maksymalng wielkg wode tj. dla
P116,8 I/s, dla P2 5,25 I/s jaka moze sie pojawi¢ na tych odcinkach.

11.1 Przebudowa poprzez zarurowanie istniejacego urzadzenia wodnego — rowu
Charakterystyka przebudowy:
- zaprojektowano zabudowe kanatéw deszczowych w migjscu istniejacego rowu przydroznego,
- rurociggi majg za zadanie przejecie wod ptyngcych dotychczas w rowie przydroznym,
- rurocigg: @400mm PP, SN,
- spadek kolektora: staty — 0,5%,

- uzbrojeniem rurociggéw bedzie projektowana studnia rewizyjna wykonana jako prefabrykat PP
lub zabudowana z bloczkéw betonowych na budowie, do studni wpiety bedzie wpust deszczowy uliczny,

- dtugos¢ zarurowania: P1 - L=15mb, P2 - L=11mb

- wlot i wylot do zarurowania zaprojektowano umocni¢ poprzez obrukowanie kostkg granitowg na
tawie betonowej, umocnienie wykonac¢ na dtugosci 1,5m od wlotu i wylotu,

- row w rejonie wlotu i wylotu odmuli¢ na dtugo$ci 15mb.



- wspotrzedne punktdéw charakterystycznych projektowanego zarurowania:

Oznaczenie Wspdtrzedne Wspoétrzedne | Rzedna wlotu / | Rzedna terenu | Dlugos¢ /
wlot wylot wylotu do spadek
zarurowania zarurowania
P1 X: X: 195,74/195,64 | 197,00 15m /0,5%
5643375.8813 | 5643384.5990
Y: Y:
6569222.6131 | 6569202.4146
P2 X: X 199,11/199,05 | 200,18 11m/0,5%
5643029.9262 | 5643017.2514
Y: Y:
6570021.8203 | 6570049.1064
Kolektory przepustow zaprojektowano z rur:
Rury z PP SN 8 do kanalizacji zewnetrznej, z uszczelkami - rura @400mm.
Odcinki  projektowanych  rurociggdbw  nalezy uktadaC ze  spadkami  zgodnymi

z profilami. Potgczenia rur nalezy odpowiednio uszczelni¢. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub
smardéw jako $rodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie
potagczen w ten sposob, aby bose korce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu
Sciekow.

Zgodnie z ustawg Prawo Wodne organem wtasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego
jest wtasciwy organ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

12. Sposob oczyszczania wod deszczowych i roztopowych
Nie dotyczy.

14.1 Okreslenie stanu i skladu wod deszczowych i roztopowych.
Nie dotyczy.

13. Efekt oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Nie dotyczy.

14. Urzadzenia do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skfadu odprowadzanych wod
deszczowych i roztopowych

llos¢ wod powstatych w wyniku opadow deszczowych jest wielkoscig niemierzaing. Przyjmujemy
ja jedynie na podstawie teoretycznych obliczen.
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15. Wplyw gospodarki wodnej obiektu na wody powierzchniowe i podziemne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Jednolitej CzeSci Wod Powierzchniowych:

PLRW600019184311 o nazwie ,Prosna od Wyderki do Brzeznicy”. Dane:

- ostateczny status hydromorfologiczny z uzasadnieniem: SZCW,

- zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie: przekroczenie wskaznikow m2, m3
- stan/potencjat ekologiczny: dobry,

- ryzyko nieosiggniecia celu Srodowiskowego: nie zagrozone.

Celem srodowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest:

- stan / potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny,

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Jednolitej CzeSci Wod Podziemnych o kodzie:
PLGW6000081, dane:

- monitorowana,

- dobry stan chemiczny,

- dobry stan ilosciowy,

- powierzchnia: 2113,4kmz2,

- dorzecze: Odra,

- region wodny: Warty,

- RZGW: Poznan,

- uzytkowanie: rolnicze,

- niezagrozone osiggniecie celu Srodowiskowego,
Celem srodowiskowym dla PLGW6000081 jest:
- dobry stan chemiczny,

- dobry stan ilosciowy.

Dziataniem podstawowym jest badanie i monitorowanie $rodowiska wodnego wraz
z sprawozdawczoscig z zakresu korzystania z wod.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko gruntowo —
wodne. W zwigzku z tym mozna uznac, ze nie bedg miaty wptywu na wody powierzchniowe. Wptyw
inwestycji na wody podziemne bedzie rowniez niezauwazalny, gdyz sg one oddzielone znaczng iloScig
warstwy ziemi. Projektowana przebudowa urzadzenia wodnego nie bedzie miata wptywu na zatozone
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cele ilosciowe, ekologiczne i jakoSciowe. Projektowane zamierzenie nie wplynie w zaden sposéb na
zmiane charakterystyki wod w obszarze inwestycji. Dla wykonania zamierzen projektowanych nie
nastapi ingerencja w stan wod powierzchniowych i podziemnych i stan ich nie ulegnie zmianie. Ponadto
zamierzenie nie spowoduje ograniczen w realizacji celow Srodowiskowych okreslonych dla wod
powierzchniowych i podziemnych.

16. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu

Po wykonaniu odbioru projektowanych urzadzen kanalizacyjnych sg one gotowe do pracy.
Niewymagany jest okres rozruchu. Praca zaprojektowanych kanatow nie wymaga statej obstugi,
wymaga natomiast okresowych przegladéw i ich konserwacji. Po kazdorazowym wiekszym opadzie
atmosferycznym konieczny jest przeglad sprawnosci dziatania systemu kolektorow deszczowych.
Przegladowi podlega ich drozno$¢ i szczelnoSc¢.

17. Sposob postepowania w przypadku wystapienia awarii

Nie przewiduje sie sytuacji awaryjnych. W przypadku wystapienia awarii uzytkownik zgtasza
usterke odpowiednim stuzbom. Zaistniatg awarie nalezy jak najszybciej usunac.

18. Formy ochrony przyrody w zasiegu oddzialywania inwestycji

Obszar przedmiotowej inwestycji nie lezy w obrebie obiektdw objetych ochrong prawna,
wymienionych w art. Art. 6 ust. 1 Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, stanowigce krajowy
system obszaréw chronionych, tj.. parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego
krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne,
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybow.

Najblizej potozonymi obszarami objetymi ochrong w poblizu projektowanego przedsiewziecia to:

a) Park Krajobrazowy ,LASY NAD GORNA LISWARTA’

Park utworzono w 1998 r. rozporzadzeniem Wojewody Czestochowskiego Nr 28/98
z dnia 21.12.1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego ,Lasy nad Gérng Liswartg". Park
wchodzi w sktad Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Slaskiego od 01.01.2000 r. na mocy
rozporzadzenia Nr 222/99 Wojewody Slaskiego z 19.11.1999 r.

Powierzchnia Parku: 38 701 ha, powierzchnia otuliny Parku: 12 045 ha, tacznie 50746 ha.
Potozenie administracyjne: wojewddztwo $laskie, gminy Przystajn, Panki i Wreczyca Wielka w powiecie
Ktobuck, gminy Blachownia, Konopiska i Starcza w powiecie Czestochowa oraz gminy Borondw,
Wozniki, Koszecin, Herby, Kochanowice i Ciasna w powiecie Lubliniec. Terytorialnie rejon Nadlesnictw
Herby, Lubliniec, Koszecin i Kiobuck.

Park Krajobrazowy Lasy nad Gorng Liswartg obejmuje zwarty kompleks leSny potozony na
zachdd od Czestochowy, na zachodnim skraju Wyzyny Slasko-Krakowskiej. Obszar Parku stanowi
niecke, srodkiem ktdrej ptynie Liswarta, wyptywajgca na wysokosci 315m.n.p.m w poblizu miejscowosci
Mzyki. Rzeka ptynie szerokq na kilkaset metréw doling w otoczeniu laséw, tak oraz zabudowan wsi. Jej
najwigkszymi doptywami w obrebie Parku sg: Olszynka, Turza i Potok Jezowski. Lasy zajmujg tu 63%
powierzchni Parku i jego otuliny, 31% zajete jest przez uzytki rolne, pozostatg czes¢ stanowig tereny
zabudowane i stawy (0k.6 %). LesistoS$¢ samego parku to 66%. Wsrdd lasow Parku przewazajg bory
mieszane Swieze oraz wilgotne, w drzewostanie dominuje sosna zwyczajna. Wzdtuz ciekéw rosng
bogate lasy tegowe z cennym zbiorowiskiem podgorskiego tegu jesionowego. Cennymi zespotami
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leSnymi sg takze spotykane w potudniowej czeSci Parku grady niskie z udziatem jesionu
i olszy oraz $wietlista dgbrowa ze stanowiskami roslin cieptolubnych. W$rdd zbiorowisk roslinno$ci
nieleSnej w Parku na uwage zastugujg wrzosowiska, wilgotne taki oraz zespoty roslinnosci wodno-
torfowiskowej. Najwiekszg osobliwoscig jest stanowisko pomnikowe rdzanecznika katawbijskiego (gm.
Kochanowice). Duzg grupe gatunkdw rzadkich stanowig rosliny gorskie: widtak wroniec, ciemiezyca
zielona. Sposrdd innych gatunkéw rzadkich na uwage zastuguja: wawrzynek wilczetyko, lilia ztotogtow,
mieczyk dachdwkowaty, storczyki, rosiczka okragtolistna.

Najcenniejszym elementem fauny Parku sg ptaki, znajdujace tu dogodne warunki gniazdowania.
Stwierdzono tu gniazdowanie 127 gatunkéw ptakdéw. Do bardzo cennych przedstawicieli awifauny
legowej naleza; bielik, rybotow, orlik krzykliwy, btotniaki, bocian czarny. W grupie drobnych ssakow na
uwage zastuguja: popielica, koszatka, ryjdwka aksamitna i malutka oraz kilka gatunkow nietoperzy.
Wsrod gaddw najrzadszy jest gniewosz plamisty. Fauna ptazow liczy 12 gatunkéw. W granicach Parku
znajdujg sie cztery rezerwaty przyrody: le$no-florystyczne "Cisy nad Liswartg", "Cisy w tebkach"-
gm.Herby oraz lesne "Rajchowa Géra" - gm. Boronow i "teg nad Mtynowkg" - Gm. Ciasna. Znajdujg sie
tu rowniez uzytki ekologiczne: "Bagno w Jeziorze", "Jeziorko", i "Bagienko w Pietrzakach" oraz
projektowany uzytek Brzoza. Sposrod kilkudziesieciu pomnikéw przyrody warto wymieni¢ gtaz
narzutowy w Olszynie czy okazate deby szyputkowe w Boronowie.

b) obszar Natura 2000 — Bagno Bruch (Kod obszaru : PLH24_13; forma ochrony w ramach sieci
Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)).

"Bagno Bruch" znajduje sie w gtebi duzego kompleksu Lasow Lublinieckich, w jego potudniowe;j
czesci, niedaleko portu lotniczego w Pyrzowicach. Wiekszo$¢ terenu zajmujg fitocenozy boru
bagiennego (posta¢ mtodociana, Srednio zaawansowane stadium sukcesji), ktore w strefie przybrzezne;
obnizenia wraz ze wznoszeniem si¢ terenu przechodzg w wilgotny bér trzeslicowy, a dalej i wyzej
- w wilgotna, dobrze wyksztatcong posta¢ suboceanicznego boru swiezego. Ponad 70% zajmujg lasy
iglaste, a pozostatg czesS¢ terenu zajmujq siedliska leSne. W miejscach najnizej potozonych, wystepujg
dobrze wyksztatcone fitocenozy torfowiska przejSciowego i wysokiego. W ich $rodkowej czesci
stwierdzono typowe pto, mato stabilne trzesawisko. W wielu miejscach woda stagnuje tu na
powierzchni. W obrebie "pasdéw" i na ich obrzezach wystepujg rowniez niewielkie zespoty turzycowisk.
Siedliska i zbiorowiska torfowisk wysokich i przejsciowych sg na tym obszarze dobrze wyksztatcone
i zachowane.. Za najcenniejsze walory przyrodnicze "Bagna Bruch" nalezy uzna¢ dobry stan
wyksztatcenia siedlisk i zbiorowisk torfowiskowych boru bagiennego, masowy udziat gatunkow
typowych dla nich, a zwtaszcza gatunkdw chronionych, jak rosiczka okragtolistna (wiele tysiecy okazow)
i rzadkich, np. modrzewnicy zwyczajnej i przygietki biatej.

W zasiegu oddziatywania zamierzonego przedsiewzigcia nie wystepujg formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym
obszary NATURA 2000. W zwigzku z powyzszym, zamierzone przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac
na obszary chronione. Opisane powyzej formy ochrony przyrody wystepujg w poblizu planowanej
inwestycji. Z uwagi na wskazane odlegtosci od form objetych ochrong projektowana inwestycja nie
stwarza zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.
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19. Zasieg oddziatywania inwestycji

Na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono zasieg oddziatywania inwestycji.

20. Analiza formalno-prawna

Przebudowa urzadzenia wodnego - istniejacego rowu przydroznego wzdtuz drogi wojewddzkie;
nr 487 w Zdziechowicach wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W celu formalnego zatatwienia sprawy Inwestor zobowigzany jest do uzyskania stosownego
pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest niniejszy operat wodnoprawny wykonany
zgodnie z Ustawg Prawo Wodne oraz witasciwy wniosek do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
,Wody Polskie”.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego stanowi¢ bedzie réwnoczesne pozwolenie na
przebudowe urzadzen wodnych.

21. Whniosek o pozwolenie wodnoprawne

W oparciu o dane zawarte w niniejszym opracowaniu wnioskuje sie o wydanie decyzji -
pozwolenia wodnoprawnego na:

|. Przebudowe urzadzen wodnych, obejmujgcych:

1. Przebudowe istniejagcego rowu przydroznego wzdiuz drogi wojewodzkiej nr 487
w Zdziechowicach poprzez jego zarurowanie kolektorami deszczowymi $rednicy @400mm
(P1), dtugosci: L=15,0m, zlokalizowanego na dziatce nr 111 obreb: Zdziechowice.

2. Przebudowe istniejagcego rowu przydroznego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 487
w Zdziechowicach poprzez jego zarurowanie kolektorami deszczowymi $rednicy @400mm
(P2), dtugosci: L=11,0m, zlokalizowanego na dziatce nr 111 obreb: Zdziechowice.

22. Strony postepowania

W postepowaniu administracyjnym, w sprawie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego,
stronami postepowania sg;

1. Inwestor: Urzad Miejski w Gorzowie Slaskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski,
na rece Petnomocnika — Kazimierz Sztajglik, ul. Pitsudskiego 11, 46-200 Kluczbork
2. ZDW Opole, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

opracowanie:

inz. Kazimierz Sztajglik
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