Kazimierz Sztajglik Kluczbork, ul. Pitsudskiego 11

Przedmiar robét
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
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Lp. [ Nazwa dziatu

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zdziechowicach.

1|Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne 1 4
2|0dwodnienie drogi 5 8
3|Podbudowa 9 11
4|Nawierzchnia drogi i elementy ulic 12 14
5|Pobocza 15 15
6]Oznakowanie drég 16 17

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4081




Zdziechowice kosztorys inwestorski — koszty niekwalifikowalf@RZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zdziechowicach.
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- | km
d.1/0111-01 renie rowninnym
0.0055+0.006 km 0.012
RAZEM 0.012
2|KNNR 6 D.06.03.01 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scina- m2
d.11301-05 nia 10 cm
(11.50*0.75)*2 m?2 17.250
RAZEM 17.250
3|KNNR 1 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1]/0202-06 D.04.01.01 |0.40 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 3
0208-02 D.03.01.03a|km samochodami samowytadowczymi
D.06.02.01a
D.06.04.01
D.01.02.02
<koryto pod droge gt. 40 cm>[5.50*3.82+6.0*3.32+0.22*12.0*5.0+0.22* | m3 23.412
5.04.0]*0.40
<przepusty pod korong drogi>(1.20+0.60)/2*1.2*15.0+(1.20+0.60)/2* m3 28.080
1.2*11.0
<odmulenie rowdw>4*[[15.0*0.4]*0.40] m3 9.600
RAZEM 61.092
4/KNR AT-03 |D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm m2
d.1[0102-01 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
14.0*1.50+18.0*1.50 m?2 48.000
RAZEM 48.000
2/45200000-9 Odwodnienie drogi
5|KNR 2-18 |D.03.01.03a|Wykonanie tawy z pospotki pod rury - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.2|0501-01 D.06.02.01a|grubosci 10 cm
<przepust pod korong drogi>(0.60*11.0)+(0.60*15.0) m2 15.600
RAZEM 15.600
6/KNNR 4 D.03.01.03a|Utozenie czesci przelotowej przepustu po drogg z rur kanalizacyjnych m
d.2(1306-07 typu PP SN8 o $r. 400 mm
11.0+15.0 m 26.000
RAZEM 26.000
7/KNNR 1 D.03.01.03a|Zasypanie czesci przelotowej przepustéow spycharkami z zageszcze- m3
d.2|0214-01 D.06.02.01a|niem mechanicznym spycharkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym
z.0.2.11.4. 30 cm) - kat. gruntu I-1I
9911-03
<przepust pod korong drogi>(1.20+0.60)/2*1.0*11.0-3.14*0.20*0.20* m3 20.134
11.0+(1.20+0.60)/2%1.0*15.0-3.14*0.2*0.2*15.0
RAZEM 20.134
8/KNNR 6 D.03.01.03a|Obrukowanie wlotéw i wylotdw przepustéw pod drogg i pod zjazdamiz | m2
d.2|0302-05 D.06.02.01a|kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
2*(2.0+2.0) m?2 8.000
RAZEM 8.000
3/45200000-9 Podbudowa
9/KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.3/0103-03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<koryto pod droge>5.50*3.82+6.0*3.32+0.22*12.0*5.0+0.22*5.0*4.0 m?2 58.530
RAZEM 58.530
10|KNNR 6 D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 mm,(kruszywo ba- | m2
d.3|0113-06 zaltowe) o grubosci po zageszczeniu 20 cm
<droga z kostki granitowej>(16.6+6.60)/2*5.50+0.22*12.0*5.0+(12.6+ m?2 133.000
4.60)/2*6.0+0.22*5.0*4.0
RAZEM 133.000
11/KNR 2-31 |D,04,06,01b|Podbudowa betonowa z dylatacjag z betonu C25/30 - grubos$¢ warstwy m?2
d.3/0109-01 po zageszczeniu 15 cm
(16.30+6.30)/2*5.50+0.22*12.00*5.00+(12.30+4.30)/2*6.00+0.22*5.00* | m2 130.650
5.00
RAZEM 130.650
4/45200000-9 Nawierzchnia drogi i elementy ulic
12|KNR 2-31 |D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki granitowej rzedowej o wysokosci 18/20 klasa | m?2
d.4/0302-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
<zjazdy publiczne>(16.0+6.0)/2*5.50+0.22*12.0*5.0+(12.0+4.0)/2*6.0+ | m2 126.100
0.22*4.0*5.0
RAZEM 126.100
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.4|/0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
14.0*1.50+18.0*1.50 m?2 48.000
RAZEM 48.000
14|KNNR 6 D.08.01.01b|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem m
d.4|0403-04 taw z betonu C12/15 (0,059m3/mb) na podsypce cementowo-piasko-
wej
18.5+12.0 m 30.500
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RAZEM 30.500
5/45200000-9 Pobocza
15|KNNR 6 D.06.03.01a|Umocnienie poboczy kruszywem tamanym (bazaltowym) 0/31,5 o gru-| m2
d.5/0113-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
[9.0+4.0]*0.75+[4.5+5.5]*0.50 m?2 14.750
RAZEM 14.750
6 Oznakowanie drég
16/KNR 2-31 |D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm wraz z wyko- | szt.
d.6/0702-02 naniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-31 |D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- | szt.
d.6/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2. Znaki typu A-7 folia Il
generacji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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