Opis techniczny

do Projektu Budowlano - Wykonawczego
»Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Zdziechowicach”

1. Zakres i przedmiot opracowania.

Zakresem opracowania obj¢to przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Zdziechowice w

gminie Gorzow Slaski, powiat oleski, wojewodztwo opolskie.

Zakres przebudowy obejmuje odcinek drogi gminnej niepublicznej od wjazdu z drogi woje-

wodzkiej nr 487 o nawierzchni bitumicznej, a nastgpnie wzdhuz drogi gminnej o nawierzchni z

kruszyw niezwigzanych oraz o nawierzchni gruntowej, i wyjazd z powrotem na droge woje-

wodzka nr 487.

Zakres robdt objetych projektem przewiduje:

- niezbedne prace przygotowawcze,

- wykonanie rob6t rozbiérkowych,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie dwoch przepustoéw pod wjazdem publicznym

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,

- wykonanie systemu odwodnienia.

Podstawe opracowania stanowig nastgpujace dokumenty i materiaty:

- umowa pomiedzy Inwestorem — Burmistrz Gminy Gorzéw Slaski , pan Kazimierz
Sztajglik,

- pomiary 1 wizja w terenie,

- mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
p0z.290 z poézniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad drogi publiczne ich usytuowanie, aktualny
tekst jednolity,

- literatura techniczna,

- narady i uzgodnienia z Zamawiajacym,

- obowiazujace przepisy i normatywy.



2. Opis stanu istniejacego.

Droga przewidziana do przebudowy znajduje si¢ w terenie zabudowanym, przy ktorym zlokali-
zowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne oraz zabudowy zagrodowe;j.

Istniejaca nawierzchnia to nawierzchnia z kruszywa oraz odcinek o nawierzchni gruntowo-
thuczniowej z lokalnymi ubytkami i nierownos$ciami w przekroju poprzecznym i podtuznym.

Te deformacje profilu drogi obnizajg jakos¢ ruchu i bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu, tym
samym droga nie spetnia warunkéw technicznych obowiazujacych dla tej klasy drogi.
Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od 4,50m do
12,0m. Szeroko$¢ jezdni wynosi 3,0m i 3,5m.

W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa oraz napowietrzna linia energetycz-
na.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa si¢ powierzchniowo.

3. Charakter drogi i cel przebudowy
Dlugos$¢ drogi objetej projektem wynosi 0,555km + odcinek A-B 0,034km. Lacznie 0,589km.

Podstawowa funkcja drogi jest obstuga terenow przylegtych do drogi, ktore tacza si¢ z siecia
drog gminnych, powiatowych i krajowych.
Celem remontu jest poprawa stanu nawierzchni. Remont drogi poprawi zdecydowanie komfort

1 bezpieczenstwo uczestnikow ruchu, zaréwno pieszych, rowerzystow jak i samochodow.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektonicz-
na.

W  ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie na przedmiotowym odcinku jezdni
o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci:
- od km 0+000 do km 0+364,50 - o szerokosci 3,5m,
- od km 0+368,50 do km 0+555.0 - o szerokosci 3,0m,
- odcinek A-B od km 0+364,50 do km 0+399.0 — o szerokosci 3,5m.
Na odcinku objetym opracowaniem wyznacza si¢ pobocza (po obu stronach jezdni)
z kruszyw bazaltowych o szerokosci 0,75m oraz 0,50m, na odcinku A-B o szerokosci 0,75m.
Na odcinku od km 0+368,50 do km 0+385,50 po lewej stronie drogi wyznacza si¢ Sciek z pre-

fabrykowanych elementow o szerokosci 0,60m.



4.2. Rozwiazania wysokoS$ciowe

Przebieg niwelety jezdni zostal dostosowany do stanu istniejacego 1 podniesiong
o $rednio 8 — 12cm uwzgledniajac korekte spowodowanag dopasowaniem si¢ do obowigzuja-

cych przepiséw. Spadek poprzeczny jezdni posiada pochylenie o wartosci 2%.

4.3. Parametry techniczne

Trasa drogi gminnej:

- klasa drogi: ,,D” dojazdowa,
- obcigzenie ruchem: KR1,
- przekroj: drogowy i uliczny jednojezdniowy (1x2),
- szerokos¢ jezdni:
- od km 0+000do km 0+364,50 — 3,5m (2x1,75m),
- od km 0+368,50 do km 0+555,0 - 3,0m (2x1,50m),
- odcinek A-B od km 0+364,50 do km 0+399,0 — o szerokosci 3,5m (2x1,75).
- szerokos¢ pobocza: 0,75m i 0,50m
- szerokos¢ Scieku z koryt betonowych - 0,60m,

- spadek poprzeczny: 2%.

4.4. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz uzgodnien z Inwestorem przyjeto

nastgpujace rozwigzania konstrukcji nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od 0+009,50 do 0+547,0 i odcinek A-B

— 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

— 6cm podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego AC22P,

— 8cm gdrna warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych (bazaltowych) 0/31,5

— 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych ( bazaltowych) 31,5/63mm

— 15cm stabilizacja cementowa dostarczona z wegzta Rm=2,5MPa

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od 0+000,0 do 0+009,50 i 0+547,0 do 0+555,0

— 20cm nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 18/20 klasa I,

— 6cm podsypka cementowo-piaskowa,



— 15cm podbudowa betonowa z betonu C25/30 z dylatacjami
— 20cm podbudowa z kruszyw niezwigzanych 0/31,5mm (bazaltowe)

— 10cm warstwa odsaczajaca z pospoiki.

Konstrukcja zjazdoéw bitumicznych na pola:

— 20cm podbudowa z kruszyw niezwigzanych (bazaltowych) 0/31,5mm,

— 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej gr. 8cm do posesji:

— 20cm podbudowa z kruszyw niezwigzanych (bazaltowych) 0/31,5mm,

— 8cm nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm.

Konstrukcja pobocza:

— 15cm pobocze wyplantowane do wymaganego spadku i zaggszczone, umocnione mie-

szankg kruszyw niezwigzanych 0/31,5mm (kruszywo bazaltowe).

4.5. Profil podluzny
Niwelete remontowanej drogi dostosowano do rzednych istniejacych z niewielka korekta,

umozliwiajaca wpisanie tukéw poziomych i pionowych.

4.6. Odwodnienie
Odwodnienie pasa drogowego odbywa¢ si¢ bedzie na dotychczasowych zasadach, powierzch-
niowo na przylegly do drogi teren, oraz odcinkowo do projektowanych rowéw. Na przebudo-
wywanym odcinku drogi projektuje si¢ dwa przepusty pod droga z rury PP SN8 400mm w km
0+002,80 i w km 0+551,60.
Z uwagi na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego na odcinku od km 0+368,50 do km
0+385,50 aby zapewni¢ odprowadzenie wody z pasa drogowego projektuje sie Sciek z koryt

betonowych 60x50x15cm.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $ro-
dowisko. Na etapie wykonywania przebudowy nie mozna wykluczy¢ emisji pylow, gazow,

zapachow 1 halasu, ktére sa nieodzownym elementem prowadzenia robot budowlanych.



6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres oddziatywania inwestycji zlokalizowanej na dziatach o numerach:
Obreb Zdziechowice:
arkusz mapy 1: dz. nr: 111; 141; 126
Obszar oddziatywania projektowanej drogi nie bedzie powodowaé ograniczenia w
zagospodarowaniu ani dzialek sasiadujacych z zamierzeniem inwestycyjnym ani obszaru

objetego zakresem opracowania.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawa (z dnia 27 kwietnia 2001 z pdzniejszymi zmianami) o odpadach ma-
teriaty z robot rozbiérkowych powinny zostaé¢ przewiezione na wysypisko i tam zutylizowane.
Kosztorys dotyczacy wywozu i sktadowania materiatow odpadowych przewiduje koszty trans-

portu i przyjecia na wysypisko.

7.2. Uzbrojenie terenu

W razie spowodowania uszkodzenia istniejacych sieci wykonawca pokryje wszelkie
koszty zwigzane z naprawa uszkodzonej sieci. Naprawe sieci wykonawca wykona przy bezpo-
$rednim nadzorze lub zostanie wykonana przez firm¢ wskazang przez wlasciciela sieci. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych konieczne jest wykonanie zabezpieczenia istniejacych shu-

poéw energetycznych zlokalizowanych przy jezdni.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami norm i
innymi przepisami zwiazanymi. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP oraz P. Poz. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujacych przedmiotowe
urzadzenia. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadne;j

lokalizacji urzadzen podziemnych. Po wykonaniu robot teren przylegly pozostawi¢ w stanie



uporzadkowanym. Ponadto, planowana inwestycja nie bedzie narusza¢ nadziemnych urzadzen

infrastruktury technicznej i nie bedzie zmienia¢ ich dotychczasowego stanu.

8.2. Dane do wytyczenia
Przedsigbiorstwo geodezyjne, ktére bedzie prowadzi¢ obsluge inwestycji jest
zobowigzane do dokonania niezbednych zgloszen oraz aktualizacji zasobu mapowego po

zakonczeniu realizacji robét.



