ST 03
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odb  ioru Rob6t Budowlanych
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

kody CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podob  nych elementéw

PRZEDMIOT PROJEKTU: Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 10 w Debicy do przepisow przeciwpozarowych oraz sanitarnych

Opracowat.Jacek Zielinski
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\WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem witryn aluminiowych, stolarki okiennej i drzwiowej w zwigzku z realizacjg
gce na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w
Debicy do przepiséw przeciwpo zarowych oraz sanitarnych

projektu. Roboty budowlane polegaj

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:
*  monta stolarki okiennej aluminiowej
* monta stolarki drzwiowej wewngtrznej i zewnetrznej

*  montaz witryn PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialnyza
jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

UWAGA! Wykonawca przed przyst apieniem do produkciji lub zlo zeniem zamdwienia do producenta

okien, zobowi gzany jest do wykonania szczegétowych pomiaréw z nat

ury okien przewidzianych do

wymiany. Wszelkie nast epstwa bt ednych wymiaréw okien obci _gzajg wykonawc e.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00. Przy wykonywaniu
rob6t objetych niniejsza szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:
Szczegbtowe dane materiatbw — zgodnie z dokumentacja projektowg. Whbudowaé nalezy stolarke kompletng

wykonczong wraz z okuciami.
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e Okna aluminiowe o klasie EI60

e Drzwi wewnetrzne E130

 Drzwi napowietrzajgce

»  Drzwi wewnetrzne plytowe petne- do pomieszczen biurowych i sanitarnych
»  Drzwi wewnetrzne stalowe petne o klasie EI30 oraz EI60

e Witryny wewnetrzne PCV

e Okna aluminiowe oddymiajgce
Rodzaj, wymiary i miejsce monta zu stolarkii slusarki okre slono w dokumentacji projektowej.

Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo — ostonowe.
Drzwi zewn. jednoskrzydiowe L /Z napowietrzajgce wyposazenie:
. klamka (wewn.) / antaba, L=1000 mm (zewn.)
. zamek zapadkowo - zasuwkowy
. elektrozaczep zasilany napieciem 24 V
. prég ciepty
. samozamykacz ramieniowy
. sitownik napowietrzajgcy DDS 54/500 naped drzwiowy 500 N / 500 mm, zasilany napieciem 24 V
podtgczony do centrali.

wypetnienie:
e pakiet dwukomorowy ze szktem bezpiecznym 4 ESG TF /18 Ar/ 4 ESG /18 Ar/33.1 TF
+ ciepta ramka MT termika konstrukcji: U=1,30
Drzwi zewn. dwuskrzydtowe L /Z napowietrzajgce wyposazenie:
¢ klamka (wewn.) / antaba, L=1000 mm (zewn.) na skrzydle czynnym
e zamek zapadkowo - zasuwkowy
« elektrozaczep zasilany napieciem 24 V —podigczone do centrali
e prog cieply
e« 2 xsamozamykacz, szyna z RKZ
« 2 xsitownik napowietrzajgcy DDS 54/500 naped drzwiowy 500 N / 500 mm,
zasilany napieciem 24 V+ modut kolejnosci wigczania FS 41- zasuwnica

wypetnienie:
e pakiet dwukomorowy ze szktem bezpiecznym 4 ESG TF /18 Ar/ 4 ESG /18 Ar/33.1 TF
+ciepta ramka MT termika konstrukcji: U=1,30
Okno zewn. Uchylne oddymiajgce wyposazenie:
. 1 x sitownik KA 34/1000-BSY+M2 HP830 BSY+ naped tancuchowy 24V 300N / 830mm
. 1 x sitownik KA 34/1000-BSY+ L S1 HP830 BSY+ naped tancuchowy 24V 300N / 830mm
. 2 x konsola montazowa KA-BS046-VFI
. podtgczone do centrali
wypetnienie:
. pakiet dwukomorowy ze szklem bezpiecznym 6 ESG TF/ 18 Ar/ 6 ESG/ 18 Ar/ 6 ESG TF
e+ cieptaramka MT
. termika konstrukcji: U=0,90

Drzwi wewn.dwuskrzydiowe EIS30 P/ Z dymoszczelne wyposazenie:
. klamka / klamka do drzwi ppoz.na skrzydle czynnym

. zamek

. listwa opadajgca

. samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym
wypetnienie:

. szyba pojedyncza p.poz .Polflam EI30, 20 mm

Drzwi wewn.EIS30 jednoskrzydiowe P / Z dymoszczelne wyposazenie:
. klamka / klamka do drzwi ppoz.

. zamek

. listwa opadajgca

. samozamykacz ramieniowy
wypetnienie:

. szyba pojedyncza ppoz.Polflam EI30, 20 mm

ARTIST ANDRZE] MADE] ul. Krétka 4, 39 - 200 Debica e-mail: artistdebica@gmail.com mobile phone: ~ +48 604 225
040 Strona 3



Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki okiennej
wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Drzwi nalezy skltadowa¢ wg. Instrukcji producenta. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia skladowych materiatéw przed kradzieza.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materialy i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowiehn Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"rbwnowazny" wyrob pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatdbw zostang
dotrzymane.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST 00.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujgcy sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST 00.

4.1.Szczego6towe wymagania dotycz  gce transportu
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢é elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéwmogacych
uszkodzic¢ stolarke.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczyé
przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

+  Sciste ich ustawienie w rzedach

+  Wypehienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

+  Usztywnienie rzeddw za pomoca elementdw mocujgcych i rozpierajgcych

+  Usztywnienie blokéw za pomoca progéw.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podto2u w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na bie2aco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST0O.

5.1. Ogélne zasady monta zu stolarki
Warunki przystgpienia do robét:
+  przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cianmurowanych
odchytki mogag wynosié nie wiecej niz:
= szeroko$¢ - +10 mm
= wysokos¢ - +10 mm
= dopuszczalna ronica diugosci przekgtnych — 10 mm
+  przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos$é elementéw i innych materiatéw
pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
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Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

. sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic

. zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
. ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementdw stolarki

. wypetnienie pianka szczelin

. silikonowanie zlgczy

. usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

. osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

. montaz parapetow

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem os$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, doktérych ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny byé umieszczonew
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po
wypionowaniu stojakdw usztywnic¢ je za pomoca desek lub w inny sposaéb.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy
oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczeliniemozna byto je
obmurowac lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz50 mm, a
ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczeniaoscieznicy
ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu
robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu
poprawi¢ ustawienie i osung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. Koncowg faze
osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem asciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej
wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwo$é bezusterkowego
wykonania montazu.

Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych. Po

ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okna, drzwi i $cianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.
Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi
na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukciji
aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczyé konstrukcje folig PCW.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych
ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST.
Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) Dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamoéwieniem tzn.: zgodnos$¢
wymiardw; jako$¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana; zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jako$¢ i dohdr oscieznic; sprawnos¢ dziatania skrzydet elementéw
ruchomych.
b) kontroli prawidtowosci wykonania rob6t montazowych:
e sprawdzenie wymiaréw otworéw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci osadzenia
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
e sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
*  sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a $ciang,
* sprawdzenie czy w czasie montaiu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,

*  kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST.

Jednostkg obmiarowg robot jest:
¢ [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej
* [m2] wbudowanej stolarki aluminiowej

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

- informacje dotyczgca odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania zbadan.

«  PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreélenia.

¢ PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18

e PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

e PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, Il, 1l IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczgce zakresu robét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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