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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach 
inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 

1.2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i 
odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na 
wykonawstwo. 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

- Wykonanie zabezpieczeń z folii 
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli 
- Wywóz gruzu  

 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Do placu budowy będzie doprowadzona  instalacja elektryczna, zimnej wody i 
kanalizacyjna. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

 

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.  
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1.6.2. Zgodność Robót z ST. 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 

1.6.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 

 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót. 

 

1.6.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla 
pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
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1.6.6. Organizacja planu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 

 

1.7. Określenia podstawowe 

 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach 
posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją 
projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
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urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Mazowiecki 
Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z. o. o, ul. Poniatowskiego 
26, 08-110 Siedlce 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 



 

 

6 | S t r o n a  
 

w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera . 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
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swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą 
być niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
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wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi); 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera . 
 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną  w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
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6.8. Dokumenty budowy 

 
Dziennik Budowy 
 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 
07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 
953). 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości  i harmonogramów 
Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w 
Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów.  
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      
i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić 
metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania 
liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami 
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej 
łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu 
pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych 
mniejszych od granicznej wielkości). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania Robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją kosztorysową  

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera 
. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 

8.3. Odbiór wstępny Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 

 Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
z ST i  ew. PZJ. 
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 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ . 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze 
zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-
1987r.; 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami                  
( Dz. U. z 2000 Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.                                                                                                                              
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę  od 
stosowania jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji: Uniwersyteckie 

Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. 

Dębowa 1a. 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji wewnętrznych: 

 Instalacji wentylacji i klimatyzacji 

1.3. Określenia podstawowe - definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z PN-B-01411. 

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na 

celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 

wprowadzających powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 

rozprowadzania powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych 

warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 

względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 

wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na 

celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego 

temperatury. 

Chłodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości 

wilgoci.  
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Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 

stałych lub ciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła - Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu 

zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na 

zewnątrz. 

Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i 

ewentualnie do osuszania powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła 

zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub 

odwrotnie. 

Osuszacz powietrza - Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w 

powietrzu. 

Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez 

strumień powietrza z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 

stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na 

celu zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 

przestrzeni. 

Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

Okap - Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem 

wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 

Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema 

strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej 

strefy do drugiej. 
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Centrala wentylacyjna - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do 

przygotowania powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej 

obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.IS.00„Ogólne wymagania dotyczące robót” 

pkt 1.6. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji wentylacji i 

klimatyzacji, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze 

sztuką budowlaną. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w                              

ST.IS.00 „Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót”. 

2.1. Instalacja wentylacji 

Zadaniem instalacji wentylacyjnej będzie dostarczenie do obsługiwanych pomieszczeń 

świeżego powietrza w wymaganych ilościach. Powietrze do pomieszczeń nawiewane i 

wywiewane będzie za pośrednictwem nawiewników i wywiewników ze skrzynkami 

rozprężnymi oraz zaworami wentylacyjnymi.  Piony wentylacyjne prowadzone będą w 

szachtach, poziomy w przestrzeni sufitów podwieszonych. Centrale wentylacyjne zostaną 

umieszczone w przestrzeni technicznej na poziomie +6  oraz na poziomie dachu niższej części 

budynku. W zespołach nawiewnych i wyciągowych przewidziano wentylatory z płynną 

regulacją wydatku. Dla zabezpieczenia przed hałasem po stronie ssawnej i tłocznej 

wentylatorów będą zamontowane tłumiki akustyczne. Praca instalacji ciągła, z możliwością 

obniżenia wydatku w okresach, gdy budynek lub pomieszczenia nie są użytkowane.  

 

Obróbka powietrza wentylacyjnego dla central wentylacyjnych 

Powietrze świeże nawiewane przez centralę przepływa przez bloki filtrów klasy M5 oraz EU-7, 

następnie dla okresu zimy trafia na wymiennik  gdzie będzie ogrzane od temperatury -20°C 

do temperatury ok.  +4,2°C.  Następnie powietrze kierowane będzie w okresie zimy na 

nagrzewnicę wodną  gdzie będzie dogrzewane do temperatury nawiewu +22°C lub w okresie 

lata na chłodnicę gdzie będzie schłodzone do temperatury nawiewu +24°C.  

Jako czynnik grzewczy dla nagrzewnicy wodnej w centrali projektuje się wodę o parametrach 

70/50°C. 

Źródłem chłodu dla central będzie instalacja wody lodowej wytwarzanej w agregatach wody 

lodowej zlokalizowanych w budynku kotłowni. 

 

Standard urządzeń wentylacyjnych: 

Szkielet central : 

Centrale wentylacyjne wykonane zgodnie z normą PN-EN 1886,PN-EN 13053+A1 :2011, 

higieniczne zgodne z DIN 1946, Zgodność wykonania potwierdzona certyfikatem niezależnej 

jednostki badawczej np. TUV. Tace ociekowe izolowane matą kauczukową 12mm. 

Zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem. Izolacja cieplna central z paneli o grubości 



7 | S t r o n a  
 

50 mm wypełnionych niepalną wełną mineralną w klasie niepalności A1. Konstrukcja nośna 

szkieletowa. Szkielet wykonany jest z profili aluminiowych anodowanych  połączonych w 

narożach specjalnymi łącznikami z tworzywa sztucznego. Elementami usztywniającymi są 

ramki działowe zwane „żebrami” wykonane z profili aluminiowych. Stanowią one 

jednocześnie konstrukcję wsporczą dla poszczególnych zespołów funkcjonalnych 

montowanych wewnątrz centrali. Odporność korozyjna powłoki płyt obudowy 

standardowych central i ram central wg testu w komorze solnej min. 4000 godzin.  Ramy 

central wykonane z kształtownika o wysokości 120 mm. Filtr wtórny F-7 o wysokiej, stałej 

wydajności filtracji. Małym spadku ciśnienia na filtrze co wpływa na  niskie zużycie energii w 

odróżnieniu do filtrów tkaninowych. Wysoka żywotność. Długi czas pracy filtra . Filtr 

niewymienny przy którym konserwacja sprowadza się do mycia. Wymagane parametry 

techniczne pracy zastosowanej centrali będą oceniane w porównaniu do parametrów 

określonych w załączonej karcie doboru urządzenia. 

Projekt wentylacji mechanicznej ze względu na zapewnienie wysokiego poziomu komfortu 

cieplnego w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztów 

eksploatacyjnych instalacji wykonano w oparciu o centrale z wysokosprawnym obrotowym 

wymiennikiem i wymiennik przeciwprądowy w układzie odzysku ciepła. Urządzenia 

projektowe musza spełniać ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 

r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w 

odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych wchodzące 

w życie 1 stycznia 2016. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.IS.00„Wymagania ogólne”  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inwestora. Przy wykonaniu robót montażowych instalacji wewnętrznej 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z 

uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie rur 

systemowych. Montaż rurociągów wymaga także specjalistycznego przygotowania 

pracowników w zakresie robót instalacyjnych. Do robót montażowych i izolacyjnych 

Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych z 

podnośnikami nożycowymi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Wymagania dotyczące montażu instalacji 

Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. Powierzchnie przewodów 

powinny by gładkie, bez załamań i wgnieceń . Materiał powinien by jednorodny, bez wżerów, 

wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć 

i tym podobnych wad; Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 
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odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506; Szczelność przewodów 

wentylacyjnych powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-76001; Wykonanie 

przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiada wymaganiom normy PN-B-

03434; Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada wymaganiom 

normy PN-B-76002; Grubości blach na kanały należy przyjmować tak, aby przewody poddane 

działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały odkształceń ani widocznych 

ugięć przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by zapewnione 

poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Zmiany 

kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze a ich promień wewnętrzny winien 

wynosi co najmniej 100 [mm]; 

Minimalne grubości kanałów okrągłych: 

0100 ÷ 0125 - 0,50 mm, 

0160 ÷ 0250 - 0,60 mm, 

0280 ÷ 0710 - 0,75 mm, 

powyżej 0710 - 1 mm; 

Minimalne grubości kanałów prostokątnych (decyduje dłuższego boku): 

do 750 mm - 0,5 mm, 

750 do 1400 mm - 0,75 mm, 

powyżej 1400 mm - 1,1 mm; 

Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiaj szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosi co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody 

budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od 

wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją . Przewody na całej grubości 

przegrody powinny by obłożne wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 

podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny by wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej 

tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i 

poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by ponadto zachowana, na 

całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikaniem wilgoci. Izolacje cieplne 

nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 

zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. Materiał  

podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by 

odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość 

między podporami lub podwieszeniami powinna by ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało o 

na jej szczelność , właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie 

przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi obciążenia wynikające z ciężarów: 

przewodów ,materiału izolacyjnego, elementów instalacji niezamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; elementów składowych 

podpór lub podwieszeń ; osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie 

przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych 

powinno by odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci 

przewodów, jeśli taka występuje. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i 
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elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić 

niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziaływania sił 

wywołanych rozszerzalnością  cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwić 

kompensację  wydłużeń 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

4.3. Składowanie materiałów 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) kanały wentylacyjne  winny by 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Powinny być 

składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być 

dostępne do kontroli Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.IS.00„Wymagania ogólne wykonania i odbioru 

robót”. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji  należy: 

 wyznaczyć miejsca układania (montażu) kanałów 

 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

5.2. Montaż kanałów wentylacyjnych i urządzeń 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do 

właściwego instalacji. Kanały należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 

sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

5.2.1. Wentylatory 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań 

na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 

amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez 

stosowanie łączników elastycznych. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszcza w taki 

sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy 

amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny by zgodne z 

wymiarami i kształtem otworów wentylatora. Długość łączników elastycznych powinna 

wynosi 100 ÷ 250 mm. łączniki elastyczne powinny by tak zamocowane, aby ich materia 

zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania 

wentylatora nie były przenoszone na instalację . 
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5.2.2. Centrale wentylacyjne 

Centrale należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do 

konstrukcji budynku stosując gumowe wibroizolatory lub przekładki oraz na kanały stosując 

króćce elastyczne.  

5.2.3. Klimakonwektory 

Klimakonwektory należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań 

do konstrukcji budynku stosując gumowe wibroizolatory lub przekładki oraz stosując 

połączenie elastyczne z kanałami wentylacyjnymi oraz rurociągami grzewczymi i chłodniczymi 

stosując połączenia elastyczne.  Ze względu na wysokość przestrzeni międzystropowej 

(pomiędzy sufitem podwieszanym, a stropem konstrukcyjnym należy zastosować 

klimakonwektory sufitowe z wylotem dwustronnym (w kierunku okna zewnętrznego oraz  

kierunku pomieszczenia) o wysokości zabudowy maksymalnie 20 cm. Klimakonwektory 

należy zastosować w układzie czterorurowym z regulacją za pomocą sterownika 

pomieszczeniowego z zadajnikiem ściennym. Dla każdego pomieszczenia zaprojektowano 

układ z 1 zaworem sterującym na każdej instalacji i pojedynczym sterownikiem – układ 

sterujący wykonać zgodnie z projektem automatyki i BMS. Klimakonwektory dostarczyć w 

wersji standardowej bez układów regulacyjnych zewnętrznych. 

5.3. Instalacje freonowe 

Lokalizacja  urządzeń klimatyzacyjnych musi zapewnia prawidłowy dostęp do obsługi 

serwisowej . Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty. 

Średnice przewodów należy przyjmować wg. DTR urządzeń i wytycznych producenta 

urządzeń 

5.4. Izolacja 

Kanały wentylacyjne  

Kanały wentylacyjne izolować termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na 

zbrojonej folii aluminiowe.  Dodatkowo należy obudować wszystkie izolowane kanały 

prowadzone na zewnątrz blacha stalową ocynkowaną . Izolacje mocować do kanałów przy 

pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów  W przypadku stosowania 

elementów klejonych, powierzchnie kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie 

styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm 

aluminiowych samoprzylepnych 

5.5. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontażu elementu składowego instalacji; Wykonanie otworów 

rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 

własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych; Elementy usztywniające i inne 

elementy wyposażenia przewodów powinny by tak zamontowane, aby nie utrudniały 

czyszczenia przewodów; Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju 

prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Nie należy 

stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 

powodowa zagrożenie dla zdrowia ludzi lub uszkodzenie urządzeń czyszczących; Nie 

dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
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rewizyjnych; Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo 

otwierać ; W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej ni 200 mm 

należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 

przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, 

lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych poniżej. 

 

Średnica przewodu 

mm 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 

Mm 

d A B 

200 ≤ d ≤ 315 300 100 

315 < d ≤ 500 400 200 
1)  otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza 

przewodu 

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o 

minimalnych wymiarach podanych poniżej 

 

Wymiar boku przewodu 

mm 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 

Mm 

S1) A B 

≤ 200 300 100 

200 < s ≤ 500 400 200 

> 500 500 400 
1)  wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 

 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny 

być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu; Jeżeli jeden lub oba wymiary 

przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego 

określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać , aby jego krótsza krawędź była 

równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony; W przypadku, 

gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe 

w ten sposób otwory nie powinny by mniejsze niż określone w tablicach; Należy zapewnić 

dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 

podwieszonym; Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 

zamontowanych w przewodach urządzeń : 

 przepustnice (z dwóch stron), 

 klapy pożarowe (z jednej strony), 

 nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron), 

 tłumiki hałasu o przekroju ko owym (z jednej strony), 

 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron), 

 filtry (z dwóch stron), 

 wentylatory przewodowe (z dwóch stron), 

 urządzenia do odzyskiwania ciep a (z dwóch stron), 

urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron); Powyższe 

wymaganie nie dotyczy urządzeń , które można łatwo demontować w celu oczyszczenia (z 

wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, 
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między otworami rewizyjnymi nie powinny by zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o 

kącie większym ni 45°, a w przewodach poziomych odległości między otworami rewizyjnymi 

nie powinna być większa ni 10 m; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.IS.00„Wymagania ogólne wykonania i odbioru 

robót”. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 

oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent 

elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych 

badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien 

przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 

6.2.2. Przygotowanie do prac montażowych 

Sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie instrukcji 

montażowej producenta). 

Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości). 

Sprawdzenie wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP. 

Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej. 

W szczególności kontrola powinna obejmować zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności 

z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 

wytwórcę,  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, badanie w zakresie 

zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 

umownymi warunkami,  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie 

zastosowanych złączy i ich uszczelnienie oraz badanie szczelności całego przewodu. 

 

6.2.3. Prace montażowe 

Kontrola w trakcie prac montażowych powinna obejmować: 

 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

 sprawdzenie szczelności instalacji,  

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń, 

 sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu 
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przez nie wody 

 sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych 

 sprawdzenie spadków przewodów 

6.2.4. Badanie jakości wbudowania 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych. 

W szczególności powinny być oceniane: 

 kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną 

Producenta, wymiary należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 

  zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach 

atestacyjnych i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 

 odporność na działanie wysokiej temperatury,  

 zabezpieczenie wyrobów przed korozją,  

 oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu  

 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

6.2.5. Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 

 Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

 Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 

 Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 

 Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 

 Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania  

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia 

elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

kpl.  - (komplety) 

szt.  - (sztuka) 

kg  - (kilogram) 

m3  - (metr sześcienny) 
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7.2. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne”. 

8.1. Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 

technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z 

zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to 

konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi; 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na 

działanie, czyszczenie i konserwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 

wentylacji i klimatyzacji; 

8.2. Badania ogólne 

 Dostępność dla obsługi; 

 Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

 Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

 Kompletność znakowania; 

 Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 

 Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 

 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

 Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 

 Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.3. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

 Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 

 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

8.4. Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

 Sprawdzenie zamocowania silników; 

 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
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 Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 

 Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

 Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

 Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej. 

8.5. Badanie wymienników ciepła 

 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 

 Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 

 Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 

 Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 

 Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 

 Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 

 Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 

 Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

8.6. Badanie filtrów powietrza 

 Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

 Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

 Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

 Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 

 Sprawdzenie czystości filtra. 

8.7. Badanie czerpni powietrza 

 Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

8.8. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

 Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

8.9. Badanie klap pożarowych 

 Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

 Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 

 Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

8.10. Badanie sieci przewodów 

 Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 

kontrolę dotykową; 

 Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

8.11. Badanie nawiewników i wywiewników 

 Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

8.12. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

 Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu 
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regulacji; 

 Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

 Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

 Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

 umiejscowienia, dostępu; 

 rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

 systemu zabezpieczeń; 

 wentylacji i klimatyzacji; 

 oznaczenia; 

 typów kabli; 

 uziemiania; 

 schematów połączeń w obudowach. 

8.13. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

 Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

 Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, 

maximum); 

 Liczba użytkowników; 

 Czas działania; 

 Obciążenie cieplne pomieszczeń 

 Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

 Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

 Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni 

powietrza; 

 Klasa filtrów; 

 Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

 Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

 Wymagana jakość wody zasilającej; 

 Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

 Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

8.14. Wykaz dokumentów inwentarzowych  

 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali z INWESTOREM; 

 Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

 Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat 

rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników); 

 Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania 

odbiorników; 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń 

i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

 Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

8.15. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

 Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli 
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istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 

 Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

 Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

 Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 

 Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.IS.00„Wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, 

Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 

74/02 poz. 676) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym – Wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju ko owym – Wymiary 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność . Wymagania i badania 

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń , przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe -Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Właściwości mechaniczne 

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów – Wymagania. 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury bada i metody pomiarowe dotycą ce 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.                                                                                                                              

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę  od stosowania 

jego aktualnej treści. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-IS-02 

 

 

Roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych centralnego 
ogrzewania, ciepła technologicznego i wody lodowej 

 
kody CPV: 

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-centralnego-ogrzewania-7069/
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Uniwersyteckie Centrum 
Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy czynnościach 
demontażu i wywiezieniu z placu budowy istniejących rurociągów, izolacji, armatury i 
grzejników, 
oraz wykonaniu instalacji wewnętrznych: 

 centralnego ogrzewania 

 ciepła technologicznego do nagrzewnic 

1.4. Określenia podstawowe 

Instalacja ogrzewania wodnego – instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest 
woda instalacyjna. 
Instalacja ogrzewania systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. 
Instalacja ogrzewania wodnego pompowa – instalacja, w której krążenie wody wymuszone 
jest pracą pomp. 
Instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym – instalacja, w której woda rozprowadzana jest w 
dolnej części budynku przewodami rozdzielczymi, a następnie pionami, od których 
odgałęzieniami dopływa do przyborów lub przewodami rozprowadzającymi zasila grzejniki. 
Przepływ w pionach odbywa się z dołu do góry.  
Instalacja ciepła technologicznego – instalacja ogrzewania wodnego zasilająca urządzenia 
technologiczne. 
 
Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i  ST.IS.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.IS.00  „Wymagania ogólne wykonania i 
odbioru robót”. 

2. MATERIAŁY 

UWAGA 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
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założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych 

 przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania) 

 uzyskaniu akceptacji projektanta Inżyniera budowy 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

2.1. Materiały do wbudowania 

1. grzejniki stalowe 
2. grzejniki stalowe w wykonaniu higienicznym 
3. armatura: 

 na odgałęzieniach instalacji na piętrach nadziemnych: zawory odcinające,  

 w najniższych punktach instalacji kurki odwadniające DN15,  

 armatura odcinająca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiadać minimalne 
parametry pracy p=10bar, t=100°C.  

 regulację wydajności nagrzewnic ilościowa, realizowana za pośrednictwem 
automatycznego zaworu regulacyjno-równoważącego. 

4. izolacja termiczna: 

 z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych, 
5. Przewody w pom. węzła ciepła  należy wykonać z rur stalowych.  
6. Instalację grzewczą grzejnikową i podłogową wykonać z rur wielowarstwowych PN6 

zgodnie z normą PN-EN ISO 15875 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody zimnej i ciepłej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadających termiczną 
pamięć kształtu oraz maksymalne parametry pracy 95°C (dla 6 bar) i 10 bar (dla temp 70°C). 

7. Rury wielowarstwowe należy łączyć za pomocą systemowych, samo obkurczających się 
pierścieni zaciskowych wykonanych z tworzywa oraz kształtek wykonanych z PPSU lub 
mosiądzu. Połączenia dla średnic od fi 90 (włącznie) wykonywane jako modułowe. Do 
podłączeń armatury stosować złączki z mosiądzu. 

8. Instalację grzewczą zaprojektowano jako trójnikową, zasilenia grzejników wykonać 
zestawem przyłączeniowym ściennym, rura zabezpieczona izolacją termiczną zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. 

9. rury stalowe czarne bez szwu wg. PN-80/H-74219, 
10. pompy obiegowe do instalacji c.o. i ct., 
11. trójdrogowe zawory mieszające z siłownikami, 
12. ciepłomierze, 
13. armatura kontrolno-pomiarowa: manometry, termometry, 
14. elektroniczne regulatory (sterowniki). 

2.2. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
określone przez producenta warunki składowania materiałów i urządzeń. 
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3. SPRZĘT 

Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi ST.IS.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania 
robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inżyniera. 
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. sprzęt: 

1. piła ręczna/ ręczna obcinarka/ pilarka elektryczna – do cięcia rur, 
2. narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych - gwintownice 

elektromechaniczne stacjonarne i przenośne,  
3. elektronarzędzia 
4. giętarka  do rur  
5. nożyce do cięcia  
6. szczypce do złączy zaciskowych  
7. wiertarka 
8. zgrzewarka 
9. głowice rozszerzające do rur 
10. pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 
11. aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
12. przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania 

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie zatwierdzony 
przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Materiały oraz urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu 
elementów, konstrukcji itp. Przewożone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z 
wymaganiami producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na określone przez producenta 
warunki transportu materiałów i urządzeń. 
Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Transport powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.IS.00 “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inżyniera. 

5.2. Warunki szczegółowe 

5.2.1. Rozdzielacze obiegów grzewczych 

Dla potrzeb budowanego budynku (potrzeby c.w.u, c.o. i c.t.) ciepło będzie pochodzić  



6 | S t r o n a  
 

z lokalnej istniejącej kotłowni. 
Czynnik grzewczy o parametrach 70/50°C doprowadzany będzie z pomieszczenia rozdzielaczy 
obiegów grzewczych zlokalizowanych w pomieszczeniach 0.C.48 oraz -1.B.18, skąd rozchodzić 
się będzie w obiekcie do poszczególnych odbiorników.  
Zaprojektowano pompy elektroniczne o wysokich sprawnościach ze zintegrowanymi 
przetwornicami częstotliwości o współczynnikach efektywności energetycznej poniżej 0,23.  
Obiegi grzewcze c.o. i c.t. wyposażone w armaturę odcinającą, regulacyjną, pomiarową, 
spustową i odpowietrzającą. 
W celu opomiarowania zużycia czynnika grzewczego zaprojektowano centralny ciepłomierz 
ultradźwiękowy.  
Każdy z obiegów sterowany będzie poprzez elektroniczne regulatory (sterowniki). 
Przewidziano miejscowe pomiary ciśnienia i temperatury za pomocą manometrów, 
termometrów. Zakres ciśnień manometrów wynosi od strony wody grzewczej 0÷0,6MPa, 
zakres temperatur termometrów 0÷120°C. Wszystkie manometry, poza czołowymi, należy 
zaopatrzyć w U–rurki (syfony) i kurki kontrolne. 
Instalację wody grzewczej c.o. i c.t. zaprojektowano z rur stalowych czarnych wg PN–80/M–
74219, łączonych przez spawanie lub skręcanie, a z armaturą i urządzeniami na kołnierze 
i złączki gwintowe. Armaturę odcinającą i zabezpieczającą zamontować zgodnie ze 
schematem technologicznym i pozostałymi rysunkami. Instalację po zmontowaniu i próbach 
ciśnieniowych należy zabezpieczyć antykorozyjnie (rury stalowe czarne: oczyścić z rdzy, 
odtłuścić i zabezpieczyć za pomocą farby miniowej i następnie nawierzchniowej ftalowej lub 
olejnej), a następnie zaizolować otulinami fabrycznymi (np. rozdzielacze) oraz typowymi 
prefabrykatami izolacji termicznej, np. matami z wełny mineralnej w osłonie z blachy stalowej 
nierdzewnej lub ocynkowanej. Stosować min. grubości izolacji o współczynniku przewodzenia 
ciepła 0,035 W/m*K w temp. 40ºC zgodnie z PN-B-02421:2000: 
 
 

 
Uwaga – w przypadku zastosowania materiału o innym współczynniku – minimalną grubość 
obliczać zgodnie z powyższą normą. Izolacje powinny być wykonane w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia (zgodnie z zał. Nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).  
 
Mocowanie rurociągów – przy wykorzystaniu systemowych podpór/obejm.  Pomiędzy rurami 
a elementami mocowania – zastosować uszczelki z materiału plastycznego. Rurociągi 
montować tak, aby nie doprowadzać do szkodliwych/nieestetycznych ugięć. Przy montażu 
rurociągów i urządzeń zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiednich odległości między nimi i 
ścianami aby można było łatwo i estetycznie wykonać izolację termiczną. Uwzględnić należy 
również uwagi na rysunkach. Zapewnić swobodne rozszerzanie przewodów bez 
powodowania uszkodzeń. 

DN [mm] Grubość obliczeniowej warstwy izolacji 
(mm) przy temp. przesyłanego  czynnika 

do 95ºC 

15 30 

20 30 

25 30 

32 35 

40 35 

50 35 

65 40 

80 45 

100 50 
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Rozstaw podpór – w zależności od średnic rurociągów (w rejonie kolan, urządzeń rozstaw 
musi być zmniejszony):  
 

DN [mm] Rozstaw elementów mocujących [m] 

20 1,5 

25 2,2 

32 2,6 

40 3,0 

50 3,5 

65 3,8 

80 4,0 

100 4,5 

125 4,5 

150 5,0 

200 5,5 

 
Na rurociągach zachować odpowiednie spadki – minimum 3‰ dla umożliwienia właściwego 
odwodnienia i odpowietrzenia  instalacji. W najniższych jej punktach należy montować 
odwodnienia, natomiast w miejscach najwyższych odpowietrzenia. Punkty odwodnień 
sprowadzić do miejsc odprowadzenia kanalizacji (rura kanalizacyjna prowadzona po wierzchu 
ścian do istniejącego odejścia/odpływu zlokalizowanego w narożu budynku). Do 
odpowietrzenia w pom. podrozdzielni ciepła zaprojektowano separatory 
powietrza/zbiorniczki odpowietrzające wg. PN-91/B-0240 (zestawienie ad. rys. IS-PW-204).    
 
Rurociągi oznakować wg oznaczeń zakładowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez 
malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunków przepływu. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem, Warunkami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6 
"Warunki wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych," obowiązującymi przepisami                              
i normami oraz zasadami sztuki budowlanej.    

5.2.2. Instalacja CT (ciepło do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych). 

Instalacja c.t. będzie dostarczała ciepło do nagrzewnic  central wentylacyjnych umieszczonych 
na poziomie +3 w skrzydle C budynku oraz w dwóch pomieszczeniach technicznych - 
wentylatorniach w piwnicy budynku w skrzydłach A i B.  
Instalacja c.t będzie zasilana z wymiennika c.t. zlokalizowanego w wymiennikowni. 
Temperatury obliczeniowe wody 70/50°C. Obieg wody grzewczej w instalacji będzie 
zapewniony przez zespół pomp obiegowych z płynną regulacją obrotów, w układzie pracująca 
i rezerwowa. 
Przewody rozdzielcza instalacji c.t. z rozdzielacza węzła cieplnego do poszczególnych 
pomieszczeń pionami i poziomami na kondygnacjach, na których znajdują się pomieszczenia 
wentylatorowni. 
Jako armaturę zaprojektowano: 
- w pom. z rozdzielaczami obiegów: zawory odcinające  
- przy każdej nagrzewnicy centrali wentylacyjnej: 
na zasilaniu: zawór odcinający, filtr siatkowy, zawór dwudrogowy regulacyjny o zadanym kvs 
[m3/h] z siłownikiem 0-10V (beznapięciowo otwarty), 
na powrocie: zawór równoważący z nastawą wstępną, zawór odcinający, 
na obiegu centrali: zawór odcinający, zwrotny, równoważący, , 
- połączenie central z instalacją poprzez króćce elastyczne, 
- kompensatory mieszkowe dla rur stalowych, 
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- w najwyższych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne, 
- w najniższych punktach instalacji kurki odwadniające DN20.  
- armatura odcinająca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiadać minimalne 
parametry pracy p=10bar, t=100°C.  
Przewiduje się regulację wydajności nagrzewnic ilościową, realizowaną za pośrednictwem 
dwudrogowego zaworu regulacyjnego.  
Instalację wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) 
zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych. Połączenia wykonać za pomocą systemowych 
złączek stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – propylenowego (EPDM) oraz 
pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy 
ciśnieniu 1,5 bar.  

5.2.3. Instalacja WL (chłód do chłodnic w centralach wentylacyjnych). 

Instalacja w.l. będzie dostarczała chłód do chłodnic  central wentylacyjnych umieszczonych 
na poziomie +3 w skrzydle C budynku oraz w dwóch pomieszczeniach technicznych - 
wentylatorniach w piwnicy budynku w skrzydłach A i B.  
Instalacja w.l. będzie zasilana z agregatu wody lodowej / pompy ciepła. zlokalizowanej w 
kotłowni. Temperatury obliczeniowe wody 6/12°C. Obieg wody grzewczej w instalacji będzie 
zapewniony przez zespół pomp obiegowych z płynną regulacją obrotów, w układzie pracująca 
i rezerwowa. 
Przewody rozdzielcza instalacji w.l. z rozdzielacza do poszczególnych pomieszczeń pionami i 
poziomami na kondygnacjach, na których znajdują się pomieszczenia wentylatorowni. 
Jako armaturę zaprojektowano: 
- w pom. z rozdzielaczami obiegów: zawory odcinające  
- przy każdej chłodnicy centrali wentylacyjnej: 
na zasilaniu: zawór odcinający, filtr siatkowy, zawór dwudrogowy regulacyjny o zadanym kvs 
[m3/h] z siłownikiem 0-10V (beznapięciowo otwarty), 
na powrocie: zawór równoważący z nastawą wstępną, zawór odcinający, 
na obiegu centrali: zawór odcinający, zwrotny, równoważący, , 
- połączenie central z instalacją poprzez króćce elastyczne, 
- kompensatory mieszkowe dla rur stalowych, 
- w najwyższych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne, 
- w najniższych punktach instalacji kurki odwadniające DN20.  
- armatura odcinająca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiadać minimalne 
parametry pracy p=10bar, t=100°C.  
Przewiduje się regulację wydajności chłodnic ilościową, realizowaną za pośrednictwem 
dwudrogowego zaworu regulacyjnego.  
Instalację wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) 
zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych. Połączenia wykonać za pomocą systemowych 
złączek stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – propylenowego (EPDM) oraz 
pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy 
ciśnieniu 1,5 bar.  
 

5.2.4. Instalacja CO - (ciepło do grzejników). 

Instalacja c.o. będzie dostarczała ciepło do grzejników zlokalizowanych w pomieszczeniach 
zgodnie z częścią rysunkową.  
W projektowanym budynku projektuje się wykonanie instalacji grzewczej ogrzewania 
grzejnikowego z rozprowadzeniem trójnikowym w warstwach posadzki.  
W skład instalacji centralnego ogrzewania  wchodzą: 

 rurociągi rozprowadzające,  
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 armatura odcinająca, 

 grzejniki  
regulacje grzejników – zawory termostatyczne,  

5.2.5. Elementy grzejne 

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w pomieszczeniach przewidziano grzejniki stalowe 
płytowe standardowe oraz w wykonaniu higienicznym, zasilane z boku poprzez zawór 
termostatyczny uzbrojony w głowicę termostatyczną. 
Grzejniki należy montować na wysokości 15 cm nad posadzką. Mocowanie do ścian 
za pomocą zestawu montażowego uniwersalnego. Podłączenie grzejników płytowych od dołu 
ze ściany. Podczas montażu należy zapewnić odległość od wolnego boku grzejnika 15 cm, 
a od strony zaworu 25 cm.  
Zastosowane grzejniki konwektorowe charakteryzują się walorami estetycznymi i 
dostosowane są do wymogów instalacji pracującej w oparciu o armaturę termostatyczną.  
Dobór grzejników uwzględnia 10-15% powierzchni ogrzewalnej z tytułu sterowania zaworami 
termostatycznymi oraz schłodzenia wody w przewodach. 

5.2.6. Prowadzenie przewodów 

Piony prowadzić w szachtach instalacyjnych i bruzdach ściennych. 
Poziomy prowadzić w bruzdach ściennych oraz w warstwach posadzkowych (zgodnie z cz. 
rysunkową). 
Przewody rozprowadzające prowadzić ze spadkiem w kierunku węzła cieplnego 5 ‰. 
Dopuszczalne jest zmniejszenie spadku do 3 ‰ jedynie w przypadku braku miejsca dla 
zachowania spadku wymaganego przy znacznej rozciągłości budynku. Warunkiem 
koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodności kierunku przepływu wody i 
powietrza. 
W najniższych punktach załamań sieci należy zapewnić możliwość spuszczenia wody a w 
najwyższych możliwość odpowietrzenia. 
Rurociągi poziome powinny spoczywać lub być podwieszone do uchwytów ruchomych. 
Rozstaw uchwytów  według wytycznych producenta oraz wykonania instalacji grzewczych. W 
przypadkach, gdy nie będzie możliwe zachowanie rozstawu wg dokumentacji projektowej, 
maksymalny rozstaw podpór ruchomych przedstawia poniższa tabela. 
 

Średnica nominalna 

przewodu [mm] 
25 32 40 50 65 80 

Największa odległość [m] 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0 

 
Główny pion wznośny powinien mieć podpory ruchome w odstępach co 3 ÷ 4 m, nie mniej 
jednak niż jedna  podpora na kondygnację. 
Piony powinny mieć zapewniona kompensację wydłużeń cieplnych.  Na pionach należy 
wykonać co najmniej jeden punk stały. 
Przewody pionu dwururowego prowadzić równolegle do siebie zachowując stała odległość 
między osiami. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 5 mm. 

5.2.7. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. 
Minimalne odstępy grzejników od ścian podłóg o podokienników podaje poniższa tabela: 
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 Odstęp minimalny w cm 

Od ściany za 
grzejnikiem 

Od ściany bocznej 
we wnęce 

Od 
podłogi 

Od 
podokiennika 

Od sufitu 

Grzejniki 
stalowe i 
aluminiowe 

5 15 7 5 30 

 
Grzejniki stalowe należy montować na dwóch wspornikach oraz przymocować dodatkowo do 
ściany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.IS.00 “Wymagania ogólne”. 

6.1. Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje 
poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i 
odpowiednich norm materiałowych. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  
Kontroli podlega na badaniu: 

1. szczelności instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z 
zamontowaną armaturą  

2. zgodności wykonania instalacji z dokumentacją   projektową 
3. poprawności zamontowania urządzeń 

6.2.1. Próba szczelności 

Parametry pracy: 
Temperatura zasilania 70oC, temperatura powrotu 50°C. 
Ciśnienie robocze 3 bar. 
Ciśnienie próbne 4,5 bar. 
Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg.  
Przed rozpoczęciem tej próby na zimno należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i 
sprawdzić zgodność z dokumentacją.  
Następnie należy instalację przepłukać, dokładnie odpowietrzyć i napełnić na okres 24 godz. 
Badanie szczelności na zimno należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności instalacji, należy odłączyć 
naczynie wzbiorcze a następnie podnieść ciśnienie w najniższym punkcie do 4,5 bara.  Wyniki 
badań należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 20 min. : 

 manometr nie wskaże spadku ciśnienia 

 nie stwierdzono przecieków na złączach i spawach 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 
uzyskaniu pozytywnych badań w zakresie zabezpieczenia instalacji można przeprowadzić 
próbę na gorąco. 
Próbę na gorąco przeprowadzić przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
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grzewczego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) należy 
zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w 
realizacji pozostałych robót 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który 
powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego 
protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 
wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego 
wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru.  
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami 
sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w B-00.00.00: ”Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiaru 
wykonanych robót są: 
m:     - montażu rurociągu,  na podstawie pomiaru w  terenie ,  
szt         - grzejników  itp. na podstawie pomiaru w terenie  
kpl: - pompy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych, oraz z ST.IS.00 ”Wymagania ogólne” 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
2. Dziennik Budowy, 
3. dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
4. protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
5. protokół przeprowadzonych badań szczelności, 
6. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, których 

wykonano instalację 
7. instrukcje obsługi  
8. instrukcję obsługi instalacji 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze wytyczenie  i trasowanie robót, 
2. zakup materiałów i urządzeń, 
3. transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
4. wykonanie robót wykończeniowych,  
5. przejścia rurociągów przez ściany  
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6. wykonanie prób szczelności,  
7. wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do 

tego celu łączników i kształtek przejściowych, 
8. grzejników , armatury i urządzeń montaż urządzeń  
9. wykonanie i montaż wszystkich przewodów wentylacyjnych i elementów wentylacji, 
10. wykonanie otworów i ich wykończenie 
11. prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 
PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

PN-82/B-02402 
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 
w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-91/B-02414 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02415 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-91/B-02416 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 
Wymagania. 

PN-91/B-02419 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

PN-91/B-02420 
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

PN-64/B-10400 
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-90/H-83131.01 
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79. 

 
Inne 
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – zeszyt 2 COBRTI INSTAL 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6 COBRTI INSTAL 
Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – zeszyt 8 COBRTI INSTAL 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –
Dz.U. nr 75 z 2002 r poz. 690 z późń. Zmianami. 

 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.                                                                                                                              
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę  od stosowania 
jego aktualnej treści. 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-IS-03 

 

 

Roboty wykończeniowe w zakresie instalacji wod-kan 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY I KANALIZACJI 

kody CPV: 
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332300-6 – Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



2 | S t r o n a  
 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP3 

1.1. PRZEDMIOT SST3 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST3 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE3 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT4 

2. MATERIAŁY4 

2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ4 

2.2. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ5 

2.3. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ5 

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ6 

3. SPRZĘT6 

4. TRANSPORT6 

4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU RUR7 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ7 

4.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW7 

5. WYKONANIE ROBÓT7 

5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT7 

5.2. MONTAŻ RUROCIĄGÓW8 

5.3. POŁĄCZENIA RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH8 

5.4. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH8 

5.5. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ10 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT13 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI13 

6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT13 

6.2.1. Badanie materiałów13 

6.2.2. Przygotowanie do prac montażowych13 

6.2.3. Prace montażowe13 

6.2.4. Badanie jakości wbudowania13 

7. OBMIAR ROBÓT14 

7.1. JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA14 

7.2. WIELKOŚCI OBMIAROWE14 

8. ODBIÓR ROBÓT14 

8.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY14 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY14 

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY14 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI15 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE15 

 

 



3 | S t r o n a  
 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, hydrantowej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej 
wewnętrznej w ramach inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji wewnętrznych: 

 Wody zimnej  

 Wody ciepłej  

 Wody hydrantowej  

 Kanalizacji sanitarnej  

 Kanalizacji desczowej 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST.IS.OO 
„Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót”.  

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość 
techniczno - użytkową. 
 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej. 
 
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za 
użytkową. 
 
Instalacja hydrantowa (wodociągowa przeciwpożarowa) – instalacja wodociągowa 
nawodniona lub sucha, zasilana ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za 
pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia 
pożaru. 
 
Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży 
pożarniczych 
 
Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża 
pożarniczego i z prądownicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji. 
 
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją 
wodociągową.  
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Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, 
przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej 
studzienki od strony budynku. 
 
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym 
lub przewodem odpływowym. 
 
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów 
do przykanalika lub innego odbiornika. 
 
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i 
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i 
odbioru robót”. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji 
kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz 
ze sztuką budowlaną. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w                              
ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót”. 

2.1. Instalacja wody zimnej 

 doprowadzenie wody zimnej z isniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej 
 W budynku instalacja zostanie na dwie odrębne instalacje. Jedna z nich zasilać będzie 

projektowane w budynku hydranty pożarowe. Drugą nitka zasilać będzie pozostałe 
odbiorniki wody zgodnie z projektem technologii i architektury.  

 na wejściu przewodu wodociągowego do budynku projektuje się zamontować: 
wodomierz, armatura odcinająca, armatura zabezpieczająca przed wtórnym 
zanieczyszczeniem wody,  

 zestaw do podnoszenia ciśnienia - (hydrofornia),  
 na zasileniu instalacji wody zimnej elektrozawór 

 na zasileniu instalacji hydrantowej zawór antyskażeniowy 

 instalacja wody zimnej zasilać będzie: baterie umywalkowe, baterie zlewowe, zawory 
ze złączką do węża, bidety, płuczki ustępowe, pisuary, baterie natryskowe, wannowe 
oraz urządzenia technologiczne,  

 na odgałęzieniach - zawory odcinające kulowe oraz zawory odcinające z kurkiem 
spustowym,  

 na podejściu do każdego urządzenia/przyboru sanitarnego - zawory odcinające 
umożliwiające jego wymianę bez konieczności odłączania większej części instalacji,  

 przy zaworach ze złączką do węża - przerywacze strug.  
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 instalacja wody zimnej z rur tworzywowych wielowarstwowych (polietylen z wkładką 
aluminiową),  

 Połączenie poszczególnych elementów wykonać za pomocą złączek 
polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy 
użyciu zgrzewarki. Należy zachować odpowiednie parametry wykonywania 
połączenia w celu zoptymalizowania znacznych wypływów materiału wewnątrz rury, 
co może zwiększyć opory miejscowe instalacji. Warunki prawidłowo wykonanych 
połączeń według wytycznych producenta systemu. 

 mocowanie przewodów systemowymi uchwytami,  

 przewody wody zimnej zaizolowane izolacją przeciwroszeniową,  

 przejścia przewodów przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przejść przez 
elementy oddzielenia ppoż.) – w tulejach ochronnych,  

 w miejscach przejść przez elementy oddzielenia pożarowego – przepusty instalacyjne 
o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  

2.2. Instalacja wody hydrantowej 

 instalacja przewodów oraz kształtek stalowych ocynkowanych. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wodną ochronę p.poż. stanowić będą hydranty 
wewnętrzne montowane na wysokości 1,35 m od posadzki w szafkach naściennych. 
na zasileniu instalacji hydrantowej w pomieszczeniu przyłącza – montaż zaworu 
antyskażeniowego EA 

 hydranty HP25 umieszczone w specjalnych szafkach, zamykanych na zamek 
patentowy 

 rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 o połączeniach 
gwintowanych 

 zawory hydrantowe przeciwpożarowe będą umieszczone na wysokości 1,35±0,1m od 
podłogi w obudowie szafkowej, 

 mocowanie przewodów systemowymi uchwytami,  

 przewody wody hydrantowej będą zaizolowane izolacją przeciwroszeniową,  

 przejścia przewodów przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przejść przez 
elementy oddzielenia ppoż.) – w tulejach ochronnych,  

 w miejscach przejść przez elementy oddzielenia pożarowego – przepusty instalacyjne 
o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów. 

2.3. Instalacja wody ciepłej  

 Instalacja wody ciepłej realizowana będzie w pojemnosciowych podgrzewaczach 
c.w.u. Instalację ciepłej wody doprowadzić do przyborów sanitarnych – zasilić baterie 
umywalkowe, zlewowe, bidety, baterie natryskowe.  

 Przewody wody ciepłej wykonać z  rur  polipropylenowych  o typoszeregu 
ciśnieniowym SDR7,4 (PN16)  bez zabezpieczenia wkładką stabilizującą (rury 
jednorodne) lub innego równoważnego o takich samych parametrach. Połączenie 
poszczególnych elementów wykonać za pomocą złączek polipropylenowych 
łączonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy użyciu zgrzewarki. 
Należy zachować odpowiednie parametry wykonywania połączenia w celu 
zoptymalizowania znacznych wypływów materiału wewnątrz rury, co może zwiększyć 
opory miejscowe instalacji. Warunki prawidłowo wykonanych połączeń według 
wytycznych producenta systemu. 

 Na odgałęzieniach zamontować zawory odcinające kulowe.  Przejścia przewodów 
przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przejść przez elementy oddzielenia ppoż.) – 
w tulejach ochronnych. W miejscach przejść przez elementy oddzielenia pożarowego 
– przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych 
elementów. 
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2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych odprowadzone będą do zewnętrznej sieci 
kanalizacji sanitarnej usytuowanej na terenie inwestycji,  

 główne ciągi odpływowe - prowadzone pod posadzką  
 kanalizację podposadzkową należy wykonać z rur PVC ze ścianką litą, przewody 

układać  w wykopie na podsypce piaskowej,  

 piony i podejścia wykonać  z rur kielichowych PP,  
 wewnętrzna kanalizacja będzie odprowadzać ścieki z umywalek, natrysków, zlewów, 

muszli ustępowych, bidetów, pisuarów, kratek ściekowych oraz urządzeń 
technologicznych,  

 piony kanalizacji sanitarnej na wysokości ok. 50 cm nad posadzką – wyposażyć w 
rewizje-czyszczaki (za wyjątkiem pomieszczeń o podwyższonym rygorze 
higienicznym), rewizje zamontować tak, aby był do nich dostęp od strony 
pomieszczeń pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne,  

 zakończenie pionów kanalizacyjnych - rury wywiewne wyprowadzone do wysokości 
0,5 do 1,0 m ponad dach (przejścia przez dach jako szczelne) oraz zawory 
napowietrzające (Ø75, Ø110), 

 odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów do kanalizacji sanitarnej - z rur odpornych 
na wysoką temperaturę – skropliny odprowadzić grawitacyjnie lub pompowo, 

 przejścia przewodów przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przejść przez 
elementy oddzielenia ppoż.) – w tulejach ochronnych,  

 przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego - poprzez przepusty instalacyjne o 
klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  

 Ze względu na konieczność odprowadzania ścieków z pomieszczeń technicznych, 
socjalnych, toalet zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej -1 projektuje się 
przepompownię ścieków. Przepompownie stosować na zewnątrz budynku. 
Przewiduje się zastosowanie pompowni z dwoma naprzemiennie pracującymi 
pompami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne wykonania                 
i odbioru robót”.  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Przy wykonaniu robót montażowych instalacji wewnętrznej Wykonawca powinien wykazać 
się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych 
rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie rur systemowych. Montaż rurociągów 
wymaga także specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót 
instalacyjnych. Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować 
systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych z podnośnikami nożycowymi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne wykonania 
i odbioru robót”. 
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4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

 jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 
0°C do +30°C. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

4.3. Składowanie materiałów 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0oC lub przekraczającą 40o C. Przy 
długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 
drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 
luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 
Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 
1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe 
układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

 
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w 
magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0o C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót”. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji sanitarnych należy: 

 wyznaczyć miejsca układania (montażu)rur i kształtek, 

 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

 wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wod-kan, 

 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wod-kan. 
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5.2. Montaż rurociągów  

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur i kształtek. Rurociągi należy mocować za pomocą uchwytów lub 
wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 
ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Przewody kanalizacyjne pod podłogą w 
piwnicy należy układać na podsypce piaskowej. 

5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 
oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych. 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

 zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego 
materiału, 

 zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) 
zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 
przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego z bosym końcem lub rurą.  

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 
kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 
wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
Połączenia kielichowe na wcisk - Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu 
(wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do 
określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 
wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
Połączenia klejone - Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są 
dla rur i kształtek z PVC-U. Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego 
muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 
kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 
Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 
producentów tych materiałów. 
Połączenia z przyborami i urządzeniami - Przed przystąpieniem do montażu przyborów i 
urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, 
bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań norm. Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednimi normami oraz 
instrukcjami wydanymi przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

5.4. Roboty montażowe instalacji wodociągowych 

Do montażu przewodów w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) należy 
korzystać z łączników z żeliwa ciągliwego białego (PN-76/H-74392), połączenia gwintowane 
należy uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi. 
Do połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno używać minii lub farb miniowych. Rury 
stalowe można łączyć przy pomocy łączników gwintowych lub kołnierzowych. Zmiany 
kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników, 
niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych 
Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie w wytycznymi producenta 
systemu. Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać zgodnie z 
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zastosowanym systemem i instrukcją producenta. 
Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe. 
Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji. 
Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalną kompensację termiczną na 
załamaniach i łukach trasy przewodów. 
Główne przewody prowadzić pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego, podejścia 
realizować w bruzdach ściennych lub za obudowami g-k.  
Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na wspornikach i 
uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd. 
W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane powinny być 
osadzone tuleje ochronne z PVC o średnicy dwa razy większej od średnicy przewodu lub tulei 
stalowej o średnicy o 20 mm większej od średnicy przewodu, wypełnione materiałem 
plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody stanowiące strefę oddzielenia 
ppoż., w których będą stosowane atestowane masy plastyczne, dla których sposób 
wykonania przejścia został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie może 
być połączenia rur. 
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 
MPa, temperatura +5°C do +70°C. 
Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzić 
przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. 
Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 
50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm). 
Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 
Próbę szczelności , należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd, w których prowadzone są 
przewody badanej instalacji. Przed próbą należy instalację przepłukać , następnie napełnić 
wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5-krotnie 
wyższym od ciśnienia roboczego. Wymienione ciśnienie należy trzykrotnie podnosić w 
odstępach co 10 min do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może 
przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 
0,02 MPa. 
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 
usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności należy 
poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia. 
Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montażowych. Płukanie przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, 
całkowicie otwartych zaworach i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu napełnić 
instalację wodą i odpowietrzyć. 
Instalację po wypłukaniu należy zdezynfekować używając do tego 4% podchlorynu sodu w 
dawce 200 mg/l , a następnie przewody dokładnie wypłukać. 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 
Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, 
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro 
Projektów i Zamawiającego. 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, 
armatury i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (o) COBRTI Instal 
Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, 
wrzesień 2003 r. 
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Montaż armatury 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura ) danej instalacji określonej w projekcie. 
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższym punktach 
instalacji oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w 
miejscach łatwo dostępnych. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę 
zimną lub ciepłą do pomieszczenia należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór 
przelotowy. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej powinna być następująca: 

 baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków – wysokość montażu 
przyboru,  

 baterie natryskowe ścienne 1,0 – 1,5 m nad brodzikiem,  

 ciśnieniowe zawory spłukujące – 1,10 m nad posadzką, licząc od osi wylotu podejścia 
czerpanego.  

5.5. Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej 

Przewody kanalizacji podposadzkowej należy układać . Mocowanie przewodów do 
konstrukcji należy wykonać przy pomocy systemowych uchwytów. Przed zalaniem betonem 
należy zabezpieczyć wszystkie wyjścia z posadzki zaślepkami. Podejścia pod urządzenia 
włączane bezpośrednio do poziomu kanalizacyjnego należy zabezpieczyć bloczkami ze 
styropianu lub drewna. Ze względu na niewielki ciężar systemu zaleca się przed zalewaniem 
w betonie wypełnić przewody rozprowadzające wodą. Podczas montażu rur należy 
postępować ściśle wg wytycznych producenta rur. 
Wykonane rurociągi należy zinwentaryzować geodezyjnie przed ich zabetonowaniem, przez 
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Wykonane przewody należy poddać 
próbom szczelności. Zakres badań i czynności przy odbiorze rurociągów i urządzeń określają 
normy: PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania, PN-92/B-
10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-92/B-
10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, PN-EN 1610 oraz warunki techniczne wykonania i 
odbioru COBRTI Instal. 
Przy wykonywaniu instalacji podposadzkowych należy zgodnie z ustawą Prawo budowlane i 
ustawą o wyrobach budowlanych stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.  
Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie powinny 
posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych 
wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z 
Biurem Projektów. Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania wykonawcze muszą być 
uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem. W przypadku nieokreślenia 
wymogów dla rozwiązań nieujętych niniejszym opracowaniem należy je uzgodnić 
każdorazowo.   
Roboty budowlano – montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, 
przepisami BHP i p.poż., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. 
 
Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  Połączenia kielichowe rur z 
PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15 – 20 0, należy wsunąć 
do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej tak, aby odległość między nim i odstawą kielicha 
wynosiła 0,5 – 1,0 cm. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny 
wynosić 110mm – od pojedynczych misek ustępowych, wpustów z pomieszczeń technicznych 
oraz przyborów kanalizacyjnych w pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach.  
Minimalne średnice podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić :  
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 DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, 
pisuaru, wpustu łazienkowego podłogowego,                                                                        

 DN 75mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuaru, wpustów 
łazienkowego podłogowych,  

 DN 100mm od pojedynczej lub misek ustępowych.  
Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych wynoszą min.  2%. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych ( poziomów ) powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącik rozwarcia nie większym niż 45. Stosowania na tych przewodach czwórników 
nie jest dopuszczenie. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za 
pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budynku. W celu  ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów uchwyty powinny być mocować pod kielichem rury. Na 
przewodach spustowych (pionowych) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej 
jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów a dla przewodów 
PVC dodatkowo jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych 
powinny być mocowane niezależnie. 
Maksymalne rozstawienie uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

 dla rur PVC średnicy od 50 do 110mm – 1,0m,  

 dla rur PVC średnicy powyżej 110mm – 1,25m,  

 dla rur pozostałych materiałów – 2,0m   

Kompensacja wydłużeń technicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń 
rozłączonych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur 
i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i 
przesuwanych. Kompensację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie 
należy zapewnić przez zastosowanie kompensatorów. 
 
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich 
oczyszczanie: 

 pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służącą do 
czyszczenia przewodów; czyszczenie na pionach należy przewidywać na najniższej 
kondygnacji (piwnica) lub miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania 
przewodów,  

 czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie, uniemożliwiające łatwą eksplozję, lecz 
utrudniające dostęp osobom niepowołanym, przewody kanalizacyjne poziome należy 
wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odległości między 
czyszczakami powinna być zgodna z normą  

Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach.  
Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5m od jego powierzchni 
powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: 

 dla pionów średnicy 50mm i 70mm – do 100mm  

 dla pionów średnicy 100mm – do 150mm.  
Dla przewodów średnicy większej niż 100mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie 
jest wymagane. 
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 – 1,0m. 
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzeba 
przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego 
przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie 
może być mniejsze od 50% sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów 
wentylacyjnych. 
Niedozwolone jest wprowadzenie rur odpowietrzających instalacje kanalizacji  do przewodów 
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodów dymowych i 



12 | S t r o n a  
 

spalinowych.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  
 
 Montaż przyborów i urządzeń 
Umywalki, pisuary i zlewy należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż 
oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego nie  
powinna się odkształcać w sposób widoczny. 
Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy 
demontaż i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron 
dostępne. Obmurowane lub zabetonowane ich obrzeża przy posadzce jest niedopuszczalne. 
Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych mocowanych do ściany. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować niemożliwość wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych 
przyborów oraz przenikanie zapachów z instalacji do pomieszczeń.  
Umywalki należy umieścić na wysokości 0,75 – 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu. 
Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej wg PN-81/B-10700.01: 

 podejścia i przewody spustowe (pion) kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,  

 kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo – 
gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.  

 
Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej  
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 
przepłukać czysta wodą ( najlepiej ). 
 
Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowanie, jeżeli woda 
wypływa z najwyżej położenia punktu czerpania, a czas napełniania zbiorników spłukujących 
nie przekracza w zakładzie przemysłowych, budynkach administracyjnych oraz w 
budownictwie mieszkaniowym – 2 minuty. 
Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy 
przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką 10 C. 
Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru 
płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłka ± 50 C . 
Pomiaru temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 
Zawory bezpieczeństwa należy tak wyregulować, aby otwierały się przekroczeniu wartości 
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować legalizowany 
manometr kontrolny. Po dokonaniu czynności związkowych z regulacją montażową należy 
dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być 
poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, 
armatury i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (o) COBRTI Instal 
Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, 
wrzesień 2003 r. 
 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 
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Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, 
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro 
Projektów i Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót”. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 
pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent 
elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych 
badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien 
przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 

6.2.2. Przygotowanie do prac montażowych 

Sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie instrukcji 
montażowej producenta). 
Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości). 
Sprawdzenie wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP. 
Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej. 
W szczególności kontrola powinna obejmować zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności 
z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę,  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, badanie w zakresie 
zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami,  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie 
zastosowanych złączy i ich uszczelnienie oraz badanie szczelności całego przewodu. 

6.2.3. Prace montażowe 

Kontrola w trakcie prac montażowych powinna obejmować: 

 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

 sprawdzenie szczelności instalacji,  

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń, 

 sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody 

 sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych 

 sprawdzenie spadków przewodów 

6.2.4. Badanie jakości wbudowania 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 



14 | S t r o n a  
 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinny być oceniane: 

 kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną 
Producenta, wymiary należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 

 zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach 
atestacyjnych i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 

 odporność na działanie wysokiej temperatury,  

 zabezpieczenie wyrobów przed korozją,  

 oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu  
 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót”. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania  

Jednostką obmiarową dla instalacji wod-kan jest:  

 dla zaworów, baterii, kształtek, czyszczaków, przyborów - sztuka (szt.)  

 dla montażu przyborów sanitarnych, baterii, zaworów  – sztuka (szt.)  

 dla montażu rur wodnych i kanalizacyjnych, prób szczelności, płukanie – metr (m). 

7.2. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót”.  

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Przy odbiorze międzyoperacyjnym powinny być sprawdzony: 

 Przebieg tras wodociągowych i kanalizacyjnych 

 Szczelność połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 Sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 

 Elementy kompensacji 

 Lokalizacja przyborów sanitarnych i armatury 

 Sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku 
postępu robót sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 
każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 
dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.3. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z 
dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz 
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wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych, przy 
odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów 
częściowych i prób szczelności, a w szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,  

 prawidłowość wykonania połączeń,  

 jakość zastosowania materiałów uszczelniających,  

 wielkość spadków przewodu,  

 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,  

 prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,  

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  

 prawidłowość ustawienia wydłużek armatury,  

 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,  

 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,  

 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i 
odbioru robót”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1717:2003Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny. 
PN-B-02865+ Ap1Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Przeciwpożarowe  zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-B-10720Wodociągi  -  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach 
wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02440Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania 
PN-EN 12056-1:2002Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynków  -  Część  1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 
PN-EN 12056-5:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5 Montaż 
i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
PN-B-01706+Az1Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-EN 200:2008Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów 
zasilania wodą typu 1 i typu 2 - Ogólne wymagania techniczne 

   PN-B-73002 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.                                                                                                                              
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę  od stosowania 
jego aktualnej treści. 
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PRZYŁĄCZE WODY 
Kod CPV: 45231300-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzenia ścieków 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru sieci i przyłącza wody w ramach inwestycji: 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy podziemnych linii wodociągowych a w 

szczególności: 

 wykonanie rurociągów z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 125 mm 

wraz z połączeniami poprzez zgrzewanie czołowe  

 montaż hydrantu pożarowego nadziemnego o średnicy 100mm, 

 wykonanie zasuwy typu „E” z obudową o średnicy 100mm, 

 wykonanie studni wodomierzowej 

 wykonanie opaski betonowej o grubości 15cm wokół zasuw i hydrantu 

 oznakowanie trasy wodociągu taśmą w ziemi 

 oznakowanie trasy wodociągu na słupku 

 dezynfekcja rurociągów 

 próba wodna szczelności 

1.3. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego oraz 

warunkami technicznymi. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 

wody odbiorcom. 

 

Przyłącze wodociągowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z 

zaworem antyskażeniowym łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 

obiektu zasilanego w wodę, 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-
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1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” oraz z normami branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji 

Przemysłowych „INSTAL” - komisja koordynacji branżowej. 

 

- wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

- wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki 

osadnicze lub co najmniej jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład 

produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki osadniczej, 

- sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się 

poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 

- przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód 

wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów 

rozdzielczych, 

- przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę 

od przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

- przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem 

łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 

- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST) 

- być w gatunku bieżąco produkowanym 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 

projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 

2.1. Przewody 

Przyłącze wodociągowe będzie wykonane z rur wodociągowych PE 125, łączonych 

przy pomocy złączek zaciskowych, 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2.  Armatura 

Przyłącze wodociągowe uzbroić w typową armaturę odcinającą, pomiarową, zwrotną.: 

- zawór antyskażeniowy - typ zgodny z ustaleniami z Gestorem sieci 

- zawory odcinające kulowe, 

- filtr siatkowy 

- wodomierz śrubowy 

2.3. Składowanie materiałów 

Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji 

leżącej wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i 

zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych. 
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W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Nie przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 

mm i wysokości 2 m - dla rur o średnicy powyżej 315 mm. Rury o różnych średnicach 

powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i łączki 

powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków 

ostrożności. Należy zachować szczególna 

ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane, stosowaniem niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. W czasie 

pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur 

lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i 

nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł 

ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu załadunku i wyładunku materiałów. 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 

- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 

- betoniarek ręcznych, 

- pomp do odpompowania wody z wykopów, 

- agregatów prądotwórczych, 

- systemowy szalunek płytowy, 

- komplet narzędzi instalacyjnych, 

4. TRANSPORT 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

 

4.2. Mieszanka betonowa  
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Transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny 

powodować: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami 

technologicznymi. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania 

ziemi, odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany 

jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami 

roboczymi. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 

Metoda wykonywania robot: 

- wykopy sposobem mechanicznym, 

- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 

5.4. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 

1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu, 

2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek 

drobny) podłoże pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-

02480). 

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 

4) Zagęszczenie podłoża i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu 

powinno wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max 

zagęszczenia wg normalnej próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej 

niż 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną, 

5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 
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a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 

b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 

6) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien 

odpowiadać parametrom podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 

25 cm do powierzchni terenu. 

5.5. Roboty montażowe 

1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur 

wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku 

zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu. 

3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich 

stanu technicznego. 

4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. 

Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku. 

5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 

6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości 

w co najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz. 

7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności 

8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 

9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 

5.6. Rury kanałowe 

1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być 

oznakowane: 

- czynnik transportowany, 

- nazwa producenta, 

- rodzaj materiału, 

- oznaczenia średnicy, 

- grubość ścianki, 

- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień, 

- obowiązujące normy. 

2) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją 

montażu dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską 

Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996r. 

3) Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 

4) Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed 

zamuleniem (folia lub dekiel) 

5.7. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod 

zasuwami i hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw 
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sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 

nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy 

przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 

przygotowanym na miejscu. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna 

być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać 

betonem klasy B7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast 

poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego 

posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04 [57]. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) 

od strony przewodu wodociągowego. 

5.8. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach, na przyłączu), 

na odgałęzieniu do hydrantu, 

w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 

5.9. Hydranty nadziemne 

Hydranty należy umieszczać: 

w terenie zabudowanym w odległości 100 m jeden od drugiego, 

w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci 

wodociągowej rozdzielczej lub przez użytkownika wodociągów. 

w miejscach wskazanych w projekcie (zaopiniowanym przez rzeczoznawcę ppoż.) 

5.10. Elementy montażowe 

Elementy te należy stosować: 

kompensatory dławnicowe dla montażu zasuw 

nasuwki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie oraz dla 

łączenia przebudowanych odcinków przewodów z istniejącymi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót”. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
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producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości 

materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 

dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji 

projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 

6.2.2. Przygotowanie do prac montażowych 

Sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie 

instrukcji montażowej producenta). 

Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości). 

Sprawdzenie wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP. 

Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej. 

W szczególności kontrola powinna obejmować zbadanie materiałów pod kątem ich 

zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami 

technicznymi podanymi przez wytwórcę,  badanie zachowania warunków 

bezpieczeństwa pracy, badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 

technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie zastosowanych złączy i ich 

uszczelnienie oraz badanie szczelności całego przewodu. 

6.2.3. Prace montażowe 

Kontrola w trakcie prac montażowych powinna obejmować: 

 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

 sprawdzenie szczelności sieci,  

 sprawdzenie zgodności wykonania sieci z projektem,  

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń, 

 sprawdzenie spadków przewodów 

6.2.4. Badanie jakości wbudowania 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

W szczególności powinny być oceniane: 

 kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną 

Producenta, wymiary należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 

 zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach 

atestacyjnych i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 
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 odporność na działanie wysokiej temperatury,  

 zabezpieczenie wyrobów przed korozją,  

 oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu  

 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego. Obmiaru 

dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II „Instalacje sanitarne „ 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ) 

- ściany w miejscach ustawienia urządzeń 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów ), 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia ), 

- protokóły badań szczelności instalacji, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. 

Instalacje sanitarne  

Aprobaty techniczne, 

Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 
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KANALIZACJA SANITARNA 
 

Kod CPV: 45231300-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzenia ścieków 

Kod CPV: 45231300-8, 45232410-9, kanalizacja sanitarna - Roboty w zakresie 

kanalizacji ściekowej 

11. WSTĘP 

11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1 

11.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

11.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót: 

kanalizacji sanitarnej i przyłączy 

11.4.  Odpowiedzialność Wykonawcy robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego oraz 

warunkami technicznymi. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji. 

12. MATERIAŁY 

12.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów: 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 

europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 

krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 

odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
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12.1.1. Przewody rurowe: 

Rury kanalizacyjne PVC-U o średnicy 200 i 160 zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN 

EN- 1401) są stosowane do 

budowy sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej. 

Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203. 

Rury drenarskie zgodne z PN-C-89221 lub aprobatą techniczną. 

12.1.2. Studzienki kanalizacyjne: 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) - powinna być wykonana z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z 

betonu hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa 

(N/mm2). 

Komin włazowy-powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o 

średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 

Dno studzienki- wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 

wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) 

Włazy kanałowe- należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego 

odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi. 

Stopnie złazowe - odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

Płyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 

Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

12.1.3. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, 

PNB-11111. 

12.1.4. Beton- hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 

12.1.5. Zaprawa cementowa- powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

12.1.6. Przepompownie ścieków - powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

12.1.7. Przepompownia ścieków 

Pompownia ścieków - praca w układzie 1+1. Moc nominalna 1 pompy 3,0 kW. 

Praca pomp naprzemienna.  

Pompownia zostanie umieszczona w żelbetowym zbiorniku DN 2000 mm z nadstawą 

i płytą przykrywającą do 125 kN wraz z włazem ze stali nierdzewnej. Przepompownię 

wyposażyć w kominek wentylacyjny z PCV 2 szt. DN 110 mm. W pompowni 

zamontować drabinę stalową nierdzewną. 
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12.2. Składowanie materiałów: 

12.2.1. Rury 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 

zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o rożnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie 

jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury 

powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania 

nie może powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich deformację. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 

kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 

magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 

ostrożności. 

12.2.2. Kręgi:  

można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w 

pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

12.2.3. Cegła kanalizacyjna:  

może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 

odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 

zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach 

ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 

warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł 

luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

12.2.4. Włazy kanałowe i stopnie:  

powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

12.2.5. Kruszywo:  

należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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13. SPRZĘT 

13.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 

możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiębiernych, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- wibromłotu do zapuszczania grodzic 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

- pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 

- beczkowozów. 

14. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

14.1. Transport materiałów: 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni 

przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 

wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 

kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 

w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o 

grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

 

Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 
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Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w 

jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na 

środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem 

należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej 

liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna 

przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu 

samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 

mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien 

odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

 

Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą 

być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. 

i łączyć taśmą stalową. 

 

Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną 

w wymaganiach technologicznych. 

 

Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

Transport rur drenarskich 

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym 

uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku 

i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w 

temperaturze 0o C i niższej. 

Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed 

zgnieceniem. 
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15. WYKONANIE ROBÓT 

15.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

15.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich 

wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków. W przypadku 

niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robot do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

15.3. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i 

podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte 

obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny 

być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 

wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 

wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż 

wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. Szalowanie wykopów powinno być 

wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robot budowlano montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. 



21 |  S t r o n a
 

Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób 

umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i 

posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,15 m gruntu powinno 

być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów 

rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu 

musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury 

gruntu. 

15.4. Wykonanie odwodnienia wykopu 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy wykop odwodnić się 

igłofiltrami wpłukiwanymi do odpowiedniej głębokości.  

Wszystkie igłofiltry należy wprowadzić do planowanej głębokości za pomocą rury 

wpukującej. Wokół igłofiltrów należy zastosować obsypkę żwirową o granulacji fi 0,8 

- 1,2 mm.  

Podczas wpłukiwania igłofiltrów należy obserwować wynoszony z otworu grunt i 

szybkość pogrążania. Na tej podstawie można orientacyjnie określić rodzaj gruntów 

zalegających w podłożu.  

Przy wpłukiwaniu w grunty piaszczyste dookoła rozmywanego otworu osadzają się 

cząstki piasku. Przy pogrążaniu w gliny lub pyły wypływająca woda jest mętna, a 

cząstki gruntu nie osadzają się dookoła otworu.  

W przypadku nawiercenia glin lub pyłów wpłukiwanie należy przerwać, aby część 

filtrująca była założona w warstwie wodonośnej.  

Każdy zestaw igłofiltrów winien być obsługiwany agregatem pompowym.  Czas 

pompowania każdego z agregatów będzie wynosił tyle ile będzie wynosił czas robót. 

Pobór wody do wpłukiwania igłofiltrów może odbywać się z miejskiej sieci 

wodociągowej po doprowadzeniu jej w rejon wymagający odwodnienia po uprzednim 

uzyskaniu zgody jej eksploatatora.  

15.5. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 

nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich 

odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. W gruntach gliniastych należy 

wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 30 cm zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji 

projektowej. 
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16. Roboty montażowe 

16.1. Kanały 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy 

układaniu pojedynczych 

rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 

wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 

Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 

uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC 

należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 

specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego 

przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 

wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

- przycinanie rur, 

- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose 

końce rury pod kątem 15°. 

Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 

ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 

połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe 

wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 

zukosowany koniec rury 

do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania 

bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez 

czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy przy 

tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 

Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Połączenia kielichowe przed 

zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed 

ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

16.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne dla kanalizacji sanitarnej należy wykonać o średnicy  1,0-

1,20 m (z kręgów). 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących 

zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na 

zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 

dwóch kanałów bocznych, 
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• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 

żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 

należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• komina włazowego, 

• dna studzienki, 

• włazu kanałowego, 

• stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 

płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 

pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 

mniejszą niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu 

uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z 

dokumentacją projektową. Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o 

głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 

0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w 

takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 

powierzchni. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 

bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 

skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na mokro w 

formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości 

równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, 

a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 

kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku 

stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 

powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na 

obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 

min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 

poziomej osi stopni 0,30 m. 

16.3. Studzienki na odgałęzieniach 

Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać analogicznie jak w przypadku studni 

rewizyjnych. 
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16.4. Izolacje 

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze stali 

zwykłej stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację 

bitumiczną ZO2. 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem 

Nadzoru. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, 

studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz 

trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 

16.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 

przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 

Nadzoru. 

17. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

17.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych 

materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robot. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi Wykonawca. 
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17.2. Kontrola, pomiary i badania 

17.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu i zapraw i ustalić receptę. 

17.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inżyniera Kontraktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi kanałów, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kanałów, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

17.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno 

• wynosić więcej niż ±5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

• odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 

odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100 m powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm. 
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18. OBMIAR ROBÓT 

18.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

18.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 

 

19. ODBIÓR ROBÓT 

19.1. Ogólne zasady odbioru robót-rodzaje odbiorów: 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-

EN 1671, PN-EN 1091. 

19.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 

poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed 

wykonaniem następnej części robot, uniemożliwiających odbiór robot poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

roboty montażowe wykonania rur PCV i odgałęzień, 

wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 

wykonana izolacja, 

zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 

m. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej 

części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

19.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

19.3.1. Badania przy odbiorze częściowym: 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i 

inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 

przekraczać  

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 

projekcie nie powinno  

przekraczać ±1 cm, 

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W 

przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być 

uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

zgodnie z dokumentacją, 

d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 

powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być 

zagęszczony, 

e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie 

z PN-EN 1610 

dla kanalizacji grawitacyjnej, 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 

badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być 

mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
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Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody 

do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,151/m2 dla przewodów; 

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 

1610. 

Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać 

usytuowanie i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną 

geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. 

Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 

szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 

aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, 

jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, 

który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 

przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 

ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu 

kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 

dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. Koszt wykonania próby (także 

zużytej wody) ponosi Wykonawca. 

19.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

19.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 

projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 

uzupełniających i robot poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
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komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robot w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

19.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne). 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robot właścicielom urządzeń. 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot 

poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

19.4.3. Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 

inwentaryzacją geodezyjną, 

b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

d) zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych w 

odbiorach częściowych 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 

a) protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

d) inwentaryzacją geodezyjną, 

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do 

pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 

kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l. p.2 ustawy Prawo 

budowlane , przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania z ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

19.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robot". 

20. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

20.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 

ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
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21. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne iprojektowanie 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością 

11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

15. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

16. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 

20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe 

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe 

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci 

kanalizacyjnych – 2003 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych – tom I 

rozdz. 

IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 
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KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

Kod CPV: 45231300-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzenia ścieków 

Kod CPV: 45232130-2 kanalizacja deszczowa -  Rurociągi do odprowadzenia wody 

deszczowej. 

22. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1 

23. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

24. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót: 

Kanalizacji deszczowej z odwodnienia dróg utwardzonych do miejskiej kanalizacji 

deszczowej 

Kanalizacji deszczowej z odwodnienia dachu projektowanego budynku. 

25. Odpowiedzialność Wykonawcy robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego oraz 

warunkami technicznymi. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji. 

26. MATERIAŁY 

26.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów: 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłącza 

kanalizacji deszczowej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 

europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 

krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 

odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Mogą być stosowane wyroby 
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producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 

przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inżyniera. 

26.2. Rury kanałowe 

26.2.1. Rury z tworzyw sztucznych 

Do wykonania przykanalików przewidziano rury kielichowe  o średnicy 160, 200 mm 

z uszczelkami wykonane z PE 100 SDR 17. 

Kanały deszczowe zbudowane zostaną z rur kielichowych PE 100 SDR 17 o średnicy 

250, 315 mm. 

Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 

studzienek) z PVC o średnicy,  200 – 600  mm 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19]. 

26.3. Studzienki kanalizacyjne 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) - powinna być wykonana z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z 

betonu hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa 

(N/mm2). 

Komin włazowy-powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o 

średnicy 0,80 odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 

Dno studzienki- wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 

wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) 

Włazy kanałowe- należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego 

odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi. 

Stopnie złazowe - odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.  

Płyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 

Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

26.4. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 

wpustu ulicznego żeliwnego wg PN-88/H-74080/0l [12]; 

kosza stalowego z otworami; 

pierścienia odciążającego; 

rur betonowych śr. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26]; 

płyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-

62/6738-07 [22]. 

Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm 

przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje 

wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104 [16]. 

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. 
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Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych 

powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte. 

Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki 

dystansowej nie powinien przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej 

powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 

27. SPRZĘT 

27.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 

możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiębiernych, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- wibromłotu do zapuszczania grodzic 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

- pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 

- beczkowozów. 

28. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

28.1. Transport materiałów: 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni 

przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 

wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 

kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 

w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o 

grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

 

Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
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Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

 

Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w 

jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na 

środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem 

należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej 

liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna 

przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu 

samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 

mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien 

odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

 

Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą 

być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. 

i łączyć taśmą stalową. 

 

Transport wpustów żeliwnych 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie, i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki 

ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i 

wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu 

mechanicznego do rozładunku. 

 

Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed 
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zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

29. WYKONANIE ROBÓT 

29.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

29.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich 

wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków. W przypadku 

niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robot do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

29.3. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i 

podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte 

obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny 

być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 

wymiarami kanału, do których dodaje się 
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obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 

wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż 

wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. Wydobywaną ziemię na odkład należy 

składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 

utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 

wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie 

z BN-83/8836-02 [24], przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:l, 

w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l:1,25, 

w gruntach niespoistych l:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 

krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla 

gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Szalowanie wykopów 

powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlano montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – 

Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu 

oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób 

umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i 

posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,15 m gruntu powinno 

być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów 

rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu 

musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury 

gruntu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 

20 m. 

29.4. Odwodnienie wykopów 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy wykop odwodnić się 

igłofiltrami wpłukiwanymi do odpowiedniej głębokości.  

Wszystkie igłofiltry należy wprowadzić do planowanej głębokości za pomocą rury 

wpukującej. Wokół igłofiltrów należy zastosować obsypkę żwirową o granulacji fi 0,8 

- 1,2 mm.  

Podczas wpłukiwania igłofiltrów należy obserwować wynoszony z otworu grunt i 

szybkość pogrążania. Na tej podstawie można orientacyjnie określić rodzaj gruntów 

zalegających w podłożu.  
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Przy wpłukiwaniu w grunty piaszczyste dookoła rozmywanego otworu osadzają się 

cząstki piasku. Przy pogrążaniu w gliny lub pyły wypływająca woda jest mętna, a 

cząstki gruntu nie osadzają się dookoła otworu.  

W przypadku nawiercenia glin lub pyłów wpłukiwanie należy przerwać, aby część 

filtrująca była założona w warstwie wodonośnej.  

Każdy zestaw igłofiltrów winien być obsługiwany agregatem pompowym.  Czas 

pompowania każdego z agregatów będzie wynosił tyle ile będzie wynosił czas robót. 

Pobór wody do wpłukiwania igłofiltrów może odbywać się z miejskiej sieci 

wodociągowej po doprowadzeniu jej w rejon wymagający odwodnienia po uprzednim 

uzyskaniu zgody jej eksploatatora.  

29.5. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 

nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich 

odwadniających. W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru 

lub tłucznia o grubości co najmniej 15 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji 

projektowej. 

29.6. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

- dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰, 

- dla kanałów o średnicy 0,25 m - 4 ‰, 

- dla kanałów o średnicy 0,30 m – 0,6 m - 3 ‰ 

- dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰ 

- głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu 

nie mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 

kanału. 

29.6.1. Kanały 

Rury z PE można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy 

układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 

należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 

wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 

Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 

uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PE należy 

łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
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wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 

montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PE, wykonując odpowiednio 

wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

- przycinanie rur, 

- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose 

końce rury pod kątem 15°. 

Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 

ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 

połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe 

wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 

zukosowany koniec rury 

do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania 

bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez 

czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy przy 

tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 

Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Połączenia kielichowe przed 

zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed 

ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

29.6.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne dla kanalizacji deszczowej należy wykonać o średnicy  1,2-

1,40 m (z kręgów). 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących 

zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na 

zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 

dwóch kanałów bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 

żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 

należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• komina włazowego, 

• dna studzienki, 

• włazu kanałowego, 

• stopni złazowych. 
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Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 

płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 

pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 

mniejszą niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu 

uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z 

dokumentacją projektową. Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o 

głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 

0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w 

takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 

powierzchni. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 

bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 

skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na mokro w 

formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości 

równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, 

a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 

kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku 

stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 

powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na 

obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 

min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 

poziomej osi stopni 0,30 m. 

29.6.3. Studzienki na odgałęzieniach 

Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać analogicznie jak w przypadku studni 

rewizyjnych. 

29.6.4. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z dróg 

utwardzonych powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe 

wymiary studzienek powinny wynosić: 

głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg 

Dokumentacji Projektowej, 

- głębokość osadnika 0,3 m; 

- średnica studzienki ściekowej 0,60 m. 
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29.6.5. Separator 

Separator zamontować zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta. 

29.6.6. Izolacje 

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Studzienki zabezpiecza 

się przez posmarowanie z  izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego 

środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W środowisku słabo 

agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 

zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 

na zimno. 

29.6.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 

przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 

Nadzoru. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 

wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I  - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 

złączach; 

etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń; 

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 

[1]. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, 

ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ 

zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 

rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, 

z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian 

wykopu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 

określonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” i zgodnie 

z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo 

ciężkim. 

W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie 

niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90; dla 

mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien wynosić 0,85. 
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29.6.8. Regulacja studzienek ściekowych i kanalizacyjnych 

Dla dostosowania włazów studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów studzienek 

ściekowych, regulację pionową należy dokonać przez wykonanie ramek dystansowych 

lub podmurowanie z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80. 

30. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

30.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi Wykonawca. 

30.2. Kontrola, pomiary i badania 

30.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu i zapraw i ustalić receptę. 

30.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inżyniera Kontraktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
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• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi kanałów, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kanałów, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

30.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

• odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekraczać 5 mm, odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego 

w projekcie nie powinno przekraczać 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 

spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100 m powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm. 

31. OBMIAR ROBÓT 

31.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

31.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej. 
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32. ODBIÓR ROBÓT 

32.1. Ogólne zasady odbioru robót-rodzaje odbiorów: 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-

EN 1671, PN-EN 1091. 

32.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 

poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed 

wykonaniem następnej części robot, uniemożliwiających odbiór robot poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

roboty montażowe wykonania rur PCV i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 

wykonana izolacja, 

zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 

m. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej 

części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

32.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 
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32.3.1. Badania przy odbiorze częściowym: 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i 

inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 

przekraczać  

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 

projekcie nie powinno 

przekraczać  ±1 cm, 

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W 

przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być 

uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

zgodnie z dokumentacją, 

d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 

powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być 

zagęszczony, 

e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie 

z PN-EN 1610 

dla kanalizacji grawitacyjnej, 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 

badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być 

mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody 

do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,151/m2 dla przewodów; 

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 

1610. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 

szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 

aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, 

jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, 

który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 

przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 

ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu 

kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 

dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 



46 |  S t r o n a
 

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. Koszt wykonania próby (także 

zużytej wody) ponosi Wykonawca. 

32.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

32.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 

projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 

uzupełniających i robot poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robot w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

32.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne). 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST 
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6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robot właścicielom urządzeń. 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot 

poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

32.4.3. Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 

inwentaryzacją geodezyjną, 

b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

d) zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych w 

odbiorach częściowych 

 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 

a) protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

d) inwentaryzacją geodezyjną, 

,należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do 

pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 

kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l. p.2 ustawy Prawo 

budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania z ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 
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32.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

33. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

33.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 

ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

34. PRZEPISY ZWIAZANE 

Normy 

 PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy 

gruntów” 

 PN-81/B-03020  „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

 PN-68/B-06050  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze”. 

 PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 

 PN-92B-10729  „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

 PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze”. 

 PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

 PN-86/B-01802  „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.” 

 PN-74/B-24620  „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 

 PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 

 PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 
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 PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i 

badania.” 

 PN-88/H-74080/04 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C”. 

 PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 

 PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.”  

 PN-72/H-83104  „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, 

naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki masy”. 

 PN-85/C-89203  „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 

 PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu.” 

 PN-87/B-01100  „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia.” 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 

Warszawa 199 r. 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, 

nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim.                                                                                                                              

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę  od 

stosowania jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji sprężonego powietrza do unitów dentystycznych w ramach 

inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

dotyczą robót instalacyjnych – instalacji sprężonego powietrza wraz z sprężarkami. 

 

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i inwestorskiego  oraz zgodnie z 

art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych.   Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, 

Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów  

w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji    

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje   sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty   techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu   akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją 

projektową, opisem technicznym, rysunkami. 

Materiały podstawowe to: 

1. Przewody ze stali kwasoodpornej elektropolerowanej typ 316 do sprężonego 

powietrza na cieśninie na ciś. 1,0 MPa, 

2. 9 sztuk 6-cio cylindowych głowic sprężających zamontowanych na ramie stalowej 

3. Zbiornik sprężonego powietrza o poj. 0,9 m3 

4. Wymiennik powietrze- powietrze 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne 

wykonania  i odbioru robót”.  
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Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przy wykonaniu robót montażowych instalacji wewnętrznej Wykonawca powinien 

wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie rur systemowych. 

Montaż rurociągów wymaga także specjalistycznego przygotowania pracowników w 

zakresie robót instalacyjnych. Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca 

winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych z podnośnikami 

nożycowymi. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne wykonania 

i odbioru robót”. 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 

od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie 

należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” 

rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST). 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym 

do 0,9 t. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 

przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy 

chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być 

dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały 

 pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Montaż przewodów rurowych 

Przewody przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 

stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać. Przewody należy łączyć PP poprzez zgrzewanie a poliamidowe ( przy armaturze) 

poprzez opaski zaciskowe. Przy montażu przewodów należy dostosować się do zaleceń 

producenta. 
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5.2.  Montaż armatury 

1) Armaturę  w instalacjach wewnętrznych  należy montować w miejscach  dostępnych, 

umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

2) Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 

specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, 

zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury 

ześlepienia. 

3) Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu - należy 

ustawiać na   odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie 

przewodów. 

4) Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by  wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu. 

5) Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny 

z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

6) Zawory zwrotne i ciężarkowe zawory bezpieczeństwa należy ustawiać tak, aby 

trzpienie (osie) grzybków znajdowały się w położeniu pionowym. 

7) Zawory zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie 

czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno 

stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół. 

8) Przy montażu zaworów redukcyjnych należy sprawdzić, czy grzybki siedzą szczelnie 

w otworach gniazd przy nie naprężonych sprężynach. 

5.3. Montaż urządzeń 

1) Zbiornik sprężonego powietrza powinien być wykonany zgodnie z przepisami Urzędu 

Dozoru Technicznego przez jednostkę posiadającą uprawnienia do produkcji 

zbiorników ciśnieniowych.    Każdy    zbiornik    ciśnieniowy    powinien    być    

dostarczony    wraz    z dokumentacją gwarancyjną wystawioną przez producenta. 

2) Zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do wody pitnej powinny być obustronnie 

ocynkowane lub zabezpieczone farbami, które mają dopuszczenie do kontaktu z 

żywnością wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 

3) Agregat sprężarkowy, zbiornik ciśnieniowy powinny mieć trwale przymocowaną 

tabliczkę znamionową z blachy, podającą: 

4) nazwę producenta, 

5) charakterystykę techniczną urządzenia, 

6) datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

7) znak kontroli technicznej. 

8) Dostarczona na budowę aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 

9) Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 

10) Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry, poziomowskazy) powinna 

odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać 

wartość roboczą mierzonego parametru. 

11) Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę 

syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manome-

trem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. 

manometryczny. 

12) Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 

ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 

13) Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować. 

  po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
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  w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i  dobrze oświetlonych, przynajmniej 

światłem sztucznym, 

  w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z montażem instalacji sprężonego powietrza powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej  fazy robót zostały spełnione.  Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało  spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBOT 

Odbioru robót, polegających na montażu układu sprężonego powietrza należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia). 

 protokoły badań szczelności instalacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

 elementy liniowe w mb; 

 elementy powierzchniowe w m
2
; 

 inne w sztukach.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

 „Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w 

warunkach   specjalnych,, - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 

109100 poz. 1157, Nr 120100 poz.  1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 

110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270), 

 PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania 

 PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.                                                                                                                              

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę  od stosowania 

jego aktualnej treści. 

 



 

SZCZEGÓŁOWA 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacji wewnętrznej centralnego systemu 

ssącego w ramach inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji wewnętrznych: 

 Kanalizacji od unitów dentystycznych centralnego systemu ssącego  

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 

ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót”.  

Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z 

urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe 

do pierwszej 

studzienki od strony budynku. 

 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania 

zanieczyszczeń 

płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 

spustowym 

lub przewodem odpływowym. 

 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 

kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z 

pionów 

do przykanalika lub innego odbiornika. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne 

wykonania i odbioru robót”. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji 

kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora 

nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w                              
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ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót”. 

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 ścieki z ssaków zostaną odprowadzone do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej a 

potem kanalizacji ogólnospławnej w ul. Żwirki i Wigury. Ścieki przed 

wprowadzeniem do kanalizacji zostaną oczyszczone w separatorze z 

autoklawem.  

 główne ciągi odpływowe - prowadzone pod stropem poziomu -1 i posadzką  

 piony i podejścia wykonać  z rur kielichowych PVC,  

 przejścia przewodów przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przejść przez 

elementy oddzielenia ppoż.) – w tulejach ochronnych,  

 przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego - poprzez przepusty instalacyjne 

o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  

 instalację  systemu ssącego wykonać z rur typu ciężkiego z rur PVC-U SN8 ze 

ścianką litą. Dopuszcza się wykonanie systemu z rur polietylenowych  PEHD  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne 

wykonania   i odbioru robót”.  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien  być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przy wykonaniu robót montażowych instalacji wewnętrznej Wykonawca powinien 

wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie rur systemowych. 

Montaż rurociągów wymaga także specjalistycznego przygotowania pracowników w 

zakresie robót instalacyjnych. Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca 

winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych z podnośnikami 

nożycowymi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne 

wykonania i odbioru robót”. 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające 

poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

 jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane 

rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
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falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia 0°C do +30°C. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

4.3. Składowanie materiałów 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0
o
C lub 

przekraczającą 40
o
 C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury 

powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC 

lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 

powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie 

zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 

Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 

odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 

warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane 

odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 

oddzielać przekładkami drewnianymi. 

 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy 

w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw 

sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura 

nie spada poniżej 0
o
 C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót”. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji sanitarnych należy: 

 wyznaczyć miejsca układania (montażu)rur i kształtek, 

 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

 wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wod-

kan, 

 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wod-kan. 

5.2. Montaż rurociągów  

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do 

właściwego montażu rur i kształtek. Rurociągi należy mocować za pomocą uchwytów 

lub wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, 

celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Przewody kanalizacyjne 
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pod podłogą w piwnicy należy układać na podsypce piaskowej. 

5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 

dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 

gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych. 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

 zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie 

ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania 

dodatkowego materiału, 

 zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki 

polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów 

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 

uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą.  

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 

powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 

zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować 

zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 

pofałdowanie. 

Połączenia kielichowe na wcisk - Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu 

(wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem 

elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 

smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 

wprowadzenie końca rury w kielich. 

Połączenia klejone - Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych 

stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. Powierzchnie elementów łączonych za 

pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie 

przestrzegać instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się 

klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z 

powodu tworzących się par rozpuszczalników. Rodzaj zastosowanych połączeń rur i 

kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów. 

Połączenia z przyborami i urządzeniami - Przed przystąpieniem do montażu 

przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. Powierzchnie 

powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w 

stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. Montaż przyborów i urządzeń 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe, odpowiednimi normami oraz 

instrukcjami wydanymi przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

5.4. Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej 

  

Roboty budowlano – montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi 

normami, przepisami BHP i p.poż., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

kanalizacyjnych. 

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  Połączenia kielichowe 

rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy 

dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 

15 – 20 
0
, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej tak, aby odległość 

między nim i odstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm.  
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Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych wynoszą 

min.  2%. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych ( poziomów ) powinny być wykonane za 

pomocą trójników o kącik rozwarcia nie większym niż 45. Stosowania na tych 

przewodach czwórników nie jest dopuszczenie. Przewody należy mocować do 

elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 

uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród 

budynku. W celu  ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów uchwyty 

powinny być mocować pod kielichem rury. Na przewodach spustowych (pionowych) 

należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, 

zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów a dla przewodów PVC dodatkowo 

jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny 

być mocowane niezależnie. 

Maksymalne rozstawienie uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

 dla rur PVC średnicy od 50 do 110mm – 1,0m,  

 dla rur PVC średnicy powyżej 110mm – 1,25m,  

 dla rur pozostałych materiałów – 2,0m   

Kompensacja wydłużeń technicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą 

połączeń rozłączonych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w 

czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację 

mocowań stałych i przesuwanych. Kompensację wydłużeń termicznych przewodów 

łączonych przez klejenie należy zapewnić przez zastosowanie kompensatorów. 

Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu 

jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania 

rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, 

funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna 

informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana 

technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót”. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 

producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości 

materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 

dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji 

projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 

6.2.2. Przygotowanie do prac montażowych 

Sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie 

instrukcji montażowej producenta). 
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Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości). 

Sprawdzenie wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP. 

Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej. 

W szczególności kontrola powinna obejmować zbadanie materiałów pod kątem ich 

zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami 

technicznymi podanymi przez wytwórcę,  badanie zachowania warunków 

bezpieczeństwa pracy, badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 

technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie zastosowanych złączy i ich 

uszczelnienie oraz badanie szczelności całego przewodu. 

6.2.3. Prace montażowe 

Kontrola w trakcie prac montażowych powinna obejmować: 

 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

 sprawdzenie szczelności instalacji,  

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń, 

 sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody 

 sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych 

 sprawdzenie spadków przewodów 

6.2.4. Badanie jakości wbudowania 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

W szczególności powinny być oceniane: 

 kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną 

Producenta, wymiary należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 

 zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach 

atestacyjnych i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 

 odporność na działanie wysokiej temperatury,  

 zabezpieczenie wyrobów przed korozją,  

 oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu  

 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót”. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania  

Jednostką obmiarową dla instalacji kanalizacji jest:  
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 dla kształtek, czyszczaków, przyborów - sztuka (szt.)  

 dla montażu przyborów sanitarnych – sztuka (szt.)  

 dla montażu rur kanalizacyjnych, prób szczelności, płukanie – metr (m). 

7.2. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót”.  

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Przy odbiorze międzyoperacyjnym powinny być sprawdzony: 

 Przebieg tras kanalizacyjnych 

 Szczelność połączeń kanalizacyjnych 

 Sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 

 Elementy kompensacji 

 Lokalizacja przyborów sanitarnych i armatury 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w 

wyniku postępu robót sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego, każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 

sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.3. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów 

częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z 

dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków 

technicznych, przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć 

protokół odbiorów częściowych i prób szczelności, a w szczególności należy 

skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,  

 prawidłowość wykonania połączeń,  

 jakość zastosowania materiałów uszczelniających,  

 wielkość spadków przewodu,  

 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,  

 prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,  

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami,  

 prawidłowość ustawienia wydłużek armatury,  

 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,  

 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,  

 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne 

wykonania i odbioru robót”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1717:2003 Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 

PN-B-02865+ Ap1 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Przeciwpożarowe  

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-B-10720 Wodociągi  -  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach 

wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania 

PN-EN 12056-1:2002 Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynków  -  

Część  1: Postanowienia ogólne i wymagania 

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 

5 Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

PN-B-01706+Az1 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania w 

projektowaniu 

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające 

do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 - Ogólne wymagania techniczne 

   PN-B-73002 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 

 

 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, 

nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim.                                                                                                                              

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę  od 

stosowania jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru węzła ciepła w ramach inwestycji: Uniwersyteckie 

Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204 

Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi  

w projekcie wykonawczym, t.j.: 

 

 sporządzenie rysunków montażowych i warsztatowych elementów instalacji, w 

zakresie niezbędnym do montażu  

 uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów 

koniecznych do uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, 

dopuszczających do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce  

 bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z 

pozostałymi branżami w trakcie realizacji  

 dostarczenie i montaż urządzeń węzła - węzeł podłączeniowy, wymienniki, 

pompy, naczynia wzbiorcze, odmulacze, filtry, rozdzielacze, zawory, 

manometry, termometry, odwadniacze, odpowietrzacze, rurociągi z 

kompletnym osprzętem, mocowania, podwieszenia, wsporniki itp.  

 dostarczenie wszystkich materiałów dodatkowych, jak materiał spawalniczy,  

 śruby, uszczelki, dwuzłączki, przeciwkołnierze  

 wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów 

instalacji  

 dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych rurociągów  

 wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji (regulację instalacji wykonać 

po dokładnym płukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzór Techniczny 

wpisem do Dziennika Budowy, że instalacja jest czysta)  

 rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych 

protokółów  

 wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy faktyczny 

przebieg wszystkich przewodów, rozmieszczenie pozostałych elementów 

instalacji, ich wymiary, średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do 

prawidłowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji.  

 zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym  

 instrukcje obsługi i konserwacji  

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami. 
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Pojęcia ogólne: 

 

centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania                

zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do 

ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego; 

 

czynnik grzejny – woda instalacyjna przenosząca ciepło; 

 

instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów 

służących do rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku 

i przekazania ciepła w pomieszczeniu; 

 

instalacja ciepła technologicznego – zespół urządzeń, elementów i przewodów 

służących do rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczególnych 

zespołów wentylacji i klimatyzacji; 

 

źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego) – 

węzeł cieplny; (w instalacji węzła cieplnego) – miejska sieć cieplna 

 

przyłącze ciepła – układ rurociągów z osprzętem łączących węzeł cieplny z miejską 

siecią cieplną 

 

węzeł cieplny – układ urządzeń i przewodów, które łączą sieć cieplną z urządzeniami 

centralnego ogrzewania w budynku; 

 

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – szczelna instalacja 

centralnego ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w 

której przestrzeń wodna nie ma połączenia z atmosferą i która spełnia wymagania 

PN-C-04607; 

 

instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym – instalacja, w której pozioma sieć 

przewodów zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są 

poniżej grzejników zasilanych z tych pionów; 

 

instalacja ogrzewania z rozdziałem górnym – instalacja, w której pozioma sieć 

przewodów zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są 

powyżej grzejników zasilanych z tych pionów; 

 

urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur; 

 

urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące 

poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji. 

 

izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, ograniczająca 

straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła; 

 

ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika 
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grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji; 

 

ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego 

w instalacji podczas krążenia wody; 

 

ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 

ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody; 

 

2. MATERIAŁY 
 

Zastosowane materiały i urządzenia do instalacji węzła cieplnego muszą spełniać 

wymagania przepisów prawnych i posiadać aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej 

specyfikacji są: 

2.1. Rurociągi 

 

a) Woda 70/50C i  - instalacja c.o. 

Rury stalowe instalacyjne ciśnienie próbne P=0,6MPa. b) Woda 122/60C - instalacja 

węzła cieplnego 

Rurociągi wody sieciowej z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem 

producenta i świadectwem odbioru jakościowego przez Ośrodek Badania Jakości 

Wyrobów Hutnictwa „ZETOM”; ciśnienie próbne P=2,0MPa. 

Rurociągi wody instalacyjnej c.c.w. z rur z polipropylenu w obrębie pomieszczenia 

węzła. 

2.2. Wymienniki ciepła  

 

Kompaktowa stacja wymienników ciepła została zaprojektowana w oparciu o 

wymienniki płytowe lutowane. 

 Na potrzeby instalacji c.o. w oparciu o program komputerowy doboru 

zaprojektowano wymiennik wodny o mocy 650,9 kW, ilość płyt 100. 

 Na potrzeby instalacji c.w.u. w oparciu o program komputerowy doboru 

zaprojektowano wymiennik wodny o mocy 336,1 kW, ilość płyt 85. 

 Na potrzeby instalacji ciepła technologicznego do central wentylacyjnych w 

oparciu o   program komputerowy doboru zaprojektowano  wymiennik woda-

gliokol ( stężenie glikolu 35%), moc 480,7 kW, ilość płyt 17. 

2.3. Pompy obiegowe  

Dla zapewnienia stałego przepływu wody w poszczególnych obiegach instalacyjnych 

zastosowano pompy opisane w projekcie wykonawczym. 

2.4. Naczynia wzbiorcze  

Zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX opisane w projekcie 

wykonawczym 
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2.5.  Armatura i osprzęt  

Po stronie instalacji c.o. - zawory odcinające, kulowe, proste ze spustem produkcji 

 

Po stronie instalacji c.o.. - odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników i za-

worów kulowych Dn15 Odwodnienia instalacji – zawory kulowe ; 

W instalacji węzła cieplnego po stronie wody sieciowej - armatura dla wody o 

temperaturze do 122C na ciśnienie nominalne 1,6MPa (zawory, odpowietrzacze, 

odwadniacze). 

2.6. Zawory bezpieczeństwa 

Zawory bezpieczeństwa membranowe pnom=1,6MPa  

2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne – farby podstawowe  

Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa, utwardzenie następuje w czasie pracy 

rurociągów.  

Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna kolor szary metaliczny winna być 

kładziona na dobrze oczyszczoną powierzchnię do I lub II stopnia czystości.  

Całość robót wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3. 

2.8. Izolacja termiczna  

Izolacja termiczna rurociągów wg PN-B-02421:2000. otuliną termoizolacyjną . 

Grubości izolacji w zależności od średnicy 

2.9. Automatyka węzła  

W projekcie automatycznej regulacji przewidziano następujące elementy regulacji: 

 regulator różnicy ciśnienia i przepływu  

 elektroniczny licznik ciepła z wodomierzem ultradźwiękowym  

 

Uwaga:  

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę powinny 

być uzgodnione przez inspektora nadzoru.  

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być 

potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach 

koniecznych potwierdzone przez autora projektu.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą materiałów, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien by ć zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które 
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nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów i urządzeń. 

Przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem się i zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. 

Rury należy transportować w wiązkach i na platformach samochodów o odpowiedniej 

długości; 

Armatura powinna być przewożona w skrzyniach; 

Wymienniki, pompy itp. należy przewozić w fabrycznych opakowaniach krytymi 

środkami transportu. Zarówno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu 

trzeba zabezpieczyć, aby się nie przesuwały. Załadunek i rozładunek urządzeń 

powinien od-bywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z 

płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i 

urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym 

są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 

przeładunku. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna 

być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i 

materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz: 

 Dokumentacją projektową;  

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. 

COBRTI Instal, Zeszyt 6 – maj 2003r.  

 Polskimi Normami;  

 Przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;  

 Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;  

 Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.  

 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu o 

projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez 

generalnego wykonawcę i jego podwykonawców. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej sta-
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ranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

5.2. Montaż rurociągów 

Rury przed ich bezpośrednim montażem należy wewnątrz i na stykach starannie 

oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Przewody spawane z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był 

widoczny na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być 

wzajemnie przesunięte na 1/5 obwodu. 

Kolana, łuki itp. kształtki przewodów w zakresie średnic do 50 mm, naleŜy 

wykonywać jako gięte na zimno, dla średnic od 65 mm do 150 mm jako gięte na 

gorąco. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 

5% o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła. 

W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość 

spuszczenia wody, natomiast w najwyższych punktach – możliwość odpowietrzenia. 

Montaż rurociągów na wspornikach i uchwytach umożliwiających swobodny ruch 

osiowy rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi – wg KESC-77/61.1 (BN-

69/8864.03); punkty stałe wykonać– wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Ruro-ciągi 

powinny być podparte w odpowiednich odstępach w zależności od średnicy, 

gwarantujących zachowanie spadku między punktami podparcia. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych większych 

o dwie średnice od średnicy przewodu, długość tulei powinna być większa o 6 – 8 mm 

od grubości ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być 

wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przewodów przez stropy i 

ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. 

Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny być zabezpieczone przed korozją i 

zaizolowane termicznie. 

5.3. Montaż urządzeń instalacji 

Urządzenia węzła, a w szczególności: makietę, wymienniki, pompy należy montować 

zgodnie z DTR w płaszczyznach równoległych do ścian, pionowo - w miejscach 

pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposób nie powodujący naprężeń, z 

zachowaniem dostępu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji. 

5.4. Montaż armatury.  

Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 

eksploatacyjnemu obsługę i konserwację; 

Przed montażem należy z armatury usunąć wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzić jej 

szczelność oraz sprawność; 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej, 

przechodzącej przez oś przewodu; 

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma 

być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między armaturą a zwężką, nie 

może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury; 

5.5. Montaż osprzętu.  

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz 

posiadać ważne cechy legalizacyjne. 
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Podzielnia termometrów i manometrów powinna odpowiadać wymaganej dokładności 

odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru: 

Termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż  1
o
 

C. Manometry tarczowe średnice nie mniejszą niż 100mm. Aparaturę kontrolno-

pomiarową należy montować: 

 

 po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania;  

 w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, 

przynajmniej światłem sztucznym;  

 w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej 

uszkodzeniem.  

 

Na głównych odgałęzieniach i na rozdzielaczach należy zamontować króćce do 

manometrów i tuleje do termometrów. 

Tuleje do termometrów powinny być wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na 

głębokość niezbędną dla prawidłowego pomiaru temperatury. 

Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej. Na króćcu łączącym rurkę 

syfonową z przewodem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany 

dla kontroli kurek manometryczny. 

Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 

ciśnienie robocze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. Kontrola związana z wykonaniem omawianych instalacji powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” część II – „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń. 

 

Przeprowadzanie kontroli: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną – oględziny zewnętrzne 

wszystkich elementów wykonanej instalacji i porównanie wyników z 

dokumentacją techniczną oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi 

równorzędnymi dowodami; 

 Sprawdzenie zgodności z normami i certyfikatami zastosowanych do montażu 

oraz zainstalowanych materiałów i urządzeń; 

 Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i wykonania połączeń przewodów z 

urządzeniami i armaturą; 

 Sprawdzenie poprawności wykonania przejść instalacji przez stropy i ściany; 

Sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury; 

 Sprawdzenie poprawności wykonania zabezpieczenia przed korozją i założenia 

izolacji. 

 W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominięcia któregokolwiek z 
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wymogów, należy dokonać poprawek i ponownie poddać kontroli. 

 Przy ponownej kontroli należy jednocześnie sprawdzić, czy poprawa 

uprzednich błędów nie spowodowała naruszenia innych elementów instalacji. 

 

7. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Warunkach technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych” część II – „Instalacje sanitarne  

i przemysłowe”. 

7.1. Odbiory międzyoperacyjne.  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 

poprzedzających. 

 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu. 

Protokół powinien być podpisany przez kierownika robót instalacyjnych przy udziale 

majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających również przy udziale 

inspektora nadzoru. 

7.2. Odbiory częściowe 

W przypadku robót tzw. „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości urządzenia, należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, 

polegający na sprawdzeniu: 

 zgodności z dokumentacją projektową z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót;  

 wpisów do dziennika budowy;  

 użycia właściwych materiałów;  

 prawidłowości zamocowań;  

 szczelności urządzeń;  

 innymi wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, normach, DTR urządzeń.  

 

Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków 

komisji z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia 

oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Po dokonaniu odbiorów częściowych, zakończeniu prób przewidzianych dla różnych 

urządzeń, badania szczelności instalacji na zimno oraz badania szczelności i działania 

instalacji na gorąco, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

 

 zgodność wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi 

zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

dokumentacji projektowej;  

 zgodność wykonania z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
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Robót Budowlano -Montażowych” część II – Instalacje sanitarne i 

przemysłowe.  

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

 

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robót;  

 dziennik budowy i książkę obmiarów;  

 protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”;  

 protokoły wykonanych prób i badań;  

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym;  

 instrukcje obsługi.  

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

 elementy liniowe w mb; 

 elementy powierzchniowe w m
2
; 

 inne w sztukach.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne 

wykonania i odbioru robót”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy  

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 

414 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 

89 poz. 415 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 3.04.1993 r. – o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 

z późniejszymi zmianami); 

10.2. Rozporządzenia 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi 

zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, 

obrotu ciepłem, 

 świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 
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standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 00.72.845) 

10.3. Polskie Normy 
 

Numer normy Tytuł normy 
 

 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu za- 
 

PN-B-02414: 1999 mkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wy- 
 

 magania. 
 

PN-B-02421: 2000 
Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymaga- 

 

nia i badania odbiorcze.  

 
 

PN-93/C-04607 
Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania do- 

 

tyczące jakości wody.  

 
 

 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków – Metoda badania 
 

PN-B-02873: 1996 stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i 
 

 przewodach wentylacyjnych 
 

PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia 
 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 

PN-80/H-74219 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego za- 

 

stosowania.  

 
 

PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania 
 

PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
 

PN-M-34031/A1 
Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

 

(Zmiana A1)  

 
 

PN-B-02423 Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy 
 

 odbiorze 
 

PN-EN 1148:2003 Wymienniki ciepła. Wymienniki ciepła woda-woda dla wy- 
 

 mienników okręgowych. Procedury badawcze wyznaczania 
 

 wydajności 
 

 

10.4. Inne dokumenty 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, 

Zeszyt 6 – maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń. 
 

 Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wydawnictwo COBTRI 

 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, 

nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim.                                                                                                                              

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę  od 

stosowania jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru przyłącza sieci cieplnej w ramach inwestycji: 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 

kanalizacji sanitarnej tłocznej i obejmują: 

 roboty montażowe: rurociągi sieci cieplnej preizolowanej  

 założenie rur osłonowych na projektowanym przyłączu sieci cieplnej przy 

przejściu przez ściany budynku i drogę  

 kontrola jakości.  

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i 

inwestorskiego  oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.   

Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów  

w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji    technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje   sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Projektowane przyłącze wysokoparametrowej sieci cieplnej zaprojektowano z rur 

stalowych czarnych, preizolowanych DN100 (114.3 x 4)/200 z instalacją alarmową.  

Izolacja termiczna z zewnętrznym płaszczem ochronnym wykonane są fabrycznie  

i przystosowane do bezpośredniego układania w gruncie.  

Rurociągi muszą być przystosowane są do pracy w następujących warunkach: 

 ciśnienie robocze do 16 bar. 

 ciśnienie próbne 1,25pr. 

 maksymalna temp. robocza 165
o
C. 

W polskich warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych średnia temperatura 

zasilania w sezonie wynosi 85÷95
o
C. Natomiast okres, w którym niezbędna jest 

temperatura zasilania 130÷150
o
C nie przekracza kilku dni.  

Rury preizolowane składają się z trzech integralnych części: 

 rury stalowej, 
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 otaczającej jej pianki sztywnej PUR (z poliuretanu), 

 płaszcza zewnętrznego z twardego poliuretanu.  

Izolacja termiczna ma niski współczynnik przewodności cieplnej i spełnia wymogi  

PN-EN253. 

Sieć projektuje się z rur o długościach  12 m. 

2.1. Dokumentacja  

Rury, złączki, armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 

zgodności z aprobatą i atest higieniczny.. 

2.2. Składowanie 

 Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w 

związku z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym s 

ą składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 

niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l 

do 2 metrów. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1 m.  

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 

to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny 

znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 

transportowych.  

 Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z 

zastosowaniem belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% 

powierzchni składowania. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2,00 m.  

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 

ochronami (kapturki, wkładki itp.).  

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać 

i transportować w opakowaniach fabrycznych.  

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 

podłożu.  

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 

temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.  

 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak 

by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l 

metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 

powierzchni ładunkowej.  

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób                                

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.  

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną,  

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 

przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
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dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do                        zatwierdzenia Inżynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 

 zgrzewarki do muf termokurczliwych,  

 spawarki do rur stalowych,  

 agregat prądotwórczy.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien by ć zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 

od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym 

podłożu. Nie 

należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest 

„wleczenie” 

rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób 

uporządkowany. 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej 

(OST). 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym 

do 0,9 t. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 

przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z 

płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i 

urządzenia należy 

chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, 

zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki 

należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 
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4.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna 

być 

dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały 

 pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2. Zakres robót przygotowawczych  
 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych.  

 Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenia ścieków.  

 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  (drogi kołowe).  

 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego  

5.3. Zakres robót zasadniczych dla budowy rurociągów sieci cieplnej  
 
5.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. 

Jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich 

temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem 

poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków 

itp. 
 
5.3.2. Podsypka i zasypka 

Dla kanału sanitarnego budowanego w gruncie suchym, o podłożu niepiaszczystym, 

należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 15 cm. Podsypkę należy ubić 

ubijakami ręcznymi. 

 

Zasypanie kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanał) należy 

rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem piasku 

warstwami grubości 10÷ 20 cm, drewnianymi ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 

2,5 ÷ 3,5 kg. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających 

kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. 
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Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej. 

w/w warunki należy zastosować przy zasypie studzienek, komór i wylotów. 

Kanały sieci cieplnej z rur preizolowanych należy obsypać piaskiem do wysokości 30 

cm ponad wierzch rury. 
 
5.3.3. Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic 

(0,50m) przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże 

profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do 

stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 

pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 

swej długości . 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 

powinno przekraczać 0,01 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur 

leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 

minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - 

średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między 

innymi od temperatury. Przykładowo można przyjąć następujące wartości promienia 

wygięcia rur:  
a) 20 x D (przy temp. + 20°C),   
b) 35 x D (przy temp. + 10°C),   
c) 50 x D (przy temp. 0°C).  

 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 

specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 

osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 

technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 

odbywać się na przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać 

na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i 

sprzętu do łączenia. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 

przewodu. 
 
5.3.4. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala Polska Norma. 
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Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.3.5. Metody łączenia rur 

Połączenia gwintowane 
 

Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu 

średniego i ciężkiego przy ciśnienie roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa 

i temperaturze 115stC, jak również z armaturą gwintowaną i przyrządami kontrolno-

pomiarowymi 

Gwinty na końcach rur winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie. 

Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałożenie odpowiedniej złączki. 

Połączenia gwintowane uszczelnia się za pomocą taśmy teflonowej, konopi lub 

odpowiedniej pasty. 

 

Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z 

szyjką lub z przyspawanym króćcem rury stalowej. oś rury powinna być prostopadła 

do płaszczyzny kołnierza. 

Spawy kołnierzy winny być wykonane zgodnie z odpowiednią normą. 

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej 

średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewnić dotyk 

obwodu uszczelki do śrub. 

Połączeń kołnierzowych nie należy stosować na łukach. 
 

Połączenia spawane 

Połączenia spawane winny być wykonywane dla rurociągów ciśnieniowych. Spawanie 

i szczepienie rurociągów winny by ć wykonane przez spawaczy z odpowiednimi 

kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego. 

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna być mniejsza od zera. 

Dopuszcza się wykonywanie spawania rurociągów klasy 4 w temperaturze –5stC 

elementów ze stali niskostopowej i o zabezpieczonych złączach przed wpływem 

warunków atmosferycznych i przed szybkim stygnięciem.  
Przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się elementów o dużej 

grubości należy stosować technologię z podgrzewem wstępnym i dogrzewaniem. 
 

Montaż armatury 

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych. 

Przed montażem armatury należy ją oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest 

proste i korpus nieuszkodzony. 

Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z 

kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu , wówczas długość 

odcinka przewodu pomiędzy kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może 

być ,mniejsza niż 1,5 średnicy rury. 
 

5.3.6. Oznaczenie trasy  

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm 

zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką 

metalową. 

Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. 
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zbrojenia, armatury. 

 

5.3.7. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe  

Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi o istotnym znaczeniu 

komunikacyjnym itp. powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i pozwoleń 

wydanych przez ich właścicieli. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-energetycznym, wodociągowym i 

kanalizacyjnym należy stosować rozwiązana rury osłonowe i przełożenia mediów. 

Przed wykonaniem dróg projektowanych i Ronda należy nałożyć rurę osłonową 

stalową . Układać rurę stalową ochronną fabrycznie izolowaną powłoka polietylenową 

Rura osłonowa winna być wypełniona pianka poliuretanową. Ustalone warunki 

budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, 

długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. 

Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane 

niżej. 

W przypadku wąskich i o małym znaczeniu komunikacyjnym dróg, można prowadzić 

przewody bez rury osłonowej - należy przy tym zachować głębokość przykrycia co 

najmniej 1,5 m. W większości trudnych przypadków, takich jak przejścia pod torami, 

drogami o intensywnym ruchu itp., przewody należy prowadzić w rurach osłonowych. 

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane 

do przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.), których 

rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Podpory powinny zapewniać 

kontakt z przewodem na 30 ÷50 % obwodu i mieć szerokość kilka centymetrów 

przewodu od 0,5 do 2,0 m. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy 

dokładnie wg danych producenta rur. 

Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z 

właścicielem (zarządzającym) obiektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki bada ń Wykonawca przekazuje Inżynierowi w 

trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 

Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.3. Próby szczelności przewodu 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 

przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych 

odbieranych odcinków przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika należy 

również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach 

uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę 

pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności 

są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 

zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby 

szczelności: 

 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami,  

 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w 

przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach 

nie umocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w 

pełni widoczne i dostępne,  

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie 

zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie 

obsypka,  

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych 

punktach badanego odcinka,  

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  

 w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno 

się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka 

między etapami,  

 

po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawi ć przez okres do 24 

godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą 

otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa 

próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,  

 

cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 

pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego 

zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.  

 

Ciśnienie próbne  powinno wynosić: 

 

 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l MPa Pp = 1,5 pr lecz nie 

niższe niż l MPa  

 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l MPa  PP = pr + 0,5 MPa 
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Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z 

obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie 

powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

7. ODBIÓR ROBOT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 

robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 
 

7.1. Zasady szczegółowe odbioru technicznego przewodu 
 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 

końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed 

zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót 

podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególno ści 

zastosowanych materiałów,  

 prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 

podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,  

 prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,  

 prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby 

szczelności na ciśnienie,  

 oznakowania trasy rurociągów i oznakowanie zasuw.  

 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 

odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

 protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w 

nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności 

sprawdzenia protokołów z prób szczelności,  

 rysunków, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia.  

 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz 

potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie 

zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, 

podając jednocześnie termin ich usunięcia 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

 elementy liniowe w mb; 
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 elementy powierzchniowe w m
2
; 

 inne w sztukach.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne 

wykonania i odbioru robót”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków – wymagania  i obliczenia 

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
 budynków mieszkalnych i u Ŝyteczności publicznej 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
 wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

 Wymagania 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 

PN-90/8864-46 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania 

 przy odbiorze 

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ci epła i własności materiałów – słownik 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury i 
 urządzeń 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem 

PN-92/M-34031 Rurociągi pary o wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
 Wymania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
 przy odbiorze 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, 

nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim.                                                                                                                              

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę  od 

stosowania jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót: 

- instalacji gazów medycznych: tlenu, sprężonego powietrza medycznego , próżni   

- sygnalizacji alarmowej gazów medycznych 

- maszynowni sprężonego powietrza medycznego  

- maszynowni próżni 

 w ramach inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji 

robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

i odbiór robót zgodnych z punktem 1.1. 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

kompletnej instalacji gazów medycznych. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Przedstawiciela 

Zamawiającego, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i dokumentacją projektową. 

 Wszystkie części dokumentacji projektowej i niniejszego opracowania są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w którejkolwiek części dokumentacji 

projektowej, a nie ujęte w pozostałych, winne być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich. W 

przypadku rozbieżności w jakiejkolwiek części dokumentacji, należy zgłosić Przedstawicielowi 

Zamawiającego, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. W przypadku 

błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z 

Przedstawicielem Zamawiającego przed złożeniem oferty. Wszelkie nie ujęte prace oraz 

niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Zamawiającego. W przypadku kiedy 

Wykonawca chce zastosować urządzenia lub materiały zastępcze musi przed zamówieniem materiałów 

i urządzeń uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zakres dostawy urządzeń i elementów, nie 

określony w niniejszym opracowaniu ma być zgodny z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi oraz określeniami podanymi w specyfikacji 

technicznej „wymagania ogólne”.  
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- Tlen – gaz bezbarwny, bez smaku i zapachu; stosowany w lecznictwie powinien 

 zawierać nie mniej niż 99,2% czystego tlenu i nie więcej jak 0,07 g wody na 1 m3. Nie  może 

zawierać śladów tlenku węgla, ozonu, dwutlenku węgla ani innych składników.  Tlen używany jest dla 

poprawy utlenienia krwi przez podwyższenie cząsteczkowego  ciśnienia tlenu w pęcherzykach 

płucnych. 

- Próżnia – używana jest w trakcie zabiegów, operacji i porodów do odsysania płynów,  treści 

i wydzielin, oczyszczania dróg oddechowych, drenażu itp. 

- Sprężone powietrze – mieszanina gazów o następującym składzie: 

 - azot 78,03% 

 - tlen 20,99% 

 - argon 0,933% 

 - dwutlenek węgla 0,03% 

 - wodór 0,01% 

 Powietrze używane do celów medycznych nie mogą zawierać bakterii, cząstek stałych powyżej 

0,04. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 1988”. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wyżej wymienionych 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów 

– w przypadku niemożliwości  ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie             

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych 

instalacji.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BHP 

2.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. Koszt 
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robot 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 

do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, dróg dojazdowych do budynku, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 Niniejsza specyfikacja jest zgodna z aktualnym „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego”, jak również 

odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami 

właściciela. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot.  

2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
 Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 
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3. MATERIAŁY 

3.1. Wymagania podstawowe 

 

 Zgodnie z Dyrektywą 93/42/ECC Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych, 

Ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

30.04.2004r. W sprawie Klasyfikacji Wyrobów Medycznych do różnego przeznaczenia instalacji gazów 

medycznych jest wyrobem medycznym. W związku z powyższym podstawowe jej zespoły takie jak: 

- punkty poboru 

- strefowe zespoły kontrolne 

- sygnalizatory 

powinny spełniać wymagania zawarte w normach zharmonizowanych z ww Dyrektywą. 

Muszą posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta, być oznaczone znakiem CE z 

numerem jednostki notyfikowanej oraz zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Ponadto do wykonania robót instalacyjnych przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

- rury miedziane typu SF Cu 

- złączki miedziane 

- uchwyty do mocowania rurociągów 

- spoiwo srebrne LS 45 

- topik do lutowania twardego 

- tlen techniczny sprężonych 

- azot 

 Wszystkie zastosowane elementy i urządzenia przez Wykonawcę muszą spełniać aktualnie 

obowiązujące normy i rozporządzenia oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty pozwalające 

na ich stosowanie. 

3.2. Klasa wyrobów medycznych 

 

 Instalacje gazów medycznych są wyrobem medycznym, podlega ona klasyfikacji i zgodnie z 

Dyrektywą Unii Europejskiej 93/42/ECC sklasyfikowana jest do klasy II b, wiąże się to ze szczególnymi 

warunkami wykonania i odbioru zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1, 7396-2 oraz PN-EN ISO 

13435:2012 

3.3. Składowanie materiałów 

 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. 

4. SPRZĘT 

 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w części „Wymagania Ogólne”.  

Do wykonania robót związanych z montażem instalacji gazów medycznych należy stosować 



7 |  S t r o n a
 

specjalistyczny sprzęt do wykonywania połączeń wg wytycznych producenta przewodów i kształtek 

Roboty prowadzone wewnątrz wymagają jedynie użycia standardowego sprzętu drobnego i 

elektronarzędzi, a w przypadku montaży na wysokości powyżej 4 m konieczne będą lekkie rusztowania 

przesuwne lub przestawne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji przewiduje się wykorzystanie następujących 

sprzętów: 

- obcinarki do rur 

- zestawu do lutowani twardego 

- drabiny 

- młotowiertarki 

 Sprzęt stosowany do robót gazowych, w szczególności służący do wykonywania połączeń 

lutowanych, powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

5. TRANSPORT 

 Całość transportowanych materiałów powinna być zabezpieczona przed ich przemieszczaniem, 

zanieczyszczeniem  i uszkodzeniem. Rury muszą być zabezpieczone na końcach zatyczkami z 

tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie składowania i transportu. 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót i planem BIOZ. 

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę, 

łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub opakowaniach zamkniętych.  

6. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, również za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót 

6.1. Przewody 

 

 Przewody należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z przepływem lub 1% w 

kierunku przeciwnym do przepływu. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów. 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny 
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sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa o 6-8mm od grubości ściany lub stropu. 

W czasie wykonywania instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości zapowietrzenia się 

instalacji, oraz na proces płukania instalacji gazów medycznych. 

Rurociągi instalacji gazów medycznych lub próżni należy wykonać z rur miedzianych okrągłych bez 

szwu, spełniających wymagania normy PN-EN 13348. Do wyrobu takich rur stosuje się wyłącznie 

miedź beztlenową  o zawartości miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartości 

fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normą ten gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto 

dopuszczalna zawartość pozostałości środków ciągnących (oznaczana jako ilość pozostałego węgla) 

wynosi 0,2 mg/dm2. Powierzchnia wewnętrzna rur musi być lśniąca - a więc bez jakichkolwiek pokryć. 

Rury muszą być zabezpieczone na końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec 

zabrudzeniom w czasie składowania i transportu. 

 Montaż rurociągów instalacji gazów medycznych należy rozpocząć po wykonaniu instalacji 

wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych.  

Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia nie może być 

mniejsza niż 10 cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie się przewodów z instalacją elektryczną. W tych 

miejscach należy zachować minimalny prześwit 10 mm lub zastosować tuleję ochronną z PCV.         

Odległość rurociągów gazów medycznych od rurociągów gazów palnych lub mediów gorących nie 

może być mniejsza niż 25 cm. Rurociągi muszą być podparte w odstępach wystarczających dla 

uniemożliwienia ich ugięcia lub odkształcenia:  

Przewody należy mocować do ścian lub stropów za pomocą uchwytów umieszczonych w odległościach 

podanych w normie PN-EN ISO 7396-1.  

  

Średnica zewnętrzna (mm) 

 

Odstępy maksymalne (m) 

 do 15 

 

1,5 

 Od 22 do 28 

 

2,0 

 od 35 do 54 

 

2,5 

 większe niż 54 

 

3,0 

   

 Podpory rurociągów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i muszą być 

odizolowane od rurociągów. Rurociągi powinny być zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany 

możliwie jak najbliżej miejsca, w którym rurociąg wchodzi do budynku. Nie powinno się 

wykorzystywać rurociągów do uziemiania 

wyposażenia elektrycznego.  

 Połączenia nierozłączne rurociągów winny być wykonane lutem srebrnym LS-45 (skład wg DIN 

8513) przy użyciu odpowiednich złączek lub kształtek lutowania kapilarnego wg PN-EN 1254-1.  
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Kręczne kelichowanie rur w celu ich łączenia jest zabronione!  

 Połączenia lutowane należy wykonywać jako lutowanie w osłonie gazu ochronnego – np. 

azotu. 

ciśnienia pracy instalacji gazów medycznych 

Instalacje tlenu i powietrza do oddychania - 0,50 MPa 

Instalacja próżni    - 0,06 MPa 

dopuszczalna odchyłka w ciśnieniu to +20% 

 Rurociągi należy oznakować odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nawą gazu, ze 

wskazaniem kierunku przepływu. Oznaczenie takie powinno występować w sąsiedztwie zaworów 

odcinających, rozgałęzień, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie 

rzadziej niż co 10 metrów. 

Oznaczenia barwne gazów medycznych wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1: 

- tlen: biały 

- sprężone powietrze: czarno-biały 

- próżnia: żółta 

UWAGA:  
  

1. przejścia rurociągów przez przegrody budowlane na granicy strefy pożarowej i z 
pomieszczeń wydzielonych pożarowo należy wykonać do odporności ogniowej 

przegród. 

2. Na wyjściu z pionów (na każdej kondygnacji) tlenu i sprężonego powietrza 
medycznego należy zamontować moduł odcinający wpięty do systemu SAP 

zgodnie ze schematem zamieszczonym w dokumentacji 
 

6.2. Strefowe zespoły kontrolne (szafki zaworowo-manometryczne) 

 

 Strefowe zespoły kontrolne (szafki zaworowo-informacyjne), umożliwiają niezależne odcięcie 

instalacji w danej strefie oraz monitoring prawidłowej pracy instalacji. Ponadto umożliwiają 

przeprowadzenie prac naprawczych i konserwatorskich w danej strefie z zachowaniem ciągłości pracy 

w pozostałych strefach instalacji. 

Zastosowane SZK muszą spełniać wymogi normy PN-EN ISO 7396-1. 

Dla każdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalowany jest blok zaworowy, który poza 

możliwością zamknięcia strefy zasilania zaworem odcinającym, umożliwia również fizyczne odcięcie 

zasilani. Ponadto wyposażony jest w specyficzne dla rodzaju gazu przyłącze NIST do podłączenia 

zasilania awaryjnego. 

Szafki wyposażone są w sygnalizatory ciśnienia gazów medycznych. Urządzenia te sygnalizują 

odchylenia ciśnienia o 20% od ciśnienia nominalnego w przypadku gazów sprężonych, oraz wzrost 

powyżej -40kPa w przypadku próżni, z dopuszczalną tolerancją wynoszącą 4%. 

Alarmy wyzwalane są prądem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk) 

pojawia się na skutek przerwania przewodu łączącego sygnalizator z zestykiem czujnika ciśnienia. 

 Strefowe zespoły kontrolne zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 wyposażone są w 

patentowy zamek z zespołem awaryjnego otwierania.   
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Szafki zlokalizowane zostały w miejscach ogólnodostępnych na korytarzach. 

Zalecana wysokość montażu to 1375mm (do dolnej krawędzi skrzynki) nad gotową posadzką.    

Zaprojektowane szafki z sygnalizatorami ciśnienia gazów medycznych należy zasilić prądem stałym 

24V. 

6.3. Sygnalizatory gazów 

 

 Sygnalizatory ciśnienia gazów medycznych oznaczone symbolem NG sygnalizują odchylenia 

ciśnienia o 20% od ciśnienia nominalnego w przypadku gazów sprężonych, oraz wzrost powyżej -

40kPa w przypadku próżni. 

Po przekroczeniu krytycznych wartości ciśnienia sygnał z czujników doprowadzony zostaje do 

sygnalizatorów, które w sposób akustyczny i świetlny informują o zmianie ciśnienia.  Sygnał awarii 

trwa dopóki ciśnienie gazu nie powróci do normalnych wartości. 

Sygnalizatory gazów medycznych należy montować na wysokości 1600mm nad gotową posadzką. 

6.4. Punkty poboru gazów medycznych 

 

 Jako punkty poboru gazów medycznych proponuje się punkty np. w systemie AGA MC.  

Każdy rodzaj punktów poboru gazu ma swoje indywidualne złącza, które gwarantuje możliwość 

sprzężenia tylko elementów tego samego rodzaju gazu, ponadto każdy punkt poboru danego gazu 

medycznego ma swoje unikatowe oznaczenia barwne zgodne z obowiązującą normą. 

6.5. Źródło tlenu   

 
 Źródło tlenu dla całego obiektu stanowić będą 4 zbiorniki o pojemności 40dm3 każdy i 

ciśnieniu 150bar, zlokalizowane w rozprężani zgodnie z PZT.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Kontrole jakości 

 

 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta. 

Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz użyte materiały powinny być ocenione i 

odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrole, które należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu instalacji 

systemu rurociągów, zamontowaniu wszystkich gniazd punktów poboru, ale przed zatynkowaniem: 

- kontrola szczelności rurociągów 

- kontrola połączeń poprzecznych i niedrożnych 

- kontrola oznakowania i zamocowań rurociągów 

- kontrola zgodności zainstalowanych na tym etapie elementów ze specyfikacja  wykonania 

- pomiary elektryczne obwodów awaryjnej sygnalizacji gazów medycznych 

 Kontrole, które należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu 
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kompletnej instalacji i przed użytkowaniem systemu (po napełnieniu właściwym gazem): 

- kontrola szczelności rurociągów z punktami poboru gazów medycznych 

- kontrola szczelności i funkcjonowania zaworów odcinających, podziału obszarów 

 odcinania i oznaczania zaworów 

- kontrola połączeń poprzecznych 

- kontrola niedrożności 

- kontrola punktów poboru i złączy pod względem ich funkcji mechanicznych, cech 

 specyficznych dla gazu i oznaczenia 

- kontrola wykonania systemu 

- kontrola zaworów odcinających 

- kontrola rodzaj gazów 

 kontrola systemów alarmowych   

7.2. Próby eksploatacyjne 

 

 Bieżącą kontrolę jakości wykonywanych robót przeprowadza uprawniony Inspektor nadzoru 

budowlanego. 

Dokonuje on odbiorów częściowych oraz odbiorów poszczególnych elementów instalacyjnych wg PN-

EN 737-3 punkt 12. Również wszelkie próby muszą być przeprowadzone pod jego kontrolą. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbierająca składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, 

Nadzoru i Użytkownika. 

Próby jakie należy przeprowadzić: 

- próby po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych i wyposażeniu ich we wszystkie 

 korpusy punktów poboru gazów lecz przed ich ukryciem. 

- próba wytrzymałości mechanicznej 

- próba szczelności  

- próba na obecność połączeń krzyżowych i przeszkód w przepływie 

- kontrola oznakowania wsporników rurociągowych 

- kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamocowane na tym etapie spełniają 

 wymagania techniczne określone w projekcie 

 Próby i procedury po całkowitym zakończeni montażu a przed oddaniem instalacji do 

eksploatacji 

- próba szczelności 

- próba szczelności i kontrola zaworów odcinających pod kątem ich zamknięcia,  przynależność 

do określonej strefy i ich identyfikacji 

- próba na obecność połączeń krzyżowych 

- próba na obecność przeszkód w przepływie 

- sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru, ich dostosowania do ściśle -

 określonego gazu i możliwości identyfikacji 

- sprawdzenie przepustowości instalacji 
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- próby instalacji regulacyjnych i alarmowych 

- przedmuchania instalacji gazem próbnym 

- próba na obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach 

- napełnienie określonym gazem 

- próba tożsamości gazu   

 Ciśnienia pracy instalacji gazów medycznych 

Instalacje tlenu, podtlenku   i powietrza do oddychania   - 0,50 MPa 

Instalacja próżni      - 0,06 MPa 

dopuszczalna odchyłka w ciśnieniu to +20% 

 

 Próba wytrzymałości mechanicznej powinna być wykonana po zamontowaniu instalacji przed 

jej zakryciem. 

Podczas przeprowadzenia prób należy stosować poniższe wartości ciśnień: 

dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,4 MPa 0,90MPa czas trwania próby do 4 godzin. 

Próby szczelności po zakończeniu montażu. 

Rurociągi powinny być całkowicie zamontowane i przymocowane do ściany. 

Gniazda punktów poboru, złącza pod czujniki winny być zaślepione. 

Podczas przeprowadzenia prób należy stosować poniższe wartości ciśnień: 

dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,4 MPa - 0,75MPa 

dla rurociągów próżni    - 0,50MPa  

 

 Próba szczelności po zakończeniu montażu, a przed eksploatacją instalacji. 

Przed przeprowadzeniem tej próby należy zamontować wszystkie punkty poboru, manometry i 

wakuometry, zawory nadmiarowe oraz czujniki ciśnienia. 

Podczas przeprowadzenia prób należy stosować poniższe wartości ciśnień: 

dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,4 MPa - 0,50MPa 

dla rurociągów próżni    - 0,06MPa  

8. OBMIAR ROBÓT 

 

 jednostkami obmiaru są: 

m - „metr” w przypadku rurociągów, przewodów elektrycznych 

szt. - „sztuka” w przypadku złączek dla rurociągów, połączeń lutowanych, armatury 

kpl - „komplet” w przypadku armatury (punktów poboru)  
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9. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inwestora. Obiór powinien być przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dokonania wpisu do dziennik budowy. 

Na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, oraz przy porównaniu z dokumentacją projektową oraz wcześniejszymi uzgodnieniami  

Inwestor dokonuje oceny jakości i ilości wykonanych robót ulegających zakryciu.   

9.2. Odbiór częściowy 

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót. Odbiór częściowy 

podlega tym samym zasadą jak przy odbiorze ostatecznym robót.   

9.3. Odbiór ostateczny robót 

 

 Odbiór ten polega na ostatecznej ocenie wykonanych robót w odniesieniu do ich jakości, ilości 

i wartości przy jednoczesnym porównaniu z dokumentacją projektową. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do ich ostatecznego odbioru stwierdza Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.           
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9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- instrukcja obsługi 

- harmonogram czynności konserwacyjnych 

- dokumentację powykonawczą 

- certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń 

- wyniki pomiarów i testów 

9.5. Dokumentacja powykonawcza 

 

 Podczas wykonywania prac montażowych instalacji należy sporządzać rysunki powykonawcze. 

Powinny one pokazywać rzeczywistą trasę prowadzenia rurociągów, oraz ich średnice. Rysunki 

powinny być aktualizowane w miarę wprowadzania zmian. W przypadku rurociągów ukrytych, 

dokumentacja powykonawcza powinna zawierać informacje pozwalające na zlokalizowanie 

rurociągów. 

Po zakończeniu prac montażowych instalacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Użytkownikowi kompletu rysunków powykonawczych oznaczonych jako „Dokumentacja 

Powykonawcza”. 

Jeśli instalacja rurowa będzie zmieniana w trakcie użytkowania należy aktualizować dokumentację 

powykonawczą. 

 Ponadto Wykonawca powinien dostarczyć schematy elektryczne kompletnej instalacji oraz 

dokumenty odbioru po całkowitym zakończeniu prób. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Roboty instalacyjne obejmują instalację gazów medycznych w zakresie według dokumentacji 

projektowej płatne są wg ceny obmiaru. 

Cena jednostkowa obmiaru robót obejmuje: 

- w przypadku rurociągów: zakup i dostawę materiałów, przygotowanie trasy instalacji, 

 przygotowanie podłoża i uchwytów, montaż konstrukcji wsporczych, montaż rur 

 ochronnych i przepustów, wykonanie prac montażowych polegających na ułożeniu 

 rurociągów poszczególnych średnic, próby instalacji 

- w przypadku złączek miedzianych: zakup i dostawę materiałów, założenie złączek 
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 poszczególnych średnic 

- w przypadku połączeń lutowanych: wykonanie połączeń lutowanych poszczególnych 

 średnic złączek 

- w przypadku armatury gazów medycznych i zamontowanych medycznych jednostek 

 zasilających: zakup i dostawę materiałów, montaż poszczególnych przedmiarowych 

 elementów armatury i medycznych jednostek zasilających wraz ze wszystkimi próbami 

- w przypadku instalacji sygnalizacji gazów medycznych: zakup i dostawę materiałów, 

 przygotowanie trasy instalacji, przygotowanie podłoża i uchwytów, montaż 

 sygnalizatorów ciśnienia gazów medycznych, konstrukcji wsporczych, montaż rur 

 ochronnych i przepustów, wykonanie prac montażowych polegających na ułożeniu 

 przewodów, montażu i podłączeniu urządzeń sygnalizacyjnych, próby 

 oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

 wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną przewidzianych w  dokumentacji 

projektowej.  
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Wytyczne Projektowania Szpitali Ogólnych-zeszyt III, wydane przez MZiOS w 1981 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 24.11.2006r. w sprawie wymagań 

jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym,  pomieszczenia i 

urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. /Dz. Ustaw Nr 74 z dn.  05.10.1992 r./ 

3. Norma PN-EN 13348: 2008 „Miedź i stopy miedzi Rury miedziane okrągłe bez szwu  do 

gazów medycznych lub próżni” Norma zharmonizowana z Dyrektywą Unii  Europejskiej 

93/42/EWG.  

4. Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1: Punkty 

poboru do sprężonych gazów medycznych i próżni. Zharmonizowana z Dyrektywą Unii 

Europejskiej 93/42/EWG.  

5. Norma PN-EN ISO 7396-1:2010 rurociągi dla medycznych gazów sprężonych i próżni z 

załącznikami A1 i A2 z 2010. zharmonizowana z Dyrektywą Unii Europejskiej 93/42/EWG.  

6. Norma PN-EN ISO 7396-2:2010 Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 2: 

Systemy odprowadzające zużyte gazy anestetyczne. zharmonizowana z Dyrektywą Unii 

Europejskiej 93/42/EWG.  

7. Norma PN-EN ISO 13485:2012 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością- 

Wymagania dla celów przepisów prawnych. Zharmonizowana z Dyrektywą Unii  Europejskiej 

93/42/EWG.  

8. System zarządzania jakością EN ISO 9001:2000 

9. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC 

10. Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 „ o wyrobach medycznych” Normy 

zharmonizowane z Dyrektywą Unii Europejskiej muszą być stosowane. 

11. Norma EN 286-1 Proste, niepalne zbiorniki ciśnieniowe dla powietrza i azotu 
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