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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji sprężonego powietrza do unitów dentystycznych w ramach 

inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

dotyczą robót instalacyjnych – instalacji sprężonego powietrza wraz z sprężarkami. 

 

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i inwestorskiego  oraz zgodnie z 

art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych.   Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, 

Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów  

w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji    

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje   sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty   techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu   akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją 

projektową, opisem technicznym, rysunkami. 

Materiały podstawowe to: 

1. Przewody ze stali kwasoodpornej elektropolerowanej typ 316 do sprężonego 

powietrza na cieśninie na ciś. 1,0 MPa, 

2. 9 sztuk 6-cio cylindowych głowic sprężających zamontowanych na ramie stalowej 

3. Zbiornik sprężonego powietrza o poj. 0,9 m3 

4. Wymiennik powietrze- powietrze 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne 

wykonania  i odbioru robót”.  
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Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przy wykonaniu robót montażowych instalacji wewnętrznej Wykonawca powinien 

wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie rur systemowych. 

Montaż rurociągów wymaga także specjalistycznego przygotowania pracowników w 

zakresie robót instalacyjnych. Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca 

winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych z podnośnikami 

nożycowymi. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.IS.00 „Wymagania ogólne wykonania 

i odbioru robót”. 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 

od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie 

należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” 

rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST). 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym 

do 0,9 t. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 

przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy 

chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być 

dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały 

 pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Montaż przewodów rurowych 

Przewody przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 

stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać. Przewody należy łączyć PP poprzez zgrzewanie a poliamidowe ( przy armaturze) 

poprzez opaski zaciskowe. Przy montażu przewodów należy dostosować się do zaleceń 

producenta. 



 5 

 

5.2.  Montaż armatury 

1) Armaturę  w instalacjach wewnętrznych  należy montować w miejscach  dostępnych, 

umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

2) Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 

specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, 

zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury 

ześlepienia. 

3) Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu - należy 

ustawiać na   odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie 

przewodów. 

4) Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by  wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu. 

5) Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny 

z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

6) Zawory zwrotne i ciężarkowe zawory bezpieczeństwa należy ustawiać tak, aby 

trzpienie (osie) grzybków znajdowały się w położeniu pionowym. 

7) Zawory zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie 

czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno 

stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół. 

8) Przy montażu zaworów redukcyjnych należy sprawdzić, czy grzybki siedzą szczelnie 

w otworach gniazd przy nie naprężonych sprężynach. 

5.3. Montaż urządzeń 

1) Zbiornik sprężonego powietrza powinien być wykonany zgodnie z przepisami Urzędu 

Dozoru Technicznego przez jednostkę posiadającą uprawnienia do produkcji 

zbiorników ciśnieniowych.    Każdy    zbiornik    ciśnieniowy    powinien    być    

dostarczony    wraz    z dokumentacją gwarancyjną wystawioną przez producenta. 

2) Zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do wody pitnej powinny być obustronnie 

ocynkowane lub zabezpieczone farbami, które mają dopuszczenie do kontaktu z 

żywnością wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 

3) Agregat sprężarkowy, zbiornik ciśnieniowy powinny mieć trwale przymocowaną 

tabliczkę znamionową z blachy, podającą: 

4) nazwę producenta, 

5) charakterystykę techniczną urządzenia, 

6) datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

7) znak kontroli technicznej. 

8) Dostarczona na budowę aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 

9) Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 

10) Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry, poziomowskazy) powinna 

odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać 

wartość roboczą mierzonego parametru. 

11) Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę 

syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manome-

trem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. 

manometryczny. 

12) Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 

ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 

13) Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować. 

  po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
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  w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i  dobrze oświetlonych, przynajmniej 

światłem sztucznym, 

  w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z montażem instalacji sprężonego powietrza powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej  fazy robót zostały spełnione.  Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało  spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBOT 

Odbioru robót, polegających na montażu układu sprężonego powietrza należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia). 

 protokoły badań szczelności instalacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

 elementy liniowe w mb; 

 elementy powierzchniowe w m
2
; 

 inne w sztukach.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.IS.OO „Wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

 „Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w 

warunkach   specjalnych,, - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995r. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 

109100 poz. 1157, Nr 120100 poz.  1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 

110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270), 

 PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania 

 PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.                                                                                                                              

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę  od stosowania 

jego aktualnej treści. 

 


