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1.6.1.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach

inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem
zamowienia.

Zakres robot objetych SST

Specyfikacja Techniczna Wpykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w skfad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia jako zatacznik zawierajacy zbidor wymagan w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na
wykonawstwo.

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli
- Wywadz gruzu

Informacje o terenie budowy

Do placu budowy bedzie doprowadzona instalacja elektryczna, zimnej wody i
kanalizacyjna.

Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja

kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzagdzajgcego
realizacjg umowy.

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.
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Zgodno$¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych.

Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wdéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robot.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonaweca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w
szczegoblnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa, a takze zapewni odziez ochronng dla
pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
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1.6.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.7. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzqdzajqcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru —w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacija
projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
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2.1.

urzadzen technicznych i przewoddédw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie
takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbiér koicowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koricowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét
budowlanych, fgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcéw materiatdow i ustug objetych umowag z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsiewziecia tj. Mazowiecki
Szpital Wojewddzki im. Sw. Jana Pawta Il w Siedlcach Sp. z. 0. o, ul. Poniatowskiego
26, 08-110 Siedlce

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

MATERIALY

Warunki ogoélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
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2.2,

2.3.

2.4.

w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wtasciwos$é do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera .

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
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5.1.

6.1.

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy mogg
by¢ niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyng na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow

TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie
mogaq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
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6.2.

wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢é szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

-sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

-sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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6.3.

6.4.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robd6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera .

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badain Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

9|Strona



6.5.

6.6.

6.7.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacja
Kosztorysowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczennstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okres$long w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004r. w sprawie sposobdow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)
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6.8.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.
07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robét,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Rob6ét,
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e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzaf,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedfozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementédw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w
sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedfug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych

i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci

i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwié
metody obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania
liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej
taczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkosci).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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8.1.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowg
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzg isztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

14 |Strona



8.2.

8.3.

8.4.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Odbiér wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
Kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokodt
odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

e Recepty i ustalenia technologiczne.

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zSTi ew. PZ).
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8.5.

9.1.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i ew. PZJ.

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZ).

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

e Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcga wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidér koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , Odbidr wstepny Robét”.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia Ogélne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartos$é pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-
1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U.z 2000 Nr71

poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce od
stosowania jego aktualnej tresci.
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1.1.

1.2,

13.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji: Uniwersyteckie
Centrum Stomatologiczne Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul.
Debowa 1a.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wewnetrznych:

e Instalacji wentylacji i klimatyzacji

Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzagdzen mechanicznych
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementdéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgcych na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych jakosc i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego
temperatury.

Chiodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci
wilgoci.
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Wentylatory - Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta - Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

Filtr powietrza - Zesp6t oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i
ewentualnie do osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Urzgdzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub
odwrotnie.

Osuszacz powietrza - Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w
powietrzu.

Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez
strumien powietrza z urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica - Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Ttumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenia hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrédtem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa - Zespdt umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej
strefy do drugie;.
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1.4.

2.1.

Centrala wentylacyjna - Urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do
przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspélnej
obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.IS.00,, 0g6lne wymagania dotyczgce robét”
pkt 1.6. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowsq, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji wentylacji i
klimatyzacji, specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuka budowlana.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST.1S.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét”.

Instalacja wentylacji

Zadaniem instalacji wentylacyjnej bedzie dostarczenie do obstugiwanych pomieszczen
Swiezego powietrza w wymaganych ilosciach. Powietrze do pomieszczen nawiewane i
wywiewane bedzie za posrednictwem nawiewnikow i wywiewnikdéw ze skrzynkami
rozpreznymi oraz zaworami wentylacyjnymi. Piony wentylacyjne prowadzone bedg w
szachtach, poziomy w przestrzeni sufitdw podwieszonych. Centrale wentylacyjne zostang
umieszczone w przestrzeni technicznej na poziomie +6 oraz na poziomie dachu nizszej czesci
budynku. W zespotach nawiewnych i wyciggowych przewidziano wentylatory z ptynng
regulacja wydatku. Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej i ttocznej
wentylatoréw beda zamontowane ttumiki akustyczne. Praca instalacji ciggta, z mozliwoscia
obnizenia wydatku w okresach, gdy budynek lub pomieszczenia nie sg uzytkowane.

Obrdbka powietrza wentylacyjnego dla central wentylacyjnych

Powietrze Swieze nawiewane przez centrale przeptywa przez bloki filtrow klasy M5 oraz EU-7,
nastepnie dla okresu zimy trafia na wymiennik gdzie bedzie ogrzane od temperatury -20°C
do temperatury ok. +4,2°C. Nastepnie powietrze kierowane bedzie w okresie zimy na
nagrzewnice wodng gdzie bedzie dogrzewane do temperatury nawiewu +22°C lub w okresie
lata na chtodnice gdzie bedzie schtodzone do temperatury nawiewu +24°C.

Jako czynnik grzewczy dla nagrzewnicy wodnej w centrali projektuje sie wode o parametrach
70/50°C.

Zrédtem chtodu dla central bedzie instalacja wody lodowej wytwarzanej w agregatach wody
lodowej zlokalizowanych w budynku kottowni.

Standard urzadzen wentylacyjnych:

Szkielet central :

Centrale wentylacyjne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1886,PN-EN 13053+A1 :2011,
higieniczne zgodne z DIN 1946, Zgodnos¢ wykonania potwierdzona certyfikatem niezaleznej
jednostki badawczej np. TUV. Tace ociekowe izolowane matg kauczukowg 12mm.
Zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem. Izolacja cieplna central z paneli o grubosci
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4.1.

50 mm wypetnionych niepalng wetng mineralng w klasie niepalnosci Al. Konstrukcja nosna
szkieletowa. Szkielet wykonany jest z profili aluminiowych anodowanych potaczonych w
narozach specjalnymi tgcznikami z tworzywa sztucznego. Elementami usztywniajacymi sg
ramki dziatowe zwane ,,zebrami” wykonane z profili aluminiowych. Stanowig one
jednoczesnie konstrukcje wsporczg dla poszczegdlnych zespotdw funkcjonalnych
montowanych wewnatrz centrali. Odpornos¢ korozyjna powtoki ptyt obudowy
standardowych central i ram central wg testu w komorze solnej min. 4000 godzin. Ramy
central wykonane z ksztattownika o wysokosci 120 mm. Filtr wtérny F-7 o wysokiej, statej
wydajnosci filtracji. Matym spadku ci$nienia na filtrze co wptywa na niskie zuzycie energii w
odrdznieniu do filtréw tkaninowych. Wysoka zywotnos¢. Dtugi czas pracy filtra . Filtr
niewymienny przy ktérym konserwacja sprowadza sie do mycia. Wymagane parametry
techniczne pracy zastosowanej centrali bedg oceniane w poréwnaniu do parametrow
okreslonych w zataczonej karcie doboru urzadzenia.

Projekt wentylacji mechanicznej ze wzgledu na zapewnienie wysokiego poziomu komfortu
cieplnego w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztéw
eksploatacyjnych instalacji wykonano w oparciu o centrale z wysokosprawnym obrotowym
wymiennikiem i wymiennik przeciwpragdowy w uktadzie odzysku ciepta. Urzadzenia
projektowe musza spetnia¢c ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014
r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla systemdw wentylacyjnych wchodzace
w zycie 1 stycznia 2016.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.IS.00,, Wymagania ogdlne”

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora. Przy wykonaniu robdt montazowych instalacji wewnetrznej
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegélnie w zakresie rur
systemowych. Montaz rurociggdw wymaga takze specjalistycznego przygotowania
pracownikéw w zakresie robodt instalacyjnych. Do robét montazowych i izolacyjnych
Wykonawca winien dysponowac¢ systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych z
podnosnikami nozycowymi.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.I1S.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczgce montazu instalacji

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Powierzchnie przewodow
powinny by gtadkie, bez zataman i wgniecen . Materiat powinien by jednorodny, bez wzerdw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé ubytkdéw, pekniec
i tym podobnych wad; Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny
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odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506; Szczelno$¢ przewoddw
wentylacyjnych powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-76001; Wykonanie
przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada wymaganiom normy PN-B-
03434; Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada wymaganiom
normy PN-B-76002; Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowad tak, aby przewody poddane
dziataniu rdéznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty odksztatcen ani widocznych
ugie¢ przewoddéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by zapewnione
poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze a ich promief wewnetrzny winien
wynosi co najmniej 100 [mm];

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

0100 + 0125 - 0,50 mm,

0160 + 0250 - 0,60 mm,

0280 +0710-0,75 mm,

powyzej 0710 - 1 mm;

Minimalne grubosci kanatéw prostokatnych (decyduje dtuzszego boku):

do 750 mm - 0,5 mm,

750 do 1400 mm - 0,75 mm,

powyzej 1400 mm - 1,1 mm;

Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiaj szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi co najmniej 100 mm. Przejscia przewoddéw przez przegrody
budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od
wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg . Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by obtozne wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych  wtasciwosciach. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej
tych przegrdd. lzolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by ponadto zachowana, na
catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na przenikaniem wilgoci. Izolacje cieplne
nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniagca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat
podpdr i podwieszern powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddédw powinna by
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtosc
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato o
na jej szczelnosé , wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie
przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi obcigzenia wynikajace z ciezaréw:
przewodéw ,materiatu izolacyjnego, elementdéw instalacji niezamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikdéw, przepustnic itp.; elementéw sktadowych
podpdr lub podwieszen ; osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie
przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych
powinno by odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci
przewodoéw, jesli taka wystepuje. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i
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elementy w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit
wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwic¢
kompensacje wydtuzen

4.2. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Sktadowanie materiatow

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) kanaty wentylacyjne winny by
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci. Powinny by¢
sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢
dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST.IS.00,,Wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot”.

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) kanatow
o wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw

5.2. Montaz kanatow wentylacyjnych i urzagdzen

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego instalacji. Kanaty nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikdow w
sposéb zapewniajagcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

5.2.1. Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie facznikéw elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza w taki
sposéb, aby sSrodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy
amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikdw elastycznych powinny by zgodne z
wymiarami i ksztattem otwordéw wentylatora. Dtugos¢ tacznikéw elastycznych powinna
wynosi 100 + 250 mm. tgczniki elastyczne powinny by tak zamocowane, aby ich materia
zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania
wentylatora nie byty przenoszone na instalacje .
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5.2.2. Centrale wentylacyjne

Centrale nalezy zabudowac¢ w sposdb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do
konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory lub przektadki oraz na kanaty stosujgc
krdcce elastyczne.

5.2.3. Klimakonwektory

5.3.

5.4.

Klimakonwektory nalezy zabudowaé¢ w sposdb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan
do konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory lub przektadki oraz stosujgc
potaczenie elastyczne z kanatami wentylacyjnymi oraz rurociggami grzewczymi i chtodniczymi
stosujgc potaczenia elastyczne. Ze wzgledu na wysokos¢ przestrzeni miedzystropowej
(pomiedzy sufitem podwieszanym, a stropem konstrukcyjnym nalezy zastosowac
klimakonwektory sufitowe z wylotem dwustronnym (w kierunku okna zewnetrznego oraz
kierunku pomieszczenia) o wysokosci zabudowy maksymalnie 20 cm. Klimakonwektory
nalezy zastosowad w uktadzie czterorurowym z regulacjg za pomocg sterownika
pomieszczeniowego z zadajnikiem sciennym. Dla kazdego pomieszczenia zaprojektowano
uktad z 1 zaworem sterujgcym na kazdej instalacji i pojedynczym sterownikiem — uktad
sterujgcy wykonac zgodnie z projektem automatyki i BMS. Klimakonwektory dostarczy¢ w
wersji standardowej bez uktadéw regulacyjnych zewnetrznych.

Instalacje freonowe

Lokalizacja urzadzen klimatyzacyjnych musi zapewnia prawidtowy dostep do obstugi
serwisowe] . Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.
Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé wg. DTR urzadzeri i wytycznych producenta
urzadzen

Izolacja

Kanaty wentylacyjne

5.5.

Kanaty wentylacyjne izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowe. Dodatkowo nalezy obudowac wszystkie izolowane kanaty
prowadzone na zewnatrz blacha stalowg ocynkowang . Izolacje mocowac do kanatéw przy
pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw W przypadku stosowania
elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Powierzchnie
stykdw poszczegdlnych odcinkdw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych

Otwory rewizyjne i mozliwosc¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalacji; Wykonanie otwordow
rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak réwniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych; Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewoddw powinny by tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewoddw; Elementy usztywniajagce wewngtrz przewoddéw o przekroju
prostokgtnym powinny miec¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Nie nalezy
stosowac wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowa zagrozenie dla zdrowia ludzi lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych; Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
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rewizyjnych; Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo
otwierac ; W przewodach o przekroju kofowym o srednicy nominalnej mniejszej ni 200 mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddéw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm,
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponize;.

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm Mm

d A B

200<d <315 300 100

315<d <500 400 200

U otwér rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejéciem do wnetrza
przewodu

W przewodach o przekroju prostokagtnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych ponizej

Wymiar boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm Mm

sV A B

<200 300 100

200 <s <500 400 200

> 500 500 400

U wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu; Jezeli jeden lub oba wymiary
przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé , aby jego krétsza krawedz byta
rownolegta do krotszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony; W przypadku,
gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate
w ten sposdb otwory nie powinny by mniejsze niz okreslone w tablicach; Nalezy zapewnic
dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym; Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach urzadzen :

e przepustnice (z dwdch stron),

e klapy pozarowe (z jednej strony),

e nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron),

e ttumiki hatasu o przekroju ko owym (z jednej strony),

e ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron),

e filtry (z dwdch stron),

e wentylatory przewodowe (z dwdch stron),

e urzadzenia do odzyskiwania ciep a (z dwdch stron),
urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron); Powyisze
wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna tatwo demontowacé w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej,
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miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wiekszym ni 45°, a w przewodach poziomych odlegtosci miedzy otworami rewizyjnymi
nie powinna by¢ wieksza ni 10 m;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST.IS.00, Wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementdw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatdw we wiasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzgcych do montazu (na podstawie instrukgcji
montazowe] producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnienn ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).
Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;j.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci
z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce, badanie zachowania warunkéw bezpieczedstwa pracy, badanie w zakresie
zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okres$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami, badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie
zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie oraz badanie szczelnosci catego przewodu.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:
e sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
e sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen,
e sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
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przez nie wody
e sprawdzenie szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych
e sprawdzenie spadkéw przewoddéw

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
o ksztatt i wymiary - przez ogledziny i porédwnanie z dokumentacjg techniczna
Producenta, wymiary nalezy sprawdzic¢ z doktadnoscig do 1 mm,
. zgodno$é materiatéw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach
atestacyjnych i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
e odpornosé na dziatanie wysokiej temperatury,
e zabezpieczenie wyrobow przed korozjg,
e oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.2.5. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodnié¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzgdéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:
e Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu £ 20 %;
e Strumien objetosci powietrza w catej instalacji £ 15 %,;
e Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;
e Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi = 1,5 °C;
e Poziom diwieku A w pomieszczeniu £ 3 dB(A).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.1S.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. - (komplety)

szt. - (sztuka)

kg - (kilogram)

m® - (metr szescienny)
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7.2. Wielkosci obmiarowe

Wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.IS.00 , Wymagania ogdlne”.

8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie

zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to
konieczne w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

8.2. Badania ogodlne

Dostepnosé dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostepnosc otwordw do czyszczenia urzagdzen i przewodow;
Kompletnosé znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodoéw itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

8.3. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
Sprawdzenie konstrukcji i wasciwosci;

8.4. Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
Sprawdzenie zamocowania silnikow;
Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;
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e Sprawdzenie naciggdw paséw klinowych;

e Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

e Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

e Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora;

e Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na
tabliczce znamionowej.

8.5. Badanie wymiennikow ciepta

e Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

e Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

e Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

e Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;
e Sprawdzenie warunkdw zainstalowania zawordéw regulacyjnych;

e Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

e Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

8.6. Badanie filtrow powietrza

e Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
e Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

e Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

e Sprawdzanie wskaZnika rdznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

e Sprawdzenie czystosci filtra.

8.7. Badanie czerpni powietrza

e Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.8. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

e Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.9. Badanie klap pozarowych

e Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
e Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
e Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wtasciwego typu.

8.10. Badanie sieci przewodow

e Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykows;
e Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.11. Badanie nawiewnikdéw i wywiewnikéw

e Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.12. Badanie elementdéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

e Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
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regulacji;

Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;

Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosc¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;

wentylacji i klimatyzacji;

oznaczenia;

typow kabli;

uziemiania;

schematow potaczen w obudowach.

8.13. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumied powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum,
maximum);

Liczba uzytkownikow;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

Klasa filtrow;

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

Wymagana jako$¢ wody zasilajgcej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.14. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali z INWESTOREM,;

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat
rurociggéw (schemat oprzewodowania odbiornikéw);

Schematy blokowe ukfadéw regulacji zawierajagce schematy oprzewodowania
odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczgcych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.15. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajacy prawidtiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli
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10.

istniejg) w zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

e Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

e Instrukcje obstugi wszystkich elementdéw sktadowych instalacji;

o Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

e Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.IS.00,, Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,

Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokagtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju ko owym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ . Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen , przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne korcowe -Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkodw - Sie¢ przewoddéw — Wymagania.

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury bada i metody pomiarowe dotycy ce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosciowe

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania
jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1S-02

Roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego i wody lodowej

kody CPV:
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania


http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-centralnego-ogrzewania-7069/
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktdére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Uniwersyteckie Centrum
Stomatologiczne Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy czynnosciach
demontazu i wywiezieniu z placu budowy istniejgcych rurociggéw, izolacji, armatury i
grzejnikéw,
oraz wykonaniu instalacji wewnetrznych:

e centralnego ogrzewania

e ciepta technologicznego do nagrzewnic

Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest
woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania systemu zamknietego — instalacja, ktdrej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego pompowa — instalacja, w ktdrej krgzenie wody wymuszone
jest pracg pomp.

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym — instalacja, w ktérej woda rozprowadzana jest w
dolnej czesci budynku przewodami rozdzielczymi, a nastepnie pionami, od ktérych
odgatezieniami doptywa do przyboréw lub przewodami rozprowadzajgcymi zasila grzejniki.
Przeptyw w pionach odbywa sie z dotu do géry.

Instalacja ciepta technologicznego — instalacja ogrzewania wodnego zasilajagca urzadzenia
technologiczne.

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami w obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST.IS.00 WYMAGANIA
OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Ogoblne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robét”.

MATERIALY

UWAGA
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych
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2.1.

2.2.

zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania)

e uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy
Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$é materiatow.

Materiaty do wbudowania

1. grzejniki stalowe

2. grzejniki stalowe w wykonaniu higienicznym

3. armatura:

e na odgatezieniach instalacji na pietrach nadziemnych: zawory odcinajace,

e w najnizszych punktach instalacji kurki odwadniajagce DN15,

e armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiada¢ minimalne
parametry pracy p=10bar, t=100°C.

e regulacje wydajnosci nagrzewnic ilosciowa, realizowana za posrednictwem
automatycznego zaworu regulacyjno-rownowazgcego.

4. izolacja termiczna:

e 7 pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych,

5. Przewody w pom. wezfa ciepta nalezy wykonac¢ z rur stalowych.

6. Instalacje grzewczg grzejnikowa i podtogowg wykona¢ z rur wielowarstwowych PN6
zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadajacych termiczng
pamie¢ ksztattu oraz maksymalne parametry pracy 95°C (dla 6 bar) i 10 bar (dla temp 70°C).

7. Rury wielowarstwowe nalezy taczy¢ za pomocg systemowych, samo obkurczajgcych sie
pierscieni zaciskowych wykonanych z tworzywa oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub
mosigdzu. Potgczenia dla srednic od fi 90 (wigcznie) wykonywane jako modutowe. Do
podtgczen armatury stosowac ztgczki z mosigdzu.

8. Instalacje grzewczg zaprojektowano jako trdéjnikowsq, zasilenia grzejnikéw wykonaé
zestawem przytgczeniowym Sciennym, rura zabezpieczona izolacjg termiczng zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. rury stalowe czarne bez szwu wg. PN-80/H-74219,

10. pompy obiegowe do instalacji c.o. i ct.,

11. trojdrogowe zawory mieszajgce z sitownikami,

12. cieptomierze,

13. armatura kontrolno-pomiarowa: manometry, termometry,

14. elektroniczne regulatory (sterowniki).

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
okreslone przez producenta warunki sktadowania materiatéw i urzagdzen.
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5.1.

5.2.

SPRZET

Sprzet zgodnie z warunkami ogdlnymi ST.IS.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robét i obrébki materiatdw. Stosowany sprzet powinien byé ujety w planie bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:

1. pita reczna/ reczna obcinarka/ pilarka elektryczna — do ciecia rur,
narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych - gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

elektronarzedzia

gietarka do rur

nozyce do ciecia

szczypce do zfgczy zaciskowych

wiertarka

zgrzewarka

. glowice rozszerzajgce do rur

10. pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

11. aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

12. przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

© o N U AW

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony
przez Inzyniera.

TRANSPORT

Materialy oraz urzadzenia mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu
elementdéw, konstrukcji itp. Przewozone sSrodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na okreslone przez producenta
warunki transportu materiatéw i urzadzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST.1S.00 “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdt nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

Warunki szczegétowe

5.2.1. Rozdzielacze obiegdéw grzewczych

Dla potrzeb budowanego budynku (potrzeby c.w.u, c.o. i c.t.) ciepto bedzie pochodzi¢
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z lokalnej istniejacej kottowni.

Czynnik grzewczy o parametrach 70/50°C doprowadzany bedzie z pomieszczenia rozdzielaczy
obiegdw grzewczych zlokalizowanych w pomieszczeniach 0.C.48 oraz -1.B.18, skad rozchodzi¢
sie bedzie w obiekcie do poszczegdlnych odbiornikéw.

Zaprojektowano pompy elektroniczne o wysokich sprawnosciach ze zintegrowanymi
przetwornicami czestotliwosci o wspotczynnikach efektywnosci energetycznej ponizej 0,23.
Obiegi grzewcze c.o. i c.t. wyposazone w armature odcinajgcy, regulacyjng, pomiarowa,
spustowq i odpowietrzajaca.

W celu opomiarowania zuzycia czynnika grzewczego zaprojektowano centralny cieptomierz
ultradzwiekowy.

Kazdy z obiegdéw sterowany bedzie poprzez elektroniczne regulatory (sterowniki).
Przewidziano miejscowe pomiary ciSnienia i temperatury za pomocg manometréw,
termometréw. Zakres cisnien manometréw wynosi od strony wody grzewczej 0+0,6MPa,
zakres temperatur termometrow 0+120°C. Wszystkie manometry, poza czotowymi, nalezy
zaopatrzy¢ w U-rurki (syfony) i kurki kontrolne.

Instalacje wody grzewczej c.o. i c.t. zaprojektowano z rur stalowych czarnych wg PN-80/M—
74219, faczonych przez spawanie lub skrecanie, a z armaturg i urzadzeniami na kotnierze
i ztaczki gwintowe. Armature odcinajacg i zabezpieczajagcg zamontowaé zgodnie ze
schematem technologicznym i pozostatymi rysunkami. Instalacje po zmontowaniu i prébach
cisnieniowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (rury stalowe czarne: oczysci¢ z rdzy,
odttusci¢ i zabezpieczy¢ za pomoca farby miniowej i nastepnie nawierzchniowej ftalowej lub
olejnej), a nastepnie zaizolowaé otulinami fabrycznymi (np. rozdzielacze) oraz typowymi
prefabrykatami izolacji termicznej, np. matami z wetny mineralnej w ostonie z blachy stalowej
nierdzewnej lub ocynkowanej. Stosowaé min. grubosci izolacji o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/m*K w temp. 402C zgodnie z PN-B-02421:2000:

DN [mm] Grubosc obliczeniowej warstwy izolacji
(mm) przy temp. przesytanego czynnika
do 952C
15 30
20 30
25 30
32 35
40 35
50 35
65 40
80 45
100 50

Uwaga — w przypadku zastosowania materiatu o innym wspotczynniku — minimalng grubos¢
oblicza¢ zgodnie z powyzszg norma. lzolacje powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (zgodnie z zat. Nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

Mocowanie rurociggdw — przy wykorzystaniu systemowych podpdr/obejm. Pomiedzy rurami
a elementami mocowania — zastosowaé uszczelki z materiatu plastycznego. Rurociagi
montowac tak, aby nie doprowadzaé¢ do szkodliwych/nieestetycznych ugieé. Przy montazu
rurociggéw i urzadzen zwrdci¢ uwage na zapewnienie odpowiednich odlegtosci miedzy nimi i
Scianami aby mozna byto fatwo i estetycznie wykonac izolacje termiczng. Uwzglednié nalezy
rowniez uwagi na rysunkach. Zapewni¢ swobodne rozszerzanie przewodow bez
powodowania uszkodzen.

6|Strona



Rozstaw podpdr — w zaleznosci od s$rednic rurociggdw (w rejonie kolan, urzadzen rozstaw
musi by¢ zmniejszony):

DN [mm] Rozstaw elementéw mocujacych [m]
20 1,5
25 2,2
32 2,6
40 3,0
50 3,5
65 3,8
80 4,0
100 4,5
125 4,5
150 5,0
200 5,5

Na rurociggach zachowaé odpowiednie spadki — minimum 3%. dla umozliwienia wtasciwego
odwodnienia i odpowietrzenia instalacji. W najnizszych jej punktach nalezy montowac
odwodnienia, natomiast w miejscach najwyiszych odpowietrzenia. Punkty odwodnien
sprowadzi¢ do miejsc odprowadzenia kanalizacji (rura kanalizacyjna prowadzona po wierzchu
$cian do istniejgcego odejscia/odptywu zlokalizowanego w narozu budynku). Do
odpowietrzenia w pom. podrozdzielni ciepta zaprojektowano  separatory
powietrza/zbiorniczki odpowietrzajgce wg. PN-91/B-0240 (zestawienie ad. rys. IS-PW-204).

Rurociggi oznakowa¢ wg oznaczen zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez
malowanie paskdw identyfikacyjnych i kierunkéw przeptywu.

Catosé robot wykonac zgodnie z projektem, Warunkami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6
"Warunki wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych," obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zasadami sztuki budowlane;j.

5.2.2. Instalacja CT (ciepto do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych).

Instalacja c.t. bedzie dostarczata ciepto do nagrzewnic central wentylacyjnych umieszczonych
na poziomie +3 w skrzydle C budynku oraz w dwéch pomieszczeniach technicznych -
wentylatorniach w piwnicy budynku w skrzydtach A i B.

Instalacja c.t bedzie zasilana z wymiennika c.t. zlokalizowanego w wymiennikowni.
Temperatury obliczeniowe wody 70/50°C. Obieg wody grzewczej w instalacji bedzie
zapewniony przez zespét pomp obiegowych z ptynng regulacjg obrotow, w uktadzie pracujaca
i rezerwowa.

Przewody rozdzielcza instalacji c.t. z rozdzielacza wezta cieplnego do poszczegdlnych
pomieszczen pionami i poziomami na kondygnacjach, na ktérych znajdujg sie pomieszczenia
wentylatorowni.

Jako armature zaprojektowano:

- w pom. z rozdzielaczami obiegdéw: zawory odcinajace

- przy kazdej nagrzewnicy centrali wentylacyjne;j:

na zasilaniu: zawdr odcinajacy, filtr siatkowy, zawér dwudrogowy regulacyjny o zadanym kvs
[m3/h] z sitownikiem 0-10V (beznapieciowo otwarty),

na powrocie: zawdr rownowazacy z nastawg wstepna, zawoér odcinajacy,

na obiegu centrali: zawor odcinajacy, zwrotny, rownowazacy, ,

- potaczenie central z instalacjg poprzez krdéce elastyczne,

- kompensatory mieszkowe dla rur stalowych,
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- w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne,

- w najnizszych punktach instalacji kurki odwadniajgce DN20.

- armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiada¢ minimalne
parametry pracy p=10bar, t=100°C.

Przewiduje sie regulacje wydajnosci nagrzewnic ilosciowa, realizowang za pos$rednictwem
dwudrogowego zaworu regulacyjnego.

Instalacje wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych. Potgczenia wykonaé za pomoca systemowych
ztgczek stalowych z wymienng uszczelky z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz
pozwalajgca na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy
ci$nieniu 1,5 bar.

5.2.3. Instalacja WL (chtéd do chtodnic w centralach wentylacyjnych).

Instalacja w.l. bedzie dostarczata chtéd do chtodnic central wentylacyjnych umieszczonych
na poziomie +3 w skrzydle C budynku oraz w dwdch pomieszczeniach technicznych -
wentylatorniach w piwnicy budynku w skrzydtach A i B.

Instalacja w.l. bedzie zasilana z agregatu wody lodowej / pompy ciepta. zlokalizowanej w
kottowni. Temperatury obliczeniowe wody 6/12°C. Obieg wody grzewczej w instalacji bedzie
zapewniony przez zespo6t pomp obiegowych z ptynng regulacjg obrotow, w uktadzie pracujgca
i rezerwowa.

Przewody rozdzielcza instalacji w.l. z rozdzielacza do poszczegdlnych pomieszczen pionami i
poziomami na kondygnacjach, na ktérych znajduja sie pomieszczenia wentylatorowni.

Jako armature zaprojektowano:

- w pom. z rozdzielaczami obiegdw: zawory odcinajace

- przy kazdej chtodnicy centrali wentylacyjnej:

na zasilaniu: zawdr odcinajacy, filtr siatkowy, zawér dwudrogowy regulacyjny o zadanym kvs
[m3/h] z sitownikiem 0-10V (beznapieciowo otwarty),

na powrocie: zawodr rownowazgcy z nastawg wstepng, zawér odcinajacy,

na obiegu centrali: zawor odcinajacy, zwrotny, rownowazacy, ,

- potaczenie central z instalacjg poprzez krdéce elastyczne,

- kompensatory mieszkowe dla rur stalowych,

- w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne,

- w najnizszych punktach instalacji kurki odwadniajgce DN20.

- armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiada¢ minimalne
parametry pracy p=10bar, t=100°C.

Przewiduje sie regulacje wydajnosci chtodnic ilosciowa, realizowang za posrednictwem
dwudrogowego zaworu regulacyjnego.

Instalacje wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych. Potgczenia wykonaé¢ za pomocy systemowych
ztaczek stalowych z wymienng uszczelky z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz
pozwalajgcy na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy
cisSnieniu 1,5 bar.

5.2.4. Instalacja CO - (ciepto do grzejnikéw).

Instalacja c.o. bedzie dostarczata ciepto do grzejnikéw zlokalizowanych w pomieszczeniach
zgodnie z czescig rysunkowa.
W projektowanym budynku projektuje sie wykonanie instalacji grzewczej ogrzewania
grzejnikowego z rozprowadzeniem tréjnikowym w warstwach posadzki.
W sktad instalacji centralnego ogrzewania wchodza:

e rurociagi rozprowadzajace,
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e armatura odcinajaca,
o grzejniki
regulacje grzejnikdw — zawory termostatyczne,

5.2.5. Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w pomieszczeniach przewidziano grzejniki stalowe
ptytowe standardowe oraz w wykonaniu higienicznym, zasilane z boku poprzez zawoér
termostatyczny uzbrojony w gtowice termostatyczna.

Grzejniki nalezy montowac¢ na wysokosci 15 cm nad posadzky. Mocowanie do Scian
za pomocg zestawu montazowego uniwersalnego. Podtgczenie grzejnikow ptytowych od dotu
ze Sciany. Podczas montazu nalezy zapewni¢ odlegtos¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm,
a od strony zaworu 25 cm.

Zastosowane grzejniki konwektorowe charakteryzuja sie walorami estetycznymi i
dostosowane sg do wymogow instalacji pracujgcej w oparciu o armature termostatyczng.
Dobér grzejnikdéw uwzglednia 10-15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami
termostatycznymi oraz schtodzenia wody w przewodach.

5.2.6. Prowadzenie przewodow

Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych i bruzdach $ciennych.

Poziomy prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w warstwach posadzkowych (zgodnie z cz.
rysunkowg).

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wezta cieplnego 5 %eo.
Dopuszczalne jest zmniejszenie spadku do 3 %o jedynie w przypadku braku miejsca dla
zachowania spadku wymaganego przy znacznej rozciggtosci budynku. Warunkiem
koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodnosci kierunku przeptywu wody i
powietrza.

W najnizszych punktach zataman sieci nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody a w
najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Rurociggi poziome powinny spoczywaé lub byé podwieszone do uchwytéw ruchomych.
Rozstaw uchwytéw wedtug wytycznych producenta oraz wykonania instalacji grzewczych. W
przypadkach, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie rozstawu wg dokumentacji projektowej,
maksymalny rozstaw podp6r ruchomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica nominalna
25 32 40 50 65 80
przewodu [mm]

Najwieksza odlegtosé [m] 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0

Gtéwny pion wznosny powinien mie¢ podpory ruchome w odstepach co 3 + 4 m, nie mniej
jednak niz jedna podpora na kondygnacje.

Piony powinny mie¢ zapewniona kompensacje wydtuzen cieplnych. Na pionach nalezy
wykonaé co najmniej jeden punk staty.

Przewody pionu dwururowego prowadzi¢ réwnolegle do siebie zachowujgc stata odlegtos¢
miedzy osiami. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 mm.

5.2.7. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnikdw od Scian podtdg o podokiennikdéw podaje ponizsza tabela:
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6.1.

6.2.

Odstep minimalny w cm

Od sciany za | Od sciany bocznej Od Od .
o . L Od sufitu
grzejnikiem we wnece podtogi | podokiennika
Grzejniki
stalowe i 5 15 7 5 30
aluminiowe

Grzejniki stalowe nalezy montowac na dwéch wspornikach oraz przymocowaé dodatkowo do
Sciany.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST.IS.00 “Wymagania ogdlne”.

Materiaty

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdot zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajag wymagane
normami warunki techniczne.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.
Kontroli podlega na badaniu:

1. szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wraz z
zamontowang armaturg

2. zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa

3. poprawnosci zamontowania urzadzen

6.2.1. Préba szczelnosci

Parametry pracy:
Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C.
Cisnienie robocze 3 bar.
Cisnienie prébne 4,5 bar.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Przed rozpoczeciem tej préby na zimno nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.
Nastepnie nalezy instalacje przeptukaé, doktadnie odpowietrzy¢ i napetni¢ na okres 24 godz.
Badanie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci instalacji, nalezy odtgczy¢
naczynie wzbiorcze a nastepnie podniesé cisnienie w najnizszym punkcie do 4,5 bara. Wyniki
badan nalezy uznac za pozytywne jezeli w ciggu 20 min. :

e manometr nie wskaze spadku cisnienia

e nie stwierdzono przeciekdw na ztgczach i spawach
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych badan w zakresie zabezpieczenia instalacji mozna przeprowadzié
probe na goraco.
Probe na gorgco przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
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grzewczego lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Odbidr robét zanikajacych (ocena ztaczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy
zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w
realizacji pozostatych robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry
powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jako$ci obejmujgcej prawidtowosé i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywaé na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego
wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznal za osiggnietg, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w B-00.00.00: “Wymagania ogodlne”. Jednostkami obmiaru
wykonanych robdét s3:

m: - montazu rurociggu, na podstawie pomiaru w terenie,
szt - grzejnikdw itp. na podstawie pomiaru w terenie
kpl: - pompy

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych, oraz z ST.IS.00 “Wymagania ogdlne”
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

2. Dziennik Budowy,

3. dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

4. protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

5. protokoét przeprowadzonych badan szczelnosci,

6. dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, ktérych
wykonano instalacje

7. instrukcje obstugi

8. instrukcje obstugi instalacji

PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST.
Ptatnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,
zakup materiatow i urzadzen,

transport materiatdow i urzagdzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robét wykonczeniowych,

przejécia rurociggéw przez sciany

vk wnN e
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6. wykonanie préb szczelnosci,

7. wykonanie wszystkich pofaczen rurociggdw z armaturg za pomoca dostosowanych do
tego celu tgcznikéw i ksztattek przejsciowych,

8. grzejnikdw , armatury i urzadzed montaz urzadzen

9. wykonanie i montaz wszystkich przewodéw wentylacyjnych i elementéw wentylacji,

10. wykonanie otworéw i ich wykonczenie

11. prace porzadkowe

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-74/B-01405
PN-74/H-74244
PN-90/B-01430

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403

PN-91/B-02414

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419
PN-91/B-02420

PN-64/B-10400

PN-90/H-83131.01

Inne

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemodw cieptowniczych. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytagczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — zeszyt 2 COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 COBRTI INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych — zeszyt 8 COBRTI INSTAL
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —
Dz.U. nr 75z 2002 r poz. 690 z pdzA. Zmianami.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce od stosowania

jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1S-03

Roboty wykonczeniowe w zakresie instalacji wod-kan

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACII

kody CPV:
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 — Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych



SPIS TRESCI
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6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI13

6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT13
6.2.1. Badanie materiatow13
6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych13
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6.2.4. Badanie jako$ci wbudowanial3
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1.1.

1.2,

13.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, hydrantowej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej w ramach inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdarisk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wewnetrznych:

e Wody zimnej

e Wody cieptej

e Wody hydrantowej

e Kanalizacji sanitarnej

e Kanalizacji desczowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST.IS.00
»Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét”.

Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementdw stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé¢
techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za
uzytkowa.

Instalacja hydrantowa (wodociggowa przeciwpozarowa) - instalacja wodociggowa
nawodniona lub sucha, zasilana ze Zrédta, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za
pomocg hydrantow wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia
pozaru.

Zawor hydrantowy - zawdr zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej wyposazony w nasade pozarnicza umozliwiajagcg podtaczenie wezy
pozarniczych

Hydrant wewnetrzny — zespo6t obudowany sktadajgcy sie z zaworu hydrantowego, weza
pozarniczego i z prgdownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu t3czacy zZréodto wody z instalacjg
wodociggowa.

3|Strona



1.4.

2.1.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z piondow
do przykanalika lub innego odbiornika.

Wopust — urzgdzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robét”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegétows) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlana.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST.IS.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét”.

Instalacja wody zimnej

e doprowadzenie wody zimnej z isniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej

e W budynku instalacja zostanie na dwie odrebne instalacje. Jedna z nich zasilaé bedzie
projektowane w budynku hydranty pozarowe. Drugg nitka zasila¢ bedzie pozostate
odbiorniki wody zgodnie z projektem technologii i architektury.

e na wejsciu przewodu wodociggowego do budynku projektuje sie zamontowad:
wodomierz, armatura odcinajgca, armatura zabezpieczajgca przed wtdrnym
zanieczyszczeniem wody,

e zestaw do podnoszenia cisnienia - (hydrofornia),

e na zasileniu instalacji wody zimnej elektrozawoér

e na zasileniu instalacji hydrantowej zawdr antyskazeniowy

e instalacja wody zimnej zasilaé bedzie: baterie umywalkowe, baterie zlewowe, zawory
ze ztaczka do weza, bidety, ptuczki ustepowe, pisuary, baterie natryskowe, wannowe
oraz urzadzenia technologiczne,

e na odgatezieniach - zawory odcinajgce kulowe oraz zawory odcinajace z kurkiem
spustowym,

e na podejsciu do kazdego urzadzenia/przyboru sanitarnego - zawory odcinajgce
umozliwiajgce jego wymiane bez koniecznosci odtgczania wiekszej czesci instalaciji,

e przy zaworach ze zfaczka do weza - przerywacze strug.
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instalacja wody zimnej z rur tworzywowych wielowarstwowych (polietylen z wktadka
aluminiows),

Pofaczenie  poszczegdlnych  elementéw  wykonaé za  pomoca  ztgczek
polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy
uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowaé odpowiednie parametry wykonywania
potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywdw materiatu wewnatrz rury,
co moze zwiekszyé opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych
potgczen wedtug wytycznych producenta systemu.

mocowanie przewoddéw systemowymi uchwytami,

przewody wody zimnej zaizolowane izolacjg przeciwroszeniowg,

przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (z wyjatkiem przejs¢ przez
elementy oddzielenia ppoz.) — w tulejach ochronnych,

w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia pozarowego — przepusty instalacyjne
o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

2.2, Instalacja wody hydrantowej

instalacja przewodéw oraz ksztattek stalowych ocynkowanych. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wodng ochrone p.poz. stanowi¢ beda hydranty
wewnetrzne montowane na wysokosci 1,35 m od posadzki w szafkach nasciennych.
na zasileniu instalacji hydrantowej w pomieszczeniu przytgcza — montaz zaworu
antyskazeniowego EA

hydranty HP25 umieszczone w specjalnych szafkach, zamykanych na zamek
patentowy

rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 o potaczeniach
gwintowanych

zawory hydrantowe przeciwpozarowe beda umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m od
podtogi w obudowie szafkowe],

mocowanie przewodow systemowymi uchwytami,

przewody wody hydrantowej bedg zaizolowane izolacjg przeciwroszeniowa,

przejscia przewodow przez przegrody budowlane (z wyjatkiem przejs¢ przez
elementy oddzielenia ppoz.) — w tulejach ochronnych,

w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia pozarowego — przepusty instalacyjne
o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

2.3. Instalacja wody cieptej

Instalacja wody cieptej realizowana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach
c.w.u. Instalacje cieptej wody doprowadzi¢ do przyboréw sanitarnych — zasili¢ baterie
umywalkowe, zlewowe, bidety, baterie natryskowe.

Przewody wody cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych o typoszeregu
cisnieniowym SDR7,4 (PN16) bez zabezpieczenia wktadkg stabilizujgcg (rury
jednorodne) lub innego rdwnowaznego o takich samych parametrach. Potgczenie
poszczegblnych elementdw wykonaé¢ za pomocy ztgczek polipropylenowych
taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki.
Nalezy zachowaé odpowiednie parametry wykonywania potgczenia w celu
zoptymalizowania znacznych wyptywdw materiatu wewnatrz rury, co moze zwiekszy¢
opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych pofaczen wedtug
wytycznych producenta systemu.

Na odgatezieniach zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Przejscia przewoddéw
przez przegrody budowlane (z wyjatkiem przejs¢ przez elementy oddzielenia ppoz.) —
w tulejach ochronnych. W miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia pozarowego
— przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych
elementow.
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2.4,

Instalacja kanalizacji sanitarnej

e Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych odprowadzone beda do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej usytuowanej na terenie inwestycji,

e gldwne ciggi odptywowe - prowadzone pod posadzka

e kanalizacje podposadzkowa nalezy wykona¢ z rur PVC ze Scianka litg, przewody
uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej,

e piony i podejscia wykona¢ z rur kielichowych PP,

e wewnetrzna kanalizacja bedzie odprowadzaé scieki z umywalek, natryskéw, zlewow,
muszli ustepowych, bidetéow, pisuaréw, kratek $ciekowych oraz urzadzen
technologicznych,

e piony kanalizacji sanitarnej na wysokosci ok. 50 cm nad posadzkg — wyposazy¢ w
rewizje-czyszczaki (za  wyjgtkiem pomieszczen o podwyzszonym  rygorze
higienicznym), rewizje zamontowac tak, aby byt do nich dostep od strony
pomieszczen pomochniczych poprzez drzwiczki rewizyjne,

e zakonczenie piondw kanalizacyjnych - rury wywiewne wyprowadzone do wysokosci
0,5 do 1,0 m ponad dach (przejscia przez dach jako szczelne) oraz zawory
napowietrzajgce (@75, $110),

e odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow do kanalizacji sanitarnej - z rur odpornych
na wysokg temperature — skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie lub pompowo,

e przejScia przewodow przez przegrody budowlane (z wyjatkiem przejs¢ przez
elementy oddzielenia ppoz.) — w tulejach ochronnych,

e przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego - poprzez przepusty instalacyjne o
klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

e Ze wzgledu na konieczno$¢ odprowadzania $ciekdw z pomieszczen technicznych,
socjalnych, toalet zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej -1 projektuje sie
przepompownie S$ciekdw. Przepompownie stosowa¢ na zewngatrz budynku.
Przewiduje sie zastosowanie pompowni z dwoma naprzemiennie pracujgcymi
pompami

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania
i odbioru robot”.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ robdt, zarédwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przy wykonaniu robdt montazowych instalacji wewnetrznej Wykonawca powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie rur systemowych. Montaz rurociggdéw
wymaga takze specjalistycznego przygotowania pracownikdw w zakresie robdt
instalacyjnych. Do robdt montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowad
systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych z podnosnikami nozycowymi.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania
i odbioru robot”.
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4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢c wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod tarcuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie materiatow

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajgcg 40° C. Przy
dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0° C.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdélne wykonania i odbioru
robét”.

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji sanitarnych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu)rur i ksztattek,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wod-kan,
e wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wod-kan.
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5.2.

5.3.

5.4.

Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego montazu rur i ksztattek. Rurociggi nalezy mocowaé za pomocg uchwytéow lub
wspornikdow w sposdb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow. Przewody kanalizacyjne pod podtogg w
piwnicy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczofowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢c wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w
ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié¢ pofatdowanie.

Pofaczenia kielichowe na wcisk - Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu
(wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do
okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $Srodka smarujgcego utatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korca rury w kielich.
Potaczenia klejone - Pofgczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg
dla rur i ksztattek z PVC-U. Powierzchnie elementdéw tgczonych za pomoca kleju agresywnego
muszg byc¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw.
Rodzaj zastosowanych pofaczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

Potaczenia z przyborami i urzadzeniami - Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i
urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste,
bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan norm. Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednimi normami oraz
instrukcjami wydanymi przez producentéw okreslonych przybordéw i urzadzen.

Roboty montazowe instalacji wodociggowych

Do montazu przewodow w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) nalezy
korzysta¢ z tgcznikdw z zeliwa ciggliwego biatego (PN-76/H-74392), potgczenia gwintowane
nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej, past uszczelniajgcych lub przedzy z konopi.
Do potaczen przewoddéw dla wody pitnej nie wolno uzywaé minii lub farb miniowych. Rury
stalowe mozna tgczy¢ przy pomocy tacznikow gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu facznikéw,
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych

Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie w wytycznymi producenta
systemu. Pofaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywac zgodnie z
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zastosowanym systemem i instrukcjg producenta.

Przy wykonywaniu potfaczen z armaturg nalezy stosowac gwintowane tgczniki przejsciowe.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie instalacji.

Kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalng kompensacje termiczng na
zatamaniach i tukach trasy przewodoéw.

Gtéwne przewody prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego, podejscia
realizowaé w bruzdach sciennych lub za obudowami g-k.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na wspornikach i
uchwytach w sposdb zabezpieczajacy je przed zetknieciem ze Sciankami bruzd.

W miejscach przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane powinny by¢
osadzone tuleje ochronne z PVC o $rednicy dwa razy wiekszej od Srednicy przewodu lub tulei
stalowej o $rednicy o 20 mm wiekszej od $rednicy przewodu, wypetnione materiatem
plastycznym (wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia
ppoz., w ktdorych beda stosowane atestowane masy plastyczne, dla ktérych sposéb
wykonania przejscia zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze
byc¢ potaczenia rur.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0.6
MPa, temperatura +5°C do +70°C.

Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzi¢
przewodéw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.

Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosic¢ co najmniej
50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodow - 5 cm).

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzed nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Prébe szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd, w ktdrych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przed prdobg nalezy instalacje przeptuka¢ , nastepnie napetnic¢
wodga oraz doktadnie odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadzié przy cisnieniu 1,5-krotnie
wyzszym od cisnienia roboczego. Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w
odstepach co 10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek ci$nienia nie moze przekroczyé
0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préoby szczelnosSci nalezy je
usunac i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
poddad instalacje prébie podwyzszonego cisnienia.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu dyspozycyjnym,
catkowicie otwartych zaworach i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu napetnic¢
instalacje wodg i odpowietrzyc.

Instalacje po wyptukaniu nalezy zdezynfekowaé uzywajac do tego 4% podchlorynu sodu w
dawce 200 mg/I, a nastepnie przewody doktadnie wyptukac.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Zamawiajgcego.

Catos¢ robdét wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury i urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, (o) COBRTI Instal
Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. |,
wrzesien 2003 r.

9|Strona



5.5.

Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura ) danej instalacji okreslonej w projekcie.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszym punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach fatwo dostepnych. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode
zimna lub cieptg do pomieszczenia nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawér
przelotowy.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna byé nastepujaca:
e Dbaterie stojgce do umywalek, zmywakéw i zlewozmywakdédw — wysokos¢ montazu
przyboru,
e baterie natryskowe scienne 1,0 — 1,5 m nad brodzikiem,
e ci$nieniowe zawory sptukujgce — 1,10 m nad posadzka, liczac od osi wylotu podejscia
czerpanego.

Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacji podposadzkowej nalezy uktada¢ . Mocowanie przewoddéw do
konstrukcji nalezy wykonaé przy pomocy systemowych uchwytéw. Przed zalaniem betonem
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wyjscia z posadzki zaslepkami. Podejscia pod urzadzenia
wigczane bezposrednio do poziomu kanalizacyjnego nalezy zabezpieczyé bloczkami ze
styropianu lub drewna. Ze wzgledu na niewielki ciezar systemu zaleca sie przed zalewaniem
w betonie wypetni¢ przewody rozprowadzajgce woda. Podczas montazu rur nalezy
postepowac scisle wg wytycznych producenta rur.

Wykonane rurociagi nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przed ich zabetonowaniem, przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Wykonane przewody nalezy poddaé
probom szczelnosci. Zakres badan i czynnosci przy odbiorze rurociggdw i urzadzen okreslajg
normy: PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania, PN-92/B-
10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-92/B-
10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, PN-EN 1610 oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru COBRTI Instal.

Przy wykonywaniu instalacji podposadzkowych nalezy zgodnie z ustawg Prawo budowlane i
ustawg o wyrobach budowlanych stosowaé wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.
Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie powinny
posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Biurem Projektéw. Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢
uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem. W przypadku nieokreslenia
wymogéw dla rozwigzan nieujetych niniejszym opracowaniem nalezy je uzgodnic
kazdorazowo.

Roboty budowlano — montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami,
przepisami BHP i p.poz., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Montaz rurociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Potaczenia kielichowe rur z
PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20 °, nalezy wsuna¢
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak, aby odlegtos¢ miedzy nim i odstawa kielicha
wynosita 0,5 — 1,0 cm. Minimalne srednice poziomych przewodoéw kanalizacyjnych powinny
wynosi¢ 110mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow z pomieszczen technicznych
oraz przybordéw kanalizacyjnych w pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach.

Minimalne srednice podejs¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosic :
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e DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu tazienkowego podtogowego,
e DN 75mm od kilku zlewdéw, zmywakdéw, zlewozmywakdw, wanien, pisuaru, wpustow
tazienkowego podfogowych,

e DN 100mm od pojedynczej lub misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych wynoszg min. 2%.
Odgatezienia przewoddéw odptywowych ( poziomoéw ) powinny by¢ wykonane za pomoca
tréjnikow o kacik rozwarcia nie wiekszym niz 45. Stosowania na tych przewodach czwdérnikow
nie jest dopuszczenie. Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budynku. W celu ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw uchwyty powinny by¢é mocowaé pod kielichem rury. Na
przewodach spustowych (pionowych) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw a dla przewododw
PVC dodatkowo jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawienie uchwytéw dla przewoddw poziomych wynoszg:

e dlarur PVCsrednicy od 50 do 110mm —1,0m,

e dlarur PVC $rednicy powyzej 110mm — 1,25m,

e dla rur pozostatych materiatéw — 2,0m

Kompensacja wydtuzen technicznych przewoddéw z PVC tgczonych za pomocy potaczen
roztgczonych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwag lokalizacje mocowan statych i
przesuwanych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddéw tgczonych przez klejenie
nalezy zapewnic przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujagce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczanie:

e pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposaione w rewizje stuzgcg do
czyszczenia przewodow; czyszczenie na pionach nalezy przewidywac na najnizszej
kondygnacji (piwnica) lub miejscach, w ktdrych wystepuje zagrozenie zatkania
przewodow,

e czyszczaki powinny mieé szczelne zamkniecie, uniemozliwiajgce tatwa eksplozje, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym, przewody kanalizacyjne poziome nalezy
wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci miedzy
czyszczakami powinna by¢ zgodna z norma

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach.
Goérna czes$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni
powinna mie¢ powiekszong srednice w stosunku do Srednicy pionu spustowego:

e dla pionéw srednicy 50mm i 70mm — do 100mm

e dla pionéw srednicy 100mm —do 150mm.

Dla przewodéw srednicy wiekszej niz 100mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokosé 0,5 — 1,0m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzeba
przewodéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspdlng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze byé mniejsze od 50% sumy powierzchni pdl przekrojéw potgczonych przewoddéw
wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur odpowietrzajgcych instalacje kanalizacji do przewoddéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodéw dymowych i
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spalinowych.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Montaz przybordw i urzadzen

Umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowaé do sciany w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz
oraz wfasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego nie
powinna sie odksztatcaé w sposéb widoczny.

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzki w sposéb zapewniajacy tatwy
demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostepne. Obmurowane lub zabetonowane ich obrzeza przy posadzce jest niedopuszczalne.
Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych mocowanych do Sciany.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowaé¢ niemozliwo$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikanie zapachdw z instalacji do pomieszczen.

Umywalki nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,75 — 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu.
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wg PN-81/B-10700.01:
e podejscia i przewody spustowe (pion) kanalizacji Sciekdw bytowo — gospodarczych
nalezy sprawdzié na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce S$cieki bytowo -
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej
Przed przystgpieniem do witasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukaé czysta woda ( najlepiej ).

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowanie, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozenia punktu czerpania, a czas napetniania zbiornikéw sptukujacych
nie przekracza w zaktadzie przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w
budownictwie mieszkaniowym — 2 minuty.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1° C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 5° C .
Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraty sie przekroczeniu wartosci
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeristwa nalezy stosowac legalizowany
manometr kontrolny. Po dokonaniu czynnosci zwigzkowych z regulacja montazowa nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Catos¢ robdét wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury i urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych”, (o) COBRTI Instal
Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. |,
wrzesien 2003 r.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
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6.1.

6.2.

Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Zamawiajgcego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogélne wykonania i odbioru
robot”.

Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wiasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzgcych do montazu (na podstawie instrukcji
montazowe] producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).
Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;j.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci
z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwoérce, badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy, badanie w zakresie
zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami, badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie
zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie oraz badanie szczelnosci catego przewodu.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:
e sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
e sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen,
e sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody
e sprawdzenie szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych
e sprawdzenie spadkéw przewoddw

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
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7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
o ksztatt i wymiary - przez ogledziny i porédwnanie z dokumentacjg techniczng
Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e zgodno$¢ materiatdw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach
atestacyjnych i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
e odpornosé na dziatanie wysokiej temperatury,
e zabezpieczenie wyrobow przed korozjg,
e oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdot podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogélne wykonania i odbioru
robot”.

Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla instalacji wod-kan jest:
e dla zawordw, baterii, ksztattek, czyszczakdw, przybordow - sztuka (szt.)
e dla montazu przyborow sanitarnych, baterii, zaworéw — sztuka (szt.)
e dla montazu rur wodnych i kanalizacyjnych, préb szczelnosci, ptukanie — metr (m).

Wielkosci obmiarowe

Wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot”.

Odbior miedzyoperacyjny
Przy odbiorze miedzyoperacyjnym powinny by¢ sprawdzony:
e Przebieg tras wodociggowych i kanalizacyjnych
e Szczelno$é potaczen wodociggowych i kanalizacyjnych
e Sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych
e Elementy kompensacji
e Lokalizacja przybordw sanitarnych i armatury
e Sprawdzenie szczelnosci zawordw zwrotnych antyskazeniowych

Odbioér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robdt sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego,
kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzagdzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidr korncowy

Przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci, a takie sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz
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wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych, przy
odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozyé protokét odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci, a w szczegdlnosci nalezy skontrolowad:
e uzycie wtasciwych materiatéow i elementéw urzadzenia,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,
e jakosc¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,
o wielkos¢ spadkéw przewodu,
e odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
e prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikdw, zawordw napowietrzajacych,
e prawidtowosé wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
e prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek armatury,
e prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
e prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
e jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
e zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robét”.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1717:20030chrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-B-02865+ Ap1Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-10720Wodociggi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02440Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania

PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 1:
Postanowienia ogblne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Cze$¢ 5 Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-B-01706+AzlInstalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 200:2008Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemoéw
zasilania woda typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

PN-B-73002 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania
jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1S-04

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzanie
sciekow

SIECI WOD- KAN

Kod CPV: 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do
odprowadzenia sciekow

Kod CPV: 45231300-8, 45232410-9, kanalizacja sanitarna - Roboty w zakresie kanalizacji
sciekowej

Kod CPV: 45232130-2 kanalizacja deszczowa - Rurociagi do odprowadzenia wody
deszczowej.
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PRZYLACZE WODY

Kod CPV: 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow
do odprowadzenia $ciekow

1.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru sieci i przylacza wody w ramach inwestycji:
Uniwersyteckie = Centrum  Stomatologiczne  Gdanskiego  Uniwersytetu
Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy podziemnych linii wodociggowych a w
szczegolnosci:

e wykonanie rurociggdéw z rur polietylenowych o $rednicy zewngtrznej 125 mm

wraz z poltaczeniami poprzez zgrzewanie czotowe

e montaz hydrantu pozarowego nadziemnego o srednicy 100mm,

e wykonanie zasuwy typu ,,E” z obudowg o $rednicy 100mm,

e wykonanie studni wodomierzowej

e wykonanie opaski betonowej o grubosci 15cm wokoét zasuw 1 hydrantu

e oznakowanie trasy wodociagu taSma w ziemi

e oznakowanie trasy wodociggu na stupku

e dezynfekcja rurociggdw

e proba wodna szczelnos$ci

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz
warunkami technicznymi. Pozostate ogélne warunki dotyczace robot podano w czesci
ogolnej specyfikacji.

Okreslenia podstawowe

Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

Przylacze wodociggowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy z
zaworem antyskazeniowym laczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja
obiektu zasilanego w wode,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-
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2.1.

2.2.

2.3.

1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa Instalacji
Przemystowych ,,INSTAL” - komisja koordynacji branzowe;.

- wodociag - zespot wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

- wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki
osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad
produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewngtrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod
wodociggowy doprowadzajacy wodg od stacji wodociggowej do przewodow
rozdzielczych,

- przewod wodociagowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode
od przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych,
- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
taczacy sie¢ wodociggowa z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wode,

MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe 1 nieuzywane ( za wyjatkiem materialdéw wyraznie wymienionych w ST)

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujagcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 1. )

Przewody

Przylacze wodociagowe bedzie wykonane z rur wodociagowych PE 125, taczonych
przy pomocy ztaczek zaciskowych,

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura

Przylacze wodociggowe uzbroi¢ w typowa armature odcinajaca, pomiarowa, zwrotna.:
- zawOr antyskazeniowy - typ zgodny z ustaleniami z Gestorem sieci

- zawory odcinajace kulowe,

- filtr siatkowy

- wodomierz Srubowy

Skladowanie materialow

Rury mozna sktadowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i
zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
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4.1.

W skltadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podkladach
drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315
mm i wysokosci 2 m - dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych $rednicach
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych
$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. Ksztaltki i taczki
powinny by¢ skltadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem S$rodkéw
ostroznos$ci. Nalezy zachowac szczegdlna

ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnegtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
sktadowane, stosowaniem niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie
pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur
lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng ditugotrwata ekspozycja stoneczng i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet

ciepla. W miejscu sktadowania zwrdcic¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
przeciwpozarowe.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tuz przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania glebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zaggszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

TRANSPORT

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Mieszanka betonowa
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Transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac:

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami
technologicznymi.

4.3. Armatura

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robodt

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot”.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania
ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany
jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdt wraz z niezbednymi reperami
roboczymi.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

Przygotowanie podloza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystapieniem do wykonywania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystgpuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek
drobny) podioze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-
02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu
powinno wynosi¢ dla rur pod droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max

zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie mniej
niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacja
Techniczng,

5) Grubos$¢ zaggszczonych warstw nie powinna by¢ wigeksza niz wg PN-B-04452:

9|Strona



5.5.

5.6.

5.7.

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zaggszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zaggszczanie warstwami, co
25 cm do powierzchni terenu.

Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Polaczenia rur
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich
stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podiozu.
Podtoze powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby osie taczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci
w co najmniej 1/4 jego obwodu z wylaczeniem zlacz.

7) Zxacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci

8) Przewody musza by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;j.
9) Nie wolno wyrownywac kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, jak: kawalki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

Rury kanalowe

1) Rury 1 ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- hazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenia $rednicy,

- grubos¢ Scianki,

- date produkcji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujace normy.

2) Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, instrukcja
montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996r.
3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 00C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem (folia lub dekiel)

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod
zasuwami 1 hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw
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5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscu.

Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mie¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast
ponizej - do rzgdnej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem, zgodnie z norma BN-81/9192-04 [57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego.

Armatura odcinajaca

Armatur¢ odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

na wezlach wodociggowych (przy odgatezieniach, na przylaczu),
na odgalezieniu do hydrantu,

w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

w terenie zabudowanym w odlegtos$ci 100 m jeden od drugiego,

w najnizszych (dla odwodnienia) 1 najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociagowej rozdzielczej lub przez uzytkownika wodociggow.

w miejscach wskazanych w projekcie (zaopiniowanym przez rzeczoznawcg ppoz.)

Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw

nasuwki dla montazu zasuw i1 przewoddéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla
faczenia przebudowanych odcinkéw przewodow z istniejacymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.IS.00 ,,Wymagania og6lne wykonania i
odbioru robot”.

Badania w czasie wykonywania robaét

6.2.1. Badanie materialow

Badanie materiatlow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzié
posrednio na podstawie zalaczonych zas§wiadczen o jakosci wystawionych przez
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producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent elementow przeprowadzit badania jakoSci
materialdw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalaczone do
dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawi¢ dowod akceptacji
projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletno$ci zestawu narzedzi stuzacych do montazu (na podstawie
instrukcji montazowej producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).
Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé zbadanie materiatow pod katem ich
zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi  podanymi przez wytworce, badanie zachowania warunkéw
bezpieczenstwa pracy, badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i
warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku, badanie zastosowanych ztaczy i ich
uszczelnienie oraz badanie szczelno$ci catego przewodu.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:
e sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,
e sprawdzenie szczelnosci Sieci,
e sprawdzenie zgodno$ci wykonania Sieci z projektem,
e sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,
e sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materialow uszczelniajacych,
e sprawdzenie kwalifikacji monteréw 1 kontrola potaczen,
e sprawdzenie spadkow przewodow

6.2.4. Badanie jakoSci wbudowania
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczeg6lnosci powinny by¢ oceniane:
e ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng
Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscia do 1 mm,
e zgodno$¢ materialow — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach
atestacyjnych i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
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7.1.

e odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,
e zabezpieczenie wyrobow przed korozja,
e oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego przylacza wodociggowego. Obmiaru
dokonuje si¢ na budowie w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
Il ,,Instalacje sanitarne ,,

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )
- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robodt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarne;.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow ( $wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow ),

- protokdty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokéty z odbiorow czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia ),

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji,

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.1S.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot”.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom II.
Instalacje sanitarne

Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
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11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

12.1.

KANALIZACJA SANITARNA

Kod CPV: 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagow do odprowadzenia Sciekow

Kod CPV: 45231300-8, 45232410-9, kanalizacja sanitarna - Roboty w zakresie
kanalizacji Sciekowej

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przytaczy kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
Uniwersyteckie = Centrum  Stomatologiczne  Gdanskiego  Uniwersytetu
Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot:

kanalizacji sanitarnej 1 przytaczy

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz
warunkami technicznymi. Pozostate ogolne warunki dotyczace robot podano w czesci
ogolnej specyfikacji.

MATERIALY

Wymagania dotyczace stosowanych materialow:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytacza
kanalizacji sanitarnej

powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 1 materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
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12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

Przewody rurowe:

Rury kanalizacyjne PVC-U o $rednicy 200 i 160 zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN
EN- 1401) sg stosowane do

budowy sieci i odgatezien kanalizacji sanitarne;j.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

Rury drenarskie zgodne z PN-C-89221 lub aprobatg techniczna.

Studzienki kanalizacyjne:

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) - powinna by¢ wykonana z:

- kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa
(N/mm2).

Komin wlazowy-powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
srednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

Dno studzienki- wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wytrzymalo$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?2)

Wilazy kanatowe- nalezy wykonywac¢ jako wtazy zeliwne typu cigzkiego
odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.
Stopnie ztazowe - odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Ptyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna byé wicksza od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PNB-11111.

Beton- hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
Zaprawa cementowa- powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Przepompownie $ciekéw - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Przepompownia $Sciekow

Pompownia $ciekow - praca w uktadzie 1+1. Moc nominalna 1 pompy 3,0 kW.

Praca pomp naprzemienna.

Pompownia zostanie umieszczona w zelbetowym zbiorniku DN 2000 mm z nadstawg
1 plyta przykrywajaca do 125 kN wraz z wlazem ze stali nierdzewnej. Przepompowni¢
wyposazy¢ w kominek wentylacyjny z PCV 2 szt. DN 110 mm. W pompowni
zamontowac drabing stalowa nierdzewna.
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12.2.

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

Skladowanie materialow:

Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stlonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o roznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury
powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacjg.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca
kotkéw 1 klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfazowac.

Ksztalttki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych §rodkow
0stroznosci.

Kregi:

mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregoéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyroboéw w
pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyroboéw lub
pojedynczych kregdw.

Cegla kanalizacyjna:

moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ utoZzone w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utoZzone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet
luzem maksymalna wysokos$¢ stoséw 1 pryzm nie powinna przekraczac¢ 2,2 m.

Wiazy kanalowe i stopnie:

powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Kruszywo:

nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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13.  SPRZET

13.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- wibromtotu do zapuszczania grodzic

- sprzetu do zaggszcezania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozow.

14. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

14.1. Transport materialow:

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o
grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow 1 klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.
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Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na
srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem
nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowe;j
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywacé
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek 1 wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien
odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzagdow pomocniczych.

Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $§rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga
by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalowaq.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong
w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Transport rur drenarskich

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu. Podczas zatadunku
1 wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w
temperaturze 0o C i nizsze;j.

ZYaczki w workach 1 pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.
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15.

15.1.

15.2.

15.3.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,

projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rz¢dne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich witascicieli 1
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhuz
wykopu zgodnie z dokumentacja projektows. Szalowanie wykopéw powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami ,, Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlano montazowych” —tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
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15.4.

15.5.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukeji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektoweyj.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,15 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.

Wykonanie odwodnienia wykopu

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykop odwodni¢ si¢
iglofiltrami wptukiwanymi do odpowiedniej glebokosci.

Wszystkie iglofiltry nalezy wprowadzi¢ do planowanej gltgbokosci za pomoca rury
wpukujacej. Wokot iglofiltréw nalezy zastosowac obsypke zwirowa o granulacji fi 0,8
-1,2 mm.

Podczas wptukiwania igtofiltrow nalezy obserwowac¢ wynoszony z otworu grunt i
szybko$¢ pograzania. Na tej podstawie mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj gruntow
zalegajacych w podtozu.

Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota rozmywanego otworu osadzajg si¢
czastki piasku. Przy pograzaniu w gliny lub pyly wyptywajaca woda jest metna, a
czastki gruntu nie osadzajg si¢ dookota otworu.

W przypadku nawiercenia glin lub pylow wplukiwanie nalezy przerwac, aby czgsé¢
filtrujaca byta zalozona w warstwie wodonos$ne;.

Kazdy zestaw iglofiltréw winien by¢ obslugiwany agregatem pompowym. Czas
pompowania kazdego z agregatéw bedzie wynosit tyle ile bedzie wynosit czas robot.
Pobor wody do wptukiwania igtofiltréw moze odbywac si¢ z miejskiej sieci
wodociggowej po doprowadzeniu jej w rejon wymagajacy odwodnienia po uprzednim
uzyskaniu zgody jej eksploatatora.

Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm f3cznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacjg projektowa. W gruntach gliniastych nalezy
wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 30 cm zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowe;.
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16.

16.1.

16.2.

Roboty montazowe

Kanaly

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych

rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym poditozem, nalezy:

* wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu,

» wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad
wierzch rury, z wylaczeniem odcinkdéw polaczenia rur.

Osie taczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC
nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose
konce rury pod katem 15°.

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztgcza. Ziacza kielichowe
weciskane nalezy wykonywac¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury

do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywacé nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ faczonych elementow. Nalezy przy
tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy weisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Potaczenia kielichowe przed
zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ o §rednicy 1,0-
1,20 m (z kregow).

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

* studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

» studzienki potagczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polgczeniu jednego lub
dwoéch kanatow bocznych,
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16.3.

» wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o,

* studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

* studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

» W przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

« komory roboczej,

* komina wlazowego,

« dna studzienki,

* wlazu kanatowego,

* stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z
dokumentacja projektowa. Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o
glebokosci przekraczajacej 3,0 m z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w
takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w
formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach 1 zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki na odgal¢zieniach

Studzienki na odgatg¢zieniach nalezy wykona¢ analogicznie jak w przypadku studni
rewizyjnych.
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16.4. lzolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali
zwyklej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewngtrzng izolacje
bitumiczng ZO2.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

16.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w
dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

17. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot 1 stosowanych
materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot ponosi Wykonawca.
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17.2.

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu 1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez
Inzyniera Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rz¢gdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

* badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kanatow,

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,

* badanie odchylenia spadku kanatow,

* sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

* sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

« sprawdzenie wykonanych izolacji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno

* wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

* odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

» odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego
przewodu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugos$ci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

* rzg¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do £ 5 mm.
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18.  OBMIAR ROBOT

18.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

18.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

19.  ODBIOR ROBOT

19.1. Ogélne zasady odbioru robot-rodzaje odbioréw:

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-
EN 1671, PN-EN 1091.

19.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla
poszczeg6lnych faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed
wykonaniem nastgpnej czg$ci robot, uniemozliwiajacych odbioér robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur PCV i odgatezien,
wykonane studzienki kanalizacyjne 1 na odgalezieniach,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
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19.3.

19.3.1.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ dane;j
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze cze¢Sciowym:

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i
inwentaryzacja geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ £[12 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno

przekracza¢ 1 cm,

b) zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢
zaggszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610

dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
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19.4.

19.4.1.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,151/m2 dla przewodow;

- 0,2 /m2 dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610.

Przy bezwykopowej budowie przewodoéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢
usytuowanie 1 dtugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjna
geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci.

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnos$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgsciowego,
ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze¢$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic¢
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé dokumentacj¢ powykonawcza. Koszt wykonania proby (takze
zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
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19.4.2.

19.4.3.

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupehniajace lub zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotéw odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych w
odbiorach czg¢sciowych
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19.5.

20.

20.1.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

a) protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1. p.2 ustawy Prawo
budowlane , przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania z ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.
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21.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne iprojektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe 1 nie wltazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego

wioknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
10.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci

kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom |
rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV: 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow
do odprowadzenia $ciekow

Kod CPV: 45232130-2 kanalizacja deszczowa - Rurociagi do odprowadzenia wody
deszczowej.

22.

23.

24,

25.

26.

26.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przytaczy kanalizacji sanitarnej W ramach inwestycji:
Uniwersyteckie = Centrum  Stomatologiczne  Gdanskiego  Uniwersytetu
Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji
robot:

Kanalizacji deszczowej z odwodnienia drog utwardzonych do miejskiej kanalizacji
deszczowej

Kanalizacji deszczowej z odwodnienia dachu projektowanego budynku.

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét 1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz
warunkami technicznymi. Pozostate ogélne warunki dotyczace robot podano w czgséci
ogoblnej specyfikacji.

MATERIALY

Wymagania dotyczace stosowanych materialow:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytacza
kanalizacji deszczowej

powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Moga by¢ stosowane wyroby
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26.2.

26.2.1.

26.3.

26.4.

producentoéw krajowych i1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

Rury kanalowe

Rury z tworzyw sztucznych

Do wykonania przykanalikow przewidziano rury kielichowe o $rednicy 160, 200 mm
z uszczelkami wykonane z PE 100 SDR 17.

Kanaly deszczowe zbudowane zostang z rur kielichowych PE 100 SDR 17 o $rednicy
250, 315 mm.

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe
studzienek) z PVC o srednicy, 200 — 600 mm

Piasek na podsypke i obsypke rur, studzieneck wg PN-87/B-01100 [19].

Studzienki kanalizacyjne

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) - powinna by¢ wykonana z:

- kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa
(N/mm2).

Komin wlazowy-powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
srednicy 0,80 odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

Dno studzienki- wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wytrzymalos$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?2)

Wiazy kanatowe- nalezy wykonywac¢ jako wlazy zeliwne typu cigzkiego
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.
Stopnie ztazowe - odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Ptyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna by¢ wigksza od érednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementdéw prefabrykowanych:
wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01 [12];

kosza stalowego z otworami;

pierScienia odcigzajacego;

rur betonowych $r. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26];

ptyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-
62/6738-07 [22].

Glowne wymiary 1 mas¢ wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm
przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje
wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104 [16].
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowe;.
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217.

27.1.

28.

28.1.

Powierzchnie przylegajace i wspotpracujace kratek, korpusow i ramek dystansowych
powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy 1 nadlewki usunigte.

Luz maksymalny pomiedzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki
dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej
powinny by¢ odlane nast¢pujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

SPRZET

Sprze¢t do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwo$cia

korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- wibromlotu do zapuszczania grodzic

- sprz¢tu do zageszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozow.

TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolne;j
specyfikacji technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Transport materialow:

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie 1 opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na
srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem
nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowe;j
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos$¢ fadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien
odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga
by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt.
1 taczy¢ tasmga stalowa.

Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie, 1
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki
tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od $rodka transportu 1
wytrzymatos$ci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzgtu
mechanicznego do roztadunku.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowoduja

segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury

przekraczajacej granice okres§long w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed
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zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

29.

29.1.

29.2.

29.3.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowe;
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce¢ na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rz¢dne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli 1
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc¢ 1
podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprz¢tu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢
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obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykoéw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz
wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy
sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegltosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejs$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02 [24], przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rOwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Dla
gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Szalowanie wykopow
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rz¢dnej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,15 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacjg.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych
20 m.

Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykop odwodni¢ sig¢
iglofiltrami wplukiwanymi do odpowiedniej glebokosci.

Wszystkie iglofiltry nalezy wprowadzi¢ do planowanej glebokosci za pomocg rury
wpukujacej. Wokot iglofiltrow nalezy zastosowac obsypke zwirowg o granulacji fi 0,8
-1,2 mm.

Podczas wptukiwania iglofiltrow nalezy obserwowaé wynoszony z otworu grunt i
szybko$¢ pograzania. Na tej podstawie mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj gruntow
zalegajacych w podtozu.
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Przy wplukiwaniu w grunty piaszczyste dookota rozmywanego otworu osadzajg si¢
czastki piasku. Przy pograzaniu w gliny lub pyly wyptywajaca woda jest m¢tna, a
czastki gruntu nie osadzajg si¢ dookota otworu.

W przypadku nawiercenia glin lub pylow wptukiwanie nalezy przerwac, aby czesé¢
filtrujgca byta zatozona w warstwie wodonosne;j.

Kazdy zestaw iglofiltréw winien by¢ obstugiwany agregatem pompowym. Czas
pompowania kazdego z agregatow bedzie wynosit tyle ile bedzie wynosit czas robot.
Pobor wody do wptukiwania igtofiltrow moze odbywac si¢ z miejskiej sieci
wodociggowej po doprowadzeniu jej w rejon wymagajacy odwodnienia po uprzednim
uzyskaniu zgody jej eksploatatora.

29.5. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszone;j strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru
lub thucznia o grubosci co najmniej 15 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

29.6. Roboty montazowe

Spadki i glgboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przepltywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy 0,20 m - 5 %o,

- dla kanaléw o $rednicy 0,25 m - 4 %o,

- dla kanatoéw o $rednicy 0,30 m — 0,6 m - 3 %o

- dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o

- glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu
nie mniejsze niz 1,0 m (glebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagltebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

29.6.1. Kanaly

Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

* wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

» wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad
wierzch rury, z wylaczeniem odcinkdéw potaczenia rur.

Osie taczonych odcinkoéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PE nalezy
taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
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wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PE, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod katem 15°.

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza. Ztacza kielichowe
wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowg uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury

do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggnigcie przez
czolo kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow. Nalezy przy
tym zwréci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy weisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Polagczenia kielichowe przed
zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanalizacji deszczowej nalezy wykonac o $rednicy 1,2-
1,40 m (z kregow).

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

» studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

» studzienki potagczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub
dwoch kanatow bocznych,

 wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o,

» studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub
zwiru) dnie wykopu i1 przygotowanym fundamencie betonowym,

» studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

» w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

 komory roboczej,

» komina wlazowego,

« dna studzienki,

* wtazu kanatowego,

* stopni ztazowych.
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29.6.4.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gleboko$¢ utozenia kanatlu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej
mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o
glebokosci przekraczajacej 3,0 m z krggdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w
takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwickszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w
formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rbwny, natomiast w
trawnikach 1 zielencach gorna krawegdz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki na odgalezieniach

Studzienki na odgat¢zieniach nalezy wykona¢ analogicznie jak w przypadku studni
rewizyjnych.

Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z drog
utwardzonych powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe
wymiary studzienek powinny wynosic:

glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg
Dokumentacji Projektowej,

- glebokos$¢ osadnika 0,3 m;

- $rednica studzienki $ciekowej 0,60 m.
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29.6.6.

29.6.7.

Separator

Separator zamontowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i instrukcja producenta.

Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Studzienki zabezpiecza
si¢ przez posmarowanie z izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
na zimno.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w
dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkow na
zlaczach;

etap 11 - po probie szczelnos$ci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen;

etap 11l - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480
[1]. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu,
ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm,

Z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor $cian
wykopu.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjete;j
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypoéw” i zgodnie
z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drog o ruchu cigzkim i bardzo
cigzkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie
niebezpieczne] powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla
mniejszego przykrycia stopien zaggszczenia powinien wynosic 0,85.
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30.

30.1.

30.2.

30.2.1.

30.2.2.

Regulacja studzienek Sciekowych i kanalizacyjnych

Dla dostosowania wtazow studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw studzienek
sciekowych, regulacje pionowa nalezy dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych
lub podmurowanie z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowe;j kl. 80.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
1 SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa3.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggni¢cia te beda tak powazne, ze
mogg wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatoéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
InZyniera Kontraktu.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
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31.

31.1.

31.2.

* badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kanatow,

* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,

* badanie odchylenia spadku kanatow,

* sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

* sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

* sprawdzenie wykonanych izolacji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz +5 cm,

* odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

* odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +£5 cm,

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczaé¢ [1[1[15 mm, odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego
w projekcie nie powinno przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) 1 +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

* rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do £ 5 mm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej.
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32.

32.1.

32.2.

32.3.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot-rodzaje odbiordow:

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robot. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-
EN 1671, PN-EN 1091.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczeg6lnych faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed
wykonaniem nastgpnej czgsci robot, uniemozliwiajacych odbioér robot poprzednich.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur PCV i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgalt¢zieniach,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgséci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

44 |Strona



32.3.1. Badania przy odbiorze czeSciowym:
Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na:
a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ £[12 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno
przekracza¢ +1 cm,
b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
c¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,
d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by¢ drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszcezony,
e) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej,
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa 1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:
- 0,151/m2 dla przewodow;
- 0,2 /m2 dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN
1610.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokolem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami 1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami 1
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgsciowego,
ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cz¢sciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje¢
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32.4.

32.4.1.

32.4.2.

przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg. Koszt wykonania préby (takze
zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST
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32.4.3.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokotly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych w
odbiorach czg¢sciowych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

a) protokotami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

,nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania z ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.
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34.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

e PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy
gruntow”

e PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie”.

e PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i1 badania przy odbiorze”.

e PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”.

e PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

e PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

e PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

e PN-86/B-01802 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.”

e PN-74/B-24620 ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

e PN-74/B-24622 ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

e PN-H-74051-2:1994 ,,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.
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e PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania.”

e PN-88/H-74080/04 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C”.

e PN-64/H-74086 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

e PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

e PN-72/H-83104 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary,
naddatki na obrobke skrawania i odchytki masy”.

e PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

e PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.”

e PN-87/B-01100 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.”

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 199 r.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy,
nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od
stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA
SPECVYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-1S5-05

Roboty wykonczeniowe w zakresie instalacji gazowej

INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Kod CPV : 45.35.00.00-5 Instalacje mechaniczne
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1.1

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji sprezonego powietrza do unitow dentystycznych w ramach
inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg robdt instalacyjnych — instalacji sprezonego powietrza wraz z sprezarkami.

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
ajezeli dotycza zamiany materiatdow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu  akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym, rysunkami.
Materiaty podstawowe to:

1. Przewody ze stali kwasoodpornej elektropolerowanej typ 316 do sprezonego

powietrza na cie$ninie na cis. 1,0 MPa,

2. 9 sztuk 6-cio cylindowych glowic spr¢zajacych zamontowanych na ramie stalowe;j

3. Zbiornik spr¢zonego powietrza o poj. 0,9 m3

4. Wymiennik powietrze- powietrze

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru robot”.
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4.1.

4.2.

5.1.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ robot, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przy wykonaniu robot montazowych instalacji wewnetrznej Wykonawca powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie rur systemowych.
Montaz rurociggéw wymaga takze specjalistycznego przygotowania pracownikow w
zakresie robot instalacyjnych. Do robot montazowych i izolacyjnych Wykonawca
winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych z podnosnikami
noZycowymi.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.1S.00 ,,Wymagania ogolne wykonania
1 odbioru robot”.

Rury stalowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych

od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu. Nie
nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych srednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie”
rur po podtozu. Ksztattki i ztagczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym

do 0,9 t. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewlasciwych narzgdzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztaczek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg tgczniki 1 materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

WYKONANIE ROBOT

Montaz przewoddéw rurowych

Przewody przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczys$ci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywaé. Przewody nalezy taczyé PP poprzez zgrzewanie a poliamidowe ( przy armaturze)
poprzez opaski zaciskowe. Przy montazu przewodow nalezy dostosowacé si¢ do zalecen
producenta.
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Montaz armatury

Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg.

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia spr¢zonego powietrza, tlenu itp.) réwniez thuszcz,
zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury
zeslepienia.

Armature o masie przekraczajacej 30 kg - niezaleznie od Srednicy przewodu - nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwalych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie
przewodow.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe]
przechodzacej przez o$ przewodu.

Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Zawory zwrotne i ci¢zarkowe zawory bezpieczenstwa nalezy ustawiac tak, aby
trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaty si¢ w potozeniu pionowym.

Zawory zwrotne nalezy montowac na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do gory klapa znajdowala si¢ w polozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno
stosowac¢ klap zwrotnych na przewodach, ktérymi czynnik ptynie w dot.

Przy montazu zaworow redukcyjnych nalezy sprawdzi¢, czy grzybki siedzg szczelnie
w otworach gniazd przy nie napr¢zonych sprezynach.

Montaz urzadzen

Zbiornik sprezonego powietrza powinien by¢ wykonany zgodnie z przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego przez jednostke posiadajaca uprawnienia do produkcji
zbiornikow cisnieniowych. Kazdy zbiornik ciSnieniowy powinien by¢
dostarczony wraz z dokumentacja gwarancyjng wystawiong przez producenta.
Zbiorniki cisnieniowe przeznaczone do wody pitnej powinny by¢ obustronnie
ocynkowane lub zabezpieczone farbami, ktore maja dopuszczenie do kontaktu z
zywnos$cig wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Agregat sprezarkowy, zbiornik ci$nieniowy powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczke¢ znamionowg z blachy, podajaca:

nazw¢ producenta,

charakterystyke techniczng urzadzenia,

date produkcji i numer kolejny wyrobu,

znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budowg aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

10) Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry, poziomowskazy) powinna

odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé
warto$¢ robocza mierzonego parametru.

11) Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kré¢cu taczacym rurke

syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manome-
trem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
manometryczny.

12) Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne

ci$nienie robocze urzadzenia, do ktorego manometr jest przytaczony.

13) Aparatur¢ kontrolno-pomiarowa nalezy montowac.

po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,
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e w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i dobrze o§wietlonych, przynajmniej
Swiatlem sztucznym,
e W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z montazem instalacji sprezonego powietrza powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na montazu uktadu spr¢zonego powietrza nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
e dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatow),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,
e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia).

e protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
e elementy liniowe w mb;
e elementy powierzchniowe w m?;
e inne w sztukach.
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10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.I1S.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot”.

PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

»Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode w
warunkach  specjalnych,, - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr
109100 poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr
110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania
PN-1SO 7005-1: 2002 Koierze metalowe. Kolnierze stalowe

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania

jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1S-06

Roboty wykonczeniowe w zakresie instalacji wod-kan

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DLA
CENTRALNEGO SYSTEMU SSACEGO

kody CPV:
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 — Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji wewngtrznej centralnego systemu
ssagcego W ramach inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wewnetrznych:

e Kanalizacji od unitow dentystycznych centralnego systemu ssgcego

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w
ST.1S.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot”.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uklad potaczonych przewodéow wraz z
urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe
do pierwszej

studzienki od strony budynku.

Przybor _sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i1 odprowadzania
zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odplywowy (poziom) — przewod shuzacy do odprowadzania $ciekéw z
pionow
do przykanalika lub innego odbiornika.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.IS.O00 ,Wymagania ogolne
wykonania i odbioru rob6t”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) 1 poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w



2.1.

4.1.

ST.1S.00 ,,Wymagania ogolne wykonania i odbioru robot”.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

e Scieki z ssakow zostang odprowadzone do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej a
potem kanalizacji ogodlnosptawnej w ul. Zwirki i Wigury. Scieki przed
wprowadzeniem do kanalizacji zostang oczyszczone w separatorze z
autoklawem.

e glowne ciaggi odptywowe - prowadzone pod stropem poziomu -1 i posadzka

e piony i podejécia wykona¢ z rur kielichowych PVC,

e przejécia przewodow przez przegrody budowlane (z wyjatkiem przejs¢ przez
elementy oddzielenia ppoz.) — w tulejach ochronnych,

e przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego - poprzez przepusty instalacyjne
o klasie odpornos$ci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

e instalacje systemu ssacego wykonac z rur typu cigzkiego z rur PVC-U SN8 ze
$cianka litg. Dopuszcza si¢ wykonanie systemu z rur polietylenowych PEHD

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogolne
wykonania i odbioru robot”.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wytadunku materiatow. Sprze¢t uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przy wykonaniu robdt montazowych instalacji wewnegtrznej Wykonawca powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych narz¢dzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie rur systemowych.
Montaz rurociggdw wymaga takze specjalistycznego przygotowania pracownikow w
zakresie robot instalacyjnych. Do robot montazowych 1 izolacyjnych Wykonawca
winien dysponowa¢ systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych z podnosnikami
NOZycowymi.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogodlne
wykonania 1 odbioru rob6t”.

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:
e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace
poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1 m,
e jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czgsci srodkdw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
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falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedlug zalecen producentéw przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Skladowanie materialow

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub
przekraczajacg 40° C. Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dhuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie
zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne Zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy
w magazynach zamknig¢tych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura
nie spada ponizej 0° C.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.1S.00 ,,Wymagania og6lne wykonania i
odbioru robot”.

Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji sanitarnych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu)rur i ksztaltek,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wod-
kan,
e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow wod-kan.

Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur i ksztattek. Rurociggi nalezy mocowac za pomocg uchwytow
lub wspornikow w sposdb zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych,
celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i1 halasow. Przewody kanalizacyjne
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pod podioga w piwnicy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste,
gladkie, pozbawione poréw, wgtebien 1 innych wad powierzchniowych.

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczolowe, ktore polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie
ich koncowek do wiasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania
dodatkowego materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztalttki
polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i1 zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy
zgrzewaniu  elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogloby spowodowac
zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢
pofatdowanie.

Potaczenia kielichowe na wcisk - Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu
(wcisnigeiu) konca rury w  kielich, z osadzong uszczelkg (pierScieniem
elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Pofaczenia klejone - Polaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych
stosowane s3 dla rur i ksztaltek z PVC-U. Powierzchnie elementéow laczonych za
pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste 1 odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢
klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z
powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikéw. Rodzaj zastosowanych potaczen rur i
ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych materiatow.
Polaczenia z przyborami i urzadzeniami - Przed przystagpieniem do montazu
przyboréow 1 urzadzeh nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie
powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan norm. Montaz przyborow i urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. II Instalacje
sanitarne i1 przemystowe, odpowiednimi normami oraz

instrukcjami wydanymi przez producentow okreslonych przyborow i urzadzen.

Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej

Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych.

Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Potgczenia kielichowe
rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierScienia gumowego S$rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem
15 — 20 °, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j tak, aby odleglosé
miedzy nim 1 odstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm.
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Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych wynosza
min. 2%.
Odgalezienia przewodow odptywowych ( poziomdéw ) powinny byé wykonane za
pomoca trojnikéw o kacik rozwarcia nie wigkszym niz 45. Stosowania na tych
przewodach czwornikéw nie jest dopuszczenie. Przewody nalezy mocowac do
elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikoéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod
budynku. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow uchwyty
powinny by¢ mocowac¢ pod kielichem rury. Na przewodach spustowych (pionowych)
nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale,
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociaggdéw a dla przewodoéw PVC dodatkowo
jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawienie uchwytoéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

e dlarur PVC érednicy od 50 do 110mm — 1,0m,

e dlarur PVC srednicy powyzej 110mm — 1,25m,

e dla rur pozostalych materiatéw — 2,0m

Kompensacja wydtuzen technicznych przewodéw z PVC ftaczonych za pomoca
polaczen roztagczonych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje
mocowan statych i przesuwanych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow
taczonych przez klejenie nalezy zapewni¢ przez zastosowanie kompensatorow.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie 1 technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.IS.00 ,,Wymagania og6lne wykonania i
odbioru robot”.

Badania w czasie wykonywania robat

6.2.1. Badanie materialow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczeh wykonawcy z kontroli jakoSci elementow
stwierdzajacych zgodno$¢ wuzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent elementow przeprowadzit badania jakoS$ci
materialow we wilasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalaczone do
dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawi¢ dowod akceptacji
projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletno$ci zestawu narzedzi stuzacych do montazu (na podstawie
instrukcji montazowej producenta).



Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).
Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

Okres$lenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé zbadanie materiatéw pod katem ich
zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej 1 warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce, badanie zachowania warunkow
bezpieczenstwa pracy, badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materialdow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku, badanie zastosowanych zlgczy i ich
uszczelnienie oraz badanie szczelno$ci catego przewodu.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

e sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,
sprawdzenie szczelnos$ci instalacji,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materiatdéw uszczelniajacych,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen,
sprawdzenie szczelno$ci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
sprawdzenie szczelnosci poziomoéw kanalizacyjnych
e sprawdzenie spadkow przewodow

6.2.4. Badanie jakos$ci wbudowania

7.1.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzglgedem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczeg6lnosci powinny by¢ oceniane:
e ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng
Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e zgodno$¢ materiatdw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach
atestacyjnych i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
e odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,
e zabezpieczenie wyrobow przed korozja,
e oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.1S.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot”.

Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa dla instalacji kanalizacji jest:
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e dla ksztaltek, czyszczakow, przyborow - sztuka (szt.)
e dla montazu przyborow sanitarnych — sztuka (szt.)
e dla montazu rur kanalizacyjnych, prob szczelnosci, ptukanie — metr (m).

Wielkos$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
haturze.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.1S.00 ,,Wymagania ogolne wykonania i
odbioru robot”.

Odbior miedzyoperacyjny
Przy odbiorze migdzyoperacyjnym powinny by¢ sprawdzony:
e Przebieg tras kanalizacyjnych
Szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych
Sposob prowadzenia przewoddéw poziomych 1 pionowych
Elementy kompensacji
Lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury

Odbior cze¢sciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktoérych w
wyniku postepu robot sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego, kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢
sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czeSciowych 1 prob szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacja techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Ilub innych warunkéw
technicznych, przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢
protokot odbiorow czeSciowych 1 prob szczelnosci, a w szczegdlnosci nalezy
skontrolowac:

e uzycie wlasciwych materialow 1 elementow urzadzenia,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
jako$¢ zastosowania materialow uszczelniajacych,
wielkos¢ spadkow przewodu,
odleglosci przewodow wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych,
prawidlowo$¢ wykonania odpowietrznikdw, zaworéw napowietrzajacych,
prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegltosci miedzy
podporami,
prawidlowos$¢ ustawienia wydtuzek armatury,
prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
prawidlowo$¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
jakos$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.IS.O00 ,,Wymagania ogolne
wykonania i odbioru rob6t”.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach  wodociggowych 1 ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny.

PN-B-02865+ Apl Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-10720 Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania

PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czgs¢
5 Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-B-01706+Az1 Instalacje wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania w

projektowaniu

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce
do systemoéw zasilania woda typu 1 1 typu 2 - Ogolne wymagania techniczne
PN-B-73002 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci§nieniowe. Wymagania i badania.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy,
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od
stosowania jego aktualnej tresci.
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1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wezta ciepta w ramach inwestycji: Uniwersyteckie
Centrum Stomatologiczne Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204
Gdansk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie 1 odbior robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi

w projekcie wykonawczym, t.j.:

e sporzadzenie rysunkdw montazowych i warsztatowych elementéw instalacji, w
zakresie niezb¢dnym do montazu

e uzyskanie od producentéw, badz opracowanie wszelkich dokumentow
koniecznych do wuzyskania aprobat, atestow dla elementéw instalacji,
dopuszczajacych do stosowania jako materialow budowlanych w Polsce

e Dbiezaca wspoétpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja rob6t z
pozostatymi branzami w trakcie realizacji

e dostarczenie i montaz urzadzen wezta - wezet podiaczeniowy, wymienniki,
pompy, naczynia wzbiorcze, odmulacze, filtry, rozdzielacze, zawory,
manometry, termometry, odwadniacze, odpowietrzacze, rurociagi z
kompletnym osprzetem, mocowania, podwieszenia, wsporniki itp.

e dostarczenie wszystkich materiatow dodatkowych, jak materiat spawalniczy,

e $ruby, uszczelki, dwuztaczki, przeciwkotierze

e wykonanie niezbednych robot zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
instalacji

e dostarczenie i montaz izolacji zewngtrznych rurociggdéw

e wykonanie prob, pomiaréw, regulacji instalacji (regulacj¢ instalacji wykonaé
po doktadnym phukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzoér Techniczny
wpisem do Dziennika Budowy, ze instalacja jest czysta)

e rozruch 1 odbior instalacji wilacznie ze sporzadzeniem wymaganych
protokotow

e wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujgcej szczegotowy faktyczny
przebieg wszystkich przewoddéw, rozmieszczenie pozostatych elementow
instalacji, ich wymiary, $rednice, parametry i wszystkie elementy niezb¢dne do
prawidtowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji.

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

¢ instrukcje obstlugi i konserwacji

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi
Polskimi Normami.
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Pojecia ogdlne:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrddta ciepla i jest doprowadzane do
ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego;

czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszaca ciepto;

instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewodow
stuzacych do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku
1 przekazania ciepta w pomieszczeniu;

instalacja ciepla technologicznego — zespdl urzadzen, elementdw i1 przewodow
stuzacych do rozdzialu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczego6lnych
zespolow wentylacji 1 klimatyzacji,

zrodlo ciepla (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego) —
wezel cieplny; (w instalacji wezta cieplnego) — miejska sie¢ cieplna

przylacze ciepla — uktad rurociaggéw z osprzetem taczacych wezet cieplny z miejska
siecig cieplng

wezel cieplny — uktad urzadzen 1 przewodow, ktore 1acza sie¢ cieplng z urzadzeniami
centralnego ogrzewania w budynku;

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — szczelna instalacja
centralnego ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w
ktorej przestrzeh wodna nie ma polaczenia z atmosferg 1 ktora spelnia wymagania
PN-C-04607;

instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢
przewodow zasilajacych piony oraz sie¢ przewodéw powrotnych, usytuowane sg
ponizej grzejnikow zasilanych z tych piondw;

instalacja ogrzewania z rozdzialem gornym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢
przewodow zasilajacych piony oraz sie¢ przewodoéw powrotnych, usytuowane sg

powyzej grzejnikow zasilanych z tych pionow;

urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujagce lub rejestrujgce
poszczegblne parametry w ustalonych miejscach instalacji.

izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodow, armatury i urzadzen, ograniczajaca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta;

ciSnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego czynnika
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2.2.

2.3.

2.4.

grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

ciSnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krazenia wody;

ciSnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody;

MATERIALY

Zastosowane materiaty i urzadzenia do instalacji wezla cieplnego musza spetniaé
wymagania przepisow prawnych i1 posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejsze]
specyfikacji s3:

Rurociagi

a) Woda 70/50°C i - instalacja c.o.

Rury stalowe instalacyjne ci$nienie probne P=0,6MPa. b) Woda 122°/60°C - instalacja
wezta cieplnego

Rurociagi wody sieciowej z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem
producenta i $wiadectwem odbioru jakosciowego przez Osrodek Badania Jakosci
Wyrobow Hutnictwa ,,ZETOM?”; ci$nienie probne P=2,0MPa.

Rurociaggi wody instalacyjnej c.c.w. z rur z polipropylenu w obrgbie pomieszczenia
wezta.

Wymienniki ciepla

Kompaktowa stacja wymiennikow ciepla zostata zaprojektowana w oparciu o
wymienniki ptytowe lutowane.
e Na potrzeby instalacji c.0. w oparciu 0 program komputerowy doboru
zaprojektowano wymiennik wodny o mocy 650,9 kW, ilo$¢ ptyt 100.
e Na potrzeby instalacji c.w.u. w oparciu 0 program komputerowy doboru
zaprojektowano wymiennik wodny o mocy 336,1 kW, ilos¢ ptyt 85.
e Na potrzeby instalacji ciepta technologicznego do central wentylacyjnych w
oparciu 0 program komputerowy doboru zaprojektowano wymiennik woda-
gliokol ( stezenie glikolu 35%), moc 480,7 kW, ilo$¢ ptyt 17.

Pompy obiegowe

Dla zapewnienia statego przeptywu wody w poszczegdlnych obiegach instalacyjnych
zastosowano pompy opisane w projekcie wykonawczym.

Naczynia wzbiorcze

Zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX opisane w projekcie
wykonawczym
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Armatura i osprzet

Po stronie instalacji c.0. - zawory odcinajace, kulowe, proste ze spustem produkcji
krajowej dla wody o temperaturze do 100[]C na ci$nienie nominalne 1,0MPa.

Po stronie instalacji c.o.. - odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikow i za-
worow kulowych Dn15 Odwaodnienia instalacji — zawory kulowe ;

W instalacji wezta cieplnego po stronie wody sieciowej - armatura dla wody o
temperaturze do 122°C na ci$nienic nominalne 1,6MPa (zawory, odpowietrzacze,
odwadniacze).

Zawory bezpieczenstwa
Zawory bezpieczenstwa membranowe pnom=1,6MPa

Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe

Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa, utwardzenie nast¢puje w czasie pracy
rurociggow.

Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna kolor szary metaliczny winna by¢
ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do I lub II stopnia czysto$ci.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR-3.

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociggow wg PN-B-02421:2000. otuling termoizolacyjng .
Grubosci izolacji w zaleznosci od $rednicy

Automatyka wezla

W projekcie automatycznej regulacji przewidziano nast¢pujace elementy regulacji:
e regulator roznicy ci$nienia i przeptywu
e clektroniczny licznik ciepta z wodomierzem ultradzwickowym

Uwaga:

Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstgpstwa proponowane przez wykonawce powinny
by¢ uzgodnione przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
koniecznych potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza materiatow, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by ¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
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4.2.

5.1.

nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materiatow 1 urzadzen.

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ 1 zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworceg.

Rury nalezy transportowa¢ w wigzkach i na platformach samochodow o odpowiedniej
dhugosci;

Armatura powinna by¢ przewozona w skrzyniach;

Wymienniki, pompy itp. nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi
srodkami transportu. Zaréwno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu
trzeba zabezpieczy¢, aby si¢ nie przesuwaly. Zatadunek i rozladunek urzadzen
powinien od-bywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakiernicze;j.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z
ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie w wigzce. Rury i
urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym
sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi 1 metod
przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztaczek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowg¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna
by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz:

e Dokumentacja projektowa;

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd.
COBRTI Instal, Zeszyt 6 — maj 2003r.
Polskimi Normami;
Przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;
Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;
Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozaroweyj.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp w oparciu o
projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez
generalnego wykonawce i1 jego podwykonawcow.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej sta-
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5.3.
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ranno$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Montaz rurociagéw

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscié, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przewody spawane z rur ze szwem podluznym nalezy ukladaé tak, aby szew byt
widoczny na calej dlugosci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur muszg by¢
wzajemnie przesuni¢te na 1/5 obwodu.

Kolana, tuki itp. ksztattki przewodéw w zakresie $rednic do 50 mm, naleSy
wykonywac jako giete na zimno, dla $rednic od 65 mm do 150 mm jako gigte na
gorgco. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej
5% o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrddta ciepta.

W najnizszych punktach zalaman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
spuszczenia wody, natomiast w najwyzszych punktach — mozliwos$¢ odpowietrzenia.
Montaz rurociggdw na wspornikach i uchwytach umozliwiajacych swobodny ruch
osiowy rurociggdw, wywolany wydtuzeniami termicznymi — wg KESC-77/61.1 (BN-
69/8864.03); punkty stale wykona¢— wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Ruro-ciagi
powinny by¢ podparte w odpowiednich odstepach w zaleznosci od $rednicy,
gwarantujacych zachowanie spadku miedzy punktami podparcia.

Przej$cia przewodow przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych
0 dwie $rednice od $rednicy przewodu, dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 — 8 mm
od grubosci $ciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tuleja powinna by¢
wypelniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przewodow przez stropy i
$ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur.

Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i
zaizolowane termicznie.

Montaz urzadzen instalacji

Urzadzenia wezla, a w szczego6lnosci: makietg, wymienniki, pompy nalezy montowac
zgodnie z DTR w plaszczyznach rownolegtych do $cian, pionowo - w miejscach
pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposoéb nie powodujacy naprezen, z
zachowaniem dostgpu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.

Montaz armatury.

Armature¢ nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg;

Przed montazem nalezy z armatury usungé wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzic jej
szczelno$¢ oraz sprawnosc;

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej,
przechodzacej przez o$ przewodu;

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktorym armatura ma
by¢ stosowana, wowczas dtugos¢ odcinka przewodu migdzy armaturg a zwezka, nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury;

Montaz osprzetu.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz
posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.
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Podzielnia termometréw i manometrow powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci
odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru:
Termometry szklane ptynowe powinny mieé dziatke elementarng nie wigkszg niz 1°
C. Manometry tarczowe S$rednice nie mniejszg niz 100mm. Aparatur¢ kontrolno-
pomiarowg nalezy montowac:

e po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania;

e w miejscach tatwo dostepnych, widocznych 1 dobrze os$wietlonych,
przynajmniej Swiatlem sztucznym,;

e W SposOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej
uszkodzeniem.

Na glownych odgalezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowaé kroéce do
manometrow i tuleje do termometrow.

Tuleje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na
glebokos¢ niezbedng dla prawidlowego pomiaru temperatury.

Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej. Na kroc¢cu tagczacym rurke
syfonowa z przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany
dla kontroli kurek manometryczny.

Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne
ci$nienie robocze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materialow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” cz¢s¢ 11 — ,Instalacje
sanitarne 1 przemyslowe” oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Przeprowadzanie kontroli:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng — ogledziny zewngtrzne
wszystkich elementow wykonanej instalacji 1 poréwnanie wynikow z
dokumentacja techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi
rownorzgdnymi dowodami;

e Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu
oraz zainstalowanych materialow i urzadzen;

e Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia 1 wykonania potgczen przewodow z
urzadzeniami 1 armaturg;

e Sprawdzenie poprawno$ci wykonania przej$¢ instalacji przez stropy i $ciany;
Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania urzadzen i1 armatury;

e Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zalozenia
izolacji.

e W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominigcia ktéregokolwiek z
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7.1.

7.2.

7.3.

wymogow, nalezy dokona¢ poprawek i ponownie podda¢ kontroli.
e Przy ponownej kontroli nalezy jednocze$nie sprawdzi¢, czy poprawa
uprzednich btgdow nie spowodowata naruszenia innych elementéw instalacji.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Warunkach technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” czgs¢ II — ,,Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robot
poprzedzajacych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosc
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.
Protokét powinien by¢ podpisany przez kierownika robdt instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajacych réwniez przy udziale
inspektora nadzoru.

Odbiory czesciowe
W przypadku roboét tzw. ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem calo$ci urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czg$Sciowy,
polegajacy na sprawdzeniu:

e zgodno$ci z dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupehieniami w trakcie wykonywania robot;
wpiséw do dziennika budowy;
uzycia wlasciwych materiatow;
prawidtowosci zamocowan;
szczelnoS$ci urzadzen;
innymi wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkéw
komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia
oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

Odbior koncowy

Po dokonaniu odbioréw czgsciowych, zakonczeniu prob przewidzianych dla r6znych
urzadzen, badania szczelnos$ci instalacji na zimno oraz badania szczelnos$ci 1 dziatania
instalacji na goraco, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

e zgodno$¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od
dokumentacji projektowej;

e zgodno$¢ wykonania z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
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10.1.

10.2.

Robot Budowlano -Montazowych” czes¢ 11 — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacj¢ techniczng =z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot;

dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow;

protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”;

protokoly wykonanych prob i badan;

swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen 1 materialow
podlegajacych odbiorom technicznym:;

instrukcje obstugi.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

elementy liniowe w mb;
elementy powierzchniowe w m?;
inne w sztukach.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogo6lne
wykonania i odbioru rob6t”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz.
414 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR
89 poz. 415 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250
z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z po6zniejszymi
zZmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48 z p6Zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw przytaczenia podmiotoéw do sieci cieptowniczych,
obrotu cieptem,

swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
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standardow jako$ciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. 00.72.845)

10.3. Polskie Normy

Numer normy Tytul normy

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu za-

PN-B-02414: 1999 mknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wy-
magania.

PN-B-02421: 2000 Iz_ol_acja cie_plna p_rzewodéw, armatury i urzagdzen — Wymaga-
nia i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instglgcjach ogrzewania — Wymagania i badania do-
tyczace jakosci wody.
Ochrona przeciwpoSarowa budynkéw — Metoda badania

PN-B-02873: 1996 stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i
przewodach wentylacyjnych

PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalgwe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego za-
stosowania.

PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

PN-M-34031/A1 Rurqciqgi pary i wody goracej. Ogoélne wymagania i1 badania.
(Zmiana Al)

PN-B-02423 Wezty cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1148:2003 Wymienniki ciepta. Wymienniki ciepta woda-woda dla wy-
miennikow okregowych. Procedury badawcze wyznaczania
wydajnosci

10.4. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal,
Zeszyt 6 — maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

e Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydawnictwo COBTRI

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy,
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od
stosowania jego aktualnej tresci.
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1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przylagcza sieci cieplnej w ramach inwestycji:
Uniwersyteckie = Centrum  Stomatologiczne  Gdanskiego  Uniwersytetu
Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
kanalizacji sanitarnej ttocznej 1 obejmuja:
e roboty montazowe: rurociagi sieci cieplnej preizolowane;j
e zalozenie rur ostonowych na projektowanym przytaczu sieci cieplnej przy
przejéciu przez $ciany budynku i droge
e kontrola jako$ci.

Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego i
inwestorskiego  oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materialow

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach 1 trwalo$ci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji  technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje  sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Projektowane przylacze wysokoparametrowej sieci cieplnej zaprojektowano z rur
stalowych czarnych, preizolowanych DN100 (114.3 x 4)/200 z instalacja alarmowa3.
Izolacja termiczna z zewnetrznym plaszczem ochronnym wykonane sg fabrycznie
I przystosowane do bezposredniego uktadania w gruncie.
Rurociggi muszg by¢ przystosowane sg do pracy w nastgpujacych warunkach:

e ci$nienie robocze do 16 bar.

e ci$nienie probne 1,25pr.

e maksymalna temp. robocza 165°C.
W polskich warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych $rednia temperatura
zasilania w sezonie wynosi 85+95°C. Natomiast okres, w ktorym niezbedna jest
temperatura zasilania 130-+150°C nie przekracza kilku dni.
Rury preizolowane sktadajg si¢ z trzech integralnych czesci:

e rury stalowej,
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2.1.

2.2.

otaczajacej jej pianki sztywnej PUR (z poliuretanu),
plaszcza zewnetrznego z twardego poliuretanu.

Izolacja termiczna ma niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej i spelnia wymogi
PN-EN253.
Sie¢ projektuje si¢ z rur o dtugosciach 12 m.

Dokumentacja

Rury, ztaczki, armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobatg 1 atest higieniczny..

Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym:

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym s
a sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1
do 2 metrow. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1 m.

Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach 1 grubszych §ciankach powinny
znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na §rodkach
transportowych.

Sktadowanie rur w stosach powinno odbywac si¢ na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50%
powierzchni sktadowania. Wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.
Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i1 zabezpieczac je
ochronami (kapturki, wktadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogty by wystapic¢
odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwos$ci przechowywac
1 transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po
podiozu.

Zachowac¢ szczeg0lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak
by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz |
metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe;.

Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

dlugotrwata ekspozycja stoneczna,

nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
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dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

e  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

SPRZET

Do wykonania robot begdacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

e zgrzewarki do muf termokurczliwych,
e spawarki do rur stalowych,
e agregat pradotworczy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by ¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi kopie  dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym
podtozu. Nie

nalezy wsuwa¢ rur o mniejszych $rednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest
,wleczenie”

rur po podtozu. Ksztaltki 1 zlaczki powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany.

Warunki ogoélne stosowania transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
(OST).

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym
do 0,9 t. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesuni¢ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Wyltadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z
ptaskimi

widetkami lub dzwigniag z belka umozliwiajaca zaciskanie w wigzce. Rury i
urzadzenia nalezy

chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa przewozone,
zawiesi

transportowych, stosowania niewtasciwych narz¢dzi i metod przeladunku. Ksztattki
nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.
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5.1.

5.2.

5.3.

Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna
by¢

dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Zakres robot przygotowawczych

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.

e Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

e Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i
wodg¢ oraz odprowadzenia $ciekoOw.

e Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

e Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego

Zakres robot zasadniczych dla budowy rurociggéw sieci cieplnej

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy.
Jednakze z wuwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Spos6éb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkow

itp.

5.3.2. Podsypka i zasypka

Dla kanalu sanitarnego budowanego w gruncie suchym, o podlozu niepiaszczystym,
nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 15 cm. Podsypke nalezy ubi¢
ubijakami rgcznymi.

Zasypanie kanalu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanat) nalezy
rozpocza¢ od rdwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem piasku
warstwami grubosci 10+ 20 cm, drewnianymi ubijakami o réoznym ksztalcie i cigzarze
2,5+3,5kg.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych
kamieni, oraz torfu i pozostatosci materiatow budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji.
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Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej.
w/w warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek, komor i wylotow.

Kanalty sieci cieplnej z rur preizolowanych nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury.

5.3.3. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢é do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych S$rednic
(0,50m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze
profiluje si¢ w miar¢ ukltadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do
stabilizacji ulozonej juz czg$ci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach..
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie lagczonych odcinkow przewodu
pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej
swej dlugosci .

Nie wolno wyréownywaé kierunku utozenia przewodu przez podkltadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur
lezacych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D -
srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy migdzy
innymi od temperatury. Przyktadowo mozna przyjaé nastepujace wartosci promienia
wygiecia rur:

a) 20 x D (przy temp. + 20°C),

b) 35 x D (przy temp. + 10°C),

C) 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Polaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca ulozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania zlaczy 1 innych wezléw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac
na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i
sprzetu do tgczenia.

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

5.3.4. Gl¢bokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
e niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gleboko$¢ utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajacych ustala Polska Norma.
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Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.5. Metody laczenia rur

Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu
sredniego 1 cigzkiego przy ci$nienie roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa
1 temperaturze 115stC, jak rowniez z armaturg gwintowang i1 przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi

Gwinty na koncach rur winny by¢ naci¢te i odpowiada¢ odpowiedniej normie.
Doktadnos$¢ naciecia sprawdza si¢ poprzez nalozenie odpowiedniej ztgczki.

Potaczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub
odpowiedniej pasty.

Polaczenia kolnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z
szyjka lub z przyspawanym kro¢cem rury stalowej. o§ rury powinna by¢ prostopadta
do plaszczyzny kotnierza.

Spawy kotnierzy winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig norma.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze o 3-5 mm od wewnetrznej
srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewni¢ dotyk
obwodu uszczelki do $rub.

Potaczen kohierzowych nie nalezy stosowac na tukach.

Polaczenia spawane

Potaczenia spawane winny by¢ wykonywane dla rurociggéw cisnieniowych. Spawanie
I SzCzepienie rurociggéw winny by ¢ wykonane przez spawaczy z odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna by¢ mniejsza od zera.
Dopuszcza si¢ wykonywanie spawania rurociggéw klasy 4 w temperaturze —5stC
elementow ze stali niskostopowej 1 o zabezpieczonych zlaczach przed wpltywem
warunkow atmosferycznych i przed szybkim stygnigciem.

Przy spawaniu stali stopowych sklonnych do hartowania si¢ elementow o duzej
grubos$ci nalezy stosowac technologi¢ z podgrzewem wstepnym i dogrzewaniem.

Montaz armatury

Armaturg w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych.
Przed montazem armatury nalezy ja oczysci¢ 1 sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworow jest
proste i korpus nieuszkodzony.

Armature zaporowa ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy s$rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu , wowczas dilugosé
odcinka przewodu pomig¢dzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwe¢zka nie moze
by¢ ,mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

5.3.6. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac¢ rurocigg warstwa gruntu 30 cm
zagesci¢ grunt 1 utozy¢ nad rurociggiem tasme¢ ostrzegawcza z PCV z wkladka
metalowa.

Koncoéwki wktadki metalowej nalezy polaczy¢é do elementéw metalowych np.
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zbrojenia, armatury.

5.3.7. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

6.1.

Przejécia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi o istotnym znaczeniu
komunikacyjnym itp. powinny by¢ wykonywane doktadnie wg ustalen i pozwolen
wydanych przez ich wiadcicieli. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-energetycznym, wodociggowym i
kanalizacyjnym nalezy stosowa¢ rozwigzana rury ostonowe i przetozenia mediow.
Przed wykonaniem drog projektowanych i Ronda nalezy natozy¢ rur¢ ostonowg
stalowg . Uktada¢ rure stalowa ochronng fabrycznie izolowang powtoka polietylenowa
Rura ostonowa winna by¢ wypekliona pianka poliuretanowa. Ustalone warunki
budowy takiego przej$cia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej,
dhugosci 1 glgbokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej 1 wylotowej itp.
Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane
nize;j.

W przypadku waskich i o0 malym znaczeniu komunikacyjnym drég, mozna prowadzié¢
przewody bez rury ostonowej - nalezy przy tym zachowa¢ glebokos$¢ przykrycia co
najmniej 1,5 m. W wigkszos$ci trudnych przypadkow, takich jak przejscia pod torami,
drogami o intensywnym ruchu itp., przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane
do przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.), ktérych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugi¢¢. Podpory powinny zapewniac
kontakt z przewodem na 30 =50 % obwodu 1 mie¢ szeroko$¢ kilka centymetréw
przewodu od 0,5 do 2,0 m. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy
doktadnie wg danych producenta rur.

Dhugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i1 powinna by¢ uzgodniona z
wlascicielem (zarzadzajacym) obiektu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materialow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatlow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki bada n Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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6.2.

6.3.

Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materialow i1 systemdw technologicznych.

Préby szczelnoS$ci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymalo$ci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkow przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy
réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzglgdami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe
pneumatyczng.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci
sag podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
zachowa¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby
szczelnoSci:

e zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami,

e odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dhugos¢ ok. 300 m w
przypadku wykopow o §cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach
nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w
peini widoczne i1 dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokladnie
obsypka,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

e w wypadku proby pneumatycznej napetianie przewodu powietrzem powinno
si¢ odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka
miegdzy etapami,

po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi ¢ przez okres do 24
godzin dla wyrdwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperatura
otoczenia 1 po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wiasciwa
proba szczelno$ci trwajaca nie dluzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

caly przew6éd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc laczenia odcinkow.
Ci$nienie probne powinno wynosic:

e dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p; do | MPa P, = 1,5 p, lecz nie

nizsze niz | MPa
e dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, ponad | MPa Pp = p; + 0,5 MPa
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7.1.

Szczelno§¢ odcinka 1 calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujacg normg. Po zakonczeniu proby szczelnos$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie
powoli w sposob kontrolowany a przewod powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich iloci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza
robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

Zasady szczegolowe odbioru technicznego przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czg¢sciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg si¢ do poszczegdlnych etapow robot przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot
podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

e zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegodlno $ci
zastosowanych materialow,

e prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podioza,
podsypki, zasypki, gtgbokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e prawidlowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,

e prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejSciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby
szczelno$ci na ci$nienie,

e oznakowania trasy rurociaggdw i1 oznakowanie zasuw.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac
odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

e protokotow odbioru czgsciowego i Stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowien usuni¢cia usterek i1 innych niedomagan, w szczegdlnosci
sprawdzenia protokoléw z prob szczelnosci,

e rysunkow, uwzgledniajgc wszystkie zmiany 1 uzupehnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika oraz
potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie
zostaly spelnione lub tez ujawnity si¢ jakies$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,
podajac jednoczesnie termin ich usunigcia

OBMIAR ROBOT

Obmiar robodt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
e elementy liniowe w mb;
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e elementy powierzchniowe w m?;
e inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogolne
wykonania i odbioru robot”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia

PN-B-02025

Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i u Sytecznosci publicznej

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uSytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46

Cieplownictwo. Wezty cieplownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania
przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiany ci epla i wlasnos$ci materiatow — stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurociagi pary o wody goracej. Ogélne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymania i1 badania techniczne przy odbiorze

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogo6lne wymagania i badania

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy,

nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od
stosowania jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot:

- instalacji gazéw medycznych: tlenu, sprezonego powietrza medycznego , prozni

- sygnalizacji alarmowej gazéw medycznych

- maszynowni spr¢zonego powietrza medycznego

- maszynowni prozni

w ramach inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji

rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robdt zgodnych z punktem 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
kompletnej instalacji gazéw medycznych.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Przedstawiciela
Zamawiajacego, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i dokumentacjg projektowa.

Wszystkie czesci dokumentacji projektowej i niniejszego opracowania sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w ktdrejkolwiek czesci dokumentacji
projektowej, a nie ujete w pozostatych, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich. W
przypadku rozbieznosci w jakiejkolwiek czeSci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi
Zamawiajgcego, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W przypadku
btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Przedstawicielem Zamawiajacego przed ziozeniem oferty. Wszelkie nie ujete prace oraz
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajacego. W przypadku kiedy
Wykonawca chce zastosowac urzadzenia lub materiaty zastepcze musi przed zamdwieniem materiatow
i urzadzen uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego. Zakres dostawy urzadzen i elementéw, nie

okreslony w niniejszym opracowaniu ma by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

1.4.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi oraz okreSleniami podanymi w specyfikacji

technicznej ,wymagania ogdine”.
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- Tlen — gaz bezbarwny, bez smaku i zapachu; stosowany w lecznictwie powinien
zawierac nie mniej niz 99,2% czystego tlenu i nie wiecej jak 0,07 g wody na 1 m3. Nie moze
zawierac Sladéw tlenku wegla, ozonu, dwutlenku wegla ani innych sktadnikéw. Tlen uzywany jest dla
poprawy utlenienia krwi przez podwyzszenie czgsteczkowego  ciSnienia tlenu  w  pecherzykach
ptucnych.
- Proznia — uzywana jest w trakcie zabiegdw, operacji i porodow do odsysania ptyndw,  tresci
i wydzielin, oczyszczania drog oddechowych, drenazu itp.
- Sprezone powietrze — mieszanina gazow o nastepujgcym sktadzie:
- azot 78,03%
- tlen 20,99%
- argon 0,933%
- dwutlenek wegla 0,03%
- wodor 0,01%

Powietrze uzywane do celéw medycznych nie mogg zawiera¢ bakterii, czastek statych powyzej

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 1988".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wyzej wymienionych
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentagji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych

instalaciji.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE BHP
2.1.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, np.: oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

2.2.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, drog dojazdowych do budynku, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Niniejsza specyfikacja jest zgodna z aktualnym ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”, jak réwniez

odpowiednimi normami przedmiotowymi.

2.3.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcej
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami
wiasciciela. Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomic

Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

2.4.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umownej.
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3. MATERIALY

3.1.  Wymagania podstawowe

Zgodnie z Dyrektywg 93/42/ECC Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych,
Ustawg z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
30.04.2004r. W sprawie Klasyfikacji Wyrobdw Medycznych do réznego przeznaczenia instalacji gazow
medycznych jest wyrobem medycznym. W zwigzku z powyzszym podstawowe jej zespoty takie jak:
- punkty poboru
- strefowe zespoty kontrolne
- sygnalizatory
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normach zharmonizowanych z ww Dyrektywa.
Muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, by¢ oznaczone znakiem CE z
numerem jednostki notyfikowanej oraz zgtoszone w Urzedzie Rejestracji Produktdéw Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktoéw Biobojczych.
Ponadto do wykonania robdt instalacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéow:
- rury miedziane typu SF Cu
- ztgczki miedziane
- uchwyty do mocowania rurociggow
- spoiwo srebrne LS 45
- topik do lutowania twardego
- tlen techniczny sprezonych
- azot

Wszystkie zastosowane elementy i urzadzenia przez Wykonawce muszg spetniaC aktualnie
obowigzujgce normy i rozporzadzenia oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty pozwalajgce

na ich stosowanie.

3.2. Klasa wyrob6w medycznych

Instalacje gazow medycznych sg wyrobem medycznym, podlega ona klasyfikacji i zgodnie z
Dyrektywg Unii Europejskiej 93/42/ECC sklasyfikowana jest do klasy II b, wigze sie to ze szczegdlnymi
warunkami wykonania i odbioru zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, 7396-2 oraz PN-EN ISO
13435:2012

3.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

4, SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w czesci ,Wymagania Ogodlne”.

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem instalacji gazdw medycznych nalezy stosowac
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specjalistyczny sprzet do wykonywania potgczen wg wytycznych producenta przewodow i ksztattek
Roboty prowadzone wewnatrz wymagajg jedynie uzycia standardowego sprzetu drobnego i
elektronarzedzi, a w przypadku montazy na wysokosci powyzej 4 m konieczne bedg lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych
sprzetéw:
- obcinarki do rur
- zestawu do lutowani twardego
- drabiny
- mitotowiertarki

Sprzet stosowany do robdt gazowych, w szczegdlnosci stuzgcy do wykonywania potgczen

lutowanych, powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. TRANSPORT

Catos¢ transportowanych materiatéw powinna by¢ zabezpieczona przed ich przemieszczaniem,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z
tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét i planem BIOZ.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature,

tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub opakowaniach zamknietych.

6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, rowniez za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych

robdt

6.1.  Przewody

Przewody nalezy ukfadac¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z przeptywem lub 1% w
kierunku przeciwnym do przeptywu.
Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny
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sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
pofaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8mm od grubosci Sciany lub stropu.

W czasie wykonywania instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwosci zapowietrzenia sie
instalacji, oraz na proces ptukania instalacji gazéw medycznych.

Rurociagi instalacji gazow medycznych lub prézni nalezy wykonaé z rur miedzianych okragtych bez
szwu, spefniajgcych wymagania normy PN-EN 13348. Do wyrobu takich rur stosuje sie wytgcznie
miedZ beztlenowg o zawarto$ci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci
fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normg ten gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto
dopuszczalna zawarto$¢ pozostatosci Srodkow ciggngcych (oznaczana jako ilos¢ pozostatego wegla)
wynosi 0,2 mg/dm2. Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ I$nigca - a wiec bez jakichkolwiek pokryc.
Rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec
zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.

Montaz rurociggdw instalacji gazow medycznych nalezy rozpocza¢ po wykonaniu instalacji
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych.

Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢
mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elektryczng. W tych
miejscach nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje ochronng z PCV.
Odlegtos$¢ rurociggdw gazow medycznych od rurociggdow gazdw palnych lub medidw gorgcych nie
moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla
uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia:

Przewody nalezy mocowac do $cian lub stropdw za pomocg uchwytéw umieszczonych w odlegtosciach
podanych w normie PN-EN ISO 7396-1.

Srednica zewnetrzna (mm)| Odstepy maksymalne (m)
do 15 1,5
0Od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
wieksze niz 54 3,0

Podpory rurociggdw muszg by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje i musza byc
odizolowane od rurociggéw. Rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany
mozliwie jak najblizej miejsca, w ktdrym rurocigg wchodzi do budynku. Nie powinno sie
wykorzystywac rurociggéw do uziemiania
wyposazenia elektrycznego.

Potgczenia nieroztgczne rurociggdw winny by¢ wykonane lutem srebrnym LS-45 (sktad wg DIN

8513) przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek lutowania kapilarnego wg PN-EN 1254-1.
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Kreczne kelichowanie rur w celu ich tgczenia jest zabronione!

Potgczenia lutowane nalezy wykonywac jako lutowanie w ostonie gazu ochronnego — np.
azotu.
ci$nienia pracy instalacji gazéw medycznych
Instalacje tlenu i powietrza do oddychania - 0,50 MPa
Instalacja prozni - 0,06 MPa
dopuszczalna odchytka w cisnieniu to +20%

Rurociggi nalezy oznakowac odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nawg gazu, ze
wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowaC w sasiedztwie zawordow
odcinajgcych, rozgatezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie
rzadziej niz co 10 metrow.

Oznaczenia barwne gazéw medycznych wykonano zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:
- tlen: biaty

- sprezone powietrze: czarno-biaty

- prdznia: zotta

UWAGA:

1. przejscia rurociaggéw przez przegrody budowlane na granicy strefy pozarowej i z
pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy wykona¢ do odpornosci ogniowej
przegrod.

2. Na wyjsciu z pionow (na kazdej kondygnacji) tlenu i sprezonego powietrza

medycznego nalezy zamontowa¢ modut odcinajacy wpiety do systemu SAP
zgodnie ze schematem zamieszczonym w dokumentacji

6.2. Strefowe zespoly kontrolne (szafki zaworowo-manometryczne)

Strefowe zespoty kontrolne (szafki zaworowo-informacyjne), umozliwiajg niezalezne odciecie
instalacji w danej strefie oraz monitoring prawidtowej pracy instalacji. Ponadto umozliwiajg
przeprowadzenie prac naprawczych i konserwatorskich w danej strefie z zachowaniem ciggtosci pracy
w pozostatych strefach instalacji.

Zastosowane SZK muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 7396-1.

Dla kazdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalowany jest blok zaworowy, ktéry poza
mozliwoscig zamkniecia strefy zasilania zaworem odcinajgcym, umozliwia réwniez fizyczne odciecie
zasilani. Ponadto wyposazony jest w specyficzne dla rodzaju gazu przytacze NIST do podigczenia
zasilania awaryjnego.

Szafki wyposazone sg w sygnalizatory cisnienia gazéw medycznych. Urzadzenia te sygnalizujg
odchylenia cisnienia 0 20% od ci$nienia nominalnego w przypadku gazéw sprezonych, oraz wzrost
powyzej -40kPa w przypadku prozni, z dopuszczalng tolerancjg wynoszaca 4%.

Alarmy wyzwalane sg pradem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzeczyk)
pojawia sie na skutek przerwania przewodu tgczacego sygnalizator z zestykiem czujnika ci$nienia.

Strefowe zespoty kontrolne zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 wyposazone sg W

patentowy zamek z zespotem awaryjnego otwierania.
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Szafki zlokalizowane zostaty w miejscach ogolnodostepnych na korytarzach.

Zalecana wysoko$¢ montazu to 1375mm (do dolnej krawedzi skrzynki) nad gotowg posadzka.
Zaprojektowane szafki z sygnalizatorami ci$nienia gazédw medycznych nalezy zasili¢ prgdem statym
24V.

6.3.  Sygnalizatory gazow

Sygnalizatory cisnienia gazéw medycznych oznaczone symbolem NG sygnalizujg odchylenia
cisnienia 0 20% od ci$nienia nominalnego w przypadku gazdéw sprezonych, oraz wzrost powyzej -
40kPa w przypadku prozni.

Po przekroczeniu krytycznych wartosci cisnienia sygnat z czujnikéw doprowadzony zostaje do
sygnalizatoréw, ktdre w sposdb akustyczny i $wietlny informujg o zmianie ci$nienia. Sygnat awarii
trwa dopdki ciSnienie gazu nie powrdci do normalnych wartosci.

Sygnalizatory gazéw medycznych nalezy montowac¢ na wysokosci 1600mm nad gotowg posadzka.

6.4.  Punkty poboru gazéw medycznych

Jako punkty poboru gazéw medycznych proponuje sie punkty np. w systemie AGA MC.
Kazdy rodzaj punktéow poboru gazu ma swoje indywidualne ztgcza, ktére gwarantuje mozliwosé
sprzezenia tylko elementéw tego samego rodzaju gazu, ponadto kazdy punkt poboru danego gazu

medycznego ma swoje unikatowe oznaczenia barwne zgodne z obowigzujgcg norma.

6.5. Zrédlo tlenu

Zrodto tlenu dla catego obiektu stanowi¢ bedg 4 zbiorniki o pojemnoéci 40dm3 kazdy i

ci$nieniu 150bar, zlokalizowane w rozprezani zgodnie z PZT.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.  Kontrole jakoS$ci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta.
Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢ ocenione i
odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu instalacji
systemu rurociggéw, zamontowaniu wszystkich gniazd punktéw poboru, ale przed zatynkowaniem:
- kontrola szczelno$ci rurociggdw
- kontrola potaczen poprzecznych i niedroznych
- kontrola oznakowania i zamocowan rurociggow
- kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze specyfikacja wykonania
- pomiary elektryczne obwodow awaryjnej sygnalizacji gazéw medycznych

Kontrole, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu
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kompletnej instalacji i przed uzytkowaniem systemu (po napetnieniu wtasciwym gazem):

- kontrola szczelnosci rurociggéw z punktami poboru gazéw medycznych

- kontrola szczelnosci i funkcjonowania zaworéw odcinajgcych, podziatu obszaréw
odcinania i oznaczania zaworéw

- kontrola potaczen poprzecznych

- kontrola niedroznosci

- kontrola punktéow poboru i ztaczy pod wzgledem ich funkcji mechanicznych, cech
specyficznych dla gazu i oznaczenia

- kontrola wykonania systemu

- kontrola zaworéw odcinajgcych

- kontrola rodzaj gazéw

kontrola systemdéw alarmowych

7.2. Proby eksploatacyjne

Biezaca kontrole jakosci wykonywanych robdt przeprowadza uprawniony Inspektor nadzoru

budowlanego.

Dokonuje on odbioréw czesciowych oraz odbioréw poszczegdinych elementdw instalacyjnych wg PN-

EN 737-3 punkt 12. Réwniez wszelkie proby muszg by¢ przeprowadzone pod jego kontrola.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbierajgca sktadajgca sie z przedstawicieli Wykonawcy,

Nadzoru i Uzytkownika.

Préby jakie nalezy przeprowadzic:

- préby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych i wyposazeniu ich we wszystkie
korpusy punktéw poboru gazéw lecz przed ich ukryciem.

- préba wytrzymatosci mechanicznej

- proba szczelnosci

- préba na obecno$¢ potaczen krzyzowych i przeszkdd w przeptywie

- kontrola oznakowania wspornikéw rurociggowych

- kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamocowane na tym etapie spetniajg
wymagania techniczne okreslone w projekcie
Préby i procedury po catkowitym zakonczeni montazu a przed oddaniem instalacji do

eksploatacji

- préba szczelnosci

- préba szczelnosci i kontrola zawordw odcinajgcych pod katem ich zamkniecia, przynaleznosé

do okreslonej strefy i ich identyfikacji

- préba na obecnos¢ potaczen krzyzowych

- préba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie

- sprawdzenie mechanicznego dziatania punktdw poboru, ich dostosowania do SciSle -
okreslonego gazu i mozliwosci identyfikacji

- sprawdzenie przepustowosci instalacj
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- préby instalacji regulacyjnych i alarmowych
- przedmuchania instalacji gazem probnym
- proba na obecno$¢ zanieczyszczen statych w rurociggach
- napetnienie okreslonym gazem
- proba tozsamosci gazu
Cisnienia pracy instalacji gazéw medycznych
Instalacje tlenu, podtlenku i powietrza do oddychania - 0,50 MPa
Instalacja prozni - 0,06 MPa

dopuszczalna odchytka w cisnieniu to +20%

Proba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ wykonana po zamontowaniu instalacji przed
jej zakryciem.
Podczas przeprowadzenia prob nalezy stosowac ponizsze wartosci ci$nien:
dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,4 MPa 0,90MPa czas trwania préby do 4 godzin.
Préby szczelnosci po zakonczeniu montazu.
Rurociaggi powinny by¢ catkowicie zamontowane i przymocowane do Sciany.
Gniazda punktéw poboru, ztgcza pod czujniki winny by¢ zaslepione.
Podczas przeprowadzenia prob nalezy stosowac ponizsze wartosci ciSnien:
dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,4 MPa - 0,75MPa

dla rurociggoéw prézni - 0,50MPa

Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu, a przed eksploatacjg instalacji.
Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru, manometry i
wakuometry, zawory nadmiarowe oraz czujniki ci$nienia.

Podczas przeprowadzenia préb nalezy stosowac ponizsze wartosci ci$nien:

dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,4 MPa - 0,50MPa
dla rurociggoéw prézni - 0,06MPa
8. OBMIAR ROBOT

jednostkami obmiaru sg:
m - ,metr” w przypadku rurociggdw, przewoddw elektrycznych
szt. - ,sztuka” w przypadku zigczek dla rurociggéw, potaczen lutowanych, armatury

kpl - ,komplet” w przypadku armatury (punktéw poboru)
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9. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

9.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robédt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inwestora. Obidr powinien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej niz 3 dni od dokonania wpisu do dziennik budowy.

Na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone
pomiary, oraz przy poréwnaniu z dokumentacjg projektowg oraz wczesniejszymi uzgodnieniami

Inwestor dokonuje oceny jakosci i ilosci wykonanych robot ulegajgcych zakryciu.

9.2.  Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robdt. Odbidr czeSciowy

podlega tym samym zasadg jak przy odbiorze ostatecznym robot.

9.3.  Odbior ostateczny robét

Odbidr ten polega na ostatecznej ocenie wykonanych robét w odniesieniu do ich jakosci, ilosci
i wartosci przy jednoczesnym poréwnaniu z dokumentacjg projektowa. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos$¢ do ich ostatecznego odbioru stwierdza Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robdt. Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- instrukcja obstugi

- harmonogram czynnosci konserwacyjnych

- dokumentacje powykonawczg

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen

- wyniki pomiarow i testow
9.5. Dokumentacja powykonawcza

Podczas wykonywania prac montazowych instalacji nalezy sporzadzac¢ rysunki powykonawcze.
Powinny one pokazywaC rzeczywistg trase prowadzenia rurociggdw, oraz ich Srednice. Rysunki
powinny by¢ aktualizowane w miare wprowadzania zmian. W przypadku rurociggéw ukrytych,
dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ informacje pozwalajagce na zlokalizowanie
rurociggow.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Uzytkownikowi  kompletu rysunkdw powykonawczych oznaczonych jako ,Dokumentacja
Powykonawcza”.
Jesli instalacja rurowa bedzie zmieniana w trakcie uzytkowania nalezy aktualizowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

Ponadto Wykonawca powinien dostarczy¢ schematy elektryczne kompletnej instalacji oraz
dokumenty odbioru po catkowitym zakonczeniu prob.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
Roboty instalacyjne obejmujg instalacje gazow medycznych w zakresie wedtug dokumentacji

projektowej ptatne sg wg ceny obmiaru.

Cena jednostkowa obmiaru robot obejmuje:

- w przypadku rurociggdow: zakup i dostawe materiatdw, przygotowanie trasy instalacji,
przygotowanie podtoza i uchwytdw, montaz konstrukcji wsporczych, montaz rur
ochronnych i przepustédw, wykonanie prac montazowych polegajgcych na utozeniu
rurociggdw poszczegdlnych $rednic, proby instalacji

- w przypadku ztaczek miedzianych: zakup i dostawe materiatdw, zatozenie ztgczek
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poszczegdlnych Srednic

- w przypadku potgczen lutowanych: wykonanie pofgczen lutowanych poszczegdlnych
$rednic ztgczek

- w przypadku armatury gazéow medycznych i zamontowanych medycznych jednostek
zasilajgcych: zakup i dostawe materiatdw, montaz poszczegdlnych przedmiarowych
elementdéw armatury i medycznych jednostek zasilajgcych wraz ze wszystkimi prébami

- w przypadku instalacji sygnalizacji gazéw medycznych: zakup i dostawe materiatéw,
przygotowanie  trasy instalacji, przygotowanie podtoza i uchwytdw, montaz
sygnalizatordw ci$nienia gazow medycznych, konstrukcji wsporczych, montaz rur
ochronnych i przepustow, wykonanie prac montazowych polegajgcych na utozeniu
przewodow, montazu i poditgczeniu urzadzen sygnalizacyjnych, proby
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng przewidzianych w  dokumentacji

projektowej.
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11.

10.

11.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych-zeszyt 111, wydane przez MZiOS w 1981 r.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 24.11.2006r. w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej. /Dz. Ustaw Nr 74 zdn. 05.10.1992 r./

Norma PN-EN 13348: 2008 ,Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okragte bez szwu do
gazow medycznych lub prézni” Norma zharmonizowana z Dyrektywg Unii Europejskiej
93/42/EWG.

Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych Czes¢ 1: Punkty
poboru do sprezonych gazéw medycznych i prozni. Zharmonizowana z Dyrektywg Unii
Europejskiej 93/42/EWG.

Norma PN-EN ISO 7396-1:2010 rurociaggi dla medycznych gazéw sprezonych i prézni z
zatgcznikami Al i A2 z 2010. zharmonizowana z Dyrektywa Unii Europejskiej 93/42/EWG.
Norma PN-EN ISO 7396-2:2010 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych Cze$¢ 2:
Systemy odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne. zharmonizowana z Dyrektywg Unii
Europejskiej 93/42/EWG.

Norma PN-EN ISO 13485:2012 Wyroby medyczne — Systemy zarzadzania jakosScia-
Wymagania dla celéw przepiséw prawnych. Zharmonizowana z Dyrektywg Unii Europejskiej
93/42/EWG.

System zarzadzania jakoscig EN ISO 9001:2000

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC

Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 ,, 0 wyrobach medycznych” Normy
zharmonizowane z Dyrektywa Unii Europejskiej muszg by¢ stosowane.

Norma EN 286-1 Proste, niepalne zbiorniki cisnieniowe dla powietrza i azotu
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