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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji sprezonego powietrza do unitow dentystycznych w ramach
inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg robdt instalacyjnych — instalacji sprezonego powietrza wraz z sprezarkami.

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
ajezeli dotycza zamiany materiatdow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu  akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym, rysunkami.
Materiaty podstawowe to:

1. Przewody ze stali kwasoodpornej elektropolerowanej typ 316 do sprezonego

powietrza na cie$ninie na cis. 1,0 MPa,

2. 9 sztuk 6-cio cylindowych glowic spr¢zajacych zamontowanych na ramie stalowe;j

3. Zbiornik spr¢zonego powietrza o poj. 0,9 m3

4. Wymiennik powietrze- powietrze

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru robot”.
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Do wykonania robét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ robot, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przy wykonaniu robot montazowych instalacji wewnetrznej Wykonawca powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie rur systemowych.
Montaz rurociggéw wymaga takze specjalistycznego przygotowania pracownikow w
zakresie robot instalacyjnych. Do robot montazowych i izolacyjnych Wykonawca
winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych z podnosnikami
noZycowymi.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.1S.00 ,,Wymagania ogolne wykonania
1 odbioru robot”.

Rury stalowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych

od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu. Nie
nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych srednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie”
rur po podtozu. Ksztattki i ztagczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym

do 0,9 t. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewlasciwych narzgdzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztaczek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg tgczniki 1 materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

WYKONANIE ROBOT

Montaz przewoddéw rurowych

Przewody przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczys$ci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywaé. Przewody nalezy taczyé PP poprzez zgrzewanie a poliamidowe ( przy armaturze)
poprzez opaski zaciskowe. Przy montazu przewodow nalezy dostosowacé si¢ do zalecen
producenta.
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Montaz armatury

Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg.

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez thuszcz,
zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury
zeslepienia.

Armature o masie przekraczajacej 30 kg - niezaleznie od Srednicy przewodu - nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwalych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie
przewodow.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe]
przechodzacej przez o$ przewodu.

Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Zawory zwrotne i ci¢zarkowe zawory bezpieczenstwa nalezy ustawiac tak, aby
trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaty si¢ w potozeniu pionowym.

Zawory zwrotne nalezy montowac na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do gory klapa znajdowala si¢ w polozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno
stosowac¢ klap zwrotnych na przewodach, ktérymi czynnik ptynie w dot.

Przy montazu zaworow redukcyjnych nalezy sprawdzi¢, czy grzybki siedzg szczelnie
w otworach gniazd przy nie napr¢zonych sprezynach.

Montaz urzadzen

Zbiornik sprezonego powietrza powinien by¢ wykonany zgodnie z przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego przez jednostke posiadajaca uprawnienia do produkcji
zbiornikow cisnieniowych. Kazdy zbiornik ciSnieniowy powinien by¢
dostarczony wraz z dokumentacja gwarancyjng wystawiong przez producenta.
Zbiorniki cisnieniowe przeznaczone do wody pitnej powinny by¢ obustronnie
ocynkowane lub zabezpieczone farbami, ktore maja dopuszczenie do kontaktu z
zywnos$cig wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Agregat sprezarkowy, zbiornik ci$nieniowy powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczke¢ znamionowg z blachy, podajaca:

nazw¢ producenta,

charakterystyke techniczng urzadzenia,

date produkcji i numer kolejny wyrobu,

znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budowg aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

10) Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry, poziomowskazy) powinna

odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé
warto$¢ robocza mierzonego parametru.

11) Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kré¢cu taczacym rurke

syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manome-
trem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
manometryczny.

12) Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne

ci$nienie robocze urzadzenia, do ktorego manometr jest przytaczony.

13) Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac.

po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,



e w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i dobrze o§wietlonych, przynajmniej
Swiatlem sztucznym,
e W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z montazem instalacji sprezonego powietrza powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na montazu uktadu spr¢zonego powietrza nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
e dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatow),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia).

e protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
e elementy liniowe w mb;
e elementy powierzchniowe w m?;
e inne w sztukach.



10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.I1S.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot”.

PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

e Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode w
warunkach  specjalnych,, - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr
109100 poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr
110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

e PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

e PN-ISO 7005-1: 2002 Kolnierze metalowe. Kotnierze stalowe

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania
jego aktualnej tresci.



