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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktdére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Uniwersyteckie Centrum
Stomatologiczne Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy czynnosciach
demontazu i wywiezieniu z placu budowy istniejgcych rurociggéw, izolacji, armatury i
grzejnikéw,
oraz wykonaniu instalacji wewnetrznych:

e centralnego ogrzewania

e ciepta technologicznego do nagrzewnic

Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest
woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania systemu zamknietego — instalacja, ktdrej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego pompowa — instalacja, w ktdrej krgzenie wody wymuszone
jest pracg pomp.

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym — instalacja, w ktérej woda rozprowadzana jest w
dolnej czesci budynku przewodami rozdzielczymi, a nastepnie pionami, od ktérych
odgatezieniami doptywa do przyboréw lub przewodami rozprowadzajgcymi zasila grzejniki.
Przeptyw w pionach odbywa sie z dotu do géry.

Instalacja ciepta technologicznego — instalacja ogrzewania wodnego zasilajagca urzadzenia
technologiczne.

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami w obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST.IS.00 WYMAGANIA
OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Ogoblne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robét”.

MATERIALY

UWAGA
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych
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2.1.

2.2.

zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania)

e uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy
Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$é materiatow.

Materiaty do wbudowania

1. grzejniki stalowe

2. grzejniki stalowe w wykonaniu higienicznym

3. armatura:

e na odgatezieniach instalacji na pietrach nadziemnych: zawory odcinajace,

e w najnizszych punktach instalacji kurki odwadniajagce DN15,

e armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiada¢ minimalne
parametry pracy p=10bar, t=100°C.

e regulacje wydajnosci nagrzewnic ilosciowa, realizowana za posrednictwem
automatycznego zaworu regulacyjno-rownowazgcego.

4. izolacja termiczna:

e 7 pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych,

5. Przewody w pom. wezfa ciepta nalezy wykonac¢ z rur stalowych.

6. Instalacje grzewczg grzejnikowa i podtogowg wykona¢ z rur wielowarstwowych PN6
zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadajacych termiczng
pamie¢ ksztattu oraz maksymalne parametry pracy 95°C (dla 6 bar) i 10 bar (dla temp 70°C).

7. Rury wielowarstwowe nalezy taczy¢ za pomocg systemowych, samo obkurczajgcych sie
pierscieni zaciskowych wykonanych z tworzywa oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub
mosigdzu. Potgczenia dla srednic od fi 90 (wigcznie) wykonywane jako modutowe. Do
podtgczen armatury stosowac ztgczki z mosigdzu.

8. Instalacje grzewczg zaprojektowano jako trdéjnikowsq, zasilenia grzejnikéw wykonaé
zestawem przytgczeniowym Sciennym, rura zabezpieczona izolacjg termiczng zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. rury stalowe czarne bez szwu wg. PN-80/H-74219,

10. pompy obiegowe do instalacji c.o. i ct.,

11. trojdrogowe zawory mieszajgce z sitownikami,

12. cieptomierze,

13. armatura kontrolno-pomiarowa: manometry, termometry,

14. elektroniczne regulatory (sterowniki).

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
okreslone przez producenta warunki sktadowania materiatéw i urzagdzen.

4|Strona



5.1.

5.2.

SPRZET

Sprzet zgodnie z warunkami ogdlnymi ST.IS.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robét i obrébki materiatdw. Stosowany sprzet powinien byé ujety w planie bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:

1. pita reczna/ reczna obcinarka/ pilarka elektryczna — do ciecia rur,
narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych - gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

elektronarzedzia

gietarka do rur

nozyce do ciecia

szczypce do zfgczy zaciskowych

wiertarka

zgrzewarka

. glowice rozszerzajgce do rur

10. pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

11. aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

12. przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

© o N U AW

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony
przez Inzyniera.

TRANSPORT

Materialy oraz urzadzenia mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu
elementdéw, konstrukcji itp. Przewozone sSrodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na okreslone przez producenta
warunki transportu materiatéw i urzadzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST.1S.00 “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdt nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

Warunki szczegétowe

5.2.1. Rozdzielacze obiegdéw grzewczych

Dla potrzeb budowanego budynku (potrzeby c.w.u, c.o. i c.t.) ciepto bedzie pochodzi¢

5|Strona



z lokalnej istniejacej kottowni.

Czynnik grzewczy o parametrach 70/50°C doprowadzany bedzie z pomieszczenia rozdzielaczy
obiegdw grzewczych zlokalizowanych w pomieszczeniach 0.C.48 oraz -1.B.18, skad rozchodzi¢
sie bedzie w obiekcie do poszczegdlnych odbiornikéw.

Zaprojektowano pompy elektroniczne o wysokich sprawnosciach ze zintegrowanymi
przetwornicami czestotliwosci o wspotczynnikach efektywnosci energetycznej ponizej 0,23.
Obiegi grzewcze c.o. i c.t. wyposazone w armature odcinajgcy, regulacyjng, pomiarowa,
spustowq i odpowietrzajaca.

W celu opomiarowania zuzycia czynnika grzewczego zaprojektowano centralny cieptomierz
ultradzwiekowy.

Kazdy z obiegdéw sterowany bedzie poprzez elektroniczne regulatory (sterowniki).
Przewidziano miejscowe pomiary ciSnienia i temperatury za pomocg manometréw,
termometréw. Zakres cisnien manometréw wynosi od strony wody grzewczej 0+0,6MPa,
zakres temperatur termometrow 0+120°C. Wszystkie manometry, poza czotowymi, nalezy
zaopatrzy¢ w U-rurki (syfony) i kurki kontrolne.

Instalacje wody grzewczej c.o. i c.t. zaprojektowano z rur stalowych czarnych wg PN-80/M—
74219, faczonych przez spawanie lub skrecanie, a z armaturg i urzadzeniami na kotnierze
i ztaczki gwintowe. Armature odcinajacg i zabezpieczajagcg zamontowaé zgodnie ze
schematem technologicznym i pozostatymi rysunkami. Instalacje po zmontowaniu i prébach
cisnieniowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (rury stalowe czarne: oczysci¢ z rdzy,
odttusci¢ i zabezpieczy¢ za pomoca farby miniowej i nastepnie nawierzchniowej ftalowej lub
olejnej), a nastepnie zaizolowaé otulinami fabrycznymi (np. rozdzielacze) oraz typowymi
prefabrykatami izolacji termicznej, np. matami z wetny mineralnej w ostonie z blachy stalowej
nierdzewnej lub ocynkowanej. Stosowaé min. grubosci izolacji o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/m*K w temp. 402C zgodnie z PN-B-02421:2000:

DN [mm] Grubosc obliczeniowej warstwy izolacji
(mm) przy temp. przesytanego czynnika
do 952C
15 30
20 30
25 30
32 35
40 35
50 35
65 40
80 45
100 50

Uwaga — w przypadku zastosowania materiatu o innym wspotczynniku — minimalng grubos¢
oblicza¢ zgodnie z powyzszg norma. lzolacje powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (zgodnie z zat. Nr 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

Mocowanie rurociggdw — przy wykorzystaniu systemowych podpdr/obejm. Pomiedzy rurami
a elementami mocowania — zastosowaé uszczelki z materiatu plastycznego. Rurociagi
montowac tak, aby nie doprowadzaé¢ do szkodliwych/nieestetycznych ugieé. Przy montazu
rurociggéw i urzadzen zwrdci¢ uwage na zapewnienie odpowiednich odlegtosci miedzy nimi i
Scianami aby mozna byto fatwo i estetycznie wykonac izolacje termiczng. Uwzglednié nalezy
rowniez uwagi na rysunkach. Zapewni¢ swobodne rozszerzanie przewodow bez
powodowania uszkodzen.
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Rozstaw podpdr — w zaleznosci od s$rednic rurociggdw (w rejonie kolan, urzadzen rozstaw
musi by¢ zmniejszony):

DN [mm] Rozstaw elementéw mocujacych [m]
20 1,5
25 2,2
32 2,6
40 3,0
50 3,5
65 3,8
80 4,0
100 4,5
125 4,5
150 5,0
200 5,5

Na rurociggach zachowaé odpowiednie spadki — minimum 3%. dla umozliwienia wtasciwego
odwodnienia i odpowietrzenia instalacji. W najnizszych jej punktach nalezy montowac
odwodnienia, natomiast w miejscach najwyiszych odpowietrzenia. Punkty odwodnien
sprowadzi¢ do miejsc odprowadzenia kanalizacji (rura kanalizacyjna prowadzona po wierzchu
$cian do istniejgcego odejscia/odptywu zlokalizowanego w narozu budynku). Do
odpowietrzenia w pom. podrozdzielni ciepta zaprojektowano  separatory
powietrza/zbiorniczki odpowietrzajgce wg. PN-91/B-0240 (zestawienie ad. rys. IS-PW-204).

Rurociggi oznakowa¢ wg oznaczen zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez
malowanie paskdw identyfikacyjnych i kierunkéw przeptywu.

Catosé robot wykonac zgodnie z projektem, Warunkami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6
"Warunki wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych," obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zasadami sztuki budowlane;j.

5.2.2. Instalacja CT (ciepto do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych).

Instalacja c.t. bedzie dostarczata ciepto do nagrzewnic central wentylacyjnych umieszczonych
na poziomie +3 w skrzydle C budynku oraz w dwéch pomieszczeniach technicznych -
wentylatorniach w piwnicy budynku w skrzydtach A i B.

Instalacja c.t bedzie zasilana z wymiennika c.t. zlokalizowanego w wymiennikowni.
Temperatury obliczeniowe wody 70/50°C. Obieg wody grzewczej w instalacji bedzie
zapewniony przez zespét pomp obiegowych z ptynng regulacjg obrotow, w uktadzie pracujaca
i rezerwowa.

Przewody rozdzielcza instalacji c.t. z rozdzielacza wezta cieplnego do poszczegdlnych
pomieszczen pionami i poziomami na kondygnacjach, na ktérych znajdujg sie pomieszczenia
wentylatorowni.

Jako armature zaprojektowano:

- w pom. z rozdzielaczami obiegdéw: zawory odcinajace

- przy kazdej nagrzewnicy centrali wentylacyjne;j:

na zasilaniu: zawdr odcinajacy, filtr siatkowy, zawér dwudrogowy regulacyjny o zadanym kvs
[m3/h] z sitownikiem 0-10V (beznapieciowo otwarty),

na powrocie: zawdr rownowazacy z nastawg wstepna, zawoér odcinajacy,

na obiegu centrali: zawor odcinajacy, zwrotny, rownowazacy, ,

- potaczenie central z instalacjg poprzez krdéce elastyczne,

- kompensatory mieszkowe dla rur stalowych,
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- w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne,

- w najnizszych punktach instalacji kurki odwadniajgce DN20.

- armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiada¢ minimalne
parametry pracy p=10bar, t=100°C.

Przewiduje sie regulacje wydajnosci nagrzewnic ilosciowa, realizowang za pos$rednictwem
dwudrogowego zaworu regulacyjnego.

Instalacje wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych. Potgczenia wykonaé za pomoca systemowych
ztgczek stalowych z wymienng uszczelky z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz
pozwalajgca na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy
ci$nieniu 1,5 bar.

5.2.3. Instalacja WL (chtéd do chtodnic w centralach wentylacyjnych).

Instalacja w.l. bedzie dostarczata chtéd do chtodnic central wentylacyjnych umieszczonych
na poziomie +3 w skrzydle C budynku oraz w dwdch pomieszczeniach technicznych -
wentylatorniach w piwnicy budynku w skrzydtach A i B.

Instalacja w.l. bedzie zasilana z agregatu wody lodowej / pompy ciepta. zlokalizowanej w
kottowni. Temperatury obliczeniowe wody 6/12°C. Obieg wody grzewczej w instalacji bedzie
zapewniony przez zespo6t pomp obiegowych z ptynng regulacjg obrotow, w uktadzie pracujgca
i rezerwowa.

Przewody rozdzielcza instalacji w.l. z rozdzielacza do poszczegdlnych pomieszczen pionami i
poziomami na kondygnacjach, na ktérych znajduja sie pomieszczenia wentylatorowni.

Jako armature zaprojektowano:

- w pom. z rozdzielaczami obiegdw: zawory odcinajace

- przy kazdej chtodnicy centrali wentylacyjnej:

na zasilaniu: zawdr odcinajacy, filtr siatkowy, zawér dwudrogowy regulacyjny o zadanym kvs
[m3/h] z sitownikiem 0-10V (beznapieciowo otwarty),

na powrocie: zawodr rownowazgcy z nastawg wstepng, zawér odcinajacy,

na obiegu centrali: zawor odcinajacy, zwrotny, rownowazacy, ,

- potaczenie central z instalacjg poprzez krdéce elastyczne,

- kompensatory mieszkowe dla rur stalowych,

- w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne,

- w najnizszych punktach instalacji kurki odwadniajgce DN20.

- armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiada¢ minimalne
parametry pracy p=10bar, t=100°C.

Przewiduje sie regulacje wydajnosci chtodnic ilosciowa, realizowang za posrednictwem
dwudrogowego zaworu regulacyjnego.

Instalacje wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych. Potgczenia wykonaé¢ za pomocy systemowych
ztaczek stalowych z wymienng uszczelky z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz
pozwalajgcy na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy
cisSnieniu 1,5 bar.

5.2.4. Instalacja CO - (ciepto do grzejnikéw).

Instalacja c.o. bedzie dostarczata ciepto do grzejnikéw zlokalizowanych w pomieszczeniach
zgodnie z czescig rysunkowa.
W projektowanym budynku projektuje sie wykonanie instalacji grzewczej ogrzewania
grzejnikowego z rozprowadzeniem tréjnikowym w warstwach posadzki.
W sktad instalacji centralnego ogrzewania wchodza:

e rurociagi rozprowadzajace,
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e armatura odcinajaca,
o grzejniki
regulacje grzejnikdw — zawory termostatyczne,

5.2.5. Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w pomieszczeniach przewidziano grzejniki stalowe
ptytowe standardowe oraz w wykonaniu higienicznym, zasilane z boku poprzez zawoér
termostatyczny uzbrojony w gtowice termostatyczna.

Grzejniki nalezy montowac¢ na wysokosci 15 cm nad posadzky. Mocowanie do Scian
za pomocg zestawu montazowego uniwersalnego. Podtgczenie grzejnikow ptytowych od dotu
ze Sciany. Podczas montazu nalezy zapewni¢ odlegtos¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm,
a od strony zaworu 25 cm.

Zastosowane grzejniki konwektorowe charakteryzuja sie walorami estetycznymi i
dostosowane sg do wymogow instalacji pracujgcej w oparciu o armature termostatyczng.
Dobér grzejnikdéw uwzglednia 10-15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami
termostatycznymi oraz schtodzenia wody w przewodach.

5.2.6. Prowadzenie przewodow

Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych i bruzdach $ciennych.

Poziomy prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w warstwach posadzkowych (zgodnie z cz.
rysunkowg).

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wezta cieplnego 5 %eo.
Dopuszczalne jest zmniejszenie spadku do 3 %o jedynie w przypadku braku miejsca dla
zachowania spadku wymaganego przy znacznej rozciggtosci budynku. Warunkiem
koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodnosci kierunku przeptywu wody i
powietrza.

W najnizszych punktach zataman sieci nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody a w
najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Rurociggi poziome powinny spoczywaé lub byé podwieszone do uchwytéw ruchomych.
Rozstaw uchwytéw wedtug wytycznych producenta oraz wykonania instalacji grzewczych. W
przypadkach, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie rozstawu wg dokumentacji projektowej,
maksymalny rozstaw podp6r ruchomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica nominalna
25 32 40 50 65 80
przewodu [mm]

Najwieksza odlegtosé [m] 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0

Gtéwny pion wznosny powinien mie¢ podpory ruchome w odstepach co 3 + 4 m, nie mniej
jednak niz jedna podpora na kondygnacje.

Piony powinny mie¢ zapewniona kompensacje wydtuzen cieplnych. Na pionach nalezy
wykonaé co najmniej jeden punk staty.

Przewody pionu dwururowego prowadzi¢ réwnolegle do siebie zachowujgc stata odlegtos¢
miedzy osiami. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 mm.

5.2.7. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnikdw od Scian podtdg o podokiennikdéw podaje ponizsza tabela:
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6.1.

6.2.

Odstep minimalny w cm

Od sciany za | Od sciany bocznej Od Od .
o . L Od sufitu
grzejnikiem we wnece podtogi | podokiennika
Grzejniki
stalowe i 5 15 7 5 30
aluminiowe

Grzejniki stalowe nalezy montowac na dwéch wspornikach oraz przymocowaé dodatkowo do
Sciany.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST.IS.00 “Wymagania ogdlne”.

Materiaty

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdot zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajag wymagane
normami warunki techniczne.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.
Kontroli podlega na badaniu:

1. szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wraz z
zamontowang armaturg

2. zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa

3. poprawnosci zamontowania urzadzen

6.2.1. Préba szczelnosci

Parametry pracy:
Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C.
Cisnienie robocze 3 bar.
Cisnienie prébne 4,5 bar.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Przed rozpoczeciem tej préby na zimno nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.
Nastepnie nalezy instalacje przeptukaé, doktadnie odpowietrzy¢ i napetni¢ na okres 24 godz.
Badanie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci instalacji, nalezy odtgczy¢
naczynie wzbiorcze a nastepnie podniesé cisnienie w najnizszym punkcie do 4,5 bara. Wyniki
badan nalezy uznac za pozytywne jezeli w ciggu 20 min. :

e manometr nie wskaze spadku cisnienia

e nie stwierdzono przeciekdw na ztgczach i spawach
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych badan w zakresie zabezpieczenia instalacji mozna przeprowadzié
probe na goraco.
Probe na gorgco przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
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grzewczego lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Odbidr robét zanikajacych (ocena ztaczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy
zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w
realizacji pozostatych robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry
powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jako$ci obejmujgcej prawidtowosé i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywaé na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego
wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznal za osiggnietg, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w B-00.00.00: “Wymagania ogodlne”. Jednostkami obmiaru
wykonanych robdét s3:

m: - montazu rurociggu, na podstawie pomiaru w terenie,
szt - grzejnikdw itp. na podstawie pomiaru w terenie
kpl: - pompy

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych, oraz z ST.IS.00 “Wymagania ogdlne”
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

2. Dziennik Budowy,

3. dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

4. protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

5. protokoét przeprowadzonych badan szczelnosci,

6. dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, ktérych
wykonano instalacje

7. instrukcje obstugi

8. instrukcje obstugi instalacji

PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST.
Ptatnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,
zakup materiatow i urzadzen,

transport materiatdow i urzagdzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robét wykonczeniowych,

przejécia rurociggéw przez sciany

vk wnN e

11|Strona



10.

6. wykonanie préb szczelnosci,

7. wykonanie wszystkich pofaczen rurociggdw z armaturg za pomoca dostosowanych do
tego celu tgcznikéw i ksztattek przejsciowych,

8. grzejnikdw , armatury i urzadzed montaz urzadzen

9. wykonanie i montaz wszystkich przewodéw wentylacyjnych i elementéw wentylacji,

10. wykonanie otworéw i ich wykonczenie

11. prace porzadkowe

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-74/B-01405
PN-74/H-74244
PN-90/B-01430

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403

PN-91/B-02414

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419
PN-91/B-02420

PN-64/B-10400

PN-90/H-83131.01

Inne

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemodw cieptowniczych. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytagczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — zeszyt 2 COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 COBRTI INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych — zeszyt 8 COBRTI INSTAL
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —
Dz.U. nr 75z 2002 r poz. 690 z pdzA. Zmianami.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce od stosowania

jego aktualnej tresci.
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