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1.1.

1.2,

13.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, hydrantowej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej w ramach inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdarisk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wewnetrznych:

e Wody zimnej

e Wody cieptej

e Wody hydrantowej

e Kanalizacji sanitarnej

e Kanalizacji desczowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST.IS.00
»Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét”.

Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementdw stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé¢
techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za
uzytkowa.

Instalacja hydrantowa (wodociggowa przeciwpozarowa) - instalacja wodociggowa
nawodniona lub sucha, zasilana ze Zrédta, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za
pomocg hydrantow wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia
pozaru.

Zawor hydrantowy - zawdr zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej wyposazony w nasade pozarnicza umozliwiajagcg podtaczenie wezy
pozarniczych

Hydrant wewnetrzny — zespo6t obudowany sktadajgcy sie z zaworu hydrantowego, weza
pozarniczego i z prgdownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu t3czacy zZréodto wody z instalacjg
wodociggowa.
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1.4.

2.1.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z piondow
do przykanalika lub innego odbiornika.

Wopust — urzgdzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robét”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegétows) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlana.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST.IS.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét”.

Instalacja wody zimnej

e doprowadzenie wody zimnej z isniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej

e W budynku instalacja zostanie na dwie odrebne instalacje. Jedna z nich zasilaé bedzie
projektowane w budynku hydranty pozarowe. Drugg nitka zasila¢ bedzie pozostate
odbiorniki wody zgodnie z projektem technologii i architektury.

e na wejsciu przewodu wodociggowego do budynku projektuje sie zamontowad:
wodomierz, armatura odcinajgca, armatura zabezpieczajgca przed wtdrnym
zanieczyszczeniem wody,

e zestaw do podnoszenia cisnienia - (hydrofornia),

e na zasileniu instalacji wody zimnej elektrozawoér

e na zasileniu instalacji hydrantowej zawdr antyskazeniowy

e instalacja wody zimnej zasilaé bedzie: baterie umywalkowe, baterie zlewowe, zawory
ze ztaczka do weza, bidety, ptuczki ustepowe, pisuary, baterie natryskowe, wannowe
oraz urzadzenia technologiczne,

e na odgatezieniach - zawory odcinajgce kulowe oraz zawory odcinajace z kurkiem
spustowym,

e na podejsciu do kazdego urzadzenia/przyboru sanitarnego - zawory odcinajgce
umozliwiajgce jego wymiane bez koniecznosci odtgczania wiekszej czesci instalaciji,

e przy zaworach ze zfaczka do weza - przerywacze strug.
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instalacja wody zimnej z rur tworzywowych wielowarstwowych (polietylen z wktadka
aluminiows),

Pofaczenie  poszczegdlnych  elementéw  wykonaé za  pomoca  ztgczek
polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy
uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowaé odpowiednie parametry wykonywania
potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywdw materiatu wewnatrz rury,
co moze zwiekszyé opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych
potgczen wedtug wytycznych producenta systemu.

mocowanie przewoddéw systemowymi uchwytami,

przewody wody zimnej zaizolowane izolacjg przeciwroszeniowg,

przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (z wyjatkiem przejs¢ przez
elementy oddzielenia ppoz.) — w tulejach ochronnych,

w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia pozarowego — przepusty instalacyjne
o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

2.2, Instalacja wody hydrantowej

instalacja przewodéw oraz ksztattek stalowych ocynkowanych. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wodng ochrone p.poz. stanowi¢ beda hydranty
wewnetrzne montowane na wysokosci 1,35 m od posadzki w szafkach nasciennych.
na zasileniu instalacji hydrantowej w pomieszczeniu przytgcza — montaz zaworu
antyskazeniowego EA

hydranty HP25 umieszczone w specjalnych szafkach, zamykanych na zamek
patentowy

rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 o potaczeniach
gwintowanych

zawory hydrantowe przeciwpozarowe beda umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m od
podtogi w obudowie szafkowe],

mocowanie przewodow systemowymi uchwytami,

przewody wody hydrantowej bedg zaizolowane izolacjg przeciwroszeniowa,

przejscia przewodow przez przegrody budowlane (z wyjatkiem przejs¢ przez
elementy oddzielenia ppoz.) — w tulejach ochronnych,

w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia pozarowego — przepusty instalacyjne
o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

2.3. Instalacja wody cieptej

Instalacja wody cieptej realizowana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach
c.w.u. Instalacje cieptej wody doprowadzi¢ do przyboréw sanitarnych — zasili¢ baterie
umywalkowe, zlewowe, bidety, baterie natryskowe.

Przewody wody cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych o typoszeregu
cisnieniowym SDR7,4 (PN16) bez zabezpieczenia wktadkg stabilizujgcg (rury
jednorodne) lub innego rdwnowaznego o takich samych parametrach. Potgczenie
poszczegblnych elementdw wykonaé¢ za pomocy ztgczek polipropylenowych
taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki.
Nalezy zachowaé odpowiednie parametry wykonywania potgczenia w celu
zoptymalizowania znacznych wyptywdw materiatu wewnatrz rury, co moze zwiekszy¢
opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych pofaczen wedtug
wytycznych producenta systemu.

Na odgatezieniach zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Przejscia przewoddéw
przez przegrody budowlane (z wyjatkiem przejs¢ przez elementy oddzielenia ppoz.) —
w tulejach ochronnych. W miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia pozarowego
— przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych
elementow.
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2.4,

Instalacja kanalizacji sanitarnej

e Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych odprowadzone beda do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej usytuowanej na terenie inwestycji,

e gldwne ciggi odptywowe - prowadzone pod posadzka

e kanalizacje podposadzkowa nalezy wykona¢ z rur PVC ze Scianka litg, przewody
uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej,

e piony i podejscia wykona¢ z rur kielichowych PP,

e wewnetrzna kanalizacja bedzie odprowadzaé scieki z umywalek, natryskéw, zlewow,
muszli ustepowych, bidetéow, pisuaréw, kratek $ciekowych oraz urzadzen
technologicznych,

e piony kanalizacji sanitarnej na wysokosci ok. 50 cm nad posadzkg — wyposazy¢ w
rewizje-czyszczaki (za  wyjgtkiem pomieszczen o podwyzszonym  rygorze
higienicznym), rewizje zamontowac tak, aby byt do nich dostep od strony
pomieszczen pomochniczych poprzez drzwiczki rewizyjne,

e zakonczenie piondw kanalizacyjnych - rury wywiewne wyprowadzone do wysokosci
0,5 do 1,0 m ponad dach (przejscia przez dach jako szczelne) oraz zawory
napowietrzajgce (@75, $110),

e odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow do kanalizacji sanitarnej - z rur odpornych
na wysokg temperature — skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie lub pompowo,

e przejScia przewodow przez przegrody budowlane (z wyjatkiem przejs¢ przez
elementy oddzielenia ppoz.) — w tulejach ochronnych,

e przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego - poprzez przepusty instalacyjne o
klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

e Ze wzgledu na konieczno$¢ odprowadzania $ciekdw z pomieszczen technicznych,
socjalnych, toalet zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej -1 projektuje sie
przepompownie S$ciekdw. Przepompownie stosowa¢ na zewngatrz budynku.
Przewiduje sie zastosowanie pompowni z dwoma naprzemiennie pracujgcymi
pompami

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania
i odbioru robot”.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ robdt, zarédwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przy wykonaniu robdt montazowych instalacji wewnetrznej Wykonawca powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie rur systemowych. Montaz rurociggdéw
wymaga takze specjalistycznego przygotowania pracownikdw w zakresie robdt
instalacyjnych. Do robdt montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowad
systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych z podnosnikami nozycowymi.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania
i odbioru robot”.
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4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢c wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod tarcuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie materiatow

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajgcg 40° C. Przy
dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0° C.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdélne wykonania i odbioru
robét”.

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji sanitarnych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu)rur i ksztattek,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wod-kan,
e wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wod-kan.
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5.2.

5.3.

5.4.

Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego montazu rur i ksztattek. Rurociggi nalezy mocowaé za pomocg uchwytéow lub
wspornikdow w sposdb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow. Przewody kanalizacyjne pod podtogg w
piwnicy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczofowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢c wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w
ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié¢ pofatdowanie.

Pofaczenia kielichowe na wcisk - Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu
(wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do
okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $Srodka smarujgcego utatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korca rury w kielich.
Potaczenia klejone - Pofgczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg
dla rur i ksztattek z PVC-U. Powierzchnie elementdéw tgczonych za pomoca kleju agresywnego
muszg byc¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw.
Rodzaj zastosowanych pofaczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

Potaczenia z przyborami i urzadzeniami - Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i
urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste,
bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan norm. Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednimi normami oraz
instrukcjami wydanymi przez producentéw okreslonych przybordéw i urzadzen.

Roboty montazowe instalacji wodociggowych

Do montazu przewodow w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) nalezy
korzysta¢ z tgcznikdw z zeliwa ciggliwego biatego (PN-76/H-74392), potgczenia gwintowane
nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej, past uszczelniajgcych lub przedzy z konopi.
Do potaczen przewoddéw dla wody pitnej nie wolno uzywaé minii lub farb miniowych. Rury
stalowe mozna tgczy¢ przy pomocy tacznikow gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu facznikéw,
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych

Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie w wytycznymi producenta
systemu. Pofaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywac zgodnie z
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zastosowanym systemem i instrukcjg producenta.

Przy wykonywaniu potfaczen z armaturg nalezy stosowac gwintowane tgczniki przejsciowe.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie instalacji.

Kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalng kompensacje termiczng na
zatamaniach i tukach trasy przewodoéw.

Gtéwne przewody prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego, podejscia
realizowaé w bruzdach sciennych lub za obudowami g-k.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na wspornikach i
uchwytach w sposdb zabezpieczajacy je przed zetknieciem ze Sciankami bruzd.

W miejscach przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane powinny by¢
osadzone tuleje ochronne z PVC o $rednicy dwa razy wiekszej od Srednicy przewodu lub tulei
stalowej o $rednicy o 20 mm wiekszej od $rednicy przewodu, wypetnione materiatem
plastycznym (wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia
ppoz., w ktdorych beda stosowane atestowane masy plastyczne, dla ktérych sposéb
wykonania przejscia zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze
byc¢ potaczenia rur.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0.6
MPa, temperatura +5°C do +70°C.

Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzi¢
przewodéw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.

Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosic¢ co najmniej
50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodow - 5 cm).

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzed nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Prébe szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd, w ktdrych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przed prdobg nalezy instalacje przeptuka¢ , nastepnie napetnic¢
wodga oraz doktadnie odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadzié przy cisnieniu 1,5-krotnie
wyzszym od cisnienia roboczego. Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w
odstepach co 10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek ci$nienia nie moze przekroczyé
0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préoby szczelnosSci nalezy je
usunac i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
poddad instalacje prébie podwyzszonego cisnienia.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu dyspozycyjnym,
catkowicie otwartych zaworach i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu napetnic¢
instalacje wodg i odpowietrzyc.

Instalacje po wyptukaniu nalezy zdezynfekowaé uzywajac do tego 4% podchlorynu sodu w
dawce 200 mg/I, a nastepnie przewody doktadnie wyptukac.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Zamawiajgcego.

Catos¢ robdét wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury i urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, (o) COBRTI Instal
Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. |,
wrzesien 2003 r.
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5.5.

Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura ) danej instalacji okreslonej w projekcie.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszym punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach fatwo dostepnych. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode
zimna lub cieptg do pomieszczenia nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawér
przelotowy.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna byé nastepujaca:
e Dbaterie stojgce do umywalek, zmywakéw i zlewozmywakdédw — wysokos¢ montazu
przyboru,
e baterie natryskowe scienne 1,0 — 1,5 m nad brodzikiem,
e ci$nieniowe zawory sptukujgce — 1,10 m nad posadzka, liczac od osi wylotu podejscia
czerpanego.

Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacji podposadzkowej nalezy uktada¢ . Mocowanie przewoddéw do
konstrukcji nalezy wykonaé przy pomocy systemowych uchwytéw. Przed zalaniem betonem
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wyjscia z posadzki zaslepkami. Podejscia pod urzadzenia
wigczane bezposrednio do poziomu kanalizacyjnego nalezy zabezpieczyé bloczkami ze
styropianu lub drewna. Ze wzgledu na niewielki ciezar systemu zaleca sie przed zalewaniem
w betonie wypetni¢ przewody rozprowadzajgce woda. Podczas montazu rur nalezy
postepowac scisle wg wytycznych producenta rur.

Wykonane rurociagi nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przed ich zabetonowaniem, przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Wykonane przewody nalezy poddaé
probom szczelnosci. Zakres badan i czynnosci przy odbiorze rurociggdw i urzadzen okreslajg
normy: PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania, PN-92/B-
10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-92/B-
10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, PN-EN 1610 oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru COBRTI Instal.

Przy wykonywaniu instalacji podposadzkowych nalezy zgodnie z ustawg Prawo budowlane i
ustawg o wyrobach budowlanych stosowaé wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.
Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie powinny
posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Biurem Projektéw. Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢
uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem. W przypadku nieokreslenia
wymogéw dla rozwigzan nieujetych niniejszym opracowaniem nalezy je uzgodnic
kazdorazowo.

Roboty budowlano — montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami,
przepisami BHP i p.poz., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Montaz rurociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Potaczenia kielichowe rur z
PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20 °, nalezy wsuna¢
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak, aby odlegtos¢ miedzy nim i odstawa kielicha
wynosita 0,5 — 1,0 cm. Minimalne srednice poziomych przewodoéw kanalizacyjnych powinny
wynosi¢ 110mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow z pomieszczen technicznych
oraz przybordéw kanalizacyjnych w pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach.

Minimalne srednice podejs¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosic :
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e DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu tazienkowego podtogowego,
e DN 75mm od kilku zlewdéw, zmywakdéw, zlewozmywakdw, wanien, pisuaru, wpustow
tazienkowego podfogowych,

e DN 100mm od pojedynczej lub misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych wynoszg min. 2%.
Odgatezienia przewoddéw odptywowych ( poziomoéw ) powinny by¢ wykonane za pomoca
tréjnikow o kacik rozwarcia nie wiekszym niz 45. Stosowania na tych przewodach czwdérnikow
nie jest dopuszczenie. Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budynku. W celu ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw uchwyty powinny by¢é mocowaé pod kielichem rury. Na
przewodach spustowych (pionowych) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw a dla przewododw
PVC dodatkowo jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawienie uchwytéw dla przewoddw poziomych wynoszg:

e dlarur PVCsrednicy od 50 do 110mm —1,0m,

e dlarur PVC $rednicy powyzej 110mm — 1,25m,

e dla rur pozostatych materiatéw — 2,0m

Kompensacja wydtuzen technicznych przewoddéw z PVC tgczonych za pomocy potaczen
roztgczonych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwag lokalizacje mocowan statych i
przesuwanych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddéw tgczonych przez klejenie
nalezy zapewnic przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujagce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczanie:

e pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposaione w rewizje stuzgcg do
czyszczenia przewodow; czyszczenie na pionach nalezy przewidywac na najnizszej
kondygnacji (piwnica) lub miejscach, w ktdrych wystepuje zagrozenie zatkania
przewodow,

e czyszczaki powinny mieé szczelne zamkniecie, uniemozliwiajgce tatwa eksplozje, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym, przewody kanalizacyjne poziome nalezy
wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci miedzy
czyszczakami powinna by¢ zgodna z norma

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach.
Goérna czes$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni
powinna mie¢ powiekszong srednice w stosunku do Srednicy pionu spustowego:

e dla pionéw srednicy 50mm i 70mm — do 100mm

e dla pionéw srednicy 100mm —do 150mm.

Dla przewodéw srednicy wiekszej niz 100mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokosé 0,5 — 1,0m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzeba
przewodéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspdlng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze byé mniejsze od 50% sumy powierzchni pdl przekrojéw potgczonych przewoddéw
wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur odpowietrzajgcych instalacje kanalizacji do przewoddéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodéw dymowych i
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spalinowych.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Montaz przybordw i urzadzen

Umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowaé do sciany w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz
oraz wfasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego nie
powinna sie odksztatcaé w sposéb widoczny.

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzki w sposéb zapewniajacy tatwy
demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostepne. Obmurowane lub zabetonowane ich obrzeza przy posadzce jest niedopuszczalne.
Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych mocowanych do Sciany.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowaé¢ niemozliwo$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikanie zapachdw z instalacji do pomieszczen.

Umywalki nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,75 — 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu.
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wg PN-81/B-10700.01:
e podejscia i przewody spustowe (pion) kanalizacji Sciekdw bytowo — gospodarczych
nalezy sprawdzié na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce S$cieki bytowo -
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej
Przed przystgpieniem do witasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukaé czysta woda ( najlepiej ).

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowanie, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozenia punktu czerpania, a czas napetniania zbiornikéw sptukujacych
nie przekracza w zaktadzie przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w
budownictwie mieszkaniowym — 2 minuty.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1° C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 5° C .
Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraty sie przekroczeniu wartosci
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeristwa nalezy stosowac legalizowany
manometr kontrolny. Po dokonaniu czynnosci zwigzkowych z regulacja montazowa nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Catos¢ robdét wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury i urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych”, (o) COBRTI Instal
Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. |,
wrzesien 2003 r.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
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6.1.

6.2.

Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Zamawiajgcego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogélne wykonania i odbioru
robot”.

Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wiasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzgcych do montazu (na podstawie instrukcji
montazowe] producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).
Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;j.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci
z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwoérce, badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy, badanie w zakresie
zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami, badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie
zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie oraz badanie szczelnosci catego przewodu.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:
e sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
e sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen,
e sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody
e sprawdzenie szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych
e sprawdzenie spadkéw przewoddw

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
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7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
o ksztatt i wymiary - przez ogledziny i porédwnanie z dokumentacjg techniczng
Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e zgodno$¢ materiatdw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach
atestacyjnych i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
e odpornosé na dziatanie wysokiej temperatury,
e zabezpieczenie wyrobow przed korozjg,
e oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdot podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogélne wykonania i odbioru
robot”.

Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla instalacji wod-kan jest:
e dla zawordw, baterii, ksztattek, czyszczakdw, przybordow - sztuka (szt.)
e dla montazu przyborow sanitarnych, baterii, zaworéw — sztuka (szt.)
e dla montazu rur wodnych i kanalizacyjnych, préb szczelnosci, ptukanie — metr (m).

Wielkosci obmiarowe

Wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot”.

Odbior miedzyoperacyjny
Przy odbiorze miedzyoperacyjnym powinny by¢ sprawdzony:
e Przebieg tras wodociggowych i kanalizacyjnych
e Szczelno$é potaczen wodociggowych i kanalizacyjnych
e Sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych
e Elementy kompensacji
e Lokalizacja przybordw sanitarnych i armatury
e Sprawdzenie szczelnosci zawordw zwrotnych antyskazeniowych

Odbioér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robdt sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego,
kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzagdzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidr korncowy

Przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci, a takie sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz
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wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych, przy
odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozyé protokét odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci, a w szczegdlnosci nalezy skontrolowad:
e uzycie wtasciwych materiatéow i elementéw urzadzenia,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,
e jakosc¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,
o wielkos¢ spadkéw przewodu,
e odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
e prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikdw, zawordw napowietrzajacych,
e prawidtowosé wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
e prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek armatury,
e prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
e prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
e jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
e zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robét”.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1717:20030chrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-B-02865+ Ap1Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-10720Wodociggi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02440Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania

PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 1:
Postanowienia ogblne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Cze$¢ 5 Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-B-01706+AzlInstalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 200:2008Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemoéw
zasilania woda typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

PN-B-73002 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania
jego aktualnej tresci.
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