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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji wewngtrznej centralnego systemu
ssagcego W ramach inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wewnetrznych:

e Kanalizacji od unitow dentystycznych centralnego systemu ssgcego

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w
ST.1S.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot”.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uklad potaczonych przewodéow wraz z
urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe
do pierwszej

studzienki od strony budynku.

Przybor _sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i1 odprowadzania
zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odplywowy (poziom) — przewod shuzacy do odprowadzania $ciekéw z
pionow
do przykanalika lub innego odbiornika.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.IS.O00 ,Wymagania ogolne
wykonania i odbioru rob6t”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) 1 poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
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ST.1S.00 ,,Wymagania ogolne wykonania i odbioru robot”.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

e Scieki z ssakow zostang odprowadzone do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej a
potem kanalizacji ogodlnosptawnej w ul. Zwirki i Wigury. Scieki przed
wprowadzeniem do kanalizacji zostang oczyszczone w separatorze z
autoklawem.

e glowne ciaggi odptywowe - prowadzone pod stropem poziomu -1 i posadzka

e piony i podejécia wykona¢ z rur kielichowych PVC,

e przejécia przewodow przez przegrody budowlane (z wyjatkiem przejs¢ przez
elementy oddzielenia ppoz.) — w tulejach ochronnych,

e przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego - poprzez przepusty instalacyjne
o klasie odpornos$ci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

e instalacje systemu ssacego wykonac z rur typu cigzkiego z rur PVC-U SN8 ze
$cianka litg. Dopuszcza si¢ wykonanie systemu z rur polietylenowych PEHD

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogolne
wykonania i odbioru robot”.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wytadunku materiatow. Sprze¢t uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przy wykonaniu robdt montazowych instalacji wewnegtrznej Wykonawca powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych narz¢dzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie rur systemowych.
Montaz rurociggdw wymaga takze specjalistycznego przygotowania pracownikow w
zakresie robot instalacyjnych. Do robot montazowych 1 izolacyjnych Wykonawca
winien dysponowa¢ systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych z podnosnikami
NOZycowymi.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogodlne
wykonania 1 odbioru rob6t”.

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:
e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace
poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1 m,
e jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czgsci srodkdw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
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falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedlug zalecen producentéw przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Skladowanie materialow

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub
przekraczajacg 40° C. Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dhuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie
zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne Zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy
w magazynach zamknig¢tych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura
nie spada ponizej 0° C.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.1S.00 ,,Wymagania og6lne wykonania i
odbioru robot”.

Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji sanitarnych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu)rur i ksztaltek,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wod-
kan,
e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow wod-kan.

Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur i ksztattek. Rurociggi nalezy mocowac za pomocg uchwytow
lub wspornikow w sposdb zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych,
celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i1 halasow. Przewody kanalizacyjne
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pod podioga w piwnicy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste,
gladkie, pozbawione poréw, wgtebien 1 innych wad powierzchniowych.

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczolowe, ktore polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie
ich koncowek do wiasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania
dodatkowego materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztalttki
polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i1 zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy
zgrzewaniu  elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogloby spowodowac
zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢
pofatdowanie.

Potaczenia kielichowe na wcisk - Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu
(wcisnigeiu) konca rury w  kielich, z osadzong uszczelkg (pierScieniem
elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Pofaczenia klejone - Polaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych
stosowane s3 dla rur i ksztaltek z PVC-U. Powierzchnie elementéow laczonych za
pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste 1 odtluszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢
klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z
powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikéw. Rodzaj zastosowanych potaczen rur i
ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych materiatow.
Polaczenia z przyborami i urzadzeniami - Przed przystagpieniem do montazu
przyboréow 1 urzadzeh nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie
powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan norm. Montaz przyborow i urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. II Instalacje
sanitarne i1 przemystowe, odpowiednimi normami oraz

instrukcjami wydanymi przez producentow okreslonych przyborow i urzadzen.

Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej

Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych.

Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Potgczenia kielichowe
rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierScienia gumowego S$rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem
15 — 20 °, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j tak, aby odleglosé
miedzy nim 1 odstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm.
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Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych wynosza
min. 2%.
Odgalezienia przewodow odptywowych ( poziomdéw ) powinny byé wykonane za
pomoca trojnikéw o kacik rozwarcia nie wigkszym niz 45. Stosowania na tych
przewodach czwornikéw nie jest dopuszczenie. Przewody nalezy mocowac do
elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikoéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod
budynku. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow uchwyty
powinny by¢ mocowac¢ pod kielichem rury. Na przewodach spustowych (pionowych)
nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale,
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociaggdéw a dla przewodoéw PVC dodatkowo
jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawienie uchwytoéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

e dlarur PVC érednicy od 50 do 110mm — 1,0m,

e dlarur PVC srednicy powyzej 110mm — 1,25m,

e dla rur pozostalych materiatéw — 2,0m

Kompensacja wydtuzen technicznych przewodéw z PVC ftaczonych za pomoca
polaczen roztagczonych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje
mocowan statych i przesuwanych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow
taczonych przez klejenie nalezy zapewni¢ przez zastosowanie kompensatorow.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie 1 technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.IS.00 ,,Wymagania og6lne wykonania i
odbioru robot”.

Badania w czasie wykonywania robat

6.2.1. Badanie materialow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczeh wykonawcy z kontroli jakoSci elementow
stwierdzajacych zgodno$¢ wuzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent elementow przeprowadzit badania jakoS$ci
materialow we wilasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalaczone do
dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawi¢ dowod akceptacji
projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletno$ci zestawu narzedzi stuzacych do montazu (na podstawie
instrukcji montazowej producenta).



Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).
Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

Okres$lenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé zbadanie materiatéw pod katem ich
zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej 1 warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce, badanie zachowania warunkow
bezpieczenstwa pracy, badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materialdow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku, badanie zastosowanych zlgczy i ich
uszczelnienie oraz badanie szczelno$ci catego przewodu.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

e sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,
sprawdzenie szczelnos$ci instalacji,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materiatdéw uszczelniajacych,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen,
sprawdzenie szczelno$ci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
sprawdzenie szczelnosci poziomoéw kanalizacyjnych
e sprawdzenie spadkow przewodow

6.2.4. Badanie jakos$ci wbudowania

7.1.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzglgedem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczeg6lnosci powinny by¢ oceniane:
e ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng
Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e zgodno$¢ materiatdw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach
atestacyjnych i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
e odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,
e zabezpieczenie wyrobow przed korozja,
e oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.1S.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot”.

Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa dla instalacji kanalizacji jest:



7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

e dla ksztaltek, czyszczakow, przyborow - sztuka (szt.)
e dla montazu przyborow sanitarnych — sztuka (szt.)
e dla montazu rur kanalizacyjnych, prob szczelnosci, ptukanie — metr (m).

Wielkos$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
haturze.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.1S.00 ,,Wymagania ogolne wykonania i
odbioru robot”.

Odbior miedzyoperacyjny
Przy odbiorze migdzyoperacyjnym powinny by¢ sprawdzony:
e Przebieg tras kanalizacyjnych
Szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych
Sposob prowadzenia przewoddéw poziomych 1 pionowych
Elementy kompensacji
Lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury

Odbior cze¢sciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktoérych w
wyniku postepu robot sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego, kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢
sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czeSciowych 1 prob szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacja techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Ilub innych warunkéw
technicznych, przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢
protokot odbiorow czeSciowych 1 prob szczelnosci, a w szczegdlnosci nalezy
skontrolowac:

e uzycie wlasciwych materialow 1 elementow urzadzenia,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
jako$¢ zastosowania materialow uszczelniajacych,
wielkos¢ spadkow przewodu,
odleglosci przewodow wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych,
prawidlowo$¢ wykonania odpowietrznikdw, zaworéw napowietrzajacych,
prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegltosci miedzy
podporami,
prawidlowos$¢ ustawienia wydtuzek armatury,
prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
prawidlowo$¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
jakos$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.



10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.IS.O00 ,,Wymagania ogolne
wykonania i odbioru rob6t”.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach  wodociggowych 1 ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny.

PN-B-02865+ Apl Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-10720 Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania

PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czgs¢
5 Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-B-01706+Az1 Instalacje wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania w

projektowaniu

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce
do systemoéw zasilania woda typu 1 1 typu 2 - Ogolne wymagania techniczne
PN-B-73002 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci§nieniowe. Wymagania i badania.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy,
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od
stosowania jego aktualnej tresci.



