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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru sieci i przylagcza wody w ramach inwestycji:
Uniwersyteckie = Centrum  Stomatologiczne  Gdanskiego  Uniwersytetu
Medycznego, 80-204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy podziemnych linii wodociggowych a w
szczegolnosci:
e wykonanie rurociagdéw z rur polietylenowych o $rednicy zewngtrznej 125 mm
wraz z poltaczeniami poprzez zgrzewanie czotowe
montaz hydrantu pozarowego nadziemnego o $rednicy 100mm,
wykonanie zasuwy typu ,,E” z obudowa o $rednicy 100mm,
wykonanie studni wodomierzowej
wykonanie opaski betonowej o grubosci 15cm wokot zasuw 1 hydrantu
oznakowanie trasy wodociggu taSma w ziemi
oznakowanie trasy wodociggu na stupku
dezynfekcja rurociggow
proba wodna szczelnosci

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego oraz
warunkami technicznymi. Pozostate ogolne warunki dotyczace robot podano w czesci
ogolnej specyfikacji.

Okreslenia podstawowe

Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

Przylacze wodociggowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy z
zaworem antyskazeniowym laczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja
obiektu zasilanego w wodeg,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskag normg PN-87/B-
1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0ogolne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa Instalacji



2.1.

2.2.

2.3.

Przemystowych ,,INSTAL” - komisja koordynacji branzowe;.

- wodociag - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

- wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki
osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad
produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy sie¢
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod
wodociggowy doprowadzajacy wodg od stacji wodociggowej do przewodow
rozdzielczych,

- przewod wodociagowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode
od przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéow czerpalnych,
- przylacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem
faczacy sie¢ wodociggowa z wewngtrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdw wyraznie wymienionych w ST)

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujacym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 1. )

Przewody

Przylacze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociagowych PE 125, taczonych
przy pomocy ztaczek zaciskowych,

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura

Przytacze wodociggowe uzbroi¢ w typowa armaturg odcinajacg, pomiarowa, zwrotng.:
- zawor antyskazeniowy - typ zgodny z ustaleniami z Gestorem sieci

- zawory odcinajace kulowe,

- filtr siatkowy

- wodomierz Srubowy

Skladowanie materialow

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i
zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W  skltadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podkladach
drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315
mm 1 wysokos$ci 2 m - dla rur o §rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych $rednicach
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych
srednicach 1 grubszych §ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. Ksztattki i faczki
powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkow
ostroznos$ci. Nalezy zachowac szczegdlna

ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
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podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg
sktadowane, stosowaniem niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie
pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur
lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng ditugotrwata ekspozycja stoneczng i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet

ciepta. W miejscu sktadowania zwrdcic szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
przeciwpozarowe.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robot, jak tuz przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wyladunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania glebokich wykopow,

- Spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprz¢tu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprz¢tu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

TRANSPORT

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslong wymaganiami
technologicznymi.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
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WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogolne wykonania i
odbioru robot”.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania
ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany
jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z niezb¢dnymi reperami
roboczymi.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

Przygotowanie podloza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czgsciowo piasek
drobny) podtoze pod kanal bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-
02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zaggszczenie podloza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu
powinno wynosi¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max

zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkow - nie mniej
niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacja
Techniczna,

5) Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty material do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co

25 cm do powierzchni terenu.

Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Polagczenia rur
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposob montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku 1 spadku
zgodnie z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich
stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podiozu.
Podloze powinno by¢ profilowane w miarg uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage, aby osie faczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6) Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dtugosci
w co najmniej 1/4 jego obwodu z wytaczeniem ztacz.
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7) Zxacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.
9) Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

Rury kanalowe

1) Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- hazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenia $rednicy,

- grubo$¢ Scianki,

- dat¢ produkc;ji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujace normy.

2) Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, instrukcja
montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996r.
3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem (folia lub dekiel)

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgat¢zieniach), pod
zasuwami 1 hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw
sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spelnienia tego warunku, nalezy
przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscu.

Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast
ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04 [57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzgdnej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego.

Armatura odcinajgca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

na wezlach wodociagowych (przy odgatezieniach, na przylaczu),
na odgate¢zieniu do hydrantu,

w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:
w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
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wodociggowej rozdzielczej lub przez uzytkownika wodociagow.
w miejscach wskazanych w projekcie (zaopiniowanym przez rzeczoznawce ppoz.)

Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw

nasuwki dla montazu zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie oraz dla
laczenia przebudowanych odcinkow przewodoéw z istniejgcymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST.IS.00 ,,Wymagania og6lne wykonania i
odbioru robot”.

Badania w czasie wykonywania robat

6.2.1. Badanie materialow

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzié
posrednio na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementoéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent elementow przeprowadzil badania jako$ci
materiatdw we wilasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do
dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawi¢ dowod akceptacji
projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletno$ci zestawu narzedzi stuzacych do montazu (na podstawie
instrukcji montazowej producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).
Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane Srodki BHP.

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac¢ zbadanie materiatow pod katem ich
zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i1 warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce, badanie zachowania warunkow
bezpieczenstwa pracy, badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materialdow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie zastosowanych zlgczy i ich
uszczelnienie oraz badanie szczelno$ci catego przewodu.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

e sprawdzenie jakoS$ci urzadzen i materialow,
sprawdzenie szczelnosci Sieci,
sprawdzenie zgodnos$ci wykonania Sieci z projektem,
sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow uszczelniajacych,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen,



e sprawdzenie spadkéw przewodow

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania

7.1.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegbdlnosci powinny by¢ oceniane:
e ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacja techniczng
Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscia do 1 mm,
e zgodno$¢ materialdow — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach
atestacyjnych i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
e odporno$¢ na dzialanie wysokiej temperatury,
e zabezpieczenie wyrobow przed korozja,
e 0znakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materialdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego przylacza wodociggowego. Obmiaru
dokonuje si¢ na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
Il ,,Instalacje sanitarne ,,

W stosunku do nast¢pujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
- przej$cia dla przewodow przez Sciany 1 stropy ( umiejscowienie 1 wymiary otworow )
- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ( $wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,



10.

- protokély z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia ),

- protokoty badan szczelnosci instalacii,

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.1S.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom II.
Instalacje sanitarne

Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.



KANALIZACJA SANITARNA

Kod CPV: 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagow do odprowadzenia Sciekow

Kod CPV: 45231300-8, 45232410-9, kanalizacja sanitarna - Roboty w zakresie
kanalizacji Sciekowej

1. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przytaczy kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
Modernizacja budynku glownego Szpitala im. Teodora Dunina w Rudce.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.1. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot:
kanalizacji sanitarnej 1 przylaczy

1.3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi.
Pozostale ogdlne warunki dotyczace robot podano w czgsci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dotyczace stosowanych materialow:

Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materiaty zastosowane do budowy przylacza
kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 1 materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1.1. Przewody rurowe:

Rury kanalizacyjne PVC-U o $rednicy 200 i 160 zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN
EN- 1401) sg stosowane do

budowy sieci 1 odgat¢zien kanalizacji sanitarne;.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

Rury drenarskie zgodne z PN-C-89221 lub aprobatg techniczna.



2.1.2. Studzienki kanalizacyjne:

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) - powinna by¢ wykonana z:

- kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego o wytrzymatos$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa
(N/mm?2).

Komin wlazowy-powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
srednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

Dno studzienki- wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?2)

Wilazy kanatowe- nalezy wykonywac¢ jako wtazy zeliwne typu cigzkiego
odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.
Stopnie ztazowe - odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Plyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej kregdéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.1.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PNB-11111.

2.1.4. Beton- hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.1.5. Zaprawa cementowa- powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.1.6. Przepompownie $ciekow - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.1.7. Przepompownia Sciekow

Pompownia $ciekoéw - praca w uktadzie 1+1. Moc nominalna 1 pompy 3,0 kW.

Praca pomp naprzemienna.

Pompownia zostanie umieszczona w zelbetowym zbiorniku DN 2000 mm z nadstawa
1 ptyta przykrywajaca do 125 kN wraz z wlazem ze stali nierdzewnej. Przepompownie
wyposazy¢ w kominek wentylacyjny z PCV 2 szt. DN 110 mm. W pompowni
zamontowac¢ drabing stalowg nierdzewna.

2.2. Skladowanie materialow:

2.2.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o roznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury
powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach 1 przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Sposob sktadowania
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacjg.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca



kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czg¢sci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow
0stroznosci.

2.2.2. Kregi:

mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyroboéw w
pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.2.3. Cegla kanalizacyjna:

moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposodb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o lacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet
luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé¢ 2,2 m.

2.2.4. Wlazy kanalowe i stopnie:

powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.2.5. Kruszywo:

nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- wibromtotu do zapuszczania grodzic

- sprzetu do zaggszcezania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozow.



4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czgsci ogolnej
specyfikacji technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.1. Transport materialow:
Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregow

Transport kregow powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementoéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na
srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem
nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek 1 wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien
odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i1 uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga
by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
1taczy¢ tasmg stalowa.

Transport mieszanki betonowej



Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong
w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Transport rur drenarskich

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu. Podczas zatadunku
i wyladunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczego6lng ostrozno$¢ nalezy zachowacé w
temperaturze 0o C 1 nizszej.

Z}aczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow. W przypadku
niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rz¢dne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli 1
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.



5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz
wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa. Szalowanie wykopoéw powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych” —tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rz¢dnej projektowanej o 0,15 m. Zdjgcie pozostatej warstwy 0,15 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.

5.4. Wykonanie odwodnienia wykopu

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykop odwodni¢ sig
igtofiltrami wptukiwanymi do odpowiedniej giebokosci.

Wszystkie iglofiltry nalezy wprowadzi¢ do planowanej gltgbokosci za pomoca rury
wpukujacej. Wokot iglofiltréw nalezy zastosowac obsypke zwirowa o granulacji fi 0,8
-1,2 mm.

Podczas wptukiwania igtofiltrow nalezy obserwowa¢ wynoszony z otworu grunt 1
szybko$¢ pograzania. Na tej podstawie mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj gruntow
zalegajacych w podtozu.

Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota rozmywanego otworu osadzajg si¢
czastki piasku. Przy pograzaniu w gliny lub pyly wyptywajaca woda jest metna, a
czastki gruntu nie osadzajg si¢ dookota otworu.

W przypadku nawiercenia glin lub pytéw wplukiwanie nalezy przerwac, aby cze$¢
filtrujgca byta zatozona w warstwie wodonosne;.

Kazdy zestaw iglofiltrow winien by¢ obslugiwany agregatem pompowym. Czas
pompowania kazdego z agregatow bedzie wynosit tyle ile bedzie wynosit czas robot.
Pobor wody do wptukiwania iglofiltréw moze odbywac si¢ z miejskiej sieci
wodociggowe]j po doprowadzeniu jej w rejon wymagajacy odwodnienia po uprzednim
uzyskaniu zgody jej eksploatatora.

5.5. Przygotowanie podloza



W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm f3cznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntach gliniastych nalezy
wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci 30 cm zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Kanaly

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych

rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

* wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu,

» wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec
nastgpnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury, z wylaczeniem odcinkow potaczenia rur.

Osie taczonych odcinkow rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC
nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncéw rur 1 ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod katem 15°.

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza. Ztacza kielichowe
wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury

do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggnigcie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ faczonych elementow. Nalezy przy
tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Polaczenia kielichowe przed
zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne



Studzienki kanalizacyjne dla kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ o $rednicy 1,0-
1,20 m (z kregow).

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych
zasad:

* studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

« studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwoch kanatow bocznych,

 wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o,

* studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub
zwiru) dnie wykopu i1 przygotowanym fundamencie betonowym,

» studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

» w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

* komory roboczej,

* komina wlazowego,

« dna studzienki,

* wlazu kanatowego,

* stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gleboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej
mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o
glebokosci przekraczajacej 3,0 m z krggéw betonowych lub zelbetowych o srednicy
0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w
takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigksze;j
powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominow wlazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w
formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach 1 zielencach gorna krawegdz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.3. Studzienki na odgalezieniach



Studzienki na odgatezieniach nalezy wykona¢ analogicznie jak w przypadku studni
rewizyjnych.
5.6.4. 1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali
zwyklej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje
bitumiczng ZO?2.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w
dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych
materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
probek 1 badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3g.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot



Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu 1 zapraw 1 ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
W zakresie i1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez
Inzyniera Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

* sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kanalow,

* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,

* badanie odchylenia spadku kanatow,

* sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

* badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

* sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

* sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno

* wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

* odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego
przewodu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot



Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot-rodzaje odbiordow:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robot. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-
EN 1671, PN-EN 1091.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla
poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed
wykonaniem nastgpnej czesci robot, uniemozliwiajgcych odbior robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur PCV 1 odgatezien,

wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgat¢zieniach,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
cze¢$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony



niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3.1. Badania przy odbiorze czeSciowym:

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i
inwentaryzacja geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ £[12 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno

przekracza¢ £1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zaggszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610

dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

- 0,151/m2 dla przewodow;

- 0,2 1/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610.

Przy bezwykopowej budowie przewodoéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢
usytuowanie i dlugo$¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjng
geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci.

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnos$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i



aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgsciowego,
ktéry stanowi podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cz¢sciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze¢$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza. Koszt wykonania proby (takze
zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST



6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia

jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotdéw odbioréw prob szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych w
odbiorach czg¢sciowych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z
a) protokotami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c¢) wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacja geodezyjna,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1. p.2 ustawy Prawo
budowlane , przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania z ulicy i1 sgsiadujacej nieruchomosci.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci



Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczalttowo
podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne iprojektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego

wildknem stalowym 1 zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
10.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe



Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci

kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom |
rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.



KANALIZAJA DESZCZOWA

Kod CPV: 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow
do odprowadzenia $ciekow

Kod CPV: 45232130-2 kanalizacja deszczowa - Rurociagi do odprowadzenia wody
deszczowej.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przytaczy kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
Budowie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Zwirki i Wigury na dzialce nr ew. 4 obreb 2-
03-10 w dzielnicy Ochota w Warszawie.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot:
Kanalizacji deszczowej z odwodnienia drog utwardzonych do miejskiej kanalizacji
deszczowej
Kanalizacji deszczowej z odwodnienia dachu projektowanego budynku.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz
warunkami technicznymi. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot podano w czgscei
ogoblnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania dotyczgce stosowanych materialow:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytacza
kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 1 materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Moga by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych 1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2. Rury kanalowe



2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych

Do wykonania przykanalikow przewidziano rury kielichowe o $rednicy 160, 200 mm
z uszczelkami wykonane z PE 100 SDR 17.
Kanaly deszczowe zbudowane zostang z rur kielichowych PE 100 SDR 17 o $rednicy
250, 315 mm.
Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejicia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy, 200 — 600 mm
Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) - powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa
(N/mm2).

Komin wtazowy-powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
srednicy 0,80 odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

Dno studzienki- wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wytrzymalo$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?2)

Wilazy kanatowe- nalezy wykonywac¢ jako wlazy zeliwne typu cigzkiego
odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.
Stopnie ztazowe - odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086.

Plyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna by¢ wigksza od érednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.4. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementow prefabrykowanych:
wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01 [12];

kosza stalowego z otworami;

pierscienia odcigzajacego;

rur betonowych $ér. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26];

ptyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-
62/6738-07 [22].

Glowne wymiary 1 mas¢ wpustéw zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm
przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje
wymiarowe nie powinny przekraczaé¢ IV klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104 [16].
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej.
Powierzchnie przylegajace 1 wspoOlpracujace kratek, korpusow i1 ramek dystansowych
powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i1 nadlewki usunigte.

Luz maksymalny pomi¢dzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki
dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej
powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa wytworcey, klasa skrzynki, znak PN.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwos$cia



korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- wibromtotu do zapuszczania grodzic
- sprzetu do zaggszcezania gruntu,
- weiggarek mechanicznych,
- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozow.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w cz¢sci ogdlne;j
specyfikacji technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.1. Transport materialow:

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o
grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregow

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow 1 klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o §rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na
srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem
nalezy uktada¢ na §rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek 1 wytadunek ceglty w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywacé
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub



chwytakowy. Zaladunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien
odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadoéw pomocniczych.

Transport wlazow kanalowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga
by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
1 taczy¢ tasma stalowaq.

Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie, i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki
tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zalezno$ci od §rodka transportu i
wytrzymato$ci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzgtu
mechanicznego do roztadunku.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowoduja

segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury

przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie

pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw. W przypadku
niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wlascicieli 1
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprz¢tu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi
wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz
wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy
sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02 [24], przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) 1 skalistych spekanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych I:1,25,
w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rOwnoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odptywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Dla
gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Szalowanie wykopow
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,, Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano montazowych” —tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od



rz¢dnej projektowanej o 0,15 m. Zdjgcie pozostatej warstwy 0,15 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodoéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody 1 rozluznieniem struktury
gruntu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglos$ciach nie przekraczajacych
20 m.

5.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykop odwodnic si¢
iglofiltrami wptukiwanymi do odpowiedniej giebokosci.

Wszystkie iglofiltry nalezy wprowadzi¢ do planowanej gltgbokosci za pomoca rury
wpukujacej. Wokot iglofiltrow nalezy zastosowac obsypke zwirowa o granulacji fi 0,8
-1,2 mm.

Podczas wptukiwania igtofiltrow nalezy obserwowac¢ wynoszony z otworu grunt i
szybko$¢ pograzania. Na tej podstawie mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj gruntow
zalegajacych w podtozu.

Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota rozmywanego otworu osadzajg si¢
czastki piasku. Przy pograzaniu w gliny lub pyly wyptywajaca woda jest me¢tna, a
czastki gruntu nie osadzajg si¢ dookota otworu.

W przypadku nawiercenia glin lub pylow wptukiwanie nalezy przerwac, aby czes¢
filtrujaca byta zalozona w warstwie wodonos$ne;.

Kazdy zestaw igtofiltrow winien by¢ obstugiwany agregatem pompowym. Czas
pompowania kazdego z agregatow bedzie wynosit tyle ile bedzie wynosit czas robot.
Pobor wody do wptukiwania iglofiltréw moze odbywac si¢ z miejskiej sieci
wodociggowej po doprowadzeniu jej w rejon wymagajacy odwodnienia po uprzednim
uzyskaniu zgody jej eksploatatora.

5.5. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podltozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm lacznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru
lub thucznia o grubosci co najmniej 15 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

5.6. Roboty montazowe

Spadki 1 glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanaléw o $rednicy 0,20 m - 5 %o,

- dla kanatéw o $rednicy 0,25 m - 4 %o,



- dla kanatéw o $rednicy 0,30 m — 0,6 m - 3 %o

- dla odgatezien o srednicy 0,16 m — 15 %o

- glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu
nie mniejsze niz 1,0 m (gleboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

5.6.1. Kanaly

Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

* wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu,

» wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastgpnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury, z wylaczeniem odcinkow potaczenia rur.

Osie taczonych odcinkow rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PE nalezy
taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PE, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod katem 15°.

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztgcza. Ziacza kielichowe
wciskane nalezy wykonywac wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury

do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggnigcie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ faczonych elementow. Nalezy przy
tym zwr6cié¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Polaczenia kielichowe przed
zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ o $rednicy 1,2-
1,40 m (z kregow).

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

* studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

» studzienki potagczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polgczeniu jednego lub
dwoéch kanatow bocznych,



» wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§,

» studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

* studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

» w przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

 komory roboczej,

* komina wlazowego,

» dna studzienki,

* wlazu kanatowego,

* stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przej§ciowych systemu producenta rur zgodnie z
dokumentacja projektowa. Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o
glebokosci przekraczajacej 3,0 m z kregdow betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w
takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w
formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatlu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rbwny, natomiast w
trawnikach 1 zielencach gorna krawegdz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.3. Studzienki na odgalezieniach

Studzienki na odgatezieniach nalezy wykonac analogicznie jak w przypadku studni
rewizyjnych.

5.6.4. Studzienki Sciekowe
Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z drog
utwardzonych powinny by¢ z wpustem ulicznym zZeliwnym i osadnikiem. Podstawowe
wymiary studzienek powinny wynosic:



glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg
Dokumentacji Projektowej,

- glebokos$¢ osadnika 0,3 m;

- §rednica studzienki §ciekowej 0,60 m.

5.6.5. Separator

Separator zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 instrukcja producenta.

5.6.6. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Studzienki zabezpiecza
si¢ przez posmarowanie z izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
na zimno.

5.6.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w
dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na
ztaczach;

etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

etap 11l - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480
[1]. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu,
ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanal nie ulegt
zZniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm,

Z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor Scian
wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow” 1 zgodnie
z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drog o ruchu cigzkim i bardzo
ciezkim.



W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie
niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla
mniejszego przykrycia stopien zaggszczenia powinien wynosi¢ 0,85.

5.6.8. Regulacja studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych

Dla dostosowania wlazow studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw studzienek
sciekowych, regulacje pionowa nalezy dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych
lub podmurowanie z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot 1 stosowanych
materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
1 SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow 1 robot ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatoéw do
betonu i zapraw 1 ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
InZyniera Kontraktu.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

* badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kanatow,



* sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i
studzienek,

* badanie odchylenia spadku kanatow,

* sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

* sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

« sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz +5 cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ = 3 cm,

* odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +£5 cm,

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ [1[1[15 mm, odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego
w projekcie nie powinno przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) 1 +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

* rzg¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;j.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot-rodzaje odbioréw:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-
EN 1671, PN-EN 1091.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla
poszczeg6lnych faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed
wykonaniem nast¢pnej czgsci robot, uniemozliwiajgcych odbior robot poprzednich.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur PCV i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
wykonane studzienki kanalizacyjne i1 na odgalezieniach,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt 1 poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
cze¢$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.1. Badania przy odbiorze cze¢Sciowym:

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacja geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ £[12 cm.



Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno

przekracza¢ +1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszezony,

e) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610

dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,151/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje
szkicowa) oraz certyfikatami 1 deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami 1
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur 1 ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgsciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
dokonanie prob 1 sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza. Koszt wykonania proby (takze
zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu

(1lo$ci) oraz jakosSci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.
uzupehniajgce lub zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,



b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotéw odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych w
odbiorach czgsciowych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

a) protokotami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

,halezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania z ulicy 1 sgsiadujacej nieruchomosci.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i1 przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow”’

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze”.

PN-88/B-06250 ,,.Beton zwykty”.

PN-92B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-86/B-01802 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.”

PN-74/B-24620 ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

PN-74/B-24622 ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-H-74051-2:1994 ,,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania.”

PN-88/H-74080/04 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C”.
PN-64/H-74086 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.
PN-79/H-74244 , Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

PN-72/H-83104 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary,
naddatki na obrobke skrawania i odchytki masy”.

PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.”

PN-87/B-01100 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
Warszawa 199 r.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy,
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od
stosowania jego aktualnej tresci.



