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1.1.

1.2,

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji: Uniwersyteckie
Centrum Stomatologiczne Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdansk, ul.
Debowa 1a.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wewnetrznych:

e Instalacji wentylacji i klimatyzacji

Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzagdzen mechanicznych
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementdéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu Srodkéw technicznych majgcych na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych jakosc i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego
temperatury.

Chiodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci
wilgoci.
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Wentylatory - Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta - Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

Filtr powietrza - Zesp6t oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i
ewentualnie do osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub
odwrotnie.

Osuszacz powietrza - Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w
powietrzu.

Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez
strumien powietrza z urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica - Zespot samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Ttumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenia hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowane;j
przestrzeni.

Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrédtem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa - Zespdt umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej
strefy do drugie;.
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14.

2.1.

Centrala wentylacyjna - Urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do
przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspélnej
obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.IS.00,,0g6lne wymagania dotyczgce roboét”
pkt 1.6. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowgq, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji wentylacji i
klimatyzacji, specyfikacjg techniczng (szczegdétowq) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuka budowlana.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST.1S.00 ,,Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét”.

Instalacja wentylacji

Zadaniem instalacji wentylacyjnej bedzie dostarczenie do obstugiwanych pomieszczen
Swiezego powietrza w wymaganych ilosciach. Powietrze do pomieszczen nawiewane i
wywiewane bedzie za posrednictwem nawiewnikow i wywiewnikdéw ze skrzynkami
rozpreznymi oraz zaworami wentylacyjnymi. Piony wentylacyjne prowadzone bedg w
szachtach, poziomy w przestrzeni sufitdw podwieszonych. Centrale wentylacyjne zostang
umieszczone w przestrzeni technicznej na poziomie +6 oraz na poziomie dachu nizszej czesci
budynku. W zespotach nawiewnych i wyciggowych przewidziano wentylatory z ptynng
regulacja wydatku. Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej i ttocznej
wentylatoréw beda zamontowane ttumiki akustyczne. Praca instalacji ciggta, z mozliwoscia
obnizenia wydatku w okresach, gdy budynek lub pomieszczenia nie sg uzytkowane.

Obrdbka powietrza wentylacyjnego dla central wentylacyjnych

Powietrze Swieze nawiewane przez centrale przeptywa przez bloki filtrow klasy M5 oraz EU-7,
nastepnie dla okresu zimy trafia na wymiennik gdzie bedzie ogrzane od temperatury -20°C
do temperatury ok. +4,2°C. Nastepnie powietrze kierowane bedzie w okresie zimy na
nagrzewnice wodng gdzie bedzie dogrzewane do temperatury nawiewu +22°C lub w okresie
lata na chtodnice gdzie bedzie schtodzone do temperatury nawiewu +24°C.

Jako czynnik grzewczy dla nagrzewnicy wodnej w centrali projektuje sie wode o parametrach
70/50°C.

Zrédtem chtodu dla central bedzie instalacja wody lodowej wytwarzanej w agregatach wody
lodowej zlokalizowanych w budynku kottowni.

Standard urzadzen wentylacyjnych:

Szkielet central :

Centrale wentylacyjne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1886,PN-EN 13053+A1 :2011,
higieniczne zgodne z DIN 1946, Zgodnos¢ wykonania potwierdzona certyfikatem niezaleznej
jednostki badawczej np. TUV. Tace ociekowe izolowane matg kauczukowg 12mm.
Zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem. Izolacja cieplna central z paneli o grubosci
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4.1.

50 mm wypetnionych niepalng wetng mineralng w klasie niepalnosci Al. Konstrukcja nosna
szkieletowa. Szkielet wykonany jest z profili aluminiowych anodowanych potgczonych w
narozach specjalnymi tgcznikami z tworzywa sztucznego. Elementami usztywniajacymi sg
ramki dziatowe zwane ,,zebrami” wykonane z profili aluminiowych. Stanowig one
jednoczesnie konstrukcje wsporczg dla poszczegdlnych zespotdw funkcjonalnych
montowanych wewnatrz centrali. Odpornos¢ korozyjna powtoki ptyt obudowy
standardowych central i ram central wg testu w komorze solnej min. 4000 godzin. Ramy
central wykonane z ksztattownika o wysokosci 120 mm. Filtr wtérny F-7 o wysokiej, statej
wydajnosci filtracji. Matym spadku ci$nienia na filtrze co wptywa na niskie zuzycie energii w
odrdznieniu do filtréw tkaninowych. Wysoka zywotnos¢. Dtugi czas pracy filtra . Filtr
niewymienny przy ktérym konserwacja sprowadza sie do mycia. Wymagane parametry
techniczne pracy zastosowanej centrali bedg oceniane w poréwnaniu do parametrow
okreslonych w zataczonej karcie doboru urzadzenia.

Projekt wentylacji mechanicznej ze wzgledu na zapewnienie wysokiego poziomu komfortu
cieplnego w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztéw
eksploatacyjnych instalacji wykonano w oparciu o centrale z wysokosprawnym obrotowym
wymiennikiem i wymiennik przeciwpragdowy w uktadzie odzysku ciepta. Urzadzenia
projektowe musza spetnia¢ ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014
r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla systemdw wentylacyjnych wchodzace
w zycie 1 stycznia 2016.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.IS.00,, Wymagania ogdlne”

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora. Przy wykonaniu robdt montazowych instalacji wewnetrznej
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie rur
systemowych. Montaz rurociggdw wymaga takze specjalistycznego przygotowania
pracownikéw w zakresie robodt instalacyjnych. Do robdt montazowych i izolacyjnych
Wykonawca winien dysponowac¢ systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych z
podnosnikami nozycowymi.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.I1S.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczgce montazu instalacji

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Powierzchnie przewodow
powinny by gtadkie, bez zataman i wgniecen . Materiat powinien by jednorodny, bez wzeréw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec
i tym podobnych wad; Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny
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odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506; Szczelno$¢ przewoddw
wentylacyjnych powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-76001; Wykonanie
przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada wymaganiom normy PN-B-
03434; Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada wymaganiom
normy PN-B-76002; Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowad tak, aby przewody poddane
dziataniu rdéznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty odksztatcen ani widocznych
ugie¢ przewoddw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by zapewnione
poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze a ich promieft wewnetrzny winien
wynosi co najmniej 100 [mm];

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

0100 + 0125 - 0,50 mm,

0160 + 0250 - 0,60 mm,

0280 +0710-0,75 mm,

powyzej 0710 - 1 mm;

Minimalne grubosci kanatéw prostokatnych (decyduje dtuzszego boku):

do 750 mm - 0,5 mm,

750 do 1400 mm - 0,75 mm,

powyzej 1400 mm - 1,1 mm;

Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiaj szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi co najmniej 100 mm. Przejscia przewoddéw przez przegrody
budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od
wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg . Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by obtozne wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych  wtasciwosciach. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej
tych przegrdd. lzolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by ponadto zachowana, na
catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na przenikaniem wilgoci. Izolacje cieplne
nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniagca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat
podpdr i podwieszern powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtosc
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato o
na jej szczelnosé , wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie
przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:
przewodéw ,materiatu izolacyjnego, elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikdéw, przepustnic itp.; elementéw sktadowych
podpdr lub podwieszen ; osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie
przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych
powinno by odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci
przewodoéw, jesli taka wystepuje. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i
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4.2,

4.3.

5.1.

5.2.

elementy w sieci przewodéw mogty byé zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit
wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen powinna umozliwic¢
kompensacje wydtuzen

Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie materiatow

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) kanaty wentylacyjne winny by
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci. Powinny by¢
sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢
dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST.IS.00,,Wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot”.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) kanatow
o wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw

Montaz kanatéw wentylacyjnych i urzadzen

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego instalacji. Kanaty nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w
sposéb zapewniajagcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

5.2.1. Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatordw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie facznikéw elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza w taki
sposéb, aby sSrodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy
amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikdw elastycznych powinny by zgodne z
wymiarami i ksztattem otwordéw wentylatora. Dtugosé tacznikdw elastycznych powinna
wynosi 100 + 250 mm. tgczniki elastyczne powinny by tak zamocowane, aby ich materia
zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania
wentylatora nie byty przenoszone na instalacje .
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5.2.2. Centrale wentylacyjne

5.3.

5.4.

Centrale nalezy zabudowac¢ w sposdb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do
konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory lub przektadki oraz na kanaty stosujac
krdcce elastyczne; Centrale nalezy wyposazyé w wytgczniki serwisowe i falowniki.

Instalacje freonowe

Lokalizacja urzadzen klimatyzacyjnych musi zapewnia prawidtowy dostep do obstugi
serwisowe] . Zastosowane materiaty muszg posiadaé odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.
Srednice przewoddéw nalezy przyjmowa¢ wg. DTR urzadzen i wytycznych producenta
urzadzen

Izolacja

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne izolowaé termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowe. Dodatkowo nalezy obudowac wszystkie izolowane kanaty
prowadzone na zewnatrz blacha stalowg ocynkowang . Izolacje mocowaé do kanatéw przy
pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw W przypadku stosowania
elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Powierzchnie
stykdw poszczegdlnych odcinkédw izolacji doktadnie skleié i uszczelni¢ przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych

5.5. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalacji; Wykonanie otwordéw
rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelno$ci przewoddw, jak réwniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych; Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewoddw powinny by tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewoddw; Elementy usztywniajagce wewngtrz przewoddéw o przekroju
prostokatnym powinny miec¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Nie nalezy
stosowac wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowa zagrozenie dla zdrowia ludzi lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych; Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych; Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo
otwierac ; W przewodach o przekroju kofowym o srednicy nominalnej mniejszej ni 200 mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodéw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm,
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponizej.

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm Mm

d A B

200<d <315 300 100

315<d <500 400 200

U otwér rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza
przewodu
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W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych ponizej

Wymiar boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm Mm

sV A B

<200 300 100

200 <s<500 400 200

> 500 500 400

Y wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu; Jezeli jeden lub oba wymiary
przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwodr rewizyjny nalezy tak wykonac , aby jego krétsza krawedz byta
rownolegta do krdétszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony; W przypadku,
gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate
w ten sposéb otwory nie powinny by mniejsze niz okreslone w tablicach; Nalezy zapewnic
dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym; Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach urzadzen :

e przepustnice (z dwdch stron),

e klapy pozarowe (z jednej strony),

e nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron),

e ttumiki hatasu o przekroju ko owym (z jednej strony),

e ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron),

e filtry (z dwdch stron),

e wentylatory przewodowe (z dwdch stron),

e urzadzenia do odzyskiwania ciep a (z dwdch stron),
urzagdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron); Powyzsze
wymaganie nie dotyczy urzgdzen , ktére mozna tatwo demontowaé w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej,
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wiekszym ni 45°, a w przewodach poziomych odlegtosci miedzy otworami rewizyjnymi
nie powinna by¢ wieksza ni 10 m;
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6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST.I1S.00,, Wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot”.

Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementdw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatdow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatdow we wtasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzgcych do montazu (na podstawie instrukgcji
montazowe] producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnienn ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).
Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;j.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci
z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwoérce, badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy, badanie w zakresie
zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okres$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami, badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie
zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie oraz badanie szczelnosci catego przewodu.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:
e sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
e sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen,
e sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody
e sprawdzenie szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych
e sprawdzenie spadkéw przewoddéw

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania

12 |Strona



Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
o ksztatt i wymiary - przez ogledziny i porédwnanie z dokumentacjg techniczng
Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
. zgodnos$¢ materiatéw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach
atestacyjnych i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
e odpornosé na dziatanie wysokiej temperatury,
e zabezpieczenie wyrobow przed korozjg,
e oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materiatdw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.2.5. Procedura pomiaréw

7.1.

7.2.

Pomiary powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednia wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodnié¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzgdéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:

e Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu * 20 %;

e Strumien objetosci powietrza w catej instalacji £ 15 %,;

e Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;

e Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

e Poziom dzwieku A w pomieszczeniu * 3 dB(A).

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.1S.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. - (komplety)

szt. - (sztuka)

kg - (kilogram)

m® - (metr szescienny)

Wielkosci obmiarowe

Wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.IS.00 , Wymagania ogdlne”.

8.1.  Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie

zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to
konieczne w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

8.2. Badania ogolne

Dostepnosé dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostepnosc otwordw do czyszczenia urzagdzen i przewodow;
Kompletnos¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewoddéw itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

8.3. Badanie wentylatoréow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;

8.4. Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;
Sprawdzenie naciggéw pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

e Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora;
e Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na
tabliczce znamionowej.

Badanie wymiennikow ciepta

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zawordw regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtrow powietrza

Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzanie wskaznika rdznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pozarowych

e Sprawdzenie warunkdw zainstalowania;
e Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
e Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wtasciwego typu.

Badanie sieci przewodoéw

e Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowg;
e Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikdéw i wywiewnikow

e Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
e Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulacji;
e Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
e Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
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Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

systemu zabezpieczen;

wentylacji i klimatyzacji;

oznaczenia;

typow kabli;

uziemiania;

schematow potfaczen w obudowach.

8.13. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum,
maximum);

Liczba uzytkownikow;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

Poziom dZwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

Klasa filtrow;

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

Wymagana jako$¢ wody zasilajgcej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napiecie i czestotliwos$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.14. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali z INWESTOREM;

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierajgce schemat pofaczen elektrycznych i schemat
rurociggéw (schemat oprzewodowania odbiornikéw);

Schematy blokowe ukfadéw regulacji zawierajagce schematy oprzewodowania
odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczgcych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.15. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli
istniejg) w zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;
Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementdéw sktadowych instalacji;
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e Wykaz elementdéw sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);
e Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.IS.00,, Wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,

Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju ko owym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ . Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen , przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne korcowe -Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkodw - Sie¢ przewoddéw — Wymagania.

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury bada i metody pomiarowe dotycy ce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania
jego aktualnej tresci.
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