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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wezta ciepta w ramach inwestycji: Uniwersyteckie
Centrum Stomatologiczne Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-204
Gdansk, ul. Debowa 1a.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie 1 odbior robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi

w projekcie wykonawczym, t.j.:

e sporzadzenie rysunkdw montazowych i warsztatowych elementéw instalacji, w
zakresie niezb¢dnym do montazu

e uzyskanie od producentéw, badz opracowanie wszelkich dokumentow
koniecznych do wuzyskania aprobat, atestow dla elementéw instalacji,
dopuszczajacych do stosowania jako materialow budowlanych w Polsce

e Dbiezaca wspoétpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja rob6t z
pozostatymi branzami w trakcie realizacji

e dostarczenie i montaz urzadzen wezta - wezet podiaczeniowy, wymienniki,
pompy, naczynia wzbiorcze, odmulacze, filtry, rozdzielacze, zawory,
manometry, termometry, odwadniacze, odpowietrzacze, rurociagi z
kompletnym osprzetem, mocowania, podwieszenia, wsporniki itp.

e dostarczenie wszystkich materiatow dodatkowych, jak materiat spawalniczy,

e $ruby, uszczelki, dwuztaczki, przeciwkotierze

e wykonanie niezbednych robot zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
instalacji

e dostarczenie i montaz izolacji zewngtrznych rurociggdéw

e wykonanie prob, pomiaréw, regulacji instalacji (regulacj¢ instalacji wykonaé
po doktadnym phukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzoér Techniczny
wpisem do Dziennika Budowy, ze instalacja jest czysta)

e rozruch 1 odbior instalacji wilacznie ze sporzadzeniem wymaganych
protokotow

e wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujgcej szczegotowy faktyczny
przebieg wszystkich przewoddéw, rozmieszczenie pozostatych elementow
instalacji, ich wymiary, $rednice, parametry i wszystkie elementy niezb¢dne do
prawidtowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji.

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

¢ instrukcje obstlugi i konserwacji

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi
Polskimi Normami.



Pojecia ogdlne:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrddta ciepla i jest doprowadzane do
ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego;

czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszaca ciepto;

instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewodow
stuzacych do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku
1 przekazania ciepta w pomieszczeniu;

instalacja ciepla technologicznego — zespdl urzadzen, elementdw i1 przewodow
stuzacych do rozdzialu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczego6lnych
zespolow wentylacji 1 klimatyzacji,

zrodlo ciepla (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego) —
wezel cieplny; (w instalacji wezta cieplnego) — miejska sie¢ cieplna

przylacze ciepla — uktad rurociaggéw z osprzetem taczacych wezet cieplny z miejska
siecig cieplng

wezel cieplny — uktad urzadzen 1 przewodow, ktore 1acza sie¢ cieplng z urzadzeniami
centralnego ogrzewania w budynku;

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — szczelna instalacja
centralnego ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w
ktorej przestrzeh wodna nie ma polaczenia z atmosferg 1 ktora spelnia wymagania
PN-C-04607;

instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢
przewodow zasilajacych piony oraz sie¢ przewodéw powrotnych, usytuowane sg
ponizej grzejnikow zasilanych z tych piondw;

instalacja ogrzewania z rozdzialem gornym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢
przewodow zasilajacych piony oraz sie¢ przewodoéw powrotnych, usytuowane sg

powyzej grzejnikow zasilanych z tych pionow;

urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujagce lub rejestrujgce
poszczegblne parametry w ustalonych miejscach instalacji.

izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodow, armatury i urzadzen, ograniczajaca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta;

ciSnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego czynnika
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grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

ciSnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krazenia wody;

ciSnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody;

MATERIALY

Zastosowane materiaty i urzadzenia do instalacji wezla cieplnego musza spetniaé
wymagania przepisow prawnych i1 posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejsze]
specyfikacji s3:

Rurociagi

a) Woda 70/50°C i - instalacja c.o.

Rury stalowe instalacyjne ci$nienie probne P=0,6MPa. b) Woda 122°/60°C - instalacja
wezta cieplnego

Rurociagi wody sieciowej z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem
producenta i $wiadectwem odbioru jakosciowego przez Osrodek Badania Jakosci
Wyrobow Hutnictwa ,,ZETOM?”; ci$nienie probne P=2,0MPa.

Rurociaggi wody instalacyjnej c.c.w. z rur z polipropylenu w obrgbie pomieszczenia
wezta.

Wymienniki ciepla

Kompaktowa stacja wymiennikow ciepla zostata zaprojektowana w oparciu o
wymienniki ptytowe lutowane.
e Na potrzeby instalacji c.0. w oparciu 0 program komputerowy doboru
zaprojektowano wymiennik wodny o mocy 650,9 kW, ilo$¢ ptyt 100.
e Na potrzeby instalacji c.w.u. w oparciu 0 program komputerowy doboru
zaprojektowano wymiennik wodny o mocy 336,1 kW, ilos¢ ptyt 85.
e Na potrzeby instalacji ciepta technologicznego do central wentylacyjnych w
oparciu 0 program komputerowy doboru zaprojektowano wymiennik woda-
gliokol ( stezenie glikolu 35%), moc 480,7 kW, ilo$¢ ptyt 17.

Pompy obiegowe

Dla zapewnienia statego przeptywu wody w poszczegdlnych obiegach instalacyjnych
zastosowano pompy opisane w projekcie wykonawczym.

Naczynia wzbiorcze

Zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX opisane w projekcie
wykonawczym
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Armatura i osprzet

Po stronie instalacji c.0. - zawory odcinajace, kulowe, proste ze spustem produkcji
krajowej dla wody o temperaturze do 100[]C na ci$nienie nominalne 1,0MPa.

Po stronie instalacji c.o.. - odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikow i za-
worow kulowych Dn15 Odwaodnienia instalacji — zawory kulowe ;

W instalacji wezta cieplnego po stronie wody sieciowej - armatura dla wody o
temperaturze do 122°C na ci$nienic nominalne 1,6MPa (zawory, odpowietrzacze,
odwadniacze).

Zawory bezpieczenstwa
Zawory bezpieczenstwa membranowe pnom=1,6MPa

Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe

Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa, utwardzenie nast¢puje w czasie pracy
rurociggow.

Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna kolor szary metaliczny winna by¢
ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do I lub II stopnia czysto$ci.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR-3.

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociggow wg PN-B-02421:2000. otuling termoizolacyjng .
Grubosci izolacji w zaleznosci od $rednicy

Automatyka wezla

W projekcie automatycznej regulacji przewidziano nast¢pujace elementy regulacji:
e regulator roznicy ci$nienia i przeptywu
e clektroniczny licznik ciepta z wodomierzem ultradzwickowym

Uwaga:

Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstgpstwa proponowane przez wykonawce powinny
by¢ uzgodnione przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
koniecznych potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza materiatow, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by ¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
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nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materiatow 1 urzadzen.

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ 1 zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworceg.

Rury nalezy transportowa¢ w wigzkach i na platformach samochodow o odpowiedniej
dhugosci;

Armatura powinna by¢ przewozona w skrzyniach;

Wymienniki, pompy itp. nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi
srodkami transportu. Zaréwno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu
trzeba zabezpieczy¢, aby si¢ nie przesuwaly. Zatadunek i rozladunek urzadzen
powinien od-bywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakiernicze;j.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z
ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie w wigzce. Rury i
urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym
sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi 1 metod
przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztaczek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowg¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna
by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz:

e Dokumentacja projektowa;

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd.
COBRTI Instal, Zeszyt 6 — maj 2003r.
Polskimi Normami;
Przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;
Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;
Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozaroweyj.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp w oparciu o
projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez
generalnego wykonawce i1 jego podwykonawcow.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej sta-
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ranno$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Montaz rurociagéw

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscié, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przewody spawane z rur ze szwem podluznym nalezy ukladaé tak, aby szew byt
widoczny na calej dlugosci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur muszg by¢
wzajemnie przesuni¢te na 1/5 obwodu.

Kolana, tuki itp. ksztattki przewodéw w zakresie $rednic do 50 mm, naleSy
wykonywac jako giete na zimno, dla $rednic od 65 mm do 150 mm jako gigte na
gorgco. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej
5% o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrddta ciepta.

W najnizszych punktach zalaman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
spuszczenia wody, natomiast w najwyzszych punktach — mozliwos$¢ odpowietrzenia.
Montaz rurociggdw na wspornikach i uchwytach umozliwiajacych swobodny ruch
osiowy rurociggdw, wywolany wydtuzeniami termicznymi — wg KESC-77/61.1 (BN-
69/8864.03); punkty stale wykona¢— wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Ruro-ciagi
powinny by¢ podparte w odpowiednich odstepach w zaleznosci od $rednicy,
gwarantujacych zachowanie spadku miedzy punktami podparcia.

Przej$cia przewodow przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych
0 dwie $rednice od $rednicy przewodu, dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 — 8 mm
od grubosci $ciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tuleja powinna by¢
wypelniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przewodow przez stropy i
$ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur.

Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i
zaizolowane termicznie.

Montaz urzadzen instalacji

Urzadzenia wezla, a w szczego6lnosci: makietg, wymienniki, pompy nalezy montowac
zgodnie z DTR w plaszczyznach rownolegtych do $cian, pionowo - w miejscach
pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposoéb nie powodujacy naprezen, z
zachowaniem dostgpu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.

Montaz armatury.

Armature¢ nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg;

Przed montazem nalezy z armatury usungé wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzic jej
szczelno$¢ oraz sprawnosc;

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej,
przechodzacej przez o$ przewodu;

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktorym armatura ma
by¢ stosowana, wowczas dtugos¢ odcinka przewodu migdzy armaturg a zwezka, nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury;

Montaz osprzetu.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz
posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.



Podzielnia termometréw i manometrow powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci
odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru:
Termometry szklane ptynowe powinny mieé dziatke elementarng nie wigkszg niz 1°
C. Manometry tarczowe S$rednice nie mniejszg niz 100mm. Aparatur¢ kontrolno-
pomiarowg nalezy montowac:

e po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania;

e w miejscach tatwo dostepnych, widocznych 1 dobrze os$wietlonych,
przynajmniej Swiatlem sztucznym,;

e W SposOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej
uszkodzeniem.

Na glownych odgalezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowaé kroéce do
manometrow i tuleje do termometrow.

Tuleje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na
glebokos¢ niezbedng dla prawidlowego pomiaru temperatury.

Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej. Na kroc¢cu tagczacym rurke
syfonowa z przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany
dla kontroli kurek manometryczny.

Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne
ci$nienie robocze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materialow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” cz¢s¢ 11 — ,Instalacje
sanitarne 1 przemyslowe” oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Przeprowadzanie kontroli:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng — ogledziny zewngtrzne
wszystkich elementow wykonanej instalacji 1 poréwnanie wynikow z
dokumentacja techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi
rownorzgdnymi dowodami;

e Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu
oraz zainstalowanych materialow i urzadzen;

e Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia 1 wykonania potgczen przewodow z
urzadzeniami 1 armaturg;

e Sprawdzenie poprawno$ci wykonania przej$¢ instalacji przez stropy i $ciany;
Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania urzadzen i1 armatury;

e Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zalozenia
izolacji.

e W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominigcia ktéregokolwiek z
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wymogow, nalezy dokona¢ poprawek i ponownie podda¢ kontroli.
e Przy ponownej kontroli nalezy jednocze$nie sprawdzi¢, czy poprawa
uprzednich btgdow nie spowodowata naruszenia innych elementéw instalacji.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Warunkach technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” czgs¢ II — ,,Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robot
poprzedzajacych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosc
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.
Protokét powinien by¢ podpisany przez kierownika robdt instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajacych réwniez przy udziale
inspektora nadzoru.

Odbiory czesciowe
W przypadku roboét tzw. ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem calo$ci urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czg$Sciowy,
polegajacy na sprawdzeniu:

e zgodno$ci z dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupehieniami w trakcie wykonywania robot;
wpiséw do dziennika budowy;
uzycia wlasciwych materiatow;
prawidtowosci zamocowan;
szczelnoS$ci urzadzen;
innymi wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkéw
komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia
oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

Odbior koncowy

Po dokonaniu odbioréw czgsciowych, zakonczeniu prob przewidzianych dla r6znych
urzadzen, badania szczelnos$ci instalacji na zimno oraz badania szczelnos$ci 1 dziatania
instalacji na goraco, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

e zgodno$¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od
dokumentacji projektowej;

e zgodno$¢ wykonania z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
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Robot Budowlano -Montazowych” czes¢ 11 — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacj¢ techniczng =z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot;

dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow;

protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”;

protokoly wykonanych prob i badan;

swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen 1 materialow
podlegajacych odbiorom technicznym:;

instrukcje obstugi.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

elementy liniowe w mb;
elementy powierzchniowe w m?;
inne w sztukach.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.IS.00 ,,Wymagania ogo6lne
wykonania i odbioru rob6t”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz.
414 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR
89 poz. 415 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250
z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z po6zniejszymi
zZmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48 z p6Zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw przytaczenia podmiotoéw do sieci cieptowniczych,
obrotu cieptem,

swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz



standardow jako$ciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. 00.72.845)

10.3. Polskie Normy

Numer normy Tytul normy

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu za-

PN-B-02414: 1999 mknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wy-
magania.

PN-B-02421: 2000 Iz_ol_acja cie_plna p_rzewodéw, armatury i urzagdzen — Wymaga-
nia i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instglgcjach ogrzewania — Wymagania i badania do-
tyczace jakosci wody.
Ochrona przeciwpoSarowa budynkéw — Metoda badania

PN-B-02873: 1996 stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i
przewodach wentylacyjnych

PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalgwe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego za-
stosowania.

PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

PN-M-34031/A1 Rurqciqgi pary i wody goracej. Ogoélne wymagania i1 badania.
(Zmiana Al)

PN-B-02423 Wezty cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1148:2003 Wymienniki ciepta. Wymienniki ciepta woda-woda dla wy-
miennikow okregowych. Procedury badawcze wyznaczania
wydajnosci

10.4. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal,
Zeszyt 6 — maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

e Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydawnictwo COBTRI

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy,
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od
stosowania jego aktualnej tresci.



