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1. Wstep

1.1.  Typ robét

[1] CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

[2] CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
[3] CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[4] CPV 38424000-3 — Urzadzenia pomiarowe i sterujace

[5] CPV 45312310-3 - Ochrona odgromowa

[6] CPV 45317300-5 — Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
[7] CPV 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

[8] CPV 45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia

[9] CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
[10] CPV 45315700-5 — Instalowanie stacji rozdzielczych

[11] CPV 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

[12] CPV 48151000-1 — Komputerowy system sterujacy

[13] CPV 31214500-4 — Elektryczne tablice rozdzielcze

1.2. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie realizacji zadania pt: . ,Wielobranzowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego Centrum
Stomatologicznego.”.

Adres Inwestycji: ul. M. Sktodowskiej-Curie , Gdansk, dz. nr ewid.: 29/3

Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-
204 Gdansk, ul. Debowa 1a.

1.3. Zakres rob6t objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych Automatyki i BMS zgodnie z dokumentacjg projektowa, takich
jak:

1. Wykonanie instalacji zasilajacych i sterowniczych Maszynowni Chtodu:

a. Integracja Agregatu Wody Lodowej po protokole ModBUS RTU (sygnat pracy,
awarii wraz z kodem/rodzajem awarii, pozwolenie na start, moc chtodnicza, program
czasowy, cisnienie oleju, ilos¢ pracujacych sprezarek, godziny pracy), sterowanie
twardodrutowe (sygnat pracy, awarii, pozwolenie na start),
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b. Zasilanie i sterowanie pompg obiegowg dla obiegu KK (alarm suchobiegu z
czujnika ci$nienia),

C. Monitoring temperatury,
d. Monitoring ci$nienia,
e. Integracja licznika energii elektrycznej zasilania AWL po protokole ModBUS

RTU (odczyt parametréw z licznika energii),

Wykonanie instalacji sterowniczych Wezet ciepta:

a. Monitoring Pracy i Awarii wezta — twardodrutowo,

b. Integracja kompaktowego wezta ciepta po protokole ModBUS RTU (odczyt
pracy, awarii, program czasowy dla kazdego obiegu, monitoring pomp w zakresie
praca, stop, awaria, stanu zaworéw regulacyjnych wraz z warto$cig procentowq
otwarcia, mozliwos¢ regulacji z BMS temperatury zadanej dla uktadéw, monitoring
ci$nienia dla kazdego z uktadéw wraz z alarmem o niskim ci$nieniu)

Monitoring i integracje licznikow ciepta Wezet ciepta:

a. Podtaczenie 3 szt. licznikéw: CWU, CO, CT,

b. Integracja licznikow po protokole ModBUS RTU (moc, energia, objeto$¢,
przeptyw, Tzas., Tpowr., réznica temp.)

C. Zasilanie licznikow 24 VAC,

Wykonanie instalacji zasilajgcych i sterowniczych Central wentylacyjnych:

a. Kazda centrala wyposazona w nowoprojektowang szafe AKPIA ze

sterownikiem PLC,
Montaz falownikéw w szafach,
Sygnaty WE/WY zgodnie ze schematami szaf SA niniejszego opracowania
Centrala pracujaca w trybie ECO lub NORMAL w programie czasowym,
Dla integracii silnikow EC lub falownikéw przewidziec:
o Stany pracy, awarii
o Kod/rodzaj awarii
e Prad, napiecie, moc mierzony na wejSciu, przetwornicy i wyjsciu (o ile
dostepny)
o Predko$¢ obrotowg
o Kwitowanie awarii
Wykonanie instalacji zasilajgcych i sterowniczych Wentylatoréw wyciggowych:
a Monitoring zatgczenia wentylatora wraz z programem czasowym ,
b. Monitoring awarii wentylatora,
C. Monitoring wytacznika serwisowego wentylatora,
d Zataczenie wentylatora wraz z ewentualnym sterowaniem wydatkiem
wentylatora (went. EC),
e. Zasilanie i sterowanie wentylatora ze skojarzonej szafy AKPIA centrali went.
lub szafy ogoinej BMS,
Monitoring temperatury zewnetrznej i wilgotno$ci — instalacja od potnocnej strony budynku
W miejscu nienastonecznionym i nienarazonym na dziatanie innych czynnikéw, np. wywiewy /
wyrzuty powietrza z budynku,
Monitoring zestawu hydroforowego na cele bytowe - PPOZ:

® a0 o

a. Integracja po protokole ModBUS RTU,

b. Monitoring Pracy i Awarii zestawu — twardodrutowo,

C. Mozliwo$¢ odczytu ciSnienia oraz jego zadawania przez BMS,
Monitoring instalacji gazéw medycznych:

a. Monitoring poziomu butli tlenu — czujnik cisnienia,

b. Monitoring poziomu butli podtlenku azotu — czujnik cisnienia,

Monitoring instalacji prozni:
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

a. Monitoring Pracy i Awarii — twardodrutowo,

Monitoring przepompowni PPOZ:

a. Monitoring Pracy i Awarii — twardodrutowo,

Monitoring SUW:

a. Monitoring Pracy i Awarii, minimum, maksimum - twardodrutowo,

Monitoring Stacji wody zmiekczonej:

a. Monitoring Pracy i Awarii, minimum, maksimum - twardodrutowo,

b. Integracja po protokole ModBUS RTU (wymagany poziom soli o ile mozliwe),

Monitoring przepompowni Sciekdw:

a. Monitoring Pracy i Awarii, minimum, maksimum - twardodrutowo

b. Poziom Maksimum - twardodrutowo,

Monitoring przepompowni deszczowej:

a. Monitoring Pracy i Awarii, minimum, maksimum - twardodrutowo

b. Poziom Maksimum - twardodrutowo,

Monitoring klimatyzacji SPLIT:

a. Integracja po protokole BACnet/IP,

b. Integracja uktadu SPLIT dla S$mietnika, pom. odpadéw medycznych,
serwerowni, oraz pomieszczenia RG,

Monitoring Sprezarkowni:

a. Monitoring Pracy i Awarii sprezarki nr 1 — twardodrutowo,

b. Monitoring Pracy i Awarii sprezarki nr 2 — twardodrutowo,

Monitoring i integracje wodomierzy:

a. Integracja wodomierzy po protokole M-BUS,

b. Przewidziano integracje wodomierza gtéwnego, SUW, SUW dla sterylizatorni

oraz cele PPOZ,

Monitoring oswietlenia awaryjnego:

a.

Integracja sterownika monitoringu centralnego po protokole BACnet/IP (min.
uszkodzenie oprawy z podaniem adresu, uszkodzenie zrédta $wiatta z podaniem
adresu, doziemienie z podaniem linii, zdalne wykonanie testu sprawnosci, zdalne
wykonanie testu wytadowczego akumulatoréw. Program czasowy na strefy o$wietlenia
awaryjnego — praca oswietlenia awaryjnego w funkcji o$wietlenia nocnego),

Monitoring podgrzewu rynien i zjazdu:

a.

Monitoring Pracy i Awarii — twardodrutowo,

Monitoring zbiornika retencyjnego:

a.

Poziom - twardodrutowo,

Monitoring instalacji elektrycznych (rozdzielnie, tablice):

a.

coo

Monitoring styku Ochronnika,

Monitoring styku Czujniku Zaniku Fazy,

Monitoring styku Wytacznika gtownego danej rozdzielnicy,

Integracja licznika energii elektrycznej zasilania obwodow sitowych danej
tablicy po protokole ModBUS RTU (napiecia fazowe, napigcia miedzyfazowe, prady
fazowe, prad roboczy, czestotliwo$¢, wsp. mocy, moc czynna; bierna; pozorna),

Integracja licznika energii elektrycznej zasilania obwodow oswietleniowych
danej tablicy po protokole ModBUS RTU (napiecia fazowe, napiecia miedzyfazowe,
prady fazowe, prad roboczy, czestotliwo$é, wsp. mocy, moc czynna ;bierna ;pozorna),

Analizator sieciowy dla RGnn:

a.

Integracja analizatora energii elektrycznej po protokole ModBUS TCP
(napiecia fazowe, napiecia migdzyfazowe, prady fazowe, prad roboczy, czestotliwos¢,
WSp. mocy, moc czynna; bierna; pozorna fazowa i zbiorcza, energia czynna; bierna;
pozorna fazowa i zbiorcza),
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

Trafostacja:
a.
b.
C.

d.

Monitoring temperatury uzwojen i rdzenia poprzez ModBUS RTU
Monitoring temperatury pomieszczenia oraz komory transformatora
Monitoring twardodrutowy zgodnie z projektem szafy SA.BMS3,
Monitoring agregatu poprzez ModBUS RTU,

Sterowanie o$wietleniem ciggéw komunikacyjnych:

a.
b.

a.
b.

a.
b.

C.

Sterowanie w funkcji dzien-noc zgodnie z programem czasowym,
Zezwolenie na zatgczenie z BMS poprzez stycznik w danej tablicy

elektrycznej — 2 obwody wraz z monitoringiem,
Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym:

Sterowanie w funkcji dzien-noc zgodnie z programem czasowym,
Zezwolenie na zataczenie z BMS poprzez stycznik w danej tablicy

elektrycznej wraz z monitoringiem,
Monitoring i integracje UPS:

Integracja UPS po protokole ModBUS TCP,
Monitoring Pracy i Awarii oraz szacowanego czas pracy na baterii przy

aktualnym zuzyciu,

Integracja UPS na cele IT, BMS oraz w Trafostacji na potrzeby BMS,

Instalacja detekcji gazéw dla garazu:

a.
b.

C.

a.

b.

oo

Monitoring Alarmu — twardodrutowo
Monitoring dwoch progdw (ostrzezenie i alarm) dla detekcji CO -

twardodrutowo

Monitoring dwdch progdw (ostrzezenie i alarm) dla detekcji LPG -

twardodrutowo

Monitoring i integracie automatyki pomieszczeniowej - zgodnie ze schematem
PW_BMS_502 - Schemat automatyki pomieszczeniowej cz1. | PW_BMS_503 - Schemat
automatyki pomieszczeniowej cz2.):

Integracja sterownika pigtrowego automatyki pomieszczeniowej po protokole

BACnet/IP,

Integracja zadajnika z wbudowanym czujnikiem temperatury do sterownika

lokalnego po protokole KNX. Na zadajniku widoczne:

Wyswietlanie temperatury, przetaczanie na wysw. pomiaru CO.,

Wyswietlanie stanu pracy instalacji (grzanie / chtodzenie, nieaktywny),

Informacja o otwartym oknie z monitoringu kontaktronu,

Informacja o prawidtowych lub nieprawidtowych nastawach na zadajniku,

Wyswietlanie warto$ci zadanej temperatury i mozliwo$¢ jej modyfikacii,

Wyswietlanie stopnia wysterowania KK w trybie AUTO, mozliwos¢ zmiany
wysterowania w trybie recznym, powrét do trybu AUTO,

Zmiana trybu pracy instalacji (np. COMFORT, ECO, NIGHT, PROTECT),

Tryb tymczasowej obecnosci (np. po godzinach standardowego uzytkowania),

Symbol blokady zadajnika z BMS,

Przyciski zataczenia o$wietlenia i wytgczenia oswietlenia (dla zadajnikéw w
wersji HVAC + oswietlenie lub tylko oSwietlenie — 8 przyciskow).

Sterowanie klimakonwektorami w uktadzie 4-rurowym (EC - 0-10VDC),

Sterowanie regulatorami VAV, zasilanie 24 VAC, warto$¢ zadana oraz

mierzona twardodrutowo — sygnaty analogowe 0-10 VDC

Monitoring pomieszczenia dodatkowym czujnikiem temperatury dla pom.

powyzej 50m2,

Sterowanie zaworem grzania i chtodzenia, sterownie 0-10VDC 24VAC / uktad

Tichelmanna,
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g. Monitoring otwarcia okna (kontaktron),

h. Sterowanie o$wietleniem z zadajnika BMS, mozliwos¢ zatgczenia oswietlenia
w danym pomieszczeniu w trybie BYPASSU poza harmonogramem czasowym
(informacja na BMS),

I Na stacji BMS bezwzglednie nalezy przedstawi¢ dla pomieszczen (o ile
wystepuje w danym pomieszczeniu):

o Otwarcie okna
Wydajnos¢, prace i awarie KK,
Wysterowanie i strumien dla reg. VAV,
Stopien otwarcia zaworu grzania i chtodzenia (0-10VDC - z wysterowania)
Odczyty temperatury i CO-,
Temperature zadana, offset uzytkownika (resetowalny centralnie codziennie /
cotygodniowo),

o Centrale funkcje alarmowe,

o Funkcje harmonogramu czasowego danej grupy pomieszczen,

¢ Stan zatgczenia o$wietlenia danego pomieszczenia.

Wykonanie w/w instalacji w zakresie AKPiA obejmuije:

1.

R owd

16.

17.

18.

Dostawe i montaz na obiekcie aparatury pomiarowej i regulacyjnej, ktora nie zostata ujeta w
projekcie branzy technologiczne;j,

Dostawe i montaz rozdzielnic AKPIA central, ogolnych BMS i automatyki pomieszczeniowej,
Uruchomienie rozdzielnic AKPIA central, ogéinych BMS i automatyki pomieszczeniowe;j,
Dostawe i utozenie tras kablowych (korytek i kabli) do zasilania i sterowania urzadzen,

Dostawe i utozenie kabli linii transmisyjnych pomiedzy szafami sterujgcymi urzadzen
obiektowych i szafg AKPiA / BMS / automatyki pomieszczeniowej,

Utozenie i podtaczenie okablowania strukturalnego Swiattowodowego Ethernet na potrzeby
sieci BMS,

Utozenie i podtaczenie okablowania strukturalnego Ethernet kat. 6e na potrzeby sieci BMS,
UtoZenie i podtaczenie okablowania strukturalnego BACnet / IP kat. 6e na potrzeby sieci BMS,
UtozZenie i podtaczenie okablowania strukturalnego M-BUS na potrzeby sieci BMS,

. Utozenie i podigczenie okablowania strukturalnego ModBUS RTU na potrzeby sieci BMS,

. UtoZenie i podigczenie okablowania strukturalnego ModBUS TCP na potrzeby sieci BMS,

. Utozenie i podigczenie okablowania strukturainego KNX na potrzeby sieci BMS,

. Zaprogramowanie i uruchomienie sterownikdbw BMS (dla wszystkich szaf AKPIiA niniejszego

projektu),

. Zaprogramowanie i uruchomienie zadajnikow pomieszczeniowych BMS,
. System BMS nalezy wyposazy¢ w router VPN, z jednej strony podtgczony do sieci zaktadowej

Ethernet (dostep WWW), z drugiej do sieci BMS celem umozliwienia dostepu z zewnatrz dla
serwisu AKPIA / BMS oraz Uzytkownika.

Uruchomienie powiadamiania SMS z poziomu stacji BMS. Dostawa i utrzymanie karty SIM po
stronie Zamawiajgcego

Wykonanie aplikacji wizualizacyjnej BMS znajdujacej sie na nowoprojektowanym serwerze
Windows Server 2016/2019 i udostepnienie jej Uzytkownikowi poprzez sie¢ wewnetrzng oraz
odczyt WWW (po podtgczeniu sie do sieci przez VPN). Uzytkownik bedzie miat dostep do
systemu z dowolnego komputera po zainstalowaniu oprogramowania koncdwki klienckiej, a
ktéry bedzie wpiety do podsieci BMS lub wykonany bedzie routing do tej sieci przez dziat IT.
Przewiduije sie 5 licencji rownoczesnego dostepu do serwera BMS.

Uruchomienie stacji klienckiej BMS w pom. ochrony — podglad lokalny
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19. Uruchomienie systemu automatyki i sterowania w porozumieniu z Wykonawcyg czeSci
technologiczne;.

W zakresie robot AKPIA / BMS rozumie sie wszystko co zostato ujete w dokumentacji projektowej —
wykonawczej. Ponizszy projekt, stanowi wytyczng do wykonania i odbioru robét budowlanych
kompletnego i w petni funkcjonalnego obiektu. W przypadku braku wyszczegolnienia danego elementu
czy akcesoriow, ktore to mogg by¢ zawarte w projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami
projektu technologicznego, tak aby skonczony budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z zatozeniami
projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych elementow i nie stanowi podstawy
do zmiany zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:

e Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

e Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

e Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

o Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

e Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w sktad instalacii elektryczne;
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

e Polaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

e Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

e Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, ufatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.

9z37



Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta swiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametrow S$wietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potgaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elekirycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

—wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

—kucie bruzd i wnek,

—o0sadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

—montaz uchwytdw do rur i przewoddw,

—montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

—montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

—oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
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Czes¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢é bez korzystania ze $rodkow pomocniczych np. drabiny,
stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalez¢ w momencie zakiocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploataciji instalacji lub urzgdzen, do
ktorego dostep posiadajq jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzacq czescia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka
a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.

Przewod uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wodly, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego pofaczenia elektrycznego.

Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna. Jako zwody, ze wzgleddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie
metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktdre wystajg ponad dach).

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementdw metalowych, zachowanie
odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkdw ochrony.

Instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym.
Sieci - urzadzenia elekiryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku
I przytacza.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow
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i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Odbiér instalacji - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje teletechniczne
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.

Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewod instalacji teletechniczne;.
Kanat instalacyjny — odkrywany kanat montowany na tynk, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczone sg przewody instalacji teletechnicznych.
Stan testowania — stan systemu, w ktorym dziatajg procedury sprawdzenia sprawnosci
technicznej systemu.

Stan uszkodzenia - stan systemu, ktory uniemozliwia poprawne dziatanie systemu.

Stan alarmowania — stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktdry jest wynikiem odpowiedzi
systemu alarmowego na wystgpienie niebezpieczenstwa.

Instalowanie, zakladanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego taczenia czesci
sktadowych i elementow systemu.

PH90 - cecha kabla okre$lajaca ciggtos¢ dostaw energii (podtrzymanie funkcji kabla) przez kable
0 Srednicy przewodow do 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN 50200.

System kablowy E90 — zespdt kabli i systemu nosnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty,
kotwy) gwarantujacy podtrzymanie funkcji kabla (ciggto$¢ dostaw energii) w warunkach pozaru
przez czas 90 minut.

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkoci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i
sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub/i
budowla stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

Prace budowlano-montazowe zwiazane z realizacjq ekspozycji — nalezy przez to rozumie¢
roboty wykonczeniowe i roboty instalacyjne wykonywane w obiekcie budowlanym, bezposrednio
zwigzane z przygotowaniem ekspozycji oraz rozmieszczenie dostaw i wykonanie ustug
niezbednych dla rozmieszczenia dostaw, takze bezposrednio zwigzanych z przygotowaniem
ekspozycji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren montazu / budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane i instalacyjne oraz wykonywane sq prace montazowe wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakorczeniu.

Odpowiednia zgodnos¢é — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

13237



Czesci obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;.

Inspektor Nadzoru (Inwestorskiego) — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy/montazu.

Kierownik rob6t — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
odpowiedzialnos¢ za okreslony w umowie zakres robot.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnoci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ prace montazowe i roboty budowlane.
Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét

podstawowych.
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¢ Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

o Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zambwienia przez zamawiajgcych z wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

e Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace

procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robhot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje |
wspotrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperéow (w przypadku nowych obiektdw), przekaze

dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentaciji projektowej i SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje Wykonawce zgtoszenia tego faktu
,Zamawiajagcemu” do rozstrzygniecia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢

zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.
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WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca prowadzi roboty w sposéb, ktéry nie
pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca
przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca podtacza na witasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robét i ponosi
koszty ich zuzycia. Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbidrkowe
bedg natychmiast usuwane i utylizowane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

Sanitarnych.. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w

cenie umowne;.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne
dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory wykonuje swoje obowigzki zgodnie z

ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu zawiera
stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu
opfacenia skfadek. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

2. Materialy

Materialy do wykonania w/w robot elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami. Dostawa materiatow przeznaczonych do
robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen. Jesli jest
to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw to powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych
wptywéw atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli i
przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska. Materiaty,
wyroby iurzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu
oceny zgodnosci,
e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowag Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
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e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wykonawcy systemu BMS mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne w stosunku do rozwigzan
opisanych w niniejszej dokumentacji projektowej. Wykonawcy mogq zaproponowac rozwigzania
rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest
udowodnienie rownowaznosci.

Jesli Wykonawca powotuje sie na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany bedzie poinformowac o
tym Inwestora/Zamawiajacego w swojej ofercie i wykaza¢, ze oferowane rozwigzania réwnowazne

spetniajg wymagania okreslone w dokumentaciji projektowe;.

3. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogq by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét. Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane

na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajace do ich eksploatacii.

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy,
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania

materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
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tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow,
a w szczegolnosci transportowane urzadzenia zabezpieczac przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powiok. W czasie transportu korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
muszg by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego
i czestotliwosci 50 Hz. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy
oba przewody potgczy¢é w rozdzielni. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych
o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowa¢ wytgczniki nadmiarowe oraz podstawy
bezpiecznikowe o pradach znamionowych dobranych do wielko$ci odbiornikéw, wymaganej zdolnosci
wytaczeniowej w stanach zwar¢. W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
stosowa¢ potgczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czeSciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do prawidtowego

dziatania instalacji muszg by¢ dostarczone i zamontowane.

5.2. Ogolne wytyczne dla prac montazowych

Polaczenia elektryczne przewodow:

— powierzchnie stykajacych sie elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastq polerska,

— potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.

— Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwag metaliczna,

— potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

Polaczenia elektryczne kabli:

— zyly wielodrutowe moga mieC zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncdwki lub tulejki; z koncdwka kablowg podtaczane pod $Srube; koncdwke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncdéwka rurkowa) umocowang przez
zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

— Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ taka dtugos¢, aby po skreceniu
potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych
przez wytwérce wraz z aparatem, je$li zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej
poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:

— W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda

(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i w
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podobnym osprzecie, przewod fazowy lub "+-" nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewod neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

Montaz urzadzen teletechnicznych i osprzetu:

— Montaz urzadzen teletechnicznych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen.

— Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep.

— Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych promieni giecia przewodow.

— Zabrania sie przekraczania okreslonych przepisami dtugosci kabli instalacji teletechnicznej
tj. 90 m dla kabla UTP oraz 70 m dla kabla koncentrycznego.

— Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

— $ruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny miec takg dtugosc, aby po skreceniu
potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych
przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej
poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

— w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach osSwietleniowych
i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym,
a przewod neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

Prowadzenie i montaz instalaciji:

— Trasowanie polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

— wytyczenie tras przewoddw na Scianach budynku,

— wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych,

— mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych),

— wyciecie lub wykucie bruzdy jezeli jest to konieczne.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
zinnymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Ustalenie miejsc montazu osprzetu oraz przej$¢ przez $ciany i stropy. Wszystkie przejscia obwodéw
instalacji przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg byC chronione przed uszkodzeniami.
PrzejScia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,

zapewniajacy nieprzedostawanie sie¢ wyziewdw. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
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mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane
itp.
Kucie i zaprawianie bruzd

— W pomieszczeniach gdzie to konieczne nalezy wykonac bruzdy na potrzeby montazu instalacii.
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do Srednicy przewoddéw wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb
ostabiajgcy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustdbw w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Prace spawalnicze:

— prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych, aparatow
| przewodow odpryskami roztopionego metalu,

— prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatdw i urzadzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

— wszelkie potgczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg masg bitumiczng

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

— montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

— kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep,

— W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

— dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z them
sze$ciokatnym,

— najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Podej$cia do odbiornikow:

— Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Przytaczanie odbiornikow:

— Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo pofgczenie musi byé wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym
I mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Préby pomontazowe:

— Po zakorczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia tzw. préb montazowych, j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét
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wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacii,
rozdzielnicy i urzadzen.

Uktadanie przewoddw i kabli

Wszystkie przewody kabelkowe na obu korcach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi w albumie tras kablowych. Kazde przejScie przewoddw kabelkowych przez sciany musi
by¢ zabezpieczone rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane. Sposéb utozenia trasy przewodow
kabelkowych w kazdym przypadku musi zapewniaC tatwos¢ ich wymiany. Minimalny przekrdj zyt
przewodzacych przewoddw kabelkowych dla obwoddw zasilajacych urzadzenia AKPiA / BMS: 1,5 mm2
Cu, obwoddéw gniazd wtykowych i obwodow sitowych: 2.5 mm2 Cu. Poziom izolacji przewodéw
kabelkowych: 750V. Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi,
by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z
wymaganiami tj.:

— przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony,

— przewdd neutralny N - kolor niebieski,

— przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brazowy, czarny.

Przy ukfadaniu przewoddw nalezy zachowa¢ odstep min. 1m od przewodoéw sygnatowych. Trasy
przewodow powinny przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropow
zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb. Trasa przebiegu przewoddw powinna byc¢ tatwo
dostepna do konserwacji iremontow, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji
wsporczych instalacji. Wykonawca ma obowigzek uzyskac zatwierdzenie przez Projektanta wszystkich
tras kablowych przed ich wykonaniem.

Sposoéb wykonania instalacii

Instalacje kablowe prowadzi¢ w rurkach PVC, w korytkach lub drabinkach kablowych. Zachowaé
odpowiednie odlegtosci  pomiedzy kablami silnopragdowymi / zasilajacymi, pomiarowymi i
transmisyjnymi. Kable muszg spetnia¢ normg¢ CPR =Eca i by¢ w wykonaniu nierozprzestrzeniajacym
ptomienia. Instalacje pomiarowe wykona¢ kablami typu ekranowanymi. Kable muszg spetnia¢ norme
CPR =Eca i by¢ w wykonaniu nierozprzestrzeniajacym ptomienia. Instalacje transmisyjne pomiedzy
sterownikami / modutami wykona¢ kablami przeznaczonymi dla danej magistrali komunikacyjnej.
Instalacje transmisyjne na poziomie magistrali Ethernet / BACnet IP wykona¢ kablami UTP / FTP kat.
6a. Kable muszg spetnia¢ normg CPR =Eca i by¢ w wykonaniu nierozprzestrzeniajacym ptomienia.
Wszystkie aparaty i listwy w szafie AKPIA oznaczy¢ trwale za pomoca naklejek na biatym lub zottym tle i
wypetnionych czarnym tekstem, mocowanych za pomoca klejacej taSmy. Kazda szafa AKPIA ma
posiadac tabliczke znamionowg informujaca o:

. Nazwie szafy
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. Mocy znamionowej

. Pradzie znamionowym

. Dacie prefabrykacii

. Uktadzie zasilania (1x230 lub 3x230/400 V 50Hz)

. Rozdzielnicy, z ktdrej jest zasilania, oznaczeniu zabezpieczenia oraz pradzie znamionowym,

Wszystkie przewody podtgczone w rozdzielnicach nalezy oznaczy¢ zgodnie z dokumentacji AKPIA przy
pomocy trwatych oznacznikow — na koncu, poczatku oraz przy rozgatezieniach. Kable przy
poszczegolnych urzadzeniach obiektowych oraz przy wprowadzeniu do szafy AKPIA muszg by¢
oznaczone zgodnie z projektem AKPIA statg tabliczkg. Kable nalezy oznacza¢ z petnym OME, np.
=Szafa SA1+A1-21EW1. W przypadku podtaczenia kilku urzadzen wykonawczych z jednego sygnatu
sterujgcego zastosowac puszki rozgatezne. Opisy szaf i elementow na elewacji szaf powinny by¢ w
postaci naklejek na biatym, zottym lub szarym tle i wypetnionych czarnym tekstem, mocowanych za
pomoca klejacej tasmy (dopuszcza sie stosowanie tabliczek laminowanych). Szafy zasilajaco-sterujace
nalezy wyposazy¢ w dtawiki z tworzywa tak, aby jeden przewdd zasilajacy lub sterowniczy przechodzit
przez dtawik; nalezy pozostawi¢ 5% rezerwe zaslepionych dtawikéw. Kable zasilajace i kable
sterownicze nalezy podtaczy¢ do listew zaciskowych tak, aby tylko jeden przewdd z zewnatrz i nie
wiecej niz dwa przewody wewnetrzne byty podtaczone do kazdego zacisku. Potaczenia wewnetrzne
nalezy wykona¢ przewodami instalacyjnymi jednozytowymi zakonczonymi tulejkami kablowymi. Ekrany
kabli sterujgcych mozna taczy¢ ze sobg i podigczy¢ z jednej strony do zaciskéw ochronnych (z6tto-
zielonych lub specjalnych do ekranow kabli) w szafie. Sitowniki i czujniki montowane na zewnatrz nalezy
zabezpieczy¢ puszkq ochronna, umozliwiajaca tatwy dostep do urzadzenia. Przy wszystkich czujnikach

kanatowych nalezy obok czujnika wykona¢ otwor kalibracyjny zaslepiony dtawikiem.
5.3. Wytyczne szczegétowe wykonania rohét elektrycznych

5.3.1. Szafy AKPiA | BMS

Szafy AKPIA i BMS sg zasilanie przez branze elektryczng, zgodnie z wymaganiami danej szafy AKPIA.
Rozdzielnice wykona¢ jako szafe wolnostojacg, zamykang na klucz, o stopniu ochrony min. IP54.
Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowa. W rozdzielnicy zostawi¢ min.
20% rezerwy miejsca. Szczegoty zgodnie z dokumentacijg projektowa. Montaz aparatéow na szynie 35
mm. Przewody taczace aparaty wewnatrz szafy nalezy prowadzi¢ w korytach grzebieniowych.
Wszystkie aparaty w szafie powinny by¢ trwale i czytelnie oznaczone. Wszystkie stany i przetaczenia
instalacji majg by¢ dostepne ze stacji operatorskiej BMS lub z lokalnego pulpitu operatorskiego.
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Sterowniki PLC bedq zabudowane w szafach AKPIA — zgodnie z topologia BMS. Wyposazenie
elektryczne zwigzane z zasileniem odbiornikow, sterowaniem i kontrolowaniem uktadéw ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji obiektu winno by¢ dostarczone i zainstalowane przez wykonawce systemu
BMS.

5.3.2. Instalacja zasilania gwarantowanego — UPS

Na potrzeby sterownikéw PLC, szafy AKPIA / BMS zostang zasilone z napiecia gwarantowanego UPS.

Zasilanie wykonuje branza elektryczna.

5.3.3. Trasy kablowe

Do rozprowadzenia kabli i przewoddw przewiduje sie zastosowanie drabin/koryt kablowych dowolnego
producenta, ale o grubosci blachy min 1,5 mm /1 mm, cynkowanych metoda Sendzimira i rurki
elektroizolacyjne. Wszystkie potaczenia wykona¢ zgodnie z danymi katalogowymi producenta. W
miejscach gdzie nie ma zaprojektowanych tras kablowych kable mocowaé do $cian i stropdw za
pomocq systemowych uchwytéw. Zabrania sie prowadzenia luzno kabli nad sufitami podwieszanymi.
Trasy kablowe wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe producenta.

Wyprowadzenie kabli na dach nalezy wykonac przez przepusty kablowe ze zintegrowanym kotnierzem.
Kable na dachu nalezy prowadzi¢ w korytach kablowym cynkowanym ogniowo z pokrywg na
podstawkach betonowych oraz ostania¢ rurami odpornymi na promieniowanie UV na podstawach

betonowych - od trasy kablowej do urzadzenia.

5.3.4. Instalacja odgromowa

W projektowanym budynku Centrum Stomatologicznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami normy PN-EN

62305:2011. Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowe;.

5.3.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgonie z normg PN-IEC 60364-5-54. Zaktada sie
wykonanie potgczen wyréwnawczych tgczac do szyn wyréwnania potencjatow:

a. Szyny “PE” rozdzielnic,

b. Szyny “PE” szaf,

C. Dostepne metalowe elementy konstrukcji koryt kablowych,
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5.3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochronniki majg za zadanie ochrong urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak réwniez przepigciami taczeniowymi i zwarciowymi. W projektowanej rozdzielnicy
gtownej obiektu nalezy przewidzie¢ ochronniki klasy T1+T2, natomiast w tablicach pietrowych nalezy
zainstalowac ochronniki klasy T2. Ochrone przepigciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi arkuszami
normy PN-EN 62305.

5.3.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-
5-54.

5.3.8. Instalacja systemu SAP

Szafy BMS posiadajg potaczenie z systemem SAP. System winien zosta¢ wykonany przez branze
PPOZ. Integracja szaf z systemem pozarowym ma za zadanie zapewnié informacje w przypadku
wystapienia pozaru. Informacja o pozarze jest przekazywana w postaci sygnatu cyfrowego do

sterownikéw PLC.

6. Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robot instalacii elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
— zgodno$ci z dokumentacjg i przepisami,
— poprawnego montazu,
— kompletno$ci wyposazenia,
— braku widocznych uszkodzen,
— nalezytego stanu izolaciji,
— skuteczno$ci ochrony od porazen,

— poprawno$ci dziatania systemow i urzadzen.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy lub ustalony inny termin.
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Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

— wykaz materiatow podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta,
sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak
bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione

inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacg

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
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SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi

Wykonawca.

6.3. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub

Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.4. Kontrola i badania w trakcie robot

Wszystkie badania i pomiary (proby) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
W trakcie robot wymagane sg nastepujace prace kontrolne:

— sprawdzenie i badanie przewodéw po utozeniu,

— sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

— sprawdzenie poprawnosci montazu opraw,

— prawidfowosci montazu przewodéw ochronnych.

— sprawdzenie ciggtosci wykonanych pofaczen,

— kontrola poprawno$ci montazu tras kablowych,

— kontrola poprawno$ci montazu i oznaczenia kabli niepalnych,

— kontrola poprawnos$ci wykonania prac zanikowych.
Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ m.in w zakresie:

— zachowania ciggto$ci zyt roboczych,

— zgodnosci faz,

— skuteczno$ci ochrony od porazen,

— pomiar rezystancji uziemienia

— sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacii,

— sprawdzenie i pomiary natezenia oSwietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego

— sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

— pomiary pomontazowe okablowania strukturalnego pionowego oraz poziomego,

— sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnikow dymu poprzez zadymienie,

— sprawdzenie poprawnosci zataczenia sie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

— sprawdzenie dziatania systemu SSP,

29237



6.5.

— sprawdzenie dziatania systemu petli indukcyjnej,
— sprawdzenie dziatania systemu domofonowego,
— sprawdzenie dziatania systemu KD,

— sprawdzenie dziatania systemu CCTV,

— sprawdzenie dziatania systemu przywotawczego,
— sprawdzenie dziatania systemu nagtosnienia,
— sprawdzenie dziatania instalacji telefonicznej,

— sprawdzenie poprawnosci wspdtpracy systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pozaru

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore:

A. Nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia

16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj zostat:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

. B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie w/w ustawy i:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacii.

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajqg wymogi SST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

6.6.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

) protokoty odbioru robét,

) protokoty badan, sprawdzen, préb, rozruchu,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7. Wycena robot

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru robét dla prac wynikajacych

z dokumentaciji projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.
8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw rohot

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
)

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okresSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednocze$nie zgtoszenie gotowosci do odbioru
z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane ,Zamawiajagcemu”. Odbiér ostateczny
rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbiordéw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwate nie dajace sie

usunag, pozwalajgce na uzytkowanie), komisja postepuje wg postanowier umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
3. o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgacymi Polskimi Normami.
4. oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,
5. wyniki pomiardéw kontrolnych, préb, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
8. instrukcje obstugi urzadzen systemu BMS oraz protokdt z przeszkolenia personelu
Zamawiajgcego/Uzytkownika.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub jakoSciowego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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Jesli odbidr ostateczny robot zakoriczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru koncowego.

Data spisania protokotu jest datg zakonczenia realizacji zamowienia.

8.5.  Odbidr po okresie rekojmi lub gwaranciji

Odbiér polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w tym
okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu). Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét".

9. Podstawa rozliczenia robot

9.1. Ogélne ustalenia

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie ptatno$¢ raz
w miesigcu, chyba ze umowa stanowi inaczej.

Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego
przedstawiajgc w nim miesieczne zaawansowanie prac w poszczegdinych elementach jak i ich wartosci.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych

wykonanie robdt na wysoko$ci do 4 m (je$li taka konieczno$¢ wystepuije),

technicznej szczegotowej,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy
Lp. Symbol Opis
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
1 PN-HD 60364-1:2010 ) )y g » Pe ? ymaganiap
' ogolnych charakterystyk, definicje
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
2. PN-HD 60364-4-41:2009 . . o
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
3. PN-IEC 60364-4-42:1999 . ) ] ) o
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
4. PN-IEC 60364-4-43:1999 . . o
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
5. PN-IEC 60364-4-443:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
6. PN-IEC 60364-4-473:1999 bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
7. PN-IEC 60364-4-482:1999 bezpieczenstwa - Dobor $rodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
8. PN-IEC 60364-5-51:2000 o
elektrycznego - Postanowienia ogéine
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
0, PN-IEC 60364-5-52:2002 .
elektrycznego - Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
10. | PN-IEC 60364-5-523:2001 L )
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
11. | PN-IEC 60364-5-53:2000 ) . )
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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Lp. Symbol Opis
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
12. | PN-IEC 60364-5-534:2003 ) L
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
13. | PN-IEC 60364-5-537:1999 elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego | taczenia
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54: Dobor | montaz wyposazenia
14, | PN-HD 60364-5-54:2010 o . .
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyn
15. | PN-EN 60445:2010 yp' . . .p . .p y' p . o yau'
znakowanie | identyfikacja -ldentyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodow
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
16. | PN-HD 60364-5-54:2010 o ) ]
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych
17. | PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
18. | PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
19. | PN-IEC 60364-7-706:2000 ) . o ) . ) o )
instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
20. | PN-EN60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy - kod |P1
PN-EN 61140:2005 PN-EN och § o § okt Weodi v instalacii | urzadzen
chrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdine aspekty instalacji i urzadzen
211 61140:2005/A1:2008 ® yeany yinsiacl A
Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
22. | PN-EN 61293:2000 q . K y , ’ " o
elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa
Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenistwa - Znaki
23, | PN-ISO 7010:2006

bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami. Nr 207, poz. 2016
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity — Dz.U. Nr 147

22000 r. poz. 1229 z pozniejszymi zmianami.

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny

10.4.

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 121, poz. 1138)

Inne dokumenty i instrukcje:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.
Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji.

Przepisy prawne i normy. Wydanie Ill. Warszawa, COBO-Profil, COBR Elektromontaz 2000.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$¢ D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.
Warszawa 2004 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV

45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 .

— inne przywotane w Projekcie wykonawczym systemu BMS

37237



