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Ława betonowa 15x25cm  z oporem beton C12/15

Krawężnik drogowy  betonowy 15x30cm

B-B
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Istniejąca brama

wjazdowa

N2

Istniejąca brama

wjazdowa

Projektowana kanalizacja

deszczowa

Podsypka piaskowa gr. 20cm

Obsypka z gruntów sypkich

do wysokości 40 cm  ponad

górne sklepienie rury.

Obsypka zagęszczana symetrycznie

warstwami o grubości od 15 do 20cm,

aż do uzyskania właściwego stopnia

zagęszczenia

Rura PVC-U klasy S,

o litej strukturze ścianki - Ø 40cm

GRUNT RODZIMY
GRUNT RODZIMY

Istniejąca sieć

teletechniczna

Istniejąca granica

pasa drogowego

Istniejąca granica

pasa drogowego

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCA

PODBUDOWA

JEZDNI=BEZ

ZMIAN

ISTNIEJĄCA

PODBUDOWA

JEZDNI=BEZ

ZMIAN

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA

CHODNIKA=BEZ ZMIAN

N1N1

Istniejący profil niwelety

jezdni=BEZ ZMIAN

Frezowanie i wymiana istniejącej warstwy

ścieralnej asfaltowej bez zmiany jej grubości

Odtworzenie istniejącej konstrukcji jezdni

drogi po wykonaniu kanalizacji deszczowej

Istniejący profil niwelety i

nawierzchni chodnika =BEZ ZMIAN

detal "B" 

N2          Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdów

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

8 cm
4 cm

20cm

52cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm20cm

N1          Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni

Warstwa ścieralna z AC/11/S 50/70

Skropienie emulsją szybkorozpadową C69B3 PU (wg PN-EN 13808)

SUMA

5cm
-
-

5cm

Geosiatka szklana 100/100 kN

Istniejąca konstrukcja jezdni drogi-

N4          Nawierzchnia pobocza

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm

SUMA

10 cm
15 cm

25 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm
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