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SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Planowane koszty robét budowlanych
1.1 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
111 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
0119-04 pagorkowatym lub podgorskim
0.310 km 0.31
RAZEM 0.31
1.1.2 Demontaz oznakowania
2|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |kpl.
0703-03 + |formacyjnych
KNR-W 2-  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - rozebranie
25 0419-05 |Demontaz oznakowania pionowego - komplet dla inwestycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1.1.31 Rozbidérka nawierzchni - zjazdy, utwardzenia
3|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm - warstwa $cieralna m2
0102-02
2040 m?2 2 040.00
RAZEM 2 040.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
6.5+6.5 <krawedzie na potagczeniu> m 13.00
340*2+68*2 m 816.00
6*4*2+266 m 314.00
<pod rozbidérke nawierzchni w miejscu proj. kanalizacji>
RAZEM 1143.00
5|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
340*1+68*0.8 <pod proj. rurociggi> m2 394.40
4*6*0.8+266*0.8 <rozb. istn. rurociggow> m2 232.00
1.5*1.5*21 <pod wpusty> m?2 47.25
2*1.5*12 <dodatek pod studnie> m2 36.00
A (sumaczesciowa) ] e
<do odtwo- m?2 709.65
rzenia>
RAZEM 709.65
6/KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1102-04 mechanicznym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 10 km -
1102-05 wywiezienie frezowiny asfaltowej
(poz.3)*0.05 m3 102.00
poz.5*0.1 m3 70.97
RAZEM 172.97
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw m2
0807-01
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
8|/KSNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - zatozono warstwe gr. m2
0801-02 40cm
poz.7 m2 120.00
poz.5 m2 709.65
RAZEM 829.65
1.1.3.2 Krawezniki, obrzeza
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowej
320 m 320.00
RAZEM 320.00
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza i krawezniki m3
0812-03
(poz.9)*0.06 m3 19.20
RAZEM 19.20
1.1.3.3 Wywiezienie materiatu z rozbioérki
11|KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
1102-04 mechanicznym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 5 km
1102-05
poz.70.15*1.3 m3 23.40
poz.8*0.4*1.3 m3 431.42
poz.9*0.15*0.3*1.3 m3 18.72
poz.10*1.5 m3 28.80
RAZEM 502.34
114 Rozbidrka elementéw odwodnienia drogi
12|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
0216-02 odktad w gruncie kat. 11l - wykopy liczone od dna koryta
(p0z.15+p0z.16)*0.8*1.6 m3 450.56
poz.13*2.5 m3 17.50
-3-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182




SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.14*2 m3 28.00
RAZEM 496.06
13|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- kpl.
0409-01 wym wykopie
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
14|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych z wpustami kpl.
0411-01
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 400 mm - demontaz z wydo-|m
1308-06 byciem z wykopu
analogia
310 m 310.00
RAZEM 310.00
16/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - demontaz z wydo-|m
1308-03 byciem z wykopu
analogia
7"6 m 42.00
RAZEM 42.00
17|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II m3
0320-0101 |do spodu podbudowy - mat. z wykopu
poz.12 m3 496.06
RAZEM 496.06
18|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il m3
0320-0101 |Do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z dostawag materiatu
poz.13*3+p0z.14*0.8 m3 32.20
poz.15*0.15 m3 46.50
RAZEM 78.70
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
0236-02
poz.17 m3 496.06
RAZEM 496.06
1.1.5 Usuniecie humusu
20|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm m2
0126-01
0126-02
poz.58+poz.61 m2 360.00
-(poz.7) m2 -120.00
RAZEM 240.00
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |[m3
0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos¢ 5 km - zatadunek i wywéz humusu wraz z optata za utylizacje
poz.20*0.3*1.3 m3 93.60
RAZEM 93.60
1.2 Sieci
1.21 Odwodnienie pasa drogowego
1.2.1.1 Wykopy
22|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
0216-02 odktad w gruncie kat. 11l - wykopy liczone od dna koryta
(poz.31)*0.8*2 m3 544.00
A (sumaczesciowa) e
m3 544.00
poz.29*0.6*(1.4+0.15) <przykanaliki> m3 72.54
poz.30*0.6%(1.8+0.15) m3 17.55
(poz.26+1)*1.8*1.8*2.3+p0z.27*1*1*1.7 m3 174.54
B (suma czesciowa) | e
wykopy ka- m3 264.63
nalizacje
RAZEM 808.63
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |[m3
0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wyw6z materiatu z wykopu
poz.22*1.3 m3 1051.22
RAZEM 1051.22
1.2.1.2 Wpusty, studnie
24|KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - pospétka - pod studnie m2
0501-06
poz.26*PoleKotaD(1.5) m2 33.56
(poz.27)*PoleKotaD(1) m2 11.78
RAZEM 45.34
25|KNR 2-28  |Podtoza betonowe grubosci 15 cm - pod studnie m2
0502-03
poz.26*PoleKotaD(1.4) m2 29.23
(poz.27)*PoleKotaD(1) m2 11.78
RAZEM 41.01
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26|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie z |stud.
18 0513-01 |wtazem zeliwnym klasy D400
analogia
19 stud. 19.00
RAZEM 19.00
27|KNR 2-18  |Studzienki sciekowe wpustowe z gotowych elementéw betonowe Dn 500 szt.
0625-01 Czes$¢ denna monolityczna, cze$é kominowa z kregéw zelbetowych tgczonych
na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratkg zeliwng klasy D400.
wpust kraweznikowo-jezdniowy klasy D400
14+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.21.3 Rurociagi
28|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
0501-02
p0z.29%0.6 m2 46.80
poz.30*0.6 m?2 9.00
poz.31*0.8 m2 272.00
RAZEM 327.80
29|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. 200 m
18 0408-03 | - przykanaliki
78 m 78.00
RAZEM 78.00
30{KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - przytgcz od istn. |m
18 0408-04 |budynku w rejonie kofnca opracowania
15 m 15.00
RAZEM 15.00
31|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
18 0408-06 |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S 400x11.7
SN8
340 m 340.00
RAZEM 340.00
32|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
0804-02
poz.29 m 78.00
RAZEM 78.00
33|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. do 400mm m
0804-05
poz.31 m 340.00
poz.30 m 15.00
RAZEM 355.00
34/KNR-W 2- |Wpiecie do istniejgcej studni sieci kanalizacji deszczowe;j stud.
18 0513-01
analogia
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
1.21.4 Zasypy
35|KNR 2-28 |Obsypka piaskowa bokdéw rurociggow m3
0501-09
poz.29*2*0.0379 m3 5.91
poz.30*2*0.054 m3 1.62
poz.31*2*0.102 m3 69.36
RAZEM 76.89
36|KNR 2-28 |Obsypka piaskowa rurociagu, gr. 30 cm powyzej wierzchu rury m3
0501-09
poz.29*0.3*0.6 m3 14.04
poz.30*0.3*0.6 m3 2.70
poz.31*0.3*0.8 m3 81.60
RAZEM 98.34
37|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11 m3
0320-0101 |Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z do-
stawg materiatu
poz.29 m3 78.00
poz.22A m3 544.00
-(poz.35+p0z.36) m3 -175.23
poz.26*1.8%1.8*2.3+p0oz.27*1*1*1.7 m3 167.09
-(poz.26*PoleKotaD(1.16)*2+poz.27*PoleKotaD(0.76)*1.5) m3 -50.34
-(p0z.24+p0z.25) m3 -86.35
RAZEM 47717
38|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
0236-02
poz.35+poz.36 m3 175.23
poz.37 m3 47717
RAZEM 652.40
1.2.2 Wymiana opraw oswietleniowych oswietlenia ulicznego
39|KNNR 9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku, |kpl.
1005-03 wraz z utylizacjg
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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40|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnegtrznego na istniejgcycm stupie szt.
1004-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.3 Roboty drogowe
1.31 Wykopy i korytowanie
41/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
0216-02 odktad w gruncie kat. lll
poz.55*0.52 m3 76.44
p0z.59*0.25 m3 55.00
A (sumaczesciowa) ] e
korytowanie m3 131.44
pod nawierz-
chnie
potrgcenie |<potrgcenie za objeto$¢ rozebranych naweirzchni>
za rozbiorki
naweirzchni
-poz.7*0.5 m3 -60.00
B (suma czesciowa) | e
m3 -60.00
RAZEM 71.44
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |[m3
0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wywo6z materiatu z wykopu
poz.41*1.2 m3 85.73
RAZEM 85.73
1.3.2 Obramowania
1.3.21 Krawezniki
43|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04 Beton zwykty C12/15
(p0z.44+p0z.45)*0.072 <kraweznik bez $cieku> m3 23.26
RAZEM 23.26
44|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
228 m 228.00
RAZEM 228.00
45/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
0403-06 wej
analogia
95 m 95.00
RAZEM 95.00
1.3.2.2 Obrzeza
46|KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04 Beton zwykty C12/15
poz.47*0.046 m3 5.52
RAZEM 5.52
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
120 <przy zjazdach> m 120.00
RAZEM 120.00
1.3.3 Konstrukcje nawierzchni
1.3.3.1 Nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi gminnej - Typ "N1"
48|KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineral-|m?2
2405-09 nych niespoistych kat. |-l
poz.49 m?2 709.65
RAZEM 709.65
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 20 cm
0114-06 Kruszywo tamane fr. 31.5-63 mm
poz.51 m2 709.65
RAZEM 709.65
50{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 20 cm
0114-08 Kruszywo famane fr. 0-31.5 mm
poz.51 m2 709.65
RAZEM 709.65
51|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
poz.5A m2 709.65
RAZEM 709.65
52|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.54 m2 2 040.00
RAZEM 2 040.00
53|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
0203-01 siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych szklana 100/100kN
poz.54 m2 2 040.00
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RAZEM 2 040.00
54|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-|m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11S 50/7C
2040 m?2 2 040.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2 040.00
RAZEM 2 040.00
1.3.3.2 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej - Typ "N2"
55|KNNR-W 10 [Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineral-|m2
2405-09 nych niespoistych kat. |-l
poz.56 m2 147.00
RAZEM 147.00
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 20 cm
0114-06 Kruszywo tamane fr. 31.5-63 mm
poz.58*1.05 m2 147.00
RAZEM 147.00
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 20 cm
0114-08 Kruszywo famane fr. 0-31.5 mm
poz.58 m?2 140.00
RAZEM 140.00
58| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
0511-03 mentowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm
kostka brukowa 8 cm bezfazowa
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
1.3.3.3 Nawierzchnia pobocza - Typ "N4"
59|KNNR-W 10 [Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineral-|m2
2405-09 nych niespoistych kat. |-l
poz.61 m?2 220.00
RAZEM 220.00
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
Kruszywo tamane fr. 31.5-63 mm
poz.61 m2 220.00
RAZEM 220.00
61|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - m2
0204-05 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06 Kruszywo famane fr. 0-31.5 mm
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
1.4 Oznakowanie i urzadzenia brd - stata organizacja ruchu
62 Wykonanie i montaz oznakowania pionowego i poziomego statej organizacji  |kpl.
analiza indy- [ruchu
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63 Wykonanie i montaz oznakowania pionowego i poziomego czasowej organi- |kpl.
analiza indy- |zacji ruchu wraz z demontazem po zakonczeniu robot
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
64| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim, wraz z |m3
0218-01 dostawg humusu
310*2*0.5*0.1 m3 31.00
RAZEM 31.00
65|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |m?2
0401-04 -1l
(poz.64)/0.1 m?2 310.00
RAZEM 310.00
66|KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw m2
0702-07
poz.65 m2 310.00
RAZEM 310.00
2|71322000-1 |Planowane koszty prac projektowych
67|analiza indy- |Koszty prac projektowych kpl.
widualna
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182




