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Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni

5cm

Warstwa $cieralna z AC/11/S 50/70

Geosiatka szklana 100/100 kN

Skropienie emulsjg szybkorozpadowa C69B3 PU (wg PN-EN 13808)
Istniejaca konstrukcja jezdni drogi

5cm

N2

SUMA

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdéw

8cm
4cm
20cm
20cm

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm

52cm
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Nawierzchnia pobocza
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[ 1 ] Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm

[ 2 | Podsypka cementowo-piaskowa Scm
tawa betonowa 15x25cm z oporem 10x23cm beton C12/15

10 cm
15cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm

25cm

SUMA
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2. OBOWIAZUJA UWACI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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